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BULLETIN TECHNIQUE N°25-1 Le 05/01/2004

SECHE LINGE A CONDENSATION - NOUVEAU SYSTEME POUR L'ECOULEMENT DIRECT DE L'EAU CONDENSEE.
Systéme avec bac de récupération d'eaw.

panneau arridra,
it d'entrée d

QL

SECHE-LINGE A COMDENSATION - NOUVEAU SYSTEME FOUR L'ECOULEMENT DIRECT DE L'EAU CONDENSEE.
A partir de la semaine 48 annda 2003 un nouveau systéme pour 'écoulament direct de IN'eau condensd&éa
S&ra MmMonté sur tous les séche linge a condensation.

Pour savair ci votre séacha linges est Squipéd du nouveau systaémae. L'usine 3 rajouter a la fin du codae produit
des séche linge concernd le chiffre 13 -par exemple 0312 767 15007 avant le changement

=t 0312 767 15007/13 aprés le changsment.

MNOUWVELLE PIECES.

Séche linge & condensation avec bac de récupération d'eau.
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BULLETIN TECHNIQUE N°25-2 Le 05/01/2004
SECHE LINGE A CONDENSATION - NOUVEAU SYSTEME POUR L'ECOULEMENT DIRECT DE L'EAU CONDENSEE.

le tuyau externe étant relié 2 la valve,

I'eau s'écoulera directement dans le bac de récupération d'eau,
Tuyau al'extérieur

“"""f demf;au du séd}e linge

- Le tuyau est mis directement
L'extrémité du tuyau peut dans le conduit de vidange

étre retirée facilement
de la valve






