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图 号:EC1749AC-GS-01-02

 型 号:EC1749AC-GS蒸汽站电烫斗 Steam station iron
广东新宝电器股份有限公司

 名 称: 蒸汽站组件 Steam station asm

 编 码:  图 号: EC1749AC-GS-01-02  版次: A

 比 例:  设  计:             日 期: 

 单 位:  mm  校  对:             日 期:

 幅 面:  A2  标准化:             日 期:

 共 1 张   第 1 张  审  批:             日 期:

备 注材料及规格
数

量
名      称代    号序

号

PP HJ801R1机座身 Unit base body EC1730-10-02

EC1730/GS/SV/R1单向阀组件 Anti back valve asmEC1730-01-05

PP HJ801R1水箱接头Water tank connectorEC1730-10-21
硅胶/硬度:邵氏50±5/耐温150℃1密封圈4 Seal ring 4EC1730-40-07

PP HJ801R支撑座 Support baseEC1730-10-08

PP HJ801R2锁扣 LockEC1730-10-24
2压缩弹簧4 Compressing spring4EC1730-80-05

硅胶(邵氏硬度:45-50)/耐温280℃2密封圈1 Seal ring 1EP2137-40-04
20#低碳钢/φ4.0/镀镍1支柱 StanchionEC1730-80-07

2开口挡圈 E-ring

低温硅胶（邵氏硬度：55±5）1水泵支架2 Pump bracket2EC1729-40-05
低温硅胶（邵氏硬度：55±5）1水泵支架1 Pump bracket1EC1729-40-04
220-240V/50/60Hz 15W CLASS:H1水泵 Pump  EC1749A-GS-06-03

PP HJ801R4轴套 BushingEC1720-10-18

PP HJ40121线尾套2 Cord bushing 2EC1706-10-28

PP HJ801R1机座盖 Unit base coverEC1730-A-10-01
PA66+15%GF1 隔热块 Insulation block  EC1730-10-03
SECC/262.3×L×0.6(步距153.1)1 隔热座 Insulation baseEC1730-20-04
硅胶(邵氏硬度:50-60)/耐温250℃5硅胶垫  Silicon cushionEC1706-40-06
低温硅胶/邵氏硬度:65±5/耐温150℃1固定架 Fi x bracketEC1720-40-01

ABS 750SW/超声波/SV/R1除钙盒组件 De-calc box asmEC1730-01-04

EC1730/高周波/SV/R1水箱组件 Water tank asmEC1730-01-03

气橡胶/邵氏硬度:65±5 5底脚 Bottom footEC1720-40-03
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自攻螺钉 Screw 8 ST3×14/一十字槽/平圆头/垫圈/A/碳钢/镀白锌

9

自攻螺钉 Screw

蒸汽站内配线组件EC1749A-GS-02-02 EC1749AC-GS

1

技术要求:

1.电气规格：220-240V/50/60Hz/2400W

2.要求各零件配合间隙均匀小于0.5mm，零部件配合良好,丝印清晰无不良外观现象，

  水泵无异常噪音，电子板性能良好，指示灯、按键良好无异常。

3.外观，所有的塑胶件外表面应光洁，无批锋、顶白、缩水、气纹、夹水纹、划痕、

  缺料等影响外观之不良现象。

4. 所有扣件（螺丝、螺母、铆钉除外）须安装可靠。可移动或可替换的扣件不得损

   坏到不可移动的程度

5.目视内部配线走线是否规范、硅胶管是否装到位。

6.固定电源线的压线码要固定可靠，以防止内部端子、铜带和内部引线受到拉力。  

7.水箱、除盖盒组件与机座连接密封良好。

插片板 BOIL

PCB  Pump  

水泵

  Pump  

水泵
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EC1749-02-01 EC1730/H05VV-F/3G 0.75mm^2 
EC1730/GS
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1硅胶管 Silicon tube

1

∅4.0×∅8×150/耐温210℃/邵氏硬度60±5

硅胶管 Silicon tube ∅3.0×∅5×370/耐温210℃/邵氏硬度60±5
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自攻螺钉 Screw 4 ST3×12/一十字槽/平圆头/带垫圈/A/碳钢/镀蓝白锌

∅3.0×0.6/弹簧钢/氧化黑

42

扎带 Nylon tie 4 2.5×100/PA

EC1749-02-02
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7
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电源按钮 Power button EC1749A-GS/PP HJ801REC1749A-GS-10-02 1
按钮弹簧 button sping SUS304 ∅0.6EC1749A-GS-60-01 1
面膜 Mcnbranc PET/t=0.3EC1749A-GS-80-01 1

控制面板 Control panel EC1749A-GS/ABS 750SWEC1749A-GS-10-01 1
电源开关  Power switchEC1749A-GS-60-02 1

4 ST3×16/一十字槽/平圆头/垫圈/A/碳钢/镀白锌

电源线组件 Power cord asm
连接线组件 Connection wire asm

4 500型(400V)/过750℃灼热测试/Φ2.5(线径)/PA66

SUS304/∅0.6×∅4.4×H21.5/F=9±1N/P=2.5

EC1749A-GS/AC125-250V/＞10A/185#线插端子/SV/R

32

17

电源板盒 Power PCB  box

PA66+15%GF/SV/R压线码 Cord clampXB3218-3-05

EC1739-01-23 安全阀组件  Safety valve asm 1 EC1739

33

1

 接线座  Terminal block

19

PA66+30%GF1 压线码支架Cord clamp bracket

42

EC1749AC-GS/2000-2400W

22

43

EC1730-10-15 电源板组件 Power ASM 1
PP GP 1007F


