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SHARP, MANUEL DE SERVICE

S2654R7A57//F

FOUR A MICRO-ONDES
COMBINE GRIL/CONVECTION

MODELES R-7 A57(W)
R-7A57(B)
R-7E47(W)

R-7A57
Dans fintérét des utilisateurs et pour leur sécurité, le four devra étre
réparé et remis dans son état initial en utilisant exclusivement les
piéces identiques a celles qui ont été spécifiées.
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R-7A57(8B)
R-7A57(W)
R-7E47(W)

PIECES DU FOUR

REMARQUE: En cas de dépose du capot

nant, cette piéce doit étre

fixée a nouveau avec la vis:

du moteur du plateau tour-
LX-EZAO45WREQ (7-16)
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R-7A57(B)
R-TA57(W)
R-7E47(W)
1 2 3 4 5 3
DIVERS A
B
Le faisceau de cables effectif peut &tre différent de Pillustration. c

EMBALLAGE ET ACCESSOIRES

ENSEMBLE DE GARNITURE
SUPPORT DE PLATEAU SUPERIEURE
? *(SPADFA298WREQ) @% *(FPADBA272WRK0)

(N~ PLATEAU TOURNANT
: COUVERCLE ENVELOPPANT

| RACK SUPERIEUR “(SSAKHAO44WREQ) E
RACK INFERIEUR

FEUILLE DE PROTECTION DE PORTE

*(SPADPA468WREOD) H
1 /T\
LIVRE DE RECETTES
ET MODE D’EMPLOI F
ENSEMBLE DE GARNITURE
INFERIEURE

*(FPAD BA273WRKO)

G
CARTON D’EMBALLAGE

*(SPAKCCB63WREQ); R-7A57(W)

*(SPAKCC662WRRO); R-7A57(B)

*(SPAKCCB79WREDQ); R-7E47(W)
*Articles non remplacables. ||

N.B.: AVANT D'EMBALLER LES FOURS A MICRO-ONDES BRUNS, UNE FEUILLE DE PAPIER BRUNE

DOIT ETRE PLACEE SUR LE DESSUS DU FOUR. H
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R-7A57(B)
R-7A57(W)
R-TE47(W)

Remarque: Les piéces marquées de “A” risquent de provoquer une exposition 4 I'énergie des micro-ondes. / Les piéces marquées ‘*”
q g

sont utilisées pour des tensions supérieures 4 250 V. / Marque “§”: section de livraison des piéces détachées.

NO. REF. NO. PIECE § DESCRIPTION Q'TE [CODE
Icl RH-IZA679DREO | J | LSI [R-7E57 (W)] 1 AW
Icl RH-IZA666DRED J LSI [R-7A57 (B/W)] 1 AW
Q2 VS2SBS10MR/-4 | J Transistor (2SB910M) 1 AE
Q3 VSKRALQIM//-3 | J Transistor (KRAL101M) 1 AB
Q4 VSDTAL23ES/-3 | J Transistor (DTAL123ES) 1 AR
021-22 VSKRC101M//-3 | T Transistor {KRC101M) 2 AB
Q23 VSKRALQ1M//-3 J Transistor (KRAI0IM) 1 AB
Q24 VSKRC243M//-3 | J Transistor (KRC243M) 1 AB
025-27 VSKRAZ23M//-3 t J Transistor (XRA223M) 3 AR
Q28 VSKRALO1M//-3 | J | Transistor (KRAL101M) 1 AR
Q40 VSKRALQOIM/ /-3 | T Transistor (XRAL101IM) 1 AB
060 VSKRC101M//-3 | T Transistor (KRC101IM) 1 AB
R1 VRD-B12HF100J |{ J | Résistance 10 ohm 1/2W 1 AR
R3-4 VRS-B13AA511J | J | Résistance 510 ohm 1w 2 AA
R5 VRD-B12EF152J | J | Résistance 1,5k ohm 1/4wW 1 AR
R7-8 VRD-B12EF512J | J | Résistance 5,1k ohm 1/4wW 2 AR
R10 VRD-B12EF105J | J | Résistance 1M ohm 1/4W 1 AA
R24 VRS-B13AA151J | J | Résistance 150 ohm 1w 1 AB
R25-26 VRS-B132A131J | J | Résistance 130 ohm 1w 2 AA
R40 VRD-B1l2EF332J | J | Résistance 3,3k ohm 1/4wW 1 AA
R50 VRD-B12EF152J | J | Résistance 1,5k ohm 1/4W 1 AA
R51 VRD-B12EF512J | J | Résistance 5,1k ohm 1/4W 1 AA
R60 VRN-B12EK913F | J | Résistance 91k ohm 1/4wW 1 ARA
R61 VRN-B12EK101lF | J | Résistance 100 ohm 1/4wW 1 AR
R62 VRN-B12EK272F | J | Résistance 2,7k ohm 1/4wW 1 AR
R70 VRD-Bl2EF152J | J Résistance 1,5k ohm 1/4wW 1 AN
R71 VRD-BL12EF512J | J | Résistance 5,1k ohm 1/4W 1 AA
RY1 RRLY-AQ093DREC J Relais (VRB18) 1 AL
RY2 RRLY-AQ0S2DREC .l Relais (VRB18SP) 1 AL
RY3-4 RRLY-AQ93DREO J Relais (VRR18) 2 AL
RY5-7 RRLY-AOQ0B0DREO J Relais (OJ-SH-124LM) 3 AG
SP40 RAILM-AQ14DREQ J Sonnerie (PKM22EPT-THAT) 1 AG
VRS1 RH-VZAQ32DREQ | J | vVaristance (10G471K) 1 AE
ZD3 VHEHZ5C2///-1 J Diode Zener (HZ5C-2) 1 AA
zD4 VHEHZ4A2///-1 J Diode Zener (HZ4A2) 1 AA
ZD5 VHEHZ201///-1 }{ J Diode Zener (HzZ20-1) 1 AA
3- 2 DUNTKA683WRKO | J Ensemble d’unité des touches [R-7E47 (W) ] 1 AZ
3- 2 DUNTKAG79WRKD | J Ensemble d’'unité des touches [R-7A57 (B} ] 1 BA
3- 2 DUNTKA680WRKO | J Ensemble d'unité des touches [R-7A57 (W) ] 1 BA
3- 2-1 FUNTKA709WREQ | J Unité des touches [R-7E47 (W) ] 1 AX
3- 2-1 FUNTKAG699WRE(Q | J | Unité des touches [R-7A57(B)] 1 AZ
3- 2-1 FUNTKA7Q00WREQ | J | Unité des touches [R-7A57 (W) ] 1 AZ
3- 3 GMADIAO89WRF(0 | U | Fenétre d’affichage 1 AD
3- 4 HPNLCB254WRF0O { U Panneau de commande [R-7TE47 (W) /R-7A57 (W) ] 1 AL
3- 4 HPNLCB253WRFO | U Panneaude commande [R-7A57(B)] 1 AL
3- 5 JBTN-A929WRF0 | U Touche d’ouverture [R-7TE47 (W) /R-TA57 (W) ] 1 AD
3-5 JBTN-A930WRFO | U Touche d’ouverture [R-7A57 (B} ] 1 AD
3- 6 MSPRCAO45WREQ | U Ressort de touche d’ouverture 1 AA
3- 7 XEPSD30P10XS0 | J | vis; 3mm x 10mm 3 AA

PIECES DU FOUR
4- 1 DOVN-A427WRK0 | U | Cavité du four 1 BP
4- 2 LBNDKAL1O7WRPO | U Support de condensateur 1 AD
4- 3 FDUC-A261WRKO |{ U | Conduit d4‘’évacuation 1 AP
4- 4 PSLDHAL12WRP1 | U | Cache de chauffage arriére 1 AL
4- 5 LANGQA308WRPO | U Plague de montage de moteur de convection 1 AE
4- 6 NFANMAO11IWRPO | J | Ventilateur de convection 1 AD
4- 7 FFANMAQL14WRYQ | U Ensemble de ventilateur auxiliaire 1 AR
4- 8 FDUC-A261WRK0O | U | Ensemble de conduit de convection 1 AP
4- 9 PFPF-ALl72WREL | U Interruption de chauffage arriére 1 AK
4-10 PPIPFAQ013WRED U Tuyau 1 AE
4-11 PSKR-A268WRP0 | U Angle de convection A 1 AD
4-12 PSKR-A269WRP0O | U Angle de convection B 1 AD
4-13 PSLDHAL13WRPZ2 | U Couvercle de chauffage arriére 1 AH
4-14 PHOK-AQ78WRF4 | U Crochet de loquet 1 AH
4-15 NFANJAO3BWREQ | U Ensemble de pale de ventilateur 1 AT
4-16 PDUC-ALQ3WRF3 | U Conduit de ventilateur 1 AK
4-17 GCOVHA312WRPLl | U | Couvercle de chauffage inférieur 1 AH
4-18 LANGFALS55WRPS | U Support de chéssis 1 AF
4-19 LANGQAL44WRPO | U Angle de montage de la lampe 1 AK
4-20 MLEVFAO74WRFS | U Levier d’ouverture 1 AD
4-21 PPACGAL08WREOD U Emballage 1 AC
4-22 PFTA-AQ23WRPO | U Amortisseur 1 AE
4-23 NCPL-AQ43WRFO | U Entrainement 1 AR

41



R-7AS7(B)
R-7A57(W)
R-TE47(W)

Remarque: Les pieces marquées de “A” risquent de provoquer une exposition a I'énergie des micro-ondes./Les piéces marquées ‘“*”
sont utilisées pour des tensions supérieures 4 250 V. / Marque “§": section de livraison des piéces détachées.

NO. REF. NO. PIECE § DESCRIPTION Q'TE| CODE
4-24 NSFTTALO07WREL | U | Arbre d’amortisseur 1 AQ
4-25 PCOVPA308BWREL | U Cache de guide dr'ondes 1 AE
4-26 PSPAGAQQLIWRED | U Coussinet HT 1 AA
4-27 PFPF-A164WREL | U Couvercle de chauffage arriere 1 AH
4-28 PCUSUA379WRP0O { U | Coussinet d’amortisseur 1 AC
4-29 PCUSUA380WRPO | U | Coussinet de chauffage 1 AA
4-30 PCUSUA381WRPO | U Coussinet 2 AA
4-31 PDUC-AS60WRFO | U Conduit d’admission d‘air B 1 AR
4-32 PDUC-AS540WRF2 | U Conduit d’admission d’air 1 AG
4-33 PDUC-A543WRPO | U Conduit d’air 1 AH
4-34 PFILWAQ42WRPO | U Filtre de la lampe 1 AB
4-35 LANGQA386WRPO | U | Angle de thermistance 1 AR
4-36 MCAMPAQO76WRF1 | U Came d’amortisseur 1 AB
4-37 LANGTA305WRPO | U | Angle de séparation d’air 1 AE

PIECES DE LA PORTE
5- 1 DDORFA766WRKO | U Ensemble de panneau de porte 1 BE
5- 2 GCOVHA352WRF1 | U | Joint de porte 1 AN
5- 3 GWAKPA417WRFO | U | Cadre de porte [R-7A57(B)] 1 AY
5- 3 CWAKPA418WRFO | U | Cadre de porte [R-7A57(W)] 1 AY
5- 4 LSTPPAL47WRFO | U | Téte de loguet 1 AE
5- 5 MSPRTAL172WREC | U | Ressort de loguet 1 AB
5- 6 PGLSPA4A77WRE(D | U | Hublot avant [R-7A57(B)] 1 AY
A 5- 6 PGLSPA478WRECD [ U | Hublot avant [R-7A57(W)] 1 AY
AlL_5-6 PGLSPA476WREQ | U | Hublot avent [R-7E47(W)] 1| ay
A 5- 7 XCPSD30P06000 | J | Vis : 3mm x 6émm 2 AR
DIVERS
6- 1 FAMI-AO072WRK1 | U | Rack supérieur 1 AY
A 6- 2 FAMI-AQ75WRKL | U Rack inférieur 1 AY
6- 3 FROLPAQG63WRKZ | U Support de plateau 1 AU
6- 4 NTNU-AO69WREQD | U FPlateau tournant 1 BA
6- 5 FW-VZB436WREQD | U Faisceau de céble du commutateur d’arrét 1 AN
6- 6 QOW-QZA1l75WRED | U Fil haute tension A 1 AE
6- 7 OW-QZA210WRED | U Fil haute tension B 1 AD
6- 8 TW-VZB450WREO | U | Faisceau de c8bles principal 1 BA
6- 9 TLABSAOSS5WRRO | U Etiguette de fusible 1 AB
6-10 TINS-AS534WRR0 | U | Mode d’emploi pour le R-7A57 1 AK
6-10 TINS-A467/WRRO | U | Mode d’emplol pour le R-TE47 1 AG
6-11 TCADCASS5IWRRO | U | Livre de recettes 1 AX
VIS, ECROUS ET RONDELLES
7- 1 XHPSD40OPO8K0O0O | U | Vis : 4mm x 8mm 1 AA
* 7- 2 XFPSD30P0800O0 | U | Vis : 3mm x 8mm 1 AR
* 7- 3 XWWSD50-06000 J Rondelle dmm x 0, 6mm 1 AA
7- 4 XOTSF40P12000 | J | Vis : 4mm x 12mm (B) 4 AA
7- 4 x0TsCc40P12000 | J | vis : 4mm x 12mm (W) 4 A7
7- 5 XOTSD40P10000 | J | vis : 4mm x 10mm 4 AR
7- 6 XHTSD40POBRVO | J | Vis : 4mm x 8mm 3 AR
7- 8 XCBWW30P06000 | U | Vis : 3mm x 6mm 6 AA
7- 9 XNEUW40-32000 | J Ecrou : 4mm x 3.2mm 1 AA
7-10 XOTWw40P06000 | U | Vis : 4mm x 6mm 2 AA
7-11 XPSSP20-20000 | J | Goupille 1 AA
7-12 XWHUW40-08000 | J | Rondelle 4mm x 0, 8mm 1 AR
7-13 XWSUW40-10000 | J | Rondelle 4mm x 1, Omm 1 AR
7-14 XEPSD40P25000 | U | Vis : 4mm x 25mm 2 AA
7-16 TX-EZAOASWREOD | U | Vis spéciale 9 AR
7-17 XCPSD30P06000 | J | Vis : 3mm x 6mm 5 AA
7-18 XFPSD40P08000 | U | Vis : 4mm x 8mm 4 AR
7-19 XFPSD50P10KS0 | U | Vis : 5mm x 10mm 2 AC
7-20 XOTSD40P12RVO | J | Vis : 4mm x 12mm 32 AA
7-21 XCTWW40P06000 J Vis : 4drmm x 6mm 6 AA
7-22 XBPSD40P25000 J Vis : 4mm x 25mm 2 AA
7-23 XWHSD50-08000 | U | Rondelle S5mm x 0, 8mm 1 AR

COMMANDE DES PIECES DE RECHANGE
Afin d'étre livré correctement et rapidement, indiquer les informations suivantes sur votre bon de commande.
1. NUMERO DE MODELE 2. NO. DE REFERENCE
3. NO. DE LA PIECE 4. DESCRIPTION
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R-7A57(B)
R-TA57(W)
R-7E47(W)

LISTE DES PIECES

Remarque: Les pigces marquées de “A” risquent de provoquer une exposition & I'énergie des micro-ondes./ Les piéces marquées “*”
sont utilisées pour des tensions supérieures & 250 V./ Marque “§”: section de livraison des piéces détachées.

NO. REF. NO.PIECE | § | DESCRIPTION |aTE | copE|
PIECES ELECTRIQUES
* C RC-QZAL185WRED | U Condensateur haute tension 1 AX
CH RHET-A117WRELl | U Elément de chauffage de convection 1 AX
cM RMOTEA285WREQ | U | Moteur de convection 1 AW
Fl QFS-CAO0L6WRED J Fusible 15 A 1 AD
F2 QFS-CAQ21WREQD U Fusible T1,6A 1 AB
3 QFS-CAQD14WREO U Fusible F8A 1 AB
FM RMOTEA319WREQ | U | Moteur du ventilateur 1 AT
GH FHET-2A045WRKO | U | Ensemble des éléments de chauffage de gril 1 BC
A* MG RV-MZA243WREQ U Magnétron 1 BX
OL RLMPTAO67WREQ | U Lampe du four 1 AK
SW1 QSW-MAL110WREOD | J Commutateur du ler loguet 1 AM
SW2 OSW-MA110WREO | J | Commutateur de 2é&me loguet 1 AM
SW3 QSW-MAL1OWREO | J Commutateur d’arrét 1 AM
Sw4 QSW-MAL112WREO | J Commutateur de contrdle 1 AN
SW5 QOSW-MA110WREO | J Commutateur d’amortisseur 1 AM
T RTRN-2466WREQ | U | Transformateur haute tension 1 BM
* TC1l RTHM-AO84WREQO | U Coupe-circuit thermigue 170°C (FOUR) 1 AL
TC2 RTHM-AQ78WREQ | U Coupe-circuit thermique 125°C (MG) 1 AL
TC3 RTHM-AQ004WREO | J | Coupe-circuit thermigue 190°C (CONV.) 1 AL
DM RMOTDAI83WREC | U | Moteur d’amortisseur 1 AS
TTM FMOTDAOS7WRKO | J Ensemble du moteur de plateau tournant 1 AR
1-1 FH-HZAQO7WREO | U | Thermistance 1 AH
1- 2 RTRN-2401WREOQ | J Transformateur TC 1 AV
1- 3 FACCVAQO3WRK! | U | Ensemble du cordon d’alimentation 1 AP
1- 4 FH-DZAO35WREOD | U Ensemble de redresseur haute tension 1 AP
* 1- 5 FPWBFA295WREQD | U | Filtre antiparasite 1 AX
PIECES DU BOITIER
2- 1 GCABDAO64WRPO | U | Plague arriére 1 AQ
2- 2 GCABDAOG6SWRPO | U | Plagque sous arriére 1 AH
2- 3 GCABUA445WRPO | U | Bolitier extérieur (marron) 1 AX
2- 3 GCABUA469WRTO | U Boltier extérieur (blanc) 1 AX
2- 4 GDAI-A219WRP4 | U Plague de base 1 AS
2- 5 GLEGPAQZ28WREQD U Pied 4 AA
PIECES DU TABLEAU DE COMMANDE
3- 1 CPWBFAG69WRKO | T | Unité de commande [R-7E47 (W) ] 1 BQ
3- 1 CPWBFAGG61IWRKO | J | Unité de commande [R-7A57 (B/W)] 1 BQ
3- 1A QCNCMA227DREQ | J Connecteur a 5 broches (A) 1 AC
3- 1B QCNCMA267DREQ | J | Connecteur a 6 broches (C) 1 AC
3- 1C QCNCWAQ57DREO | J | Connecteur a 12 broches (G) 1 AF
3- 1D QCNCMA346DREO | J Connecteur a 6 broches (H) 1 AG
3- 1E RV-KXAQ72DREC | J Tube d’affichage fluorescent 1 AZ
3- 1F PCUSGA381WRPO J Coussinet 2 AB
Ccl VCKYD11HF104Z | J Condensateur 0,1 uFr 50v 1 AB
Cc2 RC-EZA323DREQO | J Condensateur 470 ufF 50v 1 AE
C3 RC-EZA229DREO | J Condensateur 47 uF 16V 1 AB
c4 VCKYD11HF104Z | J Condensateur 0,1 uF 50v 1 AB
Cc5 RC-EZA322DREO | J Condensateur 10 ufF 35v 1 AC
(613 VCKYD11HF104Z | J Condensateur 0,1 ufr 50v 1 AB
c7-8 VCKYD11CY103N | J Condensateur 0,01 uF i6v 2 AH
[F] VCTYF31HF103Z | J Condensateur 0,01 uF 50V 1 AB
clo0 VCKYD11HF104Z | J Condensateur 0,1 ur 50V 1 AR
Cc20 RC-EZA322DREO | J Condensateur 10 uF 35V 1 AC
c2l RC-EZA302DREO | J Condensateur 0,1 uF 50v 1 AR
Cc50 VCRYD11CY103N | J Condensateur 0,01 ur 16V 1 AH
C60 VCKYD11CY103N | J | Condensateur 0,01 uF 16V 1 AH
c70 VCKYD11CY1l03N | J Condensateur 0,01 ur 16V 1 AH
CF1 RCRS-AQ12DREO | J | Résonateur céramigue (CST4.00MGW) 1 AD
CR80 RMPTEAOL11DREO | J | Rangée de condensateur 1 AL
D1 RSRCDAO13DREO J Diode pont (S1NB1O) 1 AG
D2 VHD1SS270A/-1 | J | Diode (158270A) 1 AR
D21-29 VHDL1SS270A/-1 | J | Diode (1SS270A) 9 AR
D70 VHD18S270A/-1 | J | Diode (18S2703) 1 AA
D80-82 VHD1sS270a/-1 | J Diode (1882702) [R-7TE47(W)] 3 AA
D80-86 VHD1SS270A/-1 | J Diode (18S8270A) [R-7A57(B/W)] 7 AR
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R-7A57(B)
R-7TA57(W)
R-7TE47(W)

ATTENTION
RADIATION DES MICRO-ONDES

Le personnel de dépannage ne devra pas s’exposer al’énergie des micro-ondes qui peut étre
émise du magnétron ou d’autres dispositifs produisant des micro-ondes s’ils ne sont pas

utilisés ou branchés correctement. Tous les raccordements d’entrées et de sorties des micro-
ondes, des guides d’ondes, des brides et des garnitures doivent étre sdrs.

Ne jamais faire marcher 'appareil sans une charge absorbant de 'énergie des micro-ondes.
Ne jamais regarder dans une antenne ou un guide d’'ondes ouvert lorsque I'appareil est sous

tension.




MANUEL DE SERVICE

SHARP

FOUR A MICRO-ONDES
COMBINE GRIL/CONVECTION

R-7A57(B)/ R-7A57(W)/R-7E47(W)
INFORMATION GENERALE IMPORTANTE

Cemanuel a été rédigé a l'intention du personnel de dépannage
de la société Sharp Corp. et contient les renseignements
nécessaires pourle fonctionnement et I'entretien de I'appatreil.

Il est recommandé a ce personnel de dépannage de lire
attentivement la totalité de ce manuel afin d’étre qualifié pour
donner entiére satisfaction aux clients.

AVERTISSEMENT

Remarque: Les piéces marquées “*” sont
utilisées pour des tensions
supérieures a 250V. (Liste des
pieces)

Anm: Delar market med “*” har en
spénning dverstigande 250V.

Huom: Huolto-ohjeeseen merkitty “tdhdella”
osat joissa j&nnite on yli 250 V.

Bemerk: Deler som er merket “asterisk” er
utsatt for spenninger over 250V til
jord.

Bemaerk: “Dele maerket med stjerne benyttes
med hgjere spaending end 250 volt.

AVERTISSEMENT

Ne jamais faire fonctionner le four tant que I'on ne s’est pas

assuré des points suivants :

(A) La porte est fermée hermétiquement.

(B) Les charniéres et les supports de porte ne sont pas
défectueux.

(C) La garniture de porte n’est pas endommagée.

(D) La porte n’est pas déformée ou gondolée.

(E) I n’y a pas d’'autres détériorations visibles du four.

Les travaux de réparation et d’entretien ne devront étre
effectués que par un personnel de dépannage qualifié.

Toutes les piéces marquées “*” sur la liste des piéces sont
utilisées a des tensions supérieures a 250 V.

Le retrait de 'emballage extérieur donne accés aux potentiels
supérieurs a 250 V.

Toutes les pieces marquées "A" surla liste des piéces risquentde
provoquer elles-mémes une exposition excessive aux radiations
des micro-ondes ou lorsqu'elles sont endommagées, desserrées
ou retirées.

SHARP CORPORATION
OSAKA, JAPON

R-7AS7(B)
R-7A57(W)
R-7E47(W)

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES

INFORMATION GENERALE

VUE APPARENTE

ORDRE DES OPERATIONS

FONCTION
COMPOSANTS IMPORTANTS

REPARATION ET
TABLEAU DE DEPISTAGE
DES PANNES

PROCEDURE DE TEST
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"REMPLACEMENT DES
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R-7A57(B)

R-7A57(W)
R-TE47(W)
DESCRIPTION DU PRODUIT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ITEM DESCRIPTION
Puissance requise 230V /50 Hz / Monophasé, 3 fils reliés & la masse
Consommation Cuisson aux micro-ondes 1,55kWenv.7,1A
Cuisson combiné
(Micro-ondes et gril) 2,75 kWenv. 124 A
(Micro-ondes et convection) 2,85 kWenv. 13,1 A
Cuisson par convection 1,35 kW env. 6,1 A
Cuisson au gril Max. 2,55 kW env. 11,3 A
Puissance restituée 900 W nominal d’énergie de micro-ondes FR (mesurée par la méthode IEC

705) Fréquence de fonctionnement 2450 MHz.

Puissance de sortie de I'élément

chauffant de convection 1,3 Kw

Puissance de sortie de I'élément

chauffant du gril 2 kW (600 W x 2)

Dimensions du boftier Largeur 520 mm Hauteur 305 mm (y compris les pieds)Profondeur 478 mm
Dimensions de la cavité de cuisson Largeur 342 mm Hauteur 195 mm Profondeur 357 mm
Diametre du plateau tournant 325 mm

Commandes complémentaires Systéme de commande des touches

Contrdle de cuisson aux micro-ondes
Taux de répétition;

&Y HIGH ... Pleine puissance pendant la durée de cuisson
Yy MEDIUM HIGH ........... env. 70 % de PLEINE puissance
o MEDIUM. ...ccooceee. env. 50 % de PLEINE puissance
¥ MEDIUM LOW ............. env. 30 % de PLEINE puissance
o LOW e env. 10 % de PLEINE puissance

Touches SNACK (R-7A57)

Touches POMMES DE TERRE (R-7A57)

Touches de FONCTIONNEMENT INSTANTANE (R-7A57)
MOINS(* )/PLUS(~) (R-7A57)

CUISSON COMBINE, GRIL, MICRO-ONDES, CONVECTION
MINUTERIE/MAINTIEN

REGLAGE D’HORLOGE, ARRET

MINUTE PLUS/DEMARRAGE

TOUCHE DE TEMPS (10 MIN., 1 MIN., 10 SEC.)

Poids env. 23 kg

INFORMATION GENERALE IMPORTANTE

ATTENTION
CET APPAREIL DOIT ETRE RELIE A LA MASSE
IMPORTANT

LES FILS DU CORDON SECTEUR SONT COLORES CONFORMEMENT AU CODE SUIVANT:

VERT ET JAUNE : MASSE
BLEU :NEUTRE
MARRON . PHASE
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VUE APPARENTE

FOUR

Porte
Charniéres de la porte
Eléments chauffants du gril
Lampe du four

Quvertures de ventilation

ﬂ

Cache de guide d’'ondes
-+ Panneau de commande
Entrainement

Boitier extérieur
Boitiers arriére

ﬂ

i
LOuvertures de verrouillage de porte |

Cavité du four Cordon d’'alimentation
Joints de la porte et surfaces de joints

Loquets de sécurité de la porte

TABLEAU DE COMMANDE
R-7E47 R-7A57
N ™\
/) — ) (W _ _ el i)
K Y] l\_mh_!/lh_wh_m K A ]
e lpigulind 2 NN AN N A IR
X L0 5

m . . Touches de temps * * | Touche pommes de terre
B o~ . Touche micro-ondes &2 i | Touches de temps

B8 -c Touche de convection — Touche instantanée

Touche de gril @ .
(1) Tosche i rangace

information OOE)" Touche de langage
Touche de convection/gril
1885] L o 1041 | 10 Touches de temps
2 BF) combiné MIN MIN s J e temp:
\__ ) o Touche de ( = — Touche micro-ondes
[ Touche de minuterie minuterie/maintien L@ | mos | [ bi Touche de convection
[ @ | @ ) Touche de réglage d'horloge Touche d'arrét/ s v Ly Touche de convection/gril
J , annulation T o | m B combiné
I 3 Touche d'arrét/annulation  Toyche de gril 4
[ STOP l [ +1min® Touche de minuterie automa- Touche darrét [ STOP | | +1 min@ Touche de minuterie
R-7E47 tique/démarrage RrASY automatique/démarrage
{ ™
| Touche d'ouverture de la [ __ Touche d'ouverture de la
- - re
porte po
i I -y ./
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ORDRE DES OPERATIONS

MODE OFF

La fermeture de la porte active tous les commutateurs de
verrouillage de la porte (commutateur du 1erloquet, commu-
tateur de 2éme loguet et commutateur d’arrét).

IMPORTANT
Lorsque la porte du four est fermée, les contacts COM-NC
du commutateur de contréle SW4 doivent étre ouverts etles
contacts (COM-NO) doivent étre fermés. Lorsque le four a
micro-ondes est branché a une prise murale (230 V /50 Hz),
une tension de ligne de 230 V CA est alimentée au point A1
+ A3 dans l'unité de commande.
Figure O-1 page 33

1. “88:88” clignote sur I'affichage.
2. Pour programmer ou régler 'horloge, il faut d'abord

enfoncer la touche ARRET.
3. “:“apparalt sur l'affichage.
REMARQUE: Lorsque la porte du four est ouverte, la lampe

du four s’allume a ce moment.

MODE DE CUISSON AUX MICRO-ONDES
CUISSON PLEINE PUISSANCE (HIGH)

Entrer une durée de cuisson désirée a l'aide de latouche de
temps et mettre le four en marche a l'aide de la touche
DEMARRAGE.

Séquence de fonctions Figure O-2 page 33

COMPOSANTS CONNECTES

Lampe du four, moteur du ventilateur,
moteur du plateau tournant RY1
Transformateur haute tension RY1 + RY2
Moteur du ventilateur RY®6

RELAIS

1. Une tension de 230 V CA est délivrée a l'enroulement
primaire du transformateur haute tension. La tension est
convertie & 3,3 V CA environ sur 'enroulement du filament
et a une haute tension de 2000 V CA environ sur
Fenroulement secondaire.

2. Latension de I'enroulement du filament (3,3 V) chauffe le
filament du magnétron et la haute tension (2000 V) est
envoyéde au circuit de doublage de tension, ol sile est
doubiée a une tension négative d’environ 4000 V C.C..

3. L'énergie de micro-ondes de 2450 MHz produite dans le
magnétron crée une longueur d’onde de 12,24 cm. Cette
énergie est envoyée a travers le guide d’onde (chemin de
transport) dans la cavité du four, ou est placé l'aliment &
cuire.

4. Lorsque la durée de cuisson est atteinte, un signal sonore
est entendu et les relais RY1 + RY2 + RY6 retournent &
leurs positions initiales. Les circuits de la lampe dufour, du
transformateur haute tension, du moteur du ventilateur et
du moteur du plateau tournant sont coupés.

5. Lorsque la porte du four est ouverte pendant un cycle de
cuisson, les commutateurs se placent dans les positions

suivantes:
Commutateur Contact Mode
Pendantla  Porte du four ouverte
cuisson (pas de cuisson)
Commutateur du lerloquet COM-NO Fermé Ouvert
Commuteur de contrile COM-NO Fermé Ouvert
Commuteur de contrdle COM-NC Ouvert Fermé
Commutateur du 2&me loguet COM-NO Fermé Ouvert
Commutateur d'arrét COM-NO Fermé Ouvert

Le circuit du transformateur haute tension est coupé lorsgue le
contact du relais RY2, les contacts COM-NO du commutateur
du 1erloguet et du commutateur de contréle SW4 sont ouverts.

Le circuit du moteur du ventilateur est coupé, lorsque le relais

RYB6 est ouvert.

Le circuit du moteur du plateau tournant est coupé lorsque les

contacts COM-NO du commutateur de contrble sont ouverts.

Lesrelais RY2 et RY6 sont ouverts lorsque la porte est ouverte.

La lampe du four reste allumée, méme si la porte du four est

ouverte apres l'interruption du cycle de cuisson, parce que le

relais RY1 est resté fermé. La durée restante est affichée.

6. CIRCUIT DU COMMUTATEUR DE CONTROLE

Le commutateur de controle SW4 est commandé
mécaniquement par la porte du four et il controle le
fonctionnement du commutateur du 1er loquet SW1.

6-1. Lorsque la porte du four est ouverte pendant ou aprés
le cycle d'un programme de cuisson, le commutateur
du 1ter loquet SW1 et le commutateur d’arrét SW3
doivent ouvrir leurs contacts (COM-NO) d’abord.
Ensuite, les contacts (COM-NC) du commutateur de
controle SW4 peuvent étre fermés et les contacts
(COM-NO) du commutateur de controle SW4 peuvent
étre ouverts etles contacts (COM-NO) du commutateur
du 2&éme loquet SW2 peuvent étre ouverts.

6-2. Lorsque la porte du four est fermée. Les contacts
{COM-NC) du commutateur de contréle SW4 doivent
étre ouverts etles contacts (COM-NO) du commutateur
de contrble SW4 doivent étre fermés et les contacts
(COM-NQ) du commutateur du 2éme logquet SW2
doivent étre fermés. Ensuite, les contacts du
commutateur du 1er loquet SW1 et du commutateur
d’arrét SW3 sont fermés.

6-3. Lorsque la porie du four est ouverte et les contacts du
commutateur du 1er loquet SW1 restent fermés, le
fusible F2 T1,6 A saute. Parce que le relais RY1 et
commutateur de controle SW4 sontfermés et un court-
circuit s’est produit.

CUISSON MEDIUM HIGH, MEDIUM, MEDIUM
LOW, LOW

Lorsque ie four & micro-ondes est prérégié pour une puis-
sance de cuisson variable, latension de 230V CA est délivrée
par intermittence au transformateur haute tension par inter-
valles de 32 secondes via le variateur de puissance. Le relais
de contact couplé a un relais a limitation de courant RY2. Les
niveaux suivants de puissance micro-ondes sont donnés.

32 sec. ON
‘&' HIGH

24 sec, ON 8 sec. OFF

v I ] o
18 sec. ON 14 sec. OFF

oo ] o
12 sec. ON 20 sec. OFF

A1 E’IOEVD\IXUM env. 30 %
. 6 sec. ON 28 sec. OFF

T 7 Low env. 10 %

REMARQUE: Le rapport de temps de MARCHE/ARRET
(ON/OFF) ne correspond pas exactement au
pourcentage de la puissance des micro-on-
des, parce que environ 2 secondes sont né-
cessaires pour chauffer le filament du
magnétron.
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MODE DE CUISSON PAR CONVECTION

MODE DE PRECHAUFFAGE (Figure O-3)

Programmerla température de convection désirée en effleu-

rant la touche CONVECTION. Lorsque la touche DEMAR-

RAGE est effleurée, les opérations suivantes ont lieu:

1. Lesbobines des relais de coupure RY1, RY4 et RY6 sont
amorcées, la lampe du four, le moteur du ventilateur de
refroidissement, le moteur du plateau tournant et le
moteur de convection sont activés.

2. La bobine du relais de coupure RY3 est amorcée par
I'unité de commande etla tension d’alimentation principale
est ajoutée a I'élément chauffant de convection.

3. Lorsque latempérature du four atteint la température de
préchauffage sélectionnée, les opérations suivantes ont
lieu:

3-1. Le relais de coupure RY3 est désamorcé par le circuit
de température de l'unité de commande et la
thermistance, pour ouvrirlecircuita I'élément chauffant
de convection.

3-2. Le four continue a fonctionner pendant 15 minutes,
activant et désactivant les éléments chauffants de
convection, comme exigé pour maintenirlatempérature
de préchauffage sélectionnée. Le four se coupe
complétement aprés 15 minutes.

MODE DE CUISSON PAR CONVECTION

(Figure 0-3)

Lorsque la température de préchauffage est atteinte, un

signal sonore indique que |la température de maintien a été

atteinte dans la cavité du four. Ouvrir la porte et placer
l'aliment a cuire dans le four. Programmer la durée de
cuisson désirée et la température de convection en effleu-
rant [a touche CONVECTION. Lorsque Ia touche DEMAR-

RAGE est effleurée, les opérations suivantes ont lieu:

1. Les chiffres de I'affichage numérique commencent le
compte a rebours a zéro.

2. La lampe du four, le moteur du ventilateur de
refroidissement, le moteur du plateau tournant et le
moteur de convection sont amorcés.

3. Le relais RY3 est amorcé (si la température de la cavité
du four est inférieure a la température sélectionnée) et la
tension d’alimentation principale estappliquée al'élément
chauffant de convection pour revenir & la température de
cuisson sélectionnée.

4. Alafin de la durée de cuisson, le signal audible retentit,
et la lampe du four, le moteur du plateau tournant, le
moteur du ventilateur de refroidissement et le moteur de
convection sont désamorcés. A la fin du cycle de
convection, si la température de l'air de la cavité est
supérieure & 104°C, le circuit vers RY®6 est maintenu (par
le circuit de la thermistance) pour continuer le
fonctionnement du moteur de ventilateur de
refroidissement jusqu’a ce que la température descende
en-dessous de 104°C, a ce moment, le relais est
désamorcé désactivant le moteur du ventilateur.

MODE DE CUISSON AU GRIL (Figure 0-4)

Dans ce mode, 'aliment est cuit par 'énergie de I'élément
chauffant du gril. Et au démarrage (environ 10 minutes),
'élément chauffant de convection est également activé.
Programmer la durée de cuisson désirée et le mode de
cuisson combinée en effleurant les touches de TEMPS et de
GRIL. Lorsque la touche DEMARRAGE est effleurée, les

opérations suivantes ont lieu:

1. Les chiffres de I'affichage numérique commencent le
compte & rebours a zéro.

2. La lampe du four, le moteur du ventilateur de
refroidissement, le moteur du plateau tournant et le
moteur de convection sont amorcés.

3. Le relais RY5 est amorcé et I'élément chauffant du gril
est amorcé.

4. Le relais RY3 est amorcé, si la température de la cavité
est inférieure a 210°C. Lorsque la température de la
cavité atteint 210°C, le relais RY4 et RY3 sont
désamorcés.

5. Maintenant, 'aliment est doré parles éléments chauffants
du gril.

MODE DE CUISSON COMBINE

{MICRO-ONDES ET CONVECTION) (Figure O-5)

Programmer la durée de cuisson désirée et le mode de

cuisson combinée en effleurant la touche de TEMPS et la

touche de CUISSON COMBINEE une fois. Lorsque la tou-
che de DEMARRAGE est effleurée, les opération suivantes
ont lieu:

1. Les chiffres de I'affichage numérique commencent le
compte a rebours a zéro.

2. La lampe du four, le moteur du ventilateur de
refroidissement, le moteur du plateau tournant et le
moteur de convection sont amorcés.

3. Le relais RY3 est amorcé (si la température de la cavité
du four est inférieure a la température sélectionnée) et la
tension d’alimentation principale est appliquée al'éiément
chauffant de convection.

4. Le relais RY2 est amorcé et I'énergie des micro-ondes
est générée par le magnétron.

5. Maintenantl’alimentestcuitsimultanément parles micro-
ondes et I'énergie de I'élément chauffant de convection.

MODE DE CUISSON COMBINE

(MICRO-ONDES ET GRIL) (Figure O-6)

Programmer la durée de cuisson désirée et le mode de

cuisson combinée en effleurant la touche de TEMPS et la

touche de CUISSON COMBINEE deux fois. Lorsque la
touche de DEMARRAGE est effleurée, les opérations sui-
vantes ont lieu:

1. Les chiffres de I'affichage numérique commencent le
compte a rebours a zéro.

2. La lampe du four, le moteur du ventilateur de
refroidissement, le moteur du plateau tournant et le
moteur de convection sont amorcés.

3. Le relais RY5 est amorcé (si la température de la cavité
du four est inférieure a la température sélectionnée) et la
tension d’alimentation principale est appliquée al'élément
chauffant du gril.

4. Le relais RY2 est amorcé et I'énergie des micro-ondes
est générée par le magnétron.

5. Maintenantl'alimentest cuit simultanément parles micro-
ondes et I'énergie de 'élément chauffant du gril.

TOUCHES POMMES DE TERRE,
FONCTIONNEMENT INSTANTANE

Lorsque le menu et la quantité sont entrés, le four choisit le
mode de cuisson (micro-ondes, convection, gril ou cuisson
combinée) et régle automatiquement ia durée de cuisson
selon l'information préprogrammée dans IC-1 (LSI).
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FONCTIONS DES COMPOSANTS IMPORTANTS

MECANISME D’OUVERTURE DE PORTE

La porte peut étre ouverte en enfongant la touche d’ouver-
ture sur le panneau de commande. Lorsque la touche
d’ouveriure estenfoncée, le levier d'ouverture pousse latéte
de loquet inférieur sur la porte vers le haut. La téte du loquet
supérieur est reliée a la téte du loquet inférieur, ainsi main-
tenant, la porte peut étre ouverte.

COMMUTATEUR DE

CROCHET DE CONTROLE

> LOQUET

COMMUTATEUR
DU 1ER LOQUET

COMMUTATEUR
DU 2EME LOQUET

COMMUTATEUR

% LEVIER D'OUVERTURE

TOUCHE D'OUVERTURE

DE PORTE
N

Figure D-1. Mécanisme d’ouverture de porte

COMMUTATEUR DU 1ER LOQUET SW1, COM-

MUTATEUR DU 2EME LOQUET SW2, ET COM-

MUTATEUR D’ARRET SW3

1. Lorsque la porte du four est fermée, les contacts COM-
NO de chaque commutateur doivent étre fermés.

2. Lorsque ia porte du four est ouverte, les contacts COM-
NO de chaque commutateur doivent étre ouverts.

COMMUTATEUR DE CONTROLE SW4

Le commutateur de contrble est activé (les contacts sont
ouverts) par la téte de loquet inférieur sur la porte pendant
que la porte estfermée. Le commutateur est destiné a rendre
le four inopérationnel en faisant sauter le fusible F2 (T1,6 A)
lorsque les contacts du commutateur du 1er loquet SW1 ne

peuvent pas s'ouvrir lorsque la porte est ouverte.

Fonction:

1. Lorsque la porte du four est ouverte, les contacts (COM-
NC) du commutateur de controle SW4 se ferment (en
mode ON) parce qu'ils sont normalement fermés et les
contacts (COM-NOQO) s’ouvrent. En ce moment le
commutateurdu 1erloguet SW1 esten mode OFF (contacts
ouverts) parce que ces commutateurs ont normalement
des contacts ouverts.

2. Lorsque la porte du four est fermée, les contacts (COM-
NC) du commutateur de contréle SW4 sont ouverts et les
contacts (COM-NO) du commutateur du 2éme loquet
SW?2 sont fermés et ensuite les contacts du commutateur
du 1er loquet et du commutateur d'arrét se ferment. (A
Fouverture de la porte, chacun des ces commutateurs
fonctionne en sens inverse).

3. Silaportedufourestouverte etles contacts ducommutateur
du 1er loquet SW1 ne peuvent pas s’ouvrir, le fusible F2
T1,6 A saute immédiatement aprés la fermeture des
contacts (COM-NC) du commutateur de contréle.

ATTENTION: AVANTDEREMPLACERUNFUSIBLEGRILLE

F2 T1,6 A VERIFIER LE FONCTIONNEMENT
CORRECT DU COMMUTATEUR DE 1ER LO-

QUET, DU COMMUTATEUR DE CONTROLE
ET LA RESISTANCE DE CONTROLE.

(SE REPORTER AU CHAPITRE “PROCE-
DURE DE TEST”".)

RESISTANCE DE CONTROLE R3

La résistance de contréle empéche le fusible F2 T1,6 A 250
V de sauter lorsque le fusible F2 T1,6 A 250 V saute aprés
le fonctionnement du circuit du commutateur de contrble.

FUSIBLE F1 15 A 250V

Si le faisceau de cables ou les composants électriques sont
count-circuités, ce fusible F1 15 A 250 V saute pour empé-
cher une décharge électrique ou un incendie.

FUSIBLE F2 T1,6 A 250 V

1. Sile faisceau de cébles ou les composants électriques
sont court-circuités, ce fusible saute pour empécher une
décharge électrique ou un incendie.

2. Le fusible saute aussi lorsque le commutateur du fer
loquet SW1 reste fermé lorsque la porte du four est
ouverte et lorsque les contacts (COM-NC) du
commutateur de contréle SW4 se ferment.

FUSIBLEF3 F8 A250V

1. Silefaisceau de cables ou les composants électriques sont
court-circuités, cefusible saute pourempécherunedécharge
électrigue ou un incendie.

2. Lefusiblesaute égalementlorsqueleredresseurasymétrique,
leredresseurH.T., lefaisceaude cablesH.T., le condensateur
H.T., le magnétron ou l'enroulement secondaire du
transformateur haute tension est court-circuité.

TRANSFORMATEUR TC
Le transformateur TC convertit la tension de |a ligne secteur
en basse tension pour entrainer 'unité de commande.

COUPE-CIRCUIT THERMIQUE TC1 170°C (FOUR)
Le coupe-circuit thermique protége le four contre une
surchauffe pendantla cuisson au gril, la cuisson par convection
ou la bi-cuisson (combinée). Si la température du coupe-
circuits'éléve au-dessus de 170°C, a cause d’une interruption
du moteur de ventilation, d’'une obstruction du conduit d’en-
trée d'air ou des ouvertures de ventilation, le coupe-circuit
thermique s’ouvre et coupe tous les circuits électriques.

Le coupe-circuit thermique défectueux doit &tre remplacé
par un nouveau coupe-circuit.

COUPE-CIRCUIT THERMIQUE 125°C TC2 (MG)

Le coupe-circuit thermique protége le magnétron contre la
surchauffe. Sila température s'éléve au-dessus de 125°C a
la suite d’un arrét du moteur du ventilateur ou d’'un blocage
des ouvertures de ventilation, le coupe-circuit thermique
TC2 s’ouvre et les lignes de tension vers le transformateur
haute tension T sont coupées et le fonctionnement du
magnétron MG est stoppé. Le coupe-circuit thermique dé-
fectueux doit &tre remplacé par un nouveau coupe-circuit.

COUPE-CIRCUIT THERMIQUE TC3 190°C (CONV.)

Le coupe-circuit thermique protége le moteur de convection
CM contre une surchauffe. Si la température du coupe-
circuit TC3 s’éléve au-dessus de 190°C, a cause d'une
interruption du ventilateur de convection, de I'obstruction
des ouvertures de ventilation ou d’'une autre anomalie, le
coupe-circuit thermique s’ouvre et coupe 'élément chauf-
fant de convection et le témoin de convection s'allume.
Lorsque la température du four est descendu a 170°C, les
contacts du coupe-circuit se referment de nouveau.
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REDRESSEUR ASYMETRIQUE

Le redresseur asymétrique est un dispositif semi-conduc-
teur qui empéche au courant de passer dans les deux
directions. li évite en outre une montée de la température du
transformateur de puissance en faisant sauter le fusible F3
F8A lorsque le redresseur haute tension est court-circuité.

D2 I D1
REDRESSEUR
ASYMETRIQUE

REDRESSEUR HAUTE TENSION

La tension nominale de pointe inverse D1 du redresseur

asymétrique est de 6 KV. La tension nominale de pointe

inverse D2 du redresseur asymétrique est de 1,7 KV. D1 et

D2 du redresseur asymétrique ou du redresseur haute

tension sont court-circuités lorsque la tension de pointe

inverse est supérieure & la tension nominale de pointe
inverse. (Le processus du fusible qui saute F3 F8A).

1. Leredresseurhaute tension est mis en court-circuitparune
des causes de cuisson ou de double cuisson aux micro-
ondes.

2. Latensiondepointeinverse D2du redresseurestsupérieure
a4 la tension nominale de pointe inverse de 1,7 KV dans le
circuit de doublage de tension.

3. D2 du redresseur est mis en court-circuit.

4. Les grands flux de courants électriques passent a travers
Penroulementhautetensiondutransformateurhautetension.

5. Les grands courants électriques supérieurs & 8A passent &
travers I'enroulement primaire du transformateur haute
tension.

6. Le fusible F3 F8A saute a cause du passage de grands
courants électriques.

7. L'alimentation au transformateur haute tension est coupée.

FILTRE ANTIPARASITE
Le filtre antiparasite empéche ies interférences de fréquence
radio qui pourraient étre refoulées dans le circuit électrigue.

MOTEUR DU PLATEAU TOURNANT TTM
Le moteur du plateau tournantentraine la rotation du support
du plateau tournant.

MOTEUR DU VENTILATEUR FM

Le moteur du ventilateur entraine une lame qui attire 'air
frais de lextérieur. Cet air frais est dirigé a travers les
moulinets d’air qui entourent le magnétron et refroidit le
magnétron. Cet air est envoyé atravers la cavité du four pour
éliminer la condensation et les vapeurs dégagées par les
aliments chauffés. Il est ensuite évacué a travers les bou-
ches d’aération a la cavité du four.

MOTEUR DE CONVECTION CM

Le moteur de convection entraine le ventilateur de convection
et fournit I'air chauffé.

ELEMENT CHAUFFANT DU GRIL GH
L'élément chauffant du gril est fourni pour grilier Faliment et
il est situé sur le dessus de la cavité du four.

ELEMENT CHAUFFANT DE CONVECTION CH
L’élément chauffant de convection est situé a l'arriére de la
cavité du four. Il est destiné a chauffer I'air propulsé par le
ventilateur de convection. L'air chauffé est maintenu dans le
four a circulation forcée et réchauffé par 'élément chauffant
de convection.

SYSTEME DE CUISSON PAR CONVECTION

Ce four est congu avec un systéme de chauffage d’airchaud
ol raliment n’est pas directement chauffé par I'élément
chauffant de convection, mais chauffé par circulation forcée
de I'air chaud produit par I'élément chauffant de convection.
L’air chauffé par I'élément chauffant de convection est
circulé atravers le passage de convection fourni surle coffret
extérieur de la cavité du four par le ventilateur de convection
entrainé par le moteur de convection. Il entre ensuite a
lintérieur du four a travers les trous de ventilation situés a
Parriére du four. Ensuite, I'air chaud chauffe l'aliment sur le
plateau tournant et quitte ia cavité du four & travers l'orifice
dans la paroi arriére de |a cavité du four.

Sans quitter le four, I'air chaud est réchauffé par I'élément
chauffant de convection, passe a travers le passage de
convection et entre a nouveau a l'intérieur de la cavité du
four, en cycle continu.

De cette maniére, 'air chaud circule a 'intérieur de la cavité
dufourpouréleverlatempérature eten mémetemps, ilentre
en contact avec l'aliment en cours de cuisson.

Lorsque la température a l'intérieur de la cavité du four
atteint la température sélectionnée, I'élément chauffant de
convection est désactivé. Lorsque la température & I'inté-
rieur de la cavité du four descend en-dessous de la tempé-
rature sélectionnée, I'élément chauffant de convection est &
nouveau activé. De cette maniére, I'intérieur de la cavité du
four est maintenu a la température sélectionnée approxima-
tivement.

Lorsque le temps de convection atteint “0”, I'éiément chauf-
fantde convection est désactivé etle ventilateurde convection
s’arréte de fonctionner et le four est coupé. A haute tempé-
rature (supérieure & 104°C), le moteur du ventilateur conti-
nue a tourner. Le moteur du ventilateur est coupé automa-
tiquement a basse température (inférieure a 104°C).

Eléments chauffants

Porte  Cavité du four du gril
/ / Passage de
B / ' convectjon Elément chauffant
/ \ de convection
- ¢ g
/ Ventilat
< Py / entilateur
r - d auxiliaire
— —-—}:
o — = Moteur de
A . convection
1 Fl
: = ' Ventilateur de
A AN " Plateau convection
Moteur du Support de  tournant
plateau plateau
tournant

Figure D-2. Systéme de cuisson par convection
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MECANISME D’OUVERTURE-FERMETURE DE

L’AMORTISSEUR

Normalement, 'amortisseur est en position ouverte excepté

pendant la cuisson par convection, la cuisson au gril et la

cuisson combinée.

La position de I'amortisseur est réglée automatiquement par

le moteur de 'amortisseur, le commutateur d’amortisseur, la

came d’'amortisseur et 'arbre d’'amortisseur.

Ces composants sont actionnés par un signal qui évalue si

la cuisson aux micro-ondes ou un autre mode de cuisson est

sélectionné par l'unité CPU.

REMARQUE: L'amortisseur est en position fermée au début
de la cuisson au gril, il est ouvert lorsque la
température du four a atteint un niveau suffi-
sant pour la cuisson.

Cuisson aux micro-ondes:

L'amortisseur est en position ouverte, parce qu’une partie de
P'air de refroidissement est véhiculé a travers la cavité pour
enlever la vapeur et les vapeurs dégagées par les aliments
chauffés.

Il est ensuite évacué au dessus de la cavité du four dans un
compartiment de condensation.

Cuisson par convection, cuisson au gril et cuisson
combinée:

L’amortisseur est en position fermée, de sorte qu’iin’y ait pas
d'air chaud sortant de la cavité du four.

Fonctionnement de 'amortisseur

1. Lorsque le cordon d’alimentation est branché:

1-1. Lorsque le cordon d’alimentation estbranché, unsignal
est détecté dans l'unité de commande et il actionne le
relais de coupure (RY7).

1-2. Lescontacts du relais de coupure (RY7) se ferment, le
moteur de 'amortisseur est amorcé, actionnant le
couvercle de 'amortisseur.

1-3. Lorsque'amortisseurestdéplacé surlaposition ouverte
par la came d'amortisseur, le commutateur
d’amortisseur est fermé (position ON).

1-4. Le signal du commutateur d’amortisseur est redétecté
dans l'unité de commande et le relais de coupure
(RY7) est désactivé.

1-5. La tension de ligne C.A. du moteur d’'amortisseur est
coupée et le moteur est arrété.

2. Lorsque le fourest en mode de cuisson aux micro-ondes:

L'amortisseur est en position ouverte.

3. Lorsque le four est en mode de cuisson par convection,

de cuisson au gril ou de cuisson combinée:

3-1. Le moteur de I'amortisseur est amorcé aussitdt aprés
le démarrage du four.

3-2. Lorsque I'amortisseur est en position fermée (le
commutateur d’amontisseur est sur OFF), son signal
est détecté par I'unité de commande et le relais de
coupure (RY7) est désamorcé.

3-3. L’amortisseur estmaintenu en position fermée pendant
'opération de cuisson.

3-4. A lafin de la cuisson, le relais de coupure (RY7) est
amorcé et I'amortisseur revient en position ouverte.

REMARQUE: Si le couvercle de 'amortisseur n’est pas en

position correcte, fermé pendant la cuisson
parconvection, lacuisson au grilou la cuisson
combinée, ou ouvert pendant la cuisson aux
micro-ondes, F'unité de commande arréte le
fonctionnement du four aprés 1 minute.

Mode de cuisson Fonctionnement de I'amortisseur

Cuisson aux micro-ondes OUVERT
Cuisson par convection FERME
Cuisson au gril FERME
Cuisson combinée FERME

FONCTIONNEMENT DE LA DETECTION
D’INCENDIE

Le four s’arréte de fonctionner s'il y a du feu dans la cavité
du four en mode de cuisson aux micro-ondes.

Le circuit LS| mesure latension atravers le circuit de mesure
de latempérature par intermittence de 32 secondes aprésle
démarrage du four en mode de cuisson aux micro-ondes.
Le four s'arréte de fonctionner lorsque la différence de
tension est supérieure & 0,3 V en mode de cuisson aux
micro-ondes.

1. Sur une base de 32 secondes, la thermistance est
d’abord amorcée pendant 3secondes. 2 secondes aprés
'amorcage de la thermistance, la tension a travers le
circuit de mesure de la température est mesurée. Et 21
secondes apreés la coupure de la thermistance, le moteur
de convection fonctionne pendant 10 secondes.

2. Le four effectue a nouveau la procédure ci-dessus. Sila
seconde tension est de 0,3 V supérieure a la premiére
tension, le circuit LSI évalue la présence du feu dans la
cavité du four et arréte le four.

3. Lors de la cuisson avec détection, la détection du feu

n'est pas effectuée jusqu’a ce que le four détecte la
vapeur de 'aliment.
Parce que I'aliment ne peut pas étre bien cuit en faisant
tournerle ventilateur de convection en ce moment. Aprés
la détection de la vapeur, 'opération de détection de feu
démarre.

4. Lorsque le circuit constate qu'il y a du feu dans la cavité
du four, le circuit LS! coupe les relais du transformateur
de puissance, du moteur du ventilateur et du moteur de
convection et le circuit LS1 arréte le comptage. Et ensuite
amortisseur est fermé de sorte que lair frais n’entre pas
dans la cavité du four.

02 20 30 32 64 (sec.)
N oses. | | :
[} - " i
MOTEUR DE i ! o !
CONVECTION ON 1, '——' ! |—| }
OFF | | ! !
| 1. 8sec. | |
i | |
THERMISTANCE ON_H I_I I—l_
i
OFF || |
It I
ON ‘ i
Tension de i | | ”
détection OFF

—

Détection de la tension & travers le circuit de mesure de
température.
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REPARATION

AVERTISSEMENT POUR LE PERSONNEL DE DEPANNAGE

Les fours 3 micro-ondes ont des circuits Qui peuvent produire de trés hayteg tensions et Courants. Le contact avec les
Composants Suivants entraine une électrocution:

condensateurhaute tension, transformateurhaute tension, magnétron, ensemble de redresseur haute tension, faiscegy
de cables hayte tension,

RAPPEL pE VERIFICATION 3D RAPPEL DE VERIFICATION 4R

1) Débrancher I'alimentation. 1) Raccordertous lesfils retirgs des composants pendant
2) Ouvrir 15 porte, et I Mmaintenir Ouverte avec yne cale. essa;.

3) Décharger Je condensateur hayte tension, 2) Remettre Je boitier extérieyr en place (coffret).

3) Raccorder Je cordon d’alimentation,

4) Mettre le four en marche. Vérifigr toutes les fonctions.

AVERTISSEMENT CONTRE LA CHARGE DU
CONDENSATEUR HAUTE TENSION

- Pendant deux (2) minutes, gt régler le
niveau de puissance syr HIGH (100 %) et enfoncer la
touche de démarrage. Lorsque les deux minutes sont

écoulées (minuterie 3 2ér0), vérifier attentivement gj 'eau
Sharp fecommande de débrancher je cordon d’alimenta- est alors chaude. Sj leau reste froide, effectuer jeg Vérifi-
tion chaque fois gu’oncherche Ia Cause de lapanne, Dans  cations SDet réexaminer|es Connexions ay Composanten
Certains cas, il sera nécessaire de raccorder le cordon Cours d’essaj.
d'alimentation apres la dépose du boitier extérieur, dans
Ce cas effectuer log Vérificationg 3D et débrancher ensuite
les conducteurs ay primaire dy transformateyr haute ten-
sion. S'assurer Que ces conducteurs restent isolés des
autres composants etdu chassis qy four. (Utiliserun ruban
isolant sj nécessaire). Lorsque l'essai est terming, effec-

Lorsque tous les travaux de réparation sont terminés et que le four est entidérement monté, la puissance requise des
micro-ondes doit étre vérifige ot un test de recherche de fuite de micro-ondes dojt étre effectys,

IMPORTANT:s; le four devient inopérationnel, parce qus le fusipje F2(T1,6 A) est grillé dans le commutateyr du 1erloquet
- le commutateyy de contréle - [e circuit de résistance de controle, vérifier e Commutateur gy 1er loquet, ie
commutateur de contréle et |g resistance de contrdle avant de remplacer le fusible F2(T1,6 A),
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PROBLEME ‘5‘55588888‘&’8888%
Le fusible F2 T1,8 A saute lorsque a porte est ouverte. O
Le fusible inffial saute lorsque fe cordon d'alimentation est branché dans la prise murale.
Le fusible F1 15 A saute lorsque e cordon d'alimentation est branché dans la prise murale.
MODE “98:88" n'apparait pas sur Iaffichage lorsque le cordon d'alimentation est branché dans la O
OFF prise murale.
|'affichage ne fonctionne pas correctement lorsque la touche ' ARRET/EFFACEMENT est @)
effleurée.
La lampe du four ne gallume pas lorsque 'a porte est ouverte. (L affichage fonctionne.) O
Le four ne démarre pas lorsque {a touche DEMARRAGE est effleurse. (L affichage fonc-
tionne.)
La lampe du four ne sallume pas. Et le moteur du plateau tournant ne fonctionne pas. --.-.-..--..
Le moteur du ventlateur ne fonctionne pas. (La lampe du four sallume.) -...-..-.--
Le moteur du ventilateur de convection ne fonctionne pas (La lampe du four sallume) -..-E-..-..
Le moteur du plateau fournant ne fonctionne pas. {La tampe du four sallume.) -..-E..--. O
“é'S'%zODNE Le four ou les pices électriques {excepté le moteur du ventilateur) ne s'arréte pas lorsque la
(MODE NORMAL) durée de cuisson est & 0 ou fa touche ' ARRET/EFFACEMENT est effleurce.
Lefours'aréte aprés 4 minutes environ depuis que latouche de DEMARRAGE est effleurée.
{Excepté dans les modes de cuisson aux micro-ondes et de cuisson combinée.)
|affichage fonctionne correctement, mais toutes les pidces électriques ne fonctionnent pas.
Le four sarréie 1 minute aprés le démarrage.
Le four passe en cycle de cuisson, mais se coupe avant la fin du cycle de cuisson.
Aprés la cuisson, 1 température de 1a cavité du four est supérieure & 104°C, mais ie moteur
du vertilateur ne fonctionne pas.
Le four semble fonctionner, mais peu de chaleur ou aucune chaleur n'est produite dans
raliment. {La commande de puissance micro-ondes est placée sur i position HIGH).
MODE DE Le four semble ne pas fonctionner pendant le mode de cuisson variable. (Le four fonctionne
CUISSON AUX | correctement sur ia position HIGH).
MICRO-ONDES
Le four passe en cycle de cuisson, mais 8¢ coupe avantla fin du cycle de cuisson.
MODE DE Lélément chauffant de convection ne chauffe pas.
CUISSON PAR ‘ .
CONVECTION Le four semble fonctionner, lorsque |a température dans la cavité du four est inférieure ou
supérieure & la température prérégiée.
MODE DE Lélément chauffant du gril ne chauffe pas.
(G:LéllfSON AU élément chauffant de convection ne g'arréte pas lorsque latempérature dela cavité du four
est supérieure 3210°C ou il arréte de chauffer forsque atempérature de la cavité du four est
inférieure & 210°C.
MODE DE Le four passe en cycle de cuisson, mais se coupe avant Ja fin du cycle de cuisson. O
CUISSON
o Le four sembie fonctionner, mais peu ou au chaleur mest produite dans 'alime t. (La
(MODE NORMAL)| L four S ¢ fonctionner, mais peu U aucune chaleur Nes produite dans Faiment.
puissance micro-ondes ne semble pas &tre générée correctement.) O @) O O O O O O
MODE DE CUIS- Le four semble fonctionner, mais fa température de la cavité du four est inférieure ou
SON COMBINEE | Superieurea a température préréglée.
(MICRO-ONDES/
CONVECTION) ®) e)
{’élément chauffant de convection ne chauffe pas.
HORE DWBINEE | Lk *
S OHG.ONDES! Lélément chauffant du gril ne chauffe pas. 'e) O
CONVECTION)
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PROCEDURES DE TEST
LETTRE DE
PROCEDURE TEST DU COMPOSANT
A TEST DU MAGNETRON

NE JAMAIS TOUCHER LES PIECES DANS LE CIRCUIT A LA MAIN OU AVEC UN OUTIL ISOLE
PENDANT LE FONCTIONNEMENT DU FOUR.

EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D
Isoler le magnétron du circuit haute tension en enlevant tous les fils connectés a la borne du filament.

Pour tester si un filament a un circuit ouvert, utiliser un chmmeétre pour faire un test de continuité entre
les bornes de filament du magnétron, 'ohm-métre doit indiquer une valeur inférieure & 1 ohm.

Pourtester un court-circuit du filament en condition d'anode, connecter'ohmmeétre entre une des bornes
de filament et le boitier du magnétron (masse). Ce test doit indiquer une résistance infinie. Si une valeur
de résistance faible ou nulle est lue, le magnétron doit alors étre remplacé.

PUISSANCE DE SORTIE DES MICRO-ONDES (IEC-705-1988)

La procédure de test suivante doit étre effectuée avec le four a micro-ondes entiérement monté (avec
le boitier extérieur fixé). La puissance de sortie des micro-ondes provenant du magnétron peut étre
mesurée selon la norme IEC 705, c’est-a-dire gu’elle peut étre mesurée en utilisant une charge d’eau
et en déterminant quel volume peut étre absorbé par la charge d’eau. Pour mesurer la puissance
absorbée des micro-ondes dans le four a micro-ondes, le rapport entre les calories et les Watts est utilisé.
Lorsque le chauffage P(W) fonctionne pendant t(secondes), environ P x /4,187 calories sont produites.
D’autre part, si la température de I'eau d’'un volume de V(ml) monte de AT (°C) pendant cette période
de chauffe des micro-ondes, les calories de 'eau sont égales a V x AT.

La formule est la suivante;
Pxt/4187=VXAT P (W)=4,187xV xA/t

Les conditions pour la charge d’eau sont les suivantes:
Température ambiante...... environ 20°C Tension d’alimentation...... Tension nominale
Charge d'eau...... 1000 g Température initiale...... 10+ 2°C Durée de chauffage...... 47 sec.
P = 90xAT

Condition de mesure:

1. Récipient
Le récipient d’eau doit étre cylindrique en verre de borosilicate d’une épaisseur maximale de 3 mm
et un diamétre extérieur de 190 mm environ.

2. Température du four et du récipient
Le four et le récipient vide sont a température ambiante avant le démarrage de I'essai.

3. Température de I'eau
La température initiale de 'eau est de (10 £+ 2)°C.

4. Sélectionner la température initiale et finale de 'eau de sorte que la différence maximale entre la
température finale de 'eau et la température ambiante soit de 5K.

5. Sélectionner des agitateurs et instruments de mesure afin de minimiser 'augmentation ou la
diminution de chaleur.

6. Le thermométre doit avoir une graduation de 0,1°C minimum et doit étre un thermométre de
précision.

7. La charge d’eau doit étre de (1000 = 5) g.

8. “t” est mesuré pendant que le générateur des micro-ondes fonctionne & pleine puissance. La durée
d’échauffement du filament du magnétron n’est pas incluse.

REMARQUE: La durée de fonctionnement du four & micro-ondes est “t + 3" sec. 3 sec. est la durée
d'échauffement du filament du magnétron.

Méthode de mesure:

1. Mesurer la température initiale de 'eau avant I'ajout d’eau dans le récipient.
(Exemple: La température initiale est T1 = 11°C)

2. Ajouter 1 litre d’eau au récipient.

3. Placer la charge au centre du plateau.

4. Mettre en marche le four a micro-ondes sur la position HIGH pour que la température de I'eau monte
d'une valeurde AT de (10 £ 2) K.

5. Agiter 'eau pour homogénéiser la température dans tout le récipient.

12
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PROCEDURES DE TEST (SUITE)
LETTRE DE
PROCEDURE TEST DU COMPOSANT

6. Mesurer la température finale de 'eau. (Exemple: la température finale est T2 = 21°C)

7. Calculer la puissance de sortie des micro-ondes P en Watts & I'aide de la formule ci-dessus.
Température NIAIE ..ot s T1=11°C
Température aprés (47 + 3) =50 SBC. ..ivviiiviiieiieee e sie ettt e s s e e s e e et e e eeereeanees T2 =21°C
Différence de température chaud-froid ..........ccccceeoe i AT1 =10°C
Puissance mesurée
L'équation @5t “P = 90 X AT ..ccci ettt P =90x10°C =900 W

EVALUATION: La puissance mesurée doit étre au moins de £ 15 % de la puissance de sortie

nominale.

ATTENTION: 1°C CORRESPOND A 100 W. REPETER LA MESURE SI LA PUISSANCE EST

INSUFFISANTE.
1000g
1000g
Ti°C
Chauffe pendant 50 sec.
B TEST DU TRANSFORMATEUR HAUTE TENSION
AVERTISSEMENT: Des hautes tensions et courants intensifs sont présents dans
Penroulement secondaire et ’enroulement du filament du transforma-
teur. ll est trés dangereux de travailler prés de cette piéce lorsque le four
est en marche. NE JAMAIS effectuer des mesures de tension des circuits
haute tension, y compris du filament du magnétron.

EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D

Débrancher les fils de P'enroulement primaire du transformateur haute tension. Débrancher les

connexions de I'enroulement du filament et du secondaire du reste des circuits HT. A I'aide d’'un ohm-

métre, réglé sur la valeur minimale, il est possible de vérifier la continuité des trois enroulements. Les
valeurs suivantes doivent étre obtenues:

a. Enroulement primaire 1,22 ohms environ

b. Enroulement secondaire 98,5 ohms environ

¢. Enroulement du filament inférieur a2 1 ohm

Si les valeurs lues ne correspondent pas aux valeurs ci-dessus, le transformateur haute tension est

probablement défectueux et doit étre remplacé.

EFFECTUER LES VERIFICATIONS 4R

C TEST DE L’ENSEMBLE DE REDRESSEUR HAUTE TENSION

TEST DU REDRESSEUR HAUTE TENSION
EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D.

Isoler 'ensemble du redresseur haute tension du circuit HV. Le redresseur haute tension peut étre testé
& aide d’un ohmmaétre réglé sur la valeur la pius élevée. Connecter 'ohmmeétre & la borne B + C du
redresseur haute tension et noter la valeur obtenue. Inverser les fils de Fohmmaétre et noter la seconde
valeur lue. La résistance normale est infinie dans une direction et supérieure 4 100 kQ dans P'autre
direction. A

D2 | D1 B
EFFECTUER LES VERIFICATIONS 4R
REDRESSEUR
TEST DU REDRESSEUR ASYMETRIQUE ASYMETRIGUE
EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D. C/ reonesseur naute Tension
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PROCEDURES DE TEST (SUITE)
LETTRE DE
PROCEDURE TEST DU COMPOSANT

Isoler 'ensemble du redresseur haute tension du circuit HT. Le redresseur asymétrique peut étre testé
a4 I'aide d’'un ochmmeétre réglé sur sa valeur la plus élevée. Connecter 'ohmmétre aux bornes A + B du
redresseur asymétrique et noter la valeur obtenue. Inverser les fils de 'ohmmétre et noter la seconde
valeur lue. Si un circuit ouvert est indiqué dans les deux directions, le redresseur asymétrique est
conforme. Si un redresseur asymétrique est court-circuité dans 'une des directions, le redresseur
asymeétrique est probablement défectueux et doit &tre remplacé par le redresseur haute tension.
Lorsque le redresseur asymétrique est défectueux, vérifier sile magnétron, le redresseur haute tension,
le fil haute tension ou I'enroulement de filament du transformateur de puissance est court-circuité.

EFFECTUER LES VERIFICATIONS 4R

REMARQUE: POUR LA MESURE DE LA RESISTANCE DU REDRESSEUR, LES BATTERIES DE
L'APPAREIL DE MESURE DOIVENT AVOIR UNE TENSION D'AU MOINS 6 VOLTS, SINON
UNE RESISTANCE INFINIE RISQUE D'ETRE INDIQUEE DANS LES DEUX DIRECTIONS.

D TEST DU CONDENSATEUR HAUTE TENSION
EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D
A. Isoler le condensateur haute tension du circuit.
B. La vérification de la continuité doit étre effectuée a I'aide d’'un appareil de mesure réglé sur la valeur
la plus élevée de la résistance.
C. Un condensateur normal indigue une continuité pendant une courte période (lancement) et ensuite
une résistance de 10 MQ environ est affichée aprés son chargement.
D. Un condensateur court-circuité indique une continuité permanente.
E. Un condensateur ouvert indique constamment une résistance de 10 MQ environ a cause de sa
résistance interne de 10 MQ.
F. Lorsque le fil interne est ouvert dans le condensateur haute tension, le condensateur indique une
résistance infinie.
G. La résistance a toutes les bornes et au chassis doit étre infinie lorsque le condensateur est normal.
Si des valeurs incorrectes sont lues, le condensateur haute tension doit étre remplacé.
EFFECTUER LES VERIFICATIONS 4R
E TEST DE COMMUTATEUR
EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D
Isoler ie commutateur a tester et a 'aide d’'un ohmmaétre, vérifier entre les bornes comme indiqué sur
le tableau suivant.
Tableau: Connexion de borne du commutateur
Fonctionnement
de la sonde COM sur NO COM sur NC
Libéré c.0. Cc.C.
Enfoncé C.C. C.0.
COM; Borne de phase, NO; Normalement une borne ouverte, NC; Normalement une borne fermée
C.C.; Court-circuit, C.O.; Circuit ouvert
Si des valeurs incorrectes sont obtenues, faire le réglage nécessaire du commutateur ou remplacer le
commutateur.
EFFECTUER LES VERIFICATIONS 4R.
F TEST DE RESISTANCE DE CONTROLE

EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D

Débrancher les conducteurs de la résistance de contrdle.
A l'aide d’'un ohmmeétre réglé sur une valeur minimale.
Vérifier entre les bornes de la résistance de contrdle comme décrit dans le tableau suivant.

Tableau: Résistance
Résistance Résistance

Résistance de contrdle Environ 20Q

Si des valeurs incorrectes sont obtenues, remplacer la résistance de contrdle.
EFFECTUER LES VERIFICATIONS 4R
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PROCEDURES DE TEST (SUITE)

R-7A57(B)
R-7AS7(W)
R-7E47(W)

LETTRE DE
PROCEDURE TEST DU COMPOSANT
G TEST DE COUPE-CIRCUIT THERMIQUE
EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D
Débrancher les conducteurs des bornes du coupe-circuit thermique. Ensuite, faire un test de continuité
a travers les deux bornes en utilisant un chmmeétre comme décrit ci-dessous.
EFFECTUER LES VERIFICATIONS 4R
Tableau: Test de coupe-circuit thermique
Température en Température en Indication de
mode “ON” mode “OFF” ohmmétre
Designation (circuit fermé). (circuit ouvert). (lorsque ia
des piéces ° ° température ambiante
est de 20°C environ)

Coupe-circuit thermique| Ne peut étre remise Supérieure a2 170°C Circuit fermeé

170°C TC1 a zéro.

Coupe-circuit thermique| Ne peut étre remise Supérieure a 125°C Circuit fermé

125°C TC2 a zéro

Coupe-circuit thermique| Inférieure & 170°C Supérieure a 190°C Circuit fermé

190°C TC3
Si des lectures incorrectes sont obtenues, remplacer le coupe-circuit.
Un coupe-circuit thermigque ouvert (MG) TC1 indique que le magnétron est en surchauffe, cela peut étre
du & une ventilation insuffisante, une panne du ventilateur de refroidissement.
Un coupe-circuit thermique ouvert (FOUR) TC2 indique que la cavité du four est en surchauffe, cela peut
étre du a une utilisation sans charge.
Un coupe-circuit thermique ouvert (CONV.) TC3 indique que I'enroulement du moteur de ventilateur de
convection est en surchauffe, cela peut étre du a une ventilation insuffisante ou un ventilateur de
refroidissement bloqué ou un moteur de ventilateur de convection bloqué.

H TEST D’ENROULEMENT DE MOTEUR

EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D

Débrancher les conducteurs du moteur. Utiliser 'ohmmeétre pour vérifier Ia résistance entre les deux

bornes comme décrit sur le tableau ci-dessous.

Tableau: Résist

ance du moteur

Moteurs

Résistance

Moteur de ventilateur

Environ 182 ohms

Moteur du plateau tournant

Environ 16 kohms

Moteur du ventilateur
de convection

Environ 163 ohms

Moteur d’'amonrtisseur

Environ 16 kohms

Si des lectures incorrectes sont obtenues, remplacer le moteur.

EFFECTUER LES VERIFICATIONS 4R

TEST DU FILTRE ANTIPARASITE
EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D

Débrancher les fils des bornes du filtre antiparasite.

A P'aide d’un ohmmaétre, vérifier entre les bornes
comme décrit dans le tableau suivant.

JN

R1

O—%—o R2 Cy RED
o—F—MWro R1: 10 MQ + 20%
T1.6A RS3 R2 : 680 k2 + 20%
R3: 200 10W
L (min) Cx £ 20% Cy £ 20%
1,0mH 0,22uF 4700pF

POINTS DE MESURE

INDICATION DE L’'OHMMETRE

Entre NetL

Environ 680 kQ

Entre la borne N et BLANCHE

Court-circuit

Entre la borne L et ROUGE

Court-circuit

Si des valeurs incorrectes sont lues, remplacer Yunité du filtre antiparasite.

EFFECTUER LES VERIFICATIONS 4R
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R-7A57(B)

R-7A57(W)
R-TE47(W)
PROCEDURES DE TEST (SUITE)
LETTRE DE
PROCEDURE TEST DU COMPOSANT
J FUSIBLE F115 A
EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D
Sile fusible F1 15 A a sauté, il y a des court-circuits ou des probiémes de masse dans les composants
électriques ou dans le faisceau de cébles. Vérifier et remplacer les piéces défectueuses ou réparer le
faisceau de cables.
EFFECTUER LES VERIFICATIONS 4R
ATTENTION: Ne remplacer le fusible que par un fusible d’une valeur appropriée.
K FUSIBLE GRILLEF2T16 A
EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D
1. Sile fusible F2 T1,6 A est grillé lorsque la porte est ouverte, vérifier le commutateur du 1er loquet,
le commutateur de contrdle et la résistance de contrble.
2. Si le fusible F2 T1,6 A a sauté par une commutation incorrecte de la porte, remplacer le(s)
commutateur(s) défectueux et le fusible F2 T1,6 A.
3. Silefusible F2T1,6 A asauté, il peuty avoir des court-circuits ou des problémes de masse dans les
composants électriques ou le faisceau de cables.
EFFECTUER LES VERIFICATIONS 4R
ATTENTION: Ne remplacer le fusible F2 T1,6 A que par un fusible d’une valeur appropriée.
L FUSIBLE GRILLE F3F8 A
EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D
1. Silefusible F3 F8 Aasauté, il y ades couri-circuits ou des problémes de masse dans les composants
électrigues ou dans le faisceau de cables. Vérifier et remplacer les piéces défectueuses ou réparer
le faisceau de cébles.
2. Sile fusible F3 F8 A a sauté, il peut y avoir des court-circuits dans le redresseur asymétrique ou il
y a un probiéme de masse dans le faisceau de cébies. Un court-circuit dans ie redresseur
asymétrique risque de se produire a cause d'un court-circuit ou d’un probléme de masse dans le
redresseur H.T., le magnétron, le transformateur haute tension ou le fil H.T. Vérifier et remplacer les
piéces défectueuses ou réparer le faisceau de cables.
EFFECTUER LES VERIFICATIONS 4R
ATTENTION: Ne remplacer le fusible F3 F8 A que par un fusible d’une valeur appropriée.
M TEST DE L’ELEMENT CHAUFFANT DE CONVECTION ET DU GRiL

EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D

Avant d'effectuer les tests suivants, s'assurer que I'élément chauffant est refroidi complétement.

1. Résistance de I'élément chauffant.
Débrancher les fils conducteurs de I'élément chauffant a tester. En utilisant 'ohmmétre avec une
plage de résistance faible. Vérifier la résistance a travers les bornes de I'élément chauffant comme
décrit dans le tableau suivant.

Tableau de résistance d'élément chauffant

Désignation des piéces Résistance
Elément chauffant de convection env.39 Q
Elément chauffant du gril env.22Qx2=44Q

2. Résistance d’isolation
Débrancher les fils conducteurs de 'élément chauffant a tester. Vérifier la résistance d’isolation entre
la borne de I’élément et la cavité en utilisant un testeur d’isolation de 500 V - 100 MQ. La résistance
d’isolation doit étre supérieure & 10 Mohms au démarrage a froid.

Si les résultats du test ci-dessus 1 et/ou 2 sont en hors spécifications, I'élément chauffant est
probablement défectueux et doit étre remplacé.

EFFECTUER LES VERIFICATIONS 4R
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R-7AS7(B)
R-TA57(W)
R-TE4T(W)

PROCEDURES DE TEST (SUITE)

LETTRE DE
PROCEDURE TEST DU COMPOSANT
N TEST DU THERMOSTAT
EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D.
Débrancher le connecteur B de 'unité CPU. Mesurer la résistance de la thermistance & I'aide d’un ohm-
métre. Brancher les conducteurs de 'ohmmaétre aux broches No. B5 et B6 du faisceau de cables de la
thermistance.
Température ambiante Résistance
20°C - 30°C Environ 326 kQ - 175 kQ
Si le métre n’indique pas la résistance indiquée ci-dessus, remplacer la thermistance.
EFFECTUER LES VERIFICATIONS 4R.
o TEST DE L’ENSEMBLE DU PANNEAU DE COMMANDE DES TOUCHES
Le panneau de commande des touches contient des circuits & semi-conducteurs de type LS|, Cl, etc.
Par conséquent, contrairement aux fours a micro-ondes conventionnels, un entretien correct ne peut
pas étre effectué avec seulement un voltmétre et un ohmmétre.
Dans ce manuel de service, 'ensemble du panneau de commande des touches est divisé en deux
unités, l'unité de commande et 'unité des touches et le dépistage des pannes et le remplacement des
piéces sont décrits selon les symptdmes indiqués.
1. Unité des touches Remarque: Vérifier la connexion du ruban de I'unité des touches avant le
remplacement.
Les symptdmes suivants indiquent que I'unité des touches est défectueuse. Remplacer 'unité des touches.
a) Lorsque les touches sont enfoncées, aucun signal n’est produit.
b) Lorsqu’une touche numérique est enfoncée, deux ou plusieurs chiffres sont affichés.
¢) Lorsque les touches sont enfoncées, une touche ne produit parfois aucun signal.
2. Panneau de commande
Les symptémes suivants indiguent une unité de commande défectueuse. Avant de remplacer I'unité
de commande, effectuer le test de I'unité des touches (Procédure L) pour déterminer si I'unité de
commande est défectueuse.
2-1 En relation avec ies touches.
a) Lorsque les touches sont enfoncées, un certain groupe de touches ne produit aucun signal.
b) Lorsque les touches sont enfoncées, aucune touche ne produit un signal.
2-2 En relation avec les indicateurs
a) Sur un certain chiffre, tous les segments ou certains d’entre eux ne s'allument pas.
b) Sur un certain chiffre, la luminosité est faible.
c¢) Seul un indicateur ne s’allume pas.
d) Les segments correspondants de tous les chiffres ne s'allument pas; ou ils continuent a s’aliumer.
e) Un chiffre erroné apparait.
f) Un certain groupe d’indicateurs ne s'allume pas.
g) Tous les chiffres clignotent.
2-3 Autres problémes possibles provoqués par une unité de commande défectueuse.
a) La sonnerie ne retentit pas ou continue & retentir.
b) L'horioge ne fonctionne pas correctement.
¢) Impossible d’effectuer une cuisson.
R TEST DE L’UNITE DES TOUCHES

Si l'affichage n’est pas effacé, lorsque la touche d’ARRET est enfoncée, vérifier d’abord si le ruban plat
assure un contact correct, vérifier que le commutateur de détection de porte ouverte (commutateur
d'arrét) fonctionne correctement; c’est-a-dire que les contacts sont fermés lorsque la porte est fermée
et ouverts lorsque la porte est ouverte. Sile commutateur de détection de porte ouverte (commutateur
d'arrét) est en bon état, débrancher le cable de ruban plat qui connecte Punité des touches a l'unité de
commande et s’assurer que le commutateur de détection de porte est fermé (fermer la porte ou court-
circuiter le connecteur de commutateur de détection de porte). Utiliser la matrice de I'unité des touches
indiquée sur le schéma du panneau de commande et placer un cavalier entre les broches qui
correspondent a la touche d'ARRET, assurant un contact momentané. Si Funité de commande répond
en effagcant avec un signal sonore, I'unité des touches est défectueuse et doit &tre remplacé. Si 'unité
de commande ne répond pas, elle est défectueuse et doit étre remplacée. Si une touche spécifique ne
répond pas, la méthode ci-dessus peut étre utilisée (aprés 'effacement de I'unité de commande) pour
déterminer si 'unité de commande ou la touche est défectueuse.
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R-7A57(B)
R-7A57(W)
R-7E47(W)
PROCEDURES DE TEST (SUITE)
LETTRE DE TEST DU COMPOSANT
PROCEDURE
— G|8 — G‘7 — G‘6 G5 G4 G3 G2 G1
@ |me | @B | *oe -
@ & C 1‘9 ;§$ - fs
e <>| @@ e (== @ 8
stor (1@ | 0 | R | 1
UNITE DES TOUCHES |
R-7A57(B)/(W)
—1G8G7—G6—G5-G4—{G3{G2[—G1]—
@O @~
@ |mwc| 10
+1min @ @ M1|N
1
STOP |, 19
|UNITE DES TOUCHES |
R-7E47(W)
EFFECTUER LES VERIFICATIONS 4R.
P TEST DU RELAIS

EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D.

Déposer le coffret extérieur et vérifier la tension entre les broches No. 1 et 3 du connecteur & 6 broches
(H) de I'unité de commande a I'aide d'un voltmétre CA.
Le voltmétre doit indiquer 230 V, sinon vérifier le circuit du four.

Test du relais

Vérifier latension a la bobine du relais a 'aide d’un voltmeétre CC pendant la cuisson aux micro-ondes,
la cuisson par convection ou la cuisson au gril.
Tension CC indiquée............ Relais défectueux
Tension CC non indiquée....... Vérifier la diode qui est connectée a la bobine du relais. Si la diode
est correcte, I'unité de commande est défectueuse.

SYMBOLE DE RELAIS| TENSION DE SERVICE COMPOSANTS CONNECTES
RY1 Environ 26,0V C.C. Lampe du four/ moteur du plateau tournant
RY2 Environ 26,0V C.C. Transformateur haute tension
RY3 Environ 26,0V C.C. Elément chauffant de convection
RY4 Environ 26,0V C.C. Elément chauffant du gril
RY5 Environ 26,0V C.C. Moteur de convection
RY6 Environ 26,0V C.C. Moteur d’amortisseur
RY7 Environ 26,0V C.C. Moteur du ventilateur

EFFECTUER LES VERIFICATIONS 4R.

18



R-7A57(B)
R-7A57(W)
R-TE47(W)

PROCEDURES DE TEST (SUITE)

LETTRE DE
PROCEDURE TEST DU COMPOSANT
Q PROCEDURES A RESPECTER LORSQUE LE FILM DE PROTECTION SUR LA PLAQUETTE DE

MONTAGE IMPRIME (PWB) EST OUVERT

Pour protéger les circuits électroniques, ce modéle est équipé d'un film de protection ajouté au primaire
de la plaguette de montage imprimé (PWB), ce film de protection agit comme un fusible. Si le film de
protection est ouvert, suivre le guide de dépistage des pannes ci-dessous pour effectuer la réparation.

Probleme: l'indicateur de mise sous tension (POWER ON) ne s’allume pas.

ACTIONS OCCURENCE CAUSE OU REMEDE
1 La tension nominaie CA n’est pas présente Vérifier la tension et le cordon d’alimentation du four.
a la borne d’alimentation (POWER)
du connecteur de la CPU (CN-H).
2 La tension nominale CA est présente Letransformateurbasse tension oule circuit du secondaire
sur I'enroulement primaire du transformateur | est défectueux.
basse tension. Vérifier et réparer.
3 Le film est brisé seulement au point “a”. * Insérer un fil cavalier J1 et le souder. (EFFECTUERLES
VERIFICATIONS 3D AVANT DE REPARER)
4 Le film est brisé aux points “a” et “b". *Insérer la bobine RCILF2003YAZZ entre “c” et “d".
(EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D AVANT DE
REPARER).

REMARQUE: *Au moment des réparations, faire

une inspection visuelle des dom-
mages provoqués par grillage de
la varistance et examiner dans le
transformateur la présence de
court-circuits entre couches al'aide
du testeur (vérifier ia résistance de
Penroulement primaire). S'ilyaune
anomalie, remplacer les piéces
défectueuses.

EFFECTUER LES VERIFICATIONS 4R.
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R-7A57(B)
R-7A57(W)
R-7EAT(W)

ENSEMBLE DU PANNEAU DE COMMANDE DES TOUCHES

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE DES TOUCHES

La section de commande des touches comprend les unités
suivantes comme indiqué sur le circuit du panneau de
commande des touches.

(1) Unité des touches
(2) Unité de commande

Les fonctions principales de ces unités et des signaux
communiqués entre eux sont expliqués ci-dessous.

Unité des touches

L'unité des touches est composée d'une matrice, les si-
gnaux produits dans le circuit LS| sont envoyés a Funité des
touches via P52-P57 (R-7A57), P55-P57 (R-7E47). Lors-
qu’une touche est enfoncée, un signal est envoyé a travers
I'unité des touches et passe de nouveau au circuit LSI via
P70-P73 pour exécuter la fonction demandée.

Unité de commande

L'unité de commande comprend un circuit LSI, un circuit de
la source d'alimentation, un circuit de synchronisation du
signal, un circuit ACL, un circuit de sonnerie, un circuit de
mesure de température et un circuit d’indicateurs.

1) LSI
Ce circuit LSI commande le signal de mesure de
température, le signal d'échantillonnage de touche, le
signal d'entrainement du relais pour la fonction du four et
le signal d’'indicateur.

2) Circuit de source d’alimentation
Ce circuit produit la tension nécessaire dans I'unité de
commande.
Symbole Tension Application
VvC -52V LSI (IC1)
VP -32V Tube d’affichage fluorescent:
Tension de griiie et d’anode
VF1 2,6 Vca Filament du tube d’affichage
fluorescent
VF2 (tension VF1 a VF2)

20

3) Circuit de signal de synchronisation
Le signal de synchronisation de la source d’alimentation
est disponible pour la composition d’'une durée standard
de base dans le circuit d’horioge. Il comporte une petite
erreur, parce qu’il fonctionne sur une fréquence
commerciale.

Circuit ACL

Un circuit pour produire des signaux qui remettent le
circuit LSI a son état initial lorsque 'appareil est mis en
marche.

4)

Circuit de sonnerie

La sonnerie répond aux signaux du circuit LS| pour
émettre des sons (son de touche enfoncée et son de fin
de session).

5)

6) Commutateur de détection de porte (commutateur
d’arrét)

Un commutateur pour “indiquer” au circuit LSI si la porte
est ouverte ou fermée.

Circuit de relais

Pour entrainer le magnétron, I'élément chauffant, le
moteur du ventilateur, le moteur de convection, le moteur
du plateau tournant et pour allumer la lampe du four.

7)

Circuit d’indicateur

L'élément indicateur est un affichage fluorescent.

En principe, un affichage fluorescent est une triode ayant
une cathode, une grille et une anode. Normalement, la
cathode d'un affichage fluorescent est directement
chauffée et le filament sert de cathode.

L’affichage fluorescent a 8 chiffres, 17 segments sont

utilisés pour afficher des chiffres.

8)

9) Circuit de mesure de température
o o

A
La température de |

thermistance.

Lavariation de larésistance selon latempérature détectée
est mesurée parle circuit de température etle résultat est
appliqué au circuit LSI.

Lerésultat de détection estdonné aucircuit LS| contrélant
le relais et I'affichage.

la cavitd du four est détectée par la

10)Commutateur d’amortisseur
Un commutateur pour indiquer au circuit LSI si
'amortisseur est ouvert ou fermé.



R-7A57(B)

R-7A57(W)
R-7E47(W)
DESCRIPTION DU CIRCUIT LSI
LSI(IZA666DR)
Le signal d’entrée/sortie (E/S) du circuit LSI(IZAG66DR) est décrit en détail dans le tableau suivant.
Broche No. Signal E/S Description
1 VCC ENT | Connecté a la terre (GND)
2 P90 SORT | Signal d’entrainement du circuit
. . Rapport de temps de Rapport de temps de
haute tension du magnétron. marche/arrét (ON/OFF) en marche/arrét (ON/OFF) en
H 4 H P mode de cuisson aux mode de cuisson combiné.
Pour activer et désactiver le relais 7200 °° °4¢ (a. base do temps de 48
de cuisson (RY2). En mode de (= baze d)e temps de 32 secondes)
secondes
: o . L
puns§ance1 00 %, le signal malptlent CUBSoN T WARCTE | ARRET cusson TunGE T FreT
le niveau “L” pendant la cuisson | auxmicro COMBINE
auxmicro-ondes et le niveau “H”en Olr:;DEs MsHIGH |36sec. | 12sec.
absence de cuisson. Dans les :HTGH :isec' gm MED _ |26sec. | 22sec,
. * Sec. Sec.
autres modes de cuisson (MED T T v M.LOW |16sec. | 32sec.
: ' LOW 8sec. | 40sec.
H_IGH’ MED’ MED_LOW’“L?W) ’“I? MeLOW 12sec. 20sec.
signal passe au niveau "H” et “L" oo, | 2o
selon le niveau de puissance.
3 P91 SORT | Signal d’entrainement de I’élément chauffant de convection.
Pour activer et désactiver le relais de pondant la
chauffage (RY3). Niveau “L” pendant la ] pp— [GFF H- GND
cuisson par convection ou la cuisson oN foweston | L
combinée. Niveau “H” dansles autres modes.
Pendant la cuisson par convection ou la
Pendant ia
S H. GND

.
euisson OFF

(gril ou combinée)

cuisson combinée, le signal devientde niveau -
“H” lorsque la température de la cavité du I
four dépasse la température prédéterminée. ©

4 P92 SORT | Signal d’entrainement de I’élément chauffant du gril.
Pour activer et désactiver le relais de I'élément chauffant du gril (RY4). Niveau “L”
pendant la cuisson au gril ou la cuisson combinée; niveau “H” dans les autres modes.

5-9 P93-P97 | SORT | Borne inutilisée.

10 AVCC ENT | Connecté a la terre (GND).
11-12 | ANO-AN1| ENT | Borne inutilisée.
13 AN2 ENT | Entrée de la mesure de température: THERMISTANCE DU FOUR

En entrant une tension CC correspondant a la température détectée par la
thermistance, cette entrée est convertie en température par le convertisseur A/N

intdaré dane la circuit 1.SI
Integre cans le 1 Lol

(O A0 1)

14 AN3 ENT | Entrer le signal qui communique I'information d’ouverture/fermeture de
'amortisseur au circuit LSI.

Amortisseur ouvert; signal de niveau “H” (0 V: GND).

Amortisseur fermé; signal de niveau “L” (-5 V: VC)

15 AN4 ENT | Entrer le signal qui communique l'information d’ouverture/fermeture de la

porte au circuit LSI.
Porte fermée; signal de niveau “H”".
Porte ouverte; signal de niveau “L”".

16-18 | AN5-AN7 | ENT | Borne de compensation d’élément chauffant constant.
19 AVSS ENT | Connecté a VC.

20 TEST ENT | Connecté a VC.

21 X2 SORT | Borne inutilisée.

22 X1 ENT | Connectée a la terre (GND).

23 VSS ENT | Tension de la source d’alimentation: -5 V

Tension VC de I'entrée du circuit de source d’alimentation.

24 OSsC1 ENT | Réglage d’entrée de fréquence d’oscillation de I’horloge interne.
La fréquence de I'horloge interne est régiée en insérant le circuit d’oscillation du
filtre céramique par rapport a la borne OSC1.
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R-7A57(B)
R-7A57(W)
R-TE47(W)

Broche No.| Signal E/S Description

25 0scC2 SORT |Sortie de commande fréquence d’oscillation de I’horloge interne.
Sortie pour contréler 'entrée d'oscillation de OSC2.

26 RST ENT |Borne d’effacement automatique

Le signal est entré pour réinitialiser le circuit LS! a I'état initial iorsque l'alimentation
est appliquée. Régler momentanément au niveau “L” au moment ol I'alimentation
est appliquée, en ce moment le circuit LS| est réinitialisé. Ensuite, régler au niveau
“H.

27 P10 ENT |Signal pour synchroniser le circuit LSI avec H:aND

la fréquence de la source d’alimentation
commerciale (50 Hz) Lt

C’estla synchronisation de base pour le traitement 1., omsee |
de temps du circuit LSI.

28 P11 SORT |Signal d’entrainement du moteur de la lampe du four et du plateau

tournant (forme d’onde: 50 Hz)
Pour activer et désactiver le relais (RY1). La 20mes

tension de la forme d’onde carré est délivrée _I_U_I_ﬂ_ﬂ_ﬂm H
au circuit d’entrainement du relais (RY1) et .
| Pendant {2 cuisson

aux circuits de commande des relais (RY2, .
RY3, RY4, RY5).

29 P14 ENT |Signal d’entrainement du moteur de

convection Pendant fa
Pour activer et désactiver le relais de coupure T ey MOFE M GND

(RY5). Niveau “L” pendant la CONVECTION; oy feonvection) | ... L
niveau “H” dans les autres cas.

30 P15 SORT |Signal pour faire retentir la sonnerie.
A: Son de touche enfoncée. A _M“
B: Son de fin de session. B
C: Lorsque la température de la cavité du four = | '
atteint la température préréglée en mode de  12sec o sunit2sec
préchauffage ou lorsque le temps de maintien ¢
de préchauffage (15 minutes) s’est écoulé.

H: GND

L

31 P16 SORT ([Borne inutilisée.

32 P47 SORT |Signal de données des segments.
La relation entre les signaux et les indicateurs est ia suivante:

Signal Segment Signal Segment |
P47 ................. P8 P50 e P9 (50H_z)—| I

PA5 oo, P6 P52 oo P11 1 GND
P44 oo, P5 P53 vovverernn. P12 | L -

33-39 P46-P40 | SORT |[Signal de données des segments.
Signal similaire & P47.

R-7A57(B)/(W)

40 P50 SORT |Signal de données des segments.
Signal similaire & P47.

41 P51 SORT |Signal de données des segments,

Signal similaire & P47.

Signal d’échantillonnage des touches.

Signal appliqué a la section des touches. Un signal impulsionnel est entré dans
la borne P70-73 pendant qu'une des touches de la ligne G2 de la matrice des
touches est effleurée.
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Broche No.|  Signal E/S Description

42 P52 SORT | Signal de données des segments

Signal similaire a P47.

Signal d’échantillonnage des touches.

Signal appliqué a la section des touches. Un signal impulsionnel est entré dans la
borne P70-73 pendant qu’une des touches de la ligne G3 de la matrice destouches
est effleurée.

43 P53 SORT| Signal de données des segments

Signal similaire a P47.

Signal d’échantilionnage des touches.

Signal appliqué & la section des touches. Un signal impulsionnel est entré dans
la borne P70-73 pendant qu’une des touches de la ligne G4 de la matrice des
touches est effleurée.

44 P54 SORT | Signal de données des segments
Signal similaire a P47.

Signal d’échantillonnage des touches.

Signal appliqué a la section des touches. Un signal impulsionnel est entré dans
la borne P70-73 pendant qu’une des touches de la ligne G5 de la matrice des
touches est effleurée.

R-7E47(W)

40-44 P50-P54 | SORT | Signal de données des segments
Signal similaire a P47.

45 P55 SORT| Signal de données des segments
Signal similaire a P47.

Signal d’échantillonnage des touches.

Signal appliqué a la section des touches. Un signal impulsionnel est entré dans la
borne P70-73 pendant qu’une des touches de la ligne G6 de la matrice destouches
est effleurée.

46 P56 SORT| Signal de données des segments

Signal similaire a P47.

Signal d’échantillonnage des touches.

Signal appliqué a la section des touches. Un signal impulsionnel est entré dans
la borne P70-73 pendant qu’une des touches de la ligne G7 de la matrice des
touches est effleurée.

47 P57 SORT| Signal de données des segments

Signal similaire a P47.

Signal d’échantillonnage des touches.

Signal appliqué a la section des touches. Un signal impulsionnel est entré dans
la borne P70-73 pendant qu’une des touches de la ligne G8 de la matrice des
touches est effleurée.

48 Vdisp ENT | Tension d’allumage de I'affichage fluorescent de I’'anode (segment): -32 V.
Tension Vp de I'entrée du circuit de la source d’alimentation.
49 P60 SORT| Signal de sélection des chiffres.

La relation entre le signal des chiffres et les — | ] """ )
-- L

chiffres est la suivante.

Signal du chiffre Chiffre GND
PBO ..o, 1er v
P61 oo, 28me

P62 ..o, 3éme

PB3 .., 4&me

P64 ..o 5&me

PB5 ... 6eme

P66 ... 7eme

P87 .o, 8éme

Normalement, une impulsion est envoyée
pendant chaque période de signal et entré
dans la grille de I'affichage fluorescent.
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Broche No. |  Signal E/S Description

50-56 P61-P67 | SORT | Signal de sélection des chiffres.
Signal similaire a P60.

57 P70 ENT | Signal provenant d’'une touche a effleurement.

Lorsqu’une des touches de ligne G9 sur la matrice de touches est effleurée, un
signal correspondant de P52-P57 est entré dans P70. Lorsqu’aucune touche n'est
effleurée, le signal est maintenu au niveau “L”.

58 P71 ENT | Signal similaire a P70.
Lorsqu’une des touches de ligne G10 sur la matrice de touches est effleurée, un
signal correspondant est entré dans P71.

59 P72 ENT | Signal similaire a P70.
Lorsqu’une des touches de ligne G11 sur la matrice de touches est effleurée,
un signal correspondant est entré dans P72.

60 P73 ENT | Signal similaire & P70.
Lorsgqu’une des touches de ligne G12 sur la matrice de touches est effleurée,
un signal correspondant est entré dans P73.

61 P74 SORT| Signal de données des segments
Signal similaire a P47.

62 P75 SORT| Signal d’entrainement du moteur du ventilateur de refroidissement.
Pouractiver et désactiverle relais de coupure
(RY7). Niveau “H” pendant la cuisson aux St GND
micro-ondes, par convection, au gril et OFFI

combinée; niveau “L” dans les autres cas.

63 P76 SORT | Signal d’entrainement du relais du moteur d’amortisseur.
Pouractiver et désactiver le relais de coupure

(RYG) oN H. GND
’ OFFI————— L

64 P77 SORT | Borne de sortie du sighal de synchronisation pour la mesure de la
température (four).

Niveau “H” (GND): synchronisation de ia mesure de température.
Niveau “L”: synchronisation de TOUVERTURE de la thermistance.
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1.

1)

2)

REPARATION

Précautions de manipulation des composants
électroniques

Cette unité utilise des circuits CMOS LS| dans |a partie
intégrale des circuits. Lors de la manipulation de ces
piéces, les précautions suivantes doivent é&tre
rigoureusement respectées. Les circuits CMOS LS| ont
une trés haute impédance aux bornes d'entrée et de
sortie. Pour cette raison, ils sont facilement affectés par
la source d’alimentation haute tension environnante,
I'électricité statique dans les vétements, etc. etparfoisils
ne sont pas complétement protégés par le circuit de
protection incorporé.

Afin de protéger le circuit CMOS LSI.

Lors du stockage et du transport, bien 'envelopper dans
une feuille d’aluminium. Envelopper également les
plaqueties de montage imprimé (PWB) dans une feuille
d’aluminium.

environ 1 Mohm

a——

Lors dusoudage, mettre le technicien & la masse comme
indiqué sur la figure et utiliser un fer & souder et un plan
de travail mis a la masse.

Transistor

c B DTA123ES
E KRA101M
KRA223M
Transistor cB  «kRcioim
2SBY10M E KRC243M

Formes des composants électroniques

Réparation du panneau de commande des touches
Les procédures permettant de réparer le panneau de
commande des touches du four & micro-ondes sont
décrites ainsi que les précautions a prendre.

Pour effectuer les réparations, 'alimentation du tabieau
de commande des touches est disponible soit de la ligne
d'alimentation du four, soit de la source d’alimentation
externe.

(1) Réparation du panneau de commande des touches

avec I'alimentation du four:

ATTENTION:

LE TRANSFORMATEUR HAUTE TENSION DU FOUR
A MICRO-ONDES ESTENCORE ACTIF PENDANT LA
REPARATION ET PRESENTE AINSI UN DANGER.
Par conséquent, lors de la vérification de la performance
du panneau de commande des touches, placer le boitier
extérieur sur le four pour éviter de toucher Ie
transformateur haute tension ou débrancher la borne de
I'enroulement primaire (connecteur) du transformateur
haute tension pour le désactiver; le bout d'un tel
connecteur doit étre isolé par un ruban isolant. Aprés la
réparation, s’assurer de remettre les fils sur leurs
emplacements originaux.

. Sur certains modales, le cordon d’alimentation entre le

panneau de commande destouches et le fourestsicourt
que les deux ne peuvent pas étre séparés. Pour ces
modeles, vérifier et réparer toutes les commandes (y
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compris celles liées au détecteur) du panneau de
commande destouchestouten les maintenantconnectés
au four.

. Sur certains modeles, le cordon d’alimentation entre le

panneau de commande des touches et le four est si
assez long que les deux peuvent étre séparés. Pour ces
modéles, il est possible de vérifier et de réparer les
commandes du panneau de commande des touches tout
en le séparant du four; dans ce cas il faut court-circuiter
les bouts du commutateur de détection de porte (sur la
plaquette PWB) du tableau de commande des touches a
l'aide d'un cavalier, qui améne un état de fonctionnement
équivalent a celui de la porte du four fermée. Comme
pour ies commandes liées a la détection du tableau de
commande des touches de commande, la vérification est
possible sila (les) résistance(s) fictive(s) d’une résistance
égale 3 celle des commandes est (sont) utilisée(s).

(2) Réparation du panneau de commande des touches

2)

3)

4)

5)

avec l’alimentation d’une source d’alimentation
externe:

Débrancher complétement le panneau de commande
des touches du four et court-circuiter les deux bouts du
commutateur de détection de porte (sur la plaquette
PWB) du panneau de commande des touches, quiaméne
un état de fonctionnement équivalent a celui de la porte
fermée.

Connecter une source d’'alimentation externe & la borne
d’entrée d’'alimentation du panneau de commande des
touches, ensuite il est possible de vérifier et réparer les
commandes du panneau de commande des touches, il
est aussi possible de vérifier les commandes liées & la
détection du panneau de commande des touches en
utilisant ia (ies) résistance(s) fictive(s).

Outillage pour la réparation

Outils nécessaires pour réparer 'ensemble du panneau
de commande des touches.

Fer & souder: 30 W.

(Il est recommandé d'utiliser un fer & souder avec une
borne de masse.)

Oscilloscope: monofaisceau, plage de fréquence: CC 10
MHz ou modéle plus récent.

Autres outils: outils a main.

Autres précautions

Avant d'activer la source d'alimentation de l'unité de
commande, enlever la feuille d’aluminium appliquée
pour éviter I'électricité statique.

Connecter le connecteur de I'unité des touches a I'unité
de commande en s’assurant que les fils du conducteur
ne sont pas torsadés.

Aprés avoir enlevé la feuille d’aluminium, faire attention
anepas appliquer unetension anormale due a 'électricité
statique etc. aux bornes d’'entrée ou de sortie.

Fixerles connecteurs, les condensateurs électrolytiques,
etc. a la plaquette de montage imprimé, en s’assurant
que toutes les connexions sont serrées.

S’assurer d'utiliser les composants spécifiés lorsqu’une
haute précision est exigée.
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REMPLACEMENT DES COMPOSANTS ET PROCEDURE DE REGLAGE

d’utiliser le four.

AVERTISSEMENT: Evitertoute exposition a’énergie des micro-ondes. Suivre les instructions ci-dessous avant

1. EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D.

2. S’assurer qu’un déclic net peut étre entendu lorsque la
porte du four a micro-ondes est déverrouillée. (Tenir la
porte en position fermée avec une main, ensuite enfoncer
la touche d'cuverture de la porte avec l'autre main, cela
fait monter les tétes de loquet, il est alors possible
d’entendre un déclic lorsque les commutateurs de la
porte fonctionnent).

3. Vérifiervisuellement la porte et les dommages éventuels
(déformations, fissures, signes de gondolement, etc.) de
la plaquette avant de la cavité.

Effectuer tout travail de réparation nécessaire avant d’utili-
ser le four.

Ne pas utiliser le four si une des conditions suivantes se
présente:

La porte ne ferme pas hermétiquement.
. Les charniéres, les supports ou le crochet de loquet de la
porte sont défectueux.

3. Le joint ou le scellement de la porte est endommagé.

La porte est déformée ou gondolée.

5. 1l y a des piéces défectueuses dans le systéme de
verrouillage de Ia porte.

6. Il y a des piéces défectueuses dans lensemble de
production et de transmission de micro-ondes.

7. lly a des détériorations visibles du four.

[\ Y

>

Ne pas utiliser e four:

1. Sans la garniture RF (magnétron).

2. Sile guide d'ondes ou la cavité du four ne sont pas intacts.
3. Sila porte n'est pas fermée.

4. Sile boitier extérieur (coffret) n’est pas fixé.

Sereportera ‘PIECES DU FOUR, PIECES DUBOITIER, PIECES DE LA PORTE' lors des procédures de dépose suivantes:

DEPOSE DU BOITIER EXTERIEUR

Pour déposer le boitier extérieur, procéder comme suit.

1. Débrancher le four de 'alimentation.

2. Ouvrirla porte du four etla maintenir ouverte avec une cale.

3. Déposer les vis a l'arriére et le long du bord du coffret.

4. Glisser le boitier entier en arriére de 3 cm environ pour le
dégager des attaches de retenue sur la plaguette avant de
la cavité.

5. Soulever le boftier entier du four.

6. Décharger le condensateur H.T. avant d'effectuer d'autres
travaux.

7. Ne pas utiliser le four avec le boftier extérieur déposé.

N.B.; Les étapes 1, 2 et 6 forment la base des vérifications 3D.

ATTENTION: DECHARGER LE CONDENSATEUR
HAUTE TENSION AVANT DE TOUCHER
TOUT COMPOSANT DU FOUR OU LE
CABLAGE.

DEPOSE DE COMPOSANTS HAUTE TENSION (CONDENSATEUR HAUTE TENSION ET
ENSEMBLE DE REDRESSEUR HAUTE TENSION)

Pour la dépose des composants, procéder de la fagon

suivante.

1. EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D

2. Débrancher tous les fils et bornes de 'ensemble de
redresseur haute tension du condensateur haute tension.

3. Déposeriavis (1) fixantia borne de masse de 'ensembie
du redresseur haute tension et déposer le support de
condensateur.

4. Déposer la vis (1) fixant le support de condensateur a la
cavité du four.

5. Dégager le support de condensateur du conduit.

6. Déposer le condensateur du support de condensateur.
7. Maintenant 'ensemble du redresseur haute tension etle
condensateur doivent étre dégagés.

ATTENTION: LORS DE LA MISE EN PLACE DE L'EN-
SEMBLE DU REDRESSEURHAUTETEN-
SION, SSASSURER QUE LA CONNEXION
DE LA CATHODE (MASSE) EST FERME-
MENT FIXEE AU SUPPORT DE CON-
DENSATEUR A L’AIDE D'UNE VIS DE

MISE A LA MASSE.

DEPOSE DU TRANSFORMATEUR HAUTE TENSION

1. EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D

2. Débrancher les fils du transformateur haute tension du
condensateur haute tension et du magnétron.

3. Débrancherle fil H.T. A du transformateur haute tension.

4. Débrancher le faisceau de céables principal du
transformateur haute tension.

5. Déposer les deux (2) vis et une (1) rondelle fixant le
transformateur a la plaque de base.

6. Déposer le transformateur.

7. Maintenant, le transformateur haute tension est dégagé.

DEPOSE DU PANNEAU DE COMMANDE

—_

EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D

Débrancher les connecteurs de I'unité de commande.
3. Déposer la vis (1) fixant le panneau de commande a la
cavité du four et déposer ie panneau de commande.

A

4. Soulever'ensemble du panneau de commande etletirer
vers 'avant. Maintenant 'ensemble de panneau de
commande est dégagé.



R-7A57(B)
R-TAS7(W)
R-TE47(W)

LYY

DEPOSE DU MAGNETRON

. EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D.

Déposer le conduit de séparation d’air B du support du
chéssis et le conduit d’admission d’air.

Débrancher le fit H.T. B et le conducteur du filament du
transformateur du magnétron.

Déposer la vis (1) fixant le support de chéssis au
magnétron.

Déplacer le conduit dadmission d'air vers Ia gauche.
Déposer le déflecteur d’air du magnétron.
Déposerdélicatementles quatre (4) vis fixantle magnétron
auguide d’ondes, lors du retrait des vis fixant le magnétron

8.

9.

afin d'éviter de le faire tomber.

Déposeravec précaution le magnétron du guide d'ondes
de sorte que I'antenne de magnétron ne soit pas frappé
par un objet métallique autour de I'antenne.

Déposer le coussinet de magnétron du magnétron.

ATTENTION: LORS DU REMPLACEMENT DU

MAGNETRON, SASSURERQUE LA GAR-
NITURE RF EST EN PLACE ET QUE LES
VIS DE MONTAGE DU MAGNETRON
SONT FERMEMENT SERREES.

REMPLACEMENT DU MOTEUR DE VENTILATEUR

DEPOSE

1.
2.

3.

©o»

Bobine

¢
Stator
Ecartement

EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D.

Déposerlavis (1) fixant le filtre antiparasite au support de

chéssis.

Dégager le filtre antiparasite des languettes du conduit

de ventilateur.

Débrancherles fils conducteurs du conduit de ventilateur.

Déposer une (1) vis fixant le support de condensateur

la plaque arriére de la cavité du four.

Dégager les languettes du support de condensateur du

conduit de ventilateur.

Déposer la vis (1) fixant le conduit de ventilateur a la

plaque arriére de la cavité du four.

Déposer le conduit de ventilateur du four.

Déposer le conduit de ventilateur de I'arbre du moteur de

ventilateur selon la procédure suivante.

1) Tenir le bord du rotor du moteur de ventilateur en
utilisant une pince a étau.

ATTENTION:

* Vérifier que les piéces n’entrent pas dans
I’écartemententre le rotor etle stator du moteur
du ventilateur.

* Ne pas laisser la pince toucher la bobine du
moteur du ventilateur parce que labobinerisque
d’étre coupée ou endommagée.

* Nepasdéformerle supporten le touchantavec

2) Déposerl'ensemble de la pale de ventilateur de I'arbre
du moteur de ventilateur et faire tourner le la pale de
ventilateur a la main.

3) Maintenant, la pale de ventilateur est dégagée.

. Pinces a étau

p

Arbre
(]
Axe B g iy

Vue arriére

Stator

Vue latérale

Ces positions doivent

27

ATTENTION:

* Ne pas réutiliser la pale de ventilateur déposée.
Parce que le trou (pour I'arbre) risque de devenir
plus grand qu’un trou standard.

10.Déposer les deux (2) vis et écrous fixant le moteur de

ventilateur au conduit de ventilateur.

11.Maintenant, le moteur de ventilateur est dégagé.

INSTALLATION

1.
2.

1)
2)

3)

E\' étre serrées avec la

3 I pince
NEAZ
Rotor —

Installer le moteur de ventilateur a I'aide de deux (2) vis.
Installer la pale de ventilateur sur 'arbre du moteur de
ventilateur selon la procédure suivante.

Tenir ie centre du support qui supporte l'arbre du moteur
de ventilateur sur une tabie horizontale.

Serrer la vis dans le trou (pour l'arbre) de la pale de
ventilateur.

Installer la pale de ventilateur dans I'arbre de moteur de
ventilateur avec un petit marteau américain, léger ou un
maiiiet en caoutchouc.

ATTENTION:

* Ne pas cogner la pale de ventilateur lors de
I'installation, parce que le support risque d’étre
faussé.

e S’assurer que la pale de ventilateur tourne
réguliérement aprés I'installation.

* S’assurer que I'axe de I'arbre n’est pas incliné.

Installer le conduit de ventilateur a la plaque arriére de la

cavité du four a l'aide d’'une (1) vis.

Insérer les languettes du support de condensateur au

conduit de ventilateur.

Installer le support de condensateur a la plaque arriére

de la cavité du four a I'aide d’'une (1) vis.

Installer le filtre antiparasite au conduit de ventilateur et

au support de chéssis a I'aide d’'une (1) vis.

Rebrancherles fils conducteurs au moteurde ventilateur.

Arbre

’_‘IJ_‘

/,
Table Li_'

iy

Centre du
support
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DEPOSE DE LA PRISE DE LA LAMPE DU FOUR

-t

. EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D

2. Débrancher les conducteurs comme la dépose du
connecteur Positive lock indiqué ci-dessous.

3. Soulever la lampe du four de ses attaches de retenue.

4. Maintenant, la lampe du four est dégagée.

DEPOSE DU CONNECTEUR DE VERROUILLAGE POSITIF (POSITIVE LOCK®)

1. EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D.
2. En poussant le levier du connecteur “positive lock®
3. Sortir le connecteur “positive lock®".

ATTENTION: LORSQUE LES CONNECTEURS POSITIVE
LOCK® SONT CONNECTES AUX BORNES,
CONNECTER LE “POSITIVE LOCK® DE
SORTE QUE LE LEVIER SE TROUVE EN
FACE DE SOI (LES INGENIEURS DE DE-
PANNAGE).

Borne

Connecteur
“positive lock®”

(1)
35
Enfoncer

Levier ~

Figure C-2 Connecteur “positive lock®”

REMPLACEMENT DU CORDON D’ALIMENTATION

Dépose

1. EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D.

2. Déposer une (1) vis fixant le fil vert/jaune au support du
chéssis.

3. Débrancherles conducteurs du cordon d’alimentation du
filtre antiparasite, en se reportant a la Figure C-4 (a).

4. Dégager le cordon d'alimentation du boftier arriére.

5. Maintenant, le cordon d’alimentation est dégagé.

PLAQUE ARRIERE
DE CAVITE DU FOUR
\

N\
N\

H/ CORDON D'ALIMENTATION

FIL MARRON
FIL BLEU

I

FILTRE
ANTIPARASITE

SUPPORT DE CHASSIS
Figure C-4 (a) Remplacement du cordon d’alimentation

Réinstallation

1. Insérer l'arrét de cordon de montage du cordon
d’alimentation dans le trou carré du boitier arriere, en se
reportant a ia Figure C-4 (b).

2. Installerlefii deterre du cordon d'alimentation etl'angle de
terre & la cavité du four & 'aide d’'une (1) vis et visser la vis.

3. Brancher les conducteurs marron et bleu du cordon
d’alimentation correctement au filire antiparasite, en se
reportant au pictogramme.

CORDON \
D'ALIMENTATION :
i
BUTEE DE /
CORDON ;
MOULE ! PLAQUE ARRIERE
/ DECGAVITE DU
MOULAGE DU " FOuR
PASSE-FIL y
N - ;e \
W
vt

\' ' TROU CARRE

Figure C-4 (b) Remplacement du cordon d’alimentation

DEPOSE DE L’ELEMENT CHAUFFANT DE CONVECTION OU DU MOTEUR
DE VENTILATEUR DE CONVECTION

—

. EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D.

2. Déposer les quatre (4) vis fixant la plaque arriére a la cavité
du four.

3. Débrancher les fils conducteurs de 'élément chauffant de
convection, du moteur de convection et du coupe-circuit
thermique.

4. Déposer les trois (3) vis fixant le conduit de ventilateur de
convection & la cavité du four de 'extérieur.

5. Déposer les six (6) vis fixant le conduit de ventilateur de
convection & la cavité du four.

6. Maintenant, le conduit du ventilateur de convection est

dégagé.

ELEMENT CHAUFFANT DE CONVECTION
7. Déposer les deux (2) vis fixant 'angle de convection d’air A
et B au conduit de ventilateur de convection.

8. Déposerdeux (2)visfixant|'élémentchauffant de convection
au conduit de ventilateur de convection.
9. Maintenant, I'éiément chauffant de convection est dégageé.

MOTEUR DE VENTILATEUR DE CONVECTION

7. Déposer I'écrou (1) fixant le ventilateur de convection, les
rondelles, le tuyau et le ventilateur auxiliaire & 'arbre du
moteur de ventilateur de convection.

8. Déposer les deux (2) vis fixant la plaque de montage du
moteurde convection au conduitde ventilateur de convection.

9. Déposer la goupille de I'arbre du moteur de ventilateur de
convection.

10. Déposer les deux (2) vis fixant la plaque de montage du
moteurdeconvection au moteurdu ventilateurde convection.

11, Maintenant, le moteur du ventilateur de convection est
dégagé.
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DEPOSE DE L’ENSEMBLE D’ELEMENT CHAUFFANT DU GRIL

. EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D

Débrancher les deux conducteurs & |'élément chauffant
du gril.

Déposer les deux (2) vis fixant 'ensemble du conduit
d’échappement a la cavité du four.

Enfoncer les deux langueties fixant I'élément chauffant
du gril a la cavité du four.

. EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D.

Déposer 'ensemble du panneau de commande en se
reportanta “DEPOSE DU PANNEAU DE COMMANDE”.
Débrancher les fils de tous les commutateurs.

Déposer les deux (2) vis fixant le crochet de loquet & la
cavité du four.

Déposer le crochet de verrouillage.

Enfoncer légérement la languette de retenue et déposer
le commutateur.

5.

6.

Dégager I'ensemble d’élément chauffant du gril de la

cavité du four en faisant glisser le couvercle.

Maintenant, l'ensemble d’élément chauffant du gril est

dégagé.

COMMUTATEUR DE CON-
TROLE

_ COMMUTATEUR DU 1ER
LOQUET

LANGUETTE

COMMUTATEUR DE 2EME
LOQUET

LANGUETTE

[~ COMMUTATEUR D’ARRET

Figure C-5. Commutateurs

REGLAGE DU COMMUTATEUR DU 1ER LOQUET, DU COMMUTATEUR DU 2EME LOQUET,
DU COMMUTATEUR D’ARRET ET DU COMMUTATEUR DE CONTROLE

Si le commutateur du 1er loquet, le commutateur du 2éme
loquet, le commutateur d’arrét et le commutateur de contrdle
ne fonctionnent pas correctement a cause d’un mauvais
réglage, I'ajustement suivant doit étre effectusd.

EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D

Desserrer une (1) vis fixant le crochet de loquet supérieur
a la bride de la cavité avant du four et une (1) vis fixant le
crochet de loquet inférieur & ia méme bride.

La porte étant fermé, ajuster le crochet du loguet en le
déplagant en avant et en arriére, du haut vers le bas.

Le jeud’entrée et de sortie de la porte permis parle crochet
deloquetdoit étre inférieura 0,5 mm. La position horizontale
du crochet de loquet doit étre placée & 'endroit ol la téte
de logueta enfoncé lesthermosondes du commutateur de
contréle et du commutateur du 2&éme loquet avec la porte
fermée. L.a position verticaie du crochet de ioquet doit étre
placée a P'endroit ol la téte de loquet a enfoncé les
thermosondes du commutateur du 1er loquet et le
commutateur d’arrét avec la porte fermée et la touche de
démarrage enfoncée.

Fixer les vis fermement avec les rondelles.

S’assurer que tous les commutateurs fonctionnent. Si la
téte de loquet n'a pas poussé les thermosondes du
commutateur de controle et du commutateur du 2éme
loguet avec la porte fermée, ajuster la position du crochet
de loquet.

En ce moment, |a téte de loquet ne doit pas avoir poussé
les thermosondes du commutateur du 1er loquet et du
commutateur d’'arrét. Si la téte de loquet n’a pas enfoncé
les thermosondes du commutateur du 1er loquet et du
commutateur d’arrét avec la porte fermée, desserrer les
deux (2) vis fixant le crochet de loquet & la bride avant de
la cavité du four et ajuster la position du crochet de loquet.

Apres le réglage, vérifier les points suivants:

1.

Le jeu d’entrée et de sortie reste inférieur & 0,5 mm en
position verrouillée. Vérifier d’abord la position du crochet
de loquet, en enfongant et tirant la partie supérieure de la
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porte vers la face du four.

Ensuite, vérifier la position du crochet de loquet inférieur,
en enfongant et tirant la partie inférieure de la porte vers
la face du four. Les deux résultats (de jeu de la porte)
doivent étre inférieurs 2 0,5 mm.

Le commutateur du 1er loquet et le commutateur d’arrét
coupent le circuit avant que la porte puisse étre ouverte.
Les contacts du commutateur de contrdle (COM-NC) se
ferment lorsque la porte est ouverte et les contacts du
commutateur de 2éme loquet (COM-NO) s'cuvrent et les
contacts (COM-NC) se ferment lorsque la porte est
ouverte.

Réinstaller le coffret extérieur et vérifier les fuites de
micro-ondes autour de la porte en utilisant un appareil de
contréle de micro-ondes agréé. (Se reporteralaprocédure
de mesure des micro-ondes.)

>

COMMUTATEUR DE

CROCHET DE CONTROLE

LOQUET

COMMUTATEUR DU
1ER LOQUET

COMMUTATEUR DU

\ TeTES DE 2EME LOQUET

| LOQUET
/ f G COMMUTATEUR

N

LEVIER D'OUVERTURE

TOUCHE D'OUVERTURE DE
PORTE

e

Figure C-6. Réglage de commutateur
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DEPOSE DE LA PORTE

DEPOSE DU JOINT DE PORTE

1. Insérer la téte d'un tournevis a lame plate dans le trou TOURNEVIS A LAME PLATE
entre le joint de porte et le panneau de porte pour
dégager la partie engagée.

PROTEGER AVEC UN RUBAN ADHESIF

JOINT DE % g‘ PANNEAU
PORTE | DE PORTE
Figure C-8. Dépose du joint de porte

REMPLACEMENT DE LA PORTE ET DEPOSE DE LA TETE DE LOQUET

DEPOSE DE LA TETE DE LOQUET ENSEMBLE DE PORTE <

Se référer au chapitre “DEPOSE DU JOINT DE PORTE, DU
CADRE DE LA PORTE ET DU HUBLOT"

1. Déposer la téte de loquet avant de déposer le hublot de
la porte en retirant le ressort de retenue et en faisant
glisser la téte de loguet hors de 'ensembie du cadre.

Figure C-6. Remplacement et réglage d’ensemble de
porte

DEPOSE DU CADRE DE LA PORTE ET DU HUBLOT

1. Déposer le joint de porte en se référant au chapitre 5. Placer le cadre, hublot étant vers le haut et glisser le

“DEPOSE DU JOINT DE PORTE”. hublot de la porte vers le haut.
2. Relacher'attache du coinsupérieur. PousserPensemble 6. Pousser le hublot de la porte vers Favant a partir de
cadre de laporte vers le haut & partir dela plaqgue dufond. l'arrigre pour faciliter la dépose, glisser le hublot de la
3. Tirer 'ensemble de cadre de la porte en avant pour le porte vers le haut.

dégager du panneau de la porte.
4. Retirer les deux butées en verre fixant le hublot de la
porte, situées a l'arriére du cadre de la porte.

REMPLACEMENT DE LA PORTE DEPOSE DU JOINT DE PORTE

Se référer au chapitre “DEPOSE DU JOINTDE PORTE, DU 1. Insérer la téte d’'un tournevis & lame plate dans le trou
CADRE DE LA PORTE ET DU HUBLOT". entre le joint de porte et le panneau de porte pour

1. EFFECTUER LES VERIFICATIONS 3D dégager la partie engagée.

2. Retirer I'attache & ressort de la goupille de la chamiére
inférieure de la porte. DEPOSE DE LA TETE DE LOQUET

3. Soulever le panneau de la porte pour le dégager de la  Se référer au chapitre “DEPOSE DU JOINT DE PORTE, DU
charniére du four. CADRE DE LA PORTE ET DU HUBLOT".

4. Le remplacement du panneau de la porte se fait dans 1. Déposer la téte de loquet avant de déposer le hublot de
I'ordre inverse. la porte en retirant le ressort de retenue et en faisant

glisser la téte de loguet hors de I'ensemble du cadre.
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MESURE DES MICRO-ONDES

Apres avoir réglé séparément ou dans I'ensemble, les
commutateurs de géche, le commutateur de contrdle et la
porte, vérifier avec un appareil de contréle s'il n'y a pas de
fuites. Il faut s’assurer que les résultats répondent aux
exigences des normes de performance pour les fours a
micro-ondes.

CONDITIONS EXIGEES

Le commutateur de sécurité doit pouvoir empécher I'émis-
sion de radiation des micro-ondes dépassant 5 mW/cm2 a
une distance de 5 cm ou plus de la surface externe du four.

PREPARATIONS POUR UNE VERIFICATION:

Avant de commencer les vérifications effectives de fuite,

procéder de la fagon suivante:

1. S’assurer que I'appareil fonctionne normalement selon
les instructions spécifiées dans le mode d'emploi.
Important: :

Pour la vérification, utiliser des appareils de contrdle
conformes aux conditions prescrites par les normes de
performance pour les fours & micro-ondes.

n

Les appareils recommandés sont;

NARDA 8100

NARDA 8200

HOLADAY HI 1500

SIMPSON 380M

Placer le plateau du four dans la cavité du four.
Placeriachargede 275+ 15mld’'eau a unetempérature
de 20 + 5°C au centre du piateau du four. Le récipient
d’eau doit étre bas et doit avoir une contenance de 600
ml, avec un diamétre intérieur d’environ 8,5 cm et fait
d’'un matériau électriquement non-conducteur tel que
du verre ou du plastique.

La mise en place dans le four de cette charge est
importante, non seulement pour protéger le four, mais
aussi pour s’assurer que n'importe quelle fuite pourra
étre mesurée avec précision.

Fermer la porte et mettre le four en marche avec la
minuterie réglée a quelques minutes. Sil’eaucommence
a bouillir avant que le contréle ne soit terminé, la
remplacer par 275 ml d’eau froide.

Déplacer ientement la sonde (pas plus vite que 2,5 cm/
sec.) le long de l'interstice.

L’émission de radiation des micro-ondes doit étre
mesurée a n'importe quel point situé a une distance de
5 cm ou plus de la surface externe du four.

o®eo

mW/m 2 |

7

Mesure d’une fuite de micro-ondes a une distance de 5 cm
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DONNEES DE TEST EN UN COUP D’OEIL

Piéces Symbole Valeur/Données
Fusible F1 15A 250V
Fusible F2 T1,6A 250V
Fusible F3 F8A 250V
Résistance de contrdle R3 20Q 10W
Coupe-circuit thermique TCH 170°C
Coupe-circuit thermique TC2 125°C
Coupe-circuit thermique TC3 190°C (point activé)
170°C (point désactivé)
Thermistance Environ 326 kQ - 175 kQ 2 20°C - 30°C
Elément de chauffage du gril GH Environ 22 Q2 x2 =44 Q
Résistance d'isolation > 10MQ
Elément chauffant CH Environ 39Q
de convection Résistance d'isolation > 10MQ
Lampe du four oL 220-230V 25W E14
Condensateur haute tension C 1,13uF CA 2100V
Magnétron MG Filament < 1Q
Filament - chassis ~ ohm.
Transformateur haute tension T Enroulement du filament < 1Q.
Enroulement secondaire environ 81,7Q.
Enroulement primaire environ 1,22Q

POINT DE TEST SUR L’'UNITE DE COMMANDE

Tension Résistance (couper 'alimen-
Borne d’entrée/sortie Point de test en Volt tation et la porte est fermée)
Borne d’entrée (alimentation) A1-A3 220 - 230V Environ 480 Q
Borne d'entrée (commutateur d’arrét) B1-B2 - 0
Borne d’entrée (thermistance) B5 - B6 CC.5V Environ 69 kQ & 20°C - 30°C
Borne de sortie (élément chauffant du gril) N.O de RY5 - A1 | 220 - 230V Environ 170 Q
Borne de sortie (élément chauffant de convection); N.O de RY3- A1 | 220 - 230V Environ 200 Q
Borne de sortie (moteur du ventilateur) Al-A7 220 - 230V Environ 340 Q
Borne de sortie (moteur du plateau tournant
et lampe du four) N.O de RY1- A1 | 220 - 230V Environ 190 Q
Borne de sortie (moteur du ventilateur de convection) Al1-A5 220 - 230V Environ 300 Q
Borne de sortie (terre) B2 - Chéssis 0

AVERTISSEMENT: DEBRANCHER LA PRISE LORS DE LA MESURE DE LA RESISTANCE.

32




R-7A57(B)
R-7A57(W)
R-7E4T(W)

1.5mm>2MIN.

JAUNE
. SECTION DE

Remarque:

CONNECTION AU CORDON AC
BRN : BRUN

BLU : BLEU

G-Y : RAYEVERTET

15

HNFAINS
13nooTudtng ) oed
YNALYINANOD

30 3INOINEIHL
LINOIO-3dN0D iE0L

IUSVHVALNY

SCHEMA
REMARQUE: CONDITION DU FOUR

PORTE FERMEE.
2. L’'HORLOGE APPARAIT SUR

L’AFFICHAGE.

1.

ZOI.EZG(E ‘O

Da084 ANOD |
|

~L'HYN3863403Y
Y
D
| Iy — J
_ I w:O_IE§>m(
H HN3883WC3H
[ et
NOISNEL 3LNVH HNALYINGOISNYHL § N
En N
UED 30 IDVAINVYHD 3T ININT T HD W
o1
‘ANOD 3@ JOVHINVYHO
(o] 30 ININTTE HO
i
t
1
! |
1 I
1 )
[ I
I
ONL oy \
(W3NG} O I
TI0HINOS 30
HNRIYLINWACD 1" "
iome I
0,521 NOHIINSYW NG 9 ’
ANOWHIHL h
LNOHIO-3dNOD ZOL
! 'Y -
— I
ved
ExC] )
I8N |
)
> I {-
‘M !
1
|-
R
ECTRTE] 1 _
! (voman|
 —
‘ ‘ VoL |
| TiouiNoo3n TTEISN
| el
I I L
R . ,
! MS0 3089 ! |
AogZ/00LY —.I|>>\<II_ A0SZdooLy
-
! MsOWoL W Am
N ! A
o
| v 51 Iasnd i NOISSAMddNG 30 aNiBos  A0SZ/AT2Z0
‘! P |

ZHOG-A0E2

[Ch=lCERN]
13007 IN3E 3

UN3LY.LNANINOD ‘2MS

ANOD 30

FONVISINEIHL

HNISsSUHOWY.A

HN3LVINWNCO
‘GMB

(WN33IND
a3yuva
HNALYLOWAOD
EMB

D041 TIHS
NQ INOIWHIHL

ANOHID-AdNOD LOL.

*COMPOSANTS AVEC DES POTENTIELS

SUPERIEURS A 250 V

REMARQUE:

Figure O-1. Schéma du four-Condition d’ARRET

SCHEMA

REMARQUE: CONDITION DU FOUR

ONDES ENFONCEE UNE FOIS.
4. TOUCHE DE DEMARRAGE ENFONCEE.

PORTE FERMEE.
2. DUREE DE CUISSON PROGRAMMEE.

3. TOUCHE DE CUISSON AUX MICRO-

1.

SNOHLIANDVIN ‘oW

LLU'H HN3A8834a3y
il
_| ||l_ >o°—NU(
[Eaeiey M
i <wzmn_ZOU
[ sl |
NOISNAL ALNVYH UNALYAHOISNYEL /\?l\/j I
wl
m (MN3IY3ANY
YD 30 IDVLINYHO 3T LNIWIT HD L3NDO7 W32 30

NALYLNWWOD ZMS

*ANQO 30 3OVHINYHO
34 INIWZT3 HO

ON|

WN3w3dns)
FIOHLNOD 30
HN3LVLNWNOD
TS

0052 L NOELINOYAN NQ 1
3INDIWEIHL
LINOHID-3dN0D Z0L 3] |

|
1
!
|
)
!
i
1 % -
LS/
s
)
h JunassiLuonwy.a
! D wl YNALVLIAINOD
X 1
|
| |-
I
|
|

"ANOD 30
BONVLSINHIHL

| S—
ved SMS
B iy
B3NS hsnd
sroonEaing s | anm_mw“zh
HNELYLNWWOD - — N
v ; HNALYLNAWWOD
| EME
0:08L ‘ANOD | ! 1 &
30 INOINYIHL ' LS ———
LINOHIO-3dNOO E0L > "
l
_ | \BJ e
|
ILSYHYALNY _ ' 11111111111
EXIRIE] | _
! —
) LI 0002} IO
mossog  VO'L NQ NOINGIHL
t I10uLNOO 30 TTEISN AINOHIZ-FdNQO oL
! *l FoNvisisTH e
! '
NI -
3 ] 1l
| _ il I
7 A0s2I00Ly MS 04089 AoszId00Lr v
-

= |

S3LIsvHvd 830
(mrw._m,m:u#u_ za,mmmzunsmwamzﬁcm

Neg “ _ nma
ZHOS~A0EZ

Aogz/dizzo

Figure O-2. Schéma du four-Condition de cuisson par micro-ondes
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Figure O-5. Schéma du four-Condition de cuisson combinée (micro-ondes et convection)
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Figure O-6. Schéma du four-Condition de cuisson combinée (micro-ondes et gril)
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Figure S-3. Plaquette de montage




R-7A57(B)
R-TA57(W)
R-7E47{W)

SHARP.

'96 SHARP CORP. printed in_the UK



