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Lisez toutes les instructions avant d’utiliser cet aspirateur et conservez
le manuel d’utilisation dans un lieu sdr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
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1. Descriptif du produit :

© o N O AN~

Brosse 2 positions

Tube télescopique

Support de rangement accessoires
Régulateur d’air a la poignée
Flexible

Régulateur de puissance

Enrouleur de cable d’alimentation
Pédale Marche/arrét

Connexion flexible

2 Consignes de sécurité

2.1 concernant ce mode d'emploi

Veuillez lire attentivement et intégralement ce mode d'emploi avant de
vous servir de I'appareil. Conservez précieusement ce mode d'emploi. Re-
mettez toujours le mode d'emploi a toute personne se servant de I'appareil.
Le non respect de ce mode d'emploi peut entrainer des blessures gra-
ves ou des dommages irréparables a I'appareil.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages résultant du non
respect de ce mode d'emploi.

Respectez impérativement les consignes mentionnées ci-contre afin
d'éviter tout accident ou dommages a I'appareil.

/\ AVERTISSEMENT:
Nous attirons votre attention sur les dangers pouvant mettre en péril
votre santé et vous informons sur les éventuels risques de blessures.

/\ ATTENTION:
Nous vous rendons attentifs aux risques éventuels pour I'appareil ou
pour tout autre objet.

REMARQUE:

Nous vous fournissons des conseils et des informations.

2.2 concernant certains groupes de personnes

Cet appareil ne convient pas aux personnes (y compris les enfants) qui
ne sont pas en mesure de se servir de maniére stire de I'appareil, en raison
de leurs capacités physiques ou sensorielles, de leurs capacités mentales,
de leur inexpérience ou d'un manque de connaissances. Elles ne doivent
pas utiliser cet appareil sans surveillance ou sans bénéficier des indica-
tions d'une personne responsable. Rangez I'appareil hors de portée des
personnes répondant a ces criteres.

Les enfants doivent étre surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil. Les enfants ne doivent en particulier ne pas se mettre de-
bout ou s'asseoir sur I'appareil.

Ne jouez pas avec le matériel d'emballage. Il existe un risque d'as-
phyxie.

2.3 concernant I'alimentation électrique
L'appareil est alimenté par du courant électrique, ce qui implique par prin-
cipe un risque d'électrocution. Respectez par conséquent les points ci-des-
sous :

Ne touchez jamais la prise avec des mains mouillées.

Pour débrancher I'appareil, tirez toujours sur la fiche. Ne tirez jamais
sur le cable, car il pourrait s'endommager.

Ne saisissez jamais |'appareil par le cordon d'alimentation. Il pourrait
s'abimer.

Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas plié, coincé, écra-
sé ou encore en contact direct avec une source de chaleur. Il ne doit pas
non plus risquer de faire trébucher les gens.

Ne plongez jamais I'appareil dans de I'eau ou tout autre liquide, conser-
vez-le a I'abri de la pluie et de ['eau.

Assurez-vous, avant le branchement au réseau d'alimentation, que la
tension électrique indiquée sur la plaque signalétique correspond a celle
de la prise. N'utilisez que des prises avec un contact de protection.

Evitez autant que possible d'utiliser une rallonge électrique. Si une ral-
longe est vraiment indispensable, utilisez seulement une rallonge simple
certifiée GS (pas de prises multiples) a I'épreuve des projections d'eau et
qui soit congue pour la puissance absorbée par I'appareil.

Contrélez si le cordon d'alimentation est endommagé avant de vous
servir de |'appareil.

2.4 concernant les conditions d'utilisation a respecter
Cet aspirateur-traineau doit seulement étre utilisé dans un cadre domesti-
que. Toute utilisation a titre professionnel est strictement interdite.
Cet aspirateur-traineau doit uniquement servir a nettoyer des sols secs et
d'un degré de saleté normal. Lorsque vous avez monté la brosse a meu-
bles, vous pouvez également utiliser I'appareil pour nettoyer les meubles.
En ouvrant completement le variateur mécanique de puissance et en
faisant de preuve de prudence, vous pouvez méme nettoyer des rideaux
avec cet appareil.
Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et est interdite.
Cette interdiction concerne en particulier :

L'utilisation a proximité de matieres explosives ou facilement inflamma-
bles, car il y a un risque d'incendie et d'explosion.

L'utilisation a I'extérieur. La pluie et la saleté peuvent occasionner des
dommages irréparables a I'appareil.

L'introduction d'objets dans les ouvertures de I'appareil, car ce dernier
pourrait surchauffer.

Toute ouverture, modification ou réparation de I'appareil.

Cette interdiction s'applique en outre a :
L'aspiration :
faite directement sur des étre humains, des animaux, des plantes de
méme que le fait d'aspirer des cheveux, des doigts, d'autres parties
du corps ainsi que des habits portés par des personnes. Ces derniers
peuvent étre aspirés et entrainer des blessures.
- d'eau ou d'autres liquides, en particulier les produits de nettoyage hu-
mide pour tapis. Toute humidité a l'intérieur de I'appareil peut entrai-
ner un court-circuit.
de poussiére de toner (par ex. pour des imprimantes laser, des co-
pieurs, etc.). Iy a un risque d'incendie et d'explosion.
- de cendres incandescentes, de cigarettes ou d'allumettes non étein-
tes. Il y a un risque d'incendie.
d'objets pointus tels que des éclats de verre, des clous, etc. L'appa-
reil pourrait étre endommagé.
- de platre, ciment, décombres de chantiers, poussiére de pergage,
produits de maquillage, poudre, etc. L'appareil pourrait subir des
dommages.

2.5 en cas de défectuosité de I'appareil

Si le cordon de raccordement au secteur de cet appareil est endommagé,
faites-le remplacer par le fabricant, son service aprés-vente ou toute per-
sonne ayant des compétences similaires, ceci afin d'éviter tout danger.

N'utilisez jamais un appareil défectueux ou ayant un cordon d'alimentation
abimé.

2.6 élimination de I'appareil
Eliminez I'appareil en tenant compte des réglementations nationa-
E les en vigueur en matiére de protection de I'environnement. Les
déchets électriques ne doivent pas étre jetés avec les déchets do-
mmmm mestiques. Utilisez donc les emplacements locaux servant a la
restitution d'appareils usagés.

Les filtres utilisés sont composés de matériaux ne nuisant pas a l'environ-
nement. Les filtres peuvent donc étre jetés avec les déchets ménagers.



3 Avant utilisation

3.1 Déballage

/\ ATTENTION:

Expédiez I'appareil uniquement dans son emballage d'origine afin d'évi-
ter tout dommage. Conservez a cet effet soigneusement I'emballage
d'origine. Jetez en revanche les emballages dont vous n'avez plus
besoin en tenant compte des réglementations en vigueur.

1. Déballez I'appareil et ses accessoires.
2. Vérifiez si le contenu est bien complet.
REMARQUE:

Si vous constatez des défauts ou des dommages dus au transport,
contactez immédiatement votre revendeur.

3.2 Sélection des suceurs et brosses

1. Choisissez le suceur ou la brosse en fonction du type de sol :

Suceur universel:
Celui-ci est utilisable de maniére universelle et convient aussi bien au net-
toyage de tapis que de sols durs par basculement du commutateur de type
de sols.

Suceur plat:
Utilisez-le pour aspirer la poussiére se trouvant sur les meubles rembour-
rés.

La brosse a meubles combinée 2 en 1 peut étre utilisée en tant
que :
- Suceur long:
Utilisez-le pour aspirer la poussiére aux endroits difficilement acces-
sibles.
- Brosse pour meubles :
Utilisez-la pour aspirer la poussiére recouvrant des surfaces fragiles.
2. Placez les suceurs et brosses non utilisés autant que possible sur les
emplacements correspondant du support pour accessoires .
3. Conservez soigneusement les autres suceurs et brosses et maintenez-
les hors de portée des enfants.

A

/\ AVERTISSEMENT:

Risque de blessures ! Ne montez les suceurs et les brosses que lorsque
la fiche est retirée de la prise. Sinon I'aspirateur pourrait se mettre en
marche involontairement.

/\ ATTENTION:

Avant de commencer a aspirer, assurez-vous que le suceur ou la brosse
mis en place correspondent bien au type de sol. Respectez les recom-
mandations des fabricants des revétements de sols.

1. Emboitez le suceur ou la brosse souhaités sur I'extrémité inférieure du
tube télescopique , respectivement sur la poignée .

2. Emboitez I'adaptateur du tuyau flexible d'aspiration (voir illustration)
dans le logement d'insertion de I'appareil . Tournez I'adaptateur du tuy-
au flexible d'aspiration dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'a I'emboitement du verrouillage et de telle maniére qu'il ne puisse
pas étre davantage tourné.

Lors de I'utilisation du tube télescopique :
3. Emboitez la poignée dans I'extrémité supérieure du tube télescopique.

4. Réglez la longueur du tube télescopique . Pour ce faire, appuyez
vers le bas sur 'arrét du tube télescopique. Tirez ensuite le tube téles-
copique jusqu'a ce qu'il atteigne la longueur souhaitée. Pour procéder
au verrouillage, relachez I'arrét du tube télescopique pendant que
vous le tirez. Vous entendez alors clairement un "clic".

4 Utilisation de I'appareil

4.1 Sécurité lors de l'utilisation de I'appareil

/\ AVERTISSEMENT:
Risque de blessures ! Vérifiez I'appareil et le cordon d'alimentation avant
chaque utilisation. N'utilisez jamais un appareil qui est endommagé.

/\ AVERTISSEMENT:
Risque de blessures ! Lors d'un nettoyage dans des escaliers, prenez
garde a ce que vous vous trouviez toujours au-dessus de |'appareil.

/\ ATTENTION:

N'utilisez I'aspirateur que lorsque tous les filtres sont en parfait état, secs
et bien insérés. Assurez-vous qu'aucun objet n'obstrue le tube télescopi-
que, le tuyau d'aspiration ou d'autres ouvertures.

REMARQUE:
L'aspirateur est équipé d'une protection anti-surchauffe. En cas de sur-
chauffe, elle se déclenche automatiquement (par exemple si les canaux
d'aspiration sont bouchés).
Si cela se produit :

Arrétez |'aspirateur.

Retirez la fiche du cordon d'alimentation.

Recherchez la cause de la surchauffe.

Attendez environ 45 minutes.
Une fois I'aspirateur refroidi, vous pouvez le remettre en marche.

4.2 Utilisation de I'aspirateur

1. Tirez le cordon d'alimentation au niveau de la prise jusqu'a voir la mar-
que jaune.

/\ AVERTISSEMENT:

Risque d'électrocution ! Si la marque rouge [l est visible, rentrez & nou-
veau le cordon a l'aide de I'enrouleur jusqu'a ce que la marque jaune n
soit visible. Vous risquez sinon d'endommager le cordon d'alimentation.

2. Branchez la fiche dans une prise de courant munie d'un contact de pro-
tection.

3. Appuyez sur le bouton marche-arrét afin de mettre I'aspirateur en
marche.

4. Réglez la puissance d'aspiration & l'aide du variateur de puissance.

REMARQUE:

Le variateur mécanique de puissance doit étre normalement complétem-
ent fermé. En vous servant du variateur mécanique de puissance, vous
pouvez si nécessaire réduire rapidement la puissance d'aspiration, par
exemple pour relacher des rideaux que vous auriez aspirés.

5. Lorsque vous utilisez le suceur universel, basculez le commutateur
(moquettes / sols lisses) suivant le type de sols a nettoyer :
lll. 7/A: pour moquettes et tapis a poils longs et courts, tapis d'escalier
lll. 7/B : pour des sols durs comme le parquet, les sols en PVC, etc.

/\ AVERTISSEMENT:

Risque de blessures ! Si vous quittez I'emplacement ol vous vous ser-
vez de l'aspirateur, éteignez I'appareil et respectez les consignes énon-
cées sous [>Chapitre 4.3, ,Arrét de I'appareil“. Vous éviterez ainsi des
accidents.

4.3 Arrét de I'appareil

/\ AVERTISSEMENT:

Risque de blessures ! En enroulant trop rapidement le cordon d'alimen-
tation, celui-ci peut onduler, faire trébucher des personnes ou arracher
des objets. Gardez donc la fiche en main et accompagnez le cordon lors
de son enroulement.

1. Eteignez l'aspirateur au moyen du bouton marche-arrét, puis débra
nchez-le.
2. Gardez la fiche en main.

3. Appuyez sur le bouton de I'enrouleur pour enrouler le cordon
d'alimentation.

4.4 Transport et rangement

Lors du transport de |'aspirateur, ne le saisissez que par la poignée ser-
vant a cet effet.

Lors du rangement de |'aspirateur, vous pouvez mettre en place le tube
télescopique soit

- en utilisant le crochet de rangement du suceur universel ou

- au moyen de I'encoche de rangement.

Si vous rangez I'appareil pour une période prolongée, videz préalable-
ment le bac a poussiére, [>Chapitre 5.1, ,Videz le bac & poussiére et
nettoyez-le”.

Rangez I'appareil dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

/\ ATTENTION:

Ne rangez ou ne posez jamais I'appareil a proximité directe d'une source
de chaleur (par ex. un chauffage ou un four). Evitez de I'exposer directe-
ment aux rayons du soleil. La chaleur peut endommager |'appareil.



5 Maintenance

5.1 Videz le bac a poussiére et nettoyez-le

/\ ATTENTION:
Avant de vider le bac a poussiere, éteignez I'appareil. Vous évitez ainsi
que la poussiére n'endommage l'appareil.

REMARQUE:

Le contenu du bac a poussiere peut étre mis a la poubelle s'il ne
contient pas de composants dont la présence est interdite dans les ordu-
res ménageéres.

Videz le bac a poussiére si possible aprés chaque utilisation.

Videz le bac a poussiére cependant si :

- l'indication de nettoyage / de vidange s'allume,

- la marque "MAX" est visible,

- avantune longue période d'inutilisation ou avant de renvoyer I'appareil.
. Arrétez 'appareil, > Chapitre 4.3, ,Arrét de I'appareil“.
. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de I'aspirateur.
. Retirez le bac a poussiére de sa console.

A WON =

. Videz le bac a poussiére en le maintenant au-dessus d'une poubelle et
en appuyant ensuite sur le bouton de déverrouillage .

5. Profitez de cette occasion pour nettoyer également le filtre central a la-
melles, [>Chapitre 5.2, ,Nettoyage du filtre central a lamelles et du filtre
de protection du moteur*.

REMARQUE:
Le bac a poussiére ne peut pas étre nettoyé si le filtre central & lamelles
est en place.

6. Enlevez les résidus de poussiéere qui se trouvent encore éventuellement
dans le bac a poussiére au moyen d'un chiffon sec ou d'une brosse dou-
ce, par exemple avec la brosse pour meubles fournie a la livraison.

7. Rabattez a nouveau la plaque de fond du bac a poussiére.

5.2 Nettoyage du filtre central a lamelles et du filtre de protection du moteur

/\ ATTENTION:

Les éléments de filtre sont lavables, mais ne peuvent cependant pas
étre lavés dans un lave-vaisselle ou une machine a laver. N'utilisez en
outre aucun produit de nettoyage ou brosse a poils durs.

Nettoyez les filtres de préférence chaque fois que vous nettoyez le bac
a poussiére, [>Chapitre 5.1, ,Videz le bac & poussiére et nettoyez-le“.

Nettoyez les filtres au plus tard lorsque l'indicateur de nettoyage / de
vidange s'allume.

1. Arrétez l'appareil, >Chapitre 4.3, ,Arrét de I'appareil”.

2. Retirez et videz le bac a poussiére, [>Chapitre 5.1, ,Videz le bac a
poussiére et nettoyez-le".

3. Retirez le filtre de protection du moteur vers le haut pour le sortir de son
support.

4. Déverrouillez le filtre central & lamelles par une rotation en direction de
l'indication ,open” et retirez-le avec le tamis de filtre hors du bac & po-
ussiére.

5. Maintenez le filtre central & lamelles et le tamis de filtre bien au-dessus
d'une poubelle.

6. Séparez le tamis de filtre du filtre en maintenant le filtre et en tournant
le tamis de filtre en direction de l'indication "OPEN".

7. Enlevez a la main les salissures les plus grossiéres se trouvant sur les
deux éléments de filtre.

8. Nettoyez le filtre central & lamelles au moyen de la brosse a meubles
combinée 2 en 1 fournie a la livraison.

9. Siles éléments de filtre devaient encore étre sales aprés un nettoyage
a sec, lavez-les a fond a la main jusqu'a ce que toutes les salissures
aient disparu.

/\ ATTENTION:

Aprés le nettoyage, faites sécher les éléments de filtre durant env.
24 heures a température ambiante. Remettez-les en place uniquement
lorsqu'ils sont parfaitement secs.

10. Si un des éléments de filtre était trop sale ou endommagé, remplacez-
le par un nouveau (informations sur la commande de matériel
[>Chapitre 5.4, ,Piéces de rechange et accessoires”).

11. Remettez & nouveau dans sa console le filtre de protection du moteur
nettoyé / remplacé une fois qu'il est complétement sec.

12. Assemblez a nouveau le tamis de filtre et le filtre central & lamelles en
maintenant bien le filtre et en vissant fermement le tamis selon I'indica-
tion,CLOSE". Les éléments se mettent en place de maniére
nette et audible.

13. Placez a nouveau le filtre central a lamelles dans le bac a poussiére et
verrouillez le filtre en le tournant selon l'indication ,close”. Vous ente-
ndez et sentez que le filtre se met bien en place.

14. Remettez a nouveau le bac a poussiére dans sa console. Vous enten-
dez et sentez qu'il se met bien en place.

15. Vérifiez que le bac a poussiére soit bien en place.

5 Maintenance

5.3 Nettoyage du filtre de sortie d'air

/\ ATTENTION:

Le filtre de sortie d'air est lavable mais ne peut cependant pas étre lavé
dans un lave-vaisselle ou une machine & laver. N'utilisez en outre aucun
produit de nettoyage ou brosse a poils durs.

Nettoyez les filtres de préférence chaque fois que vous nettoyez le bac
a poussiére, [>Chapitre 5.1, ,Videz le bac a poussiére et nettoyez-le*.

Nettoyez les filtres au plus tard lorsque l'indicateur de nettoyage / de
vidange s'allume.

1. Arrétez 'appareil, I>Chapitre 4.3, ,Arrét de I'appareil“.

2. Appuyez vers le bas sur le déverrouillage du couvercle du filtre de sor-
tie d'air et ouvrez le couvercle du filtre de sortie d'air.

3. Retirez le couvercle du filtre de sortie d'air avec le filtre lui-méme.

4. Tenez le filtre de sortie d'air avec son couvercle au dessus d'un sac
poubelle.

5. Retirez les salissures avec une brosse souple, par exemple avec la
brosse & meubles combinée 2 en 1 fournie a la livraison .

6. Si cela ne devait pas suffire, retirez le filtre de sortie d'air de son cou-
vercle en saisissant la languette de retrait du filtre et tapotez bien sur
les deux éléments.

7. Silefiltre de sortie d'air encore étre sale aprés un nettoyage a sec lavez-
le afond et ala main jusqu'a ce que toutes les salissures aient disparus.

/\ ATTENTION:

Aprés le nettoyage, faites sécher le filtre durant env. 24 heures a tempé-
rature ambiante. Remettez-le en place uniquement une fois qu'il est bien
sec.

8. Au cas ou le filtre de sortie d'air est endommagé, déformé ou trop sale,
remplacez-le (informations de commande [>Chapitre 5.4, ,Pieces de
rechange et accessoires”).

9. Remettez en place le filtre de sortie d'air nettoyé / neuf et completement
sec dans son couvercle. Assurez-vous que la languette de retrait
soit encore visible apres la mise en place.

10. Mettez d'abord en place le bas du couvercle du filtre de sortie d'air muni
de son filtre et rabattez ensuite couvercle vers le haut. Vous entend-
ez et sentez qu'il se met bien en place.

5.4 Piéeces de rechange et accessoires
/\ ATTENTION: Description
Utilisez seulement les piéces de rechange originales fournies a la livrai- Set de filtre de trois éléments se composant d'un filtre
SON OU que Vous avez commandées. central a lamelles, d'un filtre de protection du moteur, d'un
filtre de sortie d'air
5.5 Au cas ou l'appareil ne fonctionne pas comme il devrait
Probléme Cause possible / solutions

/\ AVERTISSEMENT:

Risque de blessures ! N'utilisez jamais un appareil défectueux ! Avant
de chercher la cause de I'anomalie, arrétez I'appareil et retirez la fiche
de la prise, >Chapitre 4.3, ,Arrét de I'appareil“.

Probléme Cause possible / solutions

L'appareil | La protection contre les surchauffes s'est déclenchée (cer-
cesse sou- |tainement a cause d'une obturation des canaux d'aspiration
dain d'aspi- | ou pour une raison semblable).

rer. Eteignez I'appareil et retirez la fiche de la prise. Eliminez la
cause de la surchauffe (par exemple en démontant le tube
télescopique et le tuyau d'aspiration pour en retirer ce qui
cause l'obturation). Attendez environ 45 minutes. Une fois
I'appareil refroidi, vous pouvez le remettre en marche.

L'indica- Le filtre central & lamelles est sale. Nettoyez le filtre central
teur de net- | a lamelles, > Chapitre 5.2, ,Nettoyage du filtre central &
toyage / de | lamelles et du filtre de protection du moteur”.

vidange

Le bac a poussiére est plein. Videz / nettoyez le bac a pous-
s'allume.

siére, [>Chapitre 5.1, ,Videz le bac a poussiére et nettoyez-
le”

Le résultat | Le variateur mécanique de puissance est ouvert.
de l'aspira- | Fermez le variateur mécanique de puissance.
tion n'est

Le suceur ou la brosse mis en place n'est pas adéquat.

f?s sattls- Changez le suceur ou la brosse, >Chapitre 3.2, ,Sélection
aisant des suceurs et brosses*.
malgré un

fonctionne- | La puissance d'aspiration réglée n'est pas adéquate. Adap-
ment cor- | tez la position du variateur de puissance d'aspiration au re-
rect. vétement de sol, [>Chapitre 4.2, ,Utilisation de I'aspirateur”.

La position du commutateur ,tapis et moquettes / sols durs*
n'est pas adéquate. Adaptez la position du commutateur
« tapis et moquettes / sols durs » au revétement de sol,
[>Chapitre 4.2, ,Utilisation de I'aspirateur*.

Le bac a poussiére est trop plein.
Videz / nettoyez le bac a poussiére, >Chapitre 5.1, ,Videz
le bac a poussiere et nettoyez-le”.

Les filtres sont encrassés. Nettoyez le filtre correspondant,
[>Chapitre 5.2, ,Nettoyage du filtre central & lamelles et du
filtre de protection du moteur* respectivement. I>Chapitre
5.3, ,Nettoyage du filtre de sortie d'air".

Le suceur, le manche télescopique ou le tuyau flexible d'as-
piration sont bouchés.

Débouchez-les. Si nécessaire, utilisez a cet effet un long
morceau de bois (par ex. un manche a balai).
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