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Introduction

La presente notice a pour but de vous faire connaltre les diffé-
rents équipements techniques de votre appareil et de vous fami-
'iariser avec son utilisation.

Sette notice s'applique & plusieurs modales da ce type de hotte.
il se peut donc quelle mentionne des éléments de commande
dont votre appareil n'est pas doué.

La hotte est utilisable soit en version aspirante soit filtrante. En
cas de possibilité d'évacuation (tuyau de décharge ou conduit
d’aération) il est conseillé d'employer la hotte en version aspi-
rante pour permetire I'évacuation & I'exiérieur des vapeurs et
des odeurs qui se créent dans la cuisine.

Normes pour 'emploi de la hotte 4 la position aspirante
Quand, avec la hotie aspirante, il fonctionne aussi une source
de chaleur qui a besoin de I'air du milieu (chaudiére & gaz, huile
ou charbon etc) il faut faire attention car 4 Paide de la hotte on
aspire du milieu T'air dont on a besoin pour la combustion, en
créant une dépression A une valeur de 0,04 mbar, a ces con-
ditions, on évite l'aspiration des gaz de décharge de la source
de chaleur. Tel résultat est obtenu en effectuant dans le milieu
des ouverlures qui ne peuvent pas étre obstrudes (il ne s'agit
ni de portes ni de fenétres) et dans lesquelles puisse entrer I'air
nécessaire a la combustion.

Note — Pour donner un avis il faul considérer le conduit de dé-
charge prévu dans I'appartement. En cas de douts il faut se
faire conseiller ou se faire donner Pautorisation par le responsable
de Iédifice.

Pour {'emploi des cuisiniéres & gaz four etc. st 'empioi de la
hotte & la position filirante ces précautions ne sont pas né-
cessaires.

Note — | 'efficacité de la hotte aspirante est d'autant plus gran-
de que le tuyau d'évacuation est court et le nombre de coudes
réduits. En version aspirante il faut observer les indications
suivantes.

Pour la connexion de la hotte aspirante, il est interdit de relier
la décharge & des conduits de fumée, canaux de décharge ou
cheminées pour aération du milieu.

Avec une décharge dans les cheminées hors fonction il est con-
seilié d'avoir 'autorisation du responsable de I'édifice.

L'air ne doit pas é&tre conduit vers une entrée ol circule lair
chaud. Pour I'évacuation de l'air aspiré il faut observer les pre-
scriptions requises.

Montage - Pose de l'appareil

La hotte doit &tre fixée directement au centre du plan de cuisson.
La distance minimum entre le plan de cuisson et la surface
inférieure de la hotte doit &tre de 650 mm.

Montage de la hotte au mur

1} Définir la distance entre la hotte €t le plan de cuisson (Fig. 5),
assurez vous gu'aucune instaliation existante ne risque d'étre
touchée.

2) Fixer la buse (Fig. 6 et 7/3) a la hotte a l'aide des 2 vis
(Fig. 6 et 7/10).

3) Avant de percer, faire attention & ne pas endommager aucune
tuyauterie, puis fixer au mur les deux vis et les deux goujons
supérieurs a la hauteur établie a 'avant (Fig. 6 et 7/1).

4) Accrocher la hotte au mur en faisant attention & ce que la vis
(Fig. 6 et 7/1) entre dans la juste fente (Fig. 6 et 7/2).

5) Bloguer la hotte au mur avec les 2 vis et les deux goujons
(Fig. 6 et 7/13) dans les deux ouvertures {Fig. 6 et 7/12).

6) Pour la hotte en version aspirante relier a la collerette un
tuyau de sortie d’air @ 125 mm (Fig. 6/11)

7) Pour la hotte en version filtrante relier & la colleretie le raccord
fourni (Fig. 7/11).

Montage des tubes

(Valable soit pour la version aspirante que filtrante)

1) Fixerla barre au mur (Fig. 6 et 7/4) selon la hauteur des tubes
désirée et a laide des 2 vis avec tasseaux (Fig. 6 et 7/5).

2) Fixer le tube court (Fig. 6 et 7/6) a la barre a I'aide des 2 vis
(Fig. 6 et 7/7).

3) Appliquer du devant le tube long (Fig. 6 et 7/9) en ouvrant
légerement les 2 padies latérales.

4) Fixer la hotte & l'aide des 2 vis en agissant de lintérieur du
tube long (Fig. 6 et 7/8).

Connexion électrique

Contrdler que les valeurs de la tension d'alimentation corre-
spondent & celles reportdes sur I'dtiquette de fonctionnement
de l'appareil.

Attention: Si 'appareil n'est pas muni de prise de courant pour
linstallation fixe il faut prévoir un dispositif de séparation qui
assure Fomnipolaire déconnexion du réseau avec une distance
d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

Note - Ne jamais mettre des lampes de puissance supérieure
a celie indiquée sur le cache-lampe méme.

Au cas ol, en actionnant linterrupteur approprié, les lampes ne
s'allument pas contréler qu'elles soient bien vissees avant
d’appeler le SAV.

Note — Les lampes & incandescence doivent étre exclusivement
du type «a forme d'olivex.

Mode d’emploi

La hotte doit étre mise en fonction au plus tard au début de la
cuisson. La hotte possade les suivants boutons de commande
{Fig. 4).

1 - commulateur vitesse — 2 - interrupteur lumiére

Normes de sécurité

Hl est interdit de flamber des mets sous ia hotte. Les friteuses
doivent &tre contrélées durant I'emploi: I'huile surchaufiée
g'enflamme facilement.

Afin d'éviter un incendie il faut nettoyer fréquemment la turbine
et les autres surfaces. Cela peut tre effectué avec un chiffon
et/ou pinceau imbibé d'alcool éthylique.

Il est important, de démonter de nettoyer ou de substituer {ré-
quemment chaque filtre installé sur la hotte.

Entretien

Note — En cas d'intervention, désinsérer la prise de courant.
L air des vapeurs et les odeurs sont aspirés en premier & travers
le filtre acrylique et (si la hotte est filtrante) & travers le filtre &
charbon. Le bon fonctionnement de I'appareil dépend du bon
état des filtres.

Filtre anti-odeurs

L'air aspiré passe en plus par un filtre & charbon actif qui en
élimine les odeurs de cuisson.

Ce filtre ne peut étre nettoyé. |l doit &tre remplacé en fonction
de la fréquence d'utilisation (env. deux fois par an).

Remplacement du filtre anti-odeurs
(pour hotte & recyclage seulement)
1l suffit tourner en sens anti-oraire (Fig. 2).

Filtre anti-graisse

il absorbe les particules de graisse qui se trouvent dans les
vapeurs en protégeant la cuisine et les meubles des résidus
graisseux.

Il doit &tre lavé tous les 10/15 jours (en conditions normales de
fonctionnement) avec détergent ou dans le lave-vaisselle.
Durant 1elie opération, attention & ne pas endommager le filtre en
le pliant car il est composé par plusieurs couches d’aloi léger.

Remplacement ou neitoyage
Il suffit de tirer la poignée vers le bas puis procéder au nettoyage
et répéter l'opération en sens inverse (Fig. 1).

Substitution ou nettoyage du bandeau

Il suffit d'enlever les vis de l'ensemble porle-filtres placées a
lintérieur de la hotte vers la partie antérieure {Fig. 3).

Tirer en méme temps les deux coins du bandeau afin d'éviter
de le tordre ou de le casser. Pour remettre le bandeau, faire le
tout en sens inverse.
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