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Cher Client.
Nous vous remercions d'avoir choisi I'un de nas produiis.

Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement les insiructions refatives & femploi avani d'effeciuer
fa connexion et d'utifiser la machine. La connaissance des principes de fonclionnement garaniira
une utiisation correcie ef en foute sécurité de cet appareil. Les insiructions refatives & Fempiof
comprennent un grand nombre d'indications ufiles concernant le fonciionnement, outre aux déiails
technigues de la machine & laver fe finge qui vous aideront & opfimiser fempiof de celfe-ci.

En cas de vente ou de cessfon de fa machine & faver fe fings, #f ne faut pas oublier de remetire
Sgalement au nouve! utiisateur fe manuef d'instructions pour femploi.
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REMARQUES ET CONSEILS POUR

B

LUTILISATEUR

8 Cet apparell devra Btre utiliss sn | B Avant 12 mise en service de ia Eneas de doutss. il et possivle dg
tant que machine & laver Iz linge machine & laver le linge, retirer canirolerles indications du produc-
pour usage damzsliqus ; toul autrs toutlambalisge eile blocags ullise feurreportées surles &liqusties des
srmplol doit stre considéne impropre pour 1 ranspart (vis de pro ] amsnts (voir "Symboles pour le
e, par sonséquent, dangsrsus. Dans l2 cas conirairs, s bisnia ement deg vélsments™}

T Toute modificaion ou tentative mzching que la piese devolshall- | w1 avant dintroduire les vaiemenis
térafion da ‘appareil peuvent tation pourraient & sérisusement dans ia macing & laver le linge, if
dangersuses pour Putlisateur et endommagees faut contréiar que totes les poohes
risquent d'endommager |2 machine | @ Si Pappareil doit &trs installd sur soient parfailsment vidss. Les objets
A laver e linge une silrface de moquette, il faudra durs &t pai ar eempls : pidoes

@ Etant donné le poids considérable sassurer que, enirg la machine 2 de monnaie, Spingles, olous, vis
de la rashine, Il faut raspecier des sle finge ef e sal, sircule o sailloux) sons susceptibles de
normes particullres en fermes de librermant provoquer de graves dommages
sénuritd, pendant Iz déplacement d2 | @ La machine & laver le lings-ne deit-| 8 If n'est pas possi e laver a iz
celle-gi pas &ire surchargée Brnents ashes de

O Lemploi de la machine est nterdit | @ Pendant le fonctionnement de 5}5318‘-’1?* conge:r‘:grit ‘:lelessﬂs’r‘nce;
aux enfanits sans surveiliance Papparell, éiter le coniact aves E”Jf‘s,‘a,‘j”r‘E":‘*‘aﬁ.’f‘“f““é?g,f"“"

O Toute modification de Inslaliation e qui sortdu tuyaw d'évacuation, = prodls vaparises, aventdinre-

Ve S - o 5 emne o duire les wétemenis dans la maching
hydraulioue ou Slectique doit 8te of élantdonné que 1a température de N ° L
reLique ou sleokique 2 2 - et At dlevde o A laver e lnge, Il faudra atiendre ia
fechude par des teohriiciens 2utorisés calle-oi pourrait &tre Slevse , &n Com i o5
)y T outre, &uiter le sontact sven e verrs | vaporisalioniotale desdiies sustan-

i ] sitionneme 200a- s ; o oot

& Lors du posiinnement 48 appa duhubiot car, pendant le lavage, il | 088 Ge la suriace des fissus.
rell, s'assurer gue le cable diali- atendance A se réohaufsr T Mepasutliser des détergents pour
menlalion ne se plis pas, ne soi| vel Vﬂu " men~l dos tsaus | [Plavagealamain, elant donré que

Sorasé S e no 2 ver exolusive es lissus = 1avay . ©
pas Sorase el scil acsessible. paur | = Pl la mouss serait irop abondante et

toute intervention svenluglle

desiinds au lavage & fa machine

quglle nsqueraitdendommager 2s

Ne pas introduire ou sor-
tir la fiche de la prise de
courant avec les mains
mouiliées.

La machine alaverle linge
doit tre branchée & une
prise de courant équipée
de misea ka ferre et quisoit
conforme alx exigences
relatives 2 la sécurité.

Il est interdit de brancher
lamachine faver lelinge
a la prise électrique en
utilisant desralionges ou
des fiches multiples.

L'appareil ne doit pas
€tre exposé aux agents
atmosphériques.

/41"‘&7’:”
JULA ,E‘EEJ;\
. godp

Apres avoir terminé le favage,
il faut atterdre penclant trois
minukes ervion avant de powoir
ouirke hublot,étant donné qu'un
dispositi e sécuntd ce protection
contre ksowerturecaccidenkekes
est placé sur lowverture.

REMARQUE : pour ke modé-
les électroniques, le hublot
s’ouvrira au moment ol le
voyant “end" s"allume.

Lorsquel'cn eifectueles
opérations de révigion
ou de nettoyage, nepas
oublier de débrancher
'appareil de la prise de
courant électrigue.

Si 'on souhaite débran-
cher la machine 2 laver
ie linge de la prise de
courant, il ne faut pastirer
le cable électrique mais
intervenir sur la fiche.

Aprés aveir terminé
chaque lavage, nous
conseillons de retirer la
fiche de courant élec-
trique et de fermer le
robinet de I'eau.
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REMARQUES E7T CONSEILS POUR DUTILISATEUR

pariies internes

Aprés avoir terming e lavage de
1apis, colverures ou de tout autre
i35y & fibres longues, i ne taudra
pas de contrdler g filre &1,
i ndcessaire, de e netioyer.
Neus conselilons de laisssr le hu-
blot ouvert apres i3 fir du sycle de

lavage

)

I'appareil Slantconné
que les réparations efleciudes par
des non prof onrels sont sus-
ceptibles de quer de graves
dommages et annulent le droit aux
réparations sous garanis

Lee réparations de cet apparsil
venl &lie effectuées axclusi-
enipar le perscnnel autorisé
dss centres du service aprés-
vents. Pour les réparations, il faut
uliliser uniguement des pigces de

r2ehenge orgindes
Ceat appareil p IES
du ragyclage conformé
Direstive Eurapsenne 21
soneermant lss Déche
ments Elecinques el £
(DEEE ou WEEE). En procé&dant
Correciemsant 3 la mise au re!
d2 cel appareil, yous convituersz
2 empécher loute conséquence
nuisible pour l'environnemert &t la
santé de ’homme.

normas relalves & 'élimin
des dédchels en vigusu
vays dinstallation. Pou
de plus
du ratement de |
st du recyclags

compéient d volre commurne, & la
300E16 ds oollecte des déchets qu
dirgstement & volre revendeur

i.ssymbcdegprésemeux'I'apparei!
ol sur 1a documentation qui las-
eompagne indique gue 2 produit
nie peut en aucun cas 8ire taid
somme déchst ménager Il doitpar
SCNSEqUENT T remis & un cantrs
de colleste des déshets charge
du recyoclage des equiper
dlzelnques 2t &lactraniqu
ia mise au rebut, respec

LA SOCIETE PRODUCTRICE
DECLINE TOUTE RESPON-
SABILITE EN CAS D’ACCI-
DENTS PROVOQUES PAR
LENON RESPECT DESNOR-
MES DE SECURITE ET DES
INSTRUCTIONS RELATIVES
A LEMPLOI

DESCRIPTION DE LA MACHINE

Lamachine & laver le inge est un dectroménager en mesure ds laver tout typs de tissu lorsque vous le souhaitez.

B La structure a été réalisée en
panneaux detdle traités & vemis
de fagon & o= que ses quelités
esthétiques puissent rester inal-
térées au cours du temps.

Le moteur et toutesles pisces
en mouvement ont été congus
et réalisés de fagon a ce que
la machine soit extrémement
silencisuse.

Le tambour en acier inoxyda-
ble est ample et facilement ac-
cessible, afin de garantir une
meilleure qualité du lavage et

- Hublet

- Filtre

Pieds réglables

- Couvercle supérieur
- Tambour

Mmoo w e

- Tableau de commandes

une plus longue durée de vie | &
du linge.

Le tableau de commandes
permet d'utiliser aisément
tous les types de lavage et
de séchage souhaités {(voir
tableau de commandes st
tableau programmes).

B

Le hublot trés ample facilite
les opérations de chargement
et de déchargement du finge.
La trés grande stabilité est
obtenue grace a larecherche
constante de la part des tech-
niciens en termes d'équilibre
des masses en mouvement.
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INSTALLATION DE LA MACHINE
Linstallation doit étre effectuée par un personnel professionnellement qualifié, conformément aux
instructions du constructeur, étant donné qu'une installation erronée est susceptible de provoquer des
dommages aux choses €t des Iésions aux personnes.
Il est possible d'installer la machine en tout lieu, & condition que la terhpérature ambiante ne scit pas
inférieure & 3°C et que les cébles ou tuyaux qui se trouvent a larriére de la machine ne soient pas
écrasés.

Pour des raisons de transport, le groupe oscillant de la maching
est bloqué au moyen de 4 entretoises avec vis. Avant de mettre
la machine en fonction, retirer les entretoises et les vis de blo-
cage, récupérer les vis et les entretoises pour tout déplacement
éventuel de la machine.

Boucher les trous au moyen des bouchons spéciaux fournis a
cet effet que voustrouverez a l'intérieur de lenveloppe contenant
les documents.

REMARQUE : Si les entretoises devaient rester aI'iniérieur de

lamachine, il faudra ouvrir le panneau arriére, les récupérer,
puis remonter le panneaul.

Pour des raisons de transport, le groupe oscillant de la machine
est bloqué par 4 entretoises avec vis. Avant de metire la machine
en fonction, il faut retirer les vis de blocage & 'aide d'une clé.

Introduire un toumnevis dans les trous et intervenir comme indi-
qué dans la figure, afin de pouvoir récupérer les 4 entretoises
en plastique.

REMARQUE : Si les entretoises devaient rester alintérieur de
la machine, il faudra ouvrir le panneau arriére, les récupérer,
puis remonter le panneau.

6 T2l 16




. INSTALLATION DE LA MACHINE
NIVELLEMENT DE LA MACHINE A LAVER LE LINGE

Aprés avolr choisi I'smplacement approprié, régler corrsctamant le plan
ds la machine & I'aids des pisds réglables (Fig. 4). Fairs particulizrement
aitention au choix de la position, au nivellemant de la machine & laver I

linge et & la sécurité des contre-écrous.

Si Iz nivellament ns sera pas sffectus correctement, la machine & laver
le lings sera instable e, pendant son fonctionnzment, elle fera du bruit,

provoquant ainsi des dommagss.

Silamachine est placée surune suriacs dz moquetts, il faudras'assurer
que, enire la machine & laver ls linge =t l2 sol, Fair circuls lbremant.

Il estdéconssillé de monter la machins dans des locaux ol latsmpératurs
pourrait descsndre au-dessous de 0°C.

CONNEXION HYDRAULIQUE

B La pression du réseau hydraulique
1rg comprise enire 0,05 et 1,00
MPa {0.5- 10 bars)

fvant deffectiser 13 conneyion, OLkr
fe 1obingd, =t faire couler une cei BiNG
quaniité d’eau pour sliminer toute
frace dimpurelss des wWysuy, telles
que sable et rouille (cstte opération
a8t extrémement imporianiz gi la
3 laver le lings est restie
pandant Iongiemps ouU si
elie #st connestée 2 unz nouvelle
conduits de Feau).

Le luyau d'alimsniation de 'eau doit
&lrg connecté & la prise d'sau froide
avec goulotle filetds 34°
REMARQUE: Utiliser le
nouveau tuyau fourni avec

la machine et ne pas ré-uti-
liser le vieux.

5]

]

Placer lg fillrs garniture fourni avac
la maghine 2 laver Iz lings entre le
robinet et le tuyau, puis visser ma-
nugliernent a iend (fig. 5).

REMARQUE: Pour les machines
a laver le linge électroniques
équipées de double électrovanne
{eau chaude et froide}, connecter
letuyau rouge aurobinet de 'eau
chaude et lautre fuyau au robinet

de I'eau freide. Si Femplol d'un
robinet del'eau chaude n’estpas
possible, les deux tuyaux devront
éire connectés au robinet de
I'eau froide, au moyen du raccord
spécialement prévu, fourni avec
la machine {voir fig. 54}

2

Fendantis lavags, la pnse Falimen-
tafion de I'sau doit e totalement
OuvErte.

Le tuyau d'dvacuation de I'eau doit
8fre & une hauteur comprise entrs
80om.et S0 em.(fig 7)

Si évacuation de I'sau est prévue
direscternant dans la conduite d'éva-
GUaumn, émité libre d ude
la maching dewta élre insérée dans
la cerduits aves diamétre interns
non inérieur 2 40 mm.

il estimporiant de ne pas cornsc-
ter hermétiquement fe uyau de i
maschineala conduite d'évacuation,
pour éviter de remplirle siphon d'air
&t par conséquent, de provoquer la
sorlie de I'sau

Si Feau doit ére dvacuse dans le
lavabo ou dans ung autre Zone
d'évacuation, I'extrémits libre du
luyau doit €tre préalablementrenfor-
cée, en comespondance du point de
pliage, avec un crothet approprié,
fourni aves 1& machine. Ensuite, il
faudra plaser le tuyau sur e bord du
lavabo et fixer le crochet de fagon a
ce g2 s tuyau ne tombe pas (ig.
3) Lécoulement dulavabo doil 8tre
propre, afin que I'eau puisse éire
&vacuss librement
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INSTALLATION BE Lﬁ; TACHINE
BRANCHEME QUE

2
n‘ls
O
prt
:.I)

) -
cansles donndes techniguss
de la plaguetie placse sur le ¢6ig
interna du vfxlet fite, r:nrrespcnde 3

chsjorsteur difidrentsl, Ins l,ab‘Ca
glsotriques ot a prise du ré

o

déldrnents indracts tals que
longes ot prises multipias

t lentrelign, la fiche de la
2 li doil 2ire

rant.

5 12 50Urce de soum

- Ne pas i & Qi retira
deivent posséder des paramatres Uel pas introduire ou retirar la

permatiant de supporter 13 chargs
rraximurn indiqués sur la plaquetts

2]

0 Apréslinstallation, il taut gue ce soit
un Initerripteur bipolaire 3 garantic
I'aceds etla coupure de alimsnia-
ton depuis la réseau

el

Poamo nier I'apparei

2 que le cable d°
: ‘nem e, afin qu'il
it possible de ls daconnsater, si
nenessairs

slle West pas arwpropr[ac il faudra
I tairs remplacer par un Slectricien
qualifié

B [l estinierditde brancher la machine
a laver le linge au réseau par le

EMPLO! DE LA MACHINE A LAVER LE LINGE
AVERTISSEMENTS AVANT LEMPLOI

Attention: Avant le premier lavage du linge, il est souhaitable d'effectuer un cycle de lavage
rapide, sans linge.

Cette opération permet de vérifier le fonctior t de la hine a laver le linge et de nei-
toyer le tambour.

Lors de chaque lavage, s’assurer que:

I les connexions hydrauliques correctement {voir connexion d’endommager le linge, la
soient correctes, le tuyau hydraulique) et que le robinet machine ou le filtre.
d'évacuation soit positionngé soit ouvert.

% avec les mains parfaitement
séches, introduire la fiche
dans la prise de courant.

partagerle linge en fonction du
type de tissu {voir étiquetage
des pigces d’habillement).

veiller & ce que dans les

poches des vétements il n'y
ait aucun objet susceptible

N
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EMPLO! DE LA MACHINE ALAVER LE LINGE
UTILISATION DES DETERGENTS

La machine & laver le linge est quipée dun secteur pour détergent || REMARQUE : Des quantités

& trois cuvettes: : trop €levées de détergent
cuvette pour détergent en poudre pour e prélavage ou pour e || PeUvent générer une mous-

1 trempagps ) g P pourisp = P setropabondenteetinfluen-
v cer négativement le résuttat

2 cuvette pour détergent en poudre pour le lavage normal (2) ; du lavage. Des quantités

trop faibles peuvent donner
lieu 2desrésultats de lavage
Utiliser un détergent peu mousseux et I'adoucissant {si nécessaire} insatisfaisants.

indiqué pour les machines & laver le linge automatiques. Pour les || REMARQUE : Lorsque I'on
dosages, suivre les indications reportées sur 'emballage. remplit le tiroir du déter-
gent, il est important que le
produit ne soit pas introduit
dans le secteur de Fadoucis-
sant ; en effet, dans ce cas
le ringage aurait lieu avec de
lamousse et lestissus pour-
raient rester tachés de blanc.
Vice-versa, si 'adoucissant
devait entrer dans le secteur
du détergent. il réduirait F'ef-
ficacité de ce dernier.

& cuvette pour adoucissant (3);

Sl LE MODELE PREVOIT CUTILISATION DU RECIPIENT OU DE LA CLOISON POUR LE
DETERGENT LIQUIDE

Remarque: Quand on utilise du détergent liquide {(recommandé pour les programmes sans
prélavage), il faut metire le récipient prévu z cet effet (si disponible) ou la cloison dans le
bac intermédiaire “2” (voir illustration ci-contre), fig. 17/18 et verser le détergent jusqu'au
niveau indiqué.

B Posflionner correctement Ja cloison fournie avec la machine dans les guides prévues & cet effet {fig. 15}
Ne pas oublier de retirer le récipient ou la cloison du détergent liquide quand on utilise du savon en poudre.
Fermer le tiroir du détergent avant de commencer le lavage.

ATTENTION! Ne pas ouyrir le tiroir du détergent pendant le fonctionnement de la machine car de 'eau
pourrait en sortir.

17
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EMPLO! DE LA MACHINE A LAVER LE LINGE

COMMENT ELIMINER CERTAINES TACHES

Il existe des taches qui ne peuvent pas étrs éliminées des vétements uniquement avec le lavage a la
machine. Avant de laver & la main les taches de taut type, effectuer un essai sur une partie peu visible
de la piece, en commengant par la partie externe de la tache vers le milieu de celle-ci. afin d'éviter la
formation d'auréoles. Nous allons indiquer ci-aprés différents systémes pour éliminer les taches.

Cire: Gratter la cire avec une
lame nontranchante, de fagon
anepas endommager letissu,
puis repasser letissu en inter-
posant une feuille de papierde
soie entre le fer A repasser et
le vétement taché.

STLo A BILLE ET FEUTRES: tam-
ponner & l'aided'un chiffon doux
imbibéd'alcool éthylique.Veiler
ane pas élargir latachs.
HumIDITE ET MOISISSURE: Si le
tissu supporte bien 'emploi
de I'eau de Javel, effectuer le
cycle de lavage en ajoutant
del’eau de Javel. Danslecas
contraire, mouiller la partie
sale avec de I'eau oxygénée
? 10 volumes &t laisser agir
pendant 10 ou 15 minutes.
BRULURES LEGERES AVECFER ARE-
PASSER: suivre les instructions
indiquées pour la moisissure
et Thumidité.

# BRouiLte: utiliser des produits
antirouille en suivant attenti-
vement les indications fournias
par le producteur, reportées
sur 'emballags.
CHEwING-GUH: traiter le tissu
avec des glagons, frotier le
plus possible, puis traiter le
tissu avec un chiffon en coton
imbibé d'acétone.

VERNIS: ne jamais laisser sé-
cher le vernis. Il faut traiter la
zone sale avec Iz solvant indi-
qué sur lemballage du vemis
{par exemple : sau, essenceds
térébenthine, trichloréthyléne,
etc.}, savonner puis rincer.
Rougk 4 LEvREs: lestaches sur
le coton ou surla laine peuvent
étre &liminées en tamponnant
le tissu avec un chiffon imbibé
d’éther. Par contre, pour la
soig, il faut utiliser du trichlo-
réthyléne.

VERNIS A ONGLES: poser le coté
taché du vétement sur une
feuille de papier buvard puis
humecter le reversdutissuayvec
de P'acétons, en ayant soin de
changer fréquemment la fauille
de papier buvard qui se trouve
sous la tache. Répéter cette
opération jusqu’a ce que la
tache soit totalement éliminse.
DEPOTS D’HUILE OU GOUDRON:
étaler sur la tache un peu de
beurre frais, laisser reposer
puis laver avecdel'essence de
térébenthine.

Heree: savonner délicatement,
traiter avec un produit & base
d’sau de Javel dilués. Pourles
tissus en laine, l'alcool & 80%
peut également donner de
bons résultats.

Sang: mettre le tissu a tremper
dansfeaufroidsavecdusd, puis
lewver avec du savon pour lessive.

SYMBOLES iNTEF&NATiON&UX' POUR LE TRAITEMENT DES VETEMENTS
Avant de metire les vétements dans la machine a laver et de sélectionner le programme correspondant,
nous conseillons d’examiner les symboles reportés sur les éliquettes du producteur. Le tableau ci-aprés
peut se révéler utile pour la lecture des symboles.

7 Lavage normal ERepasser‘jusq;l’; 200° max. Bl gﬁ;’?:ua-"ﬁc vétement
S
‘ 7 Lavage délicat .
Lo 22 Repasser jusqu'a 150° max. [ Faire sécher accrochs
&/ & Laver & 85°C max.
= =X Repesserjusqua 100°max. ] Séchage sur portemanteat
Y Laver a 80°C max. .
x B Sécher dans une machine
I Laver 2 40°C max. o Ne pas repasser :glcrhng-[‘lalngs & température
Nettoyage & sec avec solvant
T Laver230°Cmax. ) [ Sécher dans une machine
@ Laver & la main avec sss:nsca: alcool pur et séé; higa—linga & température
4 rédul
= Anlg
e pas faver avee ead ® avec per::sl'ﬂs:;te éthyliqus E N’B pas sécher au mayen
Blanchlssage 2 ['sau essence, alcool pur, K111 st d'une machine sdche-linge
frolde A113. -
2. Ne pas blanchlr = 2;“;299 avec vétemernt
10 Sh2116




ENTRETIEN

&

La machine a laver le linge & été congue afin de réduire au minimum 'entretien. Il st toutefois important
de ne pas oublier dela nettoyer réguliérement. Avant le nsttoyage, s'assurer que I'appareil soit débranché
du réseau électrigue et que Palimentation de I'eau sait fermée.

NETTOYAGE DE LA MACHINE A LAVER LE LINGE
La struciure externe et les parties en plastique de la machine & laver le linge doivent &tre nettoyées
uniqusment au moyen dun chiffon doux humide.

ATTENTION! Pour le nettoyage
de la machine, il ne faut absolu-
ment pas utiliser des substances
chimigques, produits abrasifs, al-
cool, savon, essence outout autre
fype de solvant, éant donné que
leur emploi est susceptible d'en-
domimager la machine. (fig.20}

Apras avoirterming le lavags, laisserle
hublotouvart pendant un bon moment,
afin que les partiss en caoutchouc
puissent sécher. Laver périodiqusment
les cuvettes des détergents. Dans ce
but, sortir e secteur des détergents
puis rincer ce dernier sous l'eau
courante (fig20/A). Ensuits, remefire

en place le secteur des détergents.

CORMENT SORTIR LE COR-
PARTIMENT DETERGENTS
{Fig.A ou B, en fonction du modgle)
« 3i dans la cuvette pour
'adoucissant «3» est prése-

nte inscription «PUSH»:

- ouwrir ie compartiment déter-
gents;

- appuyer avec la main gauche
sur finscriplion «PUSH» &, avec
autre main, enlever le tiroirenle
tirant vers soi-méme. {fig. A}

p

+ Si dans la cuvette pour
Fadoucissant «3» linscription
«PUSH» n'est pas présente:

- ouvrir le compartiment déter-
gents;

- saisir ce dernier des deux
mains ef exercer une légére
pression vers le bas; enlever
le tiroir en le tirant vers soi-
méme. {fig. B).

NETTOYAGE DU FILTRE

ATTENTION!! Avant de commencer les opérations décrites ci-dessous, s'assurer que la ma-
chine 2 laver le linge soit vide. Ne pas retirer lefilire pendant le foncticnnement
de la machine ou lorsque cette derniére est pleine d'eau.

Mettre un chiffon sous lefilire ou
bien une assistie pour recusillir
Peau qui est restée a lintérisur
dudit filire. Quvrir le volet du filire,
dévisser et retirer ce dernierenle
tournant dans le sens contraire &
celui des aiguilles d’'une montre.
{fig21).

Le filtre doit étre nettoyé pério-
diquement.

Rincer le filire & I'eau courante et
éliminer toute trace de résidus.
Revisser lg filire dans le sens
des eaiguilles d’une montre,
en s’assurant qu'il soit fermé
hermétiquement.
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ENTRETIEN

SOLUTION DES PROBLEMES

Si la machine ne fonctionne pas, avant de contacter le service aprés-vente autorisé, nous conseilions
de vérifier que la cause de la panne ne soit pas une de celles illustrées ci-aprés.

La machine a laver le linge ne fone-
tionne pas {les voyants de contrSle
ne sont pas allumés}

+ 3assurer que

1) Il'y sittension dans le réseal

2) La fiche soit insérée corre
ment dans la pnse de courant,

3) La teuche OrfOff sait entencis
ou, si elle n'esl pas prévue, que
le bouton prograrmmleur soit sur
laposition d'dlumage, Czsl-a-dire
Quil scit tirg vers lexténeur.

La machine & laver le linge ne fone-
tionne pas {les voyants ds contrdle
sont allumés)

+ gassurer que:

1) Le bauten programmaleur soit

positionng sur Le programms

qut @ €€ chaist,
2 Le hublol scil coneslement femé;
) La louche “Start” scit enforicée

{uriquement pour les modéles

Electroniques);

45 Veénfier les indications suvantes
“La machire & laver le linge ne
charge pas 'sau”

La machine 2 laver le linge ne
charge pas l'eau
+ contréler que

1) lly ait de l'eau dans les conduites,
) Le tuyau d'évacuation saitcomisc-
té & lamaching 2 laver l¢ fingz,
Le robinet d'alimentation de I'sau
SOIL QUVErT,

4) Le filire ne soit pas obstrié
Dans 2z cas, nettoyer |z filtre en
déhranchant I'appareil du éseau
électngque

La machine 2 laver le linge charge
et évacue I'eau continuellement:
+ contidler que.

1) Le tuyau d'évacuation soit 3 Iz

[

o

w

N

)

approprigs (60-90 em.j,
2} Lc. trén me du tuyau d'évacuation
ne scitgasimmengés dansl'eau.
La machine 3 laver le linge n'éva-
cue pas l'eau et n'effectue pas
'essorage
- contrdler que
1) Le tuyau d’évacuation soit

CONNECHE CoMectSment;
2) Lewyaudéacuaionnesdtpesplé;
%) Le flte dv Pécoulement ne sait

n dexclusion de l'esse-
rage ne scit pas sélectonnée;
La fenction de Stop avec eaune
soit pas sélectionné

Lamachine i laver le Iinge vibre et
fait du bruit
© $'zasurer que:

1) Toutes les protections pour g
transpert solent Siées,

2) La machine 2 laver le linge scit
parfaiizment & niveau;

3) Le linge voluminewx (par exem-
ple: draps, nappes, €lc.) ne soit
pas concentré dans une seule
partie du tambour

Le hublot ne s’ouvre pas
1) Attendre pendant Sminutesapres
le lerme dulavage oubien, en cas
de miachines électreniques, atten-
dre que la del “Fin” Sallume
Lelingen'est pas suffisamment essoré
« S'assurer que:
1) Le linge soit distribué de fagon
uniforme dans |2 ambour,;

2) La vitesse d'essorage choisie
soit correcte.

La machine 3 laver le linge se blo-
que pendant le lavage
+ s'assurer que

1) Le courantne mangue pas.

Il reste trop de détergent dans la cuvetie
+ slagsurer que
1} Le robinet d'alimentalion del'eau
S0it ouvert;
Ls filtre qui s2 trouve enwe I
robingt etle yau d'alimentation
soit propre
Aprés le lavage, le linge n"est pas
propre
* sassurer que:
1) Le tembeurre scitpas top chargé,
2} La quantité de délergent ulilisée
soit gorreste;
3} Le programme de lavage choisi
soit =F-Dropne
Le linge a rétréci ou les couleurs
sont estompees
* S'assurer que
1} le programme de lavage chasi
soil correet;
2} Latempérature de lavage sélec-
tionnée sait comecte
Lamachine 2 laverle linge neffectue
pas le séchage {uniquement pour
les modéles de machines 2 laver
séchantes)
« s'assurer que
1) Le rbinet d'alimentation de I'eau
soit guvert,
Le filire d'évacuation scit propre;
Lamachine &laverie linge soitallu-
mée (voyant de contrdle allums),
Le beuton programmateur soi
positionné sur un des pas stop
avec le symbole relatif au 8-
chage,
Le bouton de réglage du temps
de sschage ne soil pas sur Iz
positian «0:;
1 La toushe de «Demi-Chargs»
soit enfencée;
} Latouche «exclusion essorage»
ne soit pas enfoncée.

RS

a &

o

~d

Si, apréslexécution desfonctions décritesci-dessus, 'appareil ne fonctionne toujours pascoitectement,
ilfaucra signaler ka panne au centre du service aprés-vente technique autorisé le plus proche.

Nous vous prions de bien vouloir communicuer le mocele, le numéro de sérieet ke type de panne. Les
données relatives a Fappareil se trouvent sur le tableau dinformations situé sur le volet du filtre.

Ces informations permettenta 'opérateur du serviceaprés-vente technique de se procurer les pieces
de rechange nécessaires, garantissant ainsi une exécution rapide et efficace de la réparation.
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