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LIBRETTO DI ISTRUZIONI - INSTRUCTIONS BOOK
MANUEL D’INSTRUCTIONS - GEBRAUCHSHANDBUCH
MANUAL DE INSTRUCCIONES - MANUAL DE INSTRUCOES
UHCTPYKLIMA NO IKCMNJIYATALIUM - HANDLEIDING
INSTRUKCJA OBSLUGI - BIBAIO OAHTIQN
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LAVABIANCHERIA - WASHING MACHINE
MACHINE A LAVER LE LINGE - WASCHMASCHINE
LAVADORA - MAQUINA DE LAVAR
CTUPAINBHAA MALLWHA - WASMACHINE
PRALKA AUTOMATYCZNA - TAYNTHPIA POYXQN




QUESTO APPARECCHIO E CONFORME ALLE DIRETTIVE EUROPEE
- EMC 89/336/CE
- BASSA TENSIONE 73/23/CE
- MARCATURA CE 93/68/CE

THIS APPLIANCE COMPLIES WITH EUROPEAN DIRECTIVES
- EMC 89/336/ECC
- LOW VOLTAGE 73/23/ECC
- ECC-LABELLING 93/68/ECC

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES EUROPEENNES
- EMC 89/336/CE
- BASSE TENSION 73/23/CE
- MARQUAGE CE 93/68/CE

DIESES GERAT ENTSPRICHT DEN EUROPAISCHEN VORSCHRIFTEN
- EMC 89/336/ECC
- NIEDERSPANNUNG 73/23/ECC
- ECC-BEZEICHNUNG 93/68/ECC

ESTE APARATO ESTA DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES EUROPEAS
- EMC 89/336/CE
- BAJA TENSION 73/23/CE
- MARCA CE 93/68/CE

ESTE APARELHO ESTA DE ACORDO COM AS DIRECTIVAS EUROPEIAS
- EMC 89/336/CE
- BAIXA TENSAQ 73/23/CE
- MARCA CE 93/68/CE

LOAHHbIN MPUBOP COOTBETCTBYET EBPOMNENCKNM OUPEKTUBAM:
- EMC 89/336/ECC
- HN3KOIo HANPAXKEHWA 73/23/CE
- MAPKVPOBKA CE 93/68/CE

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE EUROPESE RICHTLIJNEN:
- EMC 89/336/CE
- LAAGSPANNINGSRICHTLIJN 73/23/CE
- CE MARKERING 93/68/CE

TO URZADZENIE ODPOWIADA PRZEPISOM EUROPEJSKIM:
- EMC 89/336/CE
- NISKIEGO NAPIECIA 73/23/CE
- OZNACZENIA CE 83/68/CE

AYTH H ZYZKEYH EINAl YMBATH ME TIZ NAPAKATQ OAHTIEX THZ EE.
- EMC 89/336/CE
- XAMHAHZ TAZHZ 73/23/CE
- TAMMEAA CE 93/68/CE




GEGENMUTTER —

FUBCHEN

HOBE

MIN 70CM
MAX 100CM

|

Aufstellung

Nach Aufstellung der Maschine an der gewlinschten Stelle den
linken vorderen FuB einjustieren und mit Hilfe eines ent-
sprechenden mitgelieferten Schliissels die Gegenmutier
festziehen. ACHTUNG: Falls die Ausrichtung nicht perfekt aus-
geflihrt wurde, ist die Maschine nicht stabil, arbeitet gerauschvoll
und ist flir Stérungen und Brliche anféllig. Die Maschine nicht auf
Teppichen oder Moquettebdden aufstelien.

Wasseranschluf3

Zufuhr: Den Zufuhrschlauch an einen Kaltwasserhahn mit 3/4
Gasgewinde anschlieBen. Dabei die mit der Maschine gelieferte
Gummidichtung einsetzen und anschlieBend die Nutmutter voll-
kommen festziehen. Falls der Kaltwasserhahn neu ist, oder lan-

gere Zeit nicht benutzt wurde, wird empfohlen, vor dem -

AnschluB eine gewisse Wassermenge abflieBen zu lassen. Das
andere Ende des Wasserschiauchs an die Waschmaschine
anschlieBen. Dabei die Gummidichtung zwischen den Schlauch
und den AnschluB3 des Elektroventils einlegen.

AbfluB: Den Abwasserschlauch an eine Abwasserleitung (mit
einem Innendyrchmesser von mindestens 4 cm.) anschlieBen
oder in das Waschbecken bzw. in die Badewanne héngen. Dabei
darauf achten, den Schlauch nicht zu knicken oder zu verdrehen.
Den Schiauch in einer Hohe zwischen min. 70 cm. und max. 100 cm.
anbringen, wie in der Abbildung gezeigt.

StromanschiuB3

Kontrollieren Sie, od lhre elekirische Anlage fur die max,
Stromstarke der Maschine geeignet ist. Vergleichen Sie dazu die
Angaben auf dem Riuickseite der Maschinen angebrachten
Schildchen mit den Angaben auf lhrem Stromzéhler. Die
Waschmaschinen muB3, gemaf den gesetzlichen Vorschriften an
eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Die Steckdose
muB nach Aufstellung der Maschine leicht zugénglich sein.
Wenn die Zuleitung beschédigt ist, darf die Ersatzkabel oder
der komplette spezielle Satz nur beim Hersteller oder bei der
zusténdigen Service-Stelle bestellet werden. Es wird daher
keinerlei Haftung flir Schaden and Personen oder Dingen {iber-
nommen, Falls diese Schaden auf Nichtbeachtung der oben
genannten Vorschrift zurtickflhren sind.
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{OGRAMMES SYNTHETIQUES ET MIXTES

Programmes Type de Linge Bacsa |Températures|{ Position | Description
Description employer delavage | thermostat | du programme
8 | Normalement | Pour linge délicat 2-(4) 60° 40° - 60° | Lavage de 40° &4 60°C.
sale et synthetique Ringages.
normalement sale Essorage intermédiaire
et final.
9 | Normalement | Pour linge délicat et 2-(4) 50° # -~ 50° |Lavage de #a50°C.
sale synthétique normalement Ringages.
sale qui requiert un lavage Essorage intermédiaire
tiede et final.
10 | Peu sale Pour linge délicat et 2-(4) 40° # - 40° |Lavage de #a40°C.
synthétique peu sale qui Ringages.
requiert un lavage tisde Essorage intermédiaire
et final.
11 | Ringages Pour rincer des tissus et des (4) Ringages.
vétements délicats et Essorage intermédiaire
synthétiques et final.
12| Adoucissant | Pour rendre doux les tissus 4 Dernier ringage.
et les vétements délicats et Essorage intermédiaire
synthétiques et final.
13| Essorage Essorage délicat
délicat
PROGRAMMES LAINE
14 { Laine vierge |Pour des vétements en laine 2-(4) 30° % - 30° |Lavage de % & 30°C.
3ui requiérent un lavage trés Ringages.
élicat dans feau tiede Essorage intermédiaire
et final.
15| Laine Pour des vétements en laine 2-(4) 30° % - 30° |Lavage de % a 30°C.
lavage a qui requiérent un lavage Ringages.
main particuliérement délicat Essorage intermédiaire
et final.
16 | Ringages Pour rincer des tissus et des (4) Ringages.
vétements délicats et Essorage intermédiaire
synthétiques et final.
17 { Adoucissant | Pour rendre doux les tissus 4 Dernier ringage.
et les vétements délicats et Essorage intermédiaire
synthétiques et final.
18 | Essorage Essorage laine.
délicat
19 | Evacuation Evacuation eau sans

mouvement du tambour




Tableau programmes

Programmes Type de Linge Bacsa | Températures | Position | Description
Description employer | delavage | thermostat |du programme
Trés sale Pour linge résistant (coton, 1-2 90° 40° - 90° | Prélavage tiede.
1 lin) trés sale, méme avec (3-4) Lavage de 40° & 90°C.
des taches de nature Ringages.
organique Essorage intermédiaire
et final.
2 | Trés sale Pour linge résistant (draps, 2 90° 40° - 90° |Lavage de 40° a 90°C.
chemises, nappes) trés sale (3-4) Ringages.
Essorage intermédiaire
et final.
3 | Normalement | Pour linge résistant (draps, 2 60° 40° - 60° |Lavage de 40° a 60°C.
sale chemises, nappes) (3-4) * * Ringages.
normalement sale Essorage intermédiaire
et final.
4 | Peu sale Pour linge résistant (draps, 2-(4) 40° % - 40° |Lavage de % a 40°C.
chemises, nappes) peu sale Rincages.
Essorage intermédiaire
et final.
5 | Ringages Pour rincer des tissus (3) Ringages.
Javel et des vétements Essorage intermédiaire
A | résistants (blancs) et final.
6 | Adoucissant | Pour rendre doux les tissus 4 Dernier ringage.

et les vétements

Essorage final.

7 | Essorage

Essorage final.

* EN 60456 Prog. 3/60°C

Note:

Lemploi des bacs dont le numéro de référence est indiqué entre parenthéses est facultatif.




TABLEAU DE COMMANDE

TIMER

\ Permet de sélectionner les programmes et de visualiser leur progression.
Pour sélectionner un programme en particulier, tournez le bouton timer
dans le sens des aiguilles d’'urne montre jusqu'a ce que vous arriviez en
face du programme que vous souhaitez effectuer.
ATTENTION: vérifiez que la machine a laver le linge est arrétée avant de
tourner le bouton timer. Ne tournez jamais le bouton timer dans le sens
contraire des aiguilles d’'une montre.

THERMOSTAT

Pour programmer la température de iavage, tournez le bouton thermostat
jusqu’a ce que vous arriviez en face de la température souhaitée.

Le thermostat permet de sélectionner la température de lavage (de 30°C &
90°C) en fonction du programme choisi et du type de linge que vous dési-
rez laver. A ce propos, consultez le tableau des programmes.

Si le thermostat se trouve en face du symbole ¥, la machine & laver le linge
effectue un cycle de lavage a froid, particuliérement recommandé pour les
tissus délicats supportant mal les températures élevées.

BOUTON SELECTION ESSOREUSE

Pour programmer la vitesse d’essorage, tourner le bouton jusqu’a ce que
le repére coincide avec la vitesse choisie.

Il permet de régler la vitesse d'essorage de “MIN” (environ 120 tours) &
“MAX” (environ 850 ou 1200 tours, selon le modéle de lave-linge) dans les
programmes linge résistant, alors que dans les programmes linge délicat
et laine, la vitesse peut atteindre au maximum 600 tours.

Tourner le bouton sur la position & (exclusion essorage), pour effectuer
seulement la vidange de I'eau.



TABLEAU DE COMMANDE

SERIE STANDARD VOYANT LUMINEUX TIMER

[T 3

1
BOUTON SELECTION
TIROIR LESSIVE TOUCHES ESSOREUSE THERMOSTAT

SERIE SLE VOYANT LUMINEUX TIMER
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/ BOUTON SELECTION
TIROIR LESSIVE TOUCHES ESSOREUSE THERMOSTAT
SERIE SLS VOYANT LUMINEUX " TIMER
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| / BOUTON SELECTION
TIROIR LESSIVE TOUCHES ESSOREUSE THERMOSTAT
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Pour connaiire les différentes fonctions de votre machine, comparez les symboles qui figurent sur le
tableau de commande aux symboles ci-dessous.

ON/OFF

Lorsque vous appuyez sur cette touche, la machine se met en route et effectue le program-
me de lavage que vous avez sélectionné au préalable. Cette touche permet de mettre en route
et d’arréter la machine a laver le linge.

VOYANT LUMINEAUX
Lorsqu'il est allumé, il indique que la machine & laver le linge fonctionne.

TOUCHE CHARGEMENT PARTIEL

Permet de réduire ta quantité d’eau, tant en phase de lavage que de ringage, d’oll une éco-
nomie considérable d'eau et d’électricité et, par conséquent, de lessive.

A réserver aux petites lessives (max. 2,5 kg de linge sec).

TOUCHE STOP AVEC DE LEAU DANS LE BAC

Cefte fonction peut étre utilisée pour les tissus délicats et la laine. La machine s'arréte avant la
vidange de I'eau en permettant de faire tremper le linge.

Pour vidanger 'eau et effectuer un bref essorage, relacher la touche. Pour effectuer seulement
la vidange de 'eau, positionner le temporisateur sur le programme de vidange (voir tableau des
programmes).

o
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TOUCHE LAVAGE DELICAT
Appuyer sur cette touche pour diminuer Fintensité de rotation du lavage. Cette fonction peut étre uti-
lisée dans les programmes coton et synthétiques, afin d’obtenir un iraitement plus délicat du linge.




ONCTIONNEMENT ET PREPARATION DU LINGE SALE

/

Tiroir lessive

Le tiroir lessive est formé de 4 petites cuvettes:

1) verse)z la lessive pour le prélavage dans la premigre cuvette (45 g
max.

2) versez la lessive pour le lavage dans la deuxiéme cuvette (130 g max.)

3) /£ versez le produit blanchissant dans cette petite cuvette suivant les
instructions de la confection (ne pas dépasser la grille du filtre)

4) ¢k versez l'assouplisseur dans cette petite cuvette suivant les ins-
tructions de la confection (max 60 ml - ne pas dépasser la grille du
filtre).

Aprés avoir versé la lessive, refermez complétement le tiroir. Nous vous

conseillons d'utiliser des produits qui ne moussent pas et, en cas d’eau

fortement calcaire, d’ajouter un adoucisseur.

Nettoyage du tiroir

II'est conseillé d'effectuer réguliérement le nettoyage du tiroir en precé-

dant comme suit:

- appuyer sur le levier (A) et faire glisser le tiroir hors de son logement;

- enlever la couverture siphon du tiroir 3-4;

- laver le tout avec de I'eau courante;

- insérer la couverture siphon dans le tiroir en s'assurant que le est par-
faitement placée dans son logement;

- insérer de nouveau le tiroir dans son logement.

Porte

Ouvrez la porte a l'aide de la poignée.

Au cours de la phase du programme de lavage, la porte reste bloguée
par un dispositif de sécurité spécial. Pour ouvrir, arréter la machine en
appuyant sur la touche ON-OFF et attendre 2 minutes avant d'agir sur le
bouton d'ouverture.

Subdivision du linge sale

Chaque groupe sousmentionné devra &tre lavé selon le programme indi-
qué dans le tableau des programmes:

- blanc et couleurs résistantes

- couleurs délicates

- linge délicat (soie, rayonne, nylon, etc.)

- laine

Opérations a effectuer avant le cycle de lavage

- subdivisez le linge sale

- déployez le linge dans le panier de la machine

- sélectionnez le programme correspondant au type de linge (voir
tableau des programmes)

- programmez la machine conformément aux instructions du chapitre
“tableau de commande”, puis mettez la machine en route en appuyant
sur le bouton ON/OFF.

- au terme du cycle de lavage, noubliez pas d'arréter la machine en
appuyant sur le bouton ON/OFF,

ATTENTION:

- Vérifiez si la machine est arrétée avant de sélectionner le programme
de lavage.

- Tournez toujours la poignée du programmateur dans le sens des
aiguilles d’'une montre; si vous avez dépassé le programme qui vous
intéresse, effectuez un tour complet jusqu’a ce que vous arrivez en
face du programme en question.



Cette machine a laver le linge ne nécessite aucun entretien particulier. ;
Ala fin de chaque lessive, nous vous conseillons de laisser la porte de la machine ouverte afin de faire
ci’rculer I'air et de faire sécher I'intérieur du panier. Pour nettoyer les surfaces externes de l'appareil, évi-
tez soigneusement d'utiliser des poudres abrasives ou des solvants susceptibles d’abimer irémédia-
blement tant les parties laquées que celles en matidre synthétique.

{

\EL ce qui concerne les modéles sans base, les machines utilisent une Pompe spéciale de vidan- -

ge a nettoyage automatique.

Largeur:
- Profondeur:
- Hauteur; :

" CARACTERISTIQUES TECHN

Conseil pour I'utilisateur - Mode d’emploi économique et écologique de la machine & laver. ,

Optimisation du chargement - On reccomande de toujours charger la machine & laver au maximum
de sa capacité. Le lavage avec une charge maximum permet de réduire la consommation d’eau, de les-
sive et d’énergie, par rapport & 2 lavages a charge réduite. .

Vous voulez utiliser le prélavage? - Utilisez le prélavage uniquement pour la linge trés sale. Sans pré-
lavage, on économise de 5 4 15% d'énergie, de lessive, d’eau et de temps. :

I faut une température de lavage elevée? - Pour éviter des lavages & températures élevées, le linge
particuliérement sale doit étre prétraité & I'aide de détachants ou encore vous pouvez le laisser tremper
pour les taches les plus résistantes. On réduit; de cette fagon, la consommation électrique.
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