





MODELE: LT600E

P Manette programm

V¥ CYCLE DE LAVAGE:

(en exécutant ces opérations, la machine a laver le linge effectuera le cycle de lavage programmé)
1. Ouvrir le couvercle supérieur et le tambour
2. Charger le linge et refermer soigneusement les volets du tambour.

Attention: il est interdit de surcharger la machine a laver le linge. Nous déconseillons
de laver des articles qui absorbent une grande quantité d’eau, par exemple: tapis.

3. Verserdans les cuvettes correspondantes le détergent en poudre peu mousseux et I'adoucissant
pour machines & laver le linge automatiques (voir chapitre "EMPLOI DES DETERGENTS").

4. Fermer le volet supérieur.

5. Tourner la manette programmateur (P) en choisissant le programme et la température souhaités,
en fonction du type de tissus devant étre lavés (voir: “TABLEAU DES PROGRAMMES").

6. Sélectionner les touches (C) avec les fonctions devant étre utilisées (voir “FONCTIONS
OPTIONNELES"). Les touches qui ont été appuyées s'allumeront.

7. Appuyer sur la touche (L) pour commencer le cycle de lavage (voir “TOUCHE DE
DEMARRAGE").

8. Alafindu lavage, tourner la manette du programmateur (P) sur "STOP" et le voyant
lumineux (B) s'éteindra.

9. Ouvrir le couvercle supérieur, les volets du tambour et retirer le linge.

10. Avec les mains bien séches, sortir la fiche de la machine a laver le linge de la prise du réseau.

11. Fermer le robinet d'alimentation de I'eau.

W CONTROLE ANTIDESEQUILIBRAGE DE LA CHF?GE PENDANT L'ESSORAGE
 Cetiomachine et équipée dun systeme spéoil de contite lecton exuilbrage

¥ TOUCHE DE DEMARRAGE:

L | Aprés avoir sélectionné le programme souhaité, en appuyant sur cette touche la machine a laver
le linge commence le cycle de lavage. La touche (L) s'allumera pour indiquer que le cycle de
lavage est commencé.

En fin de cycle de lavage, la touche (L) s'éteint et on peut ouvrir le hublot pour retirer le linge.

SM2494 \EB/




EMPLOI DE LA MACHINE A LAVER LE LINGE

_“STOP”SUR LE PROGRAMMATEUR: _ S,
La fonction de stop consiste & reprogrammer la machine & laver le linge. Si, pour quelque
raison que ce soit, pendant un cycle de lavage on souhaite modifier ce dernier, ou si l'on
décide dans un deuxieme temps d'ajouter du linge & l'intérieur de la machine, il suffit tout
simplement de positionner la manette du programmateur sur la position de “STOP” (la
touche start commencera a clignoter), puis de reprogrammer la manette sur le nouveau
programme souhaité et d'appuyer sur la touche "DEMARHAGE"

Atlen:nonll I! est vivement conseillé de n'uﬂllser cetle fonction qu en cas ¢ Ie,nécessité
et saulemant sile programme a remettre a zéro n'est pas commenoé depuis plus de 3 mlnutes
- Avant de pouvolr ouvrir le couvercle aprés une remlse a zéro il faut atténdre 2 mlnutes pour

qu II se débfoque. e ; : ,

v

FONCTIONS OPTIONNELLES

~ s'apercoit que : c;_he aétés ectlonnéa par erreur ou 'si l'on chang s, pour
désélectlonner I_optlon, il faut appuyer b nouvenu sur. Ia touche corraspundante

v PF?ELA VAGE

En appuyant sur cette touche, la machine effectue un prélavage avec une température
maximum de 40°C. Il est possible d'utiliser cette fonction uniquement avec les programmes
“COTON" et “SYNTHETIQUES".

'REMARQUE: Si I'on utilise cette foncﬁon. le détergent doit étre versé égnlement
dans la cuvette spéclalement prévue | pour le prélavage e e

¥ LAVAGE ENERGIQUE: S
Appuyer sur cette touche pour que la machine effectue un lavage a la température
sélectionnée mais pendant plus de temps.

La touche est active avec !es S_programmes. "COTON" et “SYNTHETIQUES“

REMAHQUE I

 choisi; pa équent, _' est pas autorisée gramme, il ne sera
pas posslble de valide"___ touche (voir TABLEAU{%ES;PHOGRAMMES)

¥ RINCAGE SUPPLEMENTAIRE:

La machine a laver est construite de fagon a ce que le consommation d'eau soitréduite au
minimum.Pour les zones avec de I'eau trés douce, ou dans le cas ol l'on note quiil y a des [
déchets de detergent a la fin du cycle, en appuyant sur ce bouton la machineeffectuera @)
un ringage supplémentaire.

EXCLUSION ESSORAGE:

Appuyer sur cette touche pour que la machine effectue un cycle de lavage sans essorage.
La touche s'allume.
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TABLEAU DES PROGRAMMES

Tissu blanc de coton |
trés sale, avec des taches
de nature organique

COTON

Pour draps, chemises,
nappes,serviettes en tissu
trés résistant trés sale

COTON

Pour chemises, nappes,
serviettes en tissu résistant,
sale normal

COTON *

Tissu blanc et de couleur

COTON résistant trés sale

Tissu avec des couleurs
délicates,linge légérement sale|.m

Tissu synthétique avec des
couleurs résistantes, m
trés sale

Tissu synthétique avec des
couleurs résistantes, m

sale normal
Tissu synthétique avec des
couleurs délicates, peu sale 'M@

Tissu en coton délicat, viscose|
et mixtes, délicat E]m

DELICAT

DELIC AT Tissu en coton délicat, vlsoosa@m

et mixtes, délicat

Tissu en laine lavable
en machine a laver @m

Tissu en laine lavable
en machine & laver @m@

Tissu en laine lavable
en machine a laver m

Tissu lavable a main  |(1)ARER)

O|l0|lO0|O0|O0O|0OC |  ® @& ©® ©®© o o o o
|00 |0O|]O0O|0C | ®o|® & & © o© o o
|00 |O0O|]O|]0C | ®©|® | ©®| o © © o o
®  ® &6 O & © © © © o© o o o o

G HoHdddddEEEEH

@ FONCTION VALIDEE  (©) FONCTION NON VALIDEE
(@ OPTIONNEL, AVEC LA TOUCHE DE PRELAVAGE APPUYEE

Programme de référence pour la classification énergétique, conformément a la norme EN 60456
\==/ Avec Touche Lavage Intensif sélectionnée.

** Le cycle laine de cette machine a laver a été approuvé par la Woolmark pour le lavage des
articles Woolmark lavables en machine, sous réserve que ces articles soient lavés
conformément aux instructions mentionnées sur I'étiquette de I'article et celles indiquées
par le fabricant de cette machine & laver. M0402-M0403-M0404-M0405.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LAVAGE - H progmma paet d Iar

le linge peu sale en 35 min. &
RAPIDE une température de 40° max.

Tissus en coton délicat,
QUOTIDIEN 40° colorés délicats, légerement |[EDE()

sales

LAVAGE
K FROID FROD |—— Tissu délicat (DB

Pour rincer et v
RINCAGES - - rafraichir le linge (1)(m )&

VIDAGE ET Vidage et essorage final
ESSORAGE 0@es

|00 | ®| O
Oj]O0|0O0]0O0]|O0O

Largeur cm.: 40.0
Dimensions: Hauteur cm.: 85.0
Profondeur cm.: 60.0
Charge maximum 5Kg

coneemd.e pendant : 2,5 Kg

fo favage: :%- e g 1,0 Kg
Essorage: (rpm) 600

Pression de 'eau: min. 0,05 MPa - max. 1 MPa
Pulssance max. absorbée / Branchement électriq voir plaquette des caractéristiques

NOTES

(FR ==
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Cher CIlent,
Nous vous remerclons d’avorr choisi l'un de nos produl!s

Nous vous prions de bfen vouloir lire attentivement les lnstructlons ra!atfves a lemploi avant
d'effectuer la connexion et d'utiliser la machine. La connaissance des principes de fonctionnement
garantira une utilisation correcte et en toute sécurité de cet appareil, Les instructions relatives &
I'emploi comprennent un grand nombre d'indications utiles concernant le fonctionnement, outre
au;; ditaﬂs lechnfques de la machlne é laver e linge qul vous alderonf a opnmfser I'emploi de
celle-c

En cas de venfe ou de cession da la machine & !aver Is hnge, il ne faut pas oublier de remettre
également au nauvel utilisateur le manuel d’msfructions pour ! emploi o =

TABLE DES MATIERES &
m REMARQUES ET CONSEILS POUR L'UTILISATEUR 6-7
DESCRIPTION DE LA MACHINE 7
ﬂ INSTALLATION DE LA MACHINE 8-10
*  Déballage et déblocage de la machine 8-9
*  Mise en place de la machine a laver le linge 9
*  Mise en service 9
+  Branchement a l'installation électrique 9-10
*  Connexion & l'installation hydraulique 10
N EMPLOI DE LA MACHINE A LAVER LE LINGE 11412
*  Comment éliminer certaines taches 11
*  Symboles internationaux pour le traitement des vétements 11
*  Emploi de la machine a laver le linge 12
*  Emploi des détergents et des additifs 12
[ MANUTENZIONE 13-14
*  Nettoyage de la machine a laver le linge 13
*  Comment sortir le compartiment des détergents 13
*  Trou d'inspection 13
*  Nettoyage du filtre 13
*  Solution des problémes 14
Nous conseillons d'avoir foujours a portée de main les données suivantes:
MODELE:
NUMERO DE SERIE:
DATE D’ACHAT::

LE PRODUCTEUR DECLINE TOUTE RESP% NSABILITE EN CAS D’ACCIDENTS PROVOQUES PAR LE
NON RESPECT DES NORMES RELATIVES A LA SECURITE ET DES INDICATIONS REPORTEES DANS

LE MANUEL D'INSTRUCTIONS.



chine a laver le linge pour usage domestique ;
tout autre emploi doit &tre considéré impropre
et, par conséquent, dangereux.

Toute modification ou tentative d'altération de
I'appareil peuvent étre dangereuses pour I'uti-
lisateur et risquent d'endommager la machine
a laver le linge.

Etant donné le poids considérable de lamachi-
ne, il faut respecter des normes particuliéres
en termes de sécurité, pendant le déplacement
de celle-ci.

Lemploi de la machine est interdit aux enfants
sans surveillance.

Toute modification de I'installation hydraulique
ou électrique doit étre effectuée par des tech-
niciens autorisés.

Lors du positionnement de I'appareil, s'assurer
que le cable d'alimentation ne se plie pas, ne
soit pas écrasé et soit accessible, pour toute
intervention éventuelle.

Avant la mise en service de la machine & laver
le linge, retirer tout I'emballage et le blocage
utilisé pour le transport (vis de protection).
Dans le cas contraire, aussi bien la machine
que la piéce de votre habitation pourraient étre
sérieusement endommagées.

Si l'appareil doit étre installé sur une surface de
modquette, il faudra s'assurer que, entre lamachine
alaver le linge et le sol, Fair circule librement.

SRR

NOTES ET CONSEILS

Cet appareil devra étre utilisé en tant que ma-

v

POUR LUTILISATEUR |

La machine a laver le linge ne doit pas étre
surchargée.

Pendant le fonctionnement de I'appareil,
éviter le contact avec I'eau qui sort du tuyau
d'évacuation, étant donné que la température
de celle-ci pourrait &tre élevée.

Laver exclusivement des tissus destinés au
lavage & la machine. En cas de doutes, il
est possible de contréler les indications du
producteur reportées sur les étiquettes des
vétements (voir “Symboles pour le traitement
des vétements” & page 8).

Avant d'introduire les vétements dans la machi-
ne & laver le linge, il faut contréler que toutes
les poches soient parfaitement vides. Les
objets durs et pointus (par exemple : piéces
de monnaie, épingles, clous, vis ou cailloux)
sons susceptibles de provoquer de graves
dommages. .

Il n'est pas possible de laver & la machine les
vétements tachés de substances contenant de
I'essence. Siles taches ont été éliminées avec
des produits vaporisés, avant d'introduire les
vétements dans la machine a laver le linge, il
faudra attendre la vaporisation totale desdites
substances de la surface des tissus.

Ne pas utiliser des détergents pour le lavage &
la main, étant donné que la mousse serait trop
abondante et qu'elle risquerait d'endommager

Lorsque I'on effectue les révi- On peut ouvrir la machine & laver
slons ou le nettoyage, ne pas le linge uniquement lorsque la
oublier de débrancher I'ap- del ou I'afficheur a Indiqué Ia fin
pareil de la prise de courant du cycle. Pour certains modéles,
électrique. cetie siuation est signalée par

le clignotement de la touche

81 I'on souhaite débrancher la Aprés avoir terminé chaque

machine de la prise de courant, lavage, nous conseillons de

Il ne faut pas tirer le cible débrancher Ia fiche du courant

électrique mals la fiche. électrique et de fermer le robi-
net de I'eau.

Ne pas Introduire ou sortir
la fiche de la prise de cou-

Ne pas exposer ['apparell aux
agents atmosphériques.

rant élecirique avec les mains

La machine & laver le linge doit 1l est interdit de brancher la
étre branchée & une prise de machine A laver le linge & a prise
courant équipée de électrique en utilisant des ralion-

mise & Ia terre ef qui soit confor-

‘D mouliées. me aux exigences de sécurité
- SM2115

ges ou des fiches multiples.




NOTES ET CONSEILS

les parties internes.

Aprés avoir terminé le lavage de tapis, couver-
tures ou de tout autre tissu a fibres longues, il
ne faudra pas oublier de contréler le filtre et,
si nécessaire, de le nettoyer.

Nous conseillons de laisser le hublot ouvert
aprés la fin du cycle de lavage.

I ne faut pas essayer de réparer I'appareil par
soi-méme, étant donné que les réparations
effectuées par des non professionnels sont
susceptibles de provoquer de graves domma-
ges et annulent le droit aux réparations sous
garantie.

Les réparations de cet appareil peuvent étre
effectuées exclusivement par le personnel
autorisé des centres du service aprés-vente.
Pour les réparations, il faut utiliser uniquement
des piéces de rechange originales.

Cet appareil porte le symbole du recyclage
conformément & la Directive Européenne

POUR L'UTILISATEUR

2002/96/CE concernant les Déchets d'Equi-
pements Electriques et Electroniques (DEEE
ou WEEE).

En procédant correctement 4 la mise au rebut
de cet appareil, vous contribuerez & empécher
toute conséquence nuisible pour I'environne-
ment et la santé de 'lhomme.

Le symbole E présent sur 'appareil ou sur
la documentation qui 'accompagne indique
que ce produit ne peut en aucun cas étre traité
comme déchet ménager. Il doit par conséquent
étre remis & un centre de collecte des déchets
chargé du recyclage des équipements électri-
ques et électroniques. Pour la mise au rebut,
respectez les normes relatives a I'élimination
des déchets en vigueur dans le pays d'instal-
lation. Pour obtenir de plus amples détails au
sujet du traitement, de la récupération et du re-
cyclage de cet appareil, veuillez vous adresser
au bureau compétent de voire commune, & la
société de collecte des déchets ou directement
& votre revendeur.

DESCRIPTION DE LA MACHINE

La machine & laver le linge est un électroménager qui lave tout type de tissu de la fagon choisie par I'utilisateur.

¥V La partie externe de la machine 2 laver le linge a été réalisée avec de la tble usinée en adoptant un procédé
spécial, puis vernie de fagon & ce qu'elle puisse maintenir ses qualités esthétiques inaltérées pendant une
longue période de temps, tout en la protégeant contre le processus de corrosion.

m o O @ >

Le moteur et toutes les parties en mouvement ont été fabriqués de fagon & assurer le maximum de silence

pendant le fonctionnement de la machine.

Le tambour, réalisé en acier inoxydable, est large et bien placé, afin d'assurer une excellente qualité de lavage

et une longue durée de vie du linge.

Le tableau de contrdle offre toutes les possibilités pour une exécution aisée des programmes de lavage choisis.
Un équilibrage parfait de la machine a laver le linge est le résultat des recherches effectuées pendant un grand
nombre d'années, dans le but de trouver I'équilibre entre différents éléments en mouvement.

- Couvercle supérieur

- Tambour

- Secteur détergents

- Tableau des commandes
- Volet filtre

- Pieds




Scegliendo il posto dove installare la lavatrice prendere in considerazione i seguenti consighi:

En choisissant le lieu ol installer la machine & laver le linge, il faut tenir compte des
conseils suivants:

v

4 4 44

INSTALLATION DE LA MACHINE
DEBALLAGE ET DEBLOCAGE DE LA MACHINE

La piéce doit étre équipée d'un circuit hydraulique — sanitaire et électrique (tenir compte
du fait uelescébleselleshyauxiuisetowemdansla rtie arrigre de la machine
& laver e linge ne doivent pas étre etranglés, de quelque fagon que ce soif).

La machine & laver le linge doit &tre placée sur une surface plate et solide.

Nous déconseillons d'installer la machine dans une piéce oll la température pourrait
descendre au-dessous de 3°C.

Placer la machine dans le lieu prévu et retirer l'emballage externe (fig. 2).

A2
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Soulever la machine a laver le linge et retirer la base en polystyréne et 'entre-
toise en plastique (fig. 3).

Dévisser les 2 vis (fig. 4) ou les 4 vis (fig. 5) (en fonction du modéle)
qui bloquent les parties en mouvement et les retirer ainsi que les
douilles en plastique (fig. 2). Reboucher les trous avec les bouchons
en plastique fournis avec la machine.

Récupérer et garder les vis et les bagues pour tout futur déplace-
ment de la machine.

Incliner la machine et sortir les deux corniéres internes en polystyréne (si
prévues) en tirant les deux bandes en carton «E - F». Sortir la bande «E» et,
ensuite, la bande «F» (Fig.6).




INSTALLATION DE LA MACHINE
BALLAGE ET DEBLOCAGE DE LA MACHINE
¥ Retirer I'entretoise en polystyréne (fig. 7).

V¥ Retirer I'entretoise en plastique (fig. 8).

. MISE EN SERVICE:
Positionner la machine avec soin, & proximité des points de connexion.

SI PREVUE, afin de faciliter les déplacements, utiliser la petite roue de déplacement.
Pour l'actionner, intervenir sur le levier en bas & droite, en déplagant la machine
dans le sens opposé. Aprés avoir terminé le déplacement, remetire le levier dans
la position originale (Fig.9).

Afin que la machine fonctionne de fagon optimale, il faut I'installer & plat. Cette opéra-
tion peut étre effectuée en réglant opportunément les pieds placés a la base de
I'électroménager (Fig.10) (2 pieds pour les machines équipées des roues arriére, 4
pour les machines sans roues). Aprés avoir effectué le nivellement, bloquer les pieds
réglables en serrant I'écrou a la base de la machine a 'aide d’une clé.

BRANCHEMENT A LINSTALLATION ELECTRIQUE

¥ S'assurer que la tension électrique, indiquée dans les données techniques de
la plaquette placée sur le coté interne du volet filtre, corresponde a celle du
réseau électrique (fig. 11).

V¥ Le disjoncteur différentiel, les cables électriques et la prise du réseau doivent
posséder des paramétres permettant de supporter la charge maximum indiquée
sur la plaquette.

¥ Aprés linstallation, il faut que ce soit un interrupteur bipolaire a garantir l'accés
et la coupure de I'alimentation depuis le réseau.

¥ La prise de courant & laquelle la machine est branchée doit étre équipée de
mise & la terre. Dans le cas contraire, le producteur décline toutes responsabilité
en cas d'accident (fig. 12).

(FR)
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BRANCHEMENT A LINSTALLATION ELECTRIQUE

Sila prise dans laguelle la fiche est insérée ne fonctionne pas, ou si elle n'est
pas appropriée, il faudra la faire remplacer par un électricien qualifié.
Il est interdit de brancher la machine & laver le linge au réseau par le biais
d'éléments indirects tels que rallonges et prises muftiples.
Pendant 'entretien, la fiche de la machine a laver le linge doit étre déconnectée
de la source de courant.
Ne pas introduire ou refirer la fiche de la prise avec les mains mouillées.
Sile cable d’'alimentation est endommagé, contacter le centre du service aprés-
vente technique spécialisé.
Positionner I'appareil de fagon & ce que le cable d'alimentation soit facilement
accessible, afin qu'il soit possible de le déconnecter, si nécessaire.
CONNEXION A L'INSTALLATION HYDRAULIQUE

La pression dans linstallation hydraulique doit étre comprise entre les valeurs 0,05 - 1Mpa.
Avant de connecter le tuyau d'alimentation de I'eau, il faut ouvrir le robinet et faire
couler une certaine quantité d'eau afin de s'assurer que dans les tuyaux il n'y ait
aucune trace d'impuretés, telles que sable ou rouille (cette opération est particuliere-
ment importante lorsque la machine est connectée & des conduites de I'eau neuves
ou si elle est restée inactive pendant une longue période de temps).

ﬁonneg!/er le tuyau d'alimentation de 'eau & une prise d'eau froide avec goulotte

iletée 3/4".

Interposer une garniture filtrante (fournie avec I'appareil) entre le robinet et le
tuyau, puis visser a fond a la main (fig. 13).

v

v

REMARQUE: Utilise

ré-utiliser le vieux. i e :
Controler si 'autre extrémité du tuyau est correctement fixée & la machine a
laver le linge (fig. 14).

Pendant le lavage, le robinet d'alimentation de I'eau doit étre totalement
ouvert.

Le tuyau d'évacuation de I'eau doit se trouver & une hauteur de 60 cm. minimum
et de 90 cm. maximum par rapport au sol (fig. 15).

Si une conduite d'évacuation fixe est prévue, 'extrémité libre du tuyau de la
machine devra étre insérée dans la conduite avec diamétre interne minimum
de 40 mm.

Il est important de ne pas se connecter hermétiquement a la conduite
d'évacuation, pour éviter de remplir le siphon d'air et, par conséquent, de
provoquer la sortie de 'eau.

Si l'eau doit étre évacuée dans le lavabo ou dans I'évier, il faut suspendre
l'extrémité libre du tuyau, renforcée en correspondance du point de pliage &
I'aide d’'un support spécial fourni avec I'appareil, sur le bord de I'évier; ensuite,
il faudra fixer le support de fagon a ce que le tuyau ne tombe pas surle sol (fig.

16). Lécoulement de ['évier ne doit pas étre obstrué, de fagon & ce que 'eau <

puisse étre évacuée rapidement et sans problémes.

Approcher la machine & laver le linge du mur, en faisant extrémement attention
ane pas étrangler les tuyaux.

INSTALLATION DE LA MACHINE

Y/,




& (& Laver 4 95°C max,
w/ Lavef 4 60°C max.
@
@

®  Cige: Gratter la cire avec une lame non tran-

chante, de fagon a ne pas endommager le
tissu, puis repasser le tissu en interposant
une feuille de papier de soie entre le fer &
repasser et le vétement taché.

SryLo A BiLLE ET FEUTRES: tamponner & ['aide
d'un chiffon doux imbibé d'alcool éthylique.
Veiller a ne pas élargir la tache.

Humoiré et morsissure: si le tissu supporte
bien I'emploi d'eau de Javel, effectuer le cycle
de lavage en ajoutant I'eau de Javel dans
la cuvette spécialement prévue a cet effet
[voir tableau des programmes]. Dans le cas
contraire, il faut mouiller la partie sale avec
de l'eau oxygénée a 10 volumes puis laisser
agir pendant 10 ou 15 minutes.

BROLURES LEGERES AVEC FER A REPASSER: Suivre
les instructions indiquées pour la moisissure et
Fhumidité.

RouiLe: utiliser des produits antirouille
en suivant attentivement les indications
fournies par le producteur, reportées sur
l'emballage.

CHewvg-cum: traiter le tissu avec des glagons,
frotter le plus possible, puis traiter le tissu avec
un chiffon en coton imbibé d'acétone.

‘?'_’7 Lavaqe normal
] Lavage délicat

Laver & 40°C max.
Laver 2 30°C max.
&  Laverala main
S R113
Ne pas laver avec eau (5,

A Blanchissage a l'eau

A

UTILISATION DE LA MACHINE

T COMMENT ELIMINER CERTAINES TACHES ,
!I exuste des taches qui ne peuvent pas étre éliminées des vétements uniquement avec le Iavage ala
machine. Avant de laver & la main les taches de tout type, effectuer un essai sur une partie peu visible
de la piéce, en commengant par la partie externe de la tache vers le milieu de celle-ci, afin d'éviter la
formation d’auréoles. Nous allons indiquer ci-aprés différents systémes pour éliminer les taches.

__SYMBOLES INTERNATIONAUX POUR LE TRAITEMENT DES VETEMENTS

. anepasser }usqu'é 200° rnax B

@. Hopass_erlusqq?a-150° max._ @ _

a .He.pass'efr']qsqwé 100° max. "_ﬁ_
. a Ne pas repasser |

® Nenoyﬁg'easecﬁvecsowam '

® Nettoyage & sec axcllsivement’
.. avec essence. alcoo! pur et

Nettoyage a sec excluswement
avec perchlorate éthylique,
essence, alcool pur, R111 et

Vernrs: ne jamais laisser sécher le vernis,
Il faut traiter la zone sale avec le solvant
indiqué sur I'emballage du vernis (par
exemple : eau, essence de térébenthine,
trichloréthyléne, etc.), savonner puis rincer.
Rouee A Levres: les taches sur le coton ou sur
la laine peuvent étre éliminées en tampon-
nant le tissu avec un chiffon imbibé d'éther.
Par contre, pour la soie, il faut utiliser du
trichloréthyléne.

Vernis A onaLEs: poser le coté taché du véte-
ment sur une feuille de papier buvard puis
humecter le revers du tissu avec de I'acétone,
en ayant soin de changer fréquemment la
feuille de papier buvard qui se trouve sous la
tache. Répéter cette opération jusqu'a ce que
la tache soit totalement éliminée.

Depérs p’HuLE ou Gouprow: étaler sur la tache
un peu de beurre frais, laisser reposer puis
laver avec de 'essence de térébenthine.
Herse: savonner délicatement, traiter avec
un produit & base d'eau de Javel diluée.
Pour les tissus en laine, I'alcool & 90% peut
également donner de bons résultats.

Sana: mettre le tissu & tremper dans l'eau
froide avec du sel, puis laver avec du savon
pour lessive.

Avant de mettre les vétements dans la machine a laver et de sélectionner le programme correspondant,
nous conseillons d'examiner les symboles reportés sur les étiquettes du producteur. Le tableau ci-aprés
peut se révéler utile pour la lecture des symboles.

Séchage avec vélement
- suspendu

Faire sécher accroch.é_ :
's§chaga sur portemanteau

‘Sécher dans une machine
— séche-linge a température
‘normale

Q : Séchar dans uhe machine
-séche-linge a températura
_rédulta

ﬁ Ne pas ,sécher au moyen
-d'une machine séche-linge

. froide R113.
: : Séchage avec vétement
Ne pas blanchir ;8! Sl
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B Mteniloh: Nous conseillons d’effectuer Ie premier cycle raplde de Iav-
age avec le tambour vide, afin de vérifier le fonctionnement
de la machine a laver le linge et de nettoyer le tambour.

Chaque fois que I'on utilise la machine & laver le linge, il faut avant tout effectuer les
opérations suivantes:

1

w N

Vérifier si toutes les connexions hydrauliques sont effectuées correctement: si le
robinet de I'eau est ouvert et le tuyau d'évacuation est positionné correctement
(voir chapitre relatif a I'installation).

Contréler si le bouton du programmateur (P) se trouve dans la position de STOP.
Introduire, avec les mains séches, la fiche dans la prise de courant.

Subdiviser le linge en tenant compte du type de tissu (vérifier les symboles sur les
étiquettes).

Avant d'introduire les vétements dans le tambour, contréler si: les poches sont
vides; les déchirures ont été recousues; les fermetures éclair, les crochets et
les agrafes sont fermés; les taches ont été prétraitées.

Quvrir le couvercle supérieur de la machine a laver le linge en exergant une
légére pression et tirer vers le haut (fig. 17)

Ouvrir les volets du tambour en tenant d'une main les deux parties et en appuyant
sur la touche rouge (fig. 18).

Introduire le linge dans le tambour.

Pour mieux équilibrer le linge dans la machine & laver pendant l'essorage, nous conseillons
de laver, au cours du méme cycle, des piéces de différentes dimensions mais réalisées avec
le méme tissu. Une répartition non appropriée du linge chargé est susceptible de provoquer
un déséquilibre de la machine & laver le linge pendant 'essorage.

Attention: Ne pas surcharger la machine & laver le linge. Nous déconseillons le lav-
age des tissus qui absorbent une grande quantité d'eau (par exemple: tapis, ete.).
Fermer les volets du tambour en veillant & ce quiils soient correctement accrochés.
Remplir les cuvettes appropriées avec le détergent, conformément aux indications
reportées dans le chapitre «Emploi des détergents».(fig. 10}

Fermer le couvercle supérieur, choisir un programme et une température appropriés,
en consultant le tableau des programmes.

EMPLOI DES DETERGENTS ET DES ADDITIES

La machine & laver le linge posséde un tiroir pour les détergents et les additifs avec
quatre cuvettes (fig.20)
| Cuvette avec détergent pour le prélavage.
Il Cuvette avec détergent pour le lavage.
& Cuvette avec liquides pour le ringage, adoucissants, parfums ou appréts.
4\ Bac pour 'eau de Javel

En cas de présence d'eau dure, avec les détergents il faudra utiliser des additifs pour
I'adoucissement de I'eau, afin d’empécher au calcaire de s'accumuler sur I'élément
de chauffe. Ladditif pour I'adoucissement de 'eau doit étre placé avec le détergent

dans la cuvette «ll».(fig. 21).

REMARQUE Quand on remplilleiirolr du emliesﬂmportanmeedemiernenﬁ'e

pas dans la section de I'assouplissant, afin d'éviter que le ringage soit

 effectué avec de la mousse et que des traces blanches restent sur les tissus.
Vice-versa, si 'assouplissant dewlt enirer dans Ia eecﬁon du détergent, il
réduirait I'eﬁicaclté de ce dem

h‘npmm‘l:UﬂM 3 oublen mm

e e "”"‘“ﬂ"""""’"‘mm-

Mluﬂonsdupmdw uol‘onfmuveurl’ . Une quantité trop élevée
ded(bmomeu q de provoquer la formation de m’dnm?;ge,m

oamm,hr&unamm quantité trop faible
: wwLempbldu%m
|mmwmmwmmmmmm

UTILISATION DE LA MACHINE
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ENTRETIEN

La machine & laver le linge a été fabriquée de fagon a réduire au minimum la néces-

sité d'effectuer les opérations d’entretien pendant son emploi. Il ne faut cependant

pas oublier de la nettoyer réguli@rement.

¥ Avantde commencer le nettoyage, il faut s’assurer que la machine soit débran-
chée de la prise électrique et que le robinet de I'eau soit fermé.

¥ Cable d'alimentation: Si le cable d'alimentation est endommagé, il faudra le
faire remplacer par le service aprés-vente.

¥ Attention: Pour nettoyer I'appareil, il n’est pas nécessaire d'utiliser des produits
chimiques; il suffit d'utiliser un chiffon humide légérement savonneux.

¥ Pour nettoyer la partie externe de la machine & laver le linge, utiliser un chiffon
doux humide.Ne pas utiliser des produits abrasifs. (fig.22)

¥ Apres avoir terminé le lavage, laisser le couvercle de la machine & laver le linge
ouvert, afin de permettre aux éléments en caoutchouc de sécher.

¥ I faut systématiquement éliminer les résidus de détergent, en utilisant une
éponge humide.

¥ Laver périodiquement les bacs du détergent. Dans ce but, sortirle compartiment
du détergent et le rincer sous I'eau courante (fig. 23). Ensuite, remetire en place
le compartiment.

COMMENT SORTIR LE COMPARTIMENT DU DETERGENT

¥ Appuyer avec une main sur la touche qui se trouve au-dessus du tiroir et avec
Pautre main le tirer vers soi (fig. 24).
Attention ! Pour garantir le fonctionnement correct de la machine, le com-
partiment de la lessive doit toujours étre positionné dans son logement.

TROU D’INSPECTION

Pour sortir les objets qui se sont accidentellement enfilés entre le tambour et le
corps externe de la machine & laver le linge, il faut retirer le couvercle en plastique
du contrepoids, qui se trouve dans le tambour du coté opposé de l'ouverture (fig.
25) puis, par la suite, aprés avoir ouvert les volets, sortir 'objet du fond.

~ ATTENTION!! Avant de commencer les opérations décrites ci-dessous, s'as-
~ surer que lamachine a laver le linge soit vide. Ne pas retirer le filtre pendant le
~ fonctionnement de la machine ou lorsque cette derniére est pleine d’eau.
Mettre un chiffon sous le filtre ou bien une assiette pour recueillir 'eau qui est restée
a l'intérieur dudit filtre. Ouvrir le volet du filtre, dévisser et retirer ce dernier en le
tournant dans le sens contraire a celui des aiguilles d'une montre. (fig.26).

Il se peut que pour ouvrir le volet di filtre il faille utiliser un outil (fig. 26).

Le filtre doit &tre nettoyé périodiquement. Rincer le filtre & I'eau courante et éliminer
toute trace de résidus. Revisser le filtre dans le sens des aiguilles d'une montre, en
s'assurant qu'il soit fermé hermétiquement.




ENTRETIEN
_SOLUTION DES PROBLEMES

Silamachine ne fonctionne pas, avant de contacter le service aprés-vente autorisé, nous conseillons de
verifier que la cause ne soit pas I'une de celles indiquées ci-aprés. Pour certains modgles, les anomalies
sont mises en évidence par un code, a la fin du cycle.

Code:

E:00 Effectuer les contrdles indiqués dans le paragraphe marqué par *

E:01 Effectuer les contrdles indiqués dans le paragraphe marqué par **
E:02 Anomalie technique “Contacter le service aprés-vente”
E:03 Anomalie technique “Contacter le service aprés-vente”

Si Iamaclﬂneilavarlelingonafuncliomepas
contrdle ne sont pas allumés) (Afficheur éteint)
. s assurer que:
Le réseau électrique soit alimenté
La fiche soit insérée correctement dans la prise
du courant
3) lla touche Marche/Amét soit enfoncée ou, si elle
n'estpas prévue, que lamanette pourla sélection des
programmes soit positionnée sur un programme.
Silamachine & laver le linge ne fonctionne pas (les voyants
de contréle sont allumés) (Afficheur allumé)*
* s'assurer que:
1) Le programme ait été sélectionné
2) La partie supérieure soit fermée correctement
3) La touche “Démarrage” ait été appuyée (pour les
modgles électroniques uniquement)
4) Vérifier les indications suivantes “Sila machine ne
charge pas I'eau”
Si la machine ne charge pas I'eau*
» contrdler que:
1) Il'y ait de 'eau dans les conduites
2) Le tuyau de vidange soit connecté & la machine
a laver le linge
3) Le robinet de l'alimentation de I'eau soit ouvert
4) Le filtre ne soit pas obstrué. Si nécessaire,
effectuer le nettoyage de celui-ci, en débranchant
I'apparell du réseau électrique.
Sila machine a laver le linge charge et décharge de
I'eau continuellement**:
= controler que:
1) Le tuyau de vidange se trouve & la bonne hauteur

(les voyants de

(60-90 cmg
2) Lextrémité du tuyau de vidange ne soit pas
immergée dans I'eau
La machine a laver le linge n'effectue pas la vidange
de I'eau ni I'essorage**:
« contrdler que:
1) Le tuyau de vidange soit connecté correctement
} Le tuyau de vidange ne soit pas plié
Le filtre de vidange ne soit pas fermé
4) Lafonction de suppression de I'essorage n'ait pas
été sélectionnée
5) Lafonction stop avec eau alt pas été sélectionnée.

Si aprés Iexécutlon des fonctlons qui ont été décrltes, I'apparelt ne
 fonctionne toujours pas correctement, signaler le défaut au centre du
service aprés-vente technique autorfsé le plus proche.

Nous vous remercions de bien vouloir indiquer le modéle, Ie numém de

. série et le type de panne.

Ces informations permettent a I’opérateur du servioe aprés-vente technique‘
de se procurer les pieces détachées nécessaires et, par conséquent, elles.
: garantussent une execution rapide et efficace de Ia réparation (fig 27).

Si la machine vibre et fait du bruit
* s'assurer que:
1) Toutes les protections pour le fransport alent été retirées.
2} La machine & laver le linge soit parfaitement nivelée
3) Lelinge volumineux tel que les draps, les nappes,
etc. ne soit pas concentré dans une seule partie
du tambour
La partie supérieure ne s'ouvre pas
* s'assurer que:
1) Le cycle de lavage soit terminé.
2) Lafonction stop avec eau n'ait pas été sélectionnée
(automatique pour certains modgles).
Si I'essorage du linge n’est pas suffisant
* s'assurer que:
1) Lelinge ait &t réparti de fagon uniforme dans le tambour
2) Lavitesse d'essorage correcte ait été choisie
Si la machine a laver le linge se bloque pendant
le lavage
* s'assurer que:
1) Le courant ne manque pas
Si une quantité excessive de détergent reste dans la cuve
* s'assurer que:
1) Le robinet d'alimentation de I'eau soit ouvert
2) Le filtre qui se trouve entre le robinet et le tuyau
d'alimentation soit propre
Si, aprés le lavage, le linge n'est pas propre
* s'assurer que:
Le tambour n’ait pas été chargé excessivement
2; Une quantité correcte de détergent ait été utilisée
le programme de lavage ait été choisi
SI Ie linge a rétréci ou bien adéteint
* g'assurer que:
1) Le programme de lavage correct ait été choisi
2) Lalerrpéranjredelavageomeobaﬂéiémcﬂonnée
Si la machine a laver le linge n'effectue pas
le séchage (uniquement pour les modéles de
machines a laver séchantes)
* s'assurer que:
1) Le robinet d'alimentation de I'eau soit ouvert
2) Le filtre de vidange soit propre
3) La machine a laver soit en marche (voyant de
controle ou afficheur allumé)
4) Le programme de séchage soit sélectionné
5) Le temps de séchage ait été programmé
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