Built-in Gas Hob

Table de cuisson encastrables
TA10800

Installation & User’s Instructions
Manuel de l'utilisateur

LAMONA

Exclusive to Howdens oinery Co.



Please read this user manual first!

Dear Customer,

Thank you for purchasing this Lamona product. We hope that you get the best results from your product
which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read
this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and
keep it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual
as well. Follow all warnings and information in the user manual.

Remember that this user manual is also applicable for several other models. Differences between models
will be identified in the manual.

Explanation of symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:

Important information or useful hints
about usage.

Warning of hazardous situations with
regard to life and property.

AN
/ﬁ\ Warning of electric shock.

Warning of risk of fire.

Warning of hot surfaces.
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ﬂ Important instructions and warnings for safety and

environment

This section contains safety
instructions that will help protect from
risk of personal injury or property
damage. Failure to follow these
instructions shall void any warranty.

Intended use

CAUTION

¢ This appliance is d@ signed for
wo% ing purposes only, and is

intended for indoor domestic
%301;36%3(:%{3 and static home use
only.

¢ This appliance should not be used
For any other purpose or in any
other application, s;uc% 1as for
non- imm cuseorina
commercial environy ﬁ

e |n addition this szpitfmne 1S not
suitable for use on any type of
boat {offshore, inland waterway,
canal hoat or houseboal),
caravans or motor homes,

® % mwef‘t instaiiation environ-

1ents will void the guarantee,

® H 1is appliance should not be used
for room heating purposes.

e The manufacturer shall not be
liable for any damage caused by
improper use or handiing.

General safety

e This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
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physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been
given supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand the
hazards involved.

Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.

¢ |nstallation and repair procedures
must always be performed by
Authorized Service Agents. The
manufacturer shall not be held
responsible for damages arising
from procedures carried out by
unauthorized persons which may
also void the warranty. Before
installation, read the instructions
carefully.

e Do not operate the product if it is
defective or has any visible
damage.

e Ensure that the product function
knobs are switched off after every
use.

Safety when working with gas

e Any works on gas equipment and
systems may only be carried out
by authorised qualified persons
who are Gas Safe registered.



Prior to the installation, ensure
that the local distribution
conditions (nature of the gas and
gas pressure) and the adjustment
of the appliance are compatible.
This appliance is not connected to
a combustion products or
evacuation device. It shall be
installed and connected in
accordance with current
installation regulations. Particular
attention shall be given to the
relevant requirements regarding
ventilation; See Before installation,
page 10

The use of gas cooking appliance
results in the production of heat
and moisture in the room in which
it is installed. Ensure that the
kitchen is well ventilated: keep
natural ventilation holes open or
install a mechanical ventilation
device (mechanical extractor
hood). Prolonged intensive use of
the appliance may call for
additional ventilation, for example
increasing the level of the
mechanical ventilation where
present.

Gas appliances and systems must
be regularly checked for proper
functioning. Regulator, hose and
its clamp must be checked
regularly and replaced within the
periods recommended by its
manufacturer or when necessary.

Clean the gas burners regularly.
The flames should be blue and
burn evenly.

Good combustion is required in
gas appliances. In case of
incomplete combustion, carbon
monoxide (CO) might develop.
Carbon monoxide is a colourless,
odourless and very toxic gas,
which has a lethal effect even in
very small doses.

Request information about gas
emergency telephone numbers
and safety measures in case of
gas smell from you local gas
provider.

What to do when you smell gas

e Do not use open flame or do not
smoke. Do not operate any
electrical buttons (e.g. lamp
button, door bell and etc.) Do not
use fixed or mobile phones. Risk
of explosion and toxication!

e (Open doors and windows.

e Turn off all valves on gas
appliances and gas meter at the
main control valve, unless it's in a
confined space or cellar.

e (Check all tubes and connections
for tightness. If you still smell gas
leave the property.

¢ Warn the neighbours.

e (Call the fire-brigade. Use a
telephone outside the house.

e Do not re-enter the property until
you are told it is safe to do so.
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Electrical safety
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If the product has a failure, it
should not be operated unless it
is repaired by the Authorized
Service Agent. There is the risk of
electric shock!

Only connect the product to a
grounded outlet/line with the
voltage and protection as
specified in the “Technical
specifications”. Have the
grounding installation made by a
qualified electrician while using
the product with or without a
transformer. Our company shall
not be liable for any problems
arising due to the product not
being earthed in accordance with
the local regulations.

Never wash the product by
spreading or pouring water onto it!
There is the risk of electric shock!
The product must be
disconnected during installation,
maintenance, cleaning and
repairing procedures.

If the power connection cable for
the product is damaged, it must
be replaced by the manufacturer,
its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid
a hazard.

The appliance must be installed
so that it can be completely
disconnected from the mains
supply. The separation must be

provided by a switch built into the
fixed electrical installation,
according to construction
regulations.

Any work on electrical equipment
and systems should only be
carried out by authorized and
qualified persons.

In case of any damage, switch off
the product and disconnect it
from the mains. To do this, turn
off the fuse at home.

Make sure that fuse rating is
compatible with the product.

Product safety

The appliance and its accessible
parts become hot during use. Care
should be taken to avoid touching
heating elements. Children less than
8 years of age shall be kept away
unless continuously supervised.
Never use the product when your
judgment or coordination is impaired
by the use of alcohol and/or drugs.
Be careful when using alcoholic
drinks in your dishes. Alcohol
evaporates at high temperatures and
may cause fire since it can ignite
when it comes into contact with hot
surfaces.

Do not place any flammable
materials close to the product as the
sides may become hot during use.
Keep all ventilation slots clear of
obstructions.

Do not use steam cleaners to clean
the appliance as this may cause an
electric shock.



e Unattended cooking on a hob with
fat or oil can be dangerous and may
result in fire. NEVER try to extinguish
a fire with water, but switch off the
appliance and then cover flame e.g.
with a lid or a fire blanket.

e Danger of fire: Do not store items on
the cooking surfaces.

Prevention against possible fire risk!

e Ensure all electrical connections are
secure and tight to prevent risk of
arcing.

e Do not use damaged cables or
extension cables.

e Ensure liquid or moisture is not
accessible to the electrical
connection point.

e To prevent gas leakage ensure that
the gas connection is sound.

Safety for children

e Accessible parts may become hot
during use. Young children should
be kept away.

e The packaging materials will be
dangerous for children. Keep the
packaging materials away from
children. Please dispose of all parts
of the packaging according to
environmental standards.

e [lectrical and/or gas products are
dangerous to children. Keep children
away from the product when it is
operating and do not allow them to
play with the product.

e Do not place any items above the
appliance that children may reach
for.

Disposing of the old product

Compliance with the WEEE Directive
and Disposing of the Waste Product:

This product complies with EU WEEE
Directive (2012/19/EU). This product
bears a classification symbol for waste
electrical and electronic equipment
(WEEE).

This product has been manufactured
with high quality parts and materials
which can be reused and are suitable for
recycling. Do not dispose of the waste
product with normal domestic and other
wastes at the end of its service life. Take
it to the collection center for the
recycling of electrical and electronic
equipment. Please consult your local
authorities to learn about these collection
centers.

Compliance with RoHS Directive:

The product you have purchased

complies with EU RoHS Directive

(2011/65/EV). It does not contain

harmful and prohibited materials

specified in the Directive.

Package information

e Packaging materials of the product
are manufactured from recyclable
materials in accordance with our
National Environment Regulations.
Do not dispose of the packaging
materials together with the domestic
or other wastes. Take them to the
packaging material collection points
designated by the local authorities.
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7 General information

Overview

1 Spark plug 6 Ignition button
2 Pan support 7 Auxiliary burner
3 Normal bumner 8 Assembly clamp
4 Burner plate 9 Base cover

5 Gas burners knob 10 Rapid burner

1 [gnition bufton 4 Normal burner Rear left
2 Auxiliary burner Front right 5 Normal burner Rear right
3 Rapid burner Front left
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Technical specifications

220-240V ~ 50 Hz

Voltage / frequency

oW
NG G 2528 mbaf

instaliation dimensions lwidih / depth
Burners
Front right
Powier
Front left
Powier
Rear left
Powier
Rear right
Power 2 kW

Technical specifications may be changed Values stated on the product labels or in the

without prior notice to improve the quality of documentation accompanying it are

the product. lobtained in laboratory conditions in

. o . accordance with relevant standards.
Figures in this manual are schematic and Depending on operational and
may not exactly match your product. environmental conditions of the product,
these values may vary.
Injector table
Position hob zone | 1000 W 2900 W 2000 W 2000 W
Front right Front left Rear left Rear right

pressyre
G 20/20 mbar 72 115 103 103
G 25/25 mbar 115 103 103

G 31/37 mbar 50
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K] Installation
ﬂ&gﬁﬁg‘é

only,
= This appliance shou
other pur p@% orin

§) NEJUWS
® manufagturer shalf not be ?iai“le‘s for any
damage caused bv’ DIOBer use of han-
dling.

Product must be installed by a qualified person in
accordance with the regulations in force. The
manufacturer shall not be held responsible for
damages arising from procedures carried out by
unauthorized persons which may also void the
warranty.

DANGER:

The product must be installed in
accordance with all local gas and/or
electrical regulations.
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DANGER:
Prior to installation, visually check if the

product has any defects on it. If so, do
not have it installed.

Damaged products cause risks for your
safety.

Before installation

The hob is designed for installation in a

commercially available worktop. A safety

distance must be left between the appliance and
the kitchen walls and furniture. See figure (values

in mm).

e [tcanalso be used in a free standing
position. Allow a minimum distance of 750
mm above the hob surface.

e (" Ifacooker hood is to be installed above
the cooker, refer to cooker hood
manufacturer' instructions regarding
installation height (min 650 mm)

e Remove packaging materials and transport
locks.

e Surfaces, synthetic laminates and adhesives
used must be heat resistant (100 °C
minimum).

e The worktop must be aligned and fixed
horizontally.

e Cutaperture for the hob in worktop as per
installation dimensions.



400rem min

S5pnm min

*

50mm Mif

Minimum height to extractor as recommend in extractor instruction manual

60rm Tin

** Minimum distance between cabinetry must be equal to width of hob

Room ventilation

All rooms require an openable window, or
equvalent, and some rooms will require a
permanent vent as well.

The air for combustion is taken from the room air
and the exhaust gases are emitted directly into
the room.

Good room ventilation is essential for safe
operation of your appliance. If there is no window
or door available for room ventilation, an extra
ventilation must be installed.

The appliance may be located in a kitchen,
kitchen/diner or a bed-sitting room, but not in a
room containing a bath or shower. The appliance
must not be installed in a bed-sitting room of
less than 20m°.

Do not install this appliance in a room below
ground level unless it is open to ground level on
at least one side.

Room size Ventilation opening

smaller than 5 m

Ghedr than 101

In the cellar or min, 65 cm
basement

Installation and connection

e  Product can only be installed and connected
in accordance with the statutory installation
rules.

Electrical connection

Connect the product to a grounded outlet/line
protected by a fuse of suitable capacity as stated
in the "Technical specifications” table. Have the
grounding installation made by a qualified
glectrician while using the product with or
without a transformer. Our company shall not be
liable for any damages that will arise due to
using the product without a grounding installation
in accordance with the local regulations.

DANGER:
The product must be connected to the

mains supply only by an authorised and
qualified person. The product’s
warranty period starts only after correct
installation.

Manufacturer shall not be held responsible
for damages arising from procedures

carried out by unauthorised persons.
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DANGER:

The power cable must not be clamped,
bent or trapped or come into contact
with hot parts of the product.

A damaged power cable must be replaced
by a qualified electrician. Otherwise, there
is risk of electric shock, short circuit or fire!

¢ Connection must comply with national
regulations.

¢ The mains supply data must correspond to
the data specified on the type label of the
product. Type label is at the rear housing of
the product.

e Power cable of your product must comply
with the values in "Technical specifications”
table.

DANGER:

Before starting any work on the
electrical installation, disconnect the
product from the mains supply.
There is the risk of electric shock!

Connecting the power cable

1. This product must only be connected by a
qualified electrician such as a technician
from the local electricity company or NICEIC
registered contractor to a suitable double-
pole control unit with @ minimum contact
clearance of 3 mm in all poles. This control
unit must be installed accordance with the
IEE regulation. Failure to obey this instruction
may cause operational problems and
invalidate the product warranty.

Additional protection by a residual current circuit

breaker is recommended.

If a cable is supplied with the product:

@0

For single-phase connection, connect the
wires as identified below:

Brown/Black cable = L (Phase)

Blue/Grey cable =N (Neut@l)

Green/yellow cable = (E) == (Ground)

N
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Gas connection

DANGER:

Product can be connected to gas
supply system only by an authorised
and qualified person.

Risk of explosion or toxication due to
unprofessional repairs!

Manufacturer shall not be held responsible
for damages arising from procedures
carried out by unauthorised persons.

DANGER:
Before starting any work on the gas
installation, disconnect the gas supply.

There is the risk of explosion!

e (as adjustment conditions and values are
stated on labels (or ion type label).

Your product is equipped for natural gas
(NG).

e Natural gas installation must be prepared
before installing the product.

e There must e a rigid or semi 7igid pipe, e
stes or copper

at the outlet of the
installation for the natural gas connection of
your product and the tip of this pipe must be
closed with a blind plug. Service
Representative will remove the blind plug
during connection and connect your product
by means of a straight connection device
(coupling).

e  Make sure that the natural gas valve is
readily accessible.

» [fyou need to use your product later with a
different type of gas, you must consult the
Authorised Service Agent for the related
conversion procedure.

Installing the product
1. Remove burners, burner caps and grills on
the hob from the product.

Turning the hob upside down, place it on a flat

surface.

2. In order to avoid the foreign substances and
liquids penetrate between the hob and the
counter, please apply the putty supplied in
the package on the contours of the lower



housing of the hob but make sure that the
putty does not overlap.

3. Turning the hob again, align and place it on
the counter.

4. You can secure your hob to the counter by
using the clamp and the screws supplied.

> For worktops with a thickness of 30mm and
fess, install the brackets as below:

20-30 mm

Rear view (connection holes)

Place the burner plates, burner plate caps and
grills back to their seating after installation.

Making connections to different holes is not
2 good practice in terms of safety since it
can damage the gas and electrical system.

Final check

1.
2.

Open gas supply.

Check gas installations for secure fitting and
tightness.

Ignite burners and check appearance of the
flame.

Hob

Screw

Fixing clamp

Worktop

Leakage putty seal
For worktops with a thicknass of greale
mm thick, install the brackets as below:

WY Ol B W N —

Fixing clamp
Worktop
eakage putly seal

Gl W N =

Flame must be blue and have a regular
shape. If the flame is yellowish, check if the
burner cap is seated securely or clean the
bumer.

Gas conversion

DANGER:

Before starting any work on the gas
installation, disconnect the gas supply.
There is the risk of explosion!

[n order to change your appliance's gas type,
change all injectors and make flame adjustment
for all valves at reduced flow rate position.
Exchange of injector for the burners

1.
2.

Take off burner cap and burner body.
Unscrew injectors by turning the counter-
clockwise.

Fit new injectors.

Check all connections for secure fitting and
tightness.
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New injectors have their position
marked on their packing or injector
able on Injector table, page 9 can be
referred to.

. \&
4— "

Flame failure device (model dependant)

Spark plug

[njector

Burner
Unless there is an abnormal condition, do
not attempt to remove the gas burner taps.
You must call an Authorised service agent if
it is necessary to change the taps.

Reduced gas flow rate setting for hob taps

1. lgnite the burner that is to be adjusted and
turn the knob to the reduced position.

2. Remove the knob from the gas tap.

3. Use an appropriately sized screwdriver to
adjust the flow rate adjustment screw.

For LPG (Butane - Propane) turn the screw

clockwise. For the natural gas, you should turn

the screw counter-clockwiseonce.

» The normal length of a straight flame in the

reduced position should be 6-7 mm.

4., If the flame is higher than the desired
position, turn the screw clockwise. [f it is
smaller turn anticlockwise.

5. For the last control, bring the burner both to
high-flame and reduced positions and check
whether the flame is on or off,

Depending on the type of gas tap used in your

appliance the adjustment screw position may

vary.

SN =
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1 Flow rate adjustment screw

Q
oSs!

1 Flow rate adjustment screw

If the gas type of the unit is changed, then
he rating plate that shows the gas type of
he unit must also be changed.

Future Transportation

e Keep the product’s original carton and
transport the product in it. Follow the
instructions on the carton. If you do not
have the original carton, pack the product in
bubble wrap or thick cardboard and tape it
securely.

e  Secure the caps and pan supports with
adhesive tape.

(Check the general appearance of your
product for any damages that might have
loccurred during transportation.




Il Preparation

Tips for saving energy

The following information will help you to use

your appliance in an ecological way, and to save

energy:

¢ Defrost frozen dishes before cooking them.

e Use pots/pans with cover for cooking. If
there is no cover, energy consumption may
increase 4 times.

e Select the burner which is suitable for the
bottom size of the pot to be used. Always
select the correct pot size for your dishes.
Larger pots require more energy.

Initial use
First cleaning of the appliance

he surface might get damaged by some
detergents or cleaning materials.
Do not use aggressive detergents, cleaning
powders/creams or any sharp objects
during cleaning.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp
metal scrapers to clean the oven door glass
since they can scratch the surface, which
may result in shattering of the glass.

1. Remove all packaging materials.
2. Wipe the surfaces of the appliance with a
damp cloth or sponge and dry with a cloth.
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& How to use the hob

General information about cooking

Never fill the pan with oil more than
one third of it. Do not leave the hob
unattended when heating oil.

Overheated oils bring risk of fire. Never
attempt to extinguish a possible fire
with water! When oil catches fire,
cover it with a fire blanket or damp
cloth. Turn off the hob if it is safe to do
50 and call the fire department.

o Before frying foods, always dry them well
and gently place into the hot oil. Ensure
complete thawing of frozen foods before
frying.

e Do not cover the vessel you use when
heating ail.

e Place the pans and saucepans in a manner
50 that their handles are not over the hob to
prevent heating of the handles. Do not place
unbalanced and easily tilting vessels on the
hob.

e Do not place empty vessels and saucepans
on cooking zones that are switched on.
They might get damaged.

e Operating a cooking zone without a vessel
or saucepan on it will cause damage to the
product. Turn off the cooking zones after
the cooking is complete.

e Asthe surface of the product can be hot, do
not put plastic and aluminum vessels on it
Such vessels should not be used to keep
foods either.

Use flat bottomed saucepans or vessels only.

Put appropriate amount of food in
saucepans and pans. Thus, you will not
have to make any unnecessary cleaning by
preventing the dishes from overflowing.
Do not put covers of saucepans or pans on
cooking zones.
Place the saucepans in a manner so that
they are centered on the cooking zone.
When you want to move the saucepan onto
another cooking zone, lift and place it onto
the cooking zone you want instead of sliding
it.
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Gas cooking

e Size of the vessel and the flame must match
gach other. Adjust the gas flames so that
they will not extend the bottom of the vessel
and center the vessel on saucepan carrier.

Using the hobs

List of advised diameter of pots to be used on
related bumers.

Auxiliary burmer 12-18 cm

Rapid burner 22—-24 cm

Normal burner 18-20 cm

4 Normal burner 18-20 cm

Large flame symbol indicates the highest cooking
power and small flame symbol indicates the
lowest cooking power. In turned off position (top),
gas is not supplied to the burners.

wW N —

Igniting the gas burners

Gas burners are ignited with ignition
buttons.

1. Keep burner knob pressed.

2. Tum it counter clockwise to large flame
symbol.

3. Press and release the ignition button. Repeat
the procedure until the released gas is
ignited.

4. Adjust it to the desired cooking power.

Turning off the gas burners

Turn the knob to off (upper) position.




Gas shut off safety system (in models with
thermic component)

1

As a counter measure
against blow out due to fluid
overflows at bumers, safety
mechanism trips and shuts
off the gas.

1. Gas shut off
safety

Push the knob inwards and tum it counter
clockwise to ignite.

After the gas ignites, keep the knob pressed
for 3-5 seconds more to engage the safety
system.

If the gas does not ignite after you press
and release the knob, repeat the same
procedure by keeping the knob pressed for
15 seconds.

DANGER:
Release the button if the burner is not

ignited within 15 seconds.

Wait at least 1 minute before trying again.
There is the risk of gas accumulation and
explosion!
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E Maintenance and care

General information

Service life of the product will extend and the
possibility of problems will decrease if the
product is cleaned at regular intervals.

DANGER:

Disconnect the product from mains
supply before starting maintenance and
cleaning works.

There is the risk of electric shock!

DANGER:

Allow the product to cool down before
you clean it.

Hot surfaces may cause burns!

e Clean the product thoroughly after each use.

In this way it will be possible to remove
cooking residues more easily, thus avoiding
these from burning the next time the
appliance is used.

¢ No special cleaning agents are required for
cleaning the product. Use warm water with
washing liquid, a soft cloth or sponge to
clean the product and wipe it with a dry
cloth.

e Always ensure any excess liquid is
thoroughly wiped off after cleaning and any
spillage is immediately wiped dry.

¢ Do not use cleaning agents that contain
acid or chloride to clean the stainless or
inox surfaces and the handle. Use a soft
cloth with a liquid detergent (not abrasive) to
wipe those parts clean, paying attention to
sweep in one direction.

The surface might get damaged by some

detergents or cleaning materials.

Do not use aggressive detergents, cleaning
powders/creams or any sharp objects
during cleaning.

Do not use harsh abrasive cleaners or sharp
metal scrapers to clean the oven doar glass
since they can scratch the surface, which
may result in shattering of the glass.
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Do not use steam cleaners to clean the
ppliance as this may cause an electric
hock.

Cleaning the hob

Gas hobs

1. Remove and clean the saucepan carriers and
burner caps.

2. Clean the hob.

3. Install the burner caps and make sure that
they are seated correctly.

4. When installing the upper grills, pay attention
to place the saucepan carriers so that the
burners are centered.

Cleaning the control panel
Clean the control panel and knobs with a damp
cloth and wipe them dry.

Do nat remaove the control buttons/knobs to
clean the control panel.
Control panel may get damaged!




Troubleshooting

Product emits metal noises while heating and cooling.

e When the metal parts are heated, they may expand and cause noise. >>> This is not a fault.

There is no ignition spark.

e Nocurrent. >>> Check fuses in the fuse box.

There is no gas.

e Main gas valve is closed. >>> Open gas valve.

e (as pipe is bent. >>> Install gas pipe properly.

Burners are not hurning properly or at all,

e Burners are dirty. >>> Clean bumer components.

Burners are wet. >>> Dry the burner components.

Burner cap is not mounted safely. >>> Mount the burner cap properly.

Gas valve is closed. >>> Open gas valve.

Gas cylinder is empty (when using LPG). >>> Replace gas cylinder.
Consult the Authorised Service Agent or the
dealer where you have purchased the
product if you can not remedy the trouble
although you have implemented the

instructions in this section. Never attempt to
repair a defective product yourself.
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Avant de commencer, bien vouloir lire ce manuel d'utilisation !

Chere cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un produit Lamona. Nous espérons que vous tirerez le
meilleur parti de votre produit, qui a été fabriqué avec une technologie de pointe et de qualité supérieure.
C'est pourguoi nous vous prions de lire attentivement le présent manuel et tous les autres documents
connexes dans leur intégralité avant d'utiliser le produit et de les conserver ensuite car vous pourrez avoir
besoin de vous en servir ultérieurement. Si vous cédez I'appareil a une tierce personne, n‘oubliez pas de
ui fournir le Manuel d'utilisation également. Respectez tous les avertissements et informations contenus
dans le manuel d'utilisation.

Souvenez-vous que ce Manuel d'utilisation s'applique également a plusieurs autres modéles. Les diffé-
rences entre les modéles seront identifiées dans le manuel.

Explication des symboles
Vous trouverez les symboles suivants dans ce Manuel d'utilisation :

Informations importantes ou astuces
utiles sur ['utilisation.

Avertissement de situations dange-
reuses relatives a la santé et aux biens.

Avertissement de risque de choc élec-
trique.

Avertissement de risque d'incendie.

Avertissement de surfaces brilantes.

B B B B B
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ﬂ Instructions importantes et mises en garde relatives a la sécu-
rité et a l'environnement

Ce chapitre contient les instructions
de sécurité qui vous aideront a éviter
les risques de blessure corporelle ou
de dégats matériels. Le non respect
de ces instructions entrainera ['annu-
lation de toute garantie.

Sécurité générale
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Cet appareil peut étre utilisé par
des enfants de 8 ans et plus et
des personnes aux capacités
physiques, sensorielles ou men-
tales réduites ou des personnes
dénuées d’expérience ou de con-
naissance si elles ont pu bénéfi-
cier d’une surveillance ou
d’instructions concernant
I'utilisation de I"appareil en toute
sécurité et comprennent les
risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer
avec I'appareil. Le nettoyage et
I'entretien ne doivent pas étre ef-
fectués par un enfant sans sur-
veillance.

Les procédures d'installation et
de réparation doivent en tout
temps étre effectuées par des
agents d'entretien qualifiés. Le
fabricant ne sera pas responsable
des dommages causés a la suite
d'une utilisation faite par des per-
sonnes non qualifiées, situation
susceptible d'annuler aussi la ga-

rantie. Avant l'installation, lisez
attentivement les instructions.

Ne faites pas fonctionner I'appa-
reil s'il est défectueux ou preé-
sente des dégats visibles.
Assurez-vous que les boutons de
fonctionnement de ['appareil sont
en position d'arrét apres chaque
utilisation.

Sécuriteé lors de travaux concer-
nant le gaz

Toutes les opérations sur des
equipements et des systemes de
gaz ne peuvent étre réalisées que
par des personnes habilitées et
qualifiées.

Avant l'installation, assurez-vous
que les conditions de distribution
locale (type et pression du gaz)
sont compatibles aux réglages de
I'appareil.

Cet appareil n’est pas raccordé a
un dispositif d’évacuation des
produits de la combustion. Il doit
étre installé et raccordé confor-
mément aux regles d’installation
en vigueur. Une attention particu-
liere sera accordée aux disposi-
tions applicables en matiere de
ventilation; consultez Avant I'ins-
tallation, page 11.

L'utilisation d’un appareil de cais-
son au gaz conduit a la produc-



tion de chaleur, d’humidité et de
produits de combustion dans le
local ou il est installé. Veiller a
assurer une bonne aération de la
cuisine, notamment lors de
I'utilisation de I'appareil : mainte-
nir ouverts les orifices d’aération
naturelle, ou installer un dispositif
d’aération mécanique (hotte de
ventilation mécanique). Une utili-
sation intensive et prolongée de
I"'appareil peut nécessiter une ag-
ration supplémentaire, par
exemple en ouvrant une fenétre,
Ou une aération plus efficace, par
exemple en augmentant la puis-
sance de la ventilation mécanique.
Les appareils et les systemes a
gaz doivent étre verifiés régulie-
rement pour assurer leur fonc-
tionnement correct. Le régulateur,
le tuyau et son collier de serrage
doivent étre vérifiés régulierement
et remplacés a la fréquence re-
commandée par le fabricant ou
lorsque nécessaire.

Nettoyez régulierement les br(-
leurs a gaz. Les flammes doivent
étre bleues et briler de maniére
uniforme.

Une bonne combustion est né-
cessaire dans les appareils a gaz.
En cas de combustion incomplete,
du monoxyde de carbone (CO)
pourrait étre généré. Le mo-
noxyde de carbone est incolore,

inodore et tres toxique, pouvant
étre mortel méme a trés petites
doses.

e Demandez les informations con-
cernant les numeéros de téléphone
d'urgence et les mesures de sé-
curité a prendre en cas d'odeur
de gaz aupres de votre fournis-
seur en gaz.

Que faire si vous sentez une

odeur de gaz

e N'utilisez pas de flamme nue et
ne fumez pas. N'appuyez sur au-
cun bouton électrique (ex., bouton
de I'ampoule, sonnette d'entrée,
etc.) N'utilisez pas de téléphone
fixe ou de téléphone portable.
Risque d'explosion et d'intoxica-
tion !

e Quvrez les portes et fenétres.

e [ermez toutes les valves sur les
appareils a gaz et les compteurs
de gaz.

e Vgrifiez le branchement de tous
les tuyaux et raccords. Si vous
sentez toujours une odeur de gaz,
quittez I'appartement.

e Avertissez les voisins.

e (ontactez les pompiers. Utilisez
un téléphone en-dehors de votre
domicile.

¢ Ne rentrez pas dans votre domi-
cile tant qu'on ne vous a pas in-
diqué que cela pouvait se faire en
toute sécurite.
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Sécurité électrique

e Sile produit est en panne, ne
['utilisez pas, a moins qu'il ne soit
réparé par un Agent d'entretien
agréé. Vous risqueriez un choc
électrique !

e Branchez I'appareil uniquement a
une sortie/ligne avec mise a la
terre ainsi que la tension et la
protection spécifiees dans le cha-

pitre « Spécifications techniques ».

Faites installer la mise a la terre
par un électricien qualifié lorsque
vous utilisez I'appareil avec ou
sans transformateur Notre entre-
prise décline sa responsabilité par
rapport a tout probleme consécu-
tif & la non mise a la terre de
['appareil suivant la réglementa-
tion locale en vigueur.

e Ne lavez jamais I'appareil eny
versant de I'eau. Vous risqueriez
un choc électrique !

e Ne touchez jamais la prise si vous
avez des mains mouillées ! De
méme, ne débranchez jamais
I'appareil en le tirant par le cable.
Pour ce faire, il est conseillé de
toujours tenir la prise avant de la
tirer.

e Débranchez I'appareil pendant les
opérations d'installation, d'entre-
tien, de nettoyage et de répara-
tion.

e Sile cordon d’alimentation est
endommageg, il doit étre remplacé
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par le fabricant, I'un de ses tech-
niciens ou une personne de quali-
fication similaire afin d’éviter tout
risque.

Installez I'appareil de sorte que
I'on puisse le déconnecter com-
pletement du réseau. La sépara-
tion doit étre effectuée par une
prise secteur ou un commutateur
intégré a I'installation électrique
fixe, suivant la réglementation en
matiere de construction.

Toutes les opérations sur des
équipements et des systemes
électriques ne peuvent étre réali-
Sées que par des personnes habi-
litees et qualifiées.

En cas de dégats, éteignez I'ap-
pareil et débranchez-le du sec-
teur. Pour ce faire, coupez le fu-
sible domestique.

Vérifiez que la tension du fusible
est compatible avec |'appareil.

Sécurité du produit

Les parties accessibles de
I'appareil deviennent chaudes au
cours de son utilisation. Des me-
sures doivent étre prises pour évi-
ter de toucher aux eléements de
chauffage. Les enfants de moins
de 8 ans doivent étre maintenus a
I'écart, sauf s'ils sont continuel-
lement surveillés.

Ne jamais utiliser ['appareil lors-
que le jugement ou la coordina-



tion est affectée par 'alcool et/ou
la drogue.

Prenez garde lorsque vous utilisez
des boissons alcoolisées dans vos
plats. L'alcool s'évapore a tempé-
ratures élevées et peut provoquer
un incendie étant donné qu'il peut
s'enflammer lorsqu'il entre en con-
tact avec des surfaces chaudes.
Assurez-vous qu’aucune substance
inflammable ne soit placée a
proximité de 'appareil étant donné
que les cOtés peuvent chauffer
pendant son utilisation.

épargnez les ouvertures de ventila-
tion d'éventuelles obstructions.
N'utilisez pas de nettoyeurs a va-
peur pour le nettoyage de 'apparell,
car ceux-ci présentent un risque
d'électrocution.

Le fait de cuire les aliments conte-
nant de ['huile ou des matieres
grasses sur une table de cuisson
sans surveillance peut s'avérer
dangereux, au point de provoquer
un incendie. N'essayez JAMAIS
d'éteindre le feu avec de I'eau.
Coupez plutot ['alimentation de
['appareil, puis couvrez la flamme
avec un couvercle ou une couver-
ture pare-flammes.

Danger d'incendie : ne rien con-
server sur les surfaces de cuisson.

Pour que le feu produit par votre appa-
reil soit fiable,

veillez a ce que la fiche soit bien
branchée dans la prise afin que
des étincelles ne se produisent pas.

Utilisez uniquement les cébles de
rallonge d'origine, et veillez a ce
qu'ils ne soient pas coupés ou au-
trement endommagés.
Assurez-vous également que la
prise ne contient pas de liquide ni
de moisissure avant de brancher
I'appareil.

Veillez enfin a ce que votre con-
nexion au gaz soit installée afin
d'éviter toute fuite de gaz.

Utilisation prévue

Cet appareil est congu pour un
usage domestique. L'utilisation
commerciale est interdite.

Cet appareil sert uniquement a des
fins de cuisson. |l ne doit pas étre
utilisé a d’autres fins, par exemple
le chauffage du local.

Le fabricant ne saurait étre tenu
responsable des dégats causés par
une utilisation ou une manipulation
incorrecte.

Sécurité des enfants

Les parties accessibles peuvent
s'échauffer pendant I'utilisation.
Les enfants doivent étre tenus a
I'écart.

Les matériaux d’emballage peuvent
présenter un danger pour les en-
fants. Gardez les matériaux d'em-
hallage hors de portée des enfants.
Velillez jeter les pieces de I'embal-
lage en respectant les normes éco-
logiques.

Les appareils électriques et/ou a
gaz sont dangereux pour les en-
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fants. Tenez les enfants a I'écart
de I'appareil lorsqu'il fonctionne et
interdisez-leur de jouer avec.

e Ne rangez pas d’objets au dessus
de I'appareil que les enfants pour-
raient atteindre.

Mise au rebut de I'ancien appa-
reil

Conformité avec la directive DEEE
et mise au rebut des déchets :

Ce produit est conforme a la directive
DEEE (2012/19/UE) de I'Union euro-
péenne). Ce produit porte un symbole
de classification pour la mise au rebut
des équipements électriques et élec-
troniques (DEEE).

Le présent produit a été fabriqué avec
des pieces et du matériel de qualité
supérieure susceptibles d'étre réutili-
sés et adaptés au recyclage. Par con-
séquent, nous vous conseillons de ne
pas le mettre au rebut avec les ordures
ménageres et d'autres déchets a la fin
de sa durée de vie. Au contraire, ren-
dez-vous dans un point de collecte
pour le recyclage de tout matériel élec-
trique et électronique. Veuillez vous
rapprocher des autorités de votre loca-
lité pour plus d'informations concer-
nant le point de collecte le plus proche.

Conformité avec la directive LdSD :
L'appareil que vous avez acheté est
conforme & la directive LdSD
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(2011/65/UE) de I'Union européenne. |l
ne comporte pas les matériels dange-
reux et interdits mentionnés dans la
directive.

Elimination des emballages

e | esemballages sont dangereux
pour les enfants. Conservez les
emballages en lieu sir a I'écart
des enfants. Les emballages de
I'appareil sont fabriqués a partir de
matériaux recyclés. Eliminez-les de
maniere appropriée et triez-les en
fonction des instructions de recy-
clage des déchets. Ne les jetez pas
avec les déchets domestiques
normaux.

Déplacement ultérieur

e (onservez le carton d'origine de
I'appareil et utilisez-le pour dépla-
cer le produit. Suivez les instruc-
tions figurant sur le carton. Sl vous
n‘avez plus le carton original, em-
ballez I'appareil dans du film a
bulles ou du carton épais avec du
ruban adhésif pour maintenir le
tout.

e Attachez les couvercles et grilles
de support avec du ruban adhésif.

Inspectez |'aspect général de
I'appareil pour déceler les
dégéts potentiellement dus au
transport.




7 Généralités

Vue d'ensemble

1 Electrode 6 Bouton d'allumage
2 Support de récipient 7 Brlleur auxiliaire
3 Brileur normal 8 Bride de montage
4 Plaque de brilleur 9 Fond
5 Manette du brlleur & gaz 10 Brilleur rapide
i |~—| 1 i ¥ i
1 2 3 4 5 '
1 Bouton d’allumage 4 Brilleur normal Arriere gauche
2 Brilleur auxiliaire Avant droit 5 Brilleur normal Arriere droit

3 Brilleur rapide Avant gauche
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Caractéristiques techniques
Tension/fréquence

220-240V ~ 50 Hz

Tyoe de cable/section HOBHREG 2 v 0 75 mm
Longueur de cable

Categorie de produit 3 gz long /llogis,
Type /pression de gaz NG G 20/20 mbar
Consommation fotals de ooz 79kW

Type / pression de conversion au gaz®

LPG G 30/28-30 mbar - Propane 31/37 mbar
NG G 25/25 mbar

Dimensions extérisures thauteur/longueur/profondeur)

84 mm/580 mm/510 mm

Himensions d'instaliation Uongustr/profondelr
Brileurs
Avant droit
Puissance
Avant gatiche Brileur rapide
Puissance 2.9 kW
Arrieie galiche Brilleur normal
Puissance 2 KW
Arritre droit
Puissance 2 KW
Les caractéristiques techniques peuvent [es valeurs mentionnées sur les étiquettes
changer sans avis préalable afin d'améliorer de ['appareil ou dans la documentation qui
la qualité de I'appareil. |'accompagnent sont obtenues dans des
conditions de laboratoire conformément aux
normes correspondantes. En fonction des
|es illustrations comprises dans ce manuel conditions de fgncﬂonn_ement et de 'envi-
sont schématiques et peuvent ne pas ronnemgnt de 'appareil, ces valeurs peu-
correspondre exactement a ['appareil. vent varier.
Tableau des injecteurs
Position de la 1kw 2.9 kW 2 kW 2 kW
zone de la table Avant droit Avant gauche Arriére gauche Arriére droit
de cuisson
gaz
115 103 103
| G3igrwbe (56 &% B v |
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K] Installation

Le produit doit &tre installé par une personne
qualifiée conformément a la réglementation en
vigueur. Dans le cas contraire, la garantie n'est
pas valable. Le fabricant se sera pas tenu pour
responsable des dégats consécutifs a des procé-
dures réalisées par des personnes non autori-
sées et pourra annuler la garantie dans ce c¢as.

La préparation de I'emplacement et ['instal-
lation du gaz et de I'électricité pour ['appa-
reil sont sous la responsabilité du client.

DANGER:
Installez I'appareil conformément aux

réglementations en matiére de gaz et
d'électricité en vigueur dans votre localité.

DANGER:
Avant I'installation, regardez si I'appareil

présente des défauts. Si tel est le cas, ne le
faites pas installer.

Les appareils endommagés présentent des
risques pour votre securite.

Avant l'installation
Cette table de cuisson est destinée a étre instal-
[ée sur un plan de travail en vente dans le com-
merce. Une distance de sécurité doit &tre laissée
entre I'appareil et les parois de 1a cuisine et des
meubles. Voir le schéma (valeurs en mm).

e [l peut aussi étre utilisé en position debout,
de maniére autonome. Laissez une distance
minimum de 750 mm au-dessus de la sur-
face de la table de cuisson.

e () Sl faut encastrer une hotte au-dessus
de la cuisiniére, reportez-vous aux con-
signes du fabricant de Ia hotte concernant
la hauteur d’installation (Min 650 mm)

e Retirez les matériaux d'emballage et les
sécurités de transport.

e |essurfaces, les feuilles laminées synthé-
tiques et les adhésifs doivent résister 4 la
chaleur (jusqu'a 100 °C min.).

e |¢plan de travail doit étre a niveau et fixé
horizontalement.

e Découpez une ouverture pour la table de
cuisson dans le plan de travail en fonction
des dimensions d'installation.

{
|
!
J’
|

S60mm §0men min

* Hauteur minimum de Extractor comme recommander dans le manuel d'instruction de ['extracteur

*%

La distance minimale entre les armoires doit &tre égale a la largeur de plaque
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Ventilation de la piéce

Toutes les pigces nécessitent une fenétre ou-
vrable, ou équivalent, et certaines pieces néces-
siteront également un orifice d’aération perma-
nent.

L'air de combustion est prélevé dans I'air de la
piéce. Les gaz émis sont directement rejetés
dans la piece.

Une bonne ventilation est essentielle au fonction-
nement en toute sécurité de votre appareil. S'il
n'y a pas de porte ou de fenétre pour la ventila-
tion de la pigce, une ventilation d'appoint doit
étre installée.

Vous pouvez installer votre appareil a la cuising,
dans la salle @ manger ou dans la chambre-salon,
mais jamais dans une salle de douches ou de
bains. La cuisiniére ne doit pas étre installée
dans une chambre-salon de moins de 20 m°.
Evitez d'installer cet appareil dans une piéce en
dessous du niveau du sol @ moins que cette
piéce soit ouverte au niveau du sol sur I'un des
cOtés au moins.

Taille de la piéce Ouverture de ventila-

10 m’'den
Dans une cave ou
S0US-S0!

min. 65 ¢m

Slipsiieure & faculiaif

Installation et branchement

e ['appareil doit é&tre installé et raccordé
conformément aux réglementations d'instal-
lation en vigueur.

Raccordement électrique

Branchez I'appareil & une ligne de terre protégée
par un fusible de capacité suffisante tel qu'indi-
qué dans le tableau "Caractéristiques tech-
niques”. Faites installer la mise a la terre par un
électricien qualifié lorsque vous utilisez I'appareil
avec ou sans transformateur Notre société ne
sera pas tenue pour responsable des dégats qui
surviendraient de I'utilisation de ['appareil sans
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une installation de mise a la terre conforme aux
réglementations locales en vigueur.

DANGER:
| "appareil doit uniquement étre raccordé a

|"alimentation électrique par une personne

autorisée et qualifige. La période de garan-
tie de I'appareil démarre uniquement aprés
son installation correcte.

Le fabricant se sera pas tenu pour respon-
sable des dégats consécutifs a des procé-

dures réalisées par des personnes non

autorisées.

DANGER:
Le cable d'alimentation ne doit pas étre

serré, plié ou pincé ou entrer en contact
avec des pieces chaudes de I'appareil.

Un cable d'alimentation endommagé doit
étre remplacé par un électricien qualifié.
Dans le cas contraire, il présente un risque
d'électrocution, de court-circuit ou d'incen-
die !

¢ Laconnexion doit &tre conforme aux régle-
mentations nationales en vigueur.

» |esvaleurs de I'alimentation électrique
doivent correspondre aux valeurs figurant
sur la plague signalétique de I'appareil. La
plague signalétique est a 'arriére du produit.

e |ecable d'alimentation de I'appareil doit
étre conforme aux valeurs du tableau "Ca-
ractéristiques techniques”.

DANGER:
Avant d’effectuer tout travail sur I'installa-

tion électrique, 'appareil doit étre débran-
ché du réseau d’alimentation électrique.

Vous risqueriez un choc électrique !

Raccordement du céble d'alimentation

1. Ce produit doit &tre raccordé uniquement par
un électricien qualifié, technicien de la com-
pagnie électrique locale ou entrepreneur
agréé NICEIC pour une unité de commande
bipolaire adéquate dotée d’'un ouverture mi-
nimale de 3 mm entre les pbles. Cette unité
de commande doit étre installée conformé-
ment & la réglementation IEE. Le non respect
de ces instructions risque de causer des



problemes de fonctionnement et d'invalider
la garantie du produit.
Une protection supplémentaire par un disjoncteur
de courant résiduel est recommandée.
Si un céble est fourni avec |'apparelil :

l@@@l
L I | I N

Pour une connexion monophasée, bran-
chez les fils comme indiqué ci-dessous:
Cable marron/noir = L (phase)
Céble Bleu/gris =N (Neu'tre)
e  (Cable vert/jaune = () = (Terre)
Raccordement au gaz

DANGER:
['appareil doit &tre connecté au systéme

d'alimentation en gaz uniquement par un
technicien autorisé et qualifié.

Risque d'explosion et d'intoxication causé
par des réparations effectuées par des
personnes non professionnelles !

Le fabricant se sera pas tenu pour respon-
sable des dégats consécutifs & des procé-
dures réalisées par des personnes non
autorisées.

DANGER:
Avant d’effectuer tout travail sur 'installa-

tion de gaz, I'appareil doit étre débranché
du réseau de distribution du gaz.
Vous risqueriez une explosion !

¢ |esconditions et valeurs de réglages du gaz
sont indiquées sur les plagues signalétiques
(ou plaques type ion)

Consultez les informations détaillés sur le rac-

cordement et [a conversion au gaz dans le ma-

nuel d'utilisateur fourni avec votre produit.

Installation du produit

1. Enlevez de I'appareil les br{leurs, les cou-
vercles des brileurs et grills de la table de
cuisson,

Retournez Ia table de cuission et placez la sur

une surface plane.

2. Afin d'éviter que des substances étrangeres
et des liquides pénétrent entre la table de
cuisson et le plan de travail, veuillez appli-

N

quer le mastic fourni dans I'emballage sur
les pourtours du logement inférieur de la
table mais assurez-vous que le mastic ne
déborde pas.

3. Tournez a nouveau la tahle, alignez-la et
placez-1a sur le plan de travail.

4. Vous pouvez fixer la table de cuisson au plan
de travail a I'aide du collier de serrage et des
vis fournies.

> Pour un plan de travail de 20-30 mm d'épais-

seur,installez les colliers de serrage comme

illustre ci-dessous:

20-30 mm

Table de cuisson

Vis

Colliers de serrage de 'installation
Plan de travail

5 Mastic

> Pour un plan de travail de 40-50 mm d'épais-
seur,installez les colliers de serrage comme
illustré ci-dessous:

40-50 mm

Table de cuisson

Vis

Colliers de serrage de 'installation
Plan de travail

Mastic

Gl oWy =
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5. Placez la table de cuisson sur le plan de
travail et alignez-la.
Vue de derriére {orifices de raccord)

Placez les plagues des brlleurs, les couvercles
des bruleurs et les grilles dans leurs emplace-
ments aprés l'installation.

La réalisation des raccords dans d‘autres
orifices n'est pas une pratique recomman-
dée en termes de sécurité, car cela pourrait
endommager le circuit de gaz ou le circuit
électrique.

Vérification finale

1. Ouvrez le robinet de gaz.

2. Vérifiez les raccords de l'installation de gaz.

3. Allumez les brilleurs et vérifiez I'aspect de la

flamme.

La flamme doit tre bleue et avoir une forme|
réguliere. Si elle est jaunatre, assurez-vous
que le bouchon du brileur est solidement
installé et nettoyez le brileur.

14/FR



Il Préparations

Conseils pour faire des économies
d'énergie

Les conseils suivants vous permettront d'utiliser
votre appareil de fagon écologique et d'économi-
ser ainsi de I'énergie

Décongelez les plats surgelés avant de les
cuire.

Utilisez des récipients munis de couvercles.
Sans couvercle, la consommation d'énergie
peut étre 4 fois plus importante.
Sélectionnez le brlleur le mieux adapté a la
taille du bas de la casserole utilisée. Sélec-
tionnez toujours la casserole 4 la taille la
plus appropriée pour vos plats. Les grandes

casseroles nécessitent davantage d'énergie.

Premiére utilisation
Premier nettoyage de I'appareil

[ a surface pourrait étre endommagée par
ertaing détergents ou produits de net-
oyage.

N'utilisez pas de détergents agressifs, de

poudre/cremes de nettoyage ou d'objets

tranchants pour le nettoyage.

—

Retirez tous les matériaux d'emballage.
Essuyez les surfaces de I'appareil a l'aide
d’un chiffon humide ou d'une éponge et ter-
minez avec un chiffon.
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5 Utilisation de la table de cuisson

Généralités concernant la cuisson

Ne remplissez jamais [a poéle & plus
d‘un tiers. Ne laissez pas la table de
cuisson sans surveillance lorsque vous

chauffez de I'huile. Une huile surchauf-
fée expose au risque d'incendie. Ne
tentez jamais d'éteindre un éventuel
incendie avec de I'eau ! Lorsque
['huile s'enflamme, couvrez-la avec
une couverture pare-flammes ou un
chiffon humide. Eteignez la table de
Cuisson si cela ne pose aucun risque et
appelez les sapeurs-pompiers.

¢ Avant de faire frire des aliments, séchez-les
toujours avant de les tremper dans I'huile
chaude. Assurez-vous que les aliments sur-
gelés soient bien décongelés avant de les
faire frire.

¢ Ne couvrez pas le récipient lorsque vous
faites chauffer de I'huile.

e Disposez les poéles et casseroles de ma-
niére a ce que leur poignée ne se trouve
pas au-dessus de la table de cuisson afin
d'éviter de faire chauffer les poignées. Ne
placez pas de récipients instables et pou-
vant se renverser facilement sur la table de
cuisson.

¢ Ne placez pas de récipients et de casse-
roles vides sur les foyers qui sont allumés.
ls pourraient étre endommages.

e Faire chauffer un foyer en I'absence d‘un
récipient ou d'une casserole peut entrainer
des dommages pour I'appareil. Arrétez les
foyers de cuisson une fois la cuisson termi-
née.

¢ La surface de l'appareil peut étre br{ilante,
gvitez donc de poser des récipients en plas-
tique ou en aluminium dessus.

Evitez également d'utiliser ce type de réci-
pients pour y conserver de la nourriture.
N'utilisez que des casseroles a fond plat.
Placez la quantité de nourriture appropriée
dans les casseroles utilisées. Ainsi, vous
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n‘aurez pas a effectuer un nettoyage super-
flu en évitant que vos plats ne débordent.
Ne posez pas les couvercles de vos poéles
et casseroles sur les foyers de cuisson.
Placez les casseroles de maniére a ce
qu'elles soient centrées sur le foyer de cuis-
son. Lorsque vous voulez déplacer la casse-
role sur un autre foyer de cuisson, soulevez-
la et placez-la sur le foyer de cuisson sou-
haité au lieu de la faire glisser.

Cuisson au gaz

La taille du récipient et celle de la flamme
doivent correspondre. Réglez les flammes
du gaz afin qu'elles ne dépassent pas du
fond du récipient et centrez ce dernier sur la
grille.

Utilisation des tables de cuisson

3

AW =

Br{lleur auxiliaire 12-18 cm
Brlleur rapide 22—24 cm
Br{leur normal 18-20 cm

Brdleur normal 18-20 cm est une liste des
diametres de récipients recommandés a
utiliser sur les brlleurs correspondants.

Le symbole représentant une grande flamme
indique la puissance de cuisson la plus élevée et
le symbole représentant une petite flamme in-
dique la puissance de cuisson la moins élevée.
En position OFF (indicateur vers le haut), les
brilleurs ne sont pas alimentés en gaz.



Allumage des briileurs a gaz

7%, | Les braleurs & gaz sont allumés au
”@E} moyen de boutons d'allumage.

1. Maintenez le bouton du brileur approprié
enfonce.

2. Tournez-le dans le sens anti-horaire vers le
symbole représentant la grande flamme.

3. Appuyez sur le bouton d'allumage et rela-
chez-le. Répétez 'opération jusqu'a ce que le
gaz s'enflamme.

4. Réglez la puissance de cuisson souhaitée.
Systeme de coupure de sécurité du gaz (sur
les modéles dotés d'un composant ther-
mique)

1 Un mécanisme de sécurité
fait office de contre-mesure
et se déclenche pour cou-
per 'arrivée de gaz en cas
de débordement de liquide
sur les brilleurs.

1. Sécurité de
coupure du gaz

e Appuyez sur le bouton et tournez-le dans le
sens anti-horaire pour allumer le gaz.

¢  Maintenez ensuite le bouton enfoncé pen-
dant 3 a 5 secondes supplémentaires pour
activer le systéme de sécurité.

e Sile gaz ne s'allume pas apres avoir ap-
puyé et relaché le bouton, répétez 'opéra-
tion en maintenant le bouton enfoncé pen-
dant une guinzaine de secondes.

DANGER:

Relachez le bouton si le brilleur a gaz ne
s'allume pas apres 15 secondes.
Patientez au moins 1 minute avant de
réessayer. Vous risqueriez une accumula-
tion de gaz et une explosion !
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E Maintenance et entretien

Généralités

Un nettoyage régulier de I'appareil en rallongera
la durée de vie et diminuera I'apparition de pro-
blémes.

DANGER:

Débranchez I'appareil de la prise d'alimen-
tation avant de commencer le nettoyage et
['entretien.

Vous risqueriez un choc électrique !

DANGER:
Laissez I'appareil refroidir avant de le

nettoyer.
Les surfaces chaudes peuvent brler !

¢ Nettoyez 'appareil apres chaque utilisation.
Il vous sera ainsi possible d'Oter plus faci-
lement les résidus de nourriture éventuels,
évitant ainsi qu'ils ne brllent lors de ['utili-
sation suivante.

e Aucun produit nettoyant particulier n'est
nécessaire pour nettoyer I'appareil. Utilisez
de I'eau tiede avec du détergent, un chiffon
doux ou une éponge pour nettoyer I'appareil
et essuyez-le a ['aide d'un chiffon sec.

e Veillez toujours a bien essuyer les exces de
liquide apreés le nettoyage et essuyez imme-
diatement tout déversement.

e N'utilisez pas de détergents contenant de
I'acide ou du chlore pour nettoyer les sur-
faces en acier inoxydable et la poignée. Uti-
lisez un chiffon doux avec un détergent li-
quide non abrasif pour nettoyer ces parties,
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en prenant soin de toujours frotter dans le
méme sens.

[ a surface pourrait &tre endommagée par
ertains détergents ou produits de net-
oyage.

N‘utilisez pas de détergents agressifs, de

poudre/cremes de nettoyage ou d'objets

tranchants pour le nettoyage.

N'utilisez pas de nettoyeurs a vapeur pour le
nettoyage de I'appareil, car ceux-ci présen-
ent un risque d'électrocution.

Nettoyage de la table de cuisson

Tables de cuisson a gaz

1. Retirez et nettoyez les grilles et les chapeaux
de br{leurs.

2. Nettoyez la table de cuisson.

3. Installez les chapeaux de brlleurs et vérifiez
gu'ils sont hien posés.

4. Lorsque vous installez la grille supérieure,
veillez a bien positionner les grilles afin de
centrer les brilleurs.

Nettoyage du bandeau de com-

mande
Nettoyez le bandeau de commande et les bou-
tons de commande avec un chiffon humide et
essuyez-les.
Ne retirez pas les boutons de commande
pour nettoyer le bandeau de commande.

e panneau de commande pourrait &tre
endommageé !




Recherche et résolution des pannes

L'appareil émet des bruits métalliques lors des phases de chauffage et de refroidissement.

e |orsque les pieces métalliques sont chauffées, elles peuvent se détendre et émetire ces

bruits. >>> Cela n'est pas un défaut,

1l n'y a pas d'étincelle d'allumage.

e Pas de courant. >>> Vérifiez les fusibles dans la boite a fusibles.

Hin'yapasde qaz.

¢ |erobinet de gaz principal est fermé. >>> Ouvrez le robinet du gaz.

e |etuyau du gaz est plie. >>> Installez le tuyau du gaz correctement.

Les briileurs ne s'allument pas correctement ou pas du tout.

e |es brlleurs sont sales. >>> Netioyez les composants des brilleurs.

e |es brlleurs sont humides. >>> Séchez les composants des brileurs.

¢ Le couvercle du brlileur n'est pas assemblé correctement. >>> Assemblez le couvercle du

brileur correcternent.

¢ |erobinet de gaz principal est fermé. >>> Ouvrez le robinet du gaz.

e | abhonbonne de gaz est vide (en cas d'utilisation du LPG). >>> Remplacez la bonbonne du gaz.
Consultez le technicien autorisé ou le re-
vendeur qui vous a vendu I'appareil si vous
ne parvenez pas a résoudre le probléme
apres avoir suivi les instructions comprises

dans ce chapitre. N'essayez jamais de
réparer un appareil défectueux vous-méme.
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