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FRANCAIS

Cher Client,
Moz vous remercions d'avoir choist lun de nos produits.

Motz vous prions de bien voulolr fire attentivement les mstructions relatives & lemplol avant d'ef
fectuer la connexion et d'utiliser la machine. La connaissance des prncipes de fonctionnemert
garantira une ulilisation correcte et en toule sécumié de cet apparel|. Les instructions relatives a
l'emplor comprenment wr grand nombre dindications uliles concernarnt le fonciionnement, outre
aux détals techniques de la machine 2 laver le linge qui vous aideront a optimiser lemplor de
cefle-gl

En cas de vente ou de cession de la machine 2 laver le linge, if ne faut pas oublier de remetire
également au nouvel utilisateur le manuel d'instructions pour lemplor
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REMARQUES ET CONSEILS POUR LUTILISATEUR

Cet apparell devra étre ufilise en tant que
machine a laver le linge pour usage domes-
tique ; tout autre emplol doit étre consideré
impropre et, par conséquent, dangereux.

Toute medification ou tentative d’altération de
I'apparell peuvent &ire dangereuses pour
utilisateur et nsquent d’endommager la
machine a laver le linge.

Etant donné le poids considérable de lama-
chine, il faut respecter des normes particu-
liEres en termes de sécunté, pendant le de-
placement de celle-ci.

LCemplol de la machine est interdit aux en-
fants sans survellance.

Toute modification de linstallation hydrauli-
que ou électrique doit étre effectuée pardes
techniciens autonsés.

Lors du positionnement de 'appareil, s'as-
surer que le cable d’alimentation ne se plie
pas, ne soit pas écrasé et soit accessible,
pour toute intervention éventuelle.

Avant la mise en service de la machine &
laver le linge, retirer tout Femballage et le
blocage utilisé pourle transport (vis de pro-
tection). Dans le cas contraire, aussi bienla

machine que la piece de votre hahitation
pourraient étre sérieusement endomma-
gees.

Sil'apparell doit étre installé surune surface
de moquette, il faudra s'assurer que, entre
la machine a laverle linge et le sol, air cir-
cule librement.

La machine a laverle linge ne doit pas étre
surchargée.

Pendant le fonctionnement de "appareil,
éviter le contact avec I'eau qui sort du tuyau
d’évacuation, étant donné que la tempéra-
ture de celle-ci pourrait éire élevée ; en outre,
éviter le contact avec le verre du hublot car,
pendantlelavage, | atendance ase réchauf-
fer.

Laver exclusivement des tissus destinés au
lavage a la machine. En cas de doutes, |l
est possible de contréler les indications du
producteur reporées sur les éliqueties des
vétements (voir“Symboles pourle traitement
des vétements”).

Avant dintroduire les vBtements dans la
machine alaverle linge, il faut contréler que
toutesles poches soient parfaitement vides.

Ne pas introduire ou sor-
tir Ia fiche de la prise de
courant avec les mains
mouillées.

La machine a laver le
linge doit éire branchée
a une prise de courant
égquipée de mise a la
terraet qui soitconforme
aux exigences relatives
a la sécuite.

i est interdit de brancher L'appareil ne doit pas
la machine a laver le élre exposd aux agents
linge 4la prise électrigue atmosphériques.

en ulilisant des rallonges

ou des fiches multiples.

Aprés avoir tarming lo lavage,
il faut attondre pendant trols
minutas anviron avant de pou-
voir cuvrir lo hublot, atant
donnd gu'tn dispostifdo sé
curitd do protoction contralos
ouivertures accidentolles est
placd sur Povvertura,

REMARQUE : pouwr les moda-
las dlectroniguos, lo hullot
g'ouvrira au moment ofi lo
voyant “and” s'allume.

S

Lorsque I'on effectue
les opérations de révi-
sion ou de nettoyage,
ne pas oublier de dé-
brancher Pappareil de
Iaprise de courant élec-
trigue.

Sil'on souhaite débran-
cher la machine a laver
le linge de la prise de
courant, il ne faut pas t-
rer le cdble dlectrigue
mais intervenir sur Ia fi-
che.

Aprés avoir terminé
chague lavage, nous
conseiifons de retirer Ia
fiche de courant électri-
que et de fermer le ro-
binet de 'eau.

R
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Les chjets durs et pointus(parexemple : pie-
ces de monnaie, épingles, clous, vis ou
cailloux) sons susceplibles de provoquer de
graves dommages.

Il W’est pas possible de laver a la machine
les vEtements tachés de substances conte-
nant de Messence. Siles taches ont été éli-
minées avec des produits vaponsés, avant
d’introduire les vétements dans la machine
alaver le linge, Il faudra attendre la vapori-
zation totale desdites substances de la sur-
face des tizsus.

MNe pas utiliser des détergents pourle lavage
alamain, étant donné que lamousse serait
trop abondante et quelle nsquerait d’endom-
mager les parties intemes.

Aprés avoir temming le lavage de tapis, cou-
veriures ol de tout autre tissu & fibres lon-
gues, il ne faudra pas oublier de contriler le
filire et, sl nécessaire, de le netioyer.

Mous conseillons de laiszer le hublot ouvert

aprésla fin du cycle de lavage.

Il ne faut pas essayer de réparer "appareil
par sol-méme, étant donne que les répara-
tions effectuées par des non professionnels
sont susceptibles de provoguer de graves
dommages et annulent le droit aux répara-
tions sous garantie.

Les réparations de cet apparell peuvent étre
effeciuées exclusivement par le personnel
autonsé des centres du service aprés-vente.
Pour les reparations, il faut utiliser unigue-
ment des pieces de rechange originales.

LA SOCIETE PRODUCTRICE DECLINE
TOUTE RESPONSABILITE EN CAS D’AC-
CIDENTS PROVOQUES PAR LE NON RES-
PECT DES NORMES DE SECURITE ET DES
INSTRUCTIONS RELATIVES A LEMPLOI

DESCRIPTION DE LA MACHINE

Lamachine alaverle linge estun électroménager en mesure de laver tout type de tissu lorsque vous le

La struciure a eté réalisée en panneaux de t8le traités et vernis de fagon a ce que ses qualités

Le moteur et toutes les pigces en mollvement ont été congus et réalisés de fagon a ce que la

Le tambour en acierinoxydable estample etfacilement accessible, afin de garantirune meilleure

Le tableau de commandes permet d'utiliser aisément tous les types de lavage et de séchage

Le hublct trés ample facilite les opérations de chargement et de déchargement du linge.
Latrés grande stahilité est obtenue grice a la recherche constante de la part des techniciens en

souhaitez.
hd
esthetiques puissent rester inaltérées au cours du temps.
hd
machine soit extrémement silencieuse.
hd
qualite du lavage et une plus longue durée de vie du linge.
hd
souhaités (voir tableau de commandes et tableau programmes).
hd
hd
termes d'équilibre des masses en mouvement.
A - Hublot
B - Filtre
C - Piedsréglables
D - Couvercle supérieur
E - Tambour
F - Tahleau de commandes
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INSTALLATION DE LA MACHINE

EN FONCTION DU MODELE

Uinstallation doit &tre effectuée par un personnel professionnellement qualifié, con-
formeément aux instructions du constructeur, étant donne qu’une installation erronée
estsusceptible de provoquer des dommages aux choses et des|ésions aux person-
nes.

Il est possible dinstaller la machine en tout lieu, a condition que la température
ambiante ne soit pas inférieure a 3°C et que les cables ou tuyalx qui se frolvent a
I'arnére de la machine ne solent pas écrasés.

®
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INSTALLATION DE LA MACHINE

NIVELLEMENT DE LA MACHINE A LAVER LE LINGE
Aprés avoir choisi 'emplacement approprie, régler correctement le plan de la ma-
chine a l'aide des pieds réglables (Fig. 4). Faire particuliérement attention au chaix
de la position, au nivellement de la machine a laver le linge et a la sécurité des
contre-€crous.

Sile nivellement ne sera pas effeciué correctement, la machine & laverle linge sera
instable et, pendant son fonctionnement, elle fera du bruit, provequant ainsi des
dommages.

Sila machine est placée sur une surface de moquette, il faudra s’assurer que, entre
la machine & laver le linge et le sol, I"air circule ibrement.

Il est déconselllé de monterlamachine dans deslocaux oll la température pourrait
descendre au-dessous de 0°C.

CONNEXION HYDRAULIQUE

La pression du réseau hydraulique doit &tre comprise entre 0,05 et 1,00 MPa
(0.5-10bars)
Avant deffectuer la connexion, ouvnr le robinet, et faire couler une certaine
quantité d’'eau pour €liminer toute trace dimpuretés des tuyaux, telles que
sable et roullle {cette opération est extrémement importante si la machine a
laverle linge est restée inutilisée pendant longtemps ou s elle est connectée
aune nouvelle conduite de 'eau).

¥  Le wyau d'alimentation de eau doit ire connecté &la pnse d’eaul froide avec
goulotte filetée 374"

N.B. En ce qui concerne la machine a laver dotée d’une double électrovalve
(eau chaude et froide), connecter le tuberouge au robinet d’eau chaude
et lautre tube au robinet d’eau froide.

¥ Placerle filtre gamiture fourni avec la machine & laver le linge entre le robinet
et le tuyau, puis visser manuellement & fond (fig. 5).

¥ Metire la gamiture sur lautre extrémité du tuyau d'alimentation puis visser
celui-ci surla machine a laverle linge (fig. 6).

¥ Pendantlelavage, lapnse d’alimentation de 'eau doit étre totalement ouverte.

¥ Le tuyaudévacuation de I'eau doit &tre a une hauteur comprise entre 60 cm.
et 90 cm . (fig. 7).

¥ Silévacuation del’eau estprévue directement dans la conduite d’évacuation,
lextrémite libre du tuyau de la machine devra étre inseérée dans la conduite
avec diamétre inteme non inférieur 2 40 mm.

¥ llestimportant de ne pas connecter hermétiguement le tuyau de la machine a
la conduite d'évacuation, pour éviter de remplir le siphon d’air et, par conse-
quent, de provoguer la sortie de 'eau.

¥ Sileaudoit étre évacuée dans le lavabo ou dans une autre zone d'évacua-
tion, l'extremité libre du tuyau doit étre préalablement renforcée, en corres-
pondance du point de pliage, avec un crochet approprié, fourni avec la ma-
chine. Ensuite, il faudra placerle tuyau surle bord dulavabo et fixer le crochet
de fagon a ce que le tuyal ne tombe pas (fig. 8). Lécoulement du lavabo doit
Etre propre, afin que 'eau puisse &tre évacuee librement.

R
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BRANCHEMENT ELECTRIQUE

S'assurer que la tension electrigue, indiquée dans les données technigues de
la plaquette placée sur le cété inteme du volet filtre, corresponde & celle du
réseal électnque (fig. 9).

Le disjoncteur différentiel, les cables électnques et la prise du réseau daivent
posséder des paramétres permettant de supporter la charge maximum indi-
quée surla plaguette.

La prize de courant a laquelle la machine est branchée doit étre équipée de
mise 4 la terre. Dansle cas contraire, le producteur décline toutes responsahi-
lité en cas d'accident (fig. 10).

Sila prise dans laguelle la fiche est insérée ne fonctionne pas, ou si elle nest
pas appropriée, |l faudra la faire remplacer par un électncien qualifié.

Il est interdit de brancher la machine a laver le linge au réseau parle hiais
déléments indirects tels que rallonges et pnses multiples.

Pendant I'entretien, la fiche de la machine a laverle linge dait étre déconnec-
tee de la source de courant.

Me pas introduire ou retirer la fiche de la prise avec les mains mouillées.

Sile cable d'alimentation est endommagé, contacter le centre du senvice apres-
vente technigue specialisé.

Positionner 'appareil de fagon a ce que le cable d’alimentation soit facilement
accessible, afin qull soit possible de le déconnecter, si nécessaire.

INSTALLATION DE LA MACHINE

- EMPLOI DE LA MACHINE A LAVER LE LINGE

AVERTISSEMENTS AVANT LEMPLOI

Attention:  Awant le premier lavage du linge, il est souhaitable d’effec-

tuer un ecycle de lavage rapide, sans linge.

Cette opération permet de vérifier le fonctionnement de la machine a la-
ver le linge et de nettoyer le tambour.

Lors de chaque lavage, s'assurer que:

12

¥ es connexions hydrauliques sojent correctes, Je tuyau d'évacuation soit posi-
tionné correctemert {voir connexion madraulique} et que fe robinet soit ouvert.

¥ avecles mains parfaitement seches, ntroduire la fiche dans la prse de cou-
rant.

¥ pantagerle linge en fonction du type de Wssu (voir éliquetage des piéces d'ha-
billernent}.

¥ velllera ce que dans les poches des vétements | 'y ait aucun objet suscep-
tible d'endommager le finge, Ja machine ou e filtre.

Py
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EMPLOI DE LA MACHINE A LAVER LE LINGE

La machine & laver le linge est équipeée d’'un compartiment pour détergents a
trois hacs.

| Le bac 1 a droite pour le détergent en poudre pour le prélavage (1)

i Le bac 2 & gauche pour le détergent en poudre ou liquide pour le lavage
normal (2]

& Le bac central pour 'assouplissant, les parfums, appréts (3)

Utiliser un détergent peu mousselx et Fadoucissant (si nécessaire) indiqué pour les
machines 4 laver le linge automatiques. Pour les dosages, suivre les indications repor-
tées sur M'emballage.

REMARQUE : Des quantités trop élevées de détergent peuvent générer une mousse
trop abondante et influencer négativement le résultat du lavage. Des quantités trop
faibles peuvent donner lieu a des résultats de lavage insatisfaisants.

REMARQUE : Lorsque I'on remplit le tiroir du détergent, il est important que le
produit ne soit pas introduit dans le secteur de 'adoucissant ; en effet, dans ce cas
le ringage aurait lieu avec de la mousse et les tissus pourraient rester tachés de
blanc. Vice-versa, si I'adoucissant devait entrer dans le secteur du détergent, il ré-
duirait 'efficacité de ce dernier.

Remarque: Quand on ulilise du détergent liguide (recommandé pour les
programmes sans prélavage), il faut suivre les indications suivantes :
extraire la cloison qui se trouve dans le tiroir devant le compartiment 2 et
l'insérer dans les guides spéciales vers le centre de ce méme compariment.

Me pas oublier de retirer le récipient du détergent liquide quand on utilise de
la poudre a laver.

A fermer le tiroir du détergent avant de commencer le lavage.

Attention! Ne pas retirer le tiroir détergent pendant le fonctionnement de
la machine, étant donné que de I'eau pourrait sortir de celle-ci.

SMTET0



EMPLOI DE LA MACHINE A LAVER LE LINGE
COMMENT ELIMINER CERTAINES TACHES

Il existe des taches quine peuvent pas étre éliminées des v&tements uniquement avec le lavage ala
machine. Avant de laver a la main les taches de tout type, effectuer un essal surune partie peu visible
de la piéce, en commengant par la partie exteme de la tache vers le milieu de celle-ci, afin d'éviter la
formation d'aurécles. Nous allons indiguer ci-aprés différents systémes pour éliminer les taches.

®  Vemws:ne jamais laisser sécherle vernis. |l

@  Cme:Gratterla cire avec une lame non tran- _ b=
chante, de fagon & ne pas endommager le faut traiter la zone sale avec le solvant indi-
fissu, puis repasser le fissu en interposant qué surl'emballage du vernis (par exemple
une feuille de papier de soie entre le fer a - eal, essence de térebenthine, trichloréthy-
repasser et le vétement taché. lEne, etc.), savonner puis rincer.

®  Smvio A suce ET FEUTAES: tamponner 4 aide ROL'lG'El A LEVAES: Iest IA&}Che,? surle COIO? o
d'un chiffon doux imbibé d’alcool éthylique. surialane peuvenl elre eiminees en tam-
Veiller & ne pas élargir la tache ponnant le tissu avec un chiffon imbibé

N déther. Par contre, pour la soie, il faut utili-
® é—)_‘m.-sli,.-rs ElT m?-s.-ssc,;jns.ﬁ Ile t|fs‘%sutsup|porte ser du tichloréthylene.

ien lemplol d'eau de Javel, effectuerle cy- v ; s : 5
- g ERMIS A oNGLES: poser le cfté taché du vé-
dle de lavage en ajoutant l'eau de Javel dans tement sUrune feﬂille de papier buvard puis
la cuvette spécialement prévie a cet effet . S
- humecter le revers du tissu avec de 'acé-

[voir tableau des programmes]. Dans le cas . .

- : - tone, enayant soin de changer fréquemment
contraire, il faut mouiller la partie sale avec |2 folille dyé papierbuvard q%i setr?)uve SOUS
de 'eau oxygénée 4 10 volumes puis laisser Ly, e -

- ¥9 - P la tache. Répéter cetle opération jusqua ce
agir pendant 10 ou 15 minutes. : P
) _ fue la tache soit totalement éliminée.

b anqwnss LEGERES dgvsc, FER A ”ETASSE"." BUNTE DepoTs p'wuie ou Govpron: Staler surla ta-
esl,wstrug_tpnsm IQUEes pouria molsIssure che un peu de beurre frais, laisser reposer
etihumidite. _ o puislaver avec de 'essence de térébenthine.

®  Rouwe: uliliser des produits antirouille en Herse: savonner délicatement, traiter avec
suivant attentivement Ieslmdmau?ns foumies un produt 2 base d'eau de Javel diuée. Pour
par le producteur, reportées sur lfemballage. les tissus en laine, Malcool & 90% peut éga-

®  Crewwe-Gu:traiter |e fissu avec des glagons, lement donner de bons résultats.

frotter le plus possible, puis traiter le tissu
avec un chiffon en coton imbibé d’acétone.

Sana: mettre le tissu a tremper dans 'eau
froide avec du sel, puis laver avec du savon
pour lessive.

SYMBOLES INTERNATIONAUX POUR LE TRAITEMENT DES VETEMENTS

Avant de metire les vétements dans la machine & laver et de sélectionner le programme correspon-
dant, nous conselllons d'examiner les symboles reportés sur les étiguettes du producteur Le tableau
cl-aprés peut se révéler utile pourla lecture des symboles.

"7 Lavage normal A Repasser Jusqu'a 200° max/~] Séchage avec vétement

P suspendu
WD@ . ia c a Hepasser jusqu'a 150° max_@ Faire sécher accrochéd
aver & 85°C max.

&/ &/ Laver & 60°C max.
& S Laver & 40°C max.

&2 Repasser jusqua 10¢° [ Séchage sur portemanteau

m ex. 2] Sécher dans une machine
Ne pas ropasser sdche-linge & température

® Nettoyage  sec avec afoide e

solvant
Nettoyage & sec

exclusivement avec assence,
alcool pur et A113

Nettoyage & sec gy Nepas sécher au moyen
I LD d’une machine séche-linge

Laver & 30°C max.

® o] Sécher dans une machine
Laver & |la main

sache-linge & température
réduite

Ne pas laver avec aau®

Blanchissagse & perchlorate éthylique,
I'eau frolde essence, alcool pur, R111 et
Ne pas blanchir x Séchage avec vétement

étendu

(ﬂ)w e
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+ Si dans la cuvette pour
l'adoucissant «3s est prése-
nte l'inscription « PUSH#:

- ouvrir
détergents;

- appLyer avecla main gauche sur
Finscripion «FPUSH:= et, avec
[autre main, enlever le tirair enle

La machine alaver le linge a été congue afin de réduire au minimum Pentretien |l
est toutefois important de ne pas oublier de la nettoyer réguliérement.

Avant le nettoyage, s’assurer que Mappareil soit débranche du réseau electrique et
que Falimentation de I'eau soit fermée.

NETTOYAGE DE LA MACHINE A L AVER LE LINGE

La struciure extemne etles pariies en plastique de lamachine alaverle linge doivent
Etre netioyées uniguement au maoyen d'un chiffon doux humide.

ATTENTION! Pour le nettoyage de la machine, il ne faut absolument
pas utiliser des substances chimiques, produits abra-
sifs, alcool, savon, essence ou tout autre type de sol-
vant, étant donné queleur emploi est susceptible d’en-
dommager la machine. (fig.20)

Aprés avoirterming le lavage, laisser le hublot cuvert pendant un bon moment, afin
que les parties en cacutcholc puissent secher.

Laver pénodiquement les cuvettes des détergents. Dans ce but, sortir le secteur
des detergents puis rincer ce dernier sous 'eau courante (fig 20/4). Ensuite, remet-
tre en place le secteur des détergents.

+S3i dans la cuvette pour
I'adoucissant «3» l'inscription
1 «PUSHx n’est pas présente:
- owvnr le compariment détergents;
- saisir ce demier des deux mains
et exercer une légére pression
vers le bas; enleverle tiroiren le
tirant vers soi-méme . (fig. B).

le  compartiment

tirant vers soHméme. (fig. A)

NETTOYAGE DU FILTRE

ATTENTION!! Avant de commencer les opérations décrites ci-des-
sous, s'assurer que la machine a laver lelinge soit vide.
Ne pasretirer le filtre pendantle fonetionnement dela
machine ou lorsque cette derniére est pleine d’eau.

Mettre un chiffon sous le filtre ou bien une assiette pour recueillir Feau qui est restee
& l'intérieur dudit filtre. Ouvrir le volet du filtre, dévisser et retirer ce dernier en le
toumant dans le sens contraire a celui des aiguilles d'une montre. (fig.21).

Le filtre dait &tre nettoyé periodiquement.

Rincer le filtre 2 'eau courante et éliminer toute trace de résidus. Revisser le filtre
dans le sens des aiguilles d'une montre, en s’assurant quiil soit fermé hermétique-

ment.
g
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ENTRETIEN

SOLUTION DES PROBLEMES

Silamachine ne fonctionne pas, avant de contacter le service aprés-vente autorisé, nous conseillons
de venfier que la cause de la panne ne soit pas une de celles illustrées ci-aprés.

La machine a laver le linge ne fonctionne pas
(les voyants de contrdle ne sont pas allumés)
+ S'assuUrer que;

1) Iy aittension dans le réseau;

2) La fiche sait insérée correctemnent dans la
prise de courant;

3) Latouche On/Off soitenfoncee ou, sielle nest
pas prévue, que le bouton programmateur soit
surla position d’allumage, c’est-a-dire qull soit
tireé vers lexténeur.

La machine a laver le linge ne fonctionne pas
(les voyants de contrdle sont allumés)
+ glassurer que:

1) Le bouton programmateur soit positionné sur
Le programme qui a 1é cholsi;

2) Le hublot soit correcterment fermé;

3) Latouche “Starf” soit enfoncée (Uniquement
pourles modéles électroniques);

4) Veénfierlesindicationssuivantes “La machine
alaverle linge ne charge pas 'eau”

La machine a laver le linge ne charge pas|’eau
contriler que:
1) Iy ait de l'eau dans les conduites;
2) Le tuyau d’évacuation soit connecté a lama-
chine a laverle linge;
3) Le rehinet d"alimentation de l'eau soit cuvert;
4) Le filtre ne soit pas obstrué. Dans ce cas, net-
toyerle filtre en débranchant "appareil du ré-
seal électngue.
La machine a laver le linge charge et évacue
I’eau continuellement:
+ controler que:
1) Le tuyau d’évacuation soit a la hauteur ap-
propree (60-90 cm . );
2) Lextrémité du tuyau d’évacuation ne soit pas
immergee dans l'eau.

La machine a laver le linge n'évacue pas 'eau
et n'effectue pas 'essorage
+ contrdler que:
1) Le tyaud’évacuation sat connecté correctement;
2) Le tuyau d’évacuation ne soit pas plie;
3) Le filire de "écoulement ne solt pas fermé;
4) La fonction dexclusion de 'essorage ne soit
pas sélectionnée;
5) Lafonction de stop avec eau ne soit pas sé-
lectionnée.

La machine a laver le linge vibre et fait du bruit

+ gassurer que: _ _
1) Touteslesprotections pour le transport soient

-

Glees;

2) Lamachine alaver le linge soit parfaitement
& niveau;

3) Lelinge voluminewx (par exemple: draps, nap-
pes, efc.) ne soit pas concentré dans une
seule partie du tambour.

Le hublot ne s'ouvre pas
1] Attendre pendant 3 minutes aprés le terme
du lavage ou bien, en cas de machines élec-

w1

tronigues, attendre que la del *Fin” sallume.

Le linge n’est pas suffisamment essoré
+ Sassurer que:;
1) Lelinge soit distribué de fagon uniforme dans
le tambour,;
2) Lavitesse d'essorage choisie solt correcte.

La machine a laver le linge se bloque pendant
le lavage
+ g'assuUrer que;
1) Le colrantne mangue pas.
Il reste trop de détergent dans la cuvette
+ s'assurer que:
1) Le robinetd’alimentation de Meau sait cuvert;
2) Le filtre qui se trouve entre e robinet et le
tuyau d'alimentation soit propre.
Aprés le lavage, le linge n’est pas propre
+ g'assurer que;
1) Le tambour ne soit pas trop chargé;

2) Laquantite de detergent utilisée soit correcte;
3 Le programme de lavage choisi soit appropne.
Le linge a rétréci ou les couleurs sont estom-

pées

+ g'assurer que;
1) le programme de lavage choisi soit correct;
2) Latempérature delavage seleciionnée sait correcte.

La machine a laver le linge n'effectue pas le séchage
{uniquement pour ks modéles de machines a laver séchantes)

+ g'assurer que;

1) Le robinet d’alimentation de Meau soit ouvert;
2) Le filtre d’évacuation soit propre;

3) La machine a laver le linge soit allumée
(voyant de contréle allumeé);

Le bouton programmateur soit positionné sur
un des pas stop avec le symbole relatif au
sechage;

&) Le bouton de réglage du temps de séchage
ne soit pas surla position «0s;

La touche de «Demi-Charges» soit enfoncée;
La touche «exclusion essorages ne soit pas
enfoncée.

4

e

Si, apres I'exécution des fonctions décrites ci-dessus, 'appareil ne fonctionne toujours pas correcte-
ment, il faudra signaler la panne au centre du service aprés-vente technique autorisé le plus proche.
Nous vous prions de bienvouloir communiquer le modele, le numéro de série et le type de panne. Les
données relatives a I'appareil se trouvent sur le tableau d'informations situé sur le volet du filtre.

Ces informations permettent a I'opérateur du service apres-vente technique de se procurer les pieces
de rechange nécessaires, garantissant ainsi une exécution rapide et efficace de la réparation.

S
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TECHNOLOGIE "EASY LOGIC

Cefte machine a laver le linge dlecfronique est equipse d'un systéme qui reconnalt aufomatiquement
la quantité de linge infroduife ef effectue, par consséquent, le réglage de la quantite d'eau a utitiser, en
réduisant proportionnellement le femps de lavage ; il est ainsi possible d'économiser de l'eau, du temps
ef de I'énergie. Tous les programmaes s'adaptent aufomatiquement & la charge, afin de réduire au

maximum le femps de lavage, fout en garantissant des performances optimales.

It suffit de sélectionner le fype de tissu, afin gue la machine soif programmaeée poui le cycle de lavage
optimal ; en foufe circonstance, il sera possible de personnaliser ce dernier, en fonction des nécessités.
Si ia quantité de linge a laver est inférisure & ia charge maximum conseillée (voir tableats des caractéristiques
techniques), la quantité d'eau utilisée pour le lavage sera réduite proportionnellement. En cas de lavages
avec demi-charge ou inférieurs, la machine effectuera automatiquement un ringage en moins par rapport
& ceux qui étafent prévus.

La fonction "EASY LOGIC" esf active uniquement pour les programmes cofon.

FONCTIONS PRINCIPALES DE LA MACHINE A LAVER LE LINGE

AHBC P G

.
T Touche dépar/reset

Touche de sélection des programmes

2 . ) | L . - tissUs

Touche de sélection de |atempérature
Afficheur

Touches fonetions optionnelles
Touche de mise en marche
Touche de sélection essorage
Touche de départ différé

“"b,
12

— == Es

I

| B 0

-

O le hublot,

Chargerle linge dans le tambour et refermer le hublot.

Verser dans les bacs correspondants le détergent en poudre peu mousseux et |'assouplissant pour

machines  laver le linge automatiques (voir chapitre "EMPLOI DES DETERGENTS' manuel de base).

4.  Femer le compartiment des détergents en faisant attention a ce qu'il ne soit pas refiré pendant
le fonctionnement de la machine & laver le linge, étant donné que I'eau pourrait en sortir.

5. Appuyer surla touche de mise en marche (G) ; & ce poim, sinécessaire, Il est el’_%alemem possible
de modifier la langue de l'afiicheur {voir chapitre "COMMENT MODIFIER LANGUE SUR
L'AFFICHEUR").

6. Appuyer surla touche de =élection, jusqu'a ce que surl'afficheur apparaisse le type de tissu que
I'on souhaite laver ; autour de la fouche en question s'allumera également la del comespondante.
(voir paragraphe "GOMMENT SELECTIONNER LE PROGRAMME").

7. Aumoyen des touches (A) et (H), sl nécessaire, il sera possible de modifier les valeurs de la
température et de 'essorage qui ont éteé programmées automatiquement par la machine.

8. Aumoyen des touches (C) spécialement prévues, Il sera ensuite possible de programmer les
différentes fonctions optionnelles (voir paragraphe "FONCTIONS SPECIALES").

9. Appuyer, si on le souhaite, sur la touche (1) {voir chapitre "DEPART DIFFERE").

10. Appuyer surla touche (L) pour commencer le cycle de lavage (voir paragraphe "DEPART ET
AFFICHEUR".

11. A la fin du lavage, appuyer sur la touche (G) pour éteindre la machine & laver le linge.

12. Quvnrle hublot et retirer le linge.

13. Avecles mains parfaitement seches, débrancher la prise de la machine & laver le linge du réseau
électrique.

14. Fermeque rohinet d'alimentation de l'eau.

.
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EMPLOI DE LA MACHINE A LAVER LE LINGE

¥ TOUCHE MARCHE/ARRET:
Appuyer sur la touche (G) pour metire la machine en
fonction. Sur l'afficheur apparaitra le logo FIRSTLINE,
avec la description de la langue sélectionnée (Fig. 1).
Appuyer & nouveau sur la méme touche, pour éteindre l
la machine a la fin du lavage.

Fig 1
¥ COMMENT MODIFIER LA Ll ANGUE SUR | 'AFFICHEUR:

Appuyer en méme temps sur la touche départ différé et
ringage extra (Fg. 2). Maintenant, appuyer plusieurs fois
sur latouche départ diftéré (comme indiqué par l'afficheur),
Jusqu'a ce que s'affiche la langue désirée (Fig. 3). Aprés
avoir trouvé la langue choisie, pour confirmer appuyer )
sur la touche de sélection (Fig. 4). Fig.2 :

Fig3 o
v COMMENT SELECTIONNER LE PRO

Pour sélectionner le programme, appuyer
sur la touche de sélection (FHg. 5) ; chaque
fois que I'on exerce une pression sur la
touche, le voyant correspondant au type
de tissu que l'on est en train de
sélectionner s'allumera et sur l'afficheur
apparaitront les valeurs optimales pour
le type de tissu en gquestion, choisies par
la machine (Fig. 6).

Si cette sélection est celle que vous
désirez, il suffit d'appuyer sur la touche
départ pour commencer le lavage,
autrement Il sera possible de modifier la
température, la vitesse d'essorage ou bien
dinsérer les autres fonctions optionnelles
- a condition qu'elles solent compatibles
avec le programme choisi - en fonction
de vos nécessités (voir TABLEAU DES
PROGRAMMES).

En toute circonstance, sur l'afficheur seront
reportées toutes les modifications
effectuées.

En appuyant sur la touche départ, le nom
du programme sera mis en évidence ef,
en méme temps, apparaitra I'indication
qui correspond a la phase du programme
qui est exécuté au moment oll 'on effectue
cette opération {PRELAVAGE, LAVAGE,
RINCAGES, ESSORAGE, FIN) (Fig. 7).
A la fin du programme, le temps sera
remis & zéro et sur l'afficheur s'allumera
le texte FIN {(Fig. 8). Maintenant, Il sera
possible d'ouvnr le hublot, aprés avoir
éteint la machine, touche {G).

P o
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EMPLOI DE LA MACHINE A LAVER LE LINGE

T

REMARQUE: Pouwr les programimes "Coton” et "Synthétiques”, la durée du cycle de lavage

indiquée infialemnent par Fafficheur est purement indicalive, étant & qu'effe peut éfre

influencée par différents facteurs, tels que: la lempéralure el la pression a fenirée de feau

ainsi que fa quantité de fing harge dans fe tambour.

Pendant le favage, 'élecironique de la machine modifiera automatiquement le temps
Scessaite pour fe cycle programme en fonclion de ces facteurs, obfenant ainsi fa meiffetre

performance avec le temps fe plus réduit.

W  FONCTIONS SPECIALES: ESSORAGE ET RINCAGES

R Pour rincer ou bien uniquement
pour effectuer I'essorage du linge,
suivre les instructions suivanies:

L appuyer plusieurs fois sur la touche
de sélection, Jusqu'a ce que toutes
les leds qui sont autour de la touche
solent &teints et sur |'afficheur
apparaissent les deuxfléches (Fg.
9a).

Maintenant, en appuyant sur la
touche essorage, la machine
exécutera un programme
d'essorage uniquement (Fig. 9b).

EZ30RAGE

En intervenant sur la méme touche,
Il sera également possible de régler
la vitesse la plus appropriée. Pour
faire démarrer le programme,
appuyer ensuite sur la touche
départ {(Fig. 9c).

A la tin du programme, sur
I'afficheur apparaitra le mot FIN.

Appuyer sur la touche marche/arrét
(G}, ouvrrr le hublot et sortir le linge.

Par contre, en appuyant sur la touche ringages (Fig. 10a), la
machine exécutera un programme avec ringages et essorage
final. Dans ce cas, toujours a l'aide de la méme touche, il sera
possible de choisir le nombre de ringages a effectuer, alors
qu'avet la touche essorage, il sera possible de régler la vitesse
la plus appropriée.

Pour taire démarrer le programme, appuyer sur la touche
DEPART ; & la fin du programme sur l'afficheur apparaitra le
mot FIN.

RINGAGES App_uyer_sur la touche marchefarrét (G), ouvrir le hublot et
RINGAGES sortir le linge.

0:44) -0
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EMPLOI DE LA MACHINE A LAVER LE LINGE

TEMPERATURE VARIABLE:

La machine dispose d'un ample choix de
températures qui peuvent étre sélectionnées avant
le lancement du programme, en fonction de ce
dernier. Pour modifier la température, il suffit tout
simplement d'appuyer sur la touche {A) jusqu'a
obtenir la valeur souhaitée (fig. 1a) ; si I'on souhaite
effectuer le lavage a froid, appuyer sur la touche
Jusqu'a ce que le symbole £ apparaisse (Hg.
1b

¥ ESSORAGE VARIABLE:

La machine dispose d'un ample choix de types
d'essorage qui peuvent étre sélectionnés avant
le lancement du programme, en fonction de ce
dernier.

il
(W

Pour modifier I'essorage, il suffit tout simplement
d'appuyer sur la touche (H) jusqu'a obtenir la Fig.1a Fig.1b
valeur souhaitée {fig. 1A} ;

Si I'on souhaite exclure_l'essorage, appuyer sur la touche jusqu'a ce que le symbole de
l'essorage en question et "00" restent visualisés sur l'afficheur (fig. 1b}.

REMARQUE: {a vit MAaXiTim Je vari fonction i
a celle qui est indiquée sur lafficheur de fa machine, en fonction du prc

Cette machine est équipée d'un systéme spécial de contrdle
électronique pour |'équilibrage correct de la charge.
Avant d'effectuer chaque essorage, ce systéme fait en sorte que
le linge soit réparti dans le tambour de la fagon la plus uniforme
ossible.
n cas de répartition irréguligére du linge, pour des raisons de
sécurité, la vitesse finale d'essorage sera réduite automatiquement.

¥ DEPART DIFFERE:

La machine est équipée d'une fonction qui permet
de retarder le lavage jusqu'a 16 heures maximum
; chaque fois que I'on appuie sur la touche, sur
l'afficheur apparaitra le nombre dheuresde 1. 2a
186.

Aprés avoir sélectionné le programme souhaité,
appuyer sur la touche départ différé pour retarder
le départ du lavage.

Le symbole de I'horloge, & cdté duquel seront
indiquées les heures de 1h a 16h, apparaitra.
Aprés avorr sélectionné le temps du retard, appuyer
sur départ pour faire démarrer le cycle.
Le nom du programme sera mis en évidence.
Lorsque le temps du retard qui a &é programmé
s'est écoulé, a la place du symbole de I'horloge
apparaitra le texte "temps a la fin" et le lavage
démarrera.

Sile départ différé a été sélectionné par erreur et
on souhaite I'exclure, il suffira d'appuyer sur la
touche correspondante jusqu'a ce que le symbole
de I'horloge disparaisse et l'indication du temps a
la fin soit reponée.

P o
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EMPLOI DE LA MACHINE A LAVER LE LINGE

(1]

COMMENT INTERROMPRE UN L AVAGE:

Aprés avolr commencé le cycle de lavage, si l'on souhaite
maodifier ce dernier, ou si l'on décide de l'interrompre il
faut effectuer les opérations suivanies - maintenir appuyée

la touche DEPART pendant 5 secondes environ ; sur
I'afficheur apparaitra le texte PAUSE et FIN DE CYCLE.

Maintenant, il sera possible de modifier toutes les fonctions,
a l'exception de celles qui ont dé&ja é&té exécutées par la
machine ; si, par exemple, on souhaite &iminer le prélavage

mais ce dernier a déja a été exécuté par la machine, la
touche ne sera plus validée. La méme chose aura lieu
pour la température ; si, par exemple, au moment de
l'interruption, la température a l'intérieur de la machine
est de 70°C, il est évident que la demande de porter la
température a 40°C ne sera pas acceplée.

En toute circonstance, sur 'afficheur il est possible de
verifier si la modification est acceptée ou hon. Si elle est
acceptée, le texte APPUYER SUR DEPART POUR

i

CONFIRMER apparaitra. Aprés avoir appuyé sur la touche,
le lavage continuera avec les modifications qui ont été
sélectionnées.

R [1:45 _ . :
Par contre, si I'on souhaite interrompre le lavage il sera
possible d'effectuer cette opération en appuyant sur la

touche DEPART DIFFERE qui, dans ce cas, aura la
fonction de FIN DE CYCLE.

La machine effectue la vidange de I'eau {si la température

> (_HuBLOT | uby est supérieure a4 60°, pour des raisons de sécurité, la
[ OUVERT | = :l machine effectue le chargement d'eau froide pour baisser
WFE o E_ la température et sur l'afficheur apparait le texte
OEONRER] | | | "REFROIDISSEMENT") : ensuite, aprés 10 minutes
environ, sur l'afficheur apparaitra le texte HUBLOT

- OUVERT.

Pour commencer a4 nouveau le cycle de lavage, il faudra reprogrammer la machine, en
sélectionnant le programme souhaité, avec toutes les options possibles, puis appuyer a
nouveau sur DEPART.

Lorsque la machine est en pause, si aucune modification n'est effectuée, la machine
redémarrera automatiquement apres deux minutes.

9
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FONCTIONS OPTIONNELLES

— \ FONCTIONSOPTIONNELLES

Lamachine a laver le linge est programmeée pour laver le linge
en obtenant les meilleures performances dans un laps de temps
le plus rapide que possible. Par contre, si 'on souhaite prolonger
le temps de lavage, pour lestissus tres résistants ef trés sales,
il faut appuyer sur la touche "LAVAGE INTENSIF" Le temps
sera prolongé de 20-30 minutes environ, en fonction du
programme qui a ete selectionné. Sil'on appuie sur la touche
par emeur, pour éiminer la selection il suffira d'appuyer a nouveau

surla méme touche,

¥ PRELAVAGE - ARRET CUVE PLEINE :

Appuyer une fois sur la touche pour exécuter le
PRELAVAGE (Fig. 1): on cbtiendra un lavage cour avec
une température maximum de 40°C
de 10 minutes environ (voir
PROGRAMMES" pourvénfier ol la fonction est validée).

A;ER’uger deux fois sur la touche pour exécuter 'ARRET
C PLEINE (Fig. 2): & la fin du cycle de lavage la
machine & laver le linge continue a toumer pendant trente

Pendamune durée
‘TABLEAU DES

minutes réduisant le froissement du linge.

Appuyer trois fois sur la touche pour exécuter les

deux fonctions (Fig. 3).

Appuyer quatre fois sur la touche pour éliminer les

deux fonctions (Fig. 4).

¥ RINCAGES SUPPLEMENTAIRES:

La machine a laver le linge a été réalisée de fagon
a ce que la consommation d'eau soit réduite au

minimum.

Sil'on constate la présence de résidus éventuels
de détergent a la fin du cycle, en appuyant sur cette
touche la machine effectuera de 1 a 3 ringages
supplémentaires, en fonction du programme qui a
éte sélectionné {voir tableau des programmes) :

Um (L

1B

- en appuyant de une & trois fois sur la touche, la machine exécutera de 1 a 3 nngages

supplementaires;

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE — » FL 1405 FL 1205 FL 1205 E
] ] Largeur cm. 595 595 59.5
Dimensions: Hauteur cm. 850 85.0 850
Protondeur cm. 545 545 545
Charge maximum 6,0 Kg 8,0Kg 6,0 Kg
conseillée pendant 4.0 Kqg 4.0Kg 4.0 Kqg
le lavage, en Kg.: 3.0 Kg 3.0Kg 3.0 Kg
1,0 Kg 1,0 Kg 1,0 Kg
Essorage max : (tours/min.) 1400 1200 1200

Pression de l'eau

min. 0,05 MPa — max. 1 MPa

& max absorhéeB h électrique

Voir plaguette des caraciéristiques

P
T
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TABLEAU DES PROGRAMMES

MANETTE DE | TEMPERAT |E

SELECTION DES| URES DE
PROGRAMMES | SERVICE

TYPES DE TISSUS

TOUCHES VALIDEES

COTON 90°

Tissus blancs en coton trés sales,
avectaches méme de nature
organigue .

HI

[

COTON 75°

Pour draps, chemises, nappes,
serviettes en tissus
résistants trés sales.

COTON * 60°

Four chemizes, nappes,
serviettes en tissus résistants
normalement salas.

[
]

COTON 40°

Tizsus blancs et colorés
réziztants trés sales.

(n
=

COTON 30°

ddedd

Tissus avec couleurs délicates,
linge légérement sale.

[
il

COTON  F:¥z:{elln)

Tizsus synthétiques avec
colleurs résistantes, trés sales.

[
il

JOURNALIER [T

Tissus en coton délicat, viscose
et mixtes délicats.

{n
=

JOURNALIER i

Tiszus en coton délicat, viscose
at mixtes délicats.

=

[

AR A FROID

Tissus en coton délicat, viscose
et mixtes délicats.

Tigzusz synthétigues avec

anviron, pour tiszus peu sales.

(ra
(e

RINCAGES s

60" coulaurs délicates, peu sales.
Tigzusz synthétigues avec
o
50 coulaurs délicates, peu sales.
Tizsus gynthétiques avac
40° couleurs délicates, peu sales. 2le
o Tiszsus synthétiques avec
30 coulaurs délicates, peu sales. P
P Tizzusz synthétigues avec
A FROID couleurs délicates, peu sales. 2 |4
. Tizsus en laine lavables
40 20 i la machine. a w1
o Tissus en laine, soie et mixtes
30 délicats, lavables & la machine. 2lzl1)
F Tiszus en laine,
AFROID lawables & la machine. 2|2l
30° @ Tizsus lavables 3 la main.
g|®|1
35¢ m Lavage rapide en 35-40 minutes

Four rincer et rafraichir la linge.

(ra
(=
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VIDANGE ET

ESSORAGE

Yidange et ezzorage final.

6

O
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@ FONCTION VALIDEE

*

(©) FONCTION NON VALIDEE

OPTIONNELLE AYEC LA TOUCHE DE PRELAVAGE ENFONCEE

Programme de référence pour k classement énergétique, conformément a la norme EN 60456, Les valeurs de référence reportées
sur ka plaque signalétique relative i la consommation énergétique peuvent &tre obtenues en appuyant sur la touche "intensif".
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