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1 - CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES
1.1 - Données techniques

® DimMensions......cciesirennncsesciecennnns T seeHamteur 85 cm.
Largeur......coovveeeeeenn. 60 cm.
Profondeur......... ....... 55 cm,
® Capacité de [avags......cccccvveierecccecre e Coton. oo 5 kg
) Synthétiques........ e 2,5 Kg
| EE=T o = SO 1kg
* Tension d'alimentation (M. 220 -230v 50Hz
* Puissance maximum de _me..mmm ......................................................... 2.200 W
R I GEE T T T Ta] = o = RN 450 trirnin.

* Consommation d’énergie pour [avage colon
8 B0°C SANS Pré-IAVAGE....oo e ret et 1,15 kw.H

* Consommation d'eau pour favage cotoen

& 60°C SANS PrE-JaVage......ccoeerorrre s s sbe e s ene e e sanare 75 litres

# NOTICE VALIDE POUR MACHINE PREPARE A: 220/230V. 60Hz., et 550 tr/min.

1.2 - Description de la machine a laver

T PL B - Distribuiteur de détergent

ﬁ\ﬁ F - Touche lavage & froid
s ) H - Porte filtre
_

B | - Pieds réglables

U L - Pilote lumineux
M- Touche ECO 1/2 charge

P - Sélecteur de programme
I J P
T L \ U - Levier d'ouverture de la porte




2 - INSTALLATION
2.1 - Déblocage

Une fois retiré Pemballage extérieur, il
faut débloquer la cuve avant de pouvoir
metire en route la machine.

I
‘_uocﬂom.ﬂm:mUﬂonmamw,,am_mam:wmqm
mc._<m:$.
:D@immm«u:mmmﬁﬂm:mooagmﬁmamzimm
% % vis A-B-C-D. :

2) A Faide d'un tournevis que I'on Introduit
dans l'orifice ainsi liberé, pousser en in-
clinant suffisament por faire tomber les
quatre entretoises (H) qui doivent éire

% % conservéas soignausement.

3) Il est trés important de bien récupérer
les quatre entretoises (H) car elles pou-
rraient provoquer des dégats si elles
restaient a l'interieur de la machine.

H Elles sont, d’autre part, nécessaires
pour e transport de la machine a laver
‘er cas de déménagement.

2.2 - Raccordement hydraulique _

L utilisateur doit disposer d’un robinet fileté 3/4 gaz et d’une soriie d’eau

située 4 une hauteur comprise enire 50 cm et 80 cm du sol. La pression

d’eau de la distribution doit 8ire comprise enire 4 ef 98 Nfcm2.

Procéder comme suit: -

- Laisser couler un peu d’eau avant de raccorder le tuyau.

- Raccorder le tuyau d’entrée d'eau en utilisant le manchon en caoutchouc four-
ni avec la machine.

- Placer le tuyau de vidange dans un tuyau de plus grand diametre ou l'accro-
cher au rebord d'un évier a la hauteur indiquée.

- Aucun des deux tuyaux ne doit étre plié ou étrangie.
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i w MM E: Raccordement eau froide
C: Raccordement eau chaude

Mand. 80 cms.

Le raccordement “C” ne peut éire
utilisé qu'avec les machines prépa-
rées A cet effet (Bithermigues).

MIn. 50 cms,




2.3 - Mise a niveau

Afin que I'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, il devra
éire parfaitement mis & niveau, c’est-a-dire qu’il devra étre bien hori-
zontal et stable.

+ Une fois la machine a laver mise en place, faire
tourner les pattes réglables “I" situées suy la par-
tie avant du fave-linge, jusqu'a ce que celui-ci
soit horizontal et que les guatre pattes soient fer-
mement appuyées sur le sol.

= Aprés avoir effectué la mise a niveau, bioquer
les pattes réglables en serrant Pécrou “J”.

- Afin d’eviter tout bruit ou vibration, s’assurer
gue la machine n'est pas appuyée contre le mur
ou les meubles adjacents. Vérifier périodigue-
ment que la machine est bien mise a niveau, et répéter les opérations pré-
cédentes si cela s’avérait nécessaire.

2.4 - Raccordement m"mo:.mncm

Avant de brancher la machine au résau d’ali-
mentation, il faudra tenir compte des points

— suivants:

+ La tension d’alimentation doit &tre monopha-

sée 220-230 V (230 - 240 V pour la Grande-

evlﬂ\ - Bretagns).
)% (S * Le compteur de Pabonné, le limiteur, les fusi-

bles, la prise de courant et linstallation doivent
étre adaptés a la puissance indiquée sur la pla-
que des caractéristigues de ce lave-linge.

- Fusible de 16 A 230 V (13 A 240 V pour la
Grande-Bretagne). .

» Utiliser une prise de courant pourvue dune
borne de mise a la terre. La fiche de la machine
garantit la mise a [a terre du lave-linge.

* 8i la prise de courant ne dispose pas d'une
installation de mise & la terre, il faudra brancher
la P.T. centrale du lave-linge a une bonne TE-
RRE ARTIFICIELLE (consulter un installateur).
L EST INDISPENSABLE DE RACCORDER LE LAVE-LINGE A UNE BONNE PRISE DE
TERRE. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’accident ou ,
dincidents provogués par une mise 2 la terre défectueuse ou inexistante.
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3 - UTILISATION

3.1. - Porte de chargement - Ouverture

Une fois le programme de lavage terming, appuyer sur le sélecteur de pro- |

@quBmAoccocﬁo:amBmS_._m\m:@cwﬁmﬂm:aqmmBm:cﬁmmm,...m:ﬁauocﬁ: _
la porle ) :

CAS A: 1. Faire pression avec index et le médium sur le
levier caché.

2. Tirer vers soi.

CAS B: 1. Tirer vers l'extérieur le levier de la porle.

ATTENTION: Le courant ne passe plus lorsque Ia
porfe est ouverte ef la machine s’arréie.

3.2 - Distributeur de détergents. Distribution de produits de
lavage :

« Pour ouvrir [e distributeur, tirer vers soi le couvercle
du bac & savon par endessous.

SECTEUR 1 - Lessive pour pré-lavage {max. 50 g.)
SECTEUR 2 - Lessive pour le lavage (max. 125 g.)
SECTEUR 3 - Eau de Javel ( max. 80 ml. Non concenirée)
SECTEUR 4 - Assoupplissant (max. 80 ml.) |

- Ne dépasser en aucun cas le niveau indiqué sur le
distributeur.

- La dose de lessive correcte dépend de [a dureté de
l'eau, du degré de saleté et de la quantité de linge
(consulter & ce sujet les instructions du fabricant).

« Si vous utilisez de I'eau de Javel, assurez-vos aupa-
ravant que le tissu a traiter supporte bien ce produit.



3.3 - Sélection de la charge de linge.

Avant d'introduire dans la machine la charge de linge, il faut:

- S&parer l8s véternents en trois groupes (coton, synthétiques et laine).

* Dans chagque groupe, s&parer les vétements de couleur et les vétements blancs.
- Une fois les vétements sélectionnés et séparés, les introduire séparé-
ment dans le tambour de la machine suivant le groupe et la couleur, en
respectant les proportions suivantes:

Coton: maximum 4,5 ou 5 kg suivant le cas.

Synthétigues: maximum 2,5 kg.

Laine: maximum 1 kg.

3.4 - Sélection du programme approprié

Aprés avoir séparé le linge suivant le type de tissu et les couleurs, on choi-
sira le programme et la température les mieux adaptés. VOIR TABLEAU
DES PROGRAMMES (Chapitre 8).

3.5 - Mise en marche

Aprés avoir chargé le lave-linge, fermé la porte, rempli les compartiments
du tiroir & saven et choist le programme e mieux adapté, il suffira d’action-
ner LE BOUTON DE COMMANDE DU PROGRAMMATEUR (P}, {ou tou-
che MARCHE / ARBET) 2 la position "MARCHE".

Le lave-lings effectue automatiguement toutes les opérations prévues du-
rant le cycle de lavage jusgu'a |a fin de celui-ci.

La lzssive est préte & &tre penduse (ou & étre repassée dans le cas des
combinés lave-linge / séche / linge).



4 - ENTRETIEN
4.1 - Nettoyage filtre pompe de vidange

- Il est recommandé de nettoyer réguiieraement ce filtre (tous les 25 cycles) afin
de faciliter le fonctionnement de la pompe d’'évacuation et par conséguent
d'assurer I'efficacité du lavage et du ringage.

- Pour netfoyer le filire, procéder de fa maniére suivante:

- Ouvrir la porte d'accés (A).

L - Dévisser le couvercle (B) jusgu’a ce quil soit libre.

- Enlever I'ensemble couvercle + treillis et netioyer co-
rrectement.

i - BRemneitre tous les éléments a leur place, exercer une
légére pression sur le couvercle et revisser & fond.

Vérifiez que le couvercle est bien fermé aiin d'éviter
foute fuife d'eatl.

4.2 - Nettoyage filtre éiectrovanne

\ NETTOYER

Les impuretés existant dans le réseau de distribu-
tion d’eau se déposent dans le filtre qui se trouve &
entrée de P'électrovanne.

Pour nettoyer ce filtre:

a. Fermer le robinet d'arrivée d'eau.

b. Dévisser le tuyan d'enirée d’eau cété lave-linge.
c. Retirer le filtre avec des pinces pointues et le
nettoyer.

a. Répéter les opérations en sens inverse pour rec-

corder le tuyau.
4.3 - Nettoyage des restes de détergent -

il

l.e remplissage excessif des compartiments de pré-
lavage et de lavage provoque que des restes de sa-
van se déposent & llintérieur du collecteur avec le
temps, ils peuvent provoquer des fuites d’eau par la
bouche d’enirée du tiroir & savon.

Pour éliminer ces restes, enlever le tiroir & savon en
tirant fort vers soi et bien le netioyer.
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5 - ADVERTISSEMENTS ET CONSEILS

Pour obtenir Ia plus grande satisfaction et ie meilleur rendement de cet ap-
pareil, il est important de suivre les instructions indiquées ci-aprés:

. Sélectionner correctement la charge de linge (paragraphe 3.3) et choisir le pro-
gramme approprié (chapitre 8)

. Avant de metire en marche le lave-linge, il est indispensable de le debloguer
(paragraphe 2.1)

. Avant d’ouvrir la porte, vérifier que la machine ne contient pas d'eau et que le
voyant lumineux est éteint. :

. Brancher la fiche d’alimentation  une prise avec PRISE DE TERRE et alaten-
sion adéquate.

- Introduire la quantité appropriée de détergent dans le compartiment adéquat
(paragraphe 3.2)

. Il est conseillé de mettre les vétements de pelite taille comme les “chaussettes,
lacets, efc...” dans une filet afin d'eviter qu'ils se perdent.

+ Avant d'introduire le linge dans la machine & laver, s’assurer que les poches ne
contiennent pas de pidces, de boutons, d'épingles & cheveux, eic... et que les
termetures a glissiére ne sont pas fermees.

« Vérifier périodiquement que le filtre est bien propre (paragraphe 4.1).

- La manipulation interne du lave-linge ne doit étre effectuée que par des spacia-
listes.

- Aprés chague lavage, iaiser la porte entrouverte afin d’éviter la déformation du
joint de caoutchouc. .

- Lorsque le linge est trés sale ou imprégné de boue, il est conseillé d'efiectuer
un programme de prélavage.

- Charger la machine au maximum pour un meilleur rendernent économigue.

- Aprés avoir installé la machine, ou aprés une période de non-utilisation prolon-
gée, il est conseilié d'effectuer un lavage sans finge afin d'sliminer 'eau qui pou-
rrait contenir de la rouille provenant de la canalisation.

. Avec les combinés lave-linge / séche-linge, on n'utilisera pas la fonction de sé-
chage sile linge a été traité avec une sofution non aqueuse.

. Avec ces combinds, on n'utilidera pas non plus la fonction de séchage pour
des articles contenant du caoutchouc spongisux ou des matiéres glastoméres
analogues. .

En cas de doute ou d’anomalie, appeler le SERVICE D’ASSISTANCE TECH-
NIQUE, mais avant d’y avoir recours, effectuer les vérifications suivantes:
a) La machine ne fonctionne pas, vérifier que:

- La porte est bien fermée . : :
- Les fusibles ne sont pas fondus ou 'automatique n'a pas sauté

. La commande du programmateur (ou la fouche MARCHE/ARRET) mest pas

“sur la position d'arrét.



k) La machine ne se remplit pas d’eau, vérifier que:

- Le robinet ast ouvert et que [a pression est suffisants.

- Le filtre de I'électrovanne n'est pas bouché (paragraphe 4.2).

- Le tuyau de raccordement ne présente pas un étranglement.

¢} La machine ne se vide pas ou n'essore pas, vérifier gue:

- Le tuyau de vidange ne présente pas un étranglement.

- ¢ filtre de la pompe de vidance n'est pas bouché.

4) La machine se remplit d’eau et se vide en méme lemps, vérifier a:m.

- Le tuyau de vidange est situé & la hauteur correcte (paragraphe 2.2) et qu’il
n'y a pas un effet de siphon provoqué par les diameétres trop ajustés des tu-
yaux.

&) La machine vibre ou fait beaucoup de bruit, vérifier que:

- L'operation de déblocage a été effectuée (paragraphe 2.1)

- Le lave-linge est bisn mis & niveau (paragraphe 2.3).

- Les vibrations du lave-linge ne sont pas provoquées par son contact avec
des meubles ou avec un mur.

f) La machine perd de Feau. vérifier que:

- Le couvercle du filire est bien fermé et que les joints sont & leur place.

- Le tuyau d’entrée est bien serré des deux cotés et que les joints sont a leur
place.

- Le détergent utilisé est bien pulvérisé et qu’il ne forme pas des gru meaux
gui bouchent le tiroir & savon.

- Le lave-linge est bien mis & niveau et qul n'est pas incliné vers [’ avant.

g) La machine ne lave pas suffisamment au golit de Vutilisateur, vérifier
que:

- Le programme et la température adéquate ont té bien choisis.

- Le détergent est correctement dosé.

- Le filtre n'est pas bouché, les ringages ne s'effectuant pas alors correcte-
ment.

h) 6i Ia porte ne s’ouvre pas, vérifiez les points suivants:

- Le voyant (sl y en a un) doit &tre éteint. 8'il ne P'est pas, actionner le bouton
{ou touche) sur la position “arrét” et atiendre trois minutes avant d'essayer
d'ouvrir. Si la porte ne s’ouvre toujours pas, donner un petit coup avec la
main pour que la vibration débloque le systéme de sureié.

Si aprés ces essails, le doute ou 'anomalie persiste, contactez notre
service d’assistance technique qui répondra & votre appel dans les dé-
lais les plus brefs.

Vous trouverez le numéro de téléphone a contacter sur la liste de con-
trole des services d’assistance technigue ou sur la machine elle-méme,
sur Petigquetie portant I'indication de Ila LIGNE DIRECTE d'attention au
client et du service technique.

11
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6 - SECURITES
6.1 - Dans la porte de chargement.

Une sécurité électromécanique empéche I'ouverture de la porte de char-
gement durant e temps de fonctionnement de I'appareil, empéchant ainsi
racods a lintérieur de la machine, et écartant le danger de se blesser & la
main en raison des hautes températures ou de la rotation du tambour.

6.2 - Dans le moteur de lavage.
En cas de surcharge mécanique, de sous-tension ou surtension, une se-
curité thermique protége automatiquement le moteur.

6.3 - De chauffage. .
Le chauffage de 'eau de lavage ne peut commencer que lorsque le niveau

d’eau nécessaire est atteint.
En cas de manque d’eau ou si le robinet est ferms, la machine s'arréte (le

programme n'avance pas).
Un thermostat de sécurité empéche que les températures ne soient trop

élevées.

6.4 - Hydraulique. D’entrée d’eau.
Si le filtre se bouche, la machine ne débordera jamais. Si une panne élec-
trique survient dans la pompe, I électrovanne de remplissage cessera de

fonctionner.

6.5 - Sécurité pour les enfants.

{'accés a la porte de chargement, ainsi que 'acces au filtre de la pompe &
moteur sont protégés contre de possibles manipulations accidentelles par
Qmmm:*m:ﬁm. :
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7- COMMANDES F P

o]
et

PROGRAMMATEUR (P)

Ce bouton remplit deux fonctions:

1- Choix du programme adapté a la nature et au degré de saleté du linge
que Pon souhaite laver.

Pour choisir le programme, enfoncer le bouton et le faire tourner dans le sens
des aiguilles d'une montre jusqu’a ce que le repére coincide avec le pro-
gramme choisi.

2- Mise en marche du lave-linge. Une fois que le programme approprié a été
choisi, tirer [e bouton vers soi; la machine se metira en marche et effectuera,
automatiquement, toutes les fonctions de lavage jusqu’a fa fin du cycle. Le
bouton du programmateur avance au fur et & mesure qu’avance le cycle de la-
vage, jusqu'a arriver & la position arrét; une fois le programmateur arrivé a ce
point, enfoncer le bouton pour couper I'alimentation et pouvoir ouvrir la porte
de chargement,

Lorsque le bouton est enfoncé, la machine ne fonctionne pas.

13
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Touche de LAVAGE A FROID (F)
Lorsque cette touche est sortie, I'eau n'est chauffée dans aucun des pro-
grammes de lavage, celui-ci s'effeciuant a la ﬁmaﬁmﬁmﬁca de I'eau gui en-
tre dans la machine.

Touche DEMI-CHARGE (M)
Lorsque cette touche est sortie la machine effectue automatiquement le
programme avec une économie d’eau considérable. A conseiller unique-
ment lorsque la charge est inférieur a 2,5 kg. Ne jamais utiliser cette tou-
che avec des programmes de laine et synthétiques.

PILOTE LUMINEUX (L)

Allumée lorsque la machine est sous tension et que le mécanisme de blo-
cage de la porte est activé.

Sur les machines normales, §'éteint 2 [a fin de chaque programme.

Sur les machines séche-linge, elles restent allumées a la fin du program-

me.



COMMENTAIRES CONCERNANT LA LESSIVE |

a) Sélectionner correctement la quantité de linge et choisir le programme
adéquat (parag. 3.3 et 8).

b) La température indiquée sur le tableau des programmes est la iempéra-
ture maximum qu'il est possible d’atteindre.

d) Si I'on appuie sur le bouton “lavage a froid”, la température des pro-
grammes de lavage sera celle de I'entrée d’eau du réseau.

e) Les programmes pour tissus résistants type “coton” se terminent parun
essorage long. Les programmes pour tissus synthétiques et pour la laine
se terminent par un essorage court, -

f} Tous les articles portant Iétiqustte marquée du symbole de la “laine”
peuvent étre lavér dans cette machine en toute sécurité, si Fon utilise ie
programme “laine”. .

h) On ne doit utiliser de I'eau de javel que pour les tissus de coton blancs.
N'employer que de I'eau de javel pour lavage en machine -non concen-
irée- qu'il faut verser dans le compartiment du distributeur de détergents
reservé a cet effet. La machine l'entraine automatiquement au moment
voulu.

k) Avec les programmes “laine” et “synthétiques”, ne jamais appuyer sur le
bouton “ECO 1/2 charge®. _

15
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PROGRAMMES
Blane avec pré-lavage
Elicates

Ringages infensifs
Rinoge doux
IAssouplissant
Essoroge doux

Levage loine

3 | Coulewrs solides
Assouplissant

7 | Essorage inlensis

R | Solides avec:prélavage

2 | Blanc frés sale
4 | Couleurs d
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Cet appareil remplit les dispositions de la Directive 89/336/CEE
relative a la compatibilité électromagnétique, ainsi que celles
de la Directive 73/23/CEE relative & la sécurité électrique, et en
outre la Directive 93/68/CEE pour la marque CE.




