





FRAN(;AIS

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi 'un de nos produits.

Nous vous prions de bien vouloir lire atfentiverent fes instructions refatives & femploi avant d'effectuer
la connexion et d'utiliser la machine. La connalssance dss principes de fonctionnement garantira une
utilisation correcte et en toute sécurité de cet appareil. Les instructions relafives a 'emploi compren-
nent un grand nombre d'indications utites concernant fe fonctionnement, oufre atix détails techniques
du fave-finge qui vous aideront & optimiser l'emploi de celfe-ci.

En cas de vente ou de cession du lave-linge, if ne fauf pas oublier de remettre également au nouvel
utilisateur le manuel d'instructions pour 'emploi.
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2 [T NOTES ET CONSEILS POUR LUTILISATEUR

v

Cet appareil devra éire utilisé en tant que
lave-linge pour usage domestique ; tout autre
emploi doit étre considéré impropre et, par
conséquent, dangereux.

Toute modification ou tentative d'altération de
lappareil peuvent étre dangereuses pour Futili-
sateur et risquent dendommager le lave-linge.

Etant donné le poids considérable de la machi-
ne, il faut respecter des normes particuliéres
entermes de sécurité, pendant le déplacement
de celle-~ci.

Lemploi de la machine est interdit aux enfants
sans surveillance.

Toute modification de l'installation hydraulique
ou électrique doit étre effectude par des tech-
niciens autorisés.

Lors du positionnementi de 'appareil, s'assurer
que le cable d'alimentation ne se plie pas, ne
soit pas écrasé et soit accessible, pour toute
intervention éventuells.

Avant la mise en service du lave-linge, retirer
fout I'emballage et le blocage utilisé pour le
transport (vis de protection). Dans le cas con-
traire, aussi hien la machine que la pigce de
votre habitation pourraient &fre sérieusement
endommagées.

Si l'appareil doit &tre installé sur une surface
de mogquette, if faudra s’assurer que, entrele
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lave-linge et le sol, I'air circule librement.
Le {ave-linge ne doit pas éire surchargée.

Pendant le fonctionnement de I'appareil,
eviter le contact avec 'eau qui sort du tuyau
d’évacuation, étant donné que la température
de celle-ci pourrait &tre élevée.

Laver exclusivement des tissus destinés au
lavage & la machine. En cas de doutes, il
est possible de contrdler les indications du
producteur reportées sur les étiquettes des
vétements (voir “Symboles pour le traitement
des vétements” a page 23).

Avant d'introduire les vétements dans le lave-
linge, il faut contrdler que toutes les poches
soient parfaitement vides. Les objets durs et
pointus (par exemple : pidces de monnaie,
épingles, clous, vis ou cailloux) sons suscep-
tibles de provoquer de graves dommages.

Il n'est pas possibie de laver & la machine les
vétemenis tachés de substances contenant de
I'essence. Siles taches ont été éliminées avec
des produits vaporisés, avant d'introduire les
vétements dans le lave-linge, il faudra attendre
la vaporisation totale desdites substances de
la surface des tissus.

Me pas utiliser des détergents pourle lavage &
la main, étant donne que la mousse serait trop

Aprés avolr terminé chaque
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sions ou le nettoyage, ne pas
oublier de débrancher 'ap-
pareil de la prise de courant
électrigue.

On peut ouvrir Ia lave-inge uni-
quernent lorsque la del ou Paffi-
cheur a indiqué la fin du cpele,
Pour certains modéles, cetie
sititation est signalée par le cli-
grotament de [a touche départ,

Si I'on souhaite débrancher la
tnachine de Iz prise de courant,
il ne faut pas tirer le cable
élecirigue mais fa fiche.

favage, nous conseiflons de
debrancher la fiche du courant
electrigue et de fermer le robi-
net de 'eau,

Ne pas exposer I'appareil aux
agenis atmosphérigues.

Ne pas intraduire ou sortir
Ia fiche de la prise de cou-
rant électrigue avec les mains
mouiflées.

Le lave-finge doit étre branchée
& une prise de courant électrique
équipée de mise & la terre of qui
soit conforme aux exigences
de sécurité

it est interdit de brancher la
lave-linge a la prise électrique
en utilisant des rallonges ou des
fiches multiples.

.|
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abondanie et qu’elle risquerait d’'endommager
les parties internes.

Aprés avoir terminé le lavage de tapis, couver-
tures ou de tout autre tissu a fibres longues, il
ne faudra pas oublier de contréler le filtre e,
si nécessaire, de le nettoyer.

Nous conseillons de laisser e hublot ouvert
apres la fin du cycle de lavage.

Il ne faut pas essayer de réparer fappareil par
soi-méme, étant donné que les réparations
effectuées par des non professionnels sont su-
sceptibles de provoquer de graves dommages et
annulent le droit aux reparations sous garaniie.

Les réparations de cet appareil psuvent étre
effectuées exclusivement par le personnel
autorisé des cenires du service aprés-venie.
Pour les réparations, il faut utiliser uniquement
des piéces de rechange originales.

Cet appareil porie le symbole du recyclage
conformément & la Directive Européenne

2002/96/CE concernant les Déchets d'Equipe-
ments Electriques et Electroniques (DEEE ou
WEEE). En procédant correctement & la mise
au rebut de cet appareil, vous coniribuerez &
empécher foute conséquence nuisible pour
Ienvironnement et la santé de 'homme. Le
symbole L présent sur lapparsil ou sur
la documentation qui 'accompagne indigue
que ¢e produit ne peut en aucun cas étre
fraité comme déchet ménager. Il doit par
conséguent étre remis a un centre de collecte
des déchets chargé du recyclage des équi-
pements électriques et électroniques. Pour la
mise au rebui, respectez ies normes relatives
a I'élimination des déchets en vigueur dans
le pays d'installation. Pour obtenir de plus
amples détails au sujet du traitement, de la
récupération et du recyclage de cet appareil,
veuillez vous adresser au bureau compétent
de votre commune, a la société de collecte des
déchets ou directement & votre revendeur.

T m O O m P

Le lave-finge est un électroménager qui fave fout type de lissu de fa fagon choisie par F'utifisateur.

l.a partie externe du le lave-linge a été réalisée avec de la tdle usinée en adoptant un procédé spécial, puis
vernie de fagon & ce qu'elle puisse maintenir ses qualités esthétiques inaltérées pendant une longue période
de temps, tout en la protégeant contre le processus de corrosion.

l.e moteur ef ioutes les parties en mouvement ont été fabriqués de fagon & assurer le maximum de silence

pendant le fonctionnemant de la machine.

Le tambour, réalisé en acier inoxydable, est large et bien placé, afin d'assurer une excellente qualité de lavage

et une longue durée de vie du lings.

Le tableau de contrdle offre toutes les possibilités pour une exécution aisée des programmes de lavage choi-
sis. Un équilibrage parfait du lave-linge est le résultat des recherches effeciuées pendant un grand nombre
d'années, dans le but de trouver I'équilibre entre différents éléments en mouvement.

- Couvercle supérieur

- Tambour

- Secteur défergents

- Tableau des commandes
- Volet filtre

- Pieds




4B INSTALLATION DE LA MACHINE .

DEBALLAGE ET DEBLOCAGE DE LA VIACHINE i | PR

En choisissant le lieu oti instafler la lave-linge, if faut tenir comple des consefls
suivants:

V  Lapiece doit éire équipée d'un circuiit hydraufique — sanitaire et élecirique (tenircompte
dui fait que les cables et les fuyatx qui se frouvent dans la partie armiére du le lave-lings
ne doivent pas élre élranglés, de quelque fagon que ce soif).

¥ Le lave-linge doit 8tre placée sur une surface piate et solide.

¥  Nous déconseilions d'installer fa machine dans une piéce ol la température
poutrait descendre au-dessous de 3°C.

¥ Placer la machine dans fe lieu prévu ef refirer Femballage externe (fig. 2).

¥ Soulever la lave-linge et retirer la base en polystyréne et 'entretoise en plastique
(fig. 3).

¥ Devisserles 2 vis (fig. 4) ou les 4 vis {fig. 5) (en fonction du modéle)
qui bloquent les parties en mouvement et les retirer ainsi que les
douilles en plastique (fig. 2). Reboucher les trous avec les bauchons
en plastique fournis avec fa machine.

¥  Récupérer et garder les vis et les bagues pour tout futur déplace-
ment de la machine.

!

¥ Incliner la machine et sorlir les deux corniéras internes en polystyréne (si
prévues) en firant les deux bandes en carton «E - F». Sorlir la bande «E» e,
ensuite, la bande «F» (Fig.6).
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!NSTALLATION DE LA MACHINE

“DEBALLAGE ET DEBLOCAGE DE LA MACHINE

¥ Retirer 'entretoise en polystyréne (fig. 7).

V  Retirer I'entretoise en plastique (fig. 8).

L MISE ENCSERVICE!

Positionner la machine avec soin, & proximité des points de connexion.

SIPREVUE, afin de faciliter les déplacements, utiliser la petite roue de déplacement.
Pour I'actionner, infervenir sur le levier en bas a droife, en déplagant la machine
dans le sens opposé. Aprés avoir terminé le déplacement, rameftre le levier dans
la position otiginale {Fig.9).

Afin que la machine fonctionne de fagon opiimale, il faut Vinstaller a plat. Cette
opération peut éire effectuée en réglant opportunément les pleds placés & la base
de 'électroménager (Fig. 10} (2 pieds pour les machines équipees des roues arriére,
4 pour les machines sans roues). Apres avoir effectué le nivellerment, bloquer les

BRANCHEMENT A LINSTALLATION ELECTRIQUE |

V  Vérifier si la tension indiquée dans les données technigues sur la plaquette
des caractéristiques, située dans [a partie arriére du lave-linge, correspond a
la tension de Finstallation électrique. (fig. 11).

posséder des paramétres permettant de supporter la charge maximum indiquée
sur la plagquette.

.V Apres Minstallation, il faut que ce soit un interrupteur bipolaire a garan‘url’acces
etla coupure de ¥ alimentation depuis le réseau.

mise a la terre. Dans Je cas contraire, le producteur décline toutes responsabilité
en cas d'accident {fig. 12).

¥ Le disjoncteur difiérentiel, les cables électriques et [a prise du réseau doivent -

¥ La prise de courant & laquelle la machine est branchée doit &tre équipée de




_INSTALLATION DE LA MACHINE

| BRANCHEMENT A LINSTALLATION ELECTRIQUE.

Si la prise dans laquelle la fiche est insérée ne fonctionne pas, ou si elle n'est
pas appropriée, il faudra la faire remplacer par un électricien qualifié.

Il estinterdit de brancher le lave-linge au réseau par le biais d'élémenis indirects
tels que rallonges et prises multiples.

Pendant I'entretien, la fiche du lave-linge doit étre déconneciée de la source
de courant.

Ne pas introduire ou retirer la fiche du le prise avec les mains mouillées.

Sile cAble d’alimentation est endommagé, contacter le centre du service aprés-
vente technigue spécialisé.

Positionner I'appareil de fagon & ce que le cable d’alimentation soit facilement
accessible, afin qu'il soit possible de le déconnecter, si nécessaire.

| CONNEXION A LINSTALLATION HYDRAULIQUE
La pression dans finstallation hydrauigue doit éfre comprise entre les valeurs 0,05 - 1Mpa.
Avant de connecter le tuyau d'alimentation de Feau, if faut ouvrir le robinet ef
faire couler une certaine quantité d’eau afin de s'assurer que dans les tuyaux il
n'y ait aucune trace d'impuratés, telles gue sable ou rouille (celte opération est
particuliérement importante lorsque la machine est connectée a des conduites
de l'eau neuves ou si elle est restée inactive pendant une longue période de
temps).

Connecter le tuyau d'alimentation de 'eau a une prise d'eau froide avec goufofte
filetée 3/4".

Interposer une garniture filfrante {fournie avec 'appareil) entre le robinet et le
ftiyau, puis visser a fond a la main (fig. 13).

REMARQUE: Utiliser le nouveau tuyau fourni avec la machine et ne pas
ré-utiliser le vieux.

¥ Contréler si fauvire exirémité du tuyau est correctement fixée 4 le lave-linge
(fig. 14).

Y Pendant le lavage, le robinet d'alimentation de 'eau doit étre fotalement
puvert,

¥ Letuyau d'évacuation de l'eau doit se trouver a une hauteur de 60 cm. minimum
et de 90 cm. maximum par rapport au sol (fig. 15).

¥ Siune conduite d'évacuation fixe est prévue, I'extrémité fibre du tuyau de la
machine devra étre insérée dans la conduite avec diameéfre interne minimum
de 40 mm.

¥ [ est important de ne pas se connecter hermétiquement a ia conduite
d'évacuation, pour éviter de remplir le siphon d'air et, par conséquent, de
provoguer la sortie de l'eau.

MIN 60 cm MAX90cm o

Y Sileau doit éire évacuée dans le lavabo ou dans V'évier, if faut suspendre
Fextrémité fibre du tuyau, renforcée en correspondance du point de pliage a
l'aide o'un support spécial fourni avec l'apparell, surfe bord de 'évier; ensuite,
if faudra fixer le support de facon a ce que le fuyau ne tombe pas sur le sol (fig.
16). L'écoulement de I'évier ne doit pas étre obstrué, de fagon a ce que l'eau
puisse éire évacuée rapidement ef sans problémes. N

Y Approcher le lave-linge du mur, en faisant exirémement affenfion a ne pas
etrangfer les tuyaux.
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 UTILISATION DE LA MACHINE
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il existe des laches qui he peuvent pas étre éliminées des vétements uniquement avec le lavage a la
machine. Avant de laver a la main les taches de touf {ype, effectuer un essal sur une partie peu visible
de la piece, en commencant par la partie externe de la tache vers le milieu de celle-ci, afin d'éviter ia
formation d'auréoles. Nous alfons indiguer ci-aprés différents systémes pour éliminer les taches.

COMMENT ELIMINER CERTAINES TACHES

Cire: Gratter la cire avec une lame non
tranchante, de facon a ne pas endommager
le tissu, puis repasser le tissu en interposant
une feuille de papier de soie entre le fer a
repasser ef le vétement taché.

Srvio A BILLE ET FEUTRES: famponner & l'aide
d’un chiffon doux imbibé d'alcool éthyligue.
Veiller a ne pas élargir la tache.

Humiorre eT moisIsSURE. si le fissu supporte
bien 'emploi d'eau de Javel, sffectyer le
cycle de lavage en afoutant eau de Javel
dans la cuvette spécialement prévue & cef
effet [voir tableau des programmes]. Danhs
le cas contraire, il faut mouiller fa partie sale
avec de leal oxygenée a 10 volumes puis
laisser agir pendant 10 oy 15 minutes.

BRULURES LEGERES AVEC FER A REPASSER. SUivre
fes instructions indiquées pour la moisissure
et Fhumidité.

Roun.ie: uliliser des produits antirouille
en suivant attentivement les indications

fournies par le producteur, reportées sur

Femballage.

Crewva-cum: traiter fe tissu avec des glagons,
frotfer le plus possible, puis traiter fe tissu
avec un chiffon en cofon imbibé d'acétone.

VErnis: ne jamais laisser sécher le vernis. Il
faut fraiter la zone sale avec le solvant in-
dique surlemballage du vernis (parexemple
: eall, essence de terébenthine, trichioréthyl-
éne, elc.), savonner puis rincer.

Rouce A LEvrES: fes taches surie coton ou sur
la laine peuvent éire éliminées en tampon-
nant le tissu avec un chiffon imbibé d'éther.
Par contre, pour la soie, il faut utiliser du
trichloréthyléne.

Vernis A oNGLES: poser le cOté taché du véte-
ment sur une feuille de papier buvard puis
humecter le revers du fissu avec de 'acéione,
en ayant soin de changer fréquemment la
feulile de papier buvard gui se frouve sous
la tacha. Répéter cette opération jusqu’a ce
que la tache soit totalement éliminée.
DEroTs D'HUILE ou GoubRoN: éfaler sur la tache
un peu de beurre frais, laisser reposer puis
laver avec de I'essence de térébenthine.
Heree: savonner délicatement, traiter avec
un produit a base d’eau de Javel diluée.
Paur les tissus en laine, I'alcool & 90% peut
également donner de bons résulfals.

Sane: mefire le tissu a fremper dans f'eau
froide avec du sel, puis laver avec du savon
pour lessive.

YNMBOLES INTERNATIONAUX POURLETRAITEMENT DESVETENME

Avant de mettre les vétements dans la machine & laver ef de sélectionner le programime correspondant,
nous conseiflfons d'examiner les symboles reportés sur les éliquettes du producteur. Le tableau ci-aprés
peut se révéler utite pour la lecture des symboles.

Lavage normal
l.avage délicat

LaVer a 895°C max.
Laver & 60°C max.

Laver a 40°C max.

Laver & 30°C max.

@F{epasser jusgu’a 200° max.
o2 Repasser jusqu’a 150° max.
a Repasser jusqu’a 100° max.

ﬁ Ne pas repasser

" (®  Nettoyage & sec avec solvant

Séchage avec vétement
suspendu

Faire sécher accroché

Sécher dans une machine
séche-linge & température
normale

-]
fi]
I¥] Séchage sur portémanteau

Sécher dans une machine

7
Bacd]

Laver & la main i @

Ne pas laver avec eau ®

Blanchissage a I'eau
froide

Ne pas blanchir 629

Netioyage & sec exclusivement
avec essence, alcool pur et
R113

Nettoyage a sec exclusivement
avec perchlorate éthylique,
essenca, alcool pur, R111 ef
R113.

Séchage avec vétement
étendu

séche-linge a température
réduite ’

K Ne pas.sécher' au moyen

d’une machine séche-linge




A
Attention:  Nous conseillons d’effectuer le premier cycle rapide de lav-
age avec le tambour vide, afin de vérifier le fonctionnement
du lave-linge et de nettoyer le tambour.

Chaque fois que l'on utilise le lave-linge, il faut avant fout effectuer les opérations

suivantes:

1 Vérifier si fotites les connexions hydrauligues sont effectuées correctement: sile
robinef de l'eau est ouvert et le tuyau d'évacuaiion est positionné correctement
(voir chapitre relatif & Finstallation).

2 Contirdler si fe bouton du programmateur (P) se irotve dans la posifion de STOP,

3 Infroduire, avec les mains séches, la fiche dans la prise de courant,

4 Subdiviser le linge en tenant comple du type de tissu (vérifier les symboles sur les
etiquettes).

5  Avant d'introduire les vétements dans le tambour, contrdler si: les poches sont
vides; les déchirures oni été recousues; les fermetures éclair, les crochets et
les agrafes sont fermes, les taches ont été prétrailées.

8  Ouvrirle couvercle supérieur du fave-iinge en exercant une légére pression et
tirer vers le haut (fig. 17)

7 Ouvrir les volets du fambour en fenant d’une main les deux parties et en appuyant
sur la touche rouyge (fig. 18).

8 Introduire le linge dans le ambour.

Four mieux équilibrer le linge dans le lave-linge pendant 'essarage, nous conseilions de
faver, ati cours du méme cycle, des pigces de différentes dimensions mais réalisées avec fe
méme tissu. Une répartition non appropriée du linge chargé est suscepfible de provoquer un
déséquilibre du lave-linge pendant fessorage,

Attention: Ne pas surcharger le lave-linge. Nouis deconsefllons le lavage des tissus
qui absorbent une grande quantité d’eau (par exemple: tapis, efc.).

9 Fermer les volefs du tambour en veiflant a ce qurils sofent correctement accrochés.

10 Remplirles cuvelles appropriées avec le détergent, conformément aux indications
reportées dans le chapitre «Emploi des détergeniss».(fig. 10)

11 Fermerle couvercle supérieur, choisir un programme et une température appropriés,

[ . EMPLOIDES DETE

en consultant le tableall des programmes

P

Le lave-linge posséde un tiroir pour !es detergents et Ies add:t.'fs avec quatre cl-
vettes (fig.20)
| Cuvette avec détergent pour le prélavage.
|| Cuvette avec détergent pour le lavage.
& Cuvette avec liquides pour le ringage, adoucissants, parfums ou appréts.
A\ Bac pour Peau de Javel

En cas de présence d'eau dure, avec les défergents if faudra utiliser des additifs pour
l'adoucissement de l'eau, afin d'empécher au calcaire de s'accumuler sur I'élément
de chauffe. L'addifif pour 'adoucissement de Peau doit élre place avec le détergent
dans la cuvette «ii».(fig. 21).

REMARQUE : Quand on remplit le tiroir du détergent il est important que ce dernier n’en-
tre pas dans la section de 'assouplissant, afin d’éviter que le ringage soit
effectué avec de lamousse et que des traces hlanches restent sur les tissus.
Vice-versa, si Passouplissant devait entrer dans la section du détergent, il
réduirait 'efficacité de ce dernier.

Important Utiliser exclusivement des détergents en poudre ou bien liquides, destinés spécialement
au lavage dans les lave-inges automatiques. Ces produits générent une quantité de
mousse inférieure. Utiliser la quantité de détergents reportée dans les indications du
producteur, que I'on frouve sur Pemballage. Une quantité trop élevée de détergent est
susceptible de provoquer ta formation de beaucoup de mousse, compromettant, par
consgquent, le résultat du tavage. Par confre, une quantité trop faible de détergent
peut rendre insatisfaisant le résultat du lavage.l'emploi du détergent liquide est

possible uniquement avec les programmes sans prélavage.




'ENTRETIEN

 NETTOYAGE DE LA LAVE-LINGE

La lave-linge a éié fabriquée de fagon & réduire au minimum la nécessité d’effectuer
les opérations d’entretien pendant son emploi. |l ne faut cependant pas oublier de
la nettoyer régulicrement.

¥ Avant de commencer le nettoyage, il faut s'assurer gue la machine soit débran-
chée de [a prise électrigue et que le robinet de I'eau soit farme.

¥ Cable d’alimentation: Si le cable d'alimentation est endommagé, il faudra fe
faire remplacer par le service apres-venie,

¥ Attention: Pour nettoyer lappareil, il w'est pas nécessaire d’utiliser des produits
chimiques; it suffit d'utiliser un chiffon humide légérement savoniieux.

¥ Pour netioyer la pariie externe de la lave-linge, utiliser un chiffon doux humide.
Ne pas uiiliser des produits abrasifs. (fig.28) ‘

¥ Aprés avoir terminé le lavage, laisser le couvercle de la lave-linge ouvett, afin
de permetire aux éléments en caoutchouc de sécher.

¥V |l faut systématiquement éliminer les résidus de détergent, en utifisant une
éponge humide.

¥ Laver périodiguement les bacs du détergent. Dans ce but, sortir te compartiment
du détergent et le rincer sous I'eau courante (fig. 29). Ensuite, remettre en place

]

¥ Appuyer avec une main sur la touche qui se trouve au-dessus du tiroir et avec
l'autre main le tirer vers soi (fig. 30). :

TROUDINSBPECTION . 7 777177

(3]
£

Pour sortir fes objets qui se sont accidentellement enfilés entre le tambour et le corps
externe de la lave-linge, il faut retirer le couvercle en plastique du contrepoids, qui
se trouve dans le tambour du cété opposé de l'ouverture (fig. 31) puis, par la suite,
aprés avoir ouvert les volets, sortir objet du fond.

- NETIOYAGE DU FLTRE 4

ATTENTION! Avant de commencer les opérations décrites ci-dessous,
s’assurer que ia lave-linge soit vide. Ne pas retirer le filtre pendant le fonc~
- tionnement de ia machine ou lorsque cette derniere est pleine d’eau.

Mettre un chiffon sous e filtre ou bien une assiette pour recueillir F'eau qui est restée
a lintérieur dudit filtre. Quvrir le volat du filtre, dévisser et refirer ce dernier en le
tournant dans le sens contraire & celui des aiguilles d’'une montre. (fig.32).

Il se peut que pour ouvrir le volet di filire il faille utiliser un outil {fig. 32).

Le filtre doit &tre nettoyé périodiqguement. Rincer le filire a 'eau courante et éliminer
touie trace de résidus. Revisser le filtre dans le sens des aiguilles d’'une montre, en

s’assurant qu'il soit fermé hermétiqguement.
Panifne N

G



ENTRETIEN
| L SOLUTION DES PROBLEMES o
Si la machine ne fonctionne pas, avant de contacier le service aprés-venie autorisé, nous conseitfons de
vérifier que la cause ne soit pas I'une de celles indiquées ci-aprés. Pour certains modéles, les anomalies
sont mises en évidence par un code, a fa fin du cycle.
Code:  E:00 Effectuer les contrbles indiqués dans le paragraphe marqué par *
E:01 Effectuer les controles indiqués dans le paragraphe marqué par **
E:02 Anomalie technique “Contacter le service aprés-vente”
E:03 Anomalie technique "Contacter le service aprés-vente”
Si la lave-linge ne fonctionne pas {les voyants de contrdle ne  Si la machine vibre et fait du bruit
sont pas allumés) (Afficheur éteint) * g'assurer gue:
» s'assurer que: 1) Toutes les protections pour le transport aient été
1) Le réseau électrique soit alimenté retirées.
2) La fiche soit insérée correctement dans la prise ~ 2) Lalave-linge soit parfaitement nivelée
du courant 3} Lelinge volumineux tel que les draps, les nappas,
3) lla touche Marche/Arrét soit enfoncée ou, si elle efc. ne soit pas concentré dans une seute partie
n'est pas prévue, que lamanette pour la sélection des du tambour ,
programmes soit positionnée sur un programme. La pattie superieure ne s’ouvte pas
Si la lave-linge ne fonctionne pas (les voyants de controle  * S @SSurer que: . -
sont allumés) (Afficheur allumé)* 1) Le oycle de lavage soittermine.
2 L fonclanslopate saunal pashé sdctomes
1) Le programme ait été sélectionné - X ) SO
2) La parge supérieure solt fermée correctement ?'S!aeszi?éﬁaﬁ gu linge n'est pas suffisant
3 La touche ‘Demarrage” ait ét¢ appuyee (pour les 1) Le linge ait été réparti de fagon uniforme dans le
mp;lgles elleect‘rom_qtses u_mquern:aqt) . tambour
4) Verifier les ln,dlcazsons suivanies "Sila machine ne 2) La vitesse d'essorage correcte ait été choisie
_  Charge pas 'eau Si fa lave-iinge se bloque pendant Ie lavage
Si lamachine ne charge pas ['eau” » S'assurer que:
. controler que:! . 1) Le courant ne manque pas
1) Iy ait de I'eau dans les conduites S une quantité excessive de détergent reste dans la cuve
2) Le tuyau de vidange soit connecté a la lave-  « gassurer que:
linge 1} Le robinet ¢'alimantation de I'eau soit ouvert
3} Le robinet de lalimentation de Peau soit ouvert 2} Le filtre qui se trouve entre le robinet et le tuyau
4) Le filtre ne scit pas obstrué. Si nécessairs, d’alimentation soit propre
efieciuer le nettoyage de celui-ci, en débranchant  Si, aprés le lavage, le linge n'est pas propre
Fappareil du réseau électrique. * s'assurer que:
Si la lave-linge charge et décharge de 'eau 1) Le tambour n'ait pas été chargé excessivement
continuellement™*: 2) Une quantité correcte de détergent ait été utilisée
* contrdler que: 3) le prograrmme de lavage correspondant ait éte choisi
1) Le tuyau de vidange se frouve & la bonne hauteur ~ Si le linge a rétréci ou bien a déteint
(60-90 cm.) o assurer gue:
2) Lextrémité du tuyau de vidange ne soit pas 1) Le programme de lavage correct ait 6té choisi
immergée dans l'eau 2) La température de lavage correcte ait été
La lave-linge n'effectue pas la vidange de Veau ni __ Selectionnée i .
I'essorage*: Silalave-linge n'effectue pas le séchage (uniquement
» contrdler que: pour les modéles de machines a laver séchantes)
1) Le tuyau de vidange soit connecté correctement ~ * Sassurerque: . , )
2) Le tuyau de vidange ne soit pas plié 1) Le robinet d'alimentation de l'eau soit ouvert
3) Lefiltre de vidange ne soit pas fermé 2) Lefilire de wqange soit propre
4) Lafonction de suppression de lessorage maitpas ~ ©) -@ machine a laver soit en marche (voyant de
6t sélectionnée 4) Lc.gnpgiglgerg#'tr%fg%heegégiggeegoit sélectionné
5} Lafonction stop avec eau n'ait pas é6té sélectionnée. 5) Le temps de séchage ait été programme
Si, aprés Pexécution des fonctions qui ont été décrites, I'appareil ne s\
fonctionne toujours pas correctement, signaler le défaut au centre du e
service aprés-vente technique autorisé fe plus proche.
Nous vous remercions de bien vouloir indiquer le modeéle, le numéro de
série et le type de panne. Les données relatives a Pappareil sont reportées
dans le tableau d’information qui se trouve sur le volet du filire.
Ces informations permettent a l'opérateur du service aprés-vente technique
de se procurer les pieces détachées nécessaires et, par conséquent, elles
garantissent une exécution rapide et efficace de la réparation (fig. 33). 33

R ‘r‘"“"wr—mvm. B







R N R R P P Ry N R I R R P E  R  P PPr L  rT

T T T I T T P R R T T T T T T PR TR T TR PP R R TR

ensianaan

T R R T R R P N L L R T







PR

461 366529 TIPOXTIL 22/03/2006



