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Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit SHARP. Avant d'utiliser votre réfrigérateur

SHARP, veuillez lire le manuel d'utiisation afin de pouvoir en tirer le maximum d'avantages.| Usage domestique uniquement

» Ce réfrigérateur est destiné a la fabrication de glagons, a la réfrigération et 4 la congéla-

tion des aliments.

* Ce réfrigérateur est destiné a un usage ménager uni%uement, avec température am-
biante telle qu'indi¢1uée dans le tableau. La classe de température ambiante est indi

ée
étique. Si le réfri!gérateur fonctionne en dehors de ces valeurs a?élurs SN

sur la plaque signalétic I
de températures ambiantes) qui on
mesure de conserver

°Le réﬁiﬂg?eteur ne doit pas &tre soumis a des températures de -10°C ou moins pendant T

une pé prolongée.

&té évaluées pour ce modele, il peut ne pas étre en N
N des températures internes satisfaisantes. Si le réfri
gseéfg(e;s températures plus froides, il ne sera pas endommagé jusqu'a une température ST

Classe de |Fourchette de températures
température| ambiantes acceptables

+10°C a 32°C

gérateur est uti- +16°C a 32°C

+16°C a 38°C

+16°C a 43°C

Information de sécurité

& AVERTISSEMENT Cela signifie qu'il existe des risques mortels ou de blessures graves.

A ATTENTION !

Cela signifie qu'il existe de grands risques de dommages matériels ou de blessures corporelles.

/I\ AVERTISSEMENT

Produit réfrigérant
Ce réfrigérateur contient un fiuide frigorigéne inflammable
R600a : isobutane) et un gaz souffiant isolant (cyclopentane).
espectez les régles suivantes pour éviter les risques d'in-
flammation et d'explosion.

m Ne laissez aucun objet pointu entrer en contact avec le sys-
teme de réfrigération. Le systeme de réfrigération derriére
et & l'intérieur du réfrigérateur contient du fluide frigorigéne.

n Nutilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens
pour accélérer le processus de dégivrage. (Ce réfrigérateur
a adopté un systéme de dégivrage automatique.)

= Nutilisez pas d'appareils électriques a fintérieur du réfrigérateur.

m Ne bloquez pas I'espace autour du réfrigérateur.

m Nutilisez pas d'aérosols inflammables, telles que des
bombes de peinture prés du réfrigérateur.

m N'entreposez pas d'aérosols inflammables, telles que des
bombes de peinture dans le réfrigérateur.

m En cas de défaillance du systeme de réfrigération, ne pas
toucher la prise murale et n'exposez pas I'appareil a des
flammes nues. Ouvrez la fenétre et laissez évacuer 'air de
la |-fié°e' Consultez alors votre agent de service agréé par
SHARP le plus proche pour obtenir de l'aide.

Installation

m Niinstallez pas le réfrigérateur dans un endroit humide ou
mouillé. Ceaglounalt causer des dommages a l'isolation ou
une fuite électrique. De la condensation peut égalementiQ-
paratftre sur I'armoire extérieure et provoquer de la rouille.

m Le rléirigfrateur doit &re installé a plat et fermement posé
sur le sol.

Cordon d'alimentation, fiche, prise

Lisez attentivement les régles suivantes pour éviter les chocs
électriques ou les incendies.

m Branchez a fiche d'alimentation dans la prise murale fer-
mement et directement. N'utilisez pas une rallonge ou une
fiche d'adaptateur.

m Branchez le cordon d'alimentation & la prise avec la tension
nominale requise.

m Branchez la broche de terre a la bome de mise a la terre
correctement.

m Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne s'abime pas
pendant linstallation ou le déménagement. Si la prise électrique
ou le cordon estléche, n'insérez pas la fiche d'alimentation.

m Ne touchez pas la prise d'alimentation avec les mains
mouillées.

m Débranchez l'alimentation électrique principale en retirant la

fiche principale de la prise. Ne refirez pas le cordon d'ali-
mentation en le tirant.

FR-1

m La poussiére déposée sur la fiche d'alimentation est suscep-
tible de provoquer un incendie. Dépoussiérez avec précaution.

m Débranchez la prise si le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant
une longue pénode.

m Si le cordon d'alimentation flexible est endomma-
gé, il doit étre remplacé par un agent de mainte-
nance agréé par SHARP, car un cordon spécial
est requis.

Utllisation

m N'entre pas de matériaux volatils et inflammables tels
que ['éther, l'essence, le gaz propane, les aérosols, les agents
achétsifs et 'alcool pur, etc. Ces matériaux explosent facile-
ment.

m N'entreposez pas de produits thermosensibles tels cque des
produits pharmaceutiques dans le réfrigérateur. La cqualité des
produits risque fort de de s'en trouver modifiée.

m Ne tentez pas de changer ou de modifier ce réfrigérateur. Cela
pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou des bles-
sures.

m Ne placez aucun objet sur le haut du réfrigérateur. Sil'objet
torrﬂe du haut de l'appareil, il pourrait causer des blessures.

m Ne ﬁppez pas les portes en verre violemment. Elle pourraient
se casser et causer des dommages corporels. <SJ-XG890G,
SJ)-XG740G>

m Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de
8 ans. ou plus et des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales récuites ou un
manque d'expérience et de connaissances, siils font
I'objet d'une supervision ou qu'ils ont recu des ins-
tructions pour utiliser I'appareil de maniére sre ou
pour comprendre les risques encourus. Les enfants
ne doivent pas jouer avec I'appareil. Le nettoyage et
I'entretien incombant aux utilisateurs ne doit pas éfre
fait par des enfants sans surveillance.

Entretien et nettoyage

m Débranchez le réfrigérateur d'abord, afin d'éviter les chocs
Glectriques.

m N'éclabousser pas d'eau directement sur le boftier extérieur ou
a lintérieur. Cela peut provoquer la rouille et la détérioration de
lisolation électrique.

Défalllance

m Sivous sentez une odeur de br(lé, retirez immédiatement la
fiche d'alimentation. Consultez alors votre agent de servica
agréé par SHARP le plus proche pour obtenir de l'aide.

m En cas de fuite de gaz, ventilez la zone en ouvrant la fenétre.
Ne touchez pas le réfrigérateur ou la prise de courant.



Elimination de I'appareil
m Assurez-vous que le réfrigérateur ne présente aucun danger
our les enfants pendant leur entreposage Jusqu'a leur élimina-

ion. (ex : retirez la porte pour empacher que les enfants ne s'y
retrouvent enfermeés.)

m Ce réfrigérateur dolt étre éliminé de facon appropriée. Emmenez
le rbﬁ;llg rateur dans une centre de recyclage professionnel pour
le fiulde frigorigéne Inflammable et les gaz soufflants Isolants.

A\‘ATTENTION !

Déplacement

m Lorsque vous installez ou
d¢|p|acez votre réfrigérateur,
utilisez un tapis de déména-
gement pour éviter d'endom-
mager le sol.

m Transporter le réfrigérateuren —
tena:‘J les poignées situées —~ 5
sur le c6té arriere et le bas. Si | arriere as
vous soulevez le réfrigérateur
de maniére incorrecte, vous S|
risquez de provoquer des S
blessures.

Installation

1 Maintenez un espace de ventilation suffisant tout au-
tour du réfrigérateur. L

¢ Lillustration montre $ 90 n;m
ou plus

le minimum d’'es-

pace nécessaire

pour installer le

réfrigérateur. Les y
conditions de me-

sure de la consom- [ gomm 60 mm

mation d'énergie est| ouplus_ ou plus

réalisée sous une
dimension spatiale
différente. ‘
* En maintenant un plus grand espace, le refrigérateur
peut consommer une moindre quantité d'énergie.

« Si vous utilisez le réfrigérateur dans un espace
de dimensions plus petites que celles illustrées
ci-dessous, cela pourrait entrainer une élévation de
température dans l'unité, un son trés bruyant et une
défaillance.

* L'espace entre l'arriere du réfrigérateur et le mur
doit étre de 50 mm ou plus, et moins de 75 mm. Si
I'espace est supérieur a 75 mm, vous risquez de
vous blesser en touchant le compresseur et ses par-
ties périphériques extrémement chaudes pendant le
fonctionnement.

Espace total requis dans ['utilisation |

790 mm

Z

AN
1550 mm

935 mm
Utilisez les deux pieds réglables

avant pour placer le réfrigérateur a
plat et fermement sur le sol.

Pied réglable

Utilisation

m Ne touchez pas le compresseur ou ses parties
périphériques, car ils sont extrémement chauds
pendant le fonctionnement de I'appareil et les bords
métalliques peuvent causer des blessures.

m Ne touchez pas les aliments ou les récipients
métalliques dans le compartiment congélateur avec
les mains mouillées. Cela pourrait provoquer des
gelures.

m Ne placez pas de boissons en bouteille et en canettes
dans le compartiment congélateur. Surtout si la
fonction de « Express cool » est activée, il existe un
risque élevé que les bouteilles en verre éclatent.

m N'utilisez que de I'eau potable pour faire des glacons.

m N'ouvrez pas ou ne fermez pas la porte lorsque
quelqu'un place la main a proximité de celle-ci.

Il existe un risque que d'autres personnes ne se
coincent les doigts dans la porte.

m Ne placez pas d'objet de taille trop grand dans les
balconnets de la porte. S'il tombe, I'objet pourrait
entrainer des blessures.

m Assurez-vous de manipuler les étagéres en verre
avec soin pour les installer ou les désinstaller. Si vous
laissez tomber les étagéres en verre, elles peuvent se
casser ou causer des blessures.

Structure de maintien
indépendante

Branchez I'appareil via une prise correctement
installée.

Remarque

* Installez votre réfrigérateur de sorte que la prise soit
accessible.

* Installez votre réfrigérateur a I'abri des rayons directs du
soleil et ne l'installez pas a proximité d’une source de
chaleur.

* Ne placez pas votre réfrigérateur directement sur le sol.
Placez un support approprié comme une planche en bois
sous le réfrigérateur.

* Lorsque vous insérez la fiche d'alimentation avec la porte
ouverte, 'alarme de la porte retentit, mais cela est normal.
Ce son s'interrompt aprés la fermeture de la porte.

Les roulettes sont situées au bas du réfrigérateur

* Les roulettes permettent au réfrigérateur de se
déplacer d'avant en arriére.

Roulettes (4 piéces).

Avant d'utiliser votre réfrigérateur

* Nettoyer les pieces a l'intérieur avec un chiffon imbibé
d'eau tiéde.

« Sivous utilisez de I'eau savonneuse pour nettoyer,
rincez-la complétement a l'eau claire.

FR-2



Description

1

1.
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13.
14.
15.
16.

= 14
SJ-XG740G,SJ-XG740M

Ampoule ducongélateur <Uniquemert pour SJ-XG690G,
SJ-XG690M, SJ-XG740G, SJ-XG740M>

ovible <Uniquement pour SJ-
J-XG690M>

Etagére du congélateur (Supéri
Etagare du congélateur
Boltier du congélateur
reoponds & o talle o a naurtire, (==

Porte du compartiment fraicheur
a deux modes

Etagére des produits frais
Unité de désodorisation

Le catalyseur de désodorisation est installé sur les flux
froid. I n'est pas nécessaire de le manipuler et de le nettoy

Ampoule du réfrigérateur
Etagére du réfrigérateur
Panneau de refroldissement hybride

Le panneau refroldit Indirectement le compartiment réfrigéra-
teur a partir de lamiere. De cette maniére, les aiments sont re-
froidis délicatement sans étre exposés au courants d'air froid.

Etageére a frults et Iégumes
Bac a fruits et Iégumes
Pled réglable

Joint de porte magnétique
Panneau de contrile

14— = 14
SJ-XG640M, SJ-XG690G,SJ-XGB90M

17. Balconnet de la porte du congélateur
18. Machine a glacons Intégrée a la porte <Uniquement pour
SJ-XGT740G, SJ-XGT740M>

(Cette machine a glagons est emballée a l'intérieur du
compartiment congélateur. Reportez-vous & |la page suivante
«Apreés le nettoyage » pour linstallation.)

19. Réclplent pour I'eau <Uniquement pour SJ-XG740G, SJ-XGT40M>
(Ce récipient pour l'eau est emballé & lintérieur du com-

partiment congélateur. Assurez-vous de placer le récipient
dans la position indiquée sur limage ci-dessus lorsque vous

A ) \g;é y

. Casler a ceufs
‘Balconnet du réfrigérateur (Haut)
Balconnet a boutellle

* Les performances de rekroidissement ne sont pas influencées
méme si vous utilisez le réftigérateur dans la situation ci-dessus.

Porte du compartiment fraicheur a deux modés\

Fermé

Ouvert

Comment ouvrir la porte du compartiment
fraicheur a deux modes

1) Soulevez la porte. ‘

2) Insérez la porte dans le cadre et
repoussez-la sur le stoppeur. Elle
est fermée correctement.

Utllisez l'espace comme

Utilisez I'espace comme
compartiment réfrigérateur.

compartiment fraicheur.

FR-3



Machine a glagons intégrée a la porte (SJ-XG740G,SJ-XG740M)

Fabrication de glagons
1) Utilisez le récipient prévu a cet effet pour mesurer la
quantité d'eau.

Niveau d'eau

Récipient pour I'eau (160mL)

2)Versez de I'eau dans la machine a glagons intégrée
a la porte a l'aide du récipient

3) Lorsque des glagons sont générés, tournez le levier
dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre
la glace dans la boite a glagons.

4) Tirez la glaciere pour sortir les glagons.

Glaciéere

Remarque

 Pour éviter que la boite a glagons ne soit
endommagée, n'y versez pas d'huile, et ne vous en
servez pas pour fabriquer de la glace.

* N'ouvrez pas la porte du congélateur autant que
possible pendant la fabrication de la glace.

Nettoyage de la machine a glagons intégrée a la porte
* Videz la glaciére a l'avance

1) Tirez vers le haut la machine a glagons intégrée a la
porte pour la retirer.

2) Retirez le bac a glagons.

3) Retirez la glaciere.

4) Poussez la protubérance pour démonter la machine
a glacons intégrée a la porte

Bac a glagons

e —
@* 2,
—_— ]
~
3. g
| — Protubérance
Remarque

* Ne mettez pas le bac a glagons au lave-vaisselle. Cela
pourrait endommager son contenu.
Apreés le nettoyage L
1) Assemblez la machine a glagons intégrée a la porte
5 rocédure inverse pour le démontage.
) Installer la machine a glagons intégrée a la porte de
maniére sdre.

Orifice

Machine & glagons intégrée ala porte
Porte j Crochet

<Position du levier>

L J | ¢ )
Levier Levier
\ " [

L \

Machine a glace amovible (§J-XG640M, $J-XG690G, SJ-XG690M)

Il est fortement recommandé d'utiliser la machine a glagons comme indiqué sur la photo « Description ». Vous pouvez
placer la machine a glagons n'importe ou dans le compartiment congélateur.

1) Ne remplissez pas trop le
bac avec de I'eau. Sinon, les
glacons se scelleront lors-
qu'ils seront gelés.

2) Lorsque des glagons sont gé-
nérés, tournez le levier dans
le sens des aiguilles d'une
montre pour mettre la glace
dans la boite a glagons.

Levier

Glaciére

Remarque
 Assurez-vous de placer la machine a glagons a plat
pour ne pas renverser I'eau du bac a glace.

» Pour éviter que la boite a glagons ne soit endomma-
gée, n'y versez pas d'huile, et ne vous en servez pas
pour fabriquer de la glace.

FR-4




Modes utiles

En ce qul conceme les opérations, reportez-vous au chaplire « Panneau de contrdle ».

QO Extra cool
% Express freezing
% Express cool

Compartiment
congélateur

Boitier du
congélateur
Compartiment
frais

1T

—
=
=
'1%—[
| |

(
d

Extra cool

Express freezing

Express cool

Fonctionnalité

Ce mode sert a rafrai-
chir les boissons ou a
réfrigérer les aliments.

Ce mode accéléere le
temps nécessaire pour
congeler des aliments

Ce mode sert a rafraichir les boissons ou les
aliments rapidement.

Remarque : Les ali-
ments a haute teneur
en humidité peuvent
se congeler.

glace.

ou fabriquer de la

Point d'utilisation | Compartiment frais

Boitier du congélateur

Compartiment congélateur

ATTENTION : Ne placez pas de bouteilles en
verre. |l existe un risque élevé qu'elles éclatent.

Durée de fonction-| 6 heures*1 2 heures*1

30 minutes

nement

* L'alarme ne retentit pas.

» Ce mode se termine automatiquement.

» Ce mode se termine automatiquement.
« L'alarme retentit

Pour arréter I'alarme *2

o
Appuyez sur Appuyez sur la
la touche touche « Express Y
Enter. ou freezing ».

terminée ou les aliments.

Une fois I'opération| « Il n'est pas nécessaire de sortir les boissons

« Assurez-vous de sortir les boissons et les
aliments lorsque l'alarme retentit.

« Si les boissons et les aliments sont laissés dans
le compartiment congélateur 30 minutes environ,
ils pourraient geler.

Lors d'une coupure| « Ce mode est automatiquement annulé.

» Ce mode est automatiquement redémarré

de courant a partir de I'état qui précede le moment de la ré-
pendant l'opération alimentation.
*1 Cela peut prendre plus de temps a accomplir si Remarque

l'opération a lieu en méme temps que le dégivrage. Ce
mode commence lorsque le dégivrage est terminé.

*2 Si vous n'arrétez pas l'alarme, elle sonnera pendant
30 minutes en continu.

« Extra cool, Express freezing et Express cool ne sont pas
disponibles simultanément lorsque I'un des modes est
en cours d'opération.

« Evitez d'ouvrir la porte autant que possible pendant le
fonctionnement de ces modes.

-

on
[ ]

% Plasmacluster

i) Mode vacances

Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez garder
l'intérieur du réfrigérateur propre.

Le plasmacluster démarre automatiquement lorsque le
réfrigérateur est sous tension.

L'ioniseur a l'intérieur de votre réfrigérateur libére des
grappes d'ions, qui sont des masses collectives d'ions
positifs et négatifs, dans le compartiment réfrigérateur.

Ces grappes ioniques inactivent les champignons en
suspension dans lair.

Remarque

Il peut 'y avoir une légére odeur dans le réfrigérateur.

Il s'agit de I'odeur de I'ozone générée par l'ioniseur. La

quantité d'ozone est minimale et disparait rapidement
dans le réfrigérateur.

oo
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+ Utilisez ce mode lorsque vous voyagez ou quittez la
maison pendant une longue période.

» La température a l'intérieur du compartiment
réfrigérateur est réglée a env. 10°C.

Remarque

» La période de conservation des aliments dans le
compartiment réfrigérateur devient approximativement
le tiers ou la moitié de sa durée lors d'un
fonctionnement normal. N'utilisez ce mode que lorsqu'il
n'y a pas de nourriture périssable.

* La température du compartiment réfrigérateur ne peut
pas étre modifiée.



Panneau de controle (sJ-XG690G, SJ-XG740G)

El ton H '
: o~ . i r V A i——Touches servant aux
‘TR]:: L1 i ;
Controler les icones de température Modes supplémentaires
Icones des modes Utlles, Icone Signification Parametres Indicateur Signification Par%nééfah'lels
N T Parameétres par défaLt par
Icébne | Signification défaut
par O Extra cool
Compartiment . X gé}: Alarme de la
E congélateur -18°C * Express freezing A porte
E Compartiment 3o Express cool OFF ON
réfrigérateur Vo N = = (7 Son des
g % | Plasmacluster H H H principales
..' Mode vacances 2 = operations
Remarque

 Lorsque vous appuyez sur une des touches, toutes les
icones clignotent une fois et affichent 'écran de veille.
* Les icOnes de mode ou les indicateurs d'opération
en marche s'allument sur I'écran de veille. Lorsque
Express cool est en marche, l'icéne clignote sur I'écran
de veille.

Etat de marche

 Lorsqu'il n'y a plus d'opération pendant environ
1 minute, I'écran de visualisation revient
automatiquement a I'écran de veille. S'il n'y a plus
d'opération pendant 1 minute de plus, I'écran de veille
s'éteint.

* Si le réfrigérateur s'arréte en raison d'une panne de
courant, les modes fonctionnent de la méme maniére
qu'auparavant au moment de la réalimentation, sauf
pour Extra cool, Express freezing et Express cool.

Fonctionnement des modes util

es

LN

I

-

1 '[-??l >
Sélectionnez l'icobne de mode.

o P

Sélectionnez on/off.
ON/OFF commute I'ordre en appuyant sur la touche.

3 @ " On

Terminez le réglage.

Parametre actuel

(Cette indication affiche OFF.)

-~

L4

> )
N IGE

Le parameétre est modifié.

Lorsque vous appuyez sur la touche @ les
icones changent dans l'ordre indiqué ci-dessous.

lon
P ¥
> = [F \—»@—»O—»*—».;—»

Ecran de veille
« Express cool » uniquement

”»

~

”»

~

3 Terminez le réglage en appuyant
pendant 3 secondes ou plus.

(Bip, Bip, Bip)

o

Exploitations des modes supplémentaires

Alarme de la porte

* Lorsque la porte du réfrigérateur est laissée ouverte
pendant plus d'une minute, I'alarme de la porte sonne
une fois, et a nouveau apres 1 minute.

« Sila porte est laissée ouverte pendant env. 3 minutes,
l'alarme retentit continuellement.

» L'alarme s'arréte apres la fermeture de la porte.
Désactiver I'opération

Appuyez simultanément =7 L'indicateur

sur ) et 4] pendant ggg At
s'éteint.

3 secondes ou plus. ;

N

(Bip, bip, bip)

Activation du son des touches

* Le son électronique fonctionne lorsque vous appuyez
sur chaque touche.

Désactiver I'opération
Appuyez simultanément sur [P et @ pendant

3 secondes ou plus. N0 M Lindicateur
(Bip, bip, bip) %&H% s'éteint.
Remarque

Lorsque vous souhaitez activer le mode supplémentaire,
suivez a nouveau la méme étape. (L'indicateur s'allume.)
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Controler la température

Le réfrigérateur controle sa température automatiquement. Cependant, vous pouvez régler la température comme ci-dessous.
Comment vérifier le réglage en cours de la température

1 r[ﬂ ’B°c~ EBTEEE

Sélectionnez l'icone |E| ou |E|

\ll

Réglage du compartiment congélateur (F) / réfrigérateur (R)
Lorsque vous appuyez sur la touche @ les icones

1 l[—@l >: - ‘ B :E] N changent dans |'ordre indiqué ci-dessous.
- >

FE > @-»0—»*—» ‘.‘—»..'
Sélectionnez l'icone El ou E .
L Ecran de veille
SN UL
ﬁ B
ﬁ\ ou

Sélectionner la température  Le paramétre est modifié.

Compartiment congélateur

: Réglable entre -13°C and -21°C par étape de 1°C
Compartiment réfrigérateur

: Réglable entre 0°C and 6°C par étape de 1°C

3 % g- .=

Terminez le réglage.

Paramétres avancés du compartiment congélateur / réfrigérateur

Compartiment congélateur

La température du compartiment congélateur et du compartiment
réfrigérateur peut étre ajustée par étape de 0,5°C en suivant les

étapesdeaac S ’B 'El-
a. Apres |'étape 1 des « Opérations de base », appuyez sur [®] 1 >
pendant 3 secondes ou plus. (Bip, Bip, Bip) La température

commutateur de parametres
préréglée actuelle revient a « Réglage par défaut ». (L'affichage 1 P

est indiqué comme sur l'image a droite.) . E -
b. Appuyez sur(a] ou(v] et réglez la température. ’ B Boc
C. Teminez le réglage.

(Comme pour I'étape 3 des « Opérations de base »)

Compartiment réfrigérateur
Suivez a nouveau les étapes de a a ¢ si vous souhaitez ajuster la

température par I'étape 1°C. o ’
- - ”
- LJC ~[E] N
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Panneau de controle (sJ-xce4om, sJ-xG690M, SJ-XG740M)

Controler les icones de température

Icones des modes utiles

Touche Signification Parameétres par Touche Signification Parameétres par
défaut défaut
Controler la température
du compartiment O Extra cool
congélateur S|Seee=e= Express freezing OFF
] Controler la température | MIN Lo Express cool
R du compartiment
, réfrigérateur '.l Mode vacances
— | Plasmacluster ON*
Remarque

» Tout les modes sont désactivés initialement. Lorsque

vous appuyez sur une des touches, le panneau de
commande s'active aprés le bip sonore.

* Lorsque vous appuyez sur une des touches, l'indicateur
du mode en cours s'allume Lorsque Express cool est

en service, l'indicateur clignote.

« Si vous souhaitez allumer l'indicateur de température,

appuyez sur la touche « F » ou « R » lorsque le
panneau de commande est activé.

*Le plasmacluster démarre automatiquement lorsque le

réfrigérateur est sous tension.

Il n'est pas nécessaire d'allumer / éteindre.
 Lorsqu'il n'y a plus d'opération pendant environ

1 minute, l'affichage s'éteint automatiquement.
* Si le réfrigérateur s'arréte en raison d'une panne de

courant, les modes fonctionnent de la méme maniére

qu'auparavant au moment de la réalimentation, sauf
pour Extra cool, Express freezing et Express cool.

Fonctionnement des modes utiles

Opération de démarrage

Opération d'annulation

Extra cool Appuyez sur la la touche . Appuyez sur la la Eteind

Express de mode. Eclairage touche de mode. eindre

freezing (Bip) < = = (Bip) ~

Mode @ % *Q! @ % '@

vacances

Express cool | Appuyez sur la touche de  Clignotement Appuyez sur la la Eteindre
sélection de mode durant T e touche de mode. =

3 secondes ou plus. (Bip)
(Bip, bip, bip) ’{% g’%\

Alarme de la porte

* Lorsque la porte du réfrigérateur est laissée ouverte pendant plus d'une minute, l'alarme de la porte sonne une fois, et
a nouveau aprés 1 minute.

« Sila porte est laissée ouverte pendant env. 3 minutes, I'alarme retentit continuellement.
 L'alarme s'arréte apres avoir fermé la porte.

Si I'alarme de la porte ne s'arréte pas
Si l'alarme de la porte ne s'arréte pas aprés avoir fermé toutes les portes, elle est défectueuse.
Contactez le service aprés vente de SHARP pour obtenir de I'assistance.

Méthode d'arrét temporaire de I'alarme de la porte

» Enfoncez la touche « F » et « R » simultanément et sans interruption durant
3 secondes ou plus. (Bip, bip, bip)

« L'alarme de la porte retentit a nouveau aprés environ 2 jours.
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Contréler la température

Le réfrigérateur contréle sa température automatiquement. Cependant, vous pouvez régler la température comme ci-dessous.
Comment vérifier le réglage en cours de la température « L'indicateur de température change comme sur limage cl-dessous

L'indicateur s'allume pour afficher le niveau de température actuel
lorsque vous appuyez sur latouche « F » ou « R ».

Compartiment congélateur : Appuyez sLr la touche « F ».
Compartiment réfrigérateur . Appuyez sur latouche « R »,

Réglage du compartiment congélateur (F) / réfrigérateur (R)
Compartiment congélateur
B

1. Appuyez suriatouche «F ».
2. Appuyez surlatouche « F » pour changer le niveau de température.

Compartiment réfrigérateur
1. Appuyez suriatouche «R».

(3—4—5—-1-2-3) enapp surla touche «F » ou « R ».
Niveau Indicateur

[ N s | s [ s JY s |
1 MIN MAX
COLDEST
[ N s [ s [ s JY s
2 MIN MAX
COLDEST
3 acmomoco e
Paramétres par dgfaut| ~ ™IN LY.
cOcmooemceD
4 MIN MAX
COLDEST
cOomomoee
5 MIN MAX
COLDEST

Remarque

Aprés avoir réglé le niveau de température, l'indicateur
s'éteint environ 5 secondes plus tard.

2_ Appuyez sur latouche « R » pour changer le niveau de température.

Parametres avancés du compartiment congeélateur / réfrigérateur

La température du compartiment congélateur et du compartiment
réfrigérateur peut étre ajustée en 9 niveaux (niveau 1 ~ 9) en
suivant les étapes de aa b.

Compartiment congélateur

a. Appuyez d'abord sur la touche « F ».

Enfoncez la touche « F » et appuyez ensuite sur la touche
« Express freezing » durant 3 secondes ou plus.
(Bip, bip, bip)

L'indicateur retourne a « Réglage par

défaut ». E
b_ Appuyez sur la touche « F » pour changer

le niveau de température.

Suivez les étapes de a a b si vous souhaitez ajuster la
température en 5 niveaux.

Compartiment réfrigérateur

a. Appuyez d'abord sur la touche « R ».

Enfoncez la touche « R » et appuyez ensuite sur la touche
« Express freezing » durant 3 secondes ou plus.

(Bip, bip, bip)
L'indicateur retoume a « Réglage par défaut ». E %
0
b_ Appuyez sur la touche « R » pour changer
le niveau de température.

Suivez les étapes de a a b si vous souhaitez ajuster la
température en 5 niveaux.

+ Lindicateur de température change comme sur [image
cldessous (5—6—7—8—9—1-2—-3—-4-35) en ap-
puyant sur la touche «F » ou «R».

o ..ETEINT @ ... Alumé =% ...Clignotant

Niveau Indicateur
[ N s | s [ s N s |
1 MIN MAX
COLDEST
%:% [ s Y s |
2 MIN MAX
COLDEST
[ N s I s Y s} s }
3 MIN MAX
COLDEST
4 MIN MAX
COLDEST
5 [ N s s [ s} s }
Paramitres par défaut|  M™ conbX
6 MIN MAX
COLDEST
[ W s W s [ s J e }
7 MIN MAX
COLDEST
8 MIN MAX
COLDEST
[ W s W s I s Y s |
9 MIN MAX
COLDEST
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Conservation des aliments

» Assurez-vous que la nourriture soit la plus fraiche possible pour maximiser la durée de conservation des aliments
périssables. Ce qui suit est un guide général destiné a promouvoir une conservation plus longue des aliments.

 La nourriture a une durée de conservation limitée. Assurez-vous de ne pas dépasser la date de péremption indiquée

par le fabricant.

Congélateur

= Congelez de petites quantités de noumiture a lafols afin de les
congeler rapidement

» Les aliments dolvent &tre correctement et hermétiquement fermés
ou couverts.

* Répartissez les allments de maniére uniforme dans le congélateur.

« Efiqueter les sacs ou les réciplents pour conserver un Inventaire de
la congélation des aliments.

Réfrigérateur

Fruits / Légumes

* Les fruits et les légumes doivent étre enfermés dans
des contenants en plastiques comme du film, des sacs
(non hermétiquement fermés) et placés dans le bac a
fruits et légumes afin de minimiser la perte d’humidité.

* Les fruits et les légumes facilement affectés par les
basses températures doivent étre conservés dans un
endroit frais, mais pas au réfrigérateur.

Produits laitiers & ceufs

* La plupart des produits laitiers ont une date de
péremption sur 'emballage extérieur qui vous
renseigne sur la température de conservation
recommandée et la durée de conservation des
produits.

» Conservez les ceufs dans le casier a ceufs.

Viandes / Poisson / Volaille

» Posez-les sur une assiette ou un plat et recouvrez-les
de papier ou de film plastique.

* Pour les morceaux plus gros de viande, de poisson ou
de volaille, placez-les au fond des étageres.

» Assurez-vous que toute nourriture cuisinée soit
fermement emballée ou conservée dans un récipient
hermétique.

* Les aliments frais (emballés de maniere s(ire) doivent
étre conservés pendant une durée limitée pour éviter
qu'ils ne s'altérent et se contamine séverement les
autres aliments.

Conseils pour prévenir la condensation
ou le givre a I'intérieur du réfrigérateur

 Maintenez la porte fermement fermée. Nettoyez l'intérieur
périodiquement. Si la nourriture tombe, cela peut g{:vo quer
un écart entre I'armoire et la porte. Reﬂrez-la de l'étagére ou
de la poche.

« Ouvrez et fermez la dporte aussi rapldament ue possble De
la condensation ou du givre peuvent apparaftre si la porte
est laissée ouverte% endant une longue période de temps ou
lorsque la porte est trés souvent ouverte et fermée.

*Les élémenls conservés doivent étre emballés ou scellés
dans des récipients pour aliments ou des emballages en
plastique. (Surtout les aliments hautement humides)

Conseil pour conserver les aliments

* Placez les aliments uniformément sur les étagéres
pour permettre a l'air frais de circuler efficacement.

« Les aliments chauds doivent étre refroidis avant de
les conserver. La conservation des aliments chauds
augmente la température dans l'unité et le risque de
détérioration des aliments.

* Ne bloquez pas la sortie et I'entrée du flux de
circulation d'air froid avec des aliments ou des
récipients ; sinon, les aliments ne seront pas refroidis
de maniére uniforme dans I'ensemble du réfrigérateur.

* Ne placez pas d'aliments
directement en face de la
sortie d'air froid. Cela peut

conduire a la congélation des * +
aliments. bl
44N

TR

<> INTERIEUR
= EXTERIEUR

[MT]

Conseils pour économiser de I'énergie

* Installez le réfrigérateur dans un endroit bien
ventilé et maintenez 'espace ventilé.

» Conservez votre réfrigérateur hors de la lumiere
directe du soleil et ne le placez pas a cdté d'un
appareil produisant de la chaleur.

* Evitez d'ouvrir la porte autant que possible.

* Les aliments chauds doivent étre refroidis avant
de les conserver.

* Placez les aliments uniformément sur les étageres
pour permettre a l'air frais de circuler efficacement.

 La quantité de consommation d'énergie de ce modéle
est mesurée comme indiqué sur l'image ci-dessous.
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Entretien et nettoyage

Important

Avant le déplacement

Suivez les conseils ci-dessous pour éviter les fissures sur

les surfaces intérieures et les composants en plastique

» Essuyez ['huile alimentaire adhérente aux piéces en plastique.

» Certains produits chimiques ménagers peuvent causer des
dégﬁb), alors n'utiisez que du détergent dilué (eau savon-
neuse).

« Si un détergent non dilué est utilisé ou si l'eau savonneuse
n'est pas complétement rincée, cela peut entrather des fis-
sures sur les piéces en plastique.

Nettoyage

* Retirez les accessoires (par exemple les étagéres) de
l'armoire et de la porte. Lavez-les a I'eau chaude avec
du détergent de vaisselle. Ensuite, rincez-les a I'eau
propre et sécher. (Seule I'étagere des fruits et Iégumes
n'est pas amovible)

* Nettoyer les piéces a l'intérieur avec un chiffon
imbibé d'eau chaude avec du détergent pour la
vaisselle. Ensuite, utilisez de I'eau froide pour éliminer
efficacement I'eau savonneuse.

* Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux chaque fois
qu'il est sale.

» Nettoyez le joint magnétique de la porte avec une
brosse a dents et de I'eau chaude avec du détergent
pour la vaisselle.

» Essuyez le panneau de contréle avec un chiffon sec.
<SJ-XG640M, SJ-XGB690M, SJ-XG740M>

Remarque

 N'utilisez pas de nettoyants ou de solvants agressifs
(laque, peinture, poudre abrasive, benzine, eau
bouillante, etc.) qui pourraient provoquer des
dommages.

« Si vous retirez la prise d'alimentation une fois, attendez
5 minutes au moins avant de brancher la fiche
d'alimentation a nouveau.

* Les étageres en verre pésent environ 3 kg chacunes.
Tenez-les fermement lorsque vous les retirez du coffre
et que vous les transportez.

* Ne laissez pas tomber d'objets a l'intérieur du
réfrigérateur ou frapper la paroi intérieure. Cela peut
provoquer des fissures sur la surface intérieure.

FR-11

Eliminez I'eau dans le récipient d'évaporation. Avant
d'éliminer I'eau, attendez plus d'une heure aprés avoir
retiré la prise parce que I'équipement du cycle de
réfrigération est extrémement chaud. (Le panneau
d'évaporation se trouve a l'arriere du produit.)

Panneau d'évaporation

Dégivrage de l'unité de
refroidissement

Le dégivrage fonctionne automatiquement avec un
systéme unique d'économie d'énergie. (Environ une fois
par jour.) La fabrication de la glace prend du temps car
la température intérieure devient légérement plus élevée
que d'habitude pendant le dégivrage.

Lorsque Ia lampe du
compartiment est grillée

Contactez I'agent de service agréé par SHARP pour
remplacer I'ampoule. La lampe ne doit pas étre
remplacée autrement que par le personnel de service
qualifié.

Eteindre votre réfrigérateur

Si le réfrigérateur doit étre éteint pendant une période
prolongée, les étapes suivantes doivent étre suivies pour
réduire la prolifération des moisissures

1. Retirez tous les aliments
2. Retirez la fiche d'alimentation de la prise.
3. Nettoyez et séchez l'intérieur a fond.

4. Gardez toutes les portes Iégérement ouvertes
pendant quelques jours pour sécher.



Avant d'appeler le service apres vente

Avant d'appeler le service, vérifiez les points suivants.

Probléeme

Solution

L'extérieur de l'appareil est
chaud au toucher.

Cela est normal. Ceci est di au tuyau chaud a intérieur de I'appareil permettant
d'éviter de générer de la condensation.

Le réfrigérateur est trés
bruyant.

Les sons suivants sont normaux.

» Le compresseur génére de gros bruits lorsqu'il commence a fonctionner.
-- Le son devient plus discret aprés un certain temps
» Le compresseur génére de gros bruits une fois par jour.
-- Un bruit de fonctionnement est généré immédiatement apres l'opération de
dégivrage automatique de l'unité de refroidissement.
Bruit de fluide de flottement (bruit de gargouillis, de pétillements)
-- Cela s'explique par le fait que le fluide frigorigéne se déverse dans les tuyaux
(le son peut devenir plus fort de temps en temps).
Craquement ou craquelement et grincements
-- lIs sont provoqués par la contraction et le dilatement des parois intérieures et
des piéces internes pendant le refroidissement.

Du givre ou de la rosée
apparait a l'intérieur ou a
I'extérieur du réfrigérateur.

Cela peut se produire dans I'un des cas suivants. Utilisez un chiffon humide pour

essuyer le givre et un chiffon sec pour essuyer la condensation.

* Lorsque I'humidité ambiante est élevée.

* Lorsque la porte est ouverte et fermée fréquemment.

* Lorsque des aliments contenant beaucoup d'humidité sont conservés. (Il est
nécessaire d'emballer.)

» Ce phénomene apparaitra plus ou moins selon la saison (saison des pluies,
saison), les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales de chaque
maison.

* Le réfrigérateur fonctionne-t-il depuis longtemps avec le réglage de température
de réfrigérateur a 0°C ?

-- Modifiez le contréle de température pour revenir a environ 3°C.

Le réfrigérateur fonctionne-t-il depuis longtemps avec le réglage de température
de congélation a -21°C ?

-- Modifiez le contréle de température pour revenir a environ -18°C.

Si la température ambiante est faible, les aliments peuvent geler méme sile
compartiment réfrigérateur est réglé a 6°C.

Les aliments SJ-XG690G,
dans le SJ-XG740G
compartiment
réfrigérateur
sont gelés.
SJ-XG640M,
SJ-XG690M,
SJ-XG740M

Le réfrigérateur fonctionne-t-il depuis longtemps avec le réglage de température
de réfrigérateur MAX COLDEST ?

-- Modifiez le contrdle de température pour l'autre réglage.

Le réfrigérateur fonctionne-t-il depuis longtemps avec le réglage de température
de congélation MAX COLDEST ?

-- Modifiez le contréle de température pour l'autre réglage.

+ Si la température ambiante est faible, les aliments peuvent geler méme sile
compartiment réfrigérateur est réglé sur MIN.

Les odeurs dans le
compartiment.

* |l est est nécessaire d'emballer les aliments aux odeurs fortes.
* L'unité de désodorisation ne peut pas éliminer toutes les odeurs.
* Nettoyez l'intérieur périodiquement.

Le panneau de controle ne
fonctionne pas.

Cela peut se produire dans I'un des cas suivants.

 Le panneau ou votre doigt est souillé de graisse, d'huile etc.

* Lorsque vous touchez le panneau avec une main gantée, un sparadrap adhésif
sur votre doigt, votre ongle ou des objets.

» Un autocollant ou du ruban adhésif est apposé sur les touches.

* La position de contact est Ilégérement décalée par rapport aux touches.

 Le temps d'utilisation n'est pas suffisant pour que les touches fonctionnent.

Les ampoules du compartiment

s'éteighent méme si les portes
sont ouvertes.

* L'interrupteur est destiné a allumer et Interrupteur
éteindre les lampes du compartiment. — ( \
Lorsque les angles des portes sont les = T
mémes, les lumiéres s'éteignent méme —I =
si les portes sont ouvertes, mais cela est = Hal
normal. _§[j=g N )

[

Si vous avez toujours besoin d'assistance
Consultez votre agent de service agréé par SHARP le plus proche.
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Fiche du produit

ANNEXE 111
(UE) Reglement No.1060 /2010
A |Marque déposée SHARP
B | Mo dumodele SI-XGB4OM | S1XGB00M | SI-XG74OM
C | Catégorie 7
D |Classe d'efficacité énergétique At
E |Prix Ecolabel européen —
F | Consommation annuelle d'énergie *1 [KWh/an] 320
G [uolume do stockage i tous s compartimerts N
H | §3iiments surgeles qul méntent une tole. [L] ET 162 £z 176
I La tempeérature nominale pour « d'autres .
compartiments » supérieure a +14°C
J |Sans givre Oul
K | Durée de montée en température [h] 19
L | Capacité de congélation [Kg/24h] 7,3 | 8,1
M |Classe de température T
N | Emission de bruits aériens [dB(A)] 38
O | Dispositif intégré Non (type de maintien autonome)

*1 Consommation d'énergie « XYZ » kWh annuel, sur base des résultats des tests standard pendant 24 heures.
La consommation d'énergie réelle dépend de la fagon dont I'appareil est utilisé et ou il est situé.

Indicateur de température

Ce réfrigérateur est muni d'un indicateur de température dans le compartiment réfrigérateur pour vous permettre de

contréler la température moyenne dans la zone la plus froide.

Zone la plus froide Symbole

Le symbole indique la zone la l
plus froide dans le compartiment
réfrigérateur. (Le retrait de porte

positionné a la méme hauteur

n'est pas la zone la plus froide.)

Vérification de la température dans la zone la

plus frolde

Vous pouvez effectuer des contrdles réguliers pour vous
assurer que la température dans la zone la plus froide
est correcte et, si nécessaire, réglez le contréle de la
température du réfrigérateur.

Pour maintenir une température correcte a l'intérieur de
l'appareil, vérifiez que l'indicateur de température est
toujours BLEU. Si l'indicateur de température devient
BLANC, la température est trop élevée ; dans ce cas,
augmentez le réglage du contrdle de la température du
réfrigérateur et attendez 6 heures avant de vérifier a
nouveau l'indicateur de température.
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Température trop élevée, réglez
le contréle de la température du
réfrigérateur.

Réglages corrects

Remarque

* La température interne du réfrigérateur dépend de
divers facteurs, tels que la température ambiante de la
pi€ce, la quantité de nourriture stockée et la fréquence
d'ouverture de la porte.

* Lorsque des aliments frais ont été introduits ou que la
porte a été laissée ouverte pendant un certain temps,
il est normal que l'indicateur de température devienne
BLANC.




Informations sur I'élimination de cet équipement

ATTENTION : S| VOUS SOUHAITEZ VOUS DEBARRASSER DE CET APPAREIL, NE LE JETEZ PAS DANS
UNE POUBELLE ORDINAIRE |

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent éire collectés et traités SEPAREMENT conformément

& lalégislation locale.

Une collecte séparée favorise un traitement respectueux de I'environnement, le recyclage des matériaux et la

réduction de I'élimination finale des déchets. UNE ELIMINATION INAPPROPRIEE de I'appareil peut nLire & la

santé humaine et & I'srvironnement en raison de certaines substances | Emmenez les EQUIPEMENTS UTILISES
_ dans un centre de collecte local, le cas échéant.

En cas de doutes quant a I'élimination de ce produit, veuillez contacter votre administration locale ou votre
distributeur qui vous renseignera sur la méthode d'élimination carrecte de cet apparail.

SEULEMENT POUR LES UTILISATEURS DE L'UNION EUROPEENNE ET QUELQUES AUTRES PAYS ; PAR EXEMPLE LA
NORVEGE ET LA SUISSE : Votre participation & la collecte sélective est exigée par la loi.

Le symbole ci-dessus apparatt sur les équipements électriques et électroniques (ou I'emballage) afin de le rappeler aux utilisateurs.

Lea'st utilisateurs de MENAGES PRIVES sont priés d' utiliser les centres de récupérations de matériels usagés existants. Le retour est
gratuit.
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SHARP

SHARP CORPORATION

Manufacturer of this product is SHARP CORPORATION, 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai-shi,
Osaka 590-8522, Japan and is in Europe represented by Sharp Electronics Europe Ltd., 4
Furzeground Way, Stockley Park Uxbridge, Middlesex, UB11 1EZ, UK.

Importer of this product into the European Economic Area, except for Italy, is VESTEL UK,
Waterside Drive, Langley, Berkshire, SL3 6EZ, Great Britain.

In all cases of requests market surveillance authorities should contact Sharp Electronics
Europe Ltd.

Printed in Thailand Tiparit in Tailanda
Impreso en Tailandia Vytisténo v Thajsku
Imprimé en Thailande Vytlacené v Thajsku
Impresso na Tailandia Atspausdinta Tailande
EkTutThOnKe otnv TaiAdvon Drukats Taizemé
Gedruckt in Thailand Trukitud Tais

Afgedrukt in Thailand Natisnjeno na Tajskem
Wydrukowano w Tajlandii HagpykoBaHo y TannaHgi
Nyomtatva Thaifoldon OTnevyartaHo B TannaHpg
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