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SECTION 1:BEFORE USING

SAFETY WARNINGS

Do not use a multiple socket or extension cord.

Do not insert a plug with damaged or broken cord into the socket.

If the cord is damaged it should be replaced by the manufacturer or
appointed service agent in order to avoid a hazard.

Never remove the plug from the socket by pulling from the cord
section. Remove the plug by holding.

e Do not plug the power supply with wet hands.

e Never touch the machine with wet hands or feet.

o Never open the detergent drawer while the device is running.

e Never force to open the door of the machine while the machine is
running.

e Since the machine can reach high temperatures while running, do
not touch the drain hose and water during draining.

¢ In case of any failure, first unplug the device and close the water tap.
Do not attempt to repair.Please apply to the nearest authorized
service station.

e Do not forget that the packing material of your machine may be
hazardous for children.
Do not let your children play with the washing machine.
Keep your pet away from your machine.
Your machine should only be used by adults within the information
written in this manual.

e Your machine is designed for use in house environment. Warranty
will be invalid if you use it for commercial purposes.

RECOMMENDATIONS

The detergent or softener in contact with air for a long time will dry
and stick to your detergent drawer.To avoid this put your detergent
and softener into the detergent drawer just before washing.

It is recommended that you use pre-washing program for only very
dirty clothes.

Please do not exceed the maximum loading capacity.
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If you will not use your machine for a long time, unplug your
machine, close the water supply and leave the door open in order to
keep the inside of the machine dry and for prevention from
unpleasant odour.

As a result of the quality control procedures, a certain amount of
water may remain in your machine. This is not harmful for your
machine.

SECTION 2: INSTALLATION

You must pay attention to the following issues before using your washing
machine.

REMOVAL OF TRANSPORTATION SCREWS

Transportation screws, which are located at the back side of the
machine, must be removed before running the machine.

Loosen the screws by rotating counterclockwise by a suitable
wrench. (DIAGRAM-1)

Remove the screws by pulling them.(DIAGRAM-2)

The plastic parts located in the interior part of your machine will fall
down under the device.

Lift your machine up slightly, pick up the plastic parts.

If all of the plastic parts of screw groups have not fallen down; open
the door of your machine,move the drum until all plastic parts fall
down. Collect the parts that have fallen to the floor.

To the holes where the transport screws have been removed, insert
the plastic transport screw taps found in the accessories bag.
(DIAGRAM-3)

The transportation screws, that have been removed from the
machine should be kept in hand for any other transportation
necessities.

DIAGRAM-2

DIAGRAM-1 DIAGRAM-3

ADJUSTMENT OF FEET

Do not install your machine on rugs or similar surfaces.
For your machine to work silently and without any vibration, it should
be settled on a flat, non-slippery and tough ground.
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You can adjust the balance of your machine from its feet.

First, loosen the plastic adjustment nut.

Adjust by rotating the feet upwards or downwards.

After the balance has been reached, tighten the plastic adjustment
nut again by rotating it upwards.

Never put cartons, wooden blocks or similar materials under the
machine to balance the irregularities on the level of the ground.

ELECTRICAL CONNECTION

Your washing machine works with 220-240V and 50Hz.

A special grounded plug has been attached to the network cable of
your washing machine. This plug must definitely be inserted to a
grounded socket with 10 ampere. The fuse flow value of the
electricity line attached to this should also be 10 ampere. If you have
no such sockets and fuses in your house, let it be made by a
qualified electrician.

Our company will not be responsible for any damages that may
occur as a result of usage without grounding.

WATER SUPPLY CONNECTION

Depending on the features your machine,may be with single water
inlet(cold) or double water inlet (cold/hot). The white headed hose is
for cold water inlet and red headed hose is for hot water inlet (valid
for machines with hot&cold water inlet).

To prevent leakage from the connection joints, 1 (valid for cold water
inlet) or 2 (valid for machines with hot&cold water inlet) seals are
included in the hose packing. Fit these seals at the end of water inlet
hoses on the tap side.

Connect the white headed hose to the water inlet valve with white
filter and connect the red headed hose to the water inlet valve with
red filter (latter is valid in machines with hot&cold water inlet).
Tighten the plastic parts of the connections with your hand.Please
call a qualified plumber for safer connections.
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PAR. 1:VOORDAT U HET APPARAAT GAAT GEBRUIKEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Gebruik geen veelvoudige stopcontakt of verlengsnoer.

Neem geen stop met beschadigd of gebroken snoer in stopcontakt
op.

Als snoer beschadigd is zou het door de fabrikant benoemde
klantenservice moeten worden vervangen om een gevaar te
vermijden.

Verwijder nooit de stop uit stopcontakt door van de snoersectie te
trekken. Verwijder de stop door vasthouden.

Stop niet de electiriciteitsaanvoer met natte handen.

Raak nooit de machine met natte handen of voeten.

Open nooit de detergentlade terwijl het apparaat loopt.

Dwing nooit om de deur van de machine te openen terwijl de
machine loopt.

Aangezien de machine hoge temperaturen kan bereiken terwijl het
lopen, raak niet de afvoerkanaalslang en het water tijdens drainage.
In het geval van om het even welke mislukking, sluit eerst het
apparaat af en sluit de waterkraan. Probeer niet te herstellen.Geef
acht op de meest dichtbijgelegen gemachtigde de dienstpost van
toepassing.

Vergeet niet dat het verpakkingsmateriaal van uw machine gevaarlijk
kan zijn voor

de kinderen.

Laat uw kinderen niet spelen met de wasmachine.

Houd uw huisdier ver vanaf uw machine.

Uw machine zou slechts door volwassenen binnen de informatie
moeten worden gebruikt die in dit handboek wordt geschreven.

Uw machine wordt ontworpen voor gebruiks binnenshuis milieu. De
garantie zal ongeldig zijn als u het voor commerciéle doeleinden
gebruikt.

AANBEVELINGEN

Het detergens van waterontharder in contact met lucht voor een
lange

tijd zal drogen en zal aan uw detergent lade plakken.Om dit te
vermijden gezet uw detergens en waterontharder in de detergent
lade vlak voér was.

Men adviseert dat u het voorwassen programma voor slechts zeer
vuile kleren gebruikt.
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PAR.

Overschrijd alstublieft niet de maximumladingscapaciteit.
Als u uw machine voor een lange tijd niet zult gebruiken, sluit uw
machine af, sluit de watervoorziening en verlaat de deur open om de
binnenkant van de droge machine en voor preventie van
onplezierige geur te houden.
Als resultaat van de kwaliteitsbeheersing procedures, een bepaalde
hoeveelheid water kan in uw machine blijven. Dit is niet schadelijk
voor uw machine.

2: INSTALLATIE

U moet aandacht aan de volgende kwesties besteden voordat u de
wasmachine gebruiken
VERWIJDERING VAN TRANSPORTSSCHROEVEN

De schroeven van het vervoer, welke aan de achterkant van de
machine worden gevestigd, moet worden verwijderd voordat de
machine in werking te stellen.

Maak de schroeven door linksdraaiend te roteren los door een
geschikte moersleutel. (DIAGRAM-1)

Verwijder de schroeven door hen te trekken. (DIAGRAM-2)

De plastic delen die in het binnenlandse deel van uw machine
worden gevestigd zullen neer onder het apparaat vallen.

Hef uw machine op een beetje omhoog, neem de plastic delen op.
Als de elk van plastic delen van schroefgroepen niet neer zijn
gevallen; open de deur van uw machine,beweeg de trommel tot alle
plastic delen neer vallen. Verzamel de delen die aan de vloer zijn
gevallen.

Aan de gaten waar de vervoerschroeven zijn verwijderd, neem de
plastic gevonden kranen van de vervoerschroef in de toebehorenzak
op. (DIAGRAM-3)

De vervoersschroeven, dat is verwijderd uit de machine zou moeten
in hand voor een andere vervoersnoodzaak worden gehouden.

DIAGRAM-2 " /

DIAGRAM-1 DIAGRAM-3

AANPASSING VAN VOETSTUK

Installeer uw machine niet op dekens van gelijkaardige opperviakten.
Voor uw machine om stil en zonder enige trilling te werken, het zou
op een vlakte moeten worden geregeld, niet op gladde en taaie
grond.

U kunt het evenwicht van uw machine aanpassen bii ziin voeten.
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Eerst, maak de plastic aanpassingsnoot los.

Pas door de voeten aan van naar omhoog te roteren naar beneden.
Nadat het evenwicht is bereikt, haal opnieuw de plastic
aanpassingsnoot door het aan naar omhoog te roteren.

Zet nooit kartons, blokken van houten of gelijkaardige materialen
onder de machine om de onregelmatigheden op het niveau van de
grond in evenwicht te brengen.

ELEKTRISCHE AANSLUTING

Uw wasmachine werkt met 220-240V en 50Hz.

Een speciale aan de grond gezete stop is vastgemaakt aan de
netwerkkabel van uw wasmachine. Deze stop moet absoluut aan de
grond gezet stopcontakt met 10 ampére worden opgenomen. De
waarde van de zekeringsstroom van de elektriciteitslijn in bijlage zou
aan dit ook 10 ampére moeten zijn. Als u geen dergelijke
contactdozen en zekeringen in uw huis hebt, laat het door een
gekwalificeerde elektricien worden gemaakt.

Ons bedrijf zal niet voor om het even welke schade
verantwoordelijk zijn die als resultaat van gebruik kan
voorkomen zonder het aan de grond zetten.

AANSLUTING VOOR WATERTOEVOER

Afhankelijk van de eigenschappen uw machine,kan met enige
waterinlaat (koude) of dubbele waterinlaat (koud/heet) zijn. De witte
geleide slang is voor koud waterinlaat en de rode geleide slang is
voor heet geldige waterinlaat (voor machines met de inlaat van het
heet&koud water).

Om lekkage de verbindingsverbindingen te verhinderen, 1 (geldig
voor koud waterinlaat) van 2 (geldig voor machines met de inlaat van
het heet&koud water) verbindingen is inbegrepen in de
slangverpakking. Pas deze verbindingen aan het eind van de
slangen van de waterinlaat aan de kraankant.

Verbind de witte geleide slang met de klep van de waterinlaat met
witte filter en verbind de rode geleide slang met de klep van de
waterinlaat met rode laatstgenoemde filter (is geldig in machines met
de inlaat van het heet&koud water). Haal de plastic delen van de
verbindingen met uw hand aan.Gelieve te roepen een
gekwalificeerde loodgieter voor veiligere verbindingen.
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e De druk van het water van 1-10 bars van uw kraan zal uw machine
om toelaten efficiénter te werken.(1 staafdruk betekent waterstroom
van meer dan 8 liter in 1 minuut van een volledig geopende kraan).

e Nadat de verbindingen worden voltooid, controle voor non-leakage
van de verbindingsverbindingen door uw kraan volledig aan te
zetten.

o Geef acht dat de slangen van de waterinlaat niet gevouwen,
gebroken of verpletterd zijn.

e Zet de slangen van de waterinlaat aan 3"/4 op, aangepaste
waterkraan.

Koud waterinlaat (Witte filterklep)

//////7///// ///////////////////////////
/7//«/ /{9.////
- S o~

AANSLUITING VOOR WATERAFVOER

o Geef acht dat de slangen van de waterinlaat niet gevouwen zijn,
verdraaid, verpletterd van verlengd door zich uit te rekken.

¢ De het afvoerkanaalslang zou van het water bij een hoogte minimum
60 cm moeten worden opgezet, maximum 100 cm van de grond.

e Heteind van de slang van het waterafvoerkanaal kan direct aan het
vuile gat van de waterafzet van een speciaal apparaat worden
gepast opgezet op de afzetsteun van de was-tribune.

e Probeer nooit om de slang van het waterafvoerkanaal uit te breiden
door extra delen toe te voegen.
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PAR. 3:TECHNISCHE SPECIFICATIES

BLF 1430
Maximaal droog wasgoed capaciteit (kg) 5
Aanbevolen laden (kg) 4,5
Hoogte (cm) 85
Breedte (cm) 59,6
Diepte (cm) 54
Maximaal rotatiecyclus ( rpm ) 1400

(*) De maximum rotatiecycli hangen van het model af die u hebt gekozen.

— 7
1-Bovenste dienblad 5-Handvat
2-Detergentlade 6-Filterdeksel
3-Controlepaneel 7-Kickplate
4-Deur
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PAR. 4:CONTROLEPANEEL
E3( 4 knopen, draaisnelheid selector)
1 2 3 4 5 6

F“")Jp
e

7 8 9
1-Detergentlade 6-Programmaknop
2-Start/pauze licht 7-Start/pauze button
3-Lichten voor functieindicator 8-Functieknopen
4-Draaisnelheidskiezer 9-Programma eind licht
5-Programma klaar licht

START/PAUZEKNOOP
Gebruikt om een geselecteerd programma van pauze tijdens het
lopen te beginnen.
/\WAARSCHUWING!
Het wordt vereist voor de programmaknop die de positie in van O
(off) moet worden gebracht voordat het programma te selecteren
om een voortdurend programma te veranderen.
FUNCTIE INDICATORLICHTEN
Wanneer het start/pauze knoop van om het even welke
functieknoop wordt gedrukt,het overeenkomstige licht zet
aan.Het licht zet wanneer de functieknoop van begin/uitde
pauze knoop wordt onderdrukt, van wanneer wordt het proces
de geselecteerde functie voltooid.
De lichten van de functieindicator worden ook in het systeem van de
mislukkingsopsporing dat in sectie 9 wordt vermeld gebruikt.
FUNCTIEKNOPEN
Stop van spoeling
Deze functie wordt geadviseerd om worden gebruikt wanneer de
TP Kieren onmiddellijk na het eind van het programma niet kunnen
@ worden genomen.Dit zal voorkomen van rimpels verhinderen.
Wanneer deze knoop wordt gedrukt, het laatste spoelende water
wordt niet afgevoerd. Voor het programma om van het zelfde
punt verder te gaan, onderdruk de zelfde knoop.
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Als u niet uw gevoelige kleren spinned willen zijn van u wil hen zijn

gevoelig spinned, draai de programmaknop de positie aan van O (off). Breng de
programmaknop op één van de drainage van het slingeren programma's u wenst en
het begin/druktpauze knoop. Als het programma u hebt geselecteerd een
afvoerkanaalprogramma is, uw machine zal binnen afvoerend het water.Als u een
het slingeren programma hebt geselecteerd, uw machine zal een het slingeren
handeling uitvoeren en zal dan het programma beéindigen.

Extra spoeling
e U kunt één spoelen hebben gedaan naast de spoelingen die uw
@ ¢ » Mmachine in alle wasprogramma's door deze functie te gebruiken
heeft gemaakt.

Makkelijke strijken
Deur deze functie te gebruiken, u kunt uw kleren verzekeren om
uit te komen minder gerimpeld na de was.

/\ WAARSCHUWING!

De functies variéren afhankelijk van het model u hebt
gekozen.Als u vergat om extra functie te gebruiken en uw
machine begint om duw te wassen de extra functieknoop als het
indicatorlicht is. De extra functie zal worden geactiveerd. Als het
indicatorlicht niet is,de extra functie zal niet geactiveerd worden.

DRAAISNELHEID SELECTOR

Door de selecteursknop, u kunt de aanpassing van snelheid voor het proces
maken om uw kleren te slingeren.Het interval van de snelheidsaanpassing is
tussen E (Geen rotatie) en de maximum het slingeren snelheid van uw
machine:

LET OP: Doe het slingeren proces van uw gevoelige en gevoelige kleren op
de meest aangewezen wijze.
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PROGRAMMAKNOB

Met de programmaknop, u kunt het programma selecteren waarmee u wenst
uw kleren te wassen. U kunt het proces van de programmaselectie
aanpassen door de programmaknop in beide richtingen te draaien. U moet
zorgvuldig zijn dat het aanpassingsteken van de programmaknop

precies op het programma is u wilt selecteren. Wanneer u de
programmaknop de positie in van O (off) brengt, terwijl uw machine loopt, uw
programma zal onvolledig blijven.

18 HAND WAS
1 KATOEN 90° 19 WOL 30°
2 KATOEN 60°(VOORWAS) 20 WOL KOUD
3 KATOEN 60°
4 KATOEN 40° %7/ OMSPOELEN
5 ECO WAS
6 KATOEN 30° © SPINNING
7 QUICK WAS
8 KATOEN KOUD “¢/DRAINING
9 INTENSIVE WAS
10 SYNTHETIC 60°
11 BABY WAS
12 SYNTHETIC 40°
13 SPORTKLEREN
14 SYNTHETIC COLD
15 GORDIJN WAS
16 GEVOELIG 30°
17 GEVOELIG KOUD
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PAR. 5: WASSEN VAN WASGOED
e Stopp de machine.
e Open het kraanwater.
Eerste wascyclus
Er kan water zijn verlaten binnen uw machine na fabriekstests en
proeven.Men adviseert dat de eerste wascyclus zonder enige wasgoed zou
moeten worden gemaakt zodat dit water uitvoer; giet de helft van een
metende kop van normaal detergens voor alle doeleinden in compartiment 2
en selecteer katoenen programma bij 90°C.
BEFORE WASHING
Onderscheid van uw kleren
e Onderscheid uw kleren volgens hun types (katoen, synthetisch,
gevoelig, wollen, enz.)was temperaturen en niveau van vuiligheid.
Was nooit uw witte en gekleurde kleren samen.
Sinds uw nieuwe gekleurde kleren kan kleurstof op de eerste was
afwerpen, was afzonderlijk hen.
o Geef acht dat geen metaalstukken van in de zakken uw kleren
worden gevonden, verwijder als er om het even welk zijn.
Zip en knoopt uw kleren dicht.
Verwijder het plastiek van metaalhaken van de gordijnen en het kant
van plaats hen binnen een een waszak en band.
o Trek de textiel zoals broeken,gebreide stof, t-shirt en
zweetoverhemd binnen uit.
o Was uw kleine kleren zoals sokken en zakdoeken in een waszak.

P2¢

Was over 90°C Was over 60°C Was over 30°C niet wasbaar
in wasmachine

Plaatsing van de kleren in de machine

e Open de deur van uw machine.

e Vul uw kleren in uw machine op een goed-verspreidingsmanier.

o Plaats elke doek afzonderlijk.

e Wanneer u de deur van uw machine sluit, zorgvuldig ben dat geen
doek tussen de dekking en de pakking geblokkeerd is.

e  Sluit de deur van uw machine strak uw machine anders niet het
wasprocédé zal beginnen.

64




Het vullen van detergens in de machine
De hoeveelheid van het detergens dat u uw machine zult invullen hangt
van de volgende criteria af:

Uw detergent consumptie zal volgens het vuiligheid niveau van uw
kleren veranderen. Voor uw weinig vuile kleren, was en zet geen
kleine hoeveelheid detergens in het compartiment no.2 van de
detergent lade voor.

Voor uw bovenmatig vuile kleren, selecteer een programma met
het voorwassen, vul gedeelte % van het detergens u compartiment
1 in de detergent lade en het resterende gedeelte in compartiment
2 zult aanbrengen.

In uw machine,gebruik de detergentia die vooral voor automatische
wasmachines worden ontwikkeld. De hoeveelheden die voor uw
kleren zullen worden gebruikt worden geschreven op de
verpakking van de detergentia.Als hardheid van uw
waterverhogingen, de hoeveelheid van het te verbruiken detergens
zal ook stijgen.

Als hoeveelheid van uw klerenverhogingen, de hoeveelheid van
het te verbruiken detergens zal ook stijgen.

Vul uw waterontharder in het wateronthardercompartiment in uw
detergent lade. Overschrijd niet het MAXIMUM niveau. Anders, de
waterontharder zal in het waswater via de sifon verspreiden.

De waterontharders met hoge dichtheid zouden met wat water
moeten worden verdund voordat de lade in te vullen. Dat is omdat
de waterontharder met hoge dichtheid de sifon belemmert en de
stroom van de waterontharder verhindert.

U kunt vioeibare detergentia in alle programma's gebruiken zonder
het voorwassen. Voor dit, zet de vloeibare detergent niveauplaat in
het tweede compartiment van de detergent lade op en schik de
hoeveelheid vioeibaar detergens volgens de niveaus op deze
plaat.
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LOOP VAN DE MACHINE
Programma keus en eigenschappen
Selecteer het programma en de extra functies aangewezen voor uw kleren
van Tabel-1.
Start/Pauze
Deur deze knoop te drukken, u kunt het programma beginnen u van pauze
een lopend programma hebt geselecteerd.
Start van het programma
e Pas de programmaknop aan een programma aan u wenst.
e Het programma klaar licht is aan. Het programma klaar, het licht
gaat aan.
e Als u wilt, u kunt één of meer extra functies selecteren.
o Stel het programma in werking dat u door het drukken van
Start/Pauzeknoop te drukken die u hebt geselecteerd.
Verandering van programma
Als u een programma hebt geselecteerd en u wilt niet als verdergaan:
e Druk het start/pauze knoop.
e Breng de programmaknop tot de status van O (off).
o Pas de programmaknop aan het programma aan u wenst.(U kunt het
programma selecteren dat u wenst Tabel-1).
e Het programma klaar licht is aan. Het programma klaar licht gaat
aan.
o Stel het programma in werking dat u hebt geselecteerd door te
drukken op knoop voor start/pauze.
Afzegging van het programma
Als u wenst een lopend programma vroeg te beéindigen:
e Druk op knoop voor start/pauze.
e Draai de programmaknop naar de status van O (off).
e Draai de programmaknop aan "Drainage" van "het Spinnen"
programma's.
Het programma klaar licht is aan.
o Stel het programma in werking dat u hebt geselecteerd door te
drukken op knoop voor start/pauze.
Programma ending
o Uw machine zal automatisch wanneer het programma ophouden u
einden hebt geselecteerd.
e Het programma eind licht is aan.
Draai de programmaknop naar de status van O(off).
De deur zal in ongeveer twee minuten worden geopend nadat het
programma beéindigt.U kunt de deur openen door het handvat van
de deur naar zich te trekken en uw kleren nemen.
o Nadat u leegmaakt verlaten uw kleren de deur open om het
binnenland van uw machine te drogen.
Sluit uw machine af.
Sluit de waterkraan.
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/\ WAARSCHUWING!

Als de energie van eind opnieuw na een tijdje op om het even welk
stadium van het wasprogramma is, uw machine zal het programma van het
punt voortzetten waar het werd onderbroken. Dit is niet schadelijk voor uw
machine.

Slot van het kind

Het slot van het kind verhindert onbevoegde veranderingen op het
controlepaneel terwijl de machine in verrichting is. Het kindslot wordt
geactiveerd na het start/pauze knoop op het controlepaneel door her
aandringen op een periode langer dan 2 seconden. Om het buiten werking te
stellen, u moet de zelfde knoop op een periode van langer aandringen dan 2
seconden.Aan het eind van het programmakind zal het slot automatisch off
zijn.

/\ WAARSCHUWING!

Uw machine zal de geldige selecteur van de rotatiesnelheid (voor E3
modellen) en functieknopen buiten werking stellen wanneer het kindslot
wordt geactiveerd.

PAR. 6: SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD
o Trek de stekker uit het stopcontakt.
e Sluit de waterkraan.

WATERINLAAT FILTERS

Op het kraandeel van de slang van de waterinlaatkleppen van uw machine
en bij de einden van de kleppen van de waterinlaat, er zijn filters om ingang
van het vuil en de vreemde materialen in het water aan de machine te
verhinderen. Als de machine voldoende water niet kan ontvangen hoewel uw
waterkraan wordt geopend, deze filters zouden moeten worden
schoongemaakt.
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Verwijder de slang van de waterinlaat.

Verwijder de filters die op de kleppen van de waterinlaat door een
pincer en was grondig met een borstel.

Maak de filters van de slangen van de waterinlaat die aan de
kraankant door manueel samen met de verbinding worden gevestigd
schoon te verwijderen.

Nadat u de filters schoonmaakt, u kunt hen passen de zelfde manier
die u hebt verwijderd.

POMPFILTER

Om uw pompfilter schoon te maken: Het systeem van de pompfilter verlengt
het leven van uw pomp, welke wordt gebruikt om het vuile water af te
voeren. Het verhindert pluksel om de pomp in te gaan. Het schoonmaken
van uw pompfilter in wordt om de 2-3 maanden

geadviseerd. Om uw pompfilter schoon te maken:

Verwijder kickplate door met uw hand te duwen naar omhoog uit
de lagere klauwen en naar zich te trekken.

Alvorens de filterdekking te openen,plaats een kop voor de
filterdekking om stroom van het resterende water in de machine te
verhinderen.

Maak de filterdekking door het los te roteren tegen met de wijzers
van de klok mee en voer het water af.

Verwijder de vreemde materialen uit de filter.

Controle voor de omwenteling van de pomp manueel.

Nadat u de pomp hebt schoongemaakt, pas de filterdekking door
met de wijzers van de klok mee te roteren.

Pas in kickplate door van de klauwen te houden en duw het.
Vergeet niet dat als u niet in de filterdekking behoorlijk past, het zal
water lekken.
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/A WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand!
Sinds het water binnen de hete pomp misschien, wacht op het te koelen.

DETERGENTLADE

De detergentia kunnen een sediment in uw detergentlade vormen van in
huisvesting van de detergentlade op tijd. Om het sediment schoon te maken,
trek van tijd tot tijd de detergent lade terug.Om detergentlade terug te

trekken:

e Trek de detergent lade tot het eind.(DIAGRAM-1)
e Hef de voorzijde van de lade op, blijf trekken tot de lade terugtrekt is zich
(DIAGRAM-2)
De was zal oude tandenborstel en te veel hoevelheid van water.
Stijg het resterende detergens op vermijden om in uw machine te dalen.
e Na het drogen van detergentlade gezet in de huisvesting op de zelfde
manier trekt u zich terug.

Detergentlade vestiging ——

f

Lo

DIAGRAM-1 DIAGRAM-2
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SIPHONSTOP
Trek de detergent lade terug. Verwijder de sifonstop en maak de residu's
grondig van de waterontharder schoon. Pas de schoongemaakte sifonstop in

zijn plaats. Controle als het behoorlijk plaatste.
SIPHONSTOP

HET KASTJE —
Maak de buitenoppervlakte van het kastje van uw machine met lauw water
en een schoonmakende substantie schoon dat niet het kastje zullen irriteren.
Na het spoelen met schoon water, veeg het met een zachte en droge doek

af.
/\ WAARSCHUWING!
Als de machine in een plaats geinstalleerd is waar de
omgevingstemperatuur onder 0°C kan vallen, doe het volgende wanneer het
niet in gebruik gaat aan:
e Stop de machine.
o Sluit de waterkraan en trek de slang van de waterinlaat van slangen
van de kraan terug.
o Plaats de einden van de het waterafvoerkanaal en slangen van de
waterinlaat ter plaatse in een kop.
Pas het programma knob aan “Draining” program.
Het programma klaar licht is aan.
Stel het programma door het begin in werking door te drukken op
pauze knoop.
o Trek de stekker uit het stopcontakt when Het programma is over
(program eind licht is on).
Sluit uw machine af wanneer het programma (het licht van het
programmaeind is) over is. Wanneer u deze proces voltooit, het resterende
water binnen de machine zal worden afgevoerd en zo worden verhinderd zal
de vorming van ijs in de machine. Wanneer u uw machine opnieuw in
werking stelt, zeker ben dat de omgevingstemperatuur boven 0°C is.
DE TROMMEL
Verlaat geen metaal delen zoals naalden, nietjes van muntstukken binnen
uw machine. Deze stukken veroorzaken vorming van roestviekken in de
trommel. Om deze vlekken van roest te elimineren, gebruik een
schoonmakende substantie zonder chlorium en volg de waarschuwingen van
de schoonmakende substantieproducent. Voor het schoonmaken van de
roestviekken, gebruik dish-washing nooit draden van gelijkaardige ruwe
voorwerpen.
VERWIJDERING VAN KALK UIT DE MASCHINE
Als u de hoeveelheid van het detergens schikt gebruikt u behoorlijk in uw
machine, er zal geen behoefte aan kalkverwijdering zijn. Nochtans, als u
wenst de verwijderingsprocedure toe te passen, gebruik de kalkbeschermers
in de markt en besteed aandacht aan hun waarschuwingen.
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PAR. 7:PRAKTISCHE INFORMATIE

RN |©

0| (O |3

MUSTERD

Alcoholische dranken: Het viekpunt, indien eerste met koud water
wordt gewassen, dan zou moeten met glycerine en water worden
afgeveegd en met water worden gespoeld dat met azijn wordt
gemengd.
Schoen Pools: De vlek zou weinig moeten worden gekrast zonder
de doek te ruineren, gewreven met detergent en gespoeld. Voor
het geval dat het niet wordt geélimineerd, het zou met 1 eenheid
van zuivere alcohol (96 graden) die in 2 eenheden van water wordt
gemengd en moeten worden gewreven die dan met lauw water
wordt gewassen.
Thee en koffie: Rek het bevlekte gebied van uw doek op de
bovenkant van een container uit en giet zo heet water aangezien
het type van uw doek op het kan verdragen. Als het type van uw
doek geschikt is,was het met loog.
Chocolade en cacao: Deur uw kleren in koud water te verlaten en
met zeep van detergens te wrijven, was het in de hoogste
temperatuur die het type van uw doek kann verdragen. Als er nog
een vlek van verlaten olie is, veeg met geoxydeerd water (in
aandeel van 3%) af.
Tomatenpuree:Na het schaven van de droge stukken zonder de
doek te ruineren, verlof in koud water voor ongeveer 30 minuten
en was door met detergens te wrijven.
Het bouillon-ei van het viees: Elimineer de droge vlekresidu's en
veeg met een spons van zachte doek af die in koud water nat
wordt gemaakt. Oneffenheid met detergens en was met verdunde
loog.
De vilekken van het vet en van de olie: Veeg eerst de residu's af.
Wrijf de vlek met detergens en dan was met lauw zeepachtig
water.
Mosterd: Pas eerst glycerine op het beviekte gebied toe.
Oneffenheid met detergens en dan was. Als de vlek nog niet
verdwijnt, veeg met alcohol af (op synthetische en gekleurde doek,
een mengsel van 1 eenheidsalcohol, 2 eenheden zouden water
moeten worden gebruikt)
Bloedvlek: Leg uw kleren in koud water 30 minuten. Als de vlek
nog niet verdwijnt, leg in mengsel van water en ammoniak (3 table-
spoons van ammoniak in 4 liter van water)for 30 minuten.

Room, roomijs en melk: Leg uw kleren in koud water en wrijf het
bevlekte gebied met detergens. Als de viek nog niet is verdwenen,
pas loog op de stof van uw kleren in juist aandeel toe.(Gebruik
geen loog op gekleurde kleren.)
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Aard: De vlekken van de aard zouden zo spoedig mogelijk moeten
worden schoongemaakt. De vlek zou met detergens moeten

Aard | worden gewassen, en als het niet verdwijnt, het zou met
geoxydeerd water (in aandeel van 3%) moeten worden afgeveegd.

Inkt Houd het bevlekte gebied onder koud water en wacht tot het
inkt water volledig wegvloeit. Dan oneffenheid met water dat met
* citroensap en detergens wordt verdund, was na het wachten 5
minuten.

N

Fruit: Rek het bevlekte gebied van uw kleren op de bovenkant van
een container uit en giet koud water op het. Giet geen heet water
op de vlek. Veeg met koud water af en pas glycerine toe. Wacht op
1-2 uren en spoeling na het afvegen met een paar dalingen van
witte azijn.

De vlek van het gras: Wrijf het bevlekte deel met detergens. Als
het type van stof voor gebruik van loog geschikt is, was het met
loog. Wrijf uw wollen kleren met alcohol.(Voor gekleurde degenen,
een mengsel van 1 eenheids zuivere alcohol en 2 eenheden van
water).

De Verf van de olie:De viek zou moeten worden geélimineerd
voordat het door verdunner op het toe te passen droogt. Dan zou
het moeten met detergent worden gewreven en worden gewassen.

Gebrande viek: Als uw doek voor gebruik van loog geschikt is, u
kunt loog in uw waswater toevoegen. Voor wollen stof, een doek
die in geoxydeerd water zou wordt getemperd op de viek moeten
worden behandeld en het zou met een droge doek op het moeten
worden gestreken. Het zou na goed het spoelen moeten worden
gewassen.

PAR. 8: VERMIJDEN VAN KLEINE GEBREKEN

El 4 E [

Al het herstellen die op de machine moet worden gedaan zou door de
klantenservice moeten worden gedaan. Wanneer het herstellen voor uw
machine van u wordt vereist kan de mislukking met behulp van de hieronder
gegeven informatie elimineren niet:

e Stopp de machine.

e  Sluit de waterkraan.

e Wend tot de wende tot de meest dichtbijgelegen klantenservice
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Uw machine werkt niet.

FOUT WAARSCHIJNLIJKE METHODEN VAN
OORZAAK ELIMINATIE
. Neem de stop in
Het is afgesloten. stopcontakt op.
Uw zekering is defected. Verander uw zekering.

De stroom is weg.

Controleer de stroom.

Start/pauze knoop niet
gedrukt.

Druk op knoop voor
start/pauze.. knoop.

Het programma knob is in
O(off) status.

Bring het programma
knob op het gewenste
status.

De deur is niet behoorlijk

Sluit behoorlijk de deur. U

Uw machine ontvangt
geen water.

gesloten. zou de klik moeten horen.
De kraan van het water is
| gesloten. Open waterkraan.

De slang van de waterinlaat
kan gesloten zijn.

Controleer de slang van
de waterinlaat.

De slang van de waterinlaat
wordt belemmerd.

Maak de filters van de
klepinlaat schoon. (*)

De filter van de klepinlaat
wordt belemmerd.

Maak de filters van de
klepinlaat schoon. (*)

De deur is niet behoorlijk
gesloten.

Sluit behoorlijk de deur. U
zou de klik moeten horen.

Uw machine voert geen
water af.

De afvoerkanaalslang wordt

Controleer de

belemmerd van neiging. afvoerkanaalslang.
De pompfilter wordt Maak de pompfilter
belemmerd. schoon. (*)

De kleren worden niet
geplaatst binnen de
machine in een
evenwichtige

manier.

Spreid de kleren binnen
de machine op een
ordelijke en evenwichtige
manier uit.

Uw machine trilt.

De voeten van uw machine
worden niet aangepast.

Pas de voeten aan. (**)

De schroeven van het
vervoer worden niet

verwijderd.

Verwijder
vervoersschroeven. (**)

(*)Zie de sectie betreffende het onderhoud en het schoonmaken van uw

machine.

(**)Zie de sectie betreffende installaties uw machine.
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FOUT

WAARSCHIJNLIJKE
OORZAAK

METHODEN VAN
ELIMINATIE

Uw machine trilt.

Eris een kleine
hoeveelheid kleren in het

Het verhindert geen
verrichting van de

apparaat. machine
De bovenmatige Overschrijd niet de
hoeveelheid kleren wordt | geadviseerde

ingevuld de machine van
de kleren niet wordt
geplaatst in een
evenwichtige manier.

hoeveelheid kleren en
spreid uw kleren in de
machine op een
evenwichtige manier uit.

Uw machine raakt een
ripidvoorwerp.

Verhinder het leunen van
uw machine op een taaie
plaats.

Bovenmatig schuim in de
detergent lade.

Teveel detergens is
gebruikt.

Druk op knoop voor
start/pauze.. Om het
schuim tegen te
houden,verdun één table-
spoon van
waterontharder in halve
liter water en

giet het in de detergent
lade.Op van Druk knoop
voorbegin/pauze. na 5-10
minuten.Schik het
hoevelheid behoorlijk van
het detergens in het
volgende

wasprocédé.

Het verkeerde detergens
is gebruikt.

Gebruik slechts de
detergentia die voor
volledige automatische
machines worden
geproduceerd.

Het wasresultaat is
slecht.

Uw wasgoed te vuil voor
programma die u hebt
geselecteerd.

Selecteer een geschikt
programma. (zie Tabel-1)

De gebruikte hoeveelheid
detergens volstaat niet.

Gebruik meer detergens
volgens het detergens
producent.
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WAARSCHIJNLIJKE METHODS OF
OORZAAK ELIMINATION

Zet de kleren in uw
machine op een manier

FOUT

De kleren die maximum
capaciteit overschrijden

Zijn ingevuld uw om zijn
mjachi%e maximumcapaciteit
) niet te overschrijden.
Het wasresultaat is niet Gebruik de hoeveelheid
goed. Uw water kan hard zijn, | d8tergens volgens de

verklaring van de

detergent producent.
Spreid de kleren binnen
de machine op een
ordelijke en evenwichtige

De verdeling van de
kleren in uw machine is
niet evenwichtig.

manier uit.
Eind van de slang van het
Het water is gelopen uit waterafvoerkanaal Plaats de slang van het
de machine zodra het verkeert te laag in een waterafvoerkanaal in een
wordt gevuld. positie volgens de aangewezen hoogte.(**)

machine.

Geen mislukking. Het
water is bij het lagere -
deel van de trommel.

Geen water wordt gezien
in de trommel tijdens was.

Door uw machine voor
"het Spoelen" programma
te kalibreren,maak het
extra spoelen van de
viekken elimineren na het
drogen met

behulp van een borstel.

In de volgende

De stukken sommige
detergentia die niet in
Er zijn residu's van water oplossen kunnen
detergens op de kleren. aan

uw kleren plakken zoals
witte viekken.

Deze viekken kunnen wasverrichting, gebruik
Er zijn grijze vlekken op door olie worden het maximum detergent
de kleren. veroorzaakt,room van hoevelheid dat door de

zalf. detergent producent

wordt verklaard.

(**) See the section concerning instalations your machine.
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FOUT

WAARSCHIJNLIJKE
OORZAAK

METHODS OF
ELIMINATION

Het spining proces wordt
niet gedaan van begin
met vertraging.

Geen mislukking. De uit
zijn evenwicht gebrachte
ladingscontrole kan de
werken op die

manier.

Het uit zijn evenwicht
gebrachte systeem van
de ladingscontrole zal
proberen om uw kleren
op een homogene manier
te verdelen. Nadat uw
kleren worden verdeeld,
de passage aan het
spining van proces zal
worden gerealiseerd.In
het volgende
wasprocédé,plaats uw
kleren in de machine in
een evenwichtige manier.

PAR. 9: AUTOMATISCE FOUTENONTDECKINGSSYSTEEM

Uw machine is uitgerust met systemen die zowel de noodzakelijke
voorzorgsmaatregelen zullen nemen als u in het geval van om het even
welke mislukking door het constant te controleren zelf tijdens de
wasprocédés zullen waarschuwen.

FOUT CODE

INDICATOR

FOUT

WAARSCHIJNLIJ
KE FOUT

WAT DOEN

Err 01

The start/pauze
licht blinks.

behoorlijk
gesloten.

De deur is niet

Sluit behoorlijk de
deur zodat u de
klik hoort. Als het
probleem
voortduurt, de
draai van de
machine sluit en
wend onmiddellijk
op de meest
dichtbijgelegen
klantenservice.
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FOUT CODE

FOUT
INDICATOR

WAARSCHIJNLIJ
KE FOUT

WAT DOEN

Err 02

Het programma
klaar licht blinks.

Het waterniveau in
uw machine is
onder verwarmer.
De druk van uw
watervoorziening
kan of sluiten laag
zijn.

Trek de stekker uit
het stopcontakt,
de draai van de
kraan en wend tot
dichtbijgelegen
klanternservice.
Zet de kraan aan
het eind aan.Het
water kan worden
gesneden,
controleer het.Als
het probleem nog
verdergaat,uw
machine zal
automatisch na
een tijdje
ophouden. Sluit uw
machine af, de
draai van de kraan
wende tot de
meest
dichtbijgelegen
klantenservice.

Err 03

The start/pauze
licht and program
klaar licht blinks .

De pomp werkt
niet of de
pompfilter is
verstoppt.

Maak de
pompfilter
schoon.Als het
probleem
voortduurt, wend
tot de meest
dichtbijgelegen
klantenservice (*)

Err 04

Het programma
eind licht blinks.

Eris een
bovenmatige
hoeveelheid water
in uw machine.

Uw machine zal
automatisch het
water afvoeren.
Nadat uw machine
het
drainageproces
heeft voltooid,sluit
uw machine en
sluit af. Sluit de
kraan en wend tot
de meest
dichtbijgelegen
klantenservice.

(*) Zie de sectie betreffende het onderhoud en het schoonmaken van uw

machine.
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FOUT WAARSCHIJNLIJ WAT DOEN
FOUT CODE INDICATOR KE FOUT
Sluit uw machine
en sluit af. De
The start/pauze B\i \r;eanéﬁgira\r/]an draai van uw
Err 05 licht and program de hittesensor kraan wende tot
eind licht blink. heeft ontbroken de meest
’ dichtbijgelegen
klantenservice.
ltilztami?:%;a; r;la Sluit uw machine
Err 06 coln en sluit af. Draai
program eind licht de kraan en
blink. De motor heeft wende tot de
The start/pauze ontbroken. meest
licht,program klaar dichtbiigelegen
e 07 licht and program klanterigserv?ce.
eind licht blink.
Als het
netwerkvoltage
lager is dan 150V
van hoger dan
Van het .
programma klaar 26|0V’ uw m_actrwllne
licht en Het zahauthmatlsc
Err 08 programma van netwerkvoltage is 3\’; a no: eeernﬁ ot
het eind licht te hoog of te laag. twerkvolt
verblijven op ne dfr voltage
permanent. wor

teruggekregen, uw
machine gaat aan
verrichting
voortzetten.
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PAR. 10: INTERNATIONAAL WASTEKENEN
Temparature van Was niet . Middelgroot
de was (handwas) Lauw ijzer. heetijzer.
. L . Hang op voor
Heet ijzer. Strijk niet. Niet afdrogen afdrogen
n | B x| A
Druppel afdrogen Plat afdrogen Niet bleken Handig bleken

® 1 ® | ®

Elk van dit zijn chemisch reinigensymbolen. De brieven
moeten de reinigingsmachine instrueren welk type van te
gebruiken oplosmiddel. De kledingstukken die deze
symbolen dragen zouden niet in uw machine moeten
worden gewassen tenzij het etiket anders zegt.
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