






?  Si vous n'utilisez pas votre machine pendant un certain temps,
débranchez la machine, fermez l'arrivée d'eau et laissez la porte
ouverte pour laisser sécher l'intérieur de la machine et prévenir ainsi la
formation de mauvaises odeurs.

?  Les procédures de contrôle qualité ont montré qu'une certaine quantité
d'eau pouvait rester dans la machine et ne nuit en rien à son bon
fonctionnement.

SECTION 2 : INSTALLATION
Avant d'utiliser votre machine à laver, vérifiez les points ci-dessous.

DEMONTAGE DES VIS DE BRIDAGE
?  Les vis de bridage situées à l'arrière de la machine doivent être

démontées avant la mise en service de la machine.
?  Dévissez les vis en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une

montre à l'aide d'une clé appropriée. (Fig.1)
?  Retirez les vis. (Fig.2)
?  Les éléments en plastique situés à l'intérieur de la machine tomberont

sous l'appareil.
?  Soulevez légèrement la machine pour récupérer les éléments en

plastique.
?  Si tous les éléments en plastique des vis ne sont pas tombés, ouvrez le

hublot de votre machine, faites bouger le tambour jusqu'à ce que tous les
éléments soient tombés. Ramassez les éléments tombés au sol.

?  Dans les orifices d'où ont été retirées les vis de bridage, insérez les vis
de fermeture en plastique fournies avec les accessoires. (Fig.3)

?  Conservez les vis de bridage provenant de la machine. Elles pourront
être utilisées pour un transport ultérieur de la machine.

                 Fig. 1                                     Fig. 2            Fig. 3

REGLAGE DES PIEDS
?  N'installez pas la machine sur un tapis ou des surfaces similaires.
?  Pour un fonctionnement silencieux et sans vibration, placez la machine

sur une surface plane, non glissante et solide.
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