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Dispositif de sécurité contre les flammes:
Les tables de cuisson dotées d'un dispositif d'échec de flammes assurent la sécurité lorsque la flamme s'éteint accidentellement. En pareille situation, le dispositif bloquera les canaux utilisés par les brûleurs à gaz et évitera toute accumulation de gaz non brûlé. Patientez 90 secondes avant de rallumer un brûleur à gaz éteint.









POUR LES APPAREILS PREVUS EN 
USINE POUR ETRE ALIMENTES AU 
GAZ NATUREL 

POUR LES APPAREILS PREVUS EN 
USINE POUR ETRE ALIMENTES AU 
GAZ BUTANE

POUR RACCORDER VOTRE CUSINIERE 
AVEC UN TUYAU DE RACCORDEMENT 
AU GAZ NATUREL UTILISEZ LE 
CONNECTEUR DEJA RACCORDE A 
L'ORIFICE D'AMISSION DU GAZ. 
ASSUREZ-VOUS QUE LE TUYAU QUE 
VOUS UTILISEZ EST CONFORME A LA 
NORME NF D36-121. UTILISEZ 
TOUJOURS UN JOINT ENTRE LES 
SURFACES DE RACCORDEMENT 

AVERTISSEMENT: APRES AVOIR 
EFFECTUE LE BRANCHEMENTAU GAZ, 
N'OUBLIEZ PAS DE FAIRE UN TEST DE 
FUITE AVEC DE L EAU SAVONNEUSE. 

SI VOUS SOUHAITEZ CHANGER LE 
MODE D ALIMENTATION ET BRANCHER 
VOTRE CUISINIERE AU GAZ NATUREL  
POUR RACCORDER VOTRE CUSINIERE 
AVEC UN TUYAU DE RACCORDEMENT 
AU GAZ NATUREL UTILISEZ LE 
CONNECTEUR FOURNI AVEC LES 
PIECES DE RECHANGE. ASSUREZ-
VOUS QUE LE TUYAU QUE VOUS 
UTILISEZ EST CONFORME A LA 
NORME NF D 36-121. UTILISEZ 
TOUJOURS UN JOINT ENTRE LES 
SURFACES DE RACCORDEMENT

AVERTISSEMENT: APRES AVOIR 
EFFECTUE LE BRANCHEMENT AU GAZ, 
N'OUBLIEZ PAS DE FAIRE UN TEST DE 
FUITE AVEC DE L'EAU SAVONNEUSE. 

CONNECTEUR

CONNECTEUR

LPG:

NG:
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