
handang
4.8.     UTILISATION DE LA MINUTERIE NUMÉRIQUE
     DG515X

handang
Text Box
INSTRUCTIONS D'UTILISATIONET D'INSTALLATION DE LA PLAQUEDOMINO GAZ ENCASTRABLE
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2. Chapeau du brûleur





plaque à gaz
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· ATTENTION LORS DE L'INSATALLATION DE VOTRE TABLE DE CUISSON CERTAINES PARTIES PEUVENT ETRE COUPANTES IL EST CONSEILLE DE MANIPULER VOTRE TABLE DE CUISSON MUNIS DE GANTS DE PROTECTION  ANTI COUPURE· Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.  · Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
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Dispositif de sécurité contre les flammes:Les tables de cuisson dotées d'un dispositif d'échec de flammes assurent la sécurité lorsque la flamme s'éteint accidentellement. En pareille situation, le dispositif bloquera les canaux utilisés par les brûleurs à gaz et évitera toute accumulation de gaz non brûlé. Patientez 90 secondes avant de rallumer un brûleur à gaz éteint.









Si votre appareil est réglé en usine 
pour être alimenté au gaz naturel 
avec Tuyau TFEM :

Pour raccorder votre plaque avec un tuyau 
de raccordement TFEM, ne démontez pas le 
raccord ni son joint déjà installés sur l’arrivée 
de gaz. 
Assurez vous que le tuyau que vous utilisez 
est conforme à la norme NF D36-121.   

AVERTISSEMENT: APRES AVOIR 
EFFECTUE LE BRANCHEMENT AU GAZ, 
N'OUBLIEZ PAS DE FAIRE UN TEST DE 
FUITE AVEC DE L EAU SAVONNEUSE. 

Si votre appareil est réglé en usine 
pour être alimenté au gaz butane : 

Si vous souhaitez utiliser un
tuyau de raccordement TFEM adapté 
OU
Si vous souhaitez changer le mode 
d’alimentation  et brancher votre plaque 
au gaz naturel avec un tuyau de 
raccordement TFEM 

Utilisez le raccord  fourni avec les pièces de 
rechange. Assurez vous que le tuyau que 
vous utilisez est conforme à la norme NF 
D36-121. Utilisez toujours un joint entre le 
raccord et l’arrivée de gaz. 

AVERTISSEMENT: APRES AVOIR 
EFFECTUE LE BRANCHEMENT AU GAZ, 
N'OUBLIEZ PAS DE FAIRE UN TEST DE 
FUITE AVEC DE L EAU SAVONNEUSE.

RACCORD MUNI D’UN JOINT

RACCORD + JOINT

LPG:

NG:
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