IR &%

TV6004S

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET
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DESCRIPTION DE LA PLAQUE

Cher client,

Vous devez lire ce manuel afin d’obtenir la meilleure performance et prolonger
la vie utile de votre appareil. Nous vous recommandons de garder ce manuel
pour référence future.

Votre plaque est garantie et vous proportionnera un service durable. Cette
garantie s’applique seulement si 'appareil est installé et utilisé selon les
instructions de fonctionnement et d’installation décrites dans ce manuel.

BRULEUR UNE
ZONE

CADRANT DE

LA PLAQUE
INDICATEUR DE
= SURFACE
LATEMPERATURE )
RESIDUELLE VITROCERAMIQUE
PANNEAU AVEC
TOUCHES DE
CONTROLE

Remarque: Votre plaque peut étre différente du modéle présenté ci-dessus
a cause de sa configuration.




INSTRUCTIONS DE SECURITE

Suivez ces instructions. Sinon, tout dommage résultant d'une utilisation
incorrecte ou négligente ou d’un branchement ou installation incorrecte
ou négligente n’est pas couvert par la garantie.

» Cet appareil doit étre utilisé uniquement pour une utilisation domestique.

» Cet appareil doit étre utilisé dans le seul but de faire bouillir ou cuire des
aliments, toute autre utilisation, par exemple le chauffage de piéces, surfaces
de travail ou de stockage est dangereux.

» Des additions ou des modifications effectuées sur I'appareil sont interdites.

* Ne placez et ne gardez aucun liquide inflammable, du matériel hautement
inflammable ou des objets d’allumage sur ou prés de I'appareil.

 Les enfants ne doivent pas s’approcher de I'appareil.

» ’'appareil doit étre installé et branché par un technicien de service qualifié
uniquement.

» La sécurité électrique de cette plaque est garantie si elle est branchée a
un systéme terre approprié, conforme aux normes de sécurité électrique.

* Les appareils encastrables peuvent étre utilisés uniguement aprés avoir
été placés dans leur respective unité et surface de travail en respectant les
normes.

» Ne faites aucune pression sur le fil électrique lors de I'installation de la
plaque.

 La longueur du cable ne doit pas dépasser 2m pour des raisons de sécurité
d’isolation.

* Si vous constatez des défauts sur I'appareil ou des dommages sur le verre
céramique (fissures ou rayures), I'appareil doit &tre mis hors service et la
prise doit étre retirée afin de prévenir le risque d’électrocution.

* Les réparations de I'appareil doivent étre effectuées par un technicien de
service qualifié uniguement.

* Vérifiez si vous avez retiré tous les matériaux d’emballage avant d’utiliser
I'appareil.

* Les cables des appareils électriques ne doivent étre en contact avec aucune
surface ou casserole chaude.

* Ne laissez jamais la plaque sans surveillance quand vous cuisinez avec
de la graisse ou de I'huile. Ces aliments peuvent s’enflammer rapidement
en cas de surchauffe.
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* Ne coupez aucun aliment sur le verre da la plaque vitrocéramique. Les
panneaux en verre ne doivent pas étre utilisés comme surfaces de travail.

* Faites attention quand vous utilisez des petits appareils ménagers comme
les fers a repasser prés des éléments.

» N'utilisez pas les zones de cuisson avec des casseroles vides ou sans
casseroles.

* Vérifiez si tous les contrbles sont éteints quand ils ne sont pas utilisés.
* Pour le nettoyage, I'appareil doit étre mis hors service et il doit étre froid.

* Pour des raisons de sécurité, le nettoyage avec des jets de vapeur ou des
équipements de haute pression est interdite.

 Utilisez uniquement des casseroles avec une base plane.

* Le présent appareil n’a pas été fabriqué pour étre utilisé par des personnes
(les enfants inclus) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles
réduites ou manquant d'expérience et de connaissances a moins d’avoir été
encadrées ou formées au niveau de I'utilisation de I'appareil par une personne
responsable de leur sécurité.

+ Surveillez les enfants afin de vous assurer qu’ils ne jouent pas avec
'appareil.

* En cas de dommage du cable d’alimentation, faites-le remplacer par le
fabricant, son agent de service ou tout autre technicien qualifié afin d’écarter
tout danger.

* AVERTISSEMENT: Si la surface est endommagée, éteignez I'appareil pour
éviter un éventuel choc électrique.

* AVERTISSEMENT: Les parties accessibles peuvent devenir chaudes
pendant I'utilisation. Tenir les petits enfants hors de portée.

- Evitez d'utiliser des nettoyants fortement corrosifs ou des grattoirs comportant
des objets métalliques pointus pour nettoyer la vitre de la porte du four car
ils peuvent rayer la surface et briser la vitre.

* AVERTISSEMENT: Veillez a ce que 'appareil soit éteint avant de procéder
au remplacement de la lampe afin d’éviter un éventuel choc électrique.

» Pour les tables de cuisson, I'appareil n’a pas été fabriqué pour étre utilisé
au moyen d’'une minuterie externe ou d’un systéme de télécommande distinct.




INSTALLATION

Le branchement électrique de la plaque doit étre effectué par un
technicien de service qualifié ou un électricien qualifié, selon les
instructions décrites dans ce manuel et les réglements actuels.

 Avant de procéder a l'installation, vérifiez si les conditions de distribution locales
et les réglages de I'appareil sont compatibles.

* Les lois, réglements, directives, normes en vigueur dans le pays d’installation
doivent étre respectées (regles de sécurité, recyclage correct selon les réglements,
etc.).

Local d’installation de la plaque encastrable

Apres avoir retiré de 'emballage, vérifiez si 'appareil et les respectifs accessoires
ne sont pas endommageés. Si vous constatez des dommages, n'utilisez pas
I'appareil et contactez immédiatement un technicien de service qualifi€ ou un
électricien qualifié.

 Cette plaque encastrable doit étre installée dans le plan de travail de votre
cuisine. Elle sera branchée a I'électricité avec la boite d’interrupteur ci-dessous,
spécialement fourni pour cet effet.

» Hob with halogen : I'utilisateur ne doit pas fixer des yeux les foyers de
cuisson.




* Laissez une ouverture avec les dimensions indiquées dans l'image ci-dessous.La
distance entre la partie arriére de a plaque et le mur adjacent dépend de la
surface du mur. Ne pas approcher de matériau combustibe comme du papier
ou des rideaux a coté de la plague.

Murs adjacents
Combustible
Non-combustible

* Appliquez la bande adhésive autour de toute I'extrémité inférieure de la
superficie de cuisson bien comme sur la partie extérieure du panneau en
verre céramique. N’étirez pas la bande. Vissez les 4 supports de montage
du plan de travail sur les parois latérales du produit.

Support de montage du plan de travail




BRANCHEMENT ELECTRIQUE DE LA PLAQUE

» Avant d’effectuer le branchement électrique, vérifiez si I'alimentation
électrique du systéeme et la prise sont appropriées pour la puissance
d’alimentation maximum de la plaque.

* L’installation électrique de la maison et la prise électrique utilisée doivent
étre reliées a la terre selon les normes de sécurité.

 S’il 'y a aucun circuit dédié a la plaque et aucun interrupteur de fusible,
ceux-ci doivent étre installés par un électricien qualifié avant de brancher
la plaque.

* L'interrupteur de fusible doit étre facilement accessible quand la plaque
est installée.

* N'utilisez pas d’adaptateurs, prises multiples et/ou fils d’extension.
« Cet appareil est conforme aux normes des Directives CEE suivantesE:

1 Plaque vitrocéramique CEE/73/23 et 93/68, CEE/89/336 sur
I'interférence radio,

2 CEE/89/109 sur le contact avec les aliments.

» Un disjoncteur avec une ouverture de contact d’au moins 3mm mm,
puissance 20A A et un type de fonctionnement différentiel doit étre installé
a l'intérieur du circuit électrique.

» Pour la plaque vitrocéramique touch control, le cable doit étre de type
HO5VV-F 5X2,5mm2 pour le triphasé ou 3 / 3X2,5mm2 pour le monophasé/
60227 IEC 53. Le diagramme de branchement est situé a 'arriére de I'appareil.

* Si le cordon d’alimentation est endommage il doit étre remplace par le
fabricant, un reparateur agree ou toute personne qualifiee, afin d’éviter tout
danger.

—L —L
3x2.5 mm 220 V~ 5x1.5 mm 380 V~ 3N~
3x2.5 mm 230 V~ 5x1.5 mm 400 V~ 3N~
3x2.5 mm 240 V~ 5x%1.5 mm 415 V~ 3N~

* Cet appareil doit étre relié a la terre.
* Pour effectuer ce branchement, un cable
électrique de type HO5VV-F doit étre utilisé.




* Lors de l'installation, vérifiez si les cables isolés sont utilisés. Un branchement
incorrect peut endommager votre appareil. La garantie ne couvre pas ces
dommages.

* Les réparations de I'appareil doivent étre effectuées par un technicien de
service qualifié ou un électricien qualifié.

* Mettez I'appareil hors service avant chaque entretien. Pour effectuer de
nouveau le branchement, suivez rigoureusement les diagrammes de
branchement.




UTILISATION

Cet appareil fonctionne avec des touches de contrdle et la chaleur stockée
est confirmée par la lampe de I'indicateur de température résiduelle sur la

surface vitrocéramique.
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Le braleur avec touche de contrble a été
congu pour fonctionner avec 6 niveaux de
chaleur:

1 Garder la position chaude
2-3  Position chaude a basse température
4-5-6 Position pour cuire — rétir et bouillir

Les brlleurs doubles et ovales ont deux zones
de cuisson. Pour activer la zone externe du
braleur double/ovale, placez le bouton sur

la position ©. Les deux zones externes sont
branchées.

Pour désactiver la zone externe du brileur
double/ovale, placez le bouton sur la position

~\
©). Les deux zones externes sont
débranchées.

Fonctions de la température résiduelle

Apreés tous les processus de cuisson, ily a
une certaine chaleur qui reste dans le verre
vitrocéramique appelée température
résiduelle. Le contrdle peut calculer
approximativement la température du verre.
Si la température calculée est supérieure a
60°C, alors ceci sera indiqué par la lampe
de l'indicateur de la température résiduelle.
L'écran de la température résiduelle apparait
tant que la température calculée du braleur
est >+ 60°C.

Quand I'alimentation électrique revient au contréle de la plaque aprés une
coupure de courant, I'écran de la température résiduelle clignote, si le braleur
correspondant avait une température résiduelle supérieure a 60°C avant la
coupure de courant. L'écran clignotera jusqu’a ce que le temps maximum de
la température résiduelle ait expiré ou le brileur soit sélectionné et activé.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les casseroles ayant une base irréguliére ne doivent pas étre utilisées parce
gu’elles peuvent casser le verre. La base des casseroles doit étre fine et
plane autant que possible. Avant I'utilisation, vérifiez que les bases des
casseroles sont propres et séches.

Placez toujours la casserole sur la zone de cuisson avant d’effectuer la mise
en marche. Si possible, placez toujours les couvercles sur les casseroles.
Les bases des casseroles utilisées ne doivent pas étre plus petites ou plus
grandes que les zones de cuisson, elles doivent avoir la taille correcte comme
indiquée ci-dessous afin de ne pas gaspiller de I'énergie.

i

CORRECT INCORRECT INCORRECT INCORRECT

Avant de nettoyer la plaque, retirez d’abord la prise de courant. Vérifiez la
température résiduelle sur I'appareil. Le verre vitrocéramique résiste a des
températures élevées et a la surchauffe. S’il y a une chaleur résiduelle sur
'appareil, la lampe de l'indicateur de la température résiduelle est allumée.
Afin d’éviter des bralures, laissez refroidir 'appareil.

Retirez tous les aliments et graisses qui débordent avec un racloir. Nettoyez
la plaque avec un liquide de nettoyage approprié et un chiffon humide.
Ensuite nettoyez avec un chiffon S et propre.




Si de I'aluminium ou du plastique ont fondu accidentellement sur la surface
de la plaque, vous devez le retirer avec un racloir. Ceci évitera des dommages
possibles de la surface. Ceci s’applique aussi au sucre ou aux aliments
sucrés qui sautent sur la plaque.

S’il y a d’autres aliments fondus sur la surface de la plaque, retirez les saletés
quand I'appareil est froid. Utilisez un agent de nettoyage pour le verre
vitrocéramique ou I'acier inoxydable quand vous nettoyez la superficie.

N’utilisez pas d’éponges ni des éponges abrasives pour nettoyer la surface
vitrocéramique. Ces matériels peuvent endommager la surface.

N’utilisez pas de détergents chimiques, sprays ou agents pour éliminer les
taches sur la surface vitrocéramique. Ces matériels peuvent provoquer un
incendie ou endommager la couleur de la plaque. Nettoyez avec de I'eau et
un liquide de nettoyage.




Le symbole sur le produit ou le respectif emballage indique que ce
produit ne peut pas étre traité comme les ordures ménageéres. Il doit
étre déposé dans un centre de collecte approprié pour le recyclage des
équipements électriques et électroniques. En garantissant I'élimination
correcte de ce produit, vous évitez des effets négatifs sur 'environnement
et la santé humaine qui peuvent étre causés par une élimination
incorrecte de ce produit. Pour plus d’informations sur le recyclage de
ce produit, contactez les autorités locales, le centre de collecte des
ordures ménageéres ou le magasin ou vous avez acheté le produit.
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