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6 # Démarrage de votre machine

O O 0.0 Gg

AN
En appuyant sur le bouton Départ/Pause, N

vous pouvez lancer le programme que ‘.

vous avez sélectionné, ou mettre en
pause un programme en cours.

7 Comment enlever le linge de I'appareil

+ Une fois le programme terminé, votre
lave-linge s'éteint automatiquement.

* Le voyant LED Fin clignote sur le panneau
d’affichage.

8 Entretien

1- Nous vous recommandons de nettoyer le filtre de la pompe de % % @[

vidange une fois tous les 2 mois. o

2- Nous vous recommandons de nettoyer votre tiroir a détergent

une fois tous les 2 mois. _ _

3- Nous vous recommandons de nettoyer tous les 2 mois le filtre
situé a l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau ( la ou il est branché au
robinet d'arrivée d'eau).

4- Nous vous recommandons de nettoyer tous les 2 mois le filtre situé
a I'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau (1a ou il est branché a la machine).

Si l'opération d’essorage n'est pas effectuée ou fonctionne avec un retard,
cela signifie que, le systéme anti-balourd a été activé.

Le systéme anti-balourd va essayer de répartir le linge de fagon homogeéne.

Car si le linge n'est pas bien réparti a l'intérieur de la machine,
cela entraine un déséquilibre.
Une fois le linge réparti, I'opération de d’essorage démarre.

GUIDE RAPIDE
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DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1- Plateau supérieur
2- Tiroir a lessive

3-Sélecteur de programme

4- Panneau d'affichage
5- Porte
6- Couvercle du filtre de la

pompe

LAVAGE

» Branchez votre lave-linge a une prise électrique.
* Ouvrez le robinet d'eau.

1 Répartition du linge

Séparez vos vétements en fonction de leurs
types (coton, synthétique, délicat, laine,
etc.), leurs températures (froid, 30 °,

40 °, 60 °, 90 °) et le degré de saleté
(Iégérement taché, taché, tres taché).



5 Affichage électronique(*)

Sur le panneau de commande, vous pouvez voir la durée du lavage, la
température de votre machine, les fonctions auxiliaires que vous avez
sélectionnées et le stade du programme que vous exécutez sur votre
machine.( étape de prélavage/lavage |1}, étape de ringcage étape
d'essorage (@ ).

Si les voyants clignotent, c'est qu'une erreur a été détectée sur la
machine . Référez vous a la notice pour plus d'indications sur les codes
pannes.

Le voyant Fin s'allume lorsque votre cycle de lavage est terminé.

OOOO
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1- Voyant Lavage

2- Voyant Ringage

3- Voyant Essorage

4- Voyant Fin

5- Bouton de la fonction départ différé

6- Bouton de réglage de la vitesse d'essorage
7- Bouton de la fonction auxiliaire 1

8- Bouton de la fonction auxiliaire 2

9- Bouton Marche / Pause

10- Voyants de fonctions auxiliaires

11- Panneau d'affichage

(*) Les fonctions auxiliaires varient selon le modele de votre appareil.

4

2 Comment placer le linge dans le lave-linge

* Ouvrez la porte de votre machine.
* Répartissez votre linge dans la
machine.

3 Comment verser le la lessive dans le lave-linge

Rapide 15” -/
Quotidien 60'_/

Chemises —5
Mixte
Sport J

Lavageala

main

Essorage —_—

1- Compartiment de prélavage
2- Compartiment de lavage
3- Compartiment pour assouplissant

Sélection des programmes (*)

V Coton 90°C

\—— LW Coton

\ Coton
Coton &o°c|

~— Eco 20°C

Facile
d'entretien
Laine

* Vous pouvez sélectionner le programme par lequel vous voulez laver votre
linge a l'aide du bouton de programme.

* Vous pouvez paramétrer l'opération de sélection de programme en tournant
le bouton de programme dans les deux sens.

* Assurez-vous que le bouton de programme est positionné exactement sur
le programme que vous avez sélectionné.

(*) Les programmes de lavage varient selon le modéle de votre appareil.
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CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(UTILISATION ADEQUATE) 6

e Lire intégralement le manuel de

utilisateur.

*Cet appareil est destiné a étre utilisé
dans des applications domestiques et
analogues telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel
dans des magasins, bureaux et autres
environnements professionnels;

- des fermes;

- I'utilisation par les clients des hétels,
motels et autres environnements a
caractére résidentiel;

- des environnements du type chambres
d’hotes.

La garantie ne s’appliquera pas en cas
d’utilisation a des fins professionnelles

* Gardez vos animaux de compagnie loin de
votre appareil.

- Vérifiez 'emballage de votre appareil avant
I'installation et la surface extérieure aprés
I'ouverture de 'emballage. Ne pas faire
fonctionner les machines endommagées ou
les machines a emballage ouvert.

* Faites installer votre machine uniquement
par un personnel agrée. Toute activité sur
votre appareil par une personne autre que les
services habilités annulera votre garantie.



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(UTILISATION ADEQUATE) 7

e Cet g%parell lét étre utlllse ar des enfants
s dalTohe B oty e pasre
0 en?ales ?ec(l:uﬁe yA nuees c?ex?erlence
ou econnalssance s si elles) son
correctement %urveﬂe e)s ou Si smstructlons
relatlves a l'ut ?atlon é)sparel en toute
securité leur on ete données et si les rs es
ncourus ont eté ar\)}are endes. II_is en a s ne
olvent as jouer ave aﬁga el nettQ age
entr tien p(?r I us?é;er olvent pas € re
ectués par des entants sans surve|I anc

es enfants ne CIQIV nt pas ouer avec l'a é)parell
e.netto a e et retlen usaegnefr

oivent etree ectues ar des ants sans
survel Iance

Vt|llsez votre machine_ uni uem?nta%cf
le e U|ae? esi neco een
machine par le tabricant.

* Avant de faire fonctionner le lave-

linge, retirez les 4 vis de transport et les
enfretoises en caoutchouc a I'arriere de

la machine. Le non-retrait des vis peut,
provoquer de fortes vibrations, du bruit et un
dysfonctionnement du produit, (annulation
de la garantie).

o Votre app? reil n’est pas co vert par Ig\ garantie
our les déerauts causes Pda out gﬁg
acteurs externes pesticides, incendies, etc.).

. Veunlez ne pas Jreter ce.manuel de l'utilisateur;
szervez le pour pouvgir le consu ter,
erleuremen ous meme ou %UI u’'un
au re pourrait en avoir besoin enir.

Remarque :.Les spécifications de |a, machine
peuven q varier en [?onctlon du produit acﬁetr}a



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(CONSIGNES GENERALES) 8

* La température ambiante adéquate pour un
fonctionnement normal de votre machine se
situe entre 15 et 25°.

* Les tuyaux gelés peuvent se dechirer et
exploser. Dans les régions ou la température est
en dessous de zéro, la température ambiante
pourrait mettre en péril le bon fonctionnement de
la carte électronique.

» Assurez-vous que les vétements que vous
placerez dans votre machine ne contiennent
aucun objet étranger (clou, aiguille, pieces de
monnaie, briquet, allumettes, pince, etc.) dans
leurs poches. Ces objets peuvent endommager
votre machine.

* Avant de commencer a utiliser votre machine,
vous pouvez appeler le service agrée le plus
proche et demander une assistance pour
I'installation, le fonctionnement et I'utilisation de
votre machine.

* |l est recommandé d’effectuer la premiéere
opération de lavage a 90° dans le programme
coton et sans linge en versant une 2 dose de
lessive dans le 2eme compartiment du tiroir a
lessive.



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(CONSIGNES GENERALES) 9

* Une lessive ou un assouplissant qui reste
longtemps au contact de I'air séchera et collera
au bac a produits. Pour éviter cet inconvénient,
versez le détergent ou I'assouplissant dans le bac
a produits juste avant de démarrer le lavage.

 Si vous n’utilisez pas votre machine pendant
un certain temps,débranchez la machine, fermez
I'arrivée d’eau et laissez la porte ouverte

pour laisser sécher l'intérieur de la machine et
prévenir ainsi la formation de mauvaises odeurs
liees a 'lhumiditée.

* || est possible que votre machine neuve
contienne un peu d’eau résiduelle. Ceci est dU
aux procédures de contréle qualité a l'issue de la
fabrication. Cela ne nuit en rien a son bon
fonctionnement . Ces résidus d'eau
n’endommageront pas votre appareil.

* Rappelez-vous que les materiaux d’emballage
de votre machine peuvent étre dangereux pour
les enfants.

* Gardez les matériaux d’'emballage dans un
endroit hors de portée des enfants ou veillez a
vous en débarrasser de maniére appropriée.

« Utilisez les programmes de prélavage
uniquement pour les linges tres sales.



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(CONSIGNES GENERALES) 10

* Ne jamais ouvrir le tiroir a lessive

lorsque I'appareil est en marche.

* En cas de panne, débranchez
I'appareil en premier et ensuite
fermez le robinet. Ne tentez pas

de le réparer par vous-méme,
contactez toujours le service
aprés-vente agréeé pour obtenir
des conseils.

 La quantité de linge que vous
mettez dans votre lave-linge ne
doit pas dépasser la quantité
maximale indiquée.

* Ne jamais forcer la porte pour
I'ouvrir lorsque la machine est e@
marche.

 Le lavage des vétements

couverts de farine dans votre
machine 'endommage. Ne pas
laver les vétements couverts de
farine dans votre machine.



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(CONSIGNES GENERALES)

* Veuillez respecter la quantité de lessive /
assouplissant prescrite par les fabricants lors
de l'utilisation d’assouplissant ou de produits
similaires dans votre machine.

* Installez votre appareil dans un endroit ou

sa porte peut étre completement ouverte. (Ne
pas placer votre appareil dans les endroits ou
sa porte ne peut pas s’ouvrir completement.)

. Ir)stallez votre maqhine dans des endroits
qui peuvent etre entierement aeres et pouvant
avolr une circulation d’air constante.



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(CONSIGNES DE SECURITE) 12

Vous devez lire ces consignes. Vous

pouvez donc vous protéger et protéger AN
vos proches contre des accidents et des
risques mortels.

RISQUE DE BRULURE!
@ A

Ne pas toucher le tuyau de vidange ni 'eau
lors de la vidange puisque I'appareil peut
atteindre des températures élevées lors de
son fonctionnement.

La machine peut atteindre des températures
élevées ; ne touchez pas le hublot (en cours
de lavage).



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(CONSIGNES DE SECURITE)

RISQUE DE DECES A CAUSE DU

13

COURANT ELECTRIQUE ! VANZN

» N'utilisez pas de multiples prises
ou rallonges. A

* Ne pas brancher I'appareil
dans des prises électriques
endommagees

* Ne tirez jamais sur le cable lorsque
vous debranchez la machine.
Saisissez toujours la prise.

* Ne jamais brancher ou débrancher
I'appareil avec des mains mouillées
au risque d’étre victime d’'une AN A\

electrocution !

* Ne jamais toucher l'appareil avec
les mains ou les pieds mouillés. A

 Si le cable d’alimentation est
endommage, il doit étre remplacé
par le fabricant, son service
aprés-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d’éviter un
danger.



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(CONSIGNES DE SECURITE) 14

Risque d’inondation ! N\

* Avant de placer I'extrémité du tuyau
de vidange dans un lavabo, vérifier que
la vitesse du débit d’eau n’est pas trop
importante.

* Vérifier que le tuyau ne glisse pas du lavabo
et que I'eau s’écoule bien.

* Faites attention a ce que le lavabo soit bien
ouvert pour éviter que I'eau ne déborde.

* Vérifier que le tuyau ne bouge pas avec la
pression de 'eau.

N 4 N

=
22

B £/




CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(CONSIGNES DE SECURITE) 15

Risque d’incendie ! A

* Ne laissez pas de liquides inflammables a
proximité de votre machine.

* La teneur en souffre de décapants pour
peinture pourrait provoquer une corrosion.
Pour cette raison, ne jamais utiliser des
matériaux décapants dans votre machine.

» Ne jamais utiliser des produits qui YANN
contiennent des solvants dans votre
machine.

* Retirez tous les objets dans les poches
de vos vétements (aiguille, trombone,
briquet, allumettes, etc.) lorsque vous les
placer dans votre machine.

Ces objets présentent un risque
d’incendie ou d’explosion.



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(CONSIGNES DE SECURITE) 16

Risque de chute et de blessure ! /N

* Ne montez pas sur votre machine. Le top
en plastique sur le dessus de votre machine
peut se briser et vous risquez de vous
blesser.

* Rangez le tuyau, le cable et 'emballage
de votre machine lors de l'installation. Vous
pourriez trébucher et tomber.

 Ne mettez pas votre machine a I'envers ou
sur le coté.

* Ne soulevez pas votre appareil en le tenant
par des pieces de sortie (tiroir a lessive,
porte). Ces piéces peuvent se briser et vous
causer des blessures.

» Vous pouvez trébucher et vous blesser si
les matériaux comme le tuyau et les cables
ne sont pas correctement installés apres
I'installation de votre machine.

La machine doit étre transportée A
par au moins 2 personnes.




CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(CONSIGNES DE SECURITE) 17

Sécurité des enfants ! /N\

* Ne laissez pas les enfants aupres de la
machine sans surveillance. Les enfants peuvent
s’enfermer dans I'appareil et le risque de déceés
peut survenir.

» La vitre de la porte et sa surface
peuvent étre extrémement chaudes
lorsque I'appareil fonctionne. Ainsi,
éloignez les enfants pour qu'’ils ne se
bralent pas.

» Conservez les matériaux d’emballage hors de
la portée des enfants.

» Des cas d’empoisonnement pourraient étre
observés en cas d’'ingestion des lessives et
des produits d’entretien, et les yeux ou la peau
peuvent étre irrités s’ils entrent en contact avec
ces produits. Gardez les produits de nettoyage
hors de la portée des enfants.



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(EMBALLAGE ET ENVIRONNEMENT) 18

Mise au rebut des matériaux d’emballage

Les matériaux d’emballage protégent votre
machine contre les dommages qui pourraient
survenir pendant le transport. Ces matériaux
sont respectueux de I'environnement puisqu’ils
sont recyclables. Le recyclage des matériaux
fournit a la fois des économies de matieres
premiéres et baisse la production de déchets.

Mise au rebut des vieilles machines

Les vieux appareils électriques ou
electroniques peuvent encore contenir

des pieces recuperables. Donc, ne jetez
jamais a la poubelle les vieux appareils

que vous n'utilisez plus. —

Veillez a ce que les pieces de vos vieux
appareils électroniques ou électriques soient
reutilisées en les donnant dans des centres de
collecte prévus par les autorités concernées.

Pour la sécurité des enfants, rangez vos _
vieux appareils en lieu sur, jusqu’a ce qu’ils
soient sortis de votre domicile.



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(INFORMATIONS SUR LES ECONOMIES D’ENERGIE)

Quelques informations importantes en vue
d’'un rendement maximal de votre machine :

 La quantité de linge que vous mettez dans
votre lave-linge ne doit pas dépasser la
quantité maximale indiquée.

De cette maniere, votre machine doit
fonctionner en mode d’économie.

« N'utilisez pas la fonction prélavage pour le
linge peu sale ou normalement sale, pour

permettre d’économiser I'électricité et I'eau.

19



CHAPITRE -2 : APERCU DE VOTRE APPAREIL

(ASPECT GENERAL)

Affichage électronique

Bouton de sélection des
programmes

Dessus de la machine
(‘top’)

Tiroir a lessive

 A— O 00000

Tambour

Couvercle du filtre de la
pompe

20



CHAPITRE -2: APERGU DE VOTRE APPAREIL
(ASPECT GENERAL)

21

Vis de sécurité de transport

Vanne d’arrivée d’eau

Tuyau de vidange

Cable d’alimentation

Vis de sécurité de —
transport

Vis de sécurité de
transport

Vis de sécurité de

transport




CHAPITRE -2 : APERCU DE VOTRE APPAREIL
(SPECIFICATIONS TECHNIQUES)

Tension / fréquence de
fonctionnement (V/Hz)

Courant total (A)

Pression d’eau (Mpa)

Puissance totale (W)

Capacité maximum de
linge sec (kg)

Vitesse d’essorage (en
nombre de tours)

Nombre de
programmes

Dimensions (Hauteur x
Largeur x Profondeur) (mm)

(220-240) V~/60Hz

10

Maximum: 1 Mpa
Minimum : 0.1 Mpa

2200

1000

15

845 x 597 x 582

22



CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE
(RETRAIT DES VIS DE SECURITE DE TRANSPORT) 23

Avant de faire fonctionner le
lave-linge, retirez les 4 vis
de transport et les entretois-
es en caoutchouc a l'arriére
de la machine. Le non-retrait
des vis peut provoquer de
fortes vibrations, du bruit et
un dysfonctionnement du
produit, (annulation de la
garantie).

Dévissez les vis en tournant
dans le sens inverse des
aiguilles d’'une

montre a l'aide d’une clé ap-
propriée.




CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE
(RETRAIT DES VIS DE SECURITE DE TRANSPORT)

Retirez les vis en les faisant
pivoter légérement a gauche
et a droite pour les retirer de
leur

emplacement.

Dans les orifices d’ou ont été
retirées les vis de bridage,
insérez les vis

de fermeture en plastique
fournies avec les
accessoires.

Conservez les vis de bridage
rovenant de la machine.
lles pourront

étre utilisées pour un

transport ultérieur de la

machine.

REMARQUE :

Vous devez
absolument retirer
les vis de transport
de votre appareil
avant la premieére
utilisation. Les
pannes dues a la
mise en marche
des machines avec
des vis de transport
fixées ne sont pas
couvertes par la
garantie.

24




CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE
(REGLER LES PIEDS DE REGLAGE) 25

N’installez pas la machine sur un tapis ou des surfaces
similaires.

* Pour un fonctionnement silencieux et sans vibration, placez
la machine sur une surface plane, non glissante et solide.

» Equilibrez au moyen des pieds.

* Desserrez I'écrou de réglage en plastique.




CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE
(REGLER LES PIEDS DE REGLAGE) 26

* Effectuez le réglage en tournant les pieds vers le haut ou
vers le bas

* Une fois que la machine est équilibrée, serrez I'écrou de
réglage en plastique en le tournant vers le haut.




CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE
(REGLER LES PIEDS DE REGLAGE) 27

* Ne placez jamais de cartons, de cales en bois ou
d’éléments similaires sous la machine pour compenser
des irrégularités de niveau du sol.

* Lorsque vous nettoyez le sol sur lequel repose votre ﬁ
machine, veillez a ne pas déséquilibrer les pieds de stabi-
lisation.




CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE
(BRANCHEMENT ELECTRIQUE) 28

* Votre machine a laver fonctionne sous une N
tension de 220 - 240V / 60Hz.

* Le cable d’alimentation de votre machine est f- ,
equipé d’'une prise male avec terre. Cette prise
doit impérativement étre branchée dans une
Frise 10 ampéres avec terre. Les fusibles de la
igne d’alimentation électrique doivent également étre de
10 ampeéres. Si vous ne disposez pas d’une installation

conforme aux normes obligatoires, il faudra la faire modifier
par un électricien qualifié.

* Notre société se dégage de toute responsabilité en cas
de dommages éventuels résultant d’une utilisation sans
mise a la terre.

REMARQUE : Le fait de faire fonctionner
votre machine a une tension faible réduira
son cycle de vie et aura une incidence sur
sa performance.



CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE
(BRANCHEMENT DU TUYAU D’ARRIVEE D’EAU)

* Votre machine est prévue pour étre branchée sur
une arrivée d’'eau froide.

« Pour éviter toute fuite au niveau des raccords,
2 joints (dont un avec filtre) sont fournis avec le
tuyau.

* Branchez le raccord (coudé€) du tuyau d’arrivée
d’eau a l'arriére de la machine avec 1 joint et I'autre
raccord (droit) au robinet avec le joint avec filtre .
En cas de doute, faites brancher la machine

par un installateur qualifié.

» La machine doit étre raccordée au réseau de
distribution d’eau en utilisant des jeux de tuyaux
neufs et il convient de ne pas réutiliser

des jeux de tuyaux usageés.

La pression d’eau de 'ordre de 0,1-1 Mpa qui
s’écoule de votre robinet permettra a votre machine
de fonctionner plus efficacement (une pression de
0,1 Mpa équivaut a un debit d’eau de plus de 8
litres par minute qui s’écoule d’un robinet
entierement ouvert)

+ Une fois les branchements effectués, vérifiez
I'absence de fuites au niveau des raccords en
ouvrant entierement le robinet.

- Vérifiez que le tuyau d’arrivée d’eau n’est pas plie,
fissuré ou écrasé.

-3’}//Lilssez le tuyau d’arrivée d’eau sur le robinet fileté




CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE
(BRANCHEMENT DU TUYAU D’ARRIVEE D’EAU)

L’appareil doit étre raccordé au réseau de
distribution d’eau en utilisant les ensem-
bles de raccordement neufs fournis avec
I’appareil, il convient de ne pas réutiliser
des ensembles de raccordement usagés.
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CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE
(BRANCHEMENT DU TUYAU D’EVACUATION D’EAU)

Vérifiez que le tuyau de vidange n’est pas
plié, tordu, écrase ou étiré.

* Installez le tuyau de vidange a une hau-
teur d’au minimum 60 cm et d’au maximum
100 cm du sol.

* L'extrémité du tuyau de vidange (crosse
de vidange) peut étre directement fixée a
I'évacuation d’eau (la dimension de la
canalisation doit étre d’au moins 4 cm, ainsi
vous éviterez tout risque de siphonnage) ou
a un dispositif spécial installé sur le sys-
téeme d’ecoulement du lavabo (il doit etre
correctement fixé).

* Ne rallongez le tuyau de vidange en ajou-
tant des élements supplémentaires.

0 —max. 100 ch

\




CHAPITRE -4 : DESCRIPTION DU PANNEAU DE

COMMANDE

32

A\

Tiroir a lessive

D e

-

Bouton de programme

00

Panneau d’affichage



CHAPITRE -4 : DESCRIPTION DU PANNEAU DE
COMMANDE (TIROIR A LESSIVE) 33

:+*\ous pouvez utiliser

+ l'indicateur du niveau de liquide

- lorsque vous voulez laver

- votre linge avec une lessive

. liquide. Vous pouvez utiliser

- vos lessives liquides dans tous

- les pro%rammes sans prélavage.

- Placez l'indicateur de niveau pour
- détergent liquide

- dans le second compartiment du

. bac a produits et dosez la quantité
. de lessive liquide en fonction des

. niveaux de cet indicateur. Votre

. consommation de lessive changera
. en fonction du degré de salissure
. de votre linge. éUtiIisez la quantité
. recommandée de lessive liquide

: Klar les producteurs de lessives).
. Ne dépassez pas le niveau MAX,
. utilisez uniquement pour la lessive liquide,
. ne pas utiliser cet indicateur pour la lessive

T N POUAre.) ARG« vvevveeenennnnnns : :
. P B> ,:Indlcateurpourlesswe

liquide

Compartiment a lessive

Compartiment pour
adoucissant

Compartiment a les-
sive de prélavage

Etapes de niveau de
lessive en poudre

Pelle de lessive
en poudre (*)

#*) Les spécifications de la machine peuvent varier en
onction du produit acheté.



CHAPITRE -4 : DESCRIPTION DU PANNEAU DE
COMMANDE (TIROIR A LESSIVE) 34

SECTIONS . .
Principal compartiment a
lessive de lavage: .
Dans ce compartiment, n'utilisez que les
lessives adaptés pour les lave-linges selon
les recommandations du fabricant. Utilisez
des lessives spécialement adaptées pour
machines a laver .
automatiques. Les doses a utiliser pour
votre linge seront précisées sur I'emballage des
detergents.

~e.

- La quantité de lessive consommée dépend de la
durete de I'eau.

 La quantité de lessive consommée dépendra
également de la quantité de linge.

Compartiment pour adoucissant

Vous pouvez utiliser 'adoucissant pour .,
le linge (selon les recommandations du
fabricant). _

Versez votre assouplissant dans le
compartiment prévu a cet effet de
votre bac a Rrodults. Ne dépassez pas
le niveau MAX sinon I'assouplissant
s'écoulera dans I'eau de lavage via le siphon._ o
* Les assouplissants tres concentrés doivent étre diluées
avec un peu d’eau avant de les verser dans le bac a
produits. Un assouplissant trés concentre bouche le
siphon et empéche I'écoulement du produit.

Compartiment a lessive de prélavage :

Ce compartiment doit étre utilisé que lorsque la fonction
de prélavage est sélectionnée. Cette fonction est
recommandeée pour le linge tres sale. "

Pour le Iin%e légérement sale, n’effectuez
pas de prélavage et versez une

petite quantité de detergent dans le
compartiment n° 2 du bac a produits

(*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction
du produit achete.



CHAPITRE -4 : DESCRIPTION DU PANNEAU DE
COMMANDE (TIROIR A LESSIVE) 35

* Vous pouvez sélectionner le programme par lequel vous
voulez laver votre linge a I'aide du bouton de programme.

* Vous pouvez paramétrer I'opération de sélection de pro-
gramme en tournant le bouton de programme dans les deux
sens.

* Assurez-vous que le bouton de programme est positionné
exactement sur le programme que vous avez sélectionné.

O
Rapide 15'j | /— Coton 90°C

Quotidien 60" — S J Coton
Chemises —— ~~ Coton
Mixte — Coton
Sport _______/ \—— Eco 20°C
Lavage a la _/ ) Synthétique

main
Essorage —/ | \

Ringage

Laine



CHAPITRE -5 : DESCRIPTION DU PANNEAU DE
COMMANDE (AFFICHAGE ELECTRONIQUE) 36

Panneau d’affichage

Lavage

aaaaaa O 1000 —
Ringage e o o LED de
Essorage fonction _
@O Repassage Rincage Départ SuUu p p | é me nta Ire

Départ différé Essorage facile supplémentaire Pause

Terminé

Bouton Départ/Pause

Bouton de fonction auxiliaire 2

Bouton de fonction auxiliaire 1

Bouton de réglage de la vitesse tr/min

Fonction auxiliaire de départ différé



CHAPITRE -5 : INTRODUCTION DU PANNEAU DE
COMMANDE (AFFICHAGE ELECTRONIQUE) 37

Grace aux voyant lumineux, vous pouvez voir le réglage de
la vitesse, les fonctions auxiliaires que vous avez sélec-
tionnées et le stade du programme que vous exécutez.
(étape de prélavage/lavage U, étape de ringcage t&J, étape

d’essorage @ ).

Les indicateurs lumineux clignoteront s’il y a une erreur :
cela peut vous permettre de détecter une panne ou une dé-
faillance. Veuillez vous référer au chapitre 10 sur les codes
pannes pour plus de détails.



CHAPITRE -5 : LAVAGE (SEPARER LE LINGE)

* Votre linge porte des étiquettes qui précisent leurs
spécifications. Lavez et séchez votre linge en fonction
des spécifications sur I'étiquette du produit.

* Triez votre linge en fonction de sa matiére (coton,
synthétique, délicat, laine, etc.), des températures de
lavage et du degré de salissure.

» Séparez impérativement le linge blanc du linge de
couleur.

* Lavez séparément le linge de couleur neuf car il risque
de déteindre au premier lavage.

* Vérifiez que les poches de vos vétements ne
contiennent aucune piéce métallique.

» Séparez toujours le linge blanc des vétements de
couleur.

 Lavez votre linge de couleur séparément au cours du
premier lavage parce qu’il peut y avoir décoloration.

* Retirez tout matériau métallique dans vos linges ou
dans les poches.

ATTENTION : AVERTISSEMENT : Les
défauts qui résultent de la pénétration
de substances étrangéres dans votre
machine ne sont pas couverts par la
garantie.

* Fermez les fermetures a glissiére et les boutons des
vétements.

* Retirez les crochets des rideaux (métalliques ou
plastiques) ou

placez-les dans un sac a linge fermé.

* Mettez a I'envers les piéces de linge telles que les
pantalons, les

tricots, t-shirts et pulls.

* Placez les petites pieces de linge telles que les
chaussettes et les

mouchoirs dans un sac a linge.
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CHAPITRE -5 : PREPARATION PRELIMINAIRE DE LA
LESSIVE (SEPARER LE LINGE)

AN I AwAw,

Blanchiment Pas de blanchi- Lavage nor-
disponible ment mal
- I —
e 1) YY) -
La température de La température de Pas de
repassage est de repassage est de repassage

150°C au maximum 200°C au maximum

O || &7 || k&

Nettoyage a Pas de lavage Laissez sur une
sec disponible asec surface plane
I bTd
— [~

Séchage en fai-
sant tourner n’est
pas autorisé

® ® ®

Seulement Seulement Seulement
pétrole chloréthyléne solvant

Séchez lorsque Séchez par
mouillé suspension

Symboles de nettoyage a sec. Les lettres indiquent le type de solvant a utiliser. Le linge
portant ces symboles ne doit pas étre lavé en machine, sauf mention contraire apposée
sur I'étiquette



CHAPITRE -5 : PREPARATION PRELIMINAIRE DE LA
LESSIVE (METTRE LE LINGE DANS LA MACHINE) 40

* Quvrez la porte de votre maching.........

* Répartissez votre linge dans la machine.

REMARQUE : Remarque : La capaci-_
té maximum de charge peut varier en
fonction du type de linge que vous
lavez, du degré de saleté et du
programme que vous avez choisi.

Ne pas dépasser la capacité maxi-
mum de charge de séchage indiquée
dans le tableau des programmes de lavage.

Vous pouvez utiliser le tableau de poids suivant comme exemple.

TYPE DE LINGE POIDS (gr)
Serviette 200
Drap 500
Sortie de bain 1200
Housse de couette 700
Taie d’oreiller 200
Sous-vétements 100
Nappe 250

» Mettez chaque vétement séparément.

* En refermant le hublot de la machine, vérifiez
gu’aucun vétement n’est resté coincé entre la porte
et le joint du hublot.

 Fermez soigneusement le hublot de votre machine,
faute de quoi la machine ne démarrera pas le pro-
gramme de lavage.



CHAPITRE -5 : PREPARATION PRELIMINAIRE DE LA
LESSIVE (AJOUTER LA LESSIVE DANS LA MACHINE) 41

La quantité de lessive dépend des critéres suivants :

* Votre consommation de lessive changera en fonction du
degreé de salissure de votre linge. Pour le linge Iégerement
sale, n’effectuez pas de prélavage et versez une petite
quac?t[’gte de détergent dans le compartiment n° 2 du bac a
produits.

* Pour le linge trés sale, sélectionnez un programme avec
prélavage, versez 7 de la dose de détergent dans le
compartiment n° 1 du bac a produits et la quantité restante
dans le compartiment n° 2.

* Utilisez des lessives spécialement adaptées pour machines
a laver automatiques. Les doses a utiliser pour votre linge
seront précisees sur 'emballage des détergents.

I.’ La quantité de lessive consommée dépend de la dureté de
eau.

* La quantité de lessive consommée dépendra également de
la quantité de linge.

* Versez votre assouplissant dans le compartiment prévu a
cet effet de votre bac a produits. Ne dépassez pas le niveau
MAX sinon I'assouplissant s’écoulera dans I'eau de lavage
via le siphon.

* Les assouplissants tres concentrés doivent étre dilués avec
un peu d’eau avant de les verser dans le bac a produits. Un
assouplissant trés concentré bouche le siphon et empéche
I'écoulement du produit.

* Vous pouvez utiliser des lessives liquides pour tous les

programmes sans prélavage. Placez l'indicateur de niveau

pour déetergent liquide dans le second compartiment du bac a
roduits et dosez la quantité de o

essive liquide en fonction des niveaux de cet indicateur.

%*) Les spécifications de la machine peuvent varier en
onction du produit acheté.



CHAPITRE -5 : LAVAGE (FAIRE FONCTIONNER VOTRE
MACHINE) 42

¢ Branchez votre machine.
* Ouvrez le robinet d’eau.

* Ouvrez la porte de la
machine.

* Répartissez votre linge dans
la machine.

* Poussez la porte de votre machine jusqu'a
entendre le son de verrouillage.

Sélectionner un programme

Sélectionnez le programme adapté pour votre linge sur le
tableau des programmes.



CHAPITRE -5 : LAVAGE (FAIRE FONCTIONNER VOTRE
MACHINE) 43

FONCTIONS AUXILIAIRES ..
&BOUTON D’OPTIONS)
vant de lancer le

programme, vous pouvez o
sélectionner une fonction auxiliaire.

* Appuyez sur le bouton de fonction auxiliaire que vous
souhaitez sélectionner.

- Si le symbole de fonction auxiliaire sur I'affichage
électronique est allumé, la fonction auxiliaire que vous avez
sélectionné est activee.

- Si le symbole de fonction auxiliaire sur I'affichage
électronique clignote, la fonction auxiliaire que vous avez
sélectionné n’est pas activée.

Raisons possibles pour lesquelles la
fonction auxiliaire n’est pas activée :

* La fonction auxiliaire que vous souhaitez
utiliser dans le programme de lavage que
vous avez choisi n’est pas applicable.

* Il est trop tard pour activer la fonction
auxiliaire souhaitée dans le cycle de
lavage ( si le cycle est déja commencé).

* Elle n’est pas compatible avec une
fonction auxiliaire que vous avez
sélectionné préecédemment.



CHAPITRE -5 : LAVAGE (FAIRE FONCTIONNER VOTRE
MACHINE) 44

SYSTEME DE DETECTION DE DEMI-CHARGE

Votre machine est équipée d’'un systéme de détection de
demi-charge. ( capacité variable automatique).

Lorsque vous mettez environ la moiti€ ou moins de quan-
tité de lessive par rapport a la capacité maximale de vo-
tre machine, votre machine va fonctionner de maniére a
economiser le temps de lavage, la consommation d’eau et
d’énergie dans certains programmes.



CHAPITRE 5 : LAVAGE (FONCTIONS AUXILIAIRES)

45

1- Fonction auxiliaire Départ différé

Grace cette fonction auxiliaire, vous pouvez
amener votre machine a lancer I'opération
de lavage ultérieurement: départ différé
compris entre “3h, 6h, 9h, et 12h”.

fonction
auxiliaire 1

Pour utiliser la fonction auxiliaire du départ
différé:

]:Appuyer sur le bouton de départ différé une
0is.

- le voyant “3 h” apparait.

- Appuyez sur le bouton de départ différé
usqu’a atteindre I'heure a laquelle vous sou-
aitez que 'opération de lavage commence.

- Pour valider le départ différé que vous avez
choisi, vous devez appuyer sur n’imf)orte
quelle touche sauf la touche Départ/Pause et
la touche départ differe.



CHAPITRE 5 : LAVAGE (FONCTIONS AUXILIAIRES)

46

Si vous avez saute le réglage du temps que
vous voulez définir, vous pouvez revenir au
temps désiré en maintenant le bouton de
départ différé enfoncé.

Si vous souhaitez annuler le départ différé,
il vous suffit d’appuyer sur le bouton de
départ différé jusqu'a ce que tous les
voyants de réglage de I'heure s’éteignent.

fonction
auxiliaire 1

Pour exécuter la fonction de départ
différé, votre machine doit étre mise en
fonctionnement en appuyant sur le bouton
Départ/Pause.




CHAPITRE 5 : LAVAGE (FONCTIONS AUXILIAIRES)

47

2- Sélection de la vitesse d’essorage

Vous pouvez définir la vitesse de

I'essorage pour votre linge en utilisant

le bouton de réglage de la vitesse de rotation.
Lorsque vous selectionnez un nouveau
programme, la vitesse maximale d’essorage
s’affichera sur le panneau d’affichage.

Vous pouvez progressivement réduire la vitesse fonction
d’essorage en appuyant sur le bouton de réglage | auxiliaire 2
de la vitesse d’essorage. ‘

Si vous avez sauté la vitesse d’essorage que

vous souhaitiez régler, vous pouvez basculer a

nouveau vers la vitesse souhaitée en maintenant enfoncé le
bouton de réglage de la vitesse d’essorage.



CHAPITRE -5 : LAVAGE (FONCTIONS AUXILIAIRES)

48

3- Repassage facile

Vous pouvez sortir votre linge moins froissé
a la fin de I'opération de lavage grace a
cette fonction auxiliaire.

Vous pouvez activer ce programme en
appuyant sur le bouton de la fonction
auxiliaire Repassage facile: le

voyant LED du symbole & s’allume.

Bouton
fonction
auxiliaire 3



CHAPITRE 5 : LAVAGE (FONCTIONS AUXILIAIRES)

49

4- Ringage supplémentaire

Vous pouvez effectuer un ringage
supplementaire sur votre linge a l'aide de
cette fonction auxiliaire.

Vous pouvez activer ce programme en appuyant
sur le bouton de la fonction auxiliaire Ringage
supplémentaire: le voyant LED du symbole
s’allume.

Bouton
fonction
auxiliaire 4



CHAPITRE -5 : LAVAGE ( DEPART / PAUSE )

50

Bouton Départ/Pause

En appuyant sur le bouton Départ / Pause,
vous pouvez lancer le programme que

vous avez seélectionné ou suspendre un
programme en cours. Si vous basculez votre
machine en mode veille, le voyant LED sur
I'affichage électronique se met a clignoter.

Lavage
Départ/Pause

Ringage

Essorage

Fin



CHAPITRE -5 : LAVAGE (SECURITE ENFANT)

La sécurité enfant est utilisée pour protéger le cycle de
lavage contre les effets d’'un enclenchement non-souhaité
des boutons pendant le cycle.

Afin d’activer ce verrou de sécurité enfant, appuyez sur

les boutons des fonctions auxiliaires 3 et 4 en méme temps
pendant plus de 3 secondes. Lorsque le verrouillage enfants
est active, les voyants lumineux des boutons de fonctions
s’allument.

O 1000 o
O 800
O 600

|

O 12h . z
Repassage Rincage Départ
Départ différé Essorage facile supplémentaire Pause

Si vous appuyez sur n'importe quel bouton lorsque le verrou
sécurité enfant est active, les LED de fonctions auxiliaires
se mettent a clignoter sur I'écran.

Lorsque la sécurité enfant est activée, votre machine
désactive le sélecteur de programme, le sélecteur de
vitesse d’essorage et les touches de fonctions.

Pour désactiver la sécurité enfant, il suffit d’appuyer sur les
mémes boutons de fonctions auxiliaires 3 et 4 en méme
temps pendant plus de 3 secondes. Lorsque le verrou est
désactive, les voyants LED clignotent.

51



CHAPITRE -5 : LAVAGE (ANNULER LE PROGRAMME) .

Si vous souhaitez annuler tout programme en cours
d’exécution :

1- Tournez le bouton de programme sur la position « Arrét ».

2- Votre machine arrétera I'opération de lavage et le pro-
gramme sera annulé.

3- Pour vider I'eau accumulée dans la machine, tournez le
bouton de programme sur n'importe quel autre programme.

4- Votre machine effectuera I'opération d’évacuation néces-
saire et annulera le programme.

9- Vous pouvez mettre votre machine en marche en sélec-
tionnant un nouveau programme.



CHAPITRE -5 : LAVAGE (TERMINER UN PROGRAMME)

Votre machine va s’arréter automatiquement a la fin du pro-

gramme sélectionné.

- Le voyant LED “Fin” clignote sur le panneau d’affichage.

Ringage
Essorage

Fi

tavage O 3h
Ringage 6h
Essorage 9 h

fin O 12h

Départdifféré Essorage

O 800
600

o ®

Repassage

Rincage Départ
facile supplémentaire Pause

- Vous pouvez ouvrir la porte de votre machine et sortir le

linge ;

- Laissez la porte de votre machine ouverte pour sécher sa

partie

Intérieure aprés avoir retiré votre linge.

- Tournez le bouton de programme sur la position « Arrét ».

- Débranchez votre machine.

- Fermez le robinet d’eau.
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CHAPITRE -6 : TABLEAU DES PROGRAMMES

54

COTON 90°

Température de lavage (°C) |90°
Quantité maximum de linge

sec (kg) 9 19,0
Compartiment de lessive 2

Durée du programme (Min.)

208

Type de linge / Descriptions

Textiles en coton et en lin trés sales. (Sous-
vétements, draps, nappes, serviettes
(maximum 4,0 kg), couvertures, etc.

Prélavage du coton

Température de lavage (°C) |60°
Quantité maximum de linge

sec (kg) % .o
Compartiment de lessive 1&2

Durée du programme (Min.)

165

Type de linge / Descriptions

Textiles en coton et en lin sales. (Sous-
vétements, draps, nappes, serviettes
(maximum 4,0 kg), couvertures, etc.

REMARQUE : LA DUREE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITE
DE LINGE, LEAU DU ROBINET, LA TEMPERATURE AMBIANTE ET CERTAINES

FONCTIONS AUXILIAIRES



CHAPITRE -6 : TABLEAU

COTON ECO

DES PROGRAMMES e

Température de lavage (°C) |60°

Quantité maximum de linge

sec (kg) 9 19,0

Compartiment de lessive 2
210

Durée du programme (Min.)

Type de linge / Descriptions

Textiles en coton et en lin sales. (Sous-
vétements, draps, nappes, serviettes
(maximum 4,0 kg), couvertures, efc.

COTON

Température de lavage (°C) (40°
Quantité maximum de linge

sec (kg) 9 10,0
Compartiment de lessive |2

Durée du programme (Min.)

190

Type de linge / Descriptions

Textiles en coton et en lin sales. (Sous-
vétements, draps, nappes, serviettes (maxi-
mum 4,0 kg), couvertures, etc.

REMARQUE : LA DUREE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITE
DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPERATURE AMBIANTE ET CERTAINES

FONCTIONS AUXILIAIRES



CHAPITRE -6 : TABLEAU DES PROGRAMMES

56

ECO 20°

Température de lavage (°C) |20°
Quantité maximum de linge

sec (kg) 9 145
Compartiment de lessive 2

Durée du programme (Min.)

98

Type de linge / Descriptions

Textiles en coton et en lin moins sales. (Sous-
vétements, draps, nappes, serviettes (maxi-
mum 2 kg), couverture, etc.

SYNTHETIQUE

Température de lavage (°C) |40°
Quantité maximum de linge

sec (kg) % 3.5
Compartiment de lessive 2

Durée du programme (Min.)

91

Type de linge / Descriptions

Textiles trés sales ou mixtes synthétiques.
(Chaussettes en nylon, chemises, chemisiers,
pantalons synthétiques, etc.)

REMARQUE : LA DUREE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITE
DE LINGE, LEAU DU ROBINET, LA TEMPERATURE AMBIANTE ET CERTAINES

FONCTIONS AUXILIAIRES



CHAPITRE -6 : TABLEAU DES PROGRAMMES

57

LAINE

Température de lavage (°C) (3q°
Quantité maximum de linge

sec (kg) % 125
Compartiment de lessive |9

Durée du programme (Min.)

47

Type de linge / Descriptions

Linge en laine avec des étiquettes
indiquant qu’il est lavable en machine.

RINCAGE
Température de lavage (°C)

Quantité maximum de linge
sec (kg)

9,0

Compartiment de lessive

Durée du programme (Min.)

47

Type de linge / Descriptions

Si vous désirez effectuer un ringcage
supplémentaire au terme du lavage,
vous pouvez utiliser ce programme
pour tout type de linge.

REMARQUE : LA DUREE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITE
DE LINGE, LEAU DU ROBINET, LA TEMPERATURE AMBIANTE ET CERTAINES

FONCTIONS AUXILIAIRES



CHAPITRE -6 : TABLEAU DES PROGRAMMES

ESSORAGE

Température de lavage (°C)

58

Quantité maximum de linge
sec (kg)

9,0

Compartiment de lessive

Durée du programme (Min.)

17

Type de linge / Descriptions

Si vous désirez essorer encore
votre linge au terme du lavage, vous
pouvez utiliser ce programme pour
tout type de linge.

LAVAGE DELICAT / A LA MAIN

Température de lavage (°C) |[30°
Quantité maximum de linge

sec (kg) 9 R5
Compartiment de lessive 2

Durée du programme (Min.)

92

Type de linge / Descriptions

Lessive recommandée pour le lavage
a la main ou le linge délicat.

REMARQUE : LA DUREE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITE
DE LINGE, LEAU DU ROBINET, LA TEMPERATURE AMBIANTE ET CERTAINES

FONCTIONS AUXILIAIRES



CHAPITRE -6 : TABLEAU DES PROGRAMMES

TENUES DE SPORT

59

Température de lavage (°C) |30°
Quantité maximum de linge

sec (kg) * 135
Compartiment de lessive 2

Durée du programme (Min.)

79

Type de linge / Descriptions

Tenues de sport.

VETEMENTS MIXTES

Température de lavage (°C) |30°
Quantité maximum de linge |3 5
sec (kq) '
Compartiment de lessive |2

Durée du programme (Min.)

85

Type de linge / Descriptions

Les textiles sales en coton,
synthétiques, de couleur et en lin
peuvent étre lavés ensemble.

(attention: veillez a séparer le linge clair et foncé pour éviter que les couleurs ne déteignent)

REMARQUE : LA DUREE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITE
DE LINGE, LEAU DU ROBINET, LA TEMPERATURE AMBIANTE ET CERTAINES

FONCTIONS AUXILIAIRES
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CHEMISIERS / CHEMISES

60

Température de lavage (°C) |gQ°
Quantité maximum de linge

sec (kg) 9 4.0
Compartiment de lessive 2
Durée du programme (Min.) |110

Type de linge / Descriptions

Les chemises et chemisiers sales en coton,
synthétiques et synthétiques mixtes peuvent
étre lavés ensemble.

QUOTIDIEN 60 min.
Température de lavage (°C)

60°
Quantité maximum de linge
sec (kg) 9 a0
Compartiment de lessive 2
60

Durée du programme (Min.)

Type de linge / Descriptions

\ous pouvez laver vos textiles sales en coton,

de couleur et en lin 2 60°C en 60 minutes.

Si votre machine posséde la fonction auxiliaire Lavage rapide, puis si vous mettez 2 kg
ou moins de linge dans votre machine, votre machine va automatiquement laver le linge

pendant 30 minutes.

REMARQUE : LA DUREE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITE
DE LINGE, LEAU DU ROBINET, LA TEMPERATURE AMBIANTE ET CERTAINES

FONCTIONS AUXILIAIRES
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RAPIDE 15 min.

Température de lavage (°C) |30°

Quantité maximum de linge
sec (kg) 9 12,0

Compartiment de lessive 2

Durée du programme (Min.) |15

_ o Vous pouvez laver vos textiles en coton,
Type de linge / Descriptions |de couleur et en lin Iégérement tachés
pendant seulement 15 minutes.

REMARQUE : Puisque la période de lavage est courte, une petite
quantité de lessive doit étre utilisée par rapport a d’autres pro-
grammes. La durée du programme augmentera si votre appareil
détecte une charge instable. Vous pouvez ouvrir la porte de votre
machine 2 minutes apres la fin de 'opération de lavage. (La durée
de 2 minutes nécessaire pour ouvrir [a porte de votre machine n’est
pas comprise dans la période de lavage.)

REMARQUE : LA DUREE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITE
DE LINGE, LEAU DU ROBINET, LA TEMPERATURE AMBIANTE ET CERTAINES
FONCTIONS AUXILIAIRES



CHAPITRE -7 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE
APPAREIL (AVERTISSEMENT) A 62

Débranchez votre machine avant
de commencer les opérations
d’entretien et de nettoyage.

Fermez le robinet au début de
I'entretien et du nettoyage de
votre machine.

ATTENTION : Les pieces de I'appareil
pourraient étre endommagées en cas
d’utilisation des produits de nettoyage
contenant des solvants.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage
contenant des solvants.
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APPAREIL (FILTRES D’ARRIVEE D’EAU) 63

Des filtres permettant d’éviter I'entrée des poussiéres et

des substances étrangéres dans I'eau de la machine sont
disponibles a la fois sur le cété du robinet et sur les extrémités
des vannes d’eau le long du tuyau d’arrivée
d’eau de votre machine.

Nettoyez vos filtres si votre machine ne peut
plus capter une arrivée suffisante d’eau malgré
'ouverture du robinet d’eau.

(Il est recommandé de nettoyer le filtre de votre
pompe une fois tous les 2 mois.)

» Détachez les tuyaux d’arrivée d’eau.

* Retirer les filtres sur les vannes d’arrivée d’'eau
en utilisant des pinces, puis les nettoyer avec un
pinceau dans l'eau.

 Démontez les filtres sur le cote latéral du
robinet des tuyaux d’'arrivée d’eau et nettoyez-
les a la main.

* Apres avoir nettoyé les filtres, vous pouvez les
monter de la méme facon en sens inverse.

ATTENTION :

Les filtres des robinets d’arrivée d’eau
peuvent étre bouchés par I’eau contaminée
du robinet ou le manque d’entretien
nécessaire ou la défectuosité des vannes,
ce qui provoque des fuites d’eau en continu
dans votre machine.

-

Les pannes qui résultent de ces raisons ne
sont pas couvertes par la garantie.
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APPAREIL (FILTRE DE LA POMPE) 64

Le systéme de filtre disponible, empéche les restes de fils du
linge et les minuscules matieres d’entrer dans la pompe pendant
I'opération d’évacuation d’eau par votre machine a la fin du
lavage afin de prolonger la durée de vie de votre pompe. Il est
recommandé de nettoyer le filtre de votre pompe une fois tous
les 2 mois. Pour nettoyer le filtre de la pompe :

» Pour ouvrir le couvercle de la pompe, vous
pouvez utiliser la pelle de la lessive en poudre
(*) ou lindicateur du niveau de

lessive liquide s'il est fourni avec votre machine.

* Fixez le point final de la partie en plastique
dans I'écart du couvercle de la pompe et
poussez-le. Ceci permettra d’ouvrir le couvercle.

» Avant d’ouvrir le couvercle du filtre, mettez un
récipient sous la trappe ouverte pour empécher
'écoulement a terre de I'’eau restante dans la
machine.

+ Desserrez le couvercle du filtre en le faisant
tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre et laissez couler I'eau.

Remarque : Il peut étre nécessaire de vider le _
récipient de collecte d’eau a plusieurs reprises en fonction
de la quantité d’eau dans la machine.

#*) Les spécifications de la machine peuvent varier en
onction du produit acheté.
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* Nettoyez complétement le filtre et son support.
Procédez a une vérification manuelle de la
rotation de la pompe.

 Apres nettoyage de la pompe, remettez le
couvercle du filtre et vissez-le dans le sens des
aiguilles d’'une montre. Serrez-le correctement,
mais sans forcer afin d’assurer I'étanchéité.

* N'oubliez pas que si vous ne fixez pas bien le
couvercle du filtre, il y aura fuite d’eau

» Refermez la trappe de visite.

* Lors de la fermeture du couvercle de la pompe,
assurez-vous que les piéces de la face interne
du couvercle correspondent aux trous sur le coté
du panneau avant.

* Ne retirez jamais le couvercle de la pompe

pendant un cycle de lavage, attendez toujours
que le cycle soit terminé et que I'appareil soit
vide. Lors de la remise en place du couvercle,
refixez-le avec soin pour éviter qu’il ne fuit ou
puisse étre retiré par des enfants

ATTENTION!
Puisque I’eau dans la pompe peut étre
chaude, attendez qu’elle refroidisse.
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Avec le temps, les lessives peuvent causer une formation de
résidus dans le tiroir a lessive et dans la fente. Retirez le tiroir a
lessive de temps en temps

pour nettoyer les résidus accumulés. Pour retirer le tiroir :

« Tirez le tiroir jusqu’a sa butée
» Continuez a tirer en appuyant sur le couvercle du siphon a

I'intérieur du o _
tiroir, et retirez le tiroir de son logement ( comme ci-dessous)

* Nettoyez-le avec de I'eau et a I'aide d’'une vieille brosse a
dents.

* Rassemblez les résidus a l'intérieur de la fente du tiroir en
veillant a ce qu’ils ne tombent pas dans la machine.

* Aprés avoir séché le tiroir correctement, remettez-le en place
en effectuant la procédure inverse.

* Ne lavez pas votre tiroir a lessive dans le lave-vaisselle. A

Indicateur de niveau pour lessive liquide (¥)

Sortez de temps en temps l'indicateur de niveau de lessive pour
le nettoyer, comme indiqué dans I'image et nettoyez bien les
résidus de lessive. Remettez de temps en temps l'indicateur a
sa place. Assurez-vous de ne laisser aucun résidu a l'intérieur.

(*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction
du produit acheté.



CHAPITRE -8 : SIPHON D’ASSOUPLISSANT / CAROSSERIE
/| TAMBOUR

SIPHON D’ASSOUPLISSANT

Retirez le bac a produits. Enlevez le bouchon du siphon et
nettoyez soigneusement les résidus d’assouplissant. Nettoyez
et remettez le bouchon du siphon en place. Vérifiez qu’il est
bien en place.

CARROSSERIE

Aprés avoir débrancher la machine en enlevant
la prise de courant, nettoyez la surface
extérieure de la carrosserie de votre machine a
I'eau tiéde additionnée d’un produit de nettoyage
(non abrasif). Apres ringage a I'eau propre,
essuyez avec un chiffon doux et sec.

Tambour

Ne laissez pas les objets métalliques tels que
les aiguilles, les trombones, les piéces de
monnaie, etc. dans votre machine. Ces objets
forment les taches de rouille dans le tambour.
Pour nettoyer ces taches de rouille, utilisez un
produit de nettoyage sans chlore et suivez les
Instructions des fabricants de I'agent de
nettoyage. Ne jamais utiliser de laine d’acier ou
d’autres objets durs pour nettoyer les taches de rouille.




CHAPITRE -9 : DEPANNAGE

Toutes les opérations de réparation nécessaires a votre ma-
chine doivent étre effectuées par un service agree. Si votre
appareil nécessite une réparation ou si vous n‘arrivez pas a
reparer le défaut a I'aide des informations fournies comme

68

suit ;
. Débranchez votre machine.
. Arrétez le robinet d’eau.
DEFAILLANCE EV%"ATUUSEE'-'-E DEPANNAGE

Votre machine ne
démarre pas.

Elle n’es pas branchée

Branchez votre machine

Les fusibles sont
défectueux.

Remplacez les fusibles

Il y a une panne de
icourant

Vérifiez I'alimentation
secteur

Bouton Marche/Pause
n’est pas enclenché

Appuyez sur le bouton
arche / Pause.

Le sélecteur de pro-
gramme est positionné
sur “Arrét”

Positionnez le sélecteur
de programme sur le pro-
gramme de votre choix.

La porte de la machine
est mal fermée.

Fermez la porte
de la machine.

Votre machine ne
capte pas l'arrivée

Le robinet d’arrivée
d’eau est fermé.

Ouvrez votre robinet.

Le tuyau d’arrivée d’'eau
est plie.

Vérifiez le tuyau d’arrivée
d’eau.

Tuyau d’arrivée
d’eau bouché.

Nettoyez les filtres du
tuyau d’arrivée d’eau. (*)

Les filtres du raccord
d’arrivée d’eau sont
bouchés.

Nettoyez les filtres du
raccord d’arrivée
d’eau. (*)

La porte de la machine
est mal fermée.

Fermez la porte de la
machine.

(*) Voir le chapitre sur I'entretien et le nettoyage de votre

machine.
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Votre machine
n’évacue pas l'eau.

- EVENTUELLE :
DEFAILLANCE CAUSE DEPANNAGE
Le tuza,u de vidange est | Vérifiez le tuyau de
bouché ou plié. vidange.

Le filtre de pompe
est bouché.

Nettoyez le pompe de
filtre de vidange. (*)

Le linge est mal réparti
a l'interieur de la ma-
chine.

Placez votre linge
dans la machine de
maniére égale.

Votre machine émet
des vibrations.

Les pieds de la ma-
chine n’ont pas été
réglés.

Réglez les pieds de
votre machine. (**)

Les vis de bridage ne
sont pas retirées.

Retire*z*les vis de brid-
age. ()

Petite quantité de linge
dans I'appareil.

Cela n'empéche pas la
machine de fonctionner.

Votre machine est
surchargée avec du
linge ou le linge a
éte placé de maniére
inégale.

Ne placez pas une
quantité de linge
supérieure a celle
recommandée et
répartissez le linge
dans la machine
uniformément

Votre machine est
placée sur une
surface rigide.

Ne posez pas votre
machine sur les
surfaces dures.

(*) Voir le chapitre sur I'entretien et le nettoyage de votre

machine.

(**) Voir le chapitre sur 'installation de votre machine.
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DEFAILLANCE

EVENTUELLE
CAUSE

DEPANNAGE

Une grande quantité de
mousse se forme dans
le tiroir a lessive.

Quantité exces-
sive de lessive
utilisée.

Appuyez sur la touche
départ/pause. Pour
arréter la formation

de mousse, diluez

une cuillere a soupe
d’assouplissant dans %2
litre d’eau et versez le
mélange dans le bac a
produits. Attendez 5 a 10
minutes et appuyez sur
la touche départ/pause.
Veillez a utiliser la quan-
tité appropriée de lessive
lors du prochain lavage.

Utilisation d’'une lessive
inadéquate.

Utilisez les lessives
fabriquées uniquement
pour des lave-linges
automatiques.

Lessive insatisfaisante.

Le degré de saleté de
votre linge ne cor-
respond pas au pro-
gramme choisi.

Sélectionnez le pro-
gramme approprié pour
le degré de saleté de
votre linge. (Voir le tab-
leau des programmes)

Quantité de lessive
utilisée insuffisante.

Ajustez la quantité de
lessive en fonction de la
quantité et du degré de
saleté de votre linge.

Quantité de linge
supérieure a la
capacité maximum
placée dans votre
machine.

Chargez votre machine
avec du linge, une quan-
tité qui ne dépasse pas
la capacité maximale de
linge.
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7

DEFAILLANCE

EVENTUELLE
CAUSE

DEPANNAGE

Lessive insatisfai-
sante.

L'eau présente du cal-
caire.( Contaminée,
eau de chaux etc.)

Ajustez la quantité de
lessive en fonction des
instructions du produc-
teur de lessive.

Le linge est placé
dans votre machine de
fagon non-homogéne.

Répartissez votre
linge dans la machine
correctement.

La machine évacue
de I'eau aussit6t
apres avoir été
chargée.

L'extrémité du tuyau
d’évacuation d’eau
est trop basse pour la
machine.

Réglez le tuyau
d’évacuation d’eau a
la hauteur appropriée.

)

L'eau ne reste pas
dans le tambour
pendant le lavage.

Pas de défaillance.
L'eau se trouve
dans la partie invis-
ible du tambour.

Le linge porte des
résidus de lessive.

Les particules
non-dissolubles
de certaines
lessives peuvent
coller sur votre
linge.

Effectuez un ringage
supplémentaire en
réglant votre appareil
sur le programme «
Ringage », ou net-
toyez les taches a
'aide d’une brosse
aprés le séchage du
linge.

Les taches grises
apparaissent sur le
linge.

L'origine de ces
taches peut étre
I'huile, la créeme ou
la pommade.

Mettre le maximum de
lessive tel que recom-
mandé par le fabricant
au cours du prochain
lavage.

(**) Voir le chapitre sur 'installation de votre machine.
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DEFAILLANCE

EVENTUELLE
CAUSE

DEPANNAGE

L'opération d’essorage
ne marche pas ou
débute avec un retard.

Pas de défaillance.
Le systéme de con-
tréle de la répartition
de charge est peut-
étre en cours.

Le systéme de contréle
de la répartition de
charge va essayer de
répartir le linge de fagon
homogeéne.

L'opération d’essorage
commence apres
I'étalage du linge. Placez
le linge dans la machine
d’'une maniere équilibrée




CHAPITRE -10 : AVERTISSEMENTS AUTOMATIQUES DES
DEFAUTS ET SOLUTIONS

73

Votre machine est équipée des systémes capables de pren-
dre les précautions nécessaires et de vous avertir en cas de
panne a I'aide d’auto-contrdéle continu pendant les opéra-

tions de lavage.

CODE DE
PANNES

DEFAILLANCE
EVENTUELLE

SOLUTION

EO1
Lavage i 3 S\

Rincage - 6 S

La porte de vo-
tre machine est
restée ouverte

Fermez la porte de la machine. Si
votre machine continue d’indiquer
le défaut, éteignez-la, débranchez-
la et contactez immédiatement le
service agrée le plus proche.

La pression de I'eau
ou le niveau d’eau a
lintérieur de la ma-
chine est faible.

Ouvrez votre robinet. L'eau du robi-
net peut étre coupée. Si le probléme
persiste, 'appareil s’arréte automa-
tiguement aprés un certain temps.
Débranchez I'appareil, fermez votre
robinet et contactez le service agréé
le plus proche.

La pompe est défec-
tueuse ou un filtre de
la pompe est bouché
Ou une connexion
électrique de la pompe
est défectueuse.

Nettoyez le filtre de la pompe. Si
le probleme persiste, contactez le
service agrée le plus proche. (¥)

Rincage 8¢ 6 Std!

9 St

(@

Il'y atrop deau
dans votre machine.

Votre machine évacue l'eau.

En conformité avec I'opération
d’évacuation, éteignez votre
machine et débranchez-la. Fer-
mez votre robinet et contactez le
service agréé le plus proche.

(*) Voir le chapitre sur I'entretien et le nettoyage de votre

machine.




CHAPITRE -11 : INFORMATIONS PRATIQUES

Boissons alcoolisées : Lavez la tache a
I'eau froide, puis tamponnez d’'un mélange
de ?chérine et d’eau et rincez avec un
mélange d’eau et de vinaigre.

Cirage : Grattez |légérement la tache sans
abimer le tissu, frottez avec un détergent et
rincez. Si la tache persiste, frottez avec

1 volume d’alcool pur 896 degrés) mélange a
2 volumes d’eau, puis lavez a I'eau tiéde.

Thé et café : Etendez la partie tachée sur un
récipient et versez de I'eau aussi chaude que
possible et tolérée par le tissu. Lavez

avec de la lessive si elle ne risque pas
d’abimer le tissu.

Chocolat et cacao : En trempant votre linge
dans de I'eau froide, frottez la tache avec du
savon ou un détergent et lavez a la
température maximale tolérée par votre
linge. Si une tache graisseuse persiste, frot-
tez avec de I'eau oxygeénée (proportion

de 3 %).
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Sauce tomates : Grattez les taches séchées
sans abimer le tissu,laissez tremper dans
I’eau froide environ 30 minutes et lavez en
frottant avec un détergent.

Graisse, oeuf : Grattez les taches séchées
et tamponnez avecune éponge ou un linge
imbibé d’eau froide. Frottez avec un
Idé,tergent, puis lavez avec de la lessive di-
uée.

Graisse, huile : Epongez les résidus. Frottez
la tache avec du détergent et lavez a I'eau
savonneuse tiéde.

Moutarde : Tamponnez la tache avec de la

glycérine. Frottez avec un détergent et lavez.
| la tache persiste, tamponnez avec

de I'alcool (sur les textiles synthétiques et

de couleur, utilisez un mélange d’1 volume

d’alcool et de 2 volumes d’eau).
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CHAPITRE -11 : INFORMATIONS PRATIQUES

Fruits : Ne pas verser de I'eau chaude sur la
tache. Essuyez-la avec de I'eau froide et ap-
ﬁliquez de la glycérine. Laissez reposer 1 a 2

eures, essuyez-le avec quelques gouttes de
vinaigre blanc et rincez.

Tache d’herbe : Essuyez la partie tachetée
avec de la lessive. Si votre type de linge est
compatible a I'eau de javel, lavez-le avec
I'eau de javel. Tremper votre linge en laine
dans une solution contenant de I'alcool.
(Pour les tissus de couleur, un mélange
d’'une échelle d’alcool pur et 2 échelles
d’eau)

Peinture a huile : La tache devrait étre
enlevée en appliquant le diluant avant le
séchage. Ensuite, elle doit étre nettoyée
avec un détergent et lavé.

Tache de bralé : Si votre linge est adapté a
'eau de iavel, VOUS pouvez en ajouter dans
I'eau de lavage. Pour les tissus de laine, un
chiffon préalablement trempé dans I'eau oxy-
genée devrait étre posé sur la tache et il doit
étre repassé apres avoir placé un chiffon sec
sur ce tissu. Il doit étre lavé apres avoir été
rincé correctement.
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Sang : Laissez tremper votre linge dans
I'eau froide environ 30 minutes. Si la tache
persiste, faites-le tremper dans un

mélange d’eau et d’'ammoniaque (3 cuilléres
a soupe d’ammoniaque dans 4 litres d’eau)
durant 30 minutes.

Créme, glace et lait : Laissez tremper votre
linge dans I'eaufroide et frotter la tache avec
du détergent. Si la tache persiste, tamponnez
le tissu avec une quantité appropriée de les-
sive. (N'utilisez pas de lessive pour le linge
de couleur.)

Moisissure : Les taches de moisissure
doivent étre nettoyées aussi rapidement que
possible. Lavez la tache avec un détergent.
Si la tache persiste, tamponnez avec de I'eau
oxygénée (proportion de 3 %).

Encre : Faites couler de I'eau froide sur la
tache jusqu’a ce que I'encre soit compléte-
ment diluée. Frottez ensuite avec de I'eau
citronnée et un détergent, attendez 5 minutes
puis lavez.
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DESCRIPTION DE L’ETIQUETTE DE L’'ENERGIE ET DE
L’ECONOMIE D’ENERGIE

—

Modéle

78

ENERG

eHeprus - EVEpyEla

00
(1 J)

+

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA

N

@_ Marque

Classe énergé-
tique

Consommation

ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE kWh/annum d’énergie
ENERGI
2
; ﬁ ? VIS) Valeur du bruit
. dB pendant le lavage
20 Valeur du
L/annumf | kg dB J bruit pendant
2010/1061
I'essorage

Catégorie de performance de
'essorage

Capacité de lavage a sec

Consommation
annuelle d’eau



DESCRIPTION DE L’ETIQUETTE DE L’'ENERGIE ET DE
L’ECONOMIE D’ENERGIE 79

La consommation d’énergie et d’eau peut varier en fonction
de la pression de 'eau, le niveau de calcaire de I'eau, la
tempeérature de I'eau, la température ambiante, la quantité
de linge, la sélection des fonctions supplémentaires, les
fluctuations de tension. Elle permettra de réduire la consom-
mation d’énergie et d’eau utilisées par I'appareil avec la
capacité de linge proposé pour le programme seélectionné,
lavez votre linge moins sale ou le linge quotidien dans les
programmes courts, effectuez le nettoyage et I'entretien

de facon périodique, utilisez votre appareil dans des in-
tervalles de temps appropriés spécifiés par le fournisseur
d’électricitée.



MISE AU REBUT DE VORTE VIEILLE MACHINE 80

Ce symbole sur le produit ou I'emballage indique que le
produit ne doit pas étre traité comme un déchet domes-
tique. A la place, il devrait étre déposé dans les lieux en
vigueur de collecte des déchets des équipements élec-
triques et électroniques recyclables.

Vous participerez ainsi a la réduction des éventuels ef-
fets negatifs sur I’environnement et la santé humaine,
résultat de la mauvaise procedure d’élimination des
déchets du produit, tout en s’assurant de la destruction
adéquate de ce produit.

Le recyclage des matériaux favorise la préservation des
ressources naturelles.

Pour des informations plus détaillées sur le recyclage
de ce prodwt veuillez contactez la municipalité locale,
le service d’élimination des déchets domestiques ou le
magasin dans lequel vous avez acheté le produit.
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