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Consignes de sécurité

MISE EN GARDE

RISQUE D'ELECTROCUTION

NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE : POUR EVITER TOUT RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE
(OU L'ARRIERE).
AUCUNE PIECE REPARABLE PAR L'UTILISATEUR.
VEUILLEZ CONFIER LENTRETIEN A UN
PERSONNEL QUALIFIE.

Pendant les phénoménes météorologiques extrémes
(tempétes, foudre) et de longues périodes d’inactivité
(vacances/congés) déconnectez le téléviseur du secteur.

La fiche d’alimentation est utilisée pour débrancher le
téléviseur du secteur et doit donc rester facilement accessible.
Lorsque vous ne débranchez pas le téléviseur du secteur, il
continue d’absorber de I'énergie quel que soit son état méme
s'il est en mode Veille ou éteint.

Remarque : Respectez les consignes a I'écran afin d'utiliser
les fonctions y relatives.

IMPORTANT - Veuillez lire attentivement
ces instructions avant d’installer ou de
faire fonctionner votre appareil

A AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais les
personnes (y compris les enfants) souffrant de
déficiences physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou sans expérience et/ou connaissance
concernant l'utilisation des appareils électriques
sans supervision.

« Utilisez cet appareil a une altitude inférieure a
2 000 métres au-dessus du niveau de la mer, dans
des endroits secs ou des régions ayant un climat
tempéré.

* Le téléviseur est congu pour un usage domestique

et général similaire, mais peut également étre utilisé

dans des endroits publics.

Distance minimale autour de I'appareil pour une

aération suffisante : 5 cm

Ne génez pas la ventilation en la recouvrant ou en

bloquant les ouvertures avec des objets tels que

des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc.

La fiche de prise de courant doit demeurer aisément

accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble,

etc., sur le cordon d’alimentation. Un(e) cordon/
prise d’alimentation endommagé(e) peut provoquer
un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon
d’alimentation par la fiche et évitez de débrancher
le téléviseur en tirant sur le cordon d’alimentation.

Ne touchez jamais le cordon/la prise d’alimentation

avec des mains mouillées, car cela peut causer

un court-circuit ou un choc électrique. Ne nouez et
n’attachez jamais le cordon d’alimentation a d’autres
cordons. Si le cable d’alimentation est endommagg,

il doit étre remplacé par le fabricant, son service
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aprés-vente ou des personnes de qualification
similaire afin d’éviter un danger.

L'appareil ne doit pas étre exposé a des égouttements
d’eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de
liquide tel que des vases ne doit étre placé sur
I'appareil.

N’exposez pas le téléviseur a la lumiére directe du
soleil ou ne placez/dirigez pas des flammes nues
telles que les bougies allumées au-dessus ou a
proximité du téléviseur.

Ne placez pas des sources de chaleur telles que
les chauffages électriques, les radiateurs, etc. a
proximité du téléviseur.

Ne posez pas le téléviseur a méme le sol et sur des
surfaces inclinées.

Pour éviter des risques de suffocation, tenez les
sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants
et des animaux domestiques.

Fixez soigneusement le support au téléviseur.
Si le support est fourni avec des vis, serrez-les
fermement pour éviter que le téléviseur ne s’incline.
Ne serrez pas trop les vis et montez convenablement
les supports en caoutchouc.

N’éliminez pas les batteries dans le feu ou avec des
matériaux dangereux ou inflammables.

Avertissement : N'exposez pas les piles a une cha-
leur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.

A Mise en garde

A Risque d'électrocution
Composant d’entretien

A. Entretien important

Symboles sur le produit

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit
pour marquer les instructions relatives aux restrictions,
aux précautions et a la sécurité. Chaque explication
se rapporte uniquement a I'endroit du produit portant
le symbole correspondant. Veuillez en tenir compte

pour des raisons de sécurité.
D par sa conception, ne nécessite pas de
branchement sécurisé a un systeme électrique

de mise a la terre.
Cll terre fonctionnelle : Cet appareil, de par sa
conception, ne nécessite pas de branchement
sécurisé a un systeme électrique de mise a la terre.
Le systeme de mise a la terre est utilisé pour des
besoins fonctionnels.

@ Raccordement a une terre de protection : La

Blessures graves ou risque
de mort

Risque de tension
dangereuse

Equipement de classe Il : Cet appareil, de

Equipement de classe Il avec mise a la

borne marquée est destinée au branchement
du conducteur de terre de protection associé
au cablage d’alimentation.

Borne dangereuse sous tension : Les bornes

marquées, dans des conditions normales

d’utilisation, sont dangereuses lorsqu’elles sont
sous tension.

Mise en garde, voir instructions
d’utilisation : Les zones marquées
contiennent des piles en forme de bouton ou
de piece de monnaie remplagables par I'utilisateur.

Produit Laser de Classe 1 :
Ce produit contient une
source laser de Classe 1
sans danger dans des
conditions d’utilisation
raisonnablement prévisibles.

AVERTISSEMENT

N'avalez pas la pile. Les produits chimiques y
contenus pourraient vous brdler.

CLASS 1

LASER PRODUCT

Ce produit ou les accessoires fournis avec celui-ci
pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion
d'une pile bouton peut causer non seulement de
séveres bralures internes en seulement 2 heures,
mais aussi le déces.

Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de
portée des enfants.

Si le compartiment a piles ne se ferme pas
correctement, arrétez d'utiliser le produit et tenez-le
hors de la portée des enfants.

Si vous pensez que des piles ont été avalées ou
logées n'importe ou a l'intérieur du corps, consultez
de toute urgence un médecin.

AVERTISSEMENTS LIES A LA FIXA-
TION MURALE

« Lisez attentivement les instructions avant de fixer
votre téléviseur au mur.

Le kit de fixation murale est en option. S’il n'est
pas fourni avec votre téléviseur vous pouvez vous
en procurer un chez votre revendeur local.

Le téléviseur ne doit pas étre fixé a un plafond
ou un mur incliné.

Utilisez uniquement les vis de fixation murale et
autres accessoires recommandés (voir le tableau
en fin de notice).

Le support mural doit étre fixé a votre mur avec
des vis adaptées a la nature de votre mur. En
cas de doute veuillez consulter un professionnel.

.

Afin d’éviter la chute du téléviseur, les vis doivent
étre serrées convenablement sans trop les
serrées.
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AVERTISSEMENT

Ne posez jamais un téléviseur sur un support
instable ou incliné. Le téléviseur pourrait chuter, et
provoquer de graves blessures corporelles, voire la
mort. Vous pouvez éviter de nombreuses blessures,
notamment aux enfants, en prenant des précautions
simples telles que :

« Utilisez des armoires/supports recommandés par
le fabricant du téléviseur.

» Utilisez uniquement des meubles pouvant
supporter en toute sécurité le téléviseur.

* Assurez-vous que le téléviseur ne déborde pas du
meuble de support sur lequel il est placé.

Ne placez pas le téléviseur sur un meuble haut
(par exemple, armoires ou étageres) sans fixer le
meuble et le téléviseur sur un support approprié.

Ne mettez pas de tissus ou autre matériau entre
le téléviseur et le meuble de support sur lequel
il est placé.

Sensibilisez les enfants sur les dangers qu'ils
encourent en grimpant sur le meuble pour
atteindre le téléviseur ou ses commandes. Si
votre téléviseur actuel est maintenu et déplacé,
les mémes mesures citées plus haut doivent étre
appliquées.

AVERTISSEMENT

Lorsque I'appareil est connecté a la mise a la
terre de protection du batiment par I'alimentation
SECTEUR ou par d’autres appareils avec un
branchement a la mise a la terre de protection ou, a
un systeme de distribution de télévision via un cable
coaxial, cela peut dans certaines circonstances
comporter un risque d'incendie. Par conséquent,
assurez-vous que le branchement & un systéme de
distribution de télévision soit assuré par un dispositif
garantissant une isolation électrique inférieure
a une certaine gamme de fréquences (isolateur
galvanique, voir la norme EN 60728-11).

Informations sur I'environnement

Ce téléviseur a été congu conformément aux normes
environnementales. Pour réduire effectivement votre
consommation électrique, veuillez suivre les étapes
ci-apres :

Le téléviseur ajuste sa Consommation D'énergie en
fonction du niveau choisi, entre Minimum, Moyen,
Maximum ou Auto. Si vous souhaitez régler le
Rétro-EcIairage a une valeur fixe, allez au menu
parametres personnalisés et réglez manuellement
le Rétro-Eclairage (situé en dessous de I'option
Economie D'énergie) 4 I'aide des touches Gauche

et Droite de la télécommande. Réglez sur Désactiver
pour désactiver cette option.

Remarque : Les options d'Economie D'énergie disponibles
peuvent varier en fonction du Mode sélectionné dans le menu
Systeme>Image.

Vous pouvez accéder aux paramétres d'Economie
d'énergie dans le menu Systeme>Ilmage. Sachez
que les réglages de certaines images ne pourront
pas étre accessibles pour modification.

Si vous appuyez sur le bouton droit alors que
I'option Auto est sélectionnée, ou sur le bouton
gauche alors que l'option Paramétres Personnels
est sélectionnée, le message « L'écran S'éteindra
dans 15 secondes. » s'affiche a I'écran. Sélectionnez
Continuer et appuyez sur OK pour éteindre
immédiatement I'écran. Si vous n'appuyez
sur aucun bouton, I'écran va s'éteindre aprés
15 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche
de la télécommande ou sur le téléviseur pour allumer
I'écran a nouveau.

Remarque : L'option d'Extinction d'écran n'est pas
disponible lorsque le mode Jeu est activé.

Lorsque le téléviseur n'est pas utilisé, veuillez
I'éteindre ou le débrancher du secteur. Cela permettra
également de réduire la consommation d'énergie.

* Le téléviseur prend en charge la fonction Ultra HD
(Ultra Haute Définition - également appelée 4K) qui
offre une résolution de 3840 x 2160 (4K :2K). Elle
équivaut a 4 fois la résolution d'un téléviseur Full HD
par le double du nombre de pixels du téléviseur Full
HD sur les plans horizontal et vertical. Les contenus
Ultra HD sont pris en charges via les entrées HDMI
et USB et a travers les diffusions DVB-T2 et DVB-S2.

» TV couleur avec télécommande

* TV numérique / par cable entierement intégrée
(DVB-T-C)

* Entrées HDMI pour connecter d'autres appareils
aux prises HDMI

» Entrée USB

» Systéme de menu OSD

* Prise péritel pour appareils externes (appareil vidéo,
jeu vidéo, appareil audio, etc.).

» Systéme de son stéréo

* Télétexte

» Connexion de casque

» Systéme de programmation automatique
» Réglage manuel

 L’arrét automatique apres plus de huit heures de
temps

* Minuteur de mise en veille
* Verrouillage parental
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* Coupure automatique du son en l'absence de
transmission.

* Lecture NTSC

» AVL (Limitation Automatique du Volume)
* PLL (Recherche de Fréquences)

» Entrée PC

* Mode Jeu (en Option)

 Fonction de coupure de 'image

» Enregistrement de programme

« Décalage de programme

Accessoires inclus

» Télécommande
« Piles non incluses

* Manuel d'instructions

Notifications de Veille

Lorsque le téléviseur ne recoit aucun signal
d’entrée (par exemple une antenne ou une source
HDMI) pendant 3 minutes, il passe en veille. Lors
de la prochaine mise en marche, le message
suivant s'affiche a I'écran : « Le téléviseur passe
automatiquement en mode veille parce qu'il ne
recoit aucun signal aprés un long moment. »
Appuyez sur OK pour continuer.

Si le téléviseur est allumé et qu'il n'est pas utilisé
pendant un certain temps, il passe en veille. Lors de
la prochaine mise en marche, le message suivant
s'affiche al'écran. « La télé passe automatiquement
en mode veille parce qu'aucun signal n'a été regu
aprés un long moment. » Appuyez sur OK pour
continuer.

Boutons de Commande & Fonctionnement du

1. Bouton de
veille/marche

2. Bouton
Source

It peoit VAV o

3. Boutons
Programmes

+/-

4. Boutons Veille +/-

Appuyez sur les boutons Veille +/- simultanément
pour voir le menu principal et utilisez les boutons
Programmes +/- pour la navigation et les boutons
Veille +/- pour changer les valeurs.

Remarque : La position du bouton de contréle varie selon
le modéle.

Fonctionnement de la TV a l'aide de la
Télécommande

Appuyez sur le bouton Menu de votre télécommande
pour afficher I'écran du menu principal. Utilisez les
boutons de direction pour sélectionner un onglet
de menu et appuyez sur OK pour entrer. Utilisez a
nouveau ces boutons de directions pour sélectionner
ou définir un élément. Appuyez sur le bouton Return/
Back ou Menu pour sortir du menu.

Sélection D'entrée

Une fois les équipements externes connectés a votre
téléviseur, vous pouvez commuter entre différentes
sources d’entrée. Appuyez sur le bouton Source de
la télécommande successivement pour sélectionner
les différentes sources.

Changer les Chaines et Régler le Volume

Vous pouvez changer de chaine et régler le volume
al'aide des boutons Veille +/- et Programmes +/- de
la télécommande.

Insertion des Piles Dans la Télécommande

Ouvrez le compartiment des piles en retirant le
couvercle a l'arriére. Insérez deux piles AAA.
Assurez-vous que les signes (+) et (-) correspondent
(respectez la polarité). Ne confondez pas les
nouvelles et les vieilles piles. Remplacez uniquement
par une pile identique ou de type équivalent. Replacez
le couvercle.

Branchement a I'alimentation

IMPORTANT : Le téléviseur a été congu uniquement
pour fonctionner avec une prise de 220-240 V AC,
50 Hz. Apres le déballage, laissez le téléviseur
atteindre la température ambiante de la piéce avant
de le brancher sur la prise secteur. Branchez le cable
d’alimentation a la prise secteur.

Branchement de I’antenne

Connectez la fiche TV de I'antenne ou du cable a
I'entrée d'antenne (ANT-TV) qui se trouve a l'arriére
delaTV.

Arriére inférieur du téléviseur

(G
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HDMI, le logo HDMI et I'interface

I multimédia haute définition sont

renmmonIIES MR des marques ou des marques

déposées de HDMI Licensing Administrator Inc. aux
Etats-Unis et dans d’autres pays.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratoires Dolby,
Dolby Audio et le symbole du double D sont des
marques déposées de Dolby Laboratories.

Pour les brevets DTS, reportez-vous a http://patents.
dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing
Limited. DTS, le symbole, ainsi que DTS et le symbole
sont des marques déposées, et DTS TruSurround est
une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc.
Tous droits réservés.

TruSurround

Pour les brevets DTS, reportez-vous a http://patents.
dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing
Limited. DTS, DTS-HD, le Symbole et DTS ou DTS-
HD et le Symbole sont des marques déposées de
DTS, Inc.° DTS, Inc. Tous droits réservés.

S dts#p

Le Logo «ClI Plus» est une marque de commerce de
Cl Plus LLP.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété
intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou
la distribution d'une telle technologie en dehors de ce
produit est interdite sans une licence de Microsoft ou
d'une filiale Microsoft agréée.

Informations Applicables aux Utilisateurs
Concernant la Mise au Rebut de I’ancien Appareil
et des Piles.

[Union Européenne Uniquement]

L'équipement portant ces symboles ne doit pas étre
mis au rebut comme les ordures ménageres.

Vous devriez chercher des méthodes et des systémes
de recyclage appropriés pour ['élimination de ces
produits.

Remarque : Le symbole Pb en dessous du symbole pour les
piles indique que ces piles contiennent du plomb.

Batterie

Produits

&

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Spécifications

PAL BG/I/DK/LL
SECAM BG/DK

VHF (BAND I/lll), UHF
(BAND U), HYPERBAND

Téléviseur avec cable
terrestre numérique
entiérement intégré
(DVB-T-C)

(DVB-T2 conforme)

Télédiffusion

Réception des chaines

Réception numérique

Nombre de chaines

prédéfinies 1.000

Indicateur de chaine Affichage a I'écran

75 Ohm (déséquilibrée)

Entrée d'antenne RF

Tension de 220-240V AC, 50Hz
fonctionnement
Audio DTS TruSurround HD

Puissance de sortie

Audio (WRMS.) (10 % 2x12
THD)
Consommation 200

électrique (W)

Dimensions TV DxLxH

(avec pied) (mm) 343 x 1460 x 895

Dimensions TV DxLxH
(sans pied) (mm)

Affichage

38/50 x 1460 x 838

64,5"

Température de
fonctionnement et
humidité

0°C a 40 °C, soit 85 %
d'humidité maximale

Frangais -5-



S |

1 b 22 31
1@ 2abe Stet
2
4 ghi 5 Bmno
EIE=IES|

3 30
(4 - 1 —

+v |l |[+P

5 — — 29
\ -V @ -P

L " J L 28
6 ﬂ MENU Q QMENU 2%
4 a
7
4 »
8
| el D)

9 BACK EXIT 26
10 )
1 =i n",ea Ca | :i
12 IESIEE 23
14 LANG. = fe33 22
15— Mo 21 21

- n > —l_zo
16 [ » ] ‘
17 18 19

(*) MON BOUTON 1 ET MON BOUTON 2 :

Ces boutons sont dotés de fonctions par défaut, selon le
modele. Cependant, vous pouvez personnaliser les fonctions
de ces boutons en les appuyant pendant cing secondes aprés
avoir sélectionné la source ou la chaine. Un message de
confirmation apparaitra & I'écran. La fonction MON BOUTON

est maintenant associée a la fonction sélectionnée.

Remarque : Si vous procédez & Une Premiére Installation,
MON BOUTON 1 et 2 retournent a leurs fonctions par défaut.

[.od

No o~

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

Veille : Met le téléviseur sous/hors tension
Boutons numériques : Changez de chaine, puis
introduisez un chiffre ou une lettre dans I'écran de la
case de saisie.

TV : Affiche la liste des chaines / Retourne au mode

Muet : Réduit complétement le volume du téléviseur.
Volume +/-

Menu: Affiche le menu du Téléviseur

Boutons de direction: Permettent de naviguer entre
les menus, les contenus, etc., et affichent les sous-
pages en mode TXT lorsque vous appuyez sur les
boutons Droit ou Gauche

OK: Confirme les sélections de I'utilisateur, maintient
la page (en mode TXT), affiche la liste des chaines (en
mode DTV)

Précédent/Retour : Retourne a I'écran précédent,
ouvre la page index (en mode TXT)

. Navigateur média: Affiche I'écran de navigation

média

. Info: Affiche des informations sur le contenu a I'écran,

affiche des informations cachées (dévoile - en mode
TXT)

. Mon bouton 1 (*)
. Boutons de couleur : Suivez les instructions qui

s'affichent a I'écran pour les fonctions de boutons de
couleur

. Langue: Bascule entre les modes sonores (TV

analogique), affiche et change la langue audio/des
sous-titres (le cas échéant, en TV numérique)

. Sous-titres: Active et désactive les sous-titres (si

disponibles)

Retour rapide: Lecture rapide en arriére
Enregistreur: Enregistre les programmes

Lecture: Démarre la lecture du média sélectionné
Stop : Suspend définitivement la lecture du média en
cours

Avance rapide: Lecture rapide en avant des médias
comme les films

Pause: Suspend la lecture d'un média en cours,, lance
I'enregistrement programmé

Ecran: Modifie le format de I'image

Texte : Affiche le télétexte (si disponible), appuyez a
nouveau pour superposer le télétexte sur une image
normalement retransmise (mélange)

Mon bouton 2 (*)

EPG (Guide électronique des programmes) :
Affiche le guide électronique des programmes
Retour: Ferme et quitte les menus affichés ou
retourne a I'écran précédent

Menu Rapide : Affiche une liste de menus pour accés
rapide

Aucune fonction

Programme +/-

Permuter : Défile rapidement entre les chaines ou les
sources précédentes et actuelles

Source: Affiche toutes les sources de diffusion et de
contenu disponibles
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Connexions

Connecteur

Type

Cables (non fourni)

Périphérique

"MPMNWN‘
SRILIINIY

Branchement
Péritel
(arriére)

Connexion
vidéo
YPbPr
(arriére)

-

Cable de connexion YPbPr

HDMI
Branchement
(inférieur et
latéral)

VGA
Branchement
(Inférieur)

ENTREE
AUDIO

Connexion
Audio retour
PC/YPbPr/
(arriére)

Cable Audio YPbPr/PC

SPDIF

Connexion
SPDIF
(Sortie

optique)
(inférieur)

AV RETOUR

'E

Connexion
AV retour
(Audio/
Vidéo)
(arriére)

Cable Audio/Vidéo

CASQUE

Branchement
du casque
(latéral)

usB

usB
Branchement
(arriere et
latérale)

KX

Connexion
Cl
(latéral)

X

Ethernet
Connexion
(inférieure)

Cable LAN / Ethernet

Caisson de
grave
Branchement
(arriére)(*)

B

(*) Pour le branchement du caisson de grave externe
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@REMARQUE : Lorsque vous
connectez un périphérique via
I'entrée YPbPr ou I’entrée AV
latérale, vous devez utiliser le
branchement des cébles pour
activer la connexion. Voir les
illustrations a gauche. | Pour activer
la fonction audio PC/YPbPr, vous
devrez utiliser les entrées audio a
l'arriére ainsi qu'un céble audio YPbPr/
PC (non fourni) pour la connexion
audio. Si un périphérique externe est
branché & I'aide des prises PERITEL,
le téléviseur passe automatiquement
en mode AV.| Pendant la réception
des chaines DTV (Mpeg 4 H. 264)
ou en mode Navigateur multimédia,
la sortie ne sera pas disponible a
travers la prise péritel. | Lorsque vous
utilisez le kit de montage au mur
(fourni par un tiers du contrat, si non
fourni), nous vous recommandons de
connecter tous vos cébles a l'arriére du
téléviseur avant l'installation murale.
| Insérez ou retirez le module Cl
uniquement lorsque le téléviseur est
ETEINT. Veuillez consulter le manuel
d'instruction du module pour plus de
détails sur les réglages. | Les entrées
USB 2.0 situées a l'arriere et sur le
cété gauche du téléviseur prennent
en charge des périphériques jusqu'a
500 mA. En branchant les appareils
dont la valeur actuelle dépasse 500mA,
vous courez le risque d'endommager
votre téléviseur. Si I'entrée USB
3.0 en option est disponible sur le
c6té gauche du téléviseur, elle sera
positionnée au-dessus d'une autre
entrée USB, et sa valeur limite est
de 1 A. | Lorsque vous connectez un
cable HDMI a votre téléviseur, vous
devez utiliser uniquement un céble
HDMI (de haute qualité) blindé avec
des ferrites pour garantir une immunité
et des émissions suffisante contre les
parasites radioélectriques. Et veillez
a utiliser un cable HDMI de grande
vitesse capable de transmettre des
signaux haute définition, tels que les
contenus 4K, pour une transmission

sans défaut.
& un appareil au téléviseur,
assurez-vous que le
téléviseur et I'appareil sont hors
tension avant de les relier. Une fois
les connexions terminées, vous
pouvez allumer les différents
dispositifs et les utiliser.

Si vous souhaitez connecter



Marche/Arrét

Pour Allumer la TV

Connectez le cable d'alimentation a une source
d'alimentation telle qu'une prise murale (220 - 240 V
AC, 50 Hz).

Pour allumer le téléviseur a partir du mode veille :

 Appuyez sur le bouton Veille, Programmes +/- ou
un autre bouton numérique de la télécommande.

» Appuyez sur les boutons Veille ou Programmes
+/- du téléviseur.

Le téléviseur s’allumera ensuite.
Pour Eteindre la TV

Appuyez sur le bouton Veille de la télécommande
ou appuyez sur le bouton Veille du téléviseur, et le
téléviseur passe ainsi en mode veille.

Pour arréter complétement le téléviseur,
débranchez le cordon d'alimentation du secteur.
Remarque : Lorsque le téléviseur passe en mode veille, le
voyant veille LED clignote pour indiquer que les fonctions
comme Recherche en mode veille, Téléchargement OTA,
ou Minuterie sont actives. La LED peut également clignoter
lorsque vous allumez le téléviseur a partir du mode veille.

Premiére Installation

Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la
premiére fois, le menu de sélection de la langue
apparait. Sélectionnez la langue désirée et appuyez
sur OK.

A l'écran suivant, réglez vos préférences a l'aide des
boutons de direction.

Remarque : A ce niveau, en fonction du Pays sélectionné,
il peut vous étre demandé de saisir et de confirmer un code
PIN. Le code PIN choisi ne saurait étre 0000. Vous devez le
saisir si I'on vous demande de le faire pour toute opération
dans le menu plus tard.

A propos de la sélection des types de
diffusion

Antenne numérique : Si I'option de recherche des
émissions par Antenne Numérique est activée,
le téléviseur procéde a la recherche d'émissions
hertziennes une fois les autres réglages initiaux
terminés.

Cable numérique : Si I'option de recherche de
programmes numériques par cable est activée, le
téléviseur recherche les programmes numériques
par cable aprés avoir terminé la configuration des
autres parametres par défaut. Selon vos préférences,
un message peut s'afficher avant le lancement de la
recherche. Sélectionnez OUI et appuyez sur OK pour
continuer. Pour annuler I'opération, sélectionnez NON
et appuyez sur OK. Vous pouvez sélectionner Réseau
ou des valeurs telles que Fréquence, ID de Réseau ou
Etape de Recherche. Une fois la sélection terminée,
appuyez sur le bouton OK.

Remarque : La durée de la sélection varie en fonction de
I'étape de Recherche sélectionnée.

Analogique : Sil'option de recherche des émissions
Analogique est activée, le téléviseur procéde a la
recherche d'émissions analogiques une fois les autres
réglages initiaux terminés.

Vous pouvez, en outre, choisir un type de diffusion
comme favori. La priorité est accordée au type
d'émission sélectionné pendant le processus de
recherche et les chaines associées seront listées
au dessus de la Liste des chaines. Une fois terminé,
appuyez sur le bouton OK pour continuer.

Vous pouvez activer 'option Mode de Mémorisation a
ce niveau. Cette option configurera les parametres de
votre téléviseur pour la mémoire. Les fonctionnalités
du téléviseur pris en charge s'afficheront en haut de
I'écran en tant que banniére d'informations selon
le modéle. Cette option est uniquement destinée
a l'usage de magasin. Nous vous recommandons
de sélectionner le Mode Domestique pour un
usage domestique. Cette option sera disponible en
sélectionnant le menu Systéme>Paramétres>Plus
et peut étre désactivée/activée plus tard.

Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour
continuer. A la fin des réglages initiaux, le téléviseur
lance la recherche des émissions du type sélectionné
disponibles.

Une fois toutes les stations disponibles enregistrées,
les résultats de la recherche s’affichent a I'écran.
Appuyez sur OK pour continuer. L'option Modifier la
Liste des Chaines s'affiche par la suite. Vous pouvez
modifier la liste des chaines selon vos préférences
ou appuyer sur le bouton Menu pour revenir au mode
télévision.

Pendant la recherche, un message apparait, vous
demandant si vous souhaitez trier les chaines selon
la LCN(*). Sélectionnez Oui et appuyez sur OK pour
confirmer.

(*) LCN est le systéme du numéro de chaine logique qui
sélectionne des émissions disponibles, conformément a
une séquence de chaines reconnaissables (le cas échéant).
Remarque : Evitez d’éteindre le téléviseur lors de I'initialisation
de la premiére installation. (*) Veuillez noter que certaines
options ne seront pas disponibles, selon le choix du pays.

Lecture de Média via Entrée USB

Vous pouvez connecter des disques durs externes de 2.5 et
3.5 pouces (disques durs avec céble d'alimentation externe)
ou une carte mémoire USB a votre TV via les entrées USB
de votre TV.

IMPORTANT ! Sauvegardez les fichiers sur vos
périphériques de stockage avant de les raccorder au
téléviseur. Veuillez remarquer que la responsabilité du
fabricant ne saurait étre engagée en cas de dommage
de fichier ou de perte de données. Certains types de
périphériques USB (a I'exemple des lecteurs MP3)
ou des lecteurs de disque dur/cartes mémoires USB
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peuvent étre incompatibles avec ce téléviseur. Le
téléviseur prend en charge les formatages de disque
FAT32 et NTFS. Toutefois, I'enregistrement ne sera
pas possible avec les disques au format NTFS.

Vous pouvez rencontrer certains problemes lors du
formatage des disques durs USB d'une capacité de
stockage supérieure a 1 To (Téraoctet).

Patientez un moment avant de brancher ou de
débrancher I'appareil, car la lecture des fichiers
peut étre inachevée. Le cas échéant, cela peut
physiquement endommager le lecteur USB et le
périphérique USB lui-méme. N'enlevez jamais un
périphérique USB durant la lecture d’un fichier.

Vous pouvez utiliser les concentrateurs USB avec
I'entrée USB de téléviseur. Les concentrateurs
USB qui sont équipés l'alimentation externe sont
recommandés dans ce cas.

Nous vous recommandons d'utiliser directement le(s)
entrée(s) USB du téléviseur, si vous désirez connecter
un disque dur USB.

Remarque : Lors de la lecture des fichiers d'image, le menu

Navigateur Média peut uniquement afficher 1000 fichiers
image sauvegardés sur le périphérique USB connecté.

Enregistrement d’un programme

IMPORTANT: Lorsque vous utilisez un nouveau
lecteur de disque dur USB, il est conseillé de
procéder dans un premier temps au formatage
du disque a l'aide de I'option Formater le
disque de votre téléviseur, via le menu
Navigateur multimédia>Réglages>Paramétres
d'enregistrement.

Pour enregistrer un programme, vous devez d’abord
connecter votre lecteur USB a votre téléviseur
que vous aurez auparavant pris le soin d’éteindre.
Vous pouvez allumer la TV pour activer la fonction
enregistrement.

Pour I'enregistrement, votre clé USB devrait avoir
2 Go d'espace libre et étre compatible a USB 2.0.
S'ils sont disponibles, les périphériques USB 3.0
compatibles peuvent étre utilisés également avec
I'entrée USB 3.0 en option située sur le c6té du
téléviseur, qui sera positionnée au-dessus de l'autre
entrée USB. Si le disque USB n'est pas compatible,
un message d'erreur s'affichera.

Pour enregistrer des programmes de longue durée
comme les films, il vous est conseillé d'utiliser un
disque dur externe USB.

Les programmes enregistrés sont mémorisés dans
le disque USB. Si vous le souhaitez, vous pouvez
enregistrer/copier les enregistrements sur un
ordinateur; toutefois, ces fichiers ne peuvent y étre
lus. Seul votre téléviseur peut vous permettre de lire
les enregistrements.

Un retard Lip Sync peut survenir pendant le décalage
temporel. L'enregistrement radio n’est pas pris en

charge. Le téléviseur peut enregistrer jusqu'a dix
heures de programmes.

Les programmes enregistrés sont divisés en partitions
de 4 Go.

Si la vitesse d’écriture du disque USB connecté est
insuffisante, I'enregistrement peut échouer et I'option
de décalage horaire peut ne pas étre disponible.
Pour cette raison, il est recommandé d’utiliser les
lecteurs de disques durs USB pour I'enregistrement
des programmes HD.

Evitez de déconnecter la clé USB ou le disque dur
pendant I'enregistrement. Si vous le faites, vous
courez le risque d’endommager la clé USB/le disque
dur connecté (e).

Si le cordon d'alimentation a courant alternatif est
débranché pendant que le réglage de la minuterie
de I'enregistrement USB est actif, cette action est
annulée.

Le support multipartition est disponible. Un maximum
de deux partitions différentes sont prises en charge.
La premiére partition du disque USB est utilisée pour
les options PVR disponibles. Il doit étre également
formaté en tant que premiére partition a étre utilisée
pour les fonctions prétes de PVR.

Certains flux de données en paquets pourraient ne
pas étre enregistrés en raison des problémes de
signaux, d'ou un éventuel gel des vidéos pendant
la lecture.

Les boutons pour Enregistrer, Lire, Arréter, Afficher
(pour l'option PlayListDialog) ne fonctionnent pas
lorsque la fonction télétexte est activée. Si un
enregistrement démarre a partir de la minuterie
lorsque le télétexte est activé, le télétexte est
automatiquement désactivé. L'utilisation du télétexte
est également désactivée lorsqu'une lecture est en
cours.

Lorsque vous enregistrez un programme en arriére-
plan, vous pouvez utiliser les options du menu,
basculer vers une autre source ou utiliser les fonctions
du Navigateur multimédia, telles que visionner les
photos, lire les fichiers audio et vidéo, et méme relire
I'enregistrement en cours.

Enregistrement du décalage temporel

Appuyez sur le bouton Arréter lorsque vous regardez
un programme pour activer le mode décalage
temporel. En mode de décalage temporel, le
programme marque une pause et est simultanément
enregistré dans le disque USB connecté (*).
Appuyez a nouveau sur le bouton Lire pour revenir au
programme en mode pause. Appuyez sur le bouton
Stop pour arréter I'enregistrement et retourner au
programme en direct.

La fonction de décalage temporel ne peut pas étre
utilisée lorsque la radio est en marche
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Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de retour rapide
du décalage temporel avant la fonction de lecture
associée a l'avancement rapide.

Enregistrement instantané

Appuyez sur le bouton Enregistrer pour démarrer
I'enregistrement d'un évenement tout en visionnant
un programme. Vous pouvez appuyer a nouveau
sur le bouton Enregistrer de la télécommande
pour enregistrer I'événement suivant aprés avoir
sélectionné I'événement suivant sur EPG. Appuyez
sur le bouton Stop pour annuler I'enregistrement
instantané.

Vous ne pouvez pas changer d'émission pendant
I'enregistrement. Lors de I'enregistrement d'un
programme ou pendant le décalage temporel, un
message d'avertissement apparait a I'écran si la
vitesse de votre disque USB n'est pas suffisante.

Regarder les programmes enregistrés

Sélectionnez Enregistrements a partir du menu
Navigateur multimédia. Sélectionnez un élément
enregistré dans la liste (s’il a été précédemment
enregistré). Appuyez sur la touche OK pour afficher
les Options de lecture. Sélectionnez une option puis
appuyez sur le bouton OK.

Remarque : Au cours de la lecture, il est impossible d'afficher
le menu principal et les éléments du menu.

Appuyez sur le bouton Stop pour arréter une lecture
et retourner au menu Enregistrements.

Ralenti avant

Si vous appuyez sur le bouton Pause lorsque vous
regardez le programme enregistré, la fonction ralenti
avant sera disponible. Vous pouvez utiliser le bouton
d' Avance rapide pour l'avance lente. Appuyez sur
le bouton Avance rapide de maniére consécutive
changera la vitesse de l'avance lente.

Configuration des enregistrements

Sélectionnez I'option Parameétres d'enregistrement
du menu Navigateur Multimédia>Réglages pour
configurer les parameétres d’enregistrement.

Formatage de Disque : Vous pouvez utiliser I'option
Formater le disque pour formater le disque USB
branché. Votre code PIN est requis pour utiliser
I'option Formater le disque.

Remarque : Le code PIN par défaut est 0000 ou 1234. Si
vous avez défini un code PIN (requis en fonction du pays
sélectionné) lors de la Premiére Installation, utilisez le code
PIN que vous aviez défini.

IMPORTANT: Le formatage de votre disque USB
effacera TOUTES les données stockées et son
systeme de fichiers sera converti en FAT32. Dans
la plupart des cas, des erreurs de fonctionnement
seront fixées aprés un formatage, mais vous perdrez
toutes vos données.

Si le message « Vitesse de lecture du disque USB
trop lente pour enregistrer » s'affiche a I'écran au

début de la lecture, recommencez I'enregistrement.
Sile méme message d’erreur s’affiche, il est possible
que votre disque USB n’ait pas la vitesse requise.
Essayez de connecter un autre disque USB.

Menu Navigateur Média

Vous pouvez lire les fichiers de photo, de musique
et de film stockés sur un disque USB en connectant
ce dernier a votre téléviseur. Branchez un disque
USB a I'une des entrées USB situées sur le cété du
téléviseur. En appuyant le bouton Menu lorsque vous
étes encore en mode navigateur média, vous avez
acces aux options d'image, de son et aux menus
de Réglage. En appuyant une fois de plus sur le
bouton Menu I'écran disparaitra. Vous pouvez régler
les préférences de votre Navigateur Média via votre
menu Réglages.

Fonctionnement du mode Aléatoire / Boucle

Tous les fichiers de la liste
seront lus en boucle suivant
leur ordre de départ.

Démarrez la lecture via la
touche Lecture et activez

Démarrez la lecture via la
touche OK et activez

Le méme fichier sera lu en
boucle (répété).

Tous les fichiers de la liste
seront lus une fois suivant un
ordre aléatoire.

Démarrez la lecture via la

touche Lecture et activez

Demarrez la lecture via la Tous les fichiers de la liste
touche Lecture et activez , seront lus en boucle suivant le
méme ordre aléatoire.

Serveurs intermédiaires CEC et CEC RC

Cette fonction permet de controler les périphériques
actifs CEC qui sont connectés aux ports HDMI & partir
de la télécommande de la Télé.

L'option CEC du menu Systéme>Paramétres>Autres
doit étre définie sur Activé en premier lieu. Appuyez
sur le bouton Source et sélectionnez I'entrée HDMI
du périphérique CEC connecté a partir du menu
Liste de sources. Si une nouveau périphérique CEC
est connecté, il va s'afficher dans le menu Source
avec son propre nom, au lieu du nom du port HDMI
connecté (lecteur DVD, enregistreur 1, etc.).

La télécommande de la télé peut automatiquement
fonctionner apres avoir sélectionné la source HDMI
connectée.

Pour terminer cette opération et a nouveau commander
la TV a distance, appuyez sur le bouton Quick Menu
de la télécommande, sélectionnez I'option CEC RC
Passthrough puis régler sur Désactivée a l'aide
des boutons de gauche ou droite. Cette fonction peut
également étre activée ou désactivée dans le menu
Systéme>Paramétres>Autres.

La Télé supporte également la fonction ARC(Audio
Return Channel). Cette fonction est un lien audio qui
permet de remplacer d'autres cables entre la Télé et
le systeme audio (récepteur A/V ou systéme stéréo).
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Si le mode ARC est activé, la Télé ne mute pas
automatiquement les autres sorties audio. Vous
devrez baisser manuellement le volume de la Télé a
zéro si vous voulez que le son sorte uniquement du
périphérique audio connecté (pareil pour les autres
sorties audio numériques optiques ou coaxiales). Si
vous souhaitez modifier le volume du périphérique
connecté, sélectionnez le périphérique a partir de
la liste des sources. Dans ce cas, les touches de
contréle du volume s'orientent vers le périphérique
audio connecté.

Remarque : La souris ARC fonctionne uniquement via
I'entrée HDMI3.

Commande audio systéme

Permet d'utiliser I'option Amplificateur/récepteur audio
avec le téléviseur. Vous pouvez régler le volume
a l'aide de la télécommande de votre téléviseur.
Pour activer cette fonction, définissez I'option Haut-
parleurs du menu Systéme>Paramétres>Autres
sur Amplificateur. Les haut-parleurs du téléviseurs
seront coupés et le son de la source visionnée
proviendra du systéme audio connecté.

Remarque : L'appareil audio devrait prendre en charge la
fonction de Contréle du Systéme Audio et I'option CEC doit
étre réglée sur Active.

Frangais - 11 -



Contenu du menu Téléviseur

Contenu du menu Systéme - Image

Vous pouvez modifiez le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode

Mode Image peut étre réglé sur I'une de ces options : Cinéma, Jeux (en option), Sport,
Dynamique et Naturel.

Contraste Régle les valeurs de I'éclairage et de I'obscurité de I'écran.

Luminosité Reégle la valeur de luminosité de I'écran.

Netteté Définit la valeur de netteté des objets affichés a I'écran.

Couleur Regle la valeur de la couleur et les couleurs.
Cette fonction permet de régler le mode Economie d’énergie sur les options

Eesenie d’énergie Personnalisation, Minimum, Moyen, Maximum, Automatique, Extinction d'écran

ou Désactiveé.
Remarque : Les options disponibles peuvent varier en fonction du Mode sélectionné.

Rétro éclairage

Ce parameétre controle le niveau du rétroéclairage. La fonction de rétroéclairage
sera inactive si le Mode Economie d’énergie est réglé sur une option autre que
Personnalisation.

Pa

ramétres avancés

Contraste
dynamique

Vous pouvez régler le rapport de contraste dynamique a votre guise.

Réduction du
bruit

Si le signal de diffusion est faible et 'image est bruyante, utilisez la fonction Réduction
du bruit pour réduire 'intensité du bruit.

Température de
couleur

Régle la valeur de la température de couleur désirée. Les options Froid, Normal, Chaud et
Personnalisé sont disponibles.

Point blanc

Si l'option Couleur de température est définie sur Personnalisé, ce réglage sera possible.
Augmentez la « chaleur » ou la « fraicheur » de I'image en appuyant sur les boutons
Gauche ou Droit.

Zoom image

Régle le format et la taille de I'image souhaités.

Les films sont enregistrés a un nombre d’images par seconde différent des programmes

Mode Film de télévision normaux. Activez cette fonction lorsque vous regardez des films afin de mieux
visualiser les images accélérées.
Carnation La fonction Carnation peut étre modifiée entre -5 et 5.
S e Réglez le ton de la couleur désirée.
couleur
HDMI Large Lorsque vous regardez le téléviseur a partir d'une source HDMI, la fonction HDMI Large bande
bande est visible. Vous pouvez utiliser cette option pour renforcer la noirceur de I'image.
Position du PC Apparait uniquement lorsque la source d'entrée est définit sur VGA/ PC.
Position - ) ) -
. Optimise automatiquement I'affichage. Appuyez sur OK pour optimiser.
automatique P q 9¢- AppUY s P
Position H Cette option déplace I'image horizontalement vers le cété droit ou gauche de I'écran.
Position V Cette option déplace I'image verticalement vers le haut ou le bas de I'écran.

Fréquence pilote

Les réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme des
lignes verticales dans I'image pour des présentations telles que les feuilles de calcul, les
paragraphes ou les textes dans des polices plus petites.

Phase

Selon la source d'entrée (ordinateur, etc.), vous pouvez voir une image voilée ou bruitée
s'afficher a I'écran. Vous pouvez utiliser la phase pour obtenir une image plus claire par
essais et erreurs.

Réinitialisation

Réinitialise les parametres d’'image aux valeurs par défaut (sauf en mode Jeux).

En mode VGA (PC), certains éléments du menu Image seront indisponibles. Au contraire, les parametres du mode VGA seront
ajoutés aux Parameétres Image en mode PC.
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Contenu du menu Systéme - Son

Volume Ajuste le niveau du volume.
Egaliseur Sélectionnez le mode égaliseur. Les paramétres personnalisés ne peuvent étre actifs que
lorsque vous étes en mode Utilisateur.
Balance Ajuste le son a gauche comme a droite du haut-parleur.
Régle le volume du casque.
Casque Avant d'utiliser les casques, veuillez également vous assurer que leur volume est réglé a
un niveau faible afin d'éviter que votre audition ne soit endommagée.
Vous pouvez sélectionner un mode son (si la chaine sélectionnée prend en charge cette
Mode Son

option).

AVL (Limitation
automatique du volume)

Cette fonction régle le son pour obtenir le niveau de sortie prévu entre les programmes.

Casque/Sortie de ligne

Si vous voulez connecter un amplificateur externe a votre télé a l'aide d'une fiche pour
casque audio, sélectionnez I'option Sortie de Ligne. Si vous avez branché des casques a
votre téléviseur, définissez cette option en tant que Casque.

Veuillez vous assurer avant d'utiliser les casques que cet élément du menu est défini en
tant que Casque. S'il est réglé sur les Sorties de Ligne, la sortie de la prise de casque
sera réglée a un niveau maximum qui pourrait vous endommager |'audition.

Sortie Numérique

Regle le type de sortie audio numérique.

DTS TruSurround HD

Active ou désactive la fonction DTS TruSurround HD.

Gain de Basse

Controle le niveau du gain de basse. Utilisez le bouton “Gauche” ou “Droite” pour effectuer
le Réglage.

Contenu du menu Systéme - Options

Acceés Conditionnel

Contrdle les modules d’acces conditionnel lorsqu'ils sont disponibles.

Langue

Vous pouvez définir une langue différente, selon votre diffuseur et votre pays.

Parental

Entrez le mot de passe correct pour modifier les réglages du contréle parental. Vous
pouvez facilement régler le Verrouillage Menu, le Verrouillage Maturité, le Verrouillage
Enfant ou le Guide a partir de ce menu. Vous pouvez également définir un nouveau PIN ou
modifier le PIN CICAM par défaut en utilisant les options associées.

Remarque : Certaines options ne seront pas disponibles, selon le choix du pays pendant
la Premiére Installation. Le code PIN par défaut est 0000 ou 1234. Si vous avez défini un
code PIN (requis en fonction du pays choisi) lors de la Premiére Installation, utilisez le code
PIN que vous aviez défini.

Minuteries

Définit le minuteur de mise en veille pour éteindre le téléviseur aprés un certain temps.
Regle les minuteries des programmes sélectionnés.

Date/Heure

Définit la date et I'heure.

Sources

Active ou désactive les options sources sélectionnées. Des options Régulier, Amélioré
et Désactivé sont disponibles pour les sources HDMI. Les options Régulier et Amélioré
s'appliquent au réglages des couleurs des sources HDMI sélectionnées. Si vous voulez
regarder des images 4 K a partir d'une source HDMI, la source y afférente doit &étre définie
sur Enhanced si le périphérique connecté est compatible avec un périphérique HDMI

2.0. Définissez la source sur Regular si le périphérique connecté est compatible avec

un périphérique HDMI 1,4. Définissez en conséquence ou désactivez les sources HDMI
correspondantes en réglant sur Désactivé.

Accessibilité

Affiche les options d'accessibilité du téléviseur.

Malentendant

Active toute fonctionnalité spéciale envoyé par le diffuseur.

Description Audio

Une piste de narration se jouera pour le public aveugle ou malvoyant. Appuyez sur OK
pour voir toutes les options du menu Description Audio. Cette fonction est uniquement
disponible si le diffuseur la prend en charge.

Remarque : La fonctionnalité de description audio du son ne peut pas étre disponible lors de
I'enregistrement ou lorsque vous étes en mode décalage temporel.

Plus

Affiche les autres options de réglage du téléviseur.
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Temporisation du
Menu

Change la durée de temporisation des écrans du menu.

Mise a jour du

S'assure que votre TV est doté du tout dernier microprogramme. Appuyez sur OK pour

Logiciel afficher les options de menu.
\’lersu_)n d_e Affiche la version actuelle de I'application.
I'application

Mode Sous-titre

Cette option permet de choisir le type de sous-titres qui s'affiche a I'écran (sous-titre DVB/
sous-titre TXT), si les deux sont disponibles. DVB est le sous-titre par défaut. Cette fonction
n'est disponible que pour les pays comme la Norvége.

Mise hors Tension
Automatique du

Définit la durée souhaitée pour que la télévision passe automatiquement en mode veille

Téléviseur

lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Mode Magasin

Sélectionnez ce mode pour afficher les éléments stockés. Lorsque le Mode de
Mémorisation est activé, certains éléments du menu de la TV ne peuvent pas étre
disponibles.

Allumer le Mode

Ce parametre permet de configurer les préférences du mode de mise sous tension. Les
options Dernier Etat et mode Veille sont disponibles.

0oss

Affiche les informations de licence du logiciel libre.

Contenu du menu Installation

Balayage

De Chaine Affiche les options de réglage automatique. Antenne Numérique : Recherche et enregistre les
Automatique chaines DVB. Cable Numérique : Recherche et enregistre les chaines cablées DVB. Analogique :
(Nouveau Recherche et mémorise les stations analogiques.

Réglage)

Balayage de

Chaine Manuel

Cette fonction peut étre utilisée pour une entrée de diffusion directe.

Recherche des
Chaines Réseau

Recherche les chaines liées dans le systeme de diffusion. Antenne Numérique : Recherche les
chaines d'antenne réseau. Cable Numérique : Recherche les chaines de cable réseau.

Recherche Fine
Analogique

Vous pouvez utiliser ce réglage pour la recherche fine de chaines analogiques. Cette option est
disponible uniquement si des chaines analogiques sont mémorisées.

Paramétres
D'installation

Affiche le menu des paramétres d'installation. Recherche en Mode Veille (en Option) : Votre téléviseur
recherche de nouvelles chaines ou chaines manquantes en mode veille. Toutes les chaines de diffusion
détectées s'afficheront & I'écran.

Effacer la Liste
Des Services

Utilisez cette option pour effacer les chaines mémorisées. Ce réglage est visible uniquement lorsque
I'option de Pays est réglée sur Danemark, Suéde, Norvege, ou Finlande.

Sélectionner un
Réseau Actif

Ce parametre vous permet de sélectionner uniquement les chaines de diffusion comprises dans
le réseau sélectionné dans la liste des chaines. Cette fonction n'est disponible que pour les pays
comme la Norvége.

Premiére
Installation

Supprime toutes les chaines et réglages enregistrés, reprogramme la TV en fonction des réglages
de I'entreprise.
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Fonctionnement Général de la TV
Utilisation de la Liste de Chaines

Le téléviseur trie toutes les stations mémorisées
dans la Liste Des Chaines. Vous pouvez modifier
cette liste de chaines ainsi qu'il suit : configurez les
favoris ou les stations actives a inclure dans la liste en
utilisant les options Liste De chaines. Appuyez sur le
bouton OK/TV pour ouvrir la Liste Des Chaines. Vous
pouvez filtrer les chaines incluses en appuyant sur le
bouton Bleu ou ouvrir le menu Modifier la Liste Des
Chaines en appuyant sur le bouton Vert pour faire
d'autres modifications dans la liste actuelle.

Gestion des Listes de Préférences

Vous pouvez créer quatre listes différentes de
vos chaines préférées. Sélectionnez la Liste des
Chaines dans le menu principal ou appuyez sur le
bouton Vert lorsque la liste des chaines s'affiche a
I'écran pour ouvrir le menu Modifier la Liste des
Chaines. Sélectionnez la chaine désirée sur la liste.
Vous pouvez opérer plusieurs choix en appuyant sur
le bouton Jaune. Puis, appuyez sur le bouton OK
pour ouvrir le menu Options de Modification de
Chaines et sélectionnez I'option Ajouter/Supprimer
les Favoris. Appuyez a nouveau sur le bouton OK.
Définissez I'option de liste désirée sur Activé. Les
chaines sélectionnées sont ajoutées a la liste. Pour
supprimer une chaine ou des chaines d'une liste de
préférences, suivez les mémes étapes et définissez
la liste désirée sur Désactivé.

Vous pouvez utiliser la fonction Filtre dans le menu
Modifier la Liste Des Chaines pour filtrer les chaines
dans la Liste Des Chaines de fagon permanente
selon vos préférences. En utilisant cette option Filtre,
vous pouvez définir I'une de vos quatre listes de
préférences a afficher a chaque fois que la Liste des
chaines est ouverte. La fonction de filtrage du menu
Liste Des Chaines ne filtre que la Liste Des Chaines
actuellement affichée afin de trouver une chaine et
de s'y syntoniser. Ces maodifications disparaissent lors
de la prochaine ouverture de la Liste Des Chaines.

Configuration des Paramétres Parentaux

Les options du menu Parameétres du contréle parental
peuvent étre utilisées pour empécher les utilisateurs
de regarder certains programmes, certaines chaines
et d'accéder a certains menus. Ces réglages sont
accessibles au menu Systéeme>Options>Controle
Parental.

Pour afficher les options du menu de verrouillage,
saisissez le code PIN. Aprées avoir saisi le code
PIN approprié, le menu Parameétres du Contréle
Parental s’affiche.

Verrouillage Menu : Cette option permet d'autoriser
ou de verrouiller I'accés a tous les menus ou menus
d'installation du téléviseur.

Verrouillage Maturité : Une fois définie, cette
option recherche I'information relative aux émissions
parentales et si ce niveau parental estinactivé, 'accés
a la diffusion n’est pas activé.

Remarque : Sil'option Pays définie au cours de la Premiére
Installation est la France, I'ltalie ou I'Autriche, la valeur du
Contréle Parental sera configurée par défaut a 18.
Verrouillage Parental : Lorsque I'option Sécurité
enfants est ACTIVEE, le téléviseur peut &tre contrdlé
uniquement a l'aide de la télécommande. Dans ce
cas, les boutons de la télécommande du téléviseur
ne fonctionnent pas.

Paramétrage du Code PIN : Définit un nouveau
code PIN.

Code PIN CICAM par Défaut : Cette option apparait
grisée si aucun module Cl n'estinséré dans le port Cl
du téléviseur. Vous pouvez modifier le code PIN par
défaut du CICAM a l'aide de cette option.

Remarque : Le code PIN par défaut est 0000 ou 1234. Si
vous avez défini un code PIN (requis en fonction du pays
choisi) lors de la Premiére Installation, utilisez le code PIN
que vous aviez défini.

Certaines options ne seront pas disponibles, selon le choix
du pays pendant la Premiére Installation.

Guide Electronique des Programmes (EPG)

Certaines chafnes envoient des informations
concernant leurs programmes de diffusion. Appuyez
sur le bouton Epg pour accéder au menu Guide des
Programmes.

3 modéles de présentation de programmes sont
disponibles : Programme Linéaire, Liste et
Maintenant/Ensuite. Pour passer d'un mode a l'autre,
suivez les instructions au bas de I'écran.

Programme Linéaire

Zoom (boutonJaune) : Appuyez sur le bouton Jaune
pour accéder aux événements dans un intervalle de
temps plus grand.

Filtre (bouton Bleu) : Affiche les options de filtre.
Sélectionner le genre (bouton des sous-titres) :
Ouvre le menu Sélectionner le Genre. En utilisant
cette fonctionnalité vous pouvez interroger la base
de données du guide de programme selon le genre
sélectionné. Les informations disponibles dans le
guide des programmes seront recherchées et les
résultats correspondants a vos critéres seront mis
en surbrillance.

Options (bouton OK) : Affiche les options
d'événement.

Détail des Evénements (bouton D'informations) :
Affiche les informations détaillées concernant les
programmes sélectionnés.

Jour Suivant/Précédent (boutons Programme
+/-) : Affiche les programmes du jour précédent ou
suivant.

Rechercher (bouton Texte) : Affiche le menu
Recherche guide.

Frangais -15-



Maintenant (bouton Remplacement) : Affiche
I'événement en cours de la chaine en surbrillance.
Enreg. / Arrét (bouton D'enregistrement) : le
téléviseur commencera a enregistrer le programme
sélectionné. Appuyez de nouveau pour arréter
I'enregistrement.

IMPORTANT : Branchez un disque USB a votre TV lorsqu'il
est éteint. Vous pouvez allumer la TV pour activer la fonction
enregistrement.

Remarque : Pendant I'enregistrement, il est impossible de
basculer d’une diffusion a une autre.

Programme de liste (*)

(*) Dans cette option de présentation, seuls les événements
de la chaine en surbrillance sont présentés.

Préc. Intervalle de Temps (bouton Rouge) : Affiche
les programmes du jour précédent.

Jour Suivant/Précédent (boutons Programme
+/-) : Affiche les programmes du jour précédent ou
suivant.

Détail des Evénements (bouton D'informations) :
Affiche les informations détaillées concernant les
programmes sélectionnés.

Filtre (bouton Texte) : Affiche les options de filtre.
Intervalle de Temps Suivant (bouton Rouge) :
Affiche les programmes de l'intervalle de temps
suivant.

Options (bouton OK) : Affiche les options
d'événement.

Enreg. / Arrét (bouton D'enregistrement) : le
téléviseur commencera a enregistrer le programme
sélectionné. Appuyez de nouveau pour arréter
I'enregistrement.

IMPORTANT : Branchez un disque USB a votre TV lorsqu'il
est éteint. Vous pouvez allumer la TV pour activer la fonction
enregistrement.

Remarque : Pendant I'enregistrement, il est impossible de
basculer d’une diffusion a une autre.

Programme Maintenant/Ensuite

Naviguer (boutons de Direction) : Appuyez sur les
Boutons de Direction pour naviguer dans la liste des
chaines et des programmes.

Options (bouton OK) : Affiche les options
d'événement.

Détail des Evénements (bouton D'informations) :
Affiche les informations détaillées concernant les
programmes sélectionnés.

Filtre (bouton Bleu) : Affiche les options de filtre.
Enreg. / Arrét (bouton D'enregistrement) : le
téléviseur commencera a enregistrer le programme
sélectionné. Appuyez de nouveau pour arréter
I'enregistrement.

IMPORTANT : Branchez un disque USB a votre TV lorsqu'il
est éteint. Vous pouvez allumer la TV pour activer la fonction
enregistrement.

Remarque : Pendant I'enregistrement, il est impossible de
basculer d’une diffusion a une autre.

Options du Programme

Utiliser les boutons de direction pour sélectionner
un programme puis appuyez sur OK pour afficher
le menu Event Options. Les options suivantes sont
disponibles.

Sélectionner la Chaine : Grace a cette option, vous
pouvez passer a la chaine sélectionnée.

Enreg. / Annuler Enreg. Minuterie : Sélectionnez
I'option Enregistrement et appuyez sur la touche OK.
Si le programme sera diffusé plus tard, il est ajouté a
la liste des Minuteries qui doivent étre enregistrées.
Si I'émission programmée est en cours de diffusion,
I'enregistrement débutera immédiatement.

Pour annuler un enregistrement existant, sélectionnez
le programme enregistré et appuyez sur la touche OK.
Ensuite, sélectionnez I'option “Supprimer I'enreg.”
Minuteur. L'enregistrement sera alors annulé.
Régler la Minuterie de I'événement / Supprimer la
minuterie de I'événement : Une fois un programme
sélectionné dans le menu EPG, appuyez sur le
bouton OK. Sélectionnez I'option Régler la minuterie
sur Evénement et appuyez sur la touche OK. Vous
avez la possibilité de définir une minuterie pour les
programmes a venir. Pour annuler une minuterie
existante, sélectionnez le programme en question
et appuyez sur la touche OK. Ensuite, sélectionnez
I'option Supprimer la minuterie de I'événement. La
minuterie sera annulée.

Remarques : Il vous est impossible de passer a n’importe
quelle autre chaine lorsqu'un enregistrement est en cours
ou lorsqu'une minuterie est activée dans la chaine en cours.
Il n'est pas possible de définir une minuterie ou d'enregistrer
une minuterie pour deux ou plusieurs événements individuels
dans le méme intervalle de temps.

Services Télétexte

Appuyez sur le bouton Text pour entrer. Appuyez a
nouveau sur ce bouton pour activer le mode de mélange,
ce qui vous permet de voir la page télétexte et la diffusion
télévisée simultanément. Appuyez de nouveau sur ce
bouton pour quitter. Si disponible, des sections contenues
dans une page de télétexte présenteront un code coloré et
peuvent étre sélectionnées en appuyant sur les touches
colorées. Suivez les instructions affichées a I'écran.

Télétexte Numérique

Appuyez sur la touche Text pour afficher les informations
relatives au télétexte numérique Utilisez les touches
colorées, les touches du curseur et la touche OK. La
méthode de fonctionnement peut différer en fonction du
contenu du télétexte numérique. Suivez les instructions
qui s'affichent a I'écran du télétexte numérique. Lorsque
vous appuyez a nouveau sur le bouton Text, la télévision
revient en mode diffusion télévisée.

Mise a jour du logiciel

Votre TV peut rechercher et effectuer automatiquement
des mises a jour de microprogramme via le signal de
diffusion.
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Recherche de mise a jour de logiciels a
travers l’interface utilisateur

A partir du menu principal, sélectionnez
Systéme>Options et puis Autres. Sélectionnez
Mise a Jour du Logiciel et appuyez sur le bouton OK.
Dans le menu Options de Mise a Jour, sélectionnez
Recherche de Mise a Jour puis appuyez sur le
bouton OK pour lancer une nouvelle mise a jour du
logiciel.

Si une mise a jour est disponible, il commence a la
télécharger. Au terme du téléchargement, confirmez
la question relative au redémarrage du téléviseur en
appuyant sur OK pour continuer avec l'opération de
redémarrage.

3 Recherche et Mode de Mise a Niveau

Votre téléviseur va rechercher de nouvelles mises a
jour a 3 heures si I'option Recherche Automatique
du menu Options de Mise a Jour est Activée et si
le téléviseur est connecté a un signal d'antenne. Si
un nouveau logiciel est détecté et téléchargé avec
succes, il sera installé au prochain démarrage.
Remarque : Ne débranchez pas le cordon d'alimentation
lorsque le voyant DEL clignote pendant le processus de
redémarrage. Si le téléviseur ne s'allume pas apres la mise
a niveau, débranchez-le, patientez deux minutes, puis
rebranchez-le.

Dépannage et Astuces

La TV va s'allumer

Assurez-vous que le cable d’alimentation est
correctement branché dans la prise murale. Vérifiez
si les piles sont usées. Appuyez sur la touche de mise
en marche du téléviseur

Mauvaise qualité d’image
* Avez-vous sélectionné le systeme de TV approprié ?

*Un niveau de signal faible peut impacter
négativement sur la qualité de I'image. Veuillez
vérifier 'entrée de I'antenne.

* Si vous avez effectuez un réglage manuel, vérifiez
que vous avez entré la bonne fréquence de la
chaine.

+ La qualité des images peut ne pas étre bonne lorsque
deux appareils sont simultanément connectés au
téléviseur. Dans un tel cas, déconnectez I'un des
appareils.

Pas d’image

* L'absence d'image signifie que votre TV ne recoit
aucune transmission. Assurez-vous également que
la bonne source d’entrée a été sélectionnée.

+ L'antenne est-elle correctement connectée ?

« Est-ce que le cable d’antenne est endommagé ?

* Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour
brancher I'antenne ?

« En cas de doute, demandez conseil a votre vendeur.
Pas de son

« Vérifiez si la TV est en mode Muet. Appuyez sur le
bouton Muet ou augmentez le volume pour vérifier.

* Le son sort d’un seul haut-parleur. Vérifiez les
parametres d'équilibre a partir du menu de Son.

Télécommande - ne fonctionne pas

* Les piles peuvent étre déchargées. Remplacez
les piles.

Les sources d’entrée - ne peuvent pas étre
sélectionnées.

« Sivous ne pouvez sélectionner une source d'entrée,
il est possible qu'aucun appareil ne soit connecté.
Le cas échéant ;

* Si vous avez essayé de connecter un appareil,
vérifiez les cables et les connexions AV.

« Vérifiez les cables AV et les branchements si vous
essayez de basculer a la source d'entrée dédiée a
I'appareil connecté.

Enregistrement non disponible

Pour enregistrer un programme, vous devez d’abord
connecter votre lecteur USB a votre téléviseur
que vous aurez auparavant pris le soin d’éteindre.
Allumez ensuite la TV afin d’activer la fonction
d’enregistrement. Si vous ne pouvez pas effectuer
un enregistrement, essayez d’éteindre le téléviseur
et d'insérer a nouveau le périphérique USB.

Le périphérique USB est trop lent

Si un message « Vitesse d'écriture du disque USB
trop lent pour I'enregistrement » s'affiche a I'écran
lors du démarrage de I'enregistrement, essayez
a nouveau l'enregistrement. Si le méme message
d’erreur s’affiche, il est possible que votre disque USB
n’ait pas la vitesse requise. Essayez de connecter un
autre disque USB.
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Modes D’affichage Typiques de L’entrée PC

Le tableau ci-aprés est une illustration de quelques
modes d’affichage vidéo typiques. Votre téléviseur ne
peut pas prendre en charge toutes les résolutions.

e | st ricors
BEE 640 x350 85 Hz
HEE 640480 60 Hz
HEE 640480 72 Hz
B 640480 75 Hz
B 800 x600 56 Hz
B 800 x600 60 Hz
800 x 600 72 Hz
B 800 x600 75 Hz
B 1024 x768 60 Hz
BETE 1024 x768 70 Hz
BEE 1024 x768 75 Hz
BEFEE 1024 x768 85 Hz
BEEE 1152 x864 75 Hz
B 1280x768 60 Hz
BEEl  1230x768 75 Hz
BEE 1280 x 960 60 Hz
1280 x 960 75 Hz
IEEE  1280x 1024 60 Hz
IEE 1280 x 1024 75 Hz
BEE 1360 x 768 60 Hz
BB 1366x768 60 Hz
B 1400 x 1050 59 Hz
1400 x 1050 60 Hz
B2 1400 x 1050 75 Hz
B 1440 x 900 60 Hz
BEA 1440 x 900 75 Hz
1600 x 1200 60 Hz
BEEE 1680 x 1050 59 Hz
BEEE 1680 x 1050 60 Hz
1920 x 1080 60 Hz

Compatibilité des sig AV et HDMI
Signaux pris en charge | Disponible

PAL o)
SECAM o
EXT
. NTSC4.43 o
(PERITEL)
NTSC3.58
RGB 50/60 o
PAL o
SECAM o
Retour AV
NTSC4.43 o
NTSC3.58 o
480i, 480p 60Hz o
576i, 576p 50Hz o
YPbPr 50 Hz,
720p 60 Hz o
. 50 Hz,
1080i 60 Ha o
480i 60Hz o
480p 60Hz o
576i, 576p 50Hz o
50 Hz,
720p 60 Hz o
. 50 Hz,
1080i 00 Ha o)
24Hz,
25Hz,
1080p 30Hz, o
50Hz,
60Hz
24Hz,
25Hz,
3840 x 2160p | 30Hz, o
50Hz,
60Hz
24Hz,
25Hz,
4096 x 2160p | 30Hz, o)
50Hz,
60Hz

(X : Non disponible, O : Disponible)

Dans certains cas, un signal du téléviseur peut ne
pas s'afficher correctement. Le probleme peut étre
celui d'une inconsistance au niveau des normes de
I'équipement source (DVD, décodeur, etc.). Si vous
rencontrez ce type de probléme, veuillez contacter
votre fournisseur et le fabricant de I'appareil source.
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Formats de fichiers vidéo pris en charge pour le mode USB

Code vidéo Résolution Taux Support

binaire

Flux de programme MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), flux de
MPEG1/2 transport MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp,
.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
1080P x 2@30 fps, Flux de programme MPEG (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov),
MPEG4 1080,:@6(%35 P 40Mbps [ 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
XviD MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263 FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263 MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264 3840 x 2160@30 fps, 135Mbos FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG Flux
: 1080P@60 fps P de transport (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG 720P@30 fps 10Mbps AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv),
ASF (.asf)
VP8 1080P@30 fps 20Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)
4K2K@60 fps 100Mbps MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), flux de transport MPEG (.ts,
HEVG/H.265 AP tp)
' MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), flux de transport MPEG (.ts,
1080P@60 fps 50Mbps
@60 fp PS | trp, .tp), 3GPP (.3gpp, .3gp)
VP9 4K2K@30 fps 100Mbps | MKV (.mkv), WebM (.webm)
Formats de fichiers image pris en charge pour le mode USB
Résolution (largeur x Remarque
hauteur)
Base-line 15360x8640
JPEG -
Progressif 1024x768 La limite de résolufi imal
p a limite de résolution maximale
PNG non-entrelace _19600x6400 dépend de la taille de la DRAM
entrelacé 1200x800
BMP 9600x6400
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Formats de fichiers audio pris en charge pour le mode USB

Code audio

Taux d'échantillon

Taux binaire

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka),

MPEG1/2 Layer1 |16KHz ~ 48KHz 24218}(2@5; flux de transport MPEG (.ts, .trp, .tp), flux de programme
P MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
8 Kbps ~ MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka),
MPEG1/2 Layer2 | 16KHz ~ 48KHz 384 Eb s flux de transport MPEG (.ts, .trp, .tp), flux de programme
P MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka),
- 8 Kbps ~ 3GPP (.3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG flux
MPEG1/2 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz 320 Kbps de transport (.ts, .trp, .tp), MPEG flux de programme (.DAT,
VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp,
AC3 32KHz, 44,1KHz, 32 Kbps ~ .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG flux de transport (.ts,
48KHz 640 Kbps .trp, .tp), MPEGflux de programme (.DAT, .VOB, .MPG,
.MPEG)
- EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a),
EAC3 ig&:i 44,1KHz, gZM'EbZS flux de transport MPEG (.ts, .trp, .tp), flux de programme
P MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp,
~ .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEGflux de transport (.ts,
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz .trp, .tp), MPEG flux de programme (.DAT, .VOB, .MPG,
.MPEG), FLV (flv), RM (.ra)
~ 128 bps ~
WMA 8KHz ~ 48KHz 320 Kbps
WMA 10 Pro MO  |48KHz < 192 kbps ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M1 | 48KHz < 384 kbps
WMA 10 Pro M2 | 96KHz < 768 kbps
64 Kbps ~ WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP
G711 Almu-law | 8KHz 128 Kbps | (.3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
8KHz, 11,025KHz,
6 Kbps ~
LBR (cook) 22,05KHz, 128 Kbps RM (.ra)
44,1KHz P
FLAC 8 KHz~96 KHz < 1,6 Mbps |Matroska (.mkv, .mka)

Résolutions DVI Prises en Charge

Reportez-vous aux informations de résolution suivantes au moment de raccorder des périphériques a votre
téléviseur a l'aide des cables convertisseurs DVI (DVI 8 HDMI - non fournis).

56 Hz

640 x 480

60 Hz

66 Hz 70 Hz 72 Hz 75 Hz

800 x 600

1024 x 768
1280 x 768
1280 x 960
1360 x 768
1366 x 768

HIR®|"E

1280 x 1024

1400 x 1050
1600 x 900

HIE(R(H(H(H(RR(R|&
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Safety Information

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO
NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity
periods (going on holiday) disconnect the TV set from the
mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains
and therefore it must remain readily operable. If the TV setis
not disconnected electrically from the mains, the device will
still draw power for all situations even if the TV is in standby
mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the
related features.

IMPORTANT - Please read these
instructions fully before installing or
operating

A WARNING: Never let people (including
children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and / or
knowledge use electrical devices unsupervised.
» Use this TV set at an altitude of less than 2000
meters above the sea level, in dry locations and in
regions with moderate or tropical climates.

The TV set is intended for household and similar
general use but may also be used in public places.
For ventilation purposes, leave at least 5cm of free
space around the TV.

The ventilation should not be impeded by covering
or blocking the ventilation openings with items, such
as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

The power cord plug should be easily accessible. Do
not place the TV, furniture, etc. on the power cord.
A damaged power cord/plug can cause fire or give
you an electric shock. Handle the power cord by the
plug, do not unplug the TV by pulling the power cord.
Never touch the power cord/plug with wet hands
as this could cause a short circuit or electric shock.
Never make a knot in the power cord or tie it with
other cords. When damaged it must be replaced,
this should only be done by qualified personnel.
Do not expose the TV to dripping or splashing of
liquids and do not place objects filled with liquids,
such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g.,
on shelves above the unit).

Do not expose the TV to direct sunlight or do not
place open flames such as lit candles on the top of
or near the TV.
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» Do not place any heat sources such as electric
heaters, radiators, etc. near the TV set.

* Do not place the TV on the floor and inclined
surfaces.

» To avoid danger of suffocation, keep plastic bags
out of the reach of the babies, children and domestic
animals.

« Carefully attach the stand to the TV. If the stand is
provided with screws, tighten the screws firmly to
prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the
screws and mount the stand rubbers properly.

* Do not dispose of the batteries in fire or with
hazardous or flammable materials.

Warning: Batteries must not be exposed to excessive
heat such as sunshine, fire or the like.

A Caution

A Risk of electric shock
Important maintenance

A Maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as
a marker for restrictions and precautions and safety
instructions. Each explanation shall be considered
where the product bears related marking only. Note
such information for security reasons.

Serious injury or death risk

Dangerous voltage risk

Class Il Equipment: This appliance is
D designed in such a way that it does not require
a safety connection to electrical earth.

Class Il Equipment With Functional
CL} Earthing: This appliance is designed in such
a way that it does not require a safety
connection to electrical earth, the earth connection is
used for functional purposes.
Protective Earth Connection: The marked
terminal is intended for connection of the
protective earthing conductor associated with
the supply wiring.
Hazardous Live Terminal: The marked
6 terminal(s) is/are hazardous live under normal
operating conditions.

ﬂ Caution, See Operating Instructions: The

marked area(s) contain(s) user replaceable
coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product:
This product contains Class
1 laser source that is safe
under reasonably foreseeable
conditions of operation.

CLASS 1
LASER PRODUCT

WARNING

Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard

This product or the accessories supplied with the
product may contain a coin/button cell battery. If the
coin/button cell battery is swallowed, it can cause
severe internal burns in just 2 hours and can lead
to death.

Keep new and used batteries away from children.
If the battery compartment does not close securely,
stop using the product and keep it away from
children.

If you think batteries might have been swallowed or

placed inside any part of the body, seek immediate
medical attention.

WARNING

Never place a television set in unstable or inclined
locations. A television set may fall, causing serious
personal injury or death. Many injuries, particularly to
children, can be avoided by taking simple precautions
such as;

» Using cabinets or stands recommended by the
manufacturer of the television set.

* Only using furniture that can safely support the
television set.

» Ensuring the television set is not overhanging the
edge of the supporting furniture.

» Not placing the television set on tall furniture
(for example, cupboards or bookcases) without
anchoring both the furniture and the television set
to a suitable support.

* Not standing the television set on cloth or other
materials placed between the television and
supporting furniture.

+ Educating children about the dangers of climbing on
furniture to reach the television set or its controls.
If your existing television set is being retained and
relocated, the same considerations as above should
be applied.

WARNING

Apparatus connected to the protective earthing
of the building installation through the MAINS
connection or through other apparatus with a
connection to protective earthing — and to a
television distribution system using coaxial cable,
may in some circumstances create a fire hazard.
Connection to a television distribution system has
therefore to be provided through a device providing
electrical isolation below a certain frequency range
(galvanic isolator, see EN 60728-11)
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WALL MOUNTING WARNINGS

» Read the instructions before mounting your TV
on the wall.

» The wall mount kit is optional. You can obtain from
your local dealer, if not supplied with your TV.

» Do notinstall the TV on a ceiling or on an inclined
wall.

* Use the specified wall mounting screws and other
accessories.

« Tighten the wall mounting screws firmly to prevent
the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Environmental Information

This television is designed to be environment friendly.
To reduce energy consumption, you can follow these
steps:

If you set the Energy Saving to Minimum, Medium,
Maximum or Auto the TV will reduce the energy
consumption accordingly. If you like to set the
Backlight to a fixed value set as Custom and adjust
the Backlight (located under the Energy Saving
setting) manually using Left or Right buttons on the
remote. Set as Off to turn this setting off.

Note: Available Energy Saving options may differ depending
on the selected Mode in the System>Picture menu.

The Energy Saving settings can be found in the
System>Picture menu. Note that some picture
settings will be unavailable to be changed.

If pressed Right button while Auto option is selected or
Left button while Custom option is selected, “Screen
will be off in 15 seconds.” message will be displayed
on the screen. Select Proceed and press OK to turn
the screen off immediately. If you don’t press any
button, the screen will be off in 15 seconds. Press
any button on the remote or on the TV to turn the
screen on again.

Note: Screen Off option is not available if the Mode is set
to Game.

When the TV is not in use, please switch off or
disconnect the TV from the mains plug. This will also
reduce energy consumption.

Features

* TV supports Ultra HD (Ultra High Definition - also
known as 4K) which provides resolution of 3840 x
2160 (4K:2K). It equals 4 times the resolution of Full
HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV
both horizontally and vertically. Ultra HD contents are
supported from HDMI, USB inputs and over DVB-T2
and DVB-S2 broadcasts.

* Remote controlled colour TV

* Fully integrated digital terrestrial/cable TV (DVB-
T-C)

* HDMI inputs to connect other devices with HDMI
sockets

» USB input
* OSD menu system

» Scart socket for external devices (such as DVD
Players, PVR, video games, etc.)

« Stereo sound system

* Teletext

» Headphone connection

» Automatic programming system

» Manual tuning

+ Automatic power down after up to eight hours.
* Sleep timer

+ Child lock

» Automatic sound mute when no transmission.
* NTSC playback

* AVL (Automatic Volume Limiting)

* PLL (Frequency Search)

* PC input

* Game Mode (Optional)

* Picture off function

» Programme recording

» Programme timeshifting

» Remote Control

« Batteries not included

* Instruction Book

Standby Notifications

If the TV does not receive any input signal (e.g. from
an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go
into standby. When you next switch-on, the following
message will be displayed: “TV switched to stand-by
mode automatically because there was no signal
for a long time.” Press OK to continue.

If the TV is on and it isn’t being operated for a while
it will go into standby. When you next switch-on, the
following message will be displayed. “TV switched to
stand-by mode automatically because no operation
was made for a long time.” Press OK to continue.
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TV Control Buttons & Operation

Standby/On button
Source button
Programme +/- buttons

o Dd=

Volume +/- buttons

Press the Volume +/- buttons simultaneously to
view main menu and use Programme +/- buttons to
navigate and Volume +/- buttons to change value.

Note: The position of the control buttons may differ
depending on the model.

Operation with the Remote Control

Press the Menu button on your remote control to
display main menu screen. Use the directional buttons
to select a menu tab and press OK to enter. Use the
directional buttons again to select or set an item. Press
Return/Back or Menu button to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your
TV, you can switch to different input sources. Press the
Source button on your remote control consecutively
to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume
by using the Volume +/- and Programme +/- buttons
on the remote.

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the back cover to reveal the battery
compartment. Insert two size AAA batteries. Make
sure the (+) and (-) signs match (observe correct
polarity). Do not mix old and new batteries. Replace
only with same or equivalent type. Place the cover
back on.

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on
220-240V AC, 50 Hz socket. After unpacking, allow
the TV set to reach the ambient room temperature
before you connect the set to the mains. Plug the
power cable to the mains socket outlet.

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL
INPUT (ANT-TV) socket located on the rear bottom
side of the TV.

Rear bottom side of the TV

G
License Notification
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia
Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing

Administrator, Inc. in the United States and other
countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS Licensing
Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol
together are registered trademarks, and DTS
TruSurround is a trademark of DTS, Inc.® DTS, Inc.
All Rights Reserved.

Sdits

TruSurround

For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS Licensing
Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD
and the Symbol together are registered trademarks of
DTS, Inc.? DTS, Inc. All Rights Reserved.

S dits#p

The “Cl Plus” Logo is a trademark of CI Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual
property rights of Microsoft Corporation. Use or
distribution of such technology outside of this product
is prohibited without a license from Microsoft or an
authorized Microsoft subsidiary.
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Information for Users on Disposal of Old
Equipment and Batteries

[European Union only]

Equipment bearing these symbols should not be
disposed as general household waste.

You should look for appropriate recycling facilities and
systems for the disposal of these products.

Notice: The sign Pb below the symbol for batteries indicates
that this battery contains lead.

Battery

Products

Specification

PAL BG/I/DK/LL
SECAM BG/DK

VHF (BAND I/1ll) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND

Fully integrated digital
terrestrial-cable TV
(DVB-T-C)

(DVB-T2 compliant)

TV Broadcasting

Receiving Channels

Digital Reception

Number of Preset

Channels 1.000

Channel Indicator On Screen Display
RF Aerial Input 75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage 220-240V AC, 50Hz.
Audio DTS TruSurround HD
Audio Output Power 2% 12

(WRMS.) (10% THD)

Power Consumption (W) | 200

TV Dimensions DxLxH

(with foot) (mm) 343 x 1460 x 895

TV Dimensions DxLxH
(without foot) (mm)

Display 64,5"

38/50 x 1460 x 838

Operation temperature | 0°C up to 40°C, 85%
and operation humidity | humidity max
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Remote Control
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(*) MY BUTTON 1 & MY BUTTON 2:

These buttons may have default functions depending on
the model. However you can set a special function to these
buttons by pressing on them for five seconds when on a
desired source or channel. A confirmation message will be
displayed on the screen. Now the selected MY BUTTON is

associated with the selected function.

Note that if you perform First Time Installation, MY BUTTON

18&2 will return to their default function.

N =

No oM

15.
16.

17.
18.
. Stop: Stops the media being played
20.

21.
22,
23.
24,
25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.

Standby: Switches On / Off the TV

Numeric buttons: Switches the channel, enters a
number or a letter in the text box on the screen.

TV: Displays channel list / Switches to TV Source
Mute: Completely turns off the volume of the TV
Volume +/-

Menu: Displays TV menu

Directional buttons: Helps navigate menus, content
etc. and displays the subpages in TXT mode when
pressed Right or Left

OK: Confirms user selections, holds the page (in TXT
mode), views channel list (DTV mode)

Back/Return: Returns to previous screen, opens
index page (in TXT mode)

. Media browser: Opens the media browsing screen
. Info: Displays information about on-screen content,

shows hidden information (reveal - in TXT mode)

. My button 1 (*)
. Coloured Buttons: Follow the on-screen instructions

for coloured button functions

. Language: Switches between sound modes

(analogue TV), displays and changes audio/subtitle
language (digital TV, where available)

Subtitles: Turns subtitles on and off (where available)

Rapid reverse: Moves frames backwards in media
such as movies

Record: Records programmes
Play: Starts to play selected media

Rapid advance: Moves frames forward in media such
as movies

Pause: Pauses the media being played, starts
timeshift recording

Screen: Changes the aspect ratio of the screen

Text: Displays teletext (where available), press again
to superimpose the teletext over a normal broadcast
picture (mix)

My button 2 (*)

EPG (Electronic programme guide): Displays the
electronic programme guide

Exit: Closes and exits from displayed menus or
returns to previous screen

Quick Menu: Displays a list of menus for quick access
No function

Programme +/-

Swap: Quickly cycles between previous and current
channels or sources

Source: Shows all available broadcast and content
sources
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Connections

Connector

Type

Cables (not supplied)

Device

Scart
Connection
(back)

YPbPr Video
Connection
(back)

— e !
amr—o

'YPbPr Connection Cable

HDMI
Connection
(bottom&side)

VGA
Connection
(bottom)

PC/YPbPr/
Back AV
Audio
Connection
(back)

YPbPH/PC Audio Cable

SPDIF
(Optical Out)
Connection

(bottom)

Back AV
(Audio/Video)
Connection
(back)

Audio Video Cable

HEADPHONE

Headphone
Connection
(side)

usB

usB
Connection
(back&side)

X

cl
Connection
(side)

X

Ethernet
Connection
(bottom)

LAN / Ethernet Cable

Subwoofer
Connection
(back)(*)

e[~

(*) For external subwoofer connection
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Z@ NOTE: When connecting a
device via the YPbPr or Back
AV input, you must use the
connection cables to enable
connection. See the illustrations
on the left side. | To enable
PC/YPbPr audio, you will need
to use the Back Audio inputs
with a YPbPr/PC audio cable
for audio connection. | If an
external device is connected via
the SCART socket, the TV will
automatically switch to AV mode.|
When receiving DTV channels
(Mpeg4 H.264) or while in Media
Browser mode, output will not be
available via the scart socket. |
When using the wall mounting
kit (available from third party
in the market, if not supplied),
we recommend that you plug all
your cables into the back of the
TV before mounting on the wall.
| Insert or remove the Cl module
only when the TV is SWITCHED
OFF. You should refer to the
module instruction manual for
details of the settings. | The USB
2.0 inputs on the back side and
on the left side of the TV support
devices up to 500mA. Connecting
devices that have current value
above 500mA may damage your
TV. If available, for the optional
USB 3.0 input on the left side of
the TV, which will be positioned
above the other USB input, this
limit value is 1A. | By connecting
an HDMI cable to your TV, you
have to use only a shielded
(high grade) HDMI cable with
ferrites to guarantee a sufficient
immunity and emission against
parasitic frequency radiation. And
make sure to use a High-Speed
HDMI cable that can transmit
high definition signals, such as
4K contents, for trouble-free

transmission.
& device to the TV, make
sure that both the TV
and the device are turned off
before making any connection.
After the connection is done, you
can turn on the units and use
them.

If you want to connect a



Switching On/Off

To Switch the TV On

Connect the power cord to a power source such as a
wall socket (220-240V AC, 50 Hz).

To switch on the TV from standby mode either:

* Press the Standby button, Programme +/- or a
numeric button on the remote control.

* Press the Standby button or Programme +/- on
the TV.

The TV will then switch on.
To Switch the TV Off

Press the Standby button on the remote control or
press the Standby button on the TV, then the TV
switches into standby mode.

To power down the TV completely, unplug the
power cord from the mains socket.

Note: When the TV is switched into standby mode, the
standby LED can blink to indicate that features such as
Standby Search, Over Air Download or Timer is active. The
LED can also blink when you switch on the TV from standby
mode.

First Time Installation

When turned on for the first time, the language
selection screen is displayed. Select the desired
language and press OK.

On the next screen, set your preferences using the
directional buttons.

Note: Depending on the Country selection you may be asked
to set and confirm a PIN at this point. The selected PIN cannot
be 0000. You have to enter it if you are asked to enter a PIN
for any menu operation later.

About Selecting Broadcast Type

Digital Aerial: If Digital Aerial broadcast search
option is turned on, the TV will search for digital
terrestrial broadcasts after other initial settings are
completed.

Digital Cable: If Digital Cable broadcast search
option is turned on, the TV will search for digital cable
broadcasts after other initial settings are completed.
According to your other preferences a confirmation
message may be displayed before starting to search.
Select YES and press OK to proceed. To cancel
operation, select NO and press OK. You can select
Network or set values such as Frequency, Network
ID and Search Step. When finished, press OK button.
Note: Searching duration will change depending on the
selected Search Step.

Analogue: If Analogue broadcast search option is
turned on, the TV will search for analogue broadcasts
after other initial settings are completed.

Additionally you can set a broadcast type as your
favourite one. Priority will be given to the selected
broadcast type during the search process and the

channels of it will be listed on the top of the Channel
List. When finished, press OK to continue.

You can activate Store Mode option at this point.
This option will configure your TV's settings for store
environment and depending on the TV model being
used, the supported features of it may be displayed
on the top of the screen as an info banner. This option
is intended only for store use. It is recommended to
select Home Mode for home use. This option will be
available in System>Settings>More menu and can
be turned off/on later.

Press OK button on the remote control to continue.
After the initial settings are completed TV will start
to search for available broadcasts of the selected
broadcast types.

After all the available stations are stored, scan results
will be displayed. Press OK to continue. The Edit
Channel List menu will be displayed next. You can
edit the channel list according to your preferences or
press the Menu button to quit and watch TV.

While the search continues a message may appear,
asking whether you want to sort channels according
to the LCN(*). Select Yes and press OK to confirm.
(*) LCN is the Logical Channel Number system that organizes
available broadcasts in accordance with a recognizable
channel number sequence (if available).

Note: Do not turn off the TV while initializing first time
installation. Note that, some options may not be available
depending on the country selection.

Media Playback via USB Input

You can connect 2.5” and 3.5” inch (hdd with external power
supply) external hard disk drives or USB memory stick to your
TV by using the USB inputs of the TV.

IMPORTANT! Back up the files on your storage devices
before connecting them to the TV. Manufacturer will
not be responsible for any file damage or data loss.
Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players)
or USB hard disk drives/memory sticks may not be
compatible with this TV. The TV supports FAT32
and NTFS disk formatting but recording will not be
available with NTFS formatted disks.

While formatting USB hard drives which have
more than 1TB (Tera Byte) storage space you may
experience some problems in the formatting process.

Wait a little while before each plugging and unplugging
as the player may still be reading files. Failure to do
so may cause physical damage to the USB player
and the USB device itself. Do not pull out your drive
while playing a file.

You can use USB hubs with your TV’s USB inputs.
External power supplied USB hubs are recommended
in such a case.

It is recommended to use the TV’s USB input(s)
directly, if you are going to connect a USB hard disk.
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Note: When viewing image files the Media Browser menu
can only display 1000 image files stored on the connected
USB device.

IMPORTANT: When using a new USB hard disk
drive, it is recommended that you first format the disk
using your TV’s Format Disk option in the Media
Browser>Settings>Recording Settings menu.

To record a programme, you should first connect a
USB disk to your TV while the TV is switched off. You
should then switch on the TV to enable the recording
feature.

To use recording your USB drive should have 2 GB
free space and be USB 2.0 compatible. If available,
USB 3.0 compatible devices can be used too with the
optional USB 3.0 input on the side of the TV, which
will be positioned above the other USB input. If the
USB drive is not compatible an error message will
be displayed.

To record long duration programmes such as movies,
it is recommended to use USB Hard disk drives
(HDD’s).

Recorded programmes are saved into the connected
USB disk. If desired, you can store/copy recordings
onto a computer; however, these files will not be
available to be played on a computer. You can play
the recordings only via your TV.

Lip Sync delay may occur during the timeshifting.
Radio record is supported. The TV can record
programmes up to ten hours.

Recorded programmes are split into 4GB partitions.
If the writing speed of the connected USB disk is not
sufficient, the recording may fail and the timeshifting
feature may not be available.

It is recommended to use USB hard disk drives for
recording HD programmes.

Do not pull out the USB/HDD during a recording. This
may harm the connected USB/HDD.

If the AC cord is unplugged while there is an active
USB-recording timer setting, it will be cancelled.
Multipartition support is available. A maximum of two
different partitions are supported. The first partition of
the USB disk is used for PVR ready features. It also
must be formatted as the primary partition to be used
for the PVR ready features.

Some stream packets may not be recorded because
of signal problems, as a result sometimes videos may
freeze during playback.

Record, Play, Pause, Display (for PlayListDialog) keys
can not be used when teletext is on. If a recording starts
from timer when teletext is on, teletext is automatically
turned off. Also teletext usage is disabled when there
is an ongoing playback.

While recording a programme in the background you
can use menu options, switch to another source or use
Media Browser functions, such as viewing pictures,

playing video and music files, and even play back the
ongoing recording.

Timeshift Recording

Press Pause button while watching a broadcast to
activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the
programme is paused and simultaneously recorded
to the connected USB disk.

Press Play button again to resume the paused
programme from where you stopped. Press the Stop
button to stop timeshift recording and return to the
live broadcast.

Timeshift cannot be used while in radio mode.

You cannot use the timeshift fast reverse feature before
advancing the playback with the fast forward option.

Instant Recording

Press Record button to start recording an event
instantly while watching a programme. You can press
Record button on the remote control again to record
the next event after selecting the next programme
from within the EPG. Press Stop button to cancel
instant recording.

You can not switch broadcasts during the recording
mode. While recording a programme or during the
timeshifting, a warning message appears on the screen
if your USB device speed is not sufficient.

Watching Recorded Programmes

Select Recordings from the Media Browser menu.
Select a recorded item from the list (if previously
recorded). Press the OK button to view the Play
Options. Select an option then press OK button.
Note: Viewing main menu and menu items will not be
available during the playback.

Press the Stop button to stop a playback and return
to the Recordings.

Slow Forward

If you press Pause button while watching recorded
programmes, the slow forward feature will be
available. You can use Rapid advance button to
slow forward. Pressing Rapid advance button
consecutively will change slow forwarding speed.

Recording Configuration

Select the Recording Settings item in the Media
Browser>Settings menu to configure the recording
settings.

Format Disk: You can use the Format Disk feature
for formatting the connected USB disk. Your PIN is
required to use the Format Disk feature.

Note: Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have
defined the PIN(is requested depending on the country
selection) during the First Time Installation use the PIN
that you have defined.

IMPORTANT: Formatting your USB drive will erase
ALL the data on it and it’s file system will be converted
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to FAT32. In most cases operation errors will be fixed
after a format but you will lose ALL your data.

If “USB disk writing speed too slow to record”
message is displayed on the screen while starting a
recording, try restarting the recording. If you still get
the same error, it is possible that your USB disk does
not meet the speed requirements. Try connecting
another USB disk.

Media Browser Menu

You can play photo, music and movie files stored on a
USB disk by connecting it to your TV. Connect a USB
disk to one of the USB inputs located on the side of
the TV. Pressing the Menu button while in the Media
Browser mode will access the Picture, Sound and
Settings menu options. Pressing the Menu button
again will exit from this screen. You can set your Media
Browser preferences by using the Settings menu.

Loop/Shuffle Mode Operation

All files in the list will be
continuously played in original
order

Start playback with the Play
button and activate

Start playback with the OK

The same file will be played
button and activate

continuously (repeat)

Start playback with the Play
button and activate

Al files in the list will be
played once in random order

All files in the list will be

SR gl t[*he PI’__y_a continuously played in the
button and activate (24, same random order.

CEC and CEC RC Passthrough

This function allows to control the CEC-enabled
devices, that are connected through HDMI ports by
using the remote control of the TV.

The CEC option in the System>Settings>More menu
should be set as Enabled at first. Press the Source
button and select the HDMI input of the connected
CEC device from the Sources List menu. When
new CEC source device is connected, it will be listed
in source menu with its own name instead of the
connected HDMI ports name(such as DVD Player,
Recorder 1 etc.).

The TV remote is automatically able to perform the
main functions after the connected HDMI source has
been selected.

To terminate this operation and control the TV via
the remote again, press Quick Menu button on the
remote, highlight the CEC RC Passthrough and
set as Off by pressing Left or Right button. This
feature can also be enabled or disabled under the
System>Settings>More menu.

The TV supports also ARC(Audio Return Channel)
feature. This feature is an audio link meant to replace
other cables between the TV and the audio system
(A/V receiver or speaker system).

When ARC is active, TV does not mute its other audio
outputs automatically. So you need to decrease TV
volume to zero manually, if you want to hear audio
from connected audio device only (same as other
optical or co-axial digital audio outputs). If you want
to change connected device’s volume level, you
should select that device from the source list. In that
case volume control keys are directed to connected
audio device.

Note: ARC is supported only via the HDMI3 input.
System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with
the TV. The volume can be controlled using the
remote control of the TV. To activate this feature set
the Speakers option in the System>Settings>More
menu as Amplifier. The TV speakers will be muted
and the sound of the watched source will be provided
from the connected sound system.

Note: The audio device should support System Audio Control
feature and CEC option should be set as Enabled.
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TV Menu Contents

System - Picture Menu Contents
Mode You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can
be set to one of these options: Cinema, Game(optional), Sports, Dynamic and Natural.
Contrast Adjusts the light and dark values on the screen.
Brightness Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour Sets the colour value, adjusting the colours.
For setting the Energy Saving to Custom, Minimum, Medium, Maximum, Auto,
Energy Saving Screen Off or Off.
Note: Available options may differ depending on the selected Mode.
q This setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the
Backlight S f
Energy Saving is set to an option other then Custom.
Advanced Settings

Dynamic Contrast

You can change the dynamic contrast ratio to desired value.

Noise Reduction

If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce
the amount of noise.

Sets the desired colour temperature value. Cool, Normal, Warm and Custom options are

Colour Temp available.
White Point If the Colour Temp option is set as Custom, this setting will be available. Increase the
‘warmth’ or ‘coolness’ of the picture by pressing Left or Right buttons.

Picture Zoom

Sets the desired image size format.

Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes.

Bilm|Mode Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.
Skin Tone Skin tone can be changed between -5 and 5.
Colour Shift Adjust the desired colour tone.

HDMI Full Range

While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to
enhance blackness in the picture.

PC

Position

Appears only when the input source is set to VGA/PC.

Autoposition

Automatically optimizes the display. Press OK to optimize.

H Position

This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.

V Position This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot
Dot Clock h . . ’ :
intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts.
Phase Depending on the input source(computer etc.) you may see a hazy or noisy picture on the
screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.
Reset Resets the picture settings to factory default settings (except Game mode).

While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be added to the Picture

Set

tings while in PC mode.
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System - Sound Menu Contents

Volume Adjusts the volume level.
Equalizer Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode.
Balance Adjusts whether the sound comes from the left or right speaker.
Sets headphone volume.
Headphone Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level,
to prevent damage to your hearing.
Sound Mode You can select a sound mode (If the viewed channel supports).

AVL (Automatic Volume
Limiting)

Sets the sound to obtain fixed output level between programmes.

Headphone/Lineout

When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can
select this option as Lineout. If you have connected headphones to the TV, set this option
as Headphone.

Please ensure before using headphones that this menu item is set to Headphone. If it is
set to Lineout, the output from the headphone socket will be set to maximum which could
damage your hearing.

Digital Out

Sets digital out audio type.

DTS TruSurround HD

Enables or disables the DTS TruSurround HD.

Bass Gain

Controls the bass gain level. Use Left or Right button to set.

System - Settings Menu Contents

Conditional Access

Controls conditional access modules when available.

Language

‘You may set a different language depending on the broadcaster and the country.

Parental

Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust Menu Lock,
Maturity Lock, Child Lock or Guidance in this menu. You can also set a new PIN or
change the Default CICAM PIN using the related options.

Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the
First Time Installation. Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have defined the
PIN(is requested depending on the country selection) during the First Time Installation use
the PIN that you have defined.

Timers

Sets sleep timer to turn off the TV after a certain time. Sets timers for selected
programmes.

Date/Time

Sets date and time.

Sources

Enables or disables selected source options. There are Regular, Enhanced and Disabled
options available for HDMI sources. Regular and Enhanced options are affecting the
colour settings of the selected HDMI source. To be able to watch 4K images from a HDMI
source related source setting should be set as Enhanced if the connected device is HDMI
2.0 compatible. Set as Regular if the connected device is HDMI 1.4 compatible. Set
acoordingly or disable the related HDMI source by setting as Disabled.

Accessibility

Displays accessibility options of the TV.

Hard of Hearing

Enables any special feature sent from the broadcaster.

Audio Description

A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK to
see all available Audio Description menu options. This feature is available only if the
broadcaster supports it.

Note: Audio description sound feature is not available in recording or time shifting mode.

More

Displays other setting options of the TV.
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Menu Timeout

Changes timeout duration for menu screens.

Software Upgrade

Ensures that your TV has the latest firmware. Press OK to see the menu options.

Application Version

Displays current software version.

Subtitle Mode

This option is used to select which subtitle mode will be on the screen (DVB subtitle / Teletext

subtitle) if both is available. Default value is DVB subtitle. This feature is available only for the
country option of Norway.

Auto TV OFF

Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being
operated.

Store Mode

Select this mode for store display purposes. Whilst Store Mode is enabled, some items in
the TV menu may not be available.

Power Up Mode

This setting configures the power up mode preference. Last State and Standby options
are available.

0ss

Displays Open Source Software license information.

Installation Menu Contents

Automatic
channel scan
(Retune)

Displays automatic tuning options. Digital Aerial: Searches and stores aerial DVB stations. Digital
Cable: Searches and stores cable DVB stations. Analogue: Searches and stores analogue
stations.

Manual channel
scan

This feature can be used for direct broadcast entry.

Network
channel scan

Searches for the linked channels in the broadcast system. Digital Aerial: Searches for aerial
network channels. Digital Cable: Searches for cable network channels.

Analogue fine
tune

You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no
analogue channels are stored.

Installation
Settings

Displays installation settings menu. Standby Search (Optional): Your TV will search for new or missing
channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown.

Clear Service
List

Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the Country option is set
to Denmark, Sweden, Norway or Finland.

Select Active

This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the

Network channel list. This feature is available only for the country option of Norway.
!:'rSt tlm_e Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.
installation
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General TV Operation
Using the Channel List

The TV sorts all stored stations in the Channel List.
You can edit this channel list, set favourites or set
active stations to be listed by using the Channel List
options. Press the OK/TV button to open the Channel
List. You can filter the listed channels by pressing the
Blue button or open the Edit Channel List menu by
pressing the Green button in order to make advanced
changes in the current list.

Managing the Favourite Lists

You can create four different lists of your favourite
channels. Enter the Channel List in the main menu
or press the Green button while the Channel List
is displayed on the screen in order to open the Edit
Channel List menu. Select the desired channel on
the list. You can make multiple choices by pressing
the Yellow button. Then press the OK button to open
the Channel Edit Options menu and select Add/
Remove Favourites option. Press the OK button
again. Set the desired list option to On. The selected
channel/s will be added to the list. In order to remove
a channel or channels from a favourite list follow the
same steps and set the desired list option to Off.

You can use the Filter function in the Edit Channel
List menu to filter the channels in the Channel list
permanently according to your preferences. Using this
Filter option, you can set one of your four favourite
lists to be displayed everytime the Channel list is
opened. The filtering function in the Channel list
menu will only filter the currently displayed Channel
list in order to find a channel and tune in to it. This
changes will not remain the next time the Channel
list is opened.

Configuring Parental Settings

The Parental Settings menu options can be used to
prohibit users from viewing of certain programmes,
channels and using of menus. These settings are
located in the System>Settings>Parental menu.

To display parental lock menu options, a PIN number
should be entered. After coding the correct PIN
number, Parental Settings menu will be displayed.

Menu Lock: This setting enables or disables access
to all menus or installation menus of the TV.

Maturity Lock: If this option is set, TV gets the
maturity information from the broadcast and if this
maturity level is disabled, disables access to the
broadcast.

Note: If the country option in the First Time Installation is
set as France, Italy or Austria, Maturity Lock’s value will be
set to 18 as default.

Child Lock: If this option is set to ON, the TV can only
be controlled by the remote control. In this case the
control buttons on the TV will not work.

Set PIN: Defines a new PIN number.

Default CICAM PIN: This option will appear as greyed
out if no Cl module is inserted into the CI slot of the
TV. You can change the default PIN of the CI CAM
using this option.

Note: Default PIN can be set to 0000 or 1234. If you have
defined the PIN(is requested depending on the country
selection) during the First Time Installation use the PIN that
you have defined.

Some options may not be available depending on the country
selection in the First Time Installation.

Electronic Programme Guide (EPG)

Some channels send information about their
broadcast schedules. Press the Epg button to view
the Programme Guide menu.

There are 3 different types of schedule layouts
available, Timeline Schedule, List Schedule and
Now/Next Schedule. To switch between them follow
the instructions on the bottom of the screen.

Timeline Schedule

Zoom (Yellow button): Press the Yellow button to
see events in a wider time interval.

Filter (Blue button): Views filtering options.

Select Genre (Subtitles button): Displays Select
Genre menu. Using this feature, you can search the
programme guide database in accordance with the
genre. Info available in the programme guide will be
searched and results matching your criteria will be
highlighted.

Options (OK button): Displays event options.
Event Details (Info button): Displays detailed
information about selected programmes.

Next/Prev Day (Programme +/- buttons): Displays
the programmes of previous or next day.

Search (Text button): Displays Guide Search menu.
Now (Swap button): Displays current event of the
highlighted channel.

Rec./Stop (Record button): The TV will start to
record the selected programme. You can press again
to stop the recording.

IMPORTANT: Connect a USB disk to your TV while the TV
is switched off. You should then switch on the TV to enable
the recording feature.

Note: Switching to a different broadcast is not available
during a recording.

List Schedule(*)

(*) In this layout option, only the events of the highlighted
channel will be listed.

Prev. Time Slice (Red button): Displays the
programmes of previous time slice.

Next/Prev Day (Programme +/- buttons): Displays
the programmes of previous or next day.

Event Details (Info button): Displays detailed
information about selected programmes.

Filter (Text button): Views filtering options.

Next Time Slice (Green button): Displays the
programmes of next time slice.
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Options (OK button): Displays event options.
Rec./Stop (Record button): The TV will start to
record the selected programme. You can press again
to stop the recording.

IMPORTANT: Connect a USB disk to your TV while the TV
is switched off. You should then switch on the TV to enable
the recording feature.

Note: Switching to a different broadcast is not available
during a recording.

Now/Next Schedule

Navigate (Directional buttons): Press the
Directional buttons to navigate through the channels
and programmes.

Options (OK button): Displays event options.
Event Details (Info button): Displays detailed
information about selected programmes.

Filter (Blue button): Views filtering options.
Rec./Stop (Record button): The TV will start to
record the selected programme. You can press again
to stop the recording.

IMPORTANT: Connect a USB disk to your TV while the TV
is switched off. You should then switch on the TV to enable
the recording feature.

Note: Switching to a different broadcast is not available
during a recording.

Programme Options

Use the directional buttons to highlight a programme
and press OK button to display Event Options menu.
The following options are available.

Select Channel: Using this option, you can switch to
the selected channel.

Record / Delete Rec. Timer: Select the Record
option and press the OK button. If the programme
is going to be broadcasted at a future time, it will be
added to Timers list to be recorded. If the selected
programme is being broadcasted at the moment,
recording will start immediately.

To cancel an already set recording, highlight that
programme and press the OK button and select
the option Delete Rec. Timer. The recording will be
cancelled.

Set Timer on Event / Delete Timer on Event: After
you have selected a programme in the EPG menu,
press the OK button. Select Set Timer on Event
option and press the OK button. You can set a timer
for future programmes. To cancel an already set timer,
highlight that programme and press the OK button.
Then select Delete Timer on Event option. The timer
will be cancelled.

Notes: You cannot switch to any other channel while there is
an active recording or timer on the current channel.

It is not possible to set timer or record timer for two or more
individual events at the same time interval.

Teletext Services

Press the Text button to enter. Press again to activate
mix mode, which allows you to see the teletext page and
the TV broadcast at the same time. Press once more
to exit. If available, sections in the teletext pages will

become colour-coded and can be selected by pressing
the coloured buttons. Follow the instructions displayed
on the screen.

Digital Teletext

Press the Text button to view digital teletext information.
Operate it with the coloured buttons, cursor buttons
and the OK button. The operation method may differ
depending on the contents of the digital teletext. Follow
the instructions displayed on the digital teletext screen.
When the Text button is pressed again, the TV returns
to television broadcast.

Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating the firmware
automatically via the broadcast signal.

Software upgrade search via user interface

On the main menu select System>Settings and then
More. Navigate to Software upgrade and press the
OK button. In Upgrade options menu select Scan
for upgrade and press OK button to check for a new
software upgrade.

If a new upgrade is found, it starts to download
the upgrade. After the download is completed
confirm the question asking about rebooting the
TV by pressing the OK to continue with the reboot
operation.

3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o’clock if
Automatic scanning option in the Upgrade options
menu is set to Enabled and if the TV is connected
to an aerial signal. If a new software is found and
downloaded successfully, it will be installed at the
next power on.

Note: Do not unplug the power cord while led is blinking
during the reboot process. If the TV fails to come on after the
upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

Troubleshooting & Tips
Tv will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to
wall outlet. Check if batteries are exhausted. Press
the Power button on the TV.

Poor picture
» Check if you have selected the correct TV system.

* Low signal level can cause picture distortion. Please
check antenna access.

» Check if you have entered the correct channel
frequency if you have done manual tuning.

* The picture quality may degrade when two devices
are connected to the TV at the same time. In such
a case, disconnect one of the devices.

No picture

* This means your TV is not receiving any transmission.
Make sure the correct source has been selected.
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« |s the antenna connected properly?

« Is the antenna cable damaged?

« Are suitable plugs used to connect the antenna?
« If you are in doubt, consult your dealer.

No sound

» Check if the TV is muted. Press the Mute button or
increase the volume to check.

» Sound may be coming from only one speaker. Check
the balance settings from Sound menu.

Remote control - no operation

* The batteries may be exhausted. Replace the
batteries.

Input sources - can not be selected

« If you cannot select an input source, it is possible
that no device is connected. If not;

* Check the AV cables and connections if you have
tried to connect a device.

» Check the AV cables and connections if you are
trying to switch to the input source dedicated to the
connected device.

Recording unavailable

To record a programme, you should first connect a
USB disk to your TV while the TV is switched off.
You should then switch on the TV to enable recording
feature. If you cannot record, try switching off the TV
and then re-inserting the USB device.

USB is too slow

If a “USB disk writing speed too slow to record”
message is displayed on the screen while starting a
recording, try restarting the recording. If you still get
the same error, it is possible that your USB disk does
not meet the speed requirements. Try connecting
another USB disk.

PC Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the
typical video display modes. Your TV may not support
all resolutions.

[ | _esusion [ Foonsy |
B 640x350 85Hz
[ 2 ] 640x480 60Hz
640x480 72Hz
| 4 ] 640x480 75Hz
[ 5 | 800x600 56Hz
[ 6 | 800x600 60Hz
800x600 72Hz
[ 8 | 800x600 75Hz
HEE  1024x768 60Hz
BETE  1024x768 70Hz
BEEE  1024x768 75Hz
BEE 1024x768 85Hz
BEE  1152x864 75Hz
BE  1280x768 60Hz
BEEl 1280x768 75Hz
BEEE  1280x960 60Hz
1280x960 75Hz
BEEE  1280x1024 60Hz
IR 1280x1024 75Hz
[ 20 | 1360x768 60Hz
[ 21 | 1366x768 60Hz
B 1400x1050 59Hz
1400x1050 60Hz
B 1400x1050 75Hz
B 1440x900 60Hz
BE 1440x900 75Hz
1600x1200 60Hz
BEEE 1680x1050 59Hz
B 1680x1050 60Hz
BEE  1920x1080 60Hz
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AV and HDMI Signal Compatibility
Supported Signals Available
PAL (0]
SECAM (0]
EXT
NTSC4.43 (0]
(SCART)
NTSC3.58
RGB 50/60 (0]
PAL o
SECAM o
Back AV
NTSC4.43 o
NTSC3.58 (0]
480i, 480p | 60Hz (0]
576i, 576p | 50Hz (0]
720p 50Hz,60Hz (0]
1080i 50Hz,60Hz (0]
480i 60Hz (0]
480p 60Hz o
576i, 576p | 50Hz o
720p 50Hz,60Hz O
1080i 50Hz,60Hz o
24Hz,
25Hz,
1080p 30Hz, O
50Hz,
60Hz
24Hz,
25Hz,
3840x2160p | 30Hz, O
50Hz,
60Hz
24Hz,
25Hz,
4096x2160p | 30Hz, O
50Hz,
60Hz
(X: Not Available, O: Available)
In some cases a signal on the TV may not be displayed
properly. The problem may be an inconsistency with
standards from the source equipment (DVD, Set-top
box, etc. ). If you do experience such a problem please
contact your dealer and also the manufacturer of the
source equipment.
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Supported Video File Formats for USB Mode

Video Codec Resolution | Bit Rate | Container
MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG
MPEG1/2 transport stream (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp,
.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
1080Px2@30fps, MPEG program stream (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov),
MPEG4 1080,;@(%‘35 40Mbps | 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
XviD MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263 FLV (.flv), AVI (.avi), SWF(.swf)
H.263 MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264 3840x2160@30fps, 135Mbps FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG
i 1080P@60fps P transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG 720P@30fps 10Mbps AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv),
ASF (.asf)
VP8 1080P@30fps 20Mbps [ MKV (.mkv), WebM (.webm)
4K2K@60fps 100Mbps l\t/IpF)’4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG transport stream (.ts, .trp,
HEVC/H.265 -
1080P@60fps 50Mbps MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG transport stream (.ts, .trp,
.tp), 3GPP (.3gpp, -3gp)
VP9 4AK2K@30fps 100Mbps | MKV (.mkv), WebM (.webm)

Supported Picture File Formats for USB Mode

Remark

Resolution (width x height)

The limit for max resolution depends on

DRAM size

Base-line 15360x8640
JPEG Progressive |1024x768

non-interlace [9600x6400
PNG interlace 1200x800
BMP 9600x6400
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Supported Audio File Formats for USB Mode

Audio Codec Sample rate | Bit Rate | Container
32Kbps ~ MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka),
MPEG1/2 Layer1 |16KHz ~ 48KHz 448KE s MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream
P (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
8Kbps ~ MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka),
MPEG1/2 Layer2 |16KHz ~ 48KHz 384P‘2b s MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream
P (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP
_ 8Kbps ~ (-3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream
MPEG1/2 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz 320Kbps | (s, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG,
.MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
_|AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp,
AC3 2§E:§ 44.1KHz, giglt()gss .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp,
P .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
_ ~ |EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a),
EAC3 2;?:? 44.1KHz, sAZbKl;ps 6 MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream
p (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp,
- .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp,
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV
(.fiv), RM (.ra)
_ 128bps ~
WMA 8KHz ~ 48KHz 320Kbps
WMA 10 Pro MO | 48KHz < 192kbps | ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M1 | 48KHz < 384kbps
WMA 10 Pro M2 | 96KHz < 768kbps
64Kbps ~ |WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP
G711 A/mu-law |8KHz ’ ’ ’ ’
128Kbps | (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
8KHz, 11.025KHz, 6KbDs ~
LBR (cook) 22.05KHz, 128I2b s RM (.ra)
44 1KHz P
FLAC 8KHz~96KHz < 1.6Mbps [ Matroska (.mkv, .mka)

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV’s connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not
supplied), you can refer to the following resolution information.

640x480

800x600

1024x768
1280x768
1280x960
1360x768
1366x768
1280x1024
1400x1050
1600x900

56Hz

60Hz

66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

=
HIR|E "
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A VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS w
5 Hole Pattern w H : i
Sizes (mm) 400 400 H
C Screw Sizes Y
min. (mm) 10
D Length (X)
max. (mm) 13
E Thread (Y) M6
A B C D 3
English VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS Hole Pattern Sizes (mm) Screw Sizes Length (X) Thread (Y)
Deutsch | MASSANGABEN FUR VESA-WANDMONTAGE Lod (mm) chraut Linge (X) Gewinde [Y)
Francais DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA Dimensions des modeles de trous de montage (mm) Dimensions des vis Longueur (X) Filetage (Y)
Italiano Misurazioni installazione a parete VESA |Dimensioni schema foro (mm) Dimensioni vite Lunghezza (X) Filettatura (Y)
Portugués | MEDICOES DE MONTAGEM MURAL VESA Dimensdes do molde de furagdo (mm) Tamanhos do parafuso Compri (X) [Rosca (Y)
Espariol MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA Tamafios de patrdn para agujero (mm) Tamafios de tornillo Longitud (X) Rosca (Y)
Tiirkge VESA DUVARA MONTAJ APARATI GLGULERI Agilacak Delik Olcileri (mm) Vida Olgileri Uzunluk (X) Viizey (Y)
EMnvik AIASTAZEI] BAZHE TOIXOY VESA Meyéfn oxiuaroc onwy (mm) Meyéfn Budwv Mkog (X) Inelpwa (Y)
Polski WYMIARY DO MONTAZU NASCIENNEGO VESA Rozmiary szablonu otworéw (mm) Rozmiary wkretow Dhugoé¢ X) Guwint (Y)
Cestina ROZMERY DRZAKU NA ZED VESA Rozméry velikosti dér (mm) Rozméry $roubi Délka (X) Zavit Y)
Magyar VESA FALI TARTO MERETEK Lyukak méretének Csavar méret Hossz (X) Menet (Y)
}R_m%mé MASURATORI SUPORT PERETE VESA Dimensiuni tipar gaura (mm) Dimensiuni suruburi Lungime (X) Filet (Y)
ISvenska VESA VAGGMONTERINGSMATT Halménsterstorlear (mm) Skruvstorlekar Lingd (X) Tréd V)
INederIands VESA WANDMONTAGE METINGEN Grootte (mm) chroef Lengte (X) Draad (Y)
ISuomi VESA-SEINAASENNUKSEN MITAT koot (mm) ink Pituus (x) Kierre (¥)
Norsk VESA VEGGMONTERINGSMAL I starrelser (mm) Skruestgrrelser Lengde (x) Tréd )
Dansk VESA VAGMONTERINGS-MAL torrelser (mm) Skruestgrrelser Lngde(X) Tréd (Y)
Pycckuit PA3MEPbI HACTEHHOTO KPEM/EHMA VESA Pa3Mepbl CHCTeMbl OTBEPCTHR Pa3Mepbl BAHTOB [halX) Pesbba (¥)
6Genapyckasi | MAMEPbI HACLIEHHATA MALABAHHA VESA [Tamepb! cicTambl agryniH Tamepb! BiHTOY Laywoina (X) Pa3v6a (Y)
MaKE[OHCKM | MEPK/ 3A MOHTVPAFSE HA S 3A ,BECA" llema Ha rofiemyHy Ha AynKaTa (Mu) ToneMHHa Ha WpagoT Tonuea (X) Hasoj (Y)
ail PO3MIPY HACTIHHOTO KPINNEHHA VESA BigcTaHb Mix kpir OTBOPAMM, MM Po3mipu raukTiB Losura (X) [liamerp pi36u (Y)
Srpski DIMENZIE VESA ZIDNOG NOSACA Dimenzije $ablona za busenje Dimenzije zavrtnjeva Dutina (X) Navoj (Y)
Slovenci ROZMERY DRZIAKA NA STENU VESA Rozmery velkosti dier (mm) Rozmery skrutiek Diika (X) Zavit (Y)
lovenséina | MERE STENSKEGA NOSILCA VESA Velikosti vzorca lukenj (mm) Velikosti vijakov Dolfina (X) Navoj (Y)
Hrvatski VESA MIERE ZIDNOG DRZACA Velicine uzorka otvora (mm) Velicine vijka Dufina (X) Navoji (Y)
Bosanski DIMENZIE VESA ZIDNOG NOSACA Dimenzije $ablona za busenje Dimenzije vijaka Dufina (X) Navoj (Y)
Bbarapcku | PASMEPY 3A KOMIUTIEKT 3A MOHTAMK HA CTEHA VESA Pa3mepv Ha otsopa (mm) Pasmep Ha 6onta [bnwuHat (X) Pesfa (Y)
Lietuviy VESATVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI Angos Sablono dydis (mm) Varity dydis Iigis (X) Sriegis (Y)
Latviesu VESA SIENAS STIPRINAJUMA IZMERI Caurumu $ablona izmérs (mm) Skrivju izméri Garums (X) Vitne (Y)
Eesti VESA SEINALE KINNITAMISE MOODUD Kruvi suuruse mast (mm) Kruvi suurus Korgus(x) Keere (Y)
Shqip PERMASAT E NJESISE SE MONTIMIT N MUR VESA Madhésité modele té vrimave (mm) Madhésité e vidhave Gjatésia (X) Filetimi (Y)
F ol Jo ol VESA sl (i) 58 ol Sl (X)dgs (¥)
My VESA 00110 % 2m [pni nimn (n"n) 07 nimn 1R 010 710 (X) e (Y)3an
gt VESA iy Ubadl 8 01 (o ) g 650 6o 2 gl X) dsto (V) ety




TR: Isbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret
A.S., telsiz ekipmani tipi TFT IDTV ’nin 2014/53/AB
sayili direktife uygun oldugunu beyan eder. AB uygunluk
beyaninin tam metni internet adresinde mevcuttur:
doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S.,
declares that the radio equipment type TFT IDTV is in
compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the
EU declaration of conformity is available at the following
internet address: doc.vosshub.com

BG: C HacToswoto VESTEL Elektronik Sanayi ve TicaretA.S.,
[eknapvpa, Ye To3u Tun pagnocbopwxenue TFT IDTV e
B cboTBeTCTBME ¢ [upekTvBa 2014/53/EC. LisnoctHuat
TekcT Ha EC geknapauusaTa 3a CbOTBETCTBME MOXE fa ce
HamMepu Ha creaHus uHTepHeT agpec: doc.vosshub.com

CZ: Timto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S.,
prohlasuje, ze typ radiového zafizeni TFT IDTV je
v souladu se smérnici 2014/53/EU. UpIné znéni EU
prohlaseni o shodé je k dispozici na této internetové
adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklaerer VESTEL Elektronik Sanayi ve
Ticaret A.$., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-
overensstemmelseserkleeringens fulde tekst kan findes
pa felgende internetadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erklart VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret
A.S., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie
2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der
EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden
Internetadresse verfligbar: doc.vosshub.com

EL: Me Tnv rapouoa o/n VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret
AS., dnhwvel 6Tl o padioegotrhiiopdg TFT IDTV mAnpoi
Tnv odnyia 2014/53/EE. To TTAfpeg Keipevo Tng dAwaong
guppbépewaong EE diaTiBetal oTnv akdAouBn ioToceAida
o710 SiadikTuo: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret
A.S., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT
IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El
texto completo de la declaracion UE de conformidad
esta disponible en la direccién Internet siguiente:
doc.vosshub.com

ET: Kéesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi
ve Ticaret A.S., et kdesolev raadioseadme tilp
TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nduetele. ELi
vastavusdeklaratsiooni taielik tekst on kattesaadav
jargmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

Fl: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S., vakuuttaa,
etta radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/
EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
taysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa
internetosoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve TicaretA.S.,
déclare que I'’équipement radioélectrique du type TFT
IDTV est conforme a la directive 2014/53/UE. Le texte
complet de la déclaration UE de conformité est disponible
a I'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.$., ovime
izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu
s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o
sukladnosti dostupan je na sljedecoj internetskoj adresi:
doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve TicaretA.$., igazolja, hogy
aTFTIDTV tipusu radidberendezés megfelel a 2014/53/
EU iranyelvnek. Az EU-megfelel6éségi nyilatkozat
teljes szovege elérhet6 a kdvetkezd internetes cimen:
doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve TicaretA.S.,
dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV
€ conforme alla direttiva 2014/53/UE. |l testo completo
della dichiarazione di conformita UE ¢ disponibile al
seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: AS, VESTEL Elektronik Sanayi ve TicaretA.$., patvirtinu,
kad radijo jrenginiy tipas TFT IDTV atitinka Direktyvg
2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas
prieinamas $iuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar So VESTEL Elektronik Sanayi ve TicaretA.S., deklarg,
ka radioiekarta TFT IDTV atbilst Direktivai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstibas deklaracijas teksts ir pieejams $ada
interneta vietné: doc.vosshub.com

MT: B’'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.$.,
niddikjara li dan it-tip ta’ taghmir tar-radju TFT IDTV
huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu
tad-dikjarazzjoni ta’ konformita tal-UE huwa disponibbli
f'dan Il-indirizz tal-Internet Ii gej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret
A.$., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform
is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de
EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op
het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.$., niniejszym
osdwiadcza, ze typ urzadzenia radiowego TFT IDTV jest
zgodny z dyrektywa 2014/53/UE. Peiny tekst deklaracji
zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujgcym adresem
internetowym: doc.vosshub.com

PT: O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve
TicaretA.$., declara que o presente tipo de equipamento
de radio TFT IDTV esta em conformidade com a
Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaragéo de
conformidade esta disponivel no seguinte endereco de
Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret
A.$., declara ca tipul de echipamente radio TFT IDTV
este Tn conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul
integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil
la urmétoarea adresa internet: doc.vosshub.com

SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S., tymto
vyhlasuje, Ze radiové zariadenie typu TFT IDTV je v
sulade so smernicou 2014/53/EU. Uplné EU vyhlasenie
o zhode je k dispozicii na tejto internetovej adrese:
doc.vosshub.com

SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.$., potrjuje,
da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z
Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o
skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
doc.vosshub.com

SV: Harmed férsakrar VESTEL Elektronik Sanayi ve
Ticaret A.S., att denna typ av radioutrustning TFT
IDTV &6verensstammer med direktiv 2014/53/
EU. Den fullstdndiga texten till EU-férsdkran om
Overensstammelse finns pa foljande webbadress:
doc.vosshub.com
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| FICHE PRODUIT |

MARQUE TELEFUNKEN
| REFERENCE TFL6501UHD19B |
| CLASSE D'EFFICACITE ENERGETIQUE A+ |
| DIAGONALE VISIBLE ECRAN 163,9 CM 64,5 POUCES |

| CONSOMMATION ELECTRIQUE EN |

| MODE MARCHE 118,0 Watt |
CONSOMMATION D'ENERGIE
| ANNUELLE 172 kKWh/an |
CONSOMMATION ELECTRIQUE EN

MODE VEILLE 0,50 Watt

| | coNSOMMATION ELECTRIQUE EN ] |
MODE ARRET

| RESOLUTION DE L'ECRAN 3840x2160 |
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