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GB-Declaration of conformity

We declare that our products meet the applicable
European Directives, Decisions and Regulations
and the requirements listed in the standards
referenced.

DE-Konformitatserklarung

Wir erklaren, dass unsere Produkte die
geltenden europaischen Richtlinien,
Entscheidungen und Regularien sowie die
in den referenzierten Standards gelisteten
Anforderungen erfillen.

FR-Déclaration de conformité

Nous déclarons que nos produits sont conformes
aux Directives, Décisions et Réglementations
européennes en vigueur et aux exigences visées
dans les normes citées en référence.

ES-Declaracion de conformidad

Declaramos que nuestros productos cumplen
con las Directivas Europeas, Decisiones

y Regulaciones aplicables y los requisitos
enumerados en dichas normativas.

PT-Declaracao de conformidade

Declaramos que os nossos produtos
cumprem as Diretivas Europeias, Decisées
e Regulamentos aplicaveis e os requisitos
enumerados nas referéncias normalizadas.

NL-Conformiteitsverklaring

We verklaren dat onze producten voldoen aan
de van toepassing zijnde Europese richtlijnen,
besluiten en voorschriften in de normen
waarnaar wordt verwezen.

IT-Dichiarazione di conformita

Dichiariamo che i nostri prodotti sono conformi

a Direttive, Decisioni e Regolamenti europei e ai
requisiti elencati negli standard di riferimento.

GR-ARAwon cuppépewong

AnAwvoue OTI Ta TTPOIGVTA PJag TTANPOUV TIG
epapuooipes Eupwiraikég Odnyieg, ATropdoeig
Kal Kavoviououg, KaBwg Kal TIG aTTaITACEIG TTOU
TTEPIEXOVTAI OTA TTPATUTTA OTTOU YiveTal avapopd.

BG-[Jeknapauusa 3a CbOTBETCTBME

Hue 3asBsiBame, Ye HalIMTe NPOAYKTU OTrOBapAT
Ha NPUINOXUMUTE EBPONENCKN ONPEKTUBH,
PEeLUeHNs 1 pernameHT! U Ha U3UCKBaHWATA,
MOCOYEHU B ropeonuncaHnTe cTaHaapTu.

CZ-Prohlaseni o shodé

ProhlaSujeme, Ze nase vyrobky spliuji pfislusné
evropské smeérnice, rozhodnuti, pfedpisy a
poZadavky uvedené ve zmifiovanych normach.

SK-Vyhlasenie o zhode

Vyhlasujeme, Ze nase produkty spifiaju prislusné
smernice, rozhodnutia, nariadenia a pozZiadavky
vypisané v uvedenych standardoch.

EE-Vastavusdeklaratsioon

Deklareerime, et meie tooted vastavad
kohaldatavatele Euroopa direktiividele, otsustele
ja maarustele ning viidatud standardites
satestatud nduetele.

SV-Forsakran om overensstammelse

Vi forsakrar att vara produkter uppfyller gallande
EU-direktiv, beslut och férordningar och de krav
som anges i de standarder som refereras.

Fl-Yhteensopivuuslauseke

Tuotteemme ovat yhteensopivia EU:n
tuotedirektiivien, paatosten ja saadosten kanssa,
seka niissa listattujen standardien kanssa.

HR-Izjava o sukladnosti

Izjavljujemo da su nasi proizvodu u skladu s
primjenjivim Direktivama, Odlukama i Uredbama
Europske unije te zahtjevima navedenima u



spomenutim standardima.

SR-Izjava o uskladenosti

Izjavljujemo da nasi proizvodi zadovoljavaju
primenljive evropske direktive, odluke i
propise, kao i zahteve navedene u nazna¢enim
standardima.

DA-Overensstemmelseserklaering

Vi erklaerer, at vores produkter opfylder de
geeldende europeeiske direktiver, beslutninger
og forordninger, og de anfgrte standarder der
henvises til.

NO-Samsvarserklaering

Vi erklaerer at vare produkter oppfyller de
gjeldende europeiske direktiver, beslutninger
og forskrifter, og kravene i standardene som det
henvises til.

UK-[eknapauis BignosigHOCTI

Lium mun 3aaBnsemo, Lo HaLli NpoayKTK
BiANOBIJAl0Tb YCiM 3aCTOCOBHMM ONPEKTMBAM,
piLLeHHAM Ta HopMaM €BPONENCbKOro Col3y.
Bumorun 3a3HavyeHo B o4aTKOBUX MaTtepianax
LOA0 CTaH4apTIB.

MK-[eknapauuja 3a ycornaceHoct

M3jaByBame geka HalumMTe Npov3Boau r
NCMOSTHyBaaT NPMMEHSIMBUTE E€BPONCKM
OVPEKTUBMN, peLLeHnja n ogpendbn, Kako n
nobapyBaraTa HaBegeHN BO NOCOYEHNTE
cTaHgapau.

RO-Declaratie de conformitate

Noi declaram ca produsele noastre respecta
Directivele Europene, Deciziile si Reglementarile
aplicabile si conditiile enumerate in standardele
mentionate.

HU-Medfeleléségi nyilatkozat

Ezuton igazoljuk, hogy termékeink megfelelnek
az EU direktivaknak, jogszabalyoknak,
elbirasoknak. Az el6irasok felsorolasa a

referencia tartalmaknal.

SL-Izjava o skladnosti

Zagotavljamo, da so nasi izdelki skladni z
ustreznimi evropskimi direktivami, sklepi in
predpisi ter zahtevami, ki so navedene v
referenénih standardih.

AL-Deklarata e konformitetit

Ne deklarojmé se produktet tona pérmbushin
Direktivat e aplikueshme evropiane, Vendimet
dhe Rregulloret si dhe kérkesat e renditura né
standardet e referuara.

LT-Atitikties deklaracija

Tvirtiname, kad masy produktai atitinka
susijusiose Europos direktyvose, sprendimuose
ir reglamentuose pateikiamy standarty keliamus
reikalavimus.

LV-Atbilstibas deklaracija

Més apliecinam, ka misu produkti atbilst
attiecigajam Eiropas direktivam, [Emumiem un
noteikumiem, ka arT prasibam, kas noraditas
pieminétajos standartos.

PL-Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy, ze nasze produkty spetniajg

wymagania odpowiednich dyrektyw, decyzji

i regulacji Unii Europejskiej oraz wymagania
okreslone w wymienionych standardach.
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DESCRIPTION DES PLAQUES DE CUISSON

Cher client,

Il est important que vous lisiez ce manuel pour obtenir des performances optimales
de votre appareil et allonger sa duree de vie. Nous vous recommandons de garder
ce manuel pour une consultation ultérieure.

Vos nouvelles plaques de cuisson sont garanties et vous offrirons une longue du-
réee de service. Cette garantie ne s’appliquera que si 'appareil a été installé et
fonctionne conformément aux instructions d’utilisation et d’installation présentes
dans ce manuel.

CHAUFFAGE SURFACE
ZONE UNIQUE VITROCERAMIQUE

CHAUFFAGE PANNEAU DE COMMANDE
DOUBLE ZONE TACTILE

Note : L’apparence de vos plagues de cuisson peut étre difféerente du modeéle pre-
senté, celui-ci pouvant étre configuré différemment.
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AVERTISSEMENTS
DE SECURITE

LISEZ CES INSTRUCTIONS ENTIERE-
MENTAVECATTENTIONAVANT D’UTI-
LISER VOTRE APPAREIL, ET GAR-
DEZ-LES DANS UN EMPLACEMENT
PRATIQUE POUR UNE CONSULTA-
TION ULTERIEURE, SI NECESSAIRE.

CE MANUEL EST PREPARE POUR
PLUS D’UN MODELE. VOTRE APPA-
REIL PEUT DONC NE PAS DISPOSER
DE CERTAINES DES FONCTIONS
DECRITES DANS CE MANUEL.
FAITES ATTENTION AUX EXPRES-
SIONS AYANT DES ILLUSTRATIONS
DURANT VOTRE LECTURE DE CE
MANUEL D’UTILISATION.

Avertissements généraux
de sécurité

» Cet appareil peut étre
utilisé par des enfants
de plus de 8 ans et
des personnes aux
capacitées physiques,
sensorielles ou men-
tales reduites ou man-
quant d'expérience et
de connaissances s'ils
sont superviseés ou s'ils
ont recu des instruc-
tions concernant ['utili-
sation de cet apparell
en toute slreté et com-
prennent les risques
courus. Les enfants ne

doivent pas jouer avec
I'appareil. Le nettoyage et
I'entretien ne doivent pas
étre effectués par des en-
fants non superviseés.

« AVERTISSEMENT
L'appareil est ses
pieces accessibles
chauffent durant 'utilisa-
tion. Faites attention a
ne pas toucher les elé-
ments chauffants. Les
enfants de moins de
8 ans doivent étre tenus
a distance de l'apparell,
sauf en cas de supervi-
sion continue.

 AVERTISSEMENT
La cuisson non sur-
velllée de graisse ou
d’huile sur une plaque
electrigue peut étre
dangereuse et étre
cause d'incendie.
N'essayez JAMAIS
d’éteindre un feu avec
de l'eau, mais coupez
'alimentation de l'ap-
pareil puis recouvrez
les flammes, par ex.
avec un couvercle ou
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une couverture antifeu.

 AVERTISSEMENT
Danger de feu: ne stoc-
kez pas d'objets surles
surfaces de cuisson.

AVERTISSEMENT :
Sila surface est craque-
lee, eteignez l'apparell
pour eviter tout risque
de choc électrique.

 Pour les plaques incor-
porant un couvercle,
toutes les traces d’ali-
ments doivent étre reti-
rées du couvercle avant
louverture. Veuillez
attendre que la surface
des plaques de cuis-
son refroidisse avant
de fermer le couvercle.

» Cet appareil n’est pas
congu pour étre utilise
via un minuteur ou un
systeme de télecom-
mande externe.

* N'utilisez pas de net-

toyeur abrasif agressif

ou de grattoir metal-
ligue pour nettoyer le
verre des plaques et les
autres surfaces, ceux-

FR

ci pouvant rayer les
surfaces et provoquer
I'eclatement du verre ou
endommager la surface.
N’utilisez pas de net-
toyeur a vapeur pour
nettoyer cet appareil.

 Votre appareil est fabriqué confor-

meément aux standards et lois lo-
cales et internationales en vigueur.

 Les travaux d’entretien et de répa-

ration ne doivent étre effectués
que par des techniciens de ser-
vice autorisés. Les travaux d’ins-
tallation et de réparation effectués
par des techniciens non-autorisés
peuvent vous mettre en danger. |l
est dangereux d’altérer ou de mo-
difier les spécifications de I'appa-
reil d’'une quelconque maniere.

« Avant linstallation, assurez-vous

« ATTENTION

que les conditions locales de
distribution (nature et pression
du gaz ou tension et fréquence
electriques) et les exigences de
'appareil sont compatibles. Les
exigences de cet appareil sont
indiquées sur I'étiquette.

. Cet appareil est
uniquement congu pour la cuisson
des aliments dans un environne-
ment domestique en intérieur, il ne
doit pas étre utilisé a d’autres fin ou
dans d’autres applications, comme
une utilisation non domestique,
dans un environnement commer-
cial ou pour chauffer des piéces.

« Toutes les mesures de sécu-
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rité possibles ont été prises pour
assurer votre sécurité. Puisque



le verre peut casser, vous devez
faire attention a ne pas le rayer.
Evitez de frapper ou de heurter le
verre avec des accessoires.

» Assurez-vous que le cordon d’ali-
mentation ne soit pas coincé
durant linstallation. Si le cordon
d’alimentation est endommage, il
doit étre remplacé par le fabricant,
son agent de service ou par une
personne similairement qualifiée
pour éviter tout risque.

Avertissements d’installation

» N'utilisez pas 'appareil avant qu'il
ne soit complétement installé.
L'appareil doit étre installé par un
technicien autorisé et mis en ser-
vice. La fabricant n’est pas res-
ponsable de tout dommage pou-
vant étre causé par une mise en
place ou installation effectuée par
des personnes non-autorisees.

Lorsque vous déballez I'appareil,
assurez-vous qu’il n’ait pas éte
endommagé durant le transport.
En cas de défaut, n’utilisez pas
'appareil et contactez un agent
de service qualifie immédiate-
ment. Les matériaux utilisés dans
'emballage (nylon, agrafes, sty-
rofoam, etc...) pouvant avoir des
effets nocifs sur les enfants, ils
doivent étre collectés et éliminés
immediatement.

Protégez votre appareil des effets
atmosphériques. Ne I'exposez pas
au soleil, a la pluie, a la neige, etc...
Les matériaux entourant l'appareil
doivent étre capables de supporter
une température d’au moins 100°C.
Durant l'utilisation

Ne placez pas de matériaux inflam-
mables ou combustibles dans ou
pres de I'appareil lorsqu’il est route.
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 Ne laissez pas les plaques de

cuisson sans surveillance lorsque
vous cuisinez avec des huiles so-
lides ou liquides. Celles-ci peuvent
prendre feu lorsque soumises a
de la chaleur extréme. Ne ver-
sez jamais d’eau sur les flammes
causeées par l'huile. Recouvrez
la casserole ou la poéle avec un
couvercle afin d’étouffer la flamme
s’étant développée et éteignez les
plaques électriques.

Positionnez toujours les casse-
roles au-dessus du centre de la
zone de cuisson, et tournez les
poignées en position sécurisée
afin qu’elles ne puissent pas étre
renversee ou attrapées.

Si vous n’utilisez pas I'appareil pen-
dant une période prolongée, débran-
chez-le. Gardez l'interrupteur prin-
cipal de contrle a l'arrét. Lorsque
vous n’utilisez pas l'appareil, gardez
aussi la vanne de gaz fermée.

Assurez-vous que les boutons de
commande de [l'appareil soient
toujours en position « 0 » lorsqu’il
n'est pas utilisé.

La température de la surface infé-
rieure des plaques de cuisson peut
augmenter durant le fonctionne-
ment. Une plaque doit donc étre
installée en-dessous de ce produit.
Durant le nettoyage et I'entretien
Coupez toujours l'appareil avant
d’effectuer des opérations de net-
toyage ou d’entretien. Ceci est
possible aprés avoir coupé 'appa-
reil ou les interrupteurs principaux.
Ne retirez pas les boutons de
commande pour nettoyer le pan-
neau de commande.

« POUR MAINTENIR LEFFICACI-



TE ET LA SECURITE DE VOTRE
APPAREIL, NOUS VOUS RECOM-
MANDONS DE TOUJOURS UTI-
LISER DES PIECES DETACHEES
ORIGINALES ET DE N'APPELER
QUE NOS AGENTS DE SERVICES
AUTORISES EN CAS DE BESOIN.

INSTALLATION

Le raccordement électrique de ces
plagues doit étre effectué par du per-
sonnel de service autorisé ou par un
électricien qualifié, selon les instruc-
tions de ce guide et conformément a la
legislation en vigueur.

* Avant de connecter votre appareil
a lalimentation électrique de votre
maison, assurez-vous de vérifier la
conformité des réglages de tension,
spécifiés sur I'étiquette.

* Les lois, ordonnances, directives et
standard en vigueur dans le pays
d’'utilisation doivent étre respectées
(Iegislation concernant la sécurité, le
recyclage correct, etc...).

Mise en place de vos plaques
de cuisson intégrées

Apres avoir retiré les matériaux d’em-
ballage de l'appareil et de ses acces-
soires, assurez-vous que les plaques
de cuisson ne soient pas endomma-
gées. Si vous suspectez des dégats,
n'utilisez pas l'appareil et contactez du
personnel de service autorisé ou un
électricien qualifié immédiatement.

Ces plaques de cuisson intégrées
doivent étre insérées dans un espace
de travail en le découpant.

Créez une ouvertures aux dimensions
indiquées dans lillustration suivante. La
distance entre le bord arriére de la plaque
de cuisson et tout mur adjacent dépend
de la surface du mur. Veuillez ne pas utili-
ser de matériaux facilement combustibles
comme des rideaux ou du papier a proxi-
mité de la plaque de cuisson.

Murs mi-

toyens A (mm) B (mm)
Combustible 60 150
Non-com-

bustible 25 40

» Appliguez de l'adhésif d’étanchéité
fourni tout autour du bord inférieur du
plan de travail le long du bord exte-
rieur du panneau vitrocéramique. Ne
I'étirez pas.

* Vissez les 4 supports de montage sur
les parois latérales du produit.

support de montage pour
w . plan dg kgmil
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Raccordement électrique de
votre plaque de cuisson

Avant deffectuer le raccordement
électrique, vérifiez que les capacités
electriques du systéme et de la prise
sont adaptés a la puissance nominale
de la plaque de cuisson.

L'installation électrique de la rési-
dence et la prise de courant électrique
utilisée doivent étre mises a la terre et
se conformer aux normes de sécurité.
S’il nexiste pas de circuit dédié et
d’interrupteur a fusible pour la plaque
de cuisson, ils doivent étre installés
par un électricien qualifié avant le rac-
cordement de la plaque de cuisson.

L'interrupteur a fusible doit étre facile-
ment accessible une fois la plaque de
cuisson installee.

N’utilisez pas d’adaptateurs, de multi-
prises et/ou de rallonges.

L’appareil est conforme aux exigences
des Directives CEE suivantes :

.Plaque vitrocéramique EEC/73/23 et

93/68, EEC/89/336 relative aux inter-
férences radio.

2.EEC/89/109 relative au contact avec

les aliments.

Un disjoncteur ayant une ouverture
de contact d’au moins 3 mm, a cou-
rant nominal de 25 A et a fonctionne-
ment retardé doit étre installé dans le
circuit d’alimentation.

Pour les plaques vitrocéramiques
a commandes tactiles, le cable doit
étre HOS5VV-F 3X2,5 mm? /60227 IEC
53. Vous trouverez le diagramme de
raccordement a l'arriere de votre ap-
pareil.

Durant [linstallation, veuillez vous
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assurer que des cables isolés sont
utilisés. Un raccordement incorrect
peut endommager votre appareil. La
garantie ne couvrira pas de telles
dommages.

Toutes les réparations doivent étre ef-
fectuées par du personnel de service
autorisé ou un électricien qualifié.

Débranchez votre appareil avant tout
entretien. Pour reconnaitre les cables,
suivez strictement le diagramme de
raccordement.

N— N—
3 :| 4 3 —|_3 4
2:|PE_':L 2 |—, E/
1 [, 1 L,
3x2,5 mm? 220V~ 5x1.5 mm?2 380V 3N~
3x2,5 mm? 230V~ 5x1.5 mm? 400V 3N~
3x2,5 mm? 240V~ 5x1.5 mm? 415V 3N~
N— N—
2 :I 5 2 —1L, 5
PE— L PE— L+
1 -y = 1 1L, =
3x2,5 mm? 220V~ 5x1.5 mm? 380V 3N~
3x2,5 mm? 230V~ 5x1.5 mm? 400V 3N~
3x2,5 mm? 240V~ 5x%1.5 mm? 415V 3N~

Le raccordement du cable d'alimentation
peut varier selon le type de boitier de
connexion.



UTILISATION

L’appareil fonctionne via des touches tactiles, dont les fonctions sont confirmées
par des affichages et signaux acoustiques.

Activation/ Affichage
Affichage désactiva- de minu-
defoyer tion de foyer terie

Indicateurs de
zone de cuisson Indicateur  Indicateur
de la fonction Point  de double de triple
minuterie décimal zone zone

:
59
=

O :HE

A 8:

(54

3H: @) (

Augmentation ‘

‘ Diminution du Activation/ du réglagede  Symbole de
Sélection de réglage de chalew  désactivation  chaleur/dela  verrouilage  Verroullage  Marche/
double zone Idelaminuteie  de laminuterie  minuterie  destouches 08 touches Arrét
Mode veille Mode S Les commandes de la plaque de cuis-

son sont sous tension et tous les affi-
chages des foyers sont éteints ou le
voyant de chaleur résiduelle est actif.

Mode de fonctionne- | Mode B Au moins un des affichages de foyer

ment indique un réglage de chaleur entre ‘0’
et ‘9.

Mode verrouillage Mode VR Les commandes de la plaque de cuis-

son sont verrouillées.

DESCRIPTION DE MODE
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Activer et désactiver Pappareil

Si 'appareil est en mode de velille, il
est placé en mode de fonctionnement
en pressant la touche Marche/Arrét ﬂ]
pendant au moins une seconde. Un
signal de buzzer indique le succes de
'opération. Tous les foyers sont sur ‘0’
et le point décimal du foyer clignote
(allumé 1 sec, éteint 1 sec).

Si aucune opération n’est détectée
pendant 10 secondes, les affichages
de tous les foyers s’éteignent.

Si les affichages sont éteints, la plaque
passera en mode de velille.

Si la touche LI-] est pressée pendant
plus de 2 secs (en mode de fonction-
nement), 'appareil s’éteint et passe
a nouveau en mode S. L’appareil
peut étre éteint en pressant @ a tout
moment, méme si d’autres boutons
sont pressés simultanément.

Si un foyer présente de la chaleur
résiduelle, ceci sera indiqué dans I'affi-
chage de réglage de chaleur du foyer
correspondant.

Sélection de foyer

Si un foyer simple est utilisé avec la
touche Activer/désactiver correspon-
dante, le point décimal de I'affichage du
foyer clignote. Pour le foyer sélectionné,
vous pouvez régler le niveau de chaleur
entre 1 et 9 en pressant les touches de

réeglage de chaleur ou EJ

Les touches doivent étre pressées
sous 3 sec, la sélection de foyer

étant autrement effacée et le point de
réglage de chaleur disparaissant (point
décimal). Si aucune action supplémen-

taire n'est détectée sous 10 secs, le
foyer repasse en mode S.

Le réglage de chaleur peut toujours
étre modifié en pressant(+) ou 8
entre 1 et 9.

Chaque utilisation des touches ou
chaque modification des affichages
déclenche un signal de buzzer.

Réglage du niveau de chauffage
avec et sans boost de chaleur

Tous les foyers sont équipés de la
fonction de boost de chaleur.

Si le boost de chaleur est actif, le foyer
fonctionnera a pleine puissance durant
la période de boost de chaleur, celle-
ci dépendant du réglage de chaleur
sélectionné. Ceci est indiqué par un ‘A’
clignotant, alternant avec la valeur de
chaleur réglée (par ex. 0,5 sec ‘A puis
0,5 sec ‘9’) dans l'affichage du foyer.
Une fois la période de boost de chaleur
terminée, uniquement le réglage de
chaleur sera affiché.

Si le boost de chaleur doit étre utilisé
pour un foyer, le niveau de chaleur

9 doit étre entré en pressant E] a partir
du niveau 0. Aprés avoir réglé la cha-
leur sur le niveau 9, ‘A’ alternera sur
I'affichage. Ceci indique que le niveau
9 et le boost de chaleur sont mainte-
nant actifs.

Le boost de chauffage peut étre désac-
tivé en pressant E]jusqu’é ce que le
réglage de chaleur ‘0’ s’affiche.

Si le boost de chaleur doit étre utilisé,

FR -10-



il peut toujours étre activé en pressant
a nouveau si le réglage de chaleur
est réglé sur le niveau 9. Dans I'affi-
chage de chaleur, ‘A/9’ clignote.

Mise a Parrét des foyers Individuels
Un foyer spécifique peut étre éteint de
3 maniere différentes :

» Utilisation simultanée des touches
(et

» Réduction du réglage de chaleur sur
‘0’ en pressant la touche

« Utilisation de la fonction d’arrét du
minuteur pour le foyer correspondant

Utilisation simultanée des touches

etE]

Le foyer correspondant doit étre choisi
avec la touche Activer/désactiver, le
point décimal de I'affichage du foyer
clignote. Pour éteindre le foyer,

et doivent étre pressés au méme
moment. Un signal de buzzer s’active
et ‘0’ apparait dans I'écran de réglage
de la chaleur.

Si la minuterie est active pour le foyer
sélectionné, ‘0’ apparait dans I'écran
de foyer et la fonction de minuterie
d’'indicateur de zone de cuisson et
I'affichage de minuterie s’éteignent.

S'’il existe de la chaleur résiduelle pour
le foyer restant, celle-ci sera indiquée
par un ‘H’ statique s’affichant au niveau
du réglage de chaleur.

H

Réduction du réglage de chaleur sur ‘0
en pressant la touche

Le foyer peut aussi étre éteint en rédui-
sant le réglage de température associé
sur ‘0.

Lorsque I'affichage de foyer indique

‘0’, le point décimal associé du foyer
s’éteindra aussi.

Lorsqu’un foyer actif est éteint, non
seulement ‘0’ apparait dans I'écran du
foyer, mais la fonction de minuterie
d’indicateur de zone de cuisson et
I'affichage de minuterie s’éteignent.

S’il existe de la chaleur résiduelle pour
le foyer restant, celle-ci sera indiquée
par un ‘H’ statique s’affichant au niveau
du réglage de chaleur.

Utilisation de la fonction d’arrét par minu-
terie pour le foyer correspondant (dispo-
nible uniguement pour certains modeles)

Une fois la durée restante de 0 minutes
atteinte, la minuterie arréte le foyer
correspondant, indiquant ‘0’ dans I'affi-
chage de foyer et éteignant I'affichage
de minuterie. L’affichage de minuterie
indique ‘00’. L’indicateur de zone de
cuisson correspondant disparait.

Un indicateur assigné de sélection
double ou de zone disparait aussi, le
cas échéant.

Le buzzer indique de plus que la minu-
terie s'est déclenchée. Une fois la fin
de minuterie confirmée en pressant une
touche quelconque, le buzzer s’éteint.
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Fonction minuterie

La minuterie apporte les fonctions
suivantes :

Les commandes peuvent contréler au
max. 4 minuteries associés aux foyers
et une minuterie de rappel (associée a
aucun foyer) simultanément.

Toutes les minuteries peuvent unique-
ment étre utilisées dans le mode B. Une
minuterie de foyer peut uniguement étre
assignée a un foyer actif, fonctionnant
a un niveau entre 1 et 9. La minuterie
de rappel n’est assignée a aucun foyer.

Pour utiliser les deux fonctions, la fonc-
tion de minuterie doit étre activée en
utilisant la touche d’Activation/désacti-
vation de minuterie m

En touchant flj pour la premiére fois
apres l'activation des foyers, le systeme
propose la minuterie de rappel (pas
d’'indicateur de zone de cuisson cligno-
tant, ils sont tous allumés ou éteints).

En touchant w pour la deuxiéme fois,
Fappareil propose d’assigner la minuterie
al'un des foyers activés en faisant cligno-
ter un indicateur de zone de cuisson. La
minuterie réglée est maintenant active.

En touchant w a nouveau, une autre
minuterie est proposée pour le prochain
foyer actif, dans le sens des aiguilles
d’'une montres. Et ainsi de suite...

Minuterie de rappel

Qu’un foyer soit activé ou non, la minu-
terie de rappel peut étre utilisée en pres-
sant |_J. Le ‘00’ apparaissant indique
que la minuterie est active et le point

dans l'affichage de minuterie de droite
indique que et E] sont maintenant
liés pour régler la valeur de minuterie.

La minuterie de rappel est sélectionnée
lorsque tous les indicateurs de zone
de cuisson sont statiques (allumés ou
eteints, pas d’indicateur clignotant).

La valeur de minuterie peut étre réglée
avec (1] et E]

Apres avoir réglé la minuterie de rap-
pel, la minuterie commence a s’écouler.

La minuterie de rappel ne s’arrétera pas
en éteignant 'appareil ou en activant la
fonction de verrouillage des touches,
elle continuera de s’écouler jusqu’a ce
que la période réglée soit atteinte.

Lorsque la minuterie atteint ‘00’, le buz-
zer indique la fin de la minuterie.

Pour arréter le buzzer, vous devez
confirmer la fin de minuterie en pres-
sant une touche quelconque.

Minuterie de foyer

Les minuteries de foyer peuvent étre
réglées pour les foyers activés (le ni-
veau de foyer doit étre entre 1 et 9).

En pressant@ une fois, la minuterie de
rappel est activée. Apres avoir touché

pour la seconde fois, la minuterie est
assignée au foyer activé. L’affectation
proposée est indiquée par l'indicateur
de zone de cuisson, qui clignhote.

En touchant @ a nouveau apres avoir
activé la premiére minuterie de foyer, le
systéme recommande le second foyer
actif a assigner a la minuterie, dans
le sens des aiguilles d’'une montre. Le
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foyer recommandé est indiqué par I'in-
dicateur de zone de cuisson.

La valeur de minuterie pour le foyer
peut étre réglée avec (T et E]

La minuterie en cours pour le foyer
reglé en premier est indiquée par l'indi-
cateur de zone de cuisson, allumé de
maniére fixe.

En touchant @ a nouveau, d’autres
minuteries peuvent étre assignees
a d’autres foyers activeés.

10 secs aprés la derniere opération,
'affichage de minuterie passe a la mi-
nuterie terminant la premiere.

Le foyer assigné a cette minuterie est
toujours indiqué par lindicateur de
zone de cuisson clignotant. Vous pou-
vez identifier le nombre de minuteries
en cours par le nombre d’indicateurs de
zone de cuisson statiquement allumés.

En pressant @ vous pouvez afficher
les valeurs des minuteries de foyer et
de rappel. Le foyer assigné est toujours
indiqué par l'indicateur de zone de cuis-
son clignotant. Si aucun indicateur de
zone de cuisson ne clignote, le temps
de la minuterie de rappel estindiqué sur
I'affichage de minuterie a deux chiffres.

Toutes les minuteries de foyer peuvent
étre effacées en faisant passer 'appa-
reil en mode S en utlllsant[-_] Une mi-
nuterie de rappel ne sera pas effacée,
elle continuera de s’écouler jusqu’a ce
que la période reglée soit atteinte.

Pour effacer une minuterie en mode de
fonctionnement, vous devez dans un
premier temps sélectionner la minuterie
en pressant la touche Activation/désac-
tivation de minuterie jusqu’a ce gu’elle
soit affichée. La valeur peut étre effa-
cée de deux manieres :

En la diminuant en touchant E]
jusqu’a ce que ‘00’ apparaisse dans
I'affichage de minuterie.

En touchant et E] simultanément
pendant 0,5 sec, jusqu’a ce que ‘00’
s’affiche dans I'affichage de minuterie.

Une fois ‘00’ atteint pour une minuterie
de foyer, le niveau de chaleur assigné
est réglé sur ‘0’.

Une minuterie de foyer ou de rappel
s’écoulant est indiquée par un buzzer
se déclenchant. Ce bruit s’arréte pour
toute pression de touche.

Attendez que ‘F’ disparaisse pour
toutes les zones allumez la plaque en
pressant D et continuez l'utilisation.

Verrouillage des touches

La fonction de verrouillage des touches
permet de bloquer 'appareil et de le
mettre en mode sécurisé durant le fonc-
tionnement. Il est ainsi par exemple
impossible d’augmenter les réglages
de chaleur ou autres modifications des
touches. Il n’est possible que de mettre
'appareil en route.

La fonction de verrouillage est active, si
la touche de verrouillage des touches
est pressée pendant au moins 2
secs. Cette opération déclenche un
bruit de buzzer. Apres avoir presse la
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touche pendant plus de 2 secs, l'indi-
cateur de verrouillage des touches cli-
gnote et le foyer est verrouillé.

Le foyer ne peut étre verrouillé qu’en
mode de fonctionnement (Mode B).

Sl le foyer est verrouillé, uniquement
D peut étre utilisé, toutes les autres
touches sont bloquées. Si une autre
touche est utilisée en mode de ver-
rouillage, le buzzer se déclenche et
indicateur de verrouillage de touche
clignote pour indiquer la fonction de
verrouillage des touches. Il n’est pos-
sible detelndre 'appareil gu’avec la
touche U Mais, si vous avez éteint
'appareil, vous ne pourrez pas le redé-
marrer a nouveau sans le deverrouiller.

Apres avoir pressé pendant 2 secs,
I'indicateur de verrouillage des touches
disparait. Les commandes de la plaque
de cuisson sont alors débloquées et
peuvent étre utilisées normalement.

FONCTIONS DE SECURITE
DES COMMANDES TACTILES

Les fonctions de sécurité sont disponibles
pour éviter toute opération involontaire
des commandes de la plaque de cuisson.

Blocage de sécurité par détecteur

Pour empécher l'appareil de détecter
une operation par accident, le signal du
détecteur est contréle.

Lorsqu’une ou plusieurs touches sont
pressées pendant plus de 12 secs, la
routine de suivi du détecteur indique
de maniére acoustique une opération
incorrecte (casseroles ou autre objet
placé sur la touche, erreur de détec-
teur) et désactive 'appareil.

HH:
£ 2]
S

o :F.6)

(SF.
F..

(BF: . @™

L’arrét de sécurité fait passer les com-
mandes de la plaque de cuisson en
mode S. Un ‘F’ clignotera dans tous les
affichages de foyer.

Si de la chaleur résiduelle est présente,
elle sera affiché dans tous les autres
affichages de foyer.

Les commandes de plaque de cuisson
passeront alors en mode S. Un signal
de buzzer se deéclenche en méme
temps. Le signal acoustique s’arréte
aprés 10 minutes.

Si aucune opération incorrecte n’est
détectée, les sighaux visuels et acous-
tiques disparaissent.

Arrét pour température trop
élevée

Les commandes étant placées tres
prés du foyer central avant de la plaque
de cuisson, il est possible qu'une cas-
serole mal placée sur les commandes
et non détectée par la fonction d’arrét
de sécurité par détection (ne couvrant
pas un bouton) active un foyer a une
tres haute température, ce qui peut em-
pécher l'utilisateur de toucher le verre
et les touches sans se briler.

Pour empécher d’endommager les
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commandes de la plaque de cuisson, le
systeme de contrdle suit constamment
la température et éteint les foyers en cas
d’urgence de surchauffe. Ceci est indiqué
par la lettre ‘t’ dans l'affichage de foyer,
jusqu’a ce que la température diminue.

6 8:
£P) (S&:
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Lorsque la température a suffisamment
diminuée, le ‘t’ sera effacé et l'unité de
commande de la plague de cuisson
passera en mode S. Ceci signifie que
I’utilisateurI peut réactiver I'appareil en
pressant LJ.

Limitations de la durée de fonc-
tionnement

L'unité de contréle de la plaque de cuis-
son permet de limiter la durée de fonc-
tionnement. Si le réglage de chaleur
pour ce foyer n'a pas été changé pen-
dant un certain temps, le foyer s’éteindra
automatiquement (pendant 10 secs, un
‘0’ est affiché, puis le symbole de cha-
leur résiduelle). La limite de la durée de
fonctionnement dépend du réglage de
chaleur sélectionné. Si une minuterie
était associée au foyer, ‘00’ s’affichera
sur l'affichage de minuterie pendant
10 secs. La minuterie s’éteint par la
suite.

Aprés un arrét automatique du foyer,
tel que décrit ci-dessus, le foyer est a
nouveau utilisable et la durée maximale
de fonctionnement pour ce réglage de

chaleur est appliquée.

Fonctions de chaleur
résiduelle

Aprés tous les processus de cuisson,
de la chaleur stockée dans le matériau
vitrocéramique, appelée chaleur rési-
duelle, est présente. Les commandes
peuvent calculer grossierement la tem-
perature approximative du verre dans
le pire des cas. Si la température cal-
culée dépasse +60 ° C, cecisera indi-
qué dans l'affichage de foyer corres-
pondant aprées l'arrét du foyer ou des
commandes de la plaque de cuisson.
L’affichage de chaleur résiduel est indi-
qué tant que la température de foyer
calculée dépasse + 60° C.

L’affichage de la chaleur résiduelle a la
priorité la plus faible et est supprimée
par toutes les autres valeurs affichées,
durant les arréts de sécurité et I'affi-
chage d’un code d’erreur.

Une fois les commandes de la plague
de cuisson a nouveau sous tension
aprés une panne de courant, I'affi-
chage de chaleur résiduelle peut se
déclencher si le foyer correspondant
avait une chaleur résiduelle de plus
de 60° C avant la panne de courant.
L’affichage clignotera jusqu’a ce que la
durée de chaleur résiduelle ait expiré
ou jusqu’a ce que le foyer soit sélec-
tionné et activé.

FR -15-



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

N'utiisez pas de casseroles ou de
poéles au fond rugueux, celles-ci pou-
vant rayer la surface vitrocéramique. Le
fond des bonnes casseroles doit étre
aussi épais et plat que possible. Avant
de les utilisez, assurez-vous que les
fonds de casserole sont propres et secs.

Placez-toujours les casseroles sur la
zone de cuisson avant de la mettre en
route. Si possible, placez toujours des
couvercles sur les casseroles. Le fond
des casseroles ne doit pas étre plus
petit ou plus grand que les zones de
cuisson, ils doivent étre de la taille cor-
recte indiquée ci-dessous, afin de ne
pas gaspiller d’énergie.

r—— P
. CORRECT | | FAUX |

D b —

FAUX |

| FAUX

Avant de nettoyer les plaques de cuis-
son, retirez la fiche de la prise d’alimen-
tation électrique. Assurez-vous alors
gu’il ne reste pas de chaleur résiduelle
dans l'appareil. Le verre vitrocéramique
est trés résistant aux hautes tempéra-
tures et a la surchauffe. S’il reste de la
chaleur résiduelle dans lappareil, ‘H’
clignote sur l'affichage du foyer. Afin
d’éviter de vous brller, laissez I'appa-
reil refroidir.

Retirez tous les aliments renversés ou
la graisse avec un racleur pour vitre.
Puis nettoyez les plaques avec un li-
quide de nettoyage approprié et un chif-
fon humide propre. Frottez I'appareil
avec un chiffon sec propre.

Si du papier aluminium ou des objets
en plastique ont fondu par accident
sur la surface des plaques, ils doivent
étre immédiatement enleveé de la zone
de cuisson chaude avec un racleur.
Ceci évitera d’endommager la surface.
Ceci s’applique aussi au sucre et aux
aliments contenant du sucre pouvant
s’étre renversés sur les plaques.

Sid’autres aliments ont fondu sur la sur-
face des plaques, nettoyez les plaques
une fois celles-ci refroidies. Utilisez
un nettoyeur pour verre céramique ou
acier inoxydable pour le nettoyage de
la surface.

N’utilisez pas de torchon ou d’éponge
abrasive pour nettoyer la surface vitro-
céramique. Ces matériaux peuvent en-
dommager la surface.

N’utilisez pas de détergents chimiques,
de bombes ou de nettoyant pour
tache sur la surface vitrocéramique.
Ces matériaux peuvent étre inflam-
mables ou causer une décoloration du
verre vitrocéramique. Nettoyez avec
de l'eau et du liquide de nettoyage.
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