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CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(UTILISATION ADEQUATE) 6

e Lire impérativement le manuel '
de I'utilisateur. Mﬂ

e Cet appareil est destiné a étre utilisé
dans des applications domestiques et ana-
logues telles que:

- des coins cuisines réserveés au personnel
dans des magasins, bureaux et autres en-
vironnements professionnels;

- des fermes;

- 'utilisation par les clients des hotels, mo-
tels et autres environnements a caractere
résidentiel;

- des environnements du type chambres
d’hotes.

* Gardez vos animaux de compagnie loin de
votre appareil.

* Vérifiez I'état de 'emballage de votre ap-
pareil avant ouverture et avant l'installation
I'aspect exterieure de la machine. Ne pas
faire fonctionner les machines endommageées
ou les machines a emballage ouvert.

* Faites installer votre machine uniquement
par un personnel agree. Toute activite sur
votre appareil par une personne autre que les
services habilités annulera votre garantie.



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(UTILISATION ADEQUATE) 7

* Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilise
par des personnes (y compris les enfants) dont
les capacites physiques, sensorielles ou men-
tales sont reduites, ou des personnes dénuées
d’expérience ou de connaissance, sauf si elles
ont pu bénéficier, par I intermédiaire d’une per-
sonne responsable de leur sécurite, d'une sur-
veillance ou d’instructions prealables concernant
I'utilisation de I'appareil. Il convient de survelller
les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas
avec l'apparell

 Utilisez votre machine uniguement pour les
lessives qui ont été désignées comme approprié
pour le lavage par le fabricant.

e Avant de faire fonctionner le lave-linge, re-
tirez les 4 vis de bridage et les entretoises
en caoutchouc a ’arriere de la machine. Le
non-retrait des vis peut provoquer de fortes
vibrations, du bruit et un dysfonctionnement
du produit, (annulation de la garantie).

* \Votre appareil n’est pas couvert par la garantie
pour les défauts causés par tout type de fac-
teurs externes (pesticides, incendies, etc.).

 Veuillez ne pas jeter ce manuel de l'utilisateur ;
conservez-le pour une consultation ultéerieure.
Remarque : Les spécifications de la machine
peuvent varier en fonction du produit acheteé.



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(CONSIGNES GENERALES) 8

e | a température ambiante adequate pour un
fonctionnement normal de votre machine se
situe entre 15°C et 25°C .

 Les tuyaux gelés peuvent se dechirer et ex-
ploser. Dans les régions ou la température est
en dessous de zéro, la température ambiante
pourrait mettre en péril le bon fonctionnement de
la carte électronique.

* Assurez-vous que les vétements que vous
placerez dans votre machine ne contiennent au-
cun objet etranger (clou, aiguille, pieces de mon-
naie, briquet, allumettes, pince, etc.) dans leurs
poches. Ces objets peuvent endommager votre
machine.

Il est recommandé d’effectuer la premiére
opération de lavage a 90°C avec le programme
coton et sans linge en versant une 2 mesure
de lessive dans le 2éme compartiment du

tiroir a lessive.



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(CONSIGNES GENERALES)

e Puisque les lessives ou adoucissant expo-
sés a l'air pendant une longue période for-
ment des residus, mettez votre lessive ou
adoucissant dans le tiroir a lessive au debut
de chaque lavage.

* || est conseillé de débrancher votre appa-
reil et de fermer le robinet d’arrivée d’eau si
vous n’utilisez pas votre machine pendant
une longue periode. De plus, ouvrez la porte
de votre machine pour éviter la formation de
mauvaises odeurs dues a 'humidite.

» Des restes d’eau peuvent étre observés
dans votre machine apres les essais et analy-
ses effectués en raison des procédures de
contrdle qualité. Ceci n'endommagera pas
votre appareil.

* Rappelez-vous que les materiaux
d’emballage de votre machine peuvent étre
dangereux pour les enfants.

 Gardez les matériaux d’emballage dans un
endroit hors de portée des enfants ou s’en
debarrasser de maniere appropriee.

- Utilisez les programmes de prelavage
uniquement pour les linges tres sales.



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(CONSIGNES GENERALES) 10

* Ne jamais ouvrir le tiroir a lessive
lorsque I'appareil est en marche.

A\

* En cas de panne, débranchez
I'appareil en premier et ensuite
fermez le robinet. Ne tentez pas de

réparer par vous-meme, contactez
toujours le service agree pour ob-
tenir des consells.

 La quantité de linge que vous
mettez dans votre lave-linge ne
doit pas dépasser la quantité maxi-
male indiguée.

 Ne jamais forcer la porte pour
I'ouvrir lorsque la machine est en
marche. A

* Le lavage des vétements cou-
verts de farine dans votre machine

'endommage. Ne pas laver les
vétements couverts de farine dans
votre machine.



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(CONSIGNES GENERALES) 11

* Veuillez respecter la quantité de lessive as-
souplissant prescrite par les fabricants ou de
produits similaires dans votre machine.

* Installez votre appareil dans un endroit ou

sa porte peut étre completement ouverte. (Ne
pas placer votre appareil dans les endroits ou
sa porte ne peut pas s’ouvrir completement.)

* Installez votre machine dans des endroits
qui peuvent etre entierement aeres et
avolr une circulation d’air constante.



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(CONSIGNES DE SECURITE) 12

Vous devez lire ces consignes. Vous

pouvez donc vous protéger et protéger A
vos proches contre des accidents et des
risques mortels.

RISQUE DE BRULURE !
“ A

Ne pas toucher le Tuyau de vidange

lors de la vidange puisque 'appareil
peut atteindre des températures élevées
lors de son fonctionnement.



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L'APPAREIL
(CONSIGNES DE SECURITE)

13

RISQUE DE DECES A CAUSE DU A\ /A\

COURANT ELECTRIQUE !

» Evitez d'utiliser bloc prises ou ral- A
longes.

* Ne pas brancher I'appareil dans
des prises €electriques endomma- A
gees

* Ne tirez jamais sur le cable lor-
sque vous le debranchez - saisissez /2\
toujours la prise.

- Evitez de brancher ou de dé-
brancher l'appareil avec des mains A\ A\

mouillees au risque d'étre victime
d’'une electrocution |

* Ne jamais toucher I'appareil avec AN\

-

les mains ou les pieds mouillés au risque d'étre

victime d'une électrocution.

» Si le cable d’alimentation est endommagé, il doit A\
étre remplace par le fabricant, son service apres-
vente ou des personnes de qualification similaire

afin d’éviter un danger.



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(CONSIGNES DE SECURITE) 14

A\

Risque d’'inondation !

* Veérifiez si 'eau coule vite ou pas avant de
placer le tuyau d’eévacuation sur le bac.

* Prendre les mesures necessaires pour
prevenir le glissement de votre tuyau.

» La force de recul d’'un tuyau qui n’est pas
fixé correctement peut le déplacer. Empéch-
er le bouchon d’évacuation de bloquer le trou

de votre bac.

) ()




CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(CONSIGNES DE SECURITE) 15

Risque d’incendie ! A

* Ne laissez pas de liquides inflammables a
proximité de votre machine.

* La teneur en souffre de décapants pour
peinture pourrait provoquer une corrosion.
Pour cette raison, ne jamais utiliser des
matériaux decapants dans votre machine.

» Ne jamais utiliser des produits qui con- A\ /\
tiennent des solvants dans votre machine.

 Retirez tous les objets dans les poches
de vos vétements (aiguille, trombone, bri-
quet, allumettes, etc.) lorsque vous les
placez dans votre machine.

Ces objets présentent un risque
d’'incendie ou d’explosion.



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(CONSIGNES DE SECURITE) 16

Risque de chute et de blessure ! i

* Ne montez pas sur votre machine. La table
supérieure de votre machine peut se briser et
Vous risquez de vous blesser.

* Rangez le tuyau, le cable et 'emballage de
votre machine lors de l'installation. Vous pour-
riez trebucher et tomber.

* Ne mettez pas votre machine a I'envers ou
sur le cote.

* Ne soulevez pas votre apparell en le ten-
ant par des pieces de sortie (tiroir a lessive,
porte). Ces pieces peuvent se briser et vous
blesser.

* Vous pouvez trebucher et vous blesser si le
tuyau et les cables ne sont pas correctement
stockés apres l'installation de votre machine.

La machine doit étre transportéee A
par au moins 2 personnes.




CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(CONSIGNES DE SECURITE) 17

Sécurité des enfants ! /N\

* Ne laissez pas les enfants aupres de la ma-
chine sans surveillance. Les enfants peuvent
s’enfermer dans l'appareil et le risque de
deces peut survenir.

* La vitre de la porte et sa surface
peuvent étre extrémement chaudes
lorsque 'appareil fonctionne. Ainsi,
toucher en particulier la machine
pourrait brller la peau des enfants.

» Conservez les matériaux d’'emballage hors
de la portée des enfants.

* Des cas d’empoisonnement pourraient étre
observés en cas d’'ingestion des lessives et

des produits d’entretien, et les yeux ou la peau
peuvent étre irrités s’ils entrent en contact

avec l'un de ces produits . Gardez les produits de
nettoyage hors de la portée des enfants.



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(EMBALLAGE ET ENVIRONNEMENT 18

Mise au rebut des matériaux d’emballage

Les materiaux d’emballage protegent votre ma-
chine contre les dommages qui pourraient sur-

venir pendant le transport Ces matériaux sont

respectueux de I'environnement puisqu’ils sont
recyclables. Le recyclage des materiaux fournit
a la fois des économies de matieres premieres

et baisse la production de déchets.

Mise au rebut des vieilles machines

Les vieux appareils electriques ou électron-
Iques peuvent encore contenir des piec-

es recuperables. Donc, ne JeteZJamals
les vieux appareils que vous n’utilisez
plus.

Velillez a ce que les pieces de vos vieux ap-
pareils électroniques ou électrigues sont reuti-
lisées en les donnant dans des centres de col-
lecte prevus par les autorités concernees.

Pour la sécurité des enfants, rangez vos
vieux appareils en lieu sir, jusqu’a ce qu’ils
soient sortis de votre domicile.



CHAPITRE -1 : AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
(INFORMATIONS SUR LES ECONOMIES) 19

Quelques informations importantes en vue
d’'un rendement maximal de votre machine :

 La quantité de linge que vous mettez dans
votre lave-linge ne doit pas dépasser la quan-
tite maximale indiquee.

De cette maniere, votre machine doit fonction-
ner en mode d’économie.

- La non-utilisation de la fonction de prélav-
age pour le linge peu sale et normal permet
d’économiser |'électricite et I'eau.



CHAPITRE -2 : APERCU DE VOTRE APPAREIL
(ASPECT GENERAL)

Affichage électronique

Bouton des programmes

Top

Tiroir a lessive Q

Porte

Trappe du filtre de la
pompe

20



CHAPITRE -2 : APERCU DE VOTRE APPAREIL
(ASPECT GENERAL)

Vis de bridage tambour/sécurité

21

de transport

Vanne d’arrivée d’eau

Tuyau de vidange

Cable d’alimentation —_—

Vis de bridage tambour/ —
sécurité de transport

Vis de bridage tambour/
sécurité de transport

Vis de bridage tambour/

sécurité de transport



CHAPITRE -2 : APERCU DE VOTRE APPAREIL
(SPECIFICATIONS TECHNIQUES)

Tension / fréquence de
fonctionnement (V/Hz)

Courant total (A)

Pression d’eau (Mpa)

Puissance totale (W)

Capacité maximum de
linge sec (kg)

Vitesse d'essorage maximale
(tr / min) (tr/min)

Nombre de programmes

Dimensions (Hauteur x
Largeur x Profondeur) (mm)

(220-240) V~/50Hz

10

Maximum : 1 Mpa
Minimum : 0,1 Mpa

2200

1200

15

845 x 597 x 582

22



CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE
(RETRAIT DES VIS DE BRIDAGE) 23

Avant de faire fonctionner le
lave-linge, retirez les 4 vis
de bridage et les entretoises
en caoutchouc a l'arriere de
la machine. Le non-retrait
des vis peut provoquer de
fortes vibrations, du bruit et
un dysfonctionnement du
produit, (annulation de la
garantie).

Pour cette raison, les vis de
bridage doivent étre desser-
rées par rotation dans le
sens antihoraire a 'aide
d’'une clé appropriée.




CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE
(RETRAIT DES VIS DE BRIDAGE) 24

Vous devez tirer sur les
vis de bridage pour les
enlever.

Placez les caches en
plastique, fournis avec le
sac d’accessoires, aux
endroits ou les vis de
bridage ont été enlevées .

Il est vivement conselillé
de converser 'ensemble
des vis de bridage/trans-
port pour un éventuel
transport de la machine a
laver.

REMARQUE : Vous
devez absolument
retirer les vis de
transport de votre
appareil avant la
premiére utilisation.
Les pannes dues a
la mise en marche
des machines avec
des vis de transport
fixées ne sont pas
couvertes par la gar-
antie.




CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE
(REGLER LES PIEDS) 25

* Les ouvertures de ventilation ne doivent pas étre obstruées
par un tapis.

« Pour assurer un fonctionnement silencieux et exempt de vi-
brations de la machine, elle doit étre déployée sur un sol non
glissant et ferme.

 Vous pouvez assurer 'equilibre de votre machine grace aux
pieds de réglage.

* Pour ce faire, desserrez I'écrou de réglage en plastique.




CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE
(REGLER LES PIEDS)

* Réglez les pieds vers le haut et vers le bas en les faisant
tourner.

* Apres avoir assurer 'equilibre, serrez a nouveau |'écrou
de réglage en plastique vers le haut.

26



CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE
(REGLER LES PIEDS) 27

* Ne palliez jamais aux irregularités du sol en placant des
cartons, des bouts de bois ou tout mateériel similaire en
bas de votre machine.

- Lorsque vous nettoyez le sol, sur lequel repose votre ﬁ
machine, veillez a ne pas déséquilibrer les Pieds de stabi-
lisation.




CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE
(BRANCHEMENT ELECTRIQUE) 28

 Le cable secteur de votre machine est équipé

d’'une prise de terre spécifique -

* La prise secteur doit toujours étre insérée a une f‘@ @
prise murale de 10 amperes avec mise a la terre. La

valeur actuelle du fusible de

la ligne d’alimentation connectée a cette prise doit

aussi étre de 10 ampeéres.

 Si votre prise et votre fusible ne sont pas conformes a cette
configuration, veuillez contacter un électricien qualifie.

* Nous ne sommes pas responsables des dommages dus a une
utilisation de I'appareil sans mise a la terre.

REMARQUE : Le fait de faire fonctionner
votre machine a une tension faible réduira
son cycle de vie et aura une incidence sur
sa performance.



CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE
(BRANCHEMENT DU TUYAU D’ARRIVEE D’EAU)

* Faites fonctionner votre machine uniguement
avec de I'eau froide.

* N'utilisez que le tuyau d’admission d’eau neuf
fournis avec votre machine ou celui acheté
aupres de nos distributeurs agreées.

* Branchez I'extrémité blanche du tuyau
d’admission d’eau a la vanne d’admission se
trouvant a I'arriere de la machine. Serrez a la
main la partie en plastique du tuyau.

» Branchez l'autre extrémité du tuyau d’admission
au robinet. Serrez a la main la partie en plastique
du tuyau. En cas de doute, sollicitez les

services d’'un plombier qualifié pour effectuer les
branchements.

» Suite au raccordement, vérifiez que les points
de contact ne présentent aucune fuite.

» Le débit d’eau avec une pression de 0,1-1 Mpa
ermettra a votre machine de fonctionner plus ef-
icacement.) (La pression de 0,1 Mpa signifie que

plus de 8 litres d’eau s’écoule minute.)

29

3/4”

10 mm




CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE
(BRANCHEMENT DU TUYAU D’ARRIVEE D’EAU) 30

e Assurez-vous que le nouveau tuyau d’arrivée d’eau n'est
pas tordu, cassé, aplati et redimensionné.

L’appareil doit étre raccordeé au réseau de
distribution d’eau en utilisant les ensem-
bles de raccordement neufs fournis avec
I’apparelil, il convient de ne pas réutiliser
des ensembles de raccordement usageés.



CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE LA MACHINE
(BRANCHEMENT DU TUYAU D’EVACUATION D’EAU) 31

* L'extrémité du tuyau d’évacuation d’'eau

peut étre raccorde a un dispositif specifique "\\\
préevu a cet effet sur le siphon de l'evier. ’

» N'essayez jamais d’étirer le tuyau de vid-
ange d’eau en le raccordant.

- Ne mettez pas le tuyau d’évacuation de
votre machine dans un récipient, un seau
Ou un évier.

~
NS

 Assurez-vous que le tuyau d’évacuation
d’eau ne se plie pas, ne gondole pas, n'est
pas aplati ou allongeé.

 Le tuyau de vidange doit étre monté a une
hauteur minimum de 60 cm, maximum 100
cm du sol.

~140cm§ T

~ 95 cm

>

~ 95 cm ~ 150 cm

0 —max. 100 cm

l




CHAPITRE 4: PRESENTATION DU PANNEAU DE

COMMANDE

32

ﬁ’@ \M@@\

Tiroir a lessive

-

L

Sélecteur de programmes

Affichage
électronique et
fonctions
supplémentaires
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CHAPITRE -4 : PRESENTATION DU PANNEAU DE
COMMANDE (TIROIR A LESSIVE) 33

- Vous pouvez utiliser la plaque
séparatrice avec é;raduations
pour lessive liquide, livrée avec la
notice. Vous pouvez utiliser
vos lessives liquides dans tous
les programmes sans prélavage.
Montez la plaque séparatrice pour
lessive liquide dans le deuxiéme
compartiment du tiroir a lessive
*) et réglez la quantité de lessive.
Utilisez la quantité recommandée
de lessive liquide par les fabricants
de lessives). Ne dépassez pas le
niveau MAX, utilisez uniqguement
pour la lessive liquide, ne pas uti-
liser cette plaque séparatrice
pour la lessive en poudre.)

< ooooooooooooooooo>

Plaque séparatrice pour lessive
liquide

oooooooooooooooooo>

Compartiment a lessive

Compartiment pour
adoucissant

Compartiment a les-
sive de prélavage

(*) Les specifications de la machine peuvent varier en
fonction du produit achete.



CHAPITRE -4 : PRESENTATION DU PANNEAU DE
COMMANDE (TIROIR A LESSIVE)

SECTIONS

Principal compartimenta  --.__
lessive: Tt
Dans ce compartiment, seuls les =
produits comme les lessives (liquide ou en pou
anticalcaire et autres peuvent étre utilisés. Vous
pouvez trouver la plaque séparatrice de lessive
liquide a I'intérieur de votre machine a la premiere
installation. (*)

Compartiment pour adoucissant
et amidon:

Vous pouvez utiliser 'adoucissant pour le linge
(quantité et type recommandés par le fabricant
est nécessaire). Parfois, les assouplissants que
vous utilisez pour votre Ilnge peuvent rester dans
ce compartiment, parce que I'adoucissant n'est
pas visqueux. Pour éviter cette situation, les
S_(ilogmssants liquides plus visqueux doivent étre
ilués.

Compartiment a lessive de prélav- -~
age : |

Ce compartiment doit étre utilisé que

lorsque la fonction de prélavage est

sélectionnée.

Celtte fonction est recommandée pour le linge trés
sale.

re),

34

Il 1

(*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction

du produit acheté.



CHAPITRE -4 : PRESENTATION DU PANNEAU DE
COMMANDE (BOUTON DES PROGRAMMES) 35

* Vous pouvez parametrer 'opération de sélection de programmes
en tournant le bouton de programmes dans les deux sens.

« Assurez-vous que le bouton de programmes est positionné
exactement sur le programme que vous avez sélectionne.



CHAPITRE 4: PRESENTATIpN DU PANNEAU DE
COMMANDE (AFFICHAGE ELECTRONIQUE) 36

Affichage électronique
Affichage de la progression du lavage

Affichage numerique Affichage de la fonction

Symbole de
la fonction
auxiliaire

Touche Départ/Pause

Touche de la fonction auxiliaire du
Repassage Facile

Touche de la fonction auxiliaire du
Départ Differé

Touche de réeglage de la vitesse d’essorage en tr/min

I'I'ouche de réglage de la température de
‘eau



CHAPITRE 4: PRESENTATION DU PANNEAU DE
COMMANDE (AFFICHAGE ELECTRONIQUE)

Il est possible que votre écran électronique affiche la
temperature d’eau de lavage, la vitesse d'essorage

de votre machine, ’heure de fin de votre machine,

les fonctions auxiliaires sélectionnées et I'étape a

laquelle le programme que vous avez sélectionné se trouve
(Prélavage/lavage ¢ —» , rincage giy—» , Essorage @—» ).

Par ailleurs, I'affichage électronique va vous avertir au
moyen de symboles d’erreur lorsqu’une erreur est surve-
nue sur votre machine et il vous informe de 'achévement
du programme de lavage en révélant I'expression “FIN” sur
I'afticheur des que le programme de lavage que vous avez
sélectionné est également terminé.
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 Votre linge porte des étiquettes qui précisent leurs spé-
cifications. Lavez ou séchez votre linge en fonction des -
spécifications sur I'étiquette du produit.

. Séﬁarez votre linge en fonction de leurs types (coton,
synthétique, délicat, laine, etc.), leurs températures
§froid, 30 °, 40 °,60°, 90 °) et le degré de salissure
légerement tacheé, taché, tres tache).

« Séparez toujours le linge blanc des vétements de
couleur.

- Lavez votre linge de couleur séparément au cours du
premier lavage parce qu’il peut y avoir décoloration.

» Retirez tout matériau métallique dans vos vétements o
dans les poches.

ATTENTION : AVERTISSEMENT : Les
défauts qui résultent de la pénétration
de substances étrangeres dans votre
machine ne sont pas couverts par la
garantie.

e Fermez et boutonnez vos habits.

 Enlevez les crochets metalliques ou plastiques des
rideaux de tulle ou des rideaux ou placez-les dans un
filet ou un sac a linge, puis les fermer.

» Placez les textiles tels que les pantalons, les tricots, les ﬂﬁ

tee-shirts et les survétements a I'envers.

» Lavez les chaussettes, les mouchoirs et autres petits
linges dans un filet de lavage. r"(;)\
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e Quvrez la porte de votre machine. ...

» Répartissez votre linge dans la machine.

REMARQUE : Remarque : La capam—
té maximum de charge peut varier en
fonction du type de linge que vous
lavez, du degré de salissure et du
programme que vous avez choisi.

40

Ne pas dépasser la capacité maxi-
mum de charge de séchage indiquée

dans le tableau des programmes de lavage.

Vous pouvez utiliser le tableau de poids suivant comme exemple.

TYPE DE LINGE POIDS (gr)
Serviette 200
Lin 500
Sortie de bain 1200
Housse de couette 700
Taie d’oreiller 200
Sous-vétements 100
Nappe 250

e Introduisez le linge séparément (I'un aprés l'autre).

» Assurez-vous qu’aucun vétement n’est coincé entre
la porte et le joint lors de la fermeture
de la porte de votre machine.

» Poussez la porte de votre machine jusqu’a enten-

dre le son de verrouillage.

I

o

* Fermez correctement la porte de votre appareil, sinon votre ma-

chine ne va pas lancer l'opération de lavage.
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La quantité de lessive que vous mettrez dans la machine
dépendra des critéres suivants :

» La dose de lessive a utiliser est déterminée par le de-

ré de salissure de votre linge. Ne lavez pas au préalable votre
Inge moins sale et mettez une petite quantité de lessive dans
le 2eme compartiment du tiroir a lessive.

* Pour votre linge plus sale, sélectionnez un programme
incluant le prélavage, et versez 7 de lessive dans le tiroir a
lessive du 1er compartiment tout en mettant les % restants
dans le 2eme compartiment.

« Utilisez les lessives fabriquees uniqguement pour des lave-
linges automatiques. La quantité de lessive que vous utilis-
Ierez_ pour le blanchiment est imprimée sur 'emballage de la
essive.

* Plus le niveau de durete est eleve, plus grande doit étre la
quantité de lessive a utiliser.

 Plus la quantité de linge est importante,plus la quantité de lessive
que vous utilisez augmente.

* Versez I'adoucissant dans le compartiment a assouplissant
dans le tiroir a lessive. Ne dépassez pas le niveau maximal.

Dans le cas contraire, 'adoucissant va couler dans I'eau de

lavage pendant le rincage.

* Les adoucissants a haute densité doivent étre dilues dans
une certaine mesure, avant d’étre versés dans le tiroir. Parce
que la haute densite va bloquer rincage du tiroir a lessive

et empécher I'écoulement de 'adoucissant.

*VVous pouvez utiliser vos lessives liquides dans tous les
programmes sans prelavage. Pour cela, fixez la plaque séparatrice
de lessive liquide. dans le 2éme compartiment du tiroir a lessive.
Servez-vous des graduations de la plaque séparatrice pour ajuster
la quantité de lessive liquide préconisée. Attention: n'oubliez pas de
retirer la plaque séparatrice si vous utilisez de la lessive en poudre.

(*) Les specifications de la machine peuvent varier en fonc-
tion du produit acheté.
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- Répartissez votre lingedans T
la machine. T

* Poussez la porte de votre machine jusqu’a |
entendre le son de verrouillage. |

Sélectionner un programme

Sélectionnez le programme spécifique pour votre linge sur
le tableau des programmes.
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FONCTIONS AUXILIAIRES

Avant de lancer le programme, vous
pouvez alternativement choisir une .
fonction supplémentaire.

» Appuyez sur la touche de la fonc-

tion auxiliaire que vous souhaitez
sélectionner.

- Si le symbole de la fonction auxiliaire sur I'affichage élec-
tronigue clignote en continu, alors la fonction auxiliaire
selectionnée sera activee.

Les causes de la non activation:

* La fonction auxiliaire que vous voulez
utiliser dans le programme de lavage
sélectionné ne répond pas ;

Votre machine a traverse I’étape au cours
de laquelle la fonction auxiliaire sélection-
née serait appliquée ;

- elle n’est pas compatible avec la fonction
auxiliaire que vous avez précédemment
sélectionnée ;
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SYSTEME DE DETECTION DE DEMI-CHARGE

Votre machine est équipée d’un systeme de détection de
demi-charge.

Lorsque vous mettez environ la moitié ou moins de quan-

tité de linge par rapport a la capacité maximale de vo-

tre machine, votre machine va fonctionner de maniéere a
economiser du temps, de I'eau et de I'énergie pour certains
programmes. Si la fonction demicharge est activée, la machine
peut terminer le programme que vous avez defini dans un temps
plus court.
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1- Sélection de la température

Vous pouvez selectionner la tempera-
ture de l'eau de lavage grace a la touche
de réglage de la température. ",

Lorsque vous selectionnez un
nouveau programme, la température
maximale de I'eau de lavage est
indiquée sur l'afficheur.

Vous pouvez progressivement diminuer
la température de I'eau de lavage entre la
température maximale et le lavage a froid
(--) en appuyant sur la touche de réeglage
de la température de l'eau.

Si vous avez raté la température de I'eau
que vous vouliez, vous pouvez revenir

a la température voulue en appuyant con-
tinuellement sur la touche de réglage de Ia
température.
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2- Sélection de la vitesse d’essorage

Essorage
Vous pouvez deéfinir la vitesse
d'essorage pour votre linge en utilisant -
la touche de réglage de la vitesse

, . ‘h‘
Lorsque vous seélectionnez un nouveau

programme, la vitesse maximale de rotation 'L'-""-"B \
d'essorage s’affichera sur le panneau :

d’affichage.

Vous pouvez progressivement réduire

la vitesse d'essorage en la faisant bas-
culer entre les options (--) d’annulation
de 'essorage et la vitesse maximale
d'essorage du programme selectionné en
appuyant sur la touche de réglage de la
vitesse d'essorage.

Si vous avez raté la valeur de la vitesse d’essorage
gue vous souhaitez regler, vous pouvez de nouveau
régler la vitesse d'essorage en maintenant enfonce

la touche.
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3- Départ Différe

Avec cette fonction auxiliaire, votre
machine peut commencer le Iavage a une
heure precise. Cette heure peut varler
d’'une heure a 23 heures.

Pour utiliser la fonction auxiliaire du
départ différé:

- Appuyer sur la touche départ differé
une fois.

-
-
----
-
="
-

I'afficheur. — Le symbole - chgnotera sur
I'affichage électronique.

- Appuyez sur la touche départ differé
jusqu’a atteindre I'heure a laquelle vous
souhaitez que lI'opération de lavage
commence.

- Pour activer le délai sélectionné dans
le programme, vous pouvez appuyer sur
toutes les touches que vous désirez, a
'exception de « Départ/Pause ».
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En maintenant appuyer la touche départ differé vous pouvez
modifier le temps souhaité.

Si vous souhaitez supprimer le départ différé, appuyez une fois

, . D, 5
sur la touche départ differé et, le symbole (/ n‘apparaitra plus
sur I'’écran électronique.

Pour activer la fonction départ difféeré, allumez votre machine
en appuyant sur la touche Démarrer/Pause.

4- Repassage facile

Pour eviter au maximum de froisser votre
linge pendant I'opération de lavage, il est
recommandeé d'utiliser cette fonction.

Lorsque vous appuyez sur la fonction
auxiliaire de repassage facile, le
symbole ./ de I'affichage
électronique clignotera.

Repassage
facile
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Touche Départ / Pause

En appuyant sur la touche Départ/
Pause, vous pouvez lancer le programme
gue vous avez selectionné, suspendre

un programme en cours. Si vous faites
passer votre machine en mode velille,

le voyant Depart/Pause de I'affichage
electronique clignotera.
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Pour éviter que le déroulement du programme ne soit af-
fecté pendant le cycle, le verrouillage enfant est disponible.
En appuyant simultanément sur les fonctions auxiliaires 3 et
4 pendant plus de 3 secondes, I'option Verrouillage enfant
est activee.

Repassage
facile

Le symbole “CL” clignotera sur I'affichage électronique une
fois actif.

Si vous appuyez sur l'une des touches lorsque le
verrouillage enfant est actif, le voyant du verrouillage enfant
va se mettre a clignoter sur 'affichage électronique.

Quand le verrouillage enfants est active et que le sélecteur de
programmes est déplaceé par erreur sur un autre programme ou
sur arrét, cela n'affecte pas le programme en cours.

Pour le désactiver, il suffira d’'appuyer sur les mémes touches
pendant plus de 3 secondes. Lorsque le verrouillage

enfant est désactivé, le voyant du verrouillage enfant sur
I'affichage électronique s’éteint.
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Si vous souhaitez annuler tout programme en cours
d’exécution :

1- Tournez le bouton de programmes sur la position « "ARRET"
(picto "0").».

2- Votre machine arrétera I'opération de lavage et le pro-
gramme sera annulé.

3- Pour vider I'eau accumulée dans la machine, tournez le
bouton de programmes sur n'importe quel programme.

4- Votre machine effectuera 'opération d’evacuation néeces-
saire et annulera le programme.

9- Vous pouvez mettre votre machine en marche en sélec-
tionnant un nouveau programme.
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Votre machine va s’arréter automatiquement a la fin du pro-
gramme sélectionné.

- L"expression “End” (fin) clignote sur le panneau
d’affichage.

- Vous pouvez ouvrir la porte de votre machine et sortir le
linge ;

- Laissez la porte de votre machine ouverte pour sécher sa
partie L .

Intérieure apres avoir retiré votre linge.

- Tournez le bouton de programme sur la position « ARRET
».

- Débranchez votre machine.

- Arrétez le robinet d’eau.
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COTON 90°

Température de lavage (°C) |90°
Quantité maximum de linge

sec (kg) 9 19,0
Compartiment de lessive 2
Durée du programme (Min.) {193

Type de linge / Descriptions

Textiles en coton et en lin tres sales. (Sous-
vétements, draps, nappes, serviettes
(maximum 4,5 kg), couvertures, etc.

Prélavage du coton

Température de lavage (°C) |60°
Quantité maximum de linge

sec (kg) 9 9.0

Compartiment de lessive 1&2
Durée du programme (Min.) {164

Type de linge / Descriptions

Textiles en coton et en lin sales. (Sous-
vétements, draps, nappes, serviettes
(maximum 4,5 kg), couvertures, etc.

REMARQUE : LA DUREE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITE
DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPERATURE AMBAINTE ET CERTAINES

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES.
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COTON ECO ¢

54

Température de lavage (°C) |60°
Quantité maximum de linge

sec (kg) 9 1.0
Compartiment de lessive 2
Durée du programme (Min.) |230

Type de linge / Descriptions

Textiles en coton et en lin sales. (Sous-
vétements, draps, nappes, serviettes
(maximum 4, 5 kg), couvertures, efc.

REMARQUE : LA DUREE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITE
DE LINGE, LEAU DU ROBINET, LA TEMPERATURE AMBAINTE ET CERTAINES

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES.
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ECO 20°

Température de lavage (°C) |[20°
Quantité maximum de linge

sec (kg) 9 145
Compartiment de lessive 2

Durée du programme (Min.)

96

Type de linge / Descriptions

Textiles en coton et en lin moins sales. (Sous-
vétements, draps, nappes, serviettes (maxi-

mum 2 kg), couverture, etc.

SYNTHETIQUE

Température de lavage (°C) |40°
Quantité maximum de linge

sec (kg) 9 13,5
Compartiment de lessive 2

Durée du programme (Min.)

110

Type de linge / Descriptions

Textiles tres sales ou mixtes synthétiques.
(Chaussettes en nylon, chemises, chemisiers,

pantalons synthétiques, efc.)

REMARQUE : LA DUREE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITE
DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPERATURE AMBAINTE ET CERTAINES

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES.
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LAINE

Temperature de lavage (°C) (3q°
Quantité maximum de linge

sec (kg) * 25
Compartiment de lessive 2

Durée du programme (Min.)

43

Type de linge / Descriptions

Linge en laine avec des étiquettes
lavable en machine.

RINCAGE

Température de lavage (°C)

Quantité maximum de linge
sec (kg)

9,0

Compartiment de lessive

Durée du programme (Min.)

45

Type de linge / Descriptions

Si vous désirez effectuer un rincage
supplémentaire au terme du lavage,
vous pouvez utiliser ce programme

pour tout type de linge.

REMARQUE : LA DUREE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITE
DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPERATURE AMBAINTE ET CERTAINES

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES.
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ANTI-ALLERGIE

Tempeérature de lavage (°C) |g0°

Quantité maximum de linge
sec (kg) 9145

Compartiment de lessive 2

Durée du programme (Min.) (212

Vétements pour bébés / Il est possible

Type de linge / Descriptions ggblaé\sler tous les vétements pour
comportant les étiquettes de lavage.
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ESSORAGE

Température de lavage (°C)

58

Quantité maximum de linge
sec (kg)

9,0

Compartiment de lessive

Durée du programme (Min.)

17

Type de linge / Descriptions

Si vous désirez essorer encore
votre linge au terme du lavage, vous
pouvez utiliser ce programme pour
tout type de linge.

LAVAGE DELICAT / A LA MAIN

Température de lavage (°C) |30°
Quantité maximum de linge

sec (kg) 9125
Compartiment de lessive 2

Durée du programme (Min.)

90

Type de linge / Descriptions

Lessive recommandée pour le lavage
a la main ou le linge délicat.

REMARQUE : LA DUREE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITE
DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPERATURE AMBAINTE ET CERTAINES

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES.
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TENUES DE SPORT

Température de lavage (°C) |[30°
Quantité maximum de linge

sec (kg) ? 3,9
Compartiment de lessive 2

Durée du programme (Min.)

80

Type de linge / Descriptions

Tenues de sport.

VETEMENTS MIXTES

Température de lavage (°C) |30°
Quantité maximum de linge (3 5
sec (kg) ’
Compartiment de lessive 2

Durée du programme (Min.)

82

Type de linge / Descriptions

Les textiles sales en coton,
synthétiques, de couleur et en lin
peuvent étre lavés ensemble.

REMARQUE : LA DUREE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITE
DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPERATURE AMBAINTE ET CERTAINES

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES.
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CHEMISIERS / CHEMISES

Tempeérature de lavage (°C) |g0°
Quantité maximum de linge

sec (kg) 9 14,0
Compartiment de lessive 2
Durée du programme (Min.) (114

Type de linge / Descriptions

Les chemises et chemisiers sales en
coton, synthétiques et synthétiques
mixtes peuvent étre lavés ensemble.

QUOTIDIEN 60 min.
Température de lavage (°C)

60°
Quantité maximum de linge
sec (kg) % 14,0
Compartiment de lessive 2
Durée du programme (Min.) |60

Type de linge / Descriptions

coton, de couleur et en lin a 60°C en 60
minutes.

Si votre machine posséde la fonction auxiliaire Lavage rapide, puis si vous mettez 2 kg
ou moins de linge dans votre machine, votre machine va automatiquement laver le linge

pendant 30 minutes.

REMARQUE : LA DUREE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITE
DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPERATURE AMBAINTE ET CERTAINES

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES.
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RAPIDE 15 min.

Température de lavage (°C) [30°

Quantité maximum de linge
sec (kg) 9 12,0

Compartiment de lessive 2

Durée du programme (Min.) |15

_ o Vous pouvez laver vos textiles en coton,
Type de linge / Descriptions |de couleur et en lin légerement tachés
pendant seulement 15 minutes.

REMARQUE : Puisque la période de lavage est courte, une petite
quantité de lessive doit étre utilisée par rapport a d’autres pro-
grammes. La durée du programme augmentera si votre appareil
détecte une charge instable. Vous pouvez ouvrir la porte de votre
machine 2 minutes apres la fin de I'opération de lavage. (La duree
de 2 minutes nécessaire pour ouvrir la porte de votre machine n’est
pas comprise dans la période de lavage.)

REMARQUE : LA DUREE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITE
DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPERATURE AMBAINTE ET CERTAINES
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES.
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Débranchez votre machine avant
de commencer les opéerations
d’entretien et de nettoyage.

Fermez le robinet au début de
I'entretien et du nettoyage de
votre machine.

ATTENTION : Les piéces de I’appareil
pourraient étre endommageées en cas
d’utilisation des produits de nettoyage
contenant des solvants.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage
contenant du solvant.
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Des filtres permettant d’éviter I'entrée des poussiéres et

des substances étrangeres dans I'eau de la machine sont

disponibles a la fois sur le coté du robinet et sur les extrémités

des vannes d’eau le long du tuyau d’arrivée

d’eau de votre machine.

Nettoyez vos filtres si votre machine ne peut
lus capter une arrivée suffisante d’eau malgré
‘'ouverture du robinet d’eau.

(Il est recommandé de nettoyer le filtre de votre

pompe une fois tous les 2 mois.)

» Détachez les tuyaux d’arrivée d’eau.

* Retirer les filtres sur les vannes d’arrivee d'eau
en utilisant des pinces, puis les nettoyer.

« Démontez les filtres sur le coté latéral du

robinet des tuyaux d’arrivée d’eau et nettoyez-
les a la main. “

» Aprés avoir nettoyé les filtres, vous pouvez les
monter de la méme facon en sens inverse.

ATTENTION : VAN
Les filtres des robinets d’arrivée d’eau
peuvent étre bouchés par I’eau contaminée
du robinet ou le manque d’entretien
nécessaire ou la défectuosité des vannes,

ce qui provoque des fuites d’eau en continu
dans votre machine.

Les pannes qui résultent de ces raisons ne
sont pas couvertes par la garantie.
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Le systéme de filtre disponible, empéche les restes de fils du
linge et les minuscules matiéres d’entrer dans la pompe pendant
'opération d’évacuation d’eau par votre machine a la fin du
lavage afin de prolonger la durée de vie de votre pompe. |l est
recommandé de nettoyer le filtre de votre pompe une fois tous
les 2 mois. Pour nettoyer le filtre de la pompe :

» Pour ouvrir la trappe de la pompe, vous
pouvez utiliser la pelle de la lessive en poudre
(*) ou la plague de niveau de la lessive liquide
sortant de votre machine.

» Fixez le point final de |la partie en plastique
dans I'espace de la trappe de la pompe et
poussez-le. Ceci permettra d’ouvrir la trappe.

« Avant d’ouvrir la trappe du filtre, posez un
récipient a 'avant du couvercle du filtre pour
empécher le reste d’eau dans la machine de
s’écouler sur le sol.

* Desserrez le couvercle du filtre dans le sens
antihoraire, puis videz 'eau.

Remarque : Il peut étre nécessaire de vider le :
récipient de collecte d’eau a plusieurs reprises en fonction
de la quantité d’eau dans la machine.

(*) Les spécifications de la machine peuvent varier en
fonction du produit acheté.
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» Nettoyez les matériaux étrangers dans le filtre
avec une brosse.

* Apres avoir nettoyeé le filtre, fixez son couvercle
et serrez-le en le tournant dans le sens horaire.

 Lors de la fermeture du couvercle de la pompe,
assurez-vous que les pieces de la face interne
du couvercle correspondent aux trous sur le céte
du panneau avant.

 Vous pouvez monter a nouveau le couvercle de
la pompe dans le sens inverse de la dépose.

ATTENTION!
Puisque I'’eau dans la pompe peut étre
chaude, attendez qu’elle refroidisse.
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Vos détergents peuvent déposer des résidus dans le tiroir a
lessive et son compartiment au fil du temps.

Pour nettoyer les résidus formés, démontez le tiroir a les-
sive dans des périodes particuliéres. Il est recommandé de
nettoyer le filtre de votre pompe tous les 2 mois.

Pour éjecter le tiroir a lessive :

* Tirez le tiroir a lessive jusqu’au bout

» Appuyez sur I'ergot comme indiqué sur la photo ci-dessous,
puis retirez le tiroir a lessive.

» Nettoyez-le a I'aide d’'un pinceau.

* Collectez les residus dans le logement du tiroir a lessive
sans les laisser tomber a lI'intérieur de la machine.

 Montez le tiroir a lessive apres I'avoir séché avec une ser-
viette ou un chiffon sec.

* Ne lavez pas votre tiroir a lessive dans le lave-vaisselle. A

Plaque séparatrice pour lessive liquide (*)

Sortez la plaque séparatrice a graduations pour lessive liquide a
des fins de nettoyage et d’entretien, et nettoyez bien les residus
de lessive. Remettez la plaque séparatrice a sa place.
Assurez-vous de ne laisser aucun résidu a l'intérieur.

(*) Les specifications de la machine peuvent varier en fonc-
tion du produit acheté.
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Butée d’arrét de débit

Déemontez le tiroir a lessive. Demontez la butee d’arrét de debit
et nettoyez completement les résidus de I'assouplissant. Fixez
a nouveau la butée d’arrét de debit apres I'avoir nettoyée. Veéri-
fiez qu’elle est fixée correctement.

Corps

Nettoyez le boitier externe de votre machine

a I'eau tiede et un produit de nettoyage
ininflammable qui ne causera pas des éraflures
sur le corps de votre machine. Apres ringage
a;/ec de I'eau, sechez-le avec un chiffon doux
et sec.

Tambour

Ne laissez pas les objets métalliques tels que
les aiguilles, les trombones, les piéces de
monnaie, etc. dans votre machine. Ces objets
forment les taches de rouille dans le tambour.
Pour nettoyer ces taches de rouille, utilisez un
produit de nettoyage sans chlore et suivez les
Instructions des fabricants de I'agent de nettoyage. Ne jamais
utiliser de laine d’acier ou d’autres objets durs pour nettoyer les
taches de rouille.




CHAPITRE -9 : DEPANNAGE

68

Toutes les opérations de réparation nécessaires a votre
machine doivent étre effectuées par notre service agree. Si
votre appareil nécessite une réparation ou si vous n'arrivez
pas a reparer le défaut a 'aide des informations fournies

comme suit :

. Débranchez votre machine.
. Arrétez le robinet d'eau.

DEFAILLANCE

EVENTUELLE
CAUSE

DEPANNAGE

Votre machine ne
démarre pas.

Elle n’es pas branchée

Branchez votre machine

Les fusibles sont
défectueux.

Remplacez les fusibles

'y a une panne de
ourant

Veérifiez 'alimentation
secteur

Touche Départ /Pause
n’est pas enclenché

Kppuyez sur la touche
Départ / Pause.

Le sélecteur de
programmes
est positionné sur “Arrét”

Positionnez le sélecteur
de programmes sur le pro;
gramme de votre choix.

[La porte de la machine
est mal fermée.

Fermez la porte
de la machine.

\Votre machine ne
recoit pas d'eau

Le robinet d’ar(ivée
d’eau est fermé.

Ouvrez votre robinet.

[Le tuyau d’arrivée d’eau
est plié.

Vérifiez le tuyau d’arrivée
d’eau.

Tuyau d'arrivée
d’eau bouché.

Nettoyez les filtres du
tuyau d’arrivee d’eau. (*)

Les filtres du raccord
d’arrivée d’eau sont
bouchés.

Nettoyez les filtres du
raccord d’arrivée
d’eau. (*)

La porte de la machine
est mal fermée.

Fermez la porte de la
machine.

(*) Voir le chapitre sur I'entretien et le nettoyage de votre

machine.
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: EVENTUELLE :
DEFAILLANCE CAUSE DEPANNAGE
Le tuK@u de vidange est | Vérifiez le tuyau de
bouché ou plié. vidange.

Votre machine
n’évacue pas l'eau.

Le filtre de pompe
est bouché.

Nettoyez le pompe de
filtre de vidange. (*)

Le linge est mal réparti
a l'interieur de la ma-
chine.

Placez votre linge
dans la machine de
maniere egale.

Votre machine émet
des vibrations.

Les pieds de la ma-
chine n'ont pas été
régles.

Réglez les pieds de
votre machine. (*¥)

Les vis de bridage ne
sont pas retirées.

Retirez les vis de brid-
age. (**)

Petite quantité de linge
dans l'appareil.

Cela n’empéche pas la
machine de fonctionner.

Votre machine est
surchargée avec du
linge ou le linge a
éte placé de maniere
inégale.

Ne placez pas une
quantité de linge
supérieure a celle
recommandée et
répartissez le linge
dans la machine
uniformément

Votre machine est
placée sur une
surface rigide.

Ne posez pas votre
machine sur les
surfaces dures.

(*) Voir le chapitre sur I'entretien et le nettoyage de votre

machine.

(**) Voir le chapitre sur l'installation de votre machine.
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DEFAILLANCE

EVENTUELLE
CAUSE

DEPANNAGE

Une grande quantité de
mousse se forme dans
le tiroir a lessive.

Quantité exces-
sive de lessive
utilisée.

Appuyez sur la touche
départ/pause. Pour
arréter la formation

de mousse, diluez

une cuillere a soupe
d’assouplissant dans %2
litre d’eau et versez le
melange dans le bac a
produits. Attendez 5 a 10
minutes et appuyez sur
la touche départ/pause.
Veillez a utiliser la quan-
tité appropriée de lessive
lors du prochain lavage.

Utilisation d’'une lessive
inadéquate.

Utilisez les lessives
fabriquées uniguement
pour des lave-linges
automatiques.

Résultats de lavage
insatisfaisants

Le degreé de saleté de
votre linge ne cor-
respond pas au pro-
gramme choisi.

Sélectionnez le pro-
gramme approprié pour
le degré de salete de
votre linge. (Voir le tab-
leau des programmes)

Quantité de lessive
utilisée insuffisante.

Ajustez la quantité de
lessive en fonction de la
quantité et du degré de
salissure de votre linge.

Quantité de linge
supérieure a la
capacité maximum
placée dans votre
machine.

Chargez votre machine
avec du linge, une quan-
tité qui ne dépasse pas
la capacité maximale de
linge.
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DEFAILLANCE

EVENTUELLE
CAUSE

DEPANNAGE

Résultats de lavage
insatisfaisants

L’eau présente du cal-
caire.( Contaminée,
eau de chaux etc.)

Ajustez la quantité de
lessive en fonction des
instructions du fabri-
cant de lessive.

Le linge est place
dans votre machine de
facon non-homogéne.

Répartissez votre
linge dans la machine
correctement.

La machine évacue
de I'eau aussitot
aprés avoir été
chargée.

L'extrémité du tuyau
d’évacuation d’eau
est trop basse pour la
machine.

Réglez le tuyau
d’évacuation d’eau a
la hauteur appropriée.

(**)

L’eau ne reste pas
dans le tambour
pendant le lavage.

Pas de défaillance.
L’eau se trouve
dans la partie invis-
ible du tambour.

Le linge porte des
résidus de lessive.

Les particules
non-dissolubles
de certaines
lessives peuvent
coller sur votre
linge.

Effectuez un rincage
supplémentaire en
réglant votre appareil
sur le programme «
Rincage », ou net-
toyez les taches a
I'aide d’'une brosse
apres le séchage du
linge

Des taches grises
apparaissent sur le
linge.

L'origine de ces
taches peut étre
due a I'huile, la
creme ou la pom-

Mettre le maximum de
lessive tel que recom-
mandé par le fabricant
au cours du prochain
lavage.

(**) Voir le chapitre sur l'installation de votre machine.
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DEFAILLANCE

EVENTUELLE
CAUSE

DEPANNAGE

L'opération d’essorage
ne marche pas ou
débute avec un retard.

Pas de défaillance.
Le systeme de con-
tréle de la répartition
de charge est peut-
étre en cours.

Le systéme de contrdle
de la répartition de
charge va essayer de
répartir le linge de facon
homogeéne.

L'opération d’essorage
commence apres
I'étalage du linge. Placez
le linge dans la machine
d’'une maniere équili-
brée, la prochaine fois.
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Votre machine est équipée des systemes capables de pren-
dre les précautions nécessaires et de vous avertir en cas de
panne a l'aide d’auto-contrble continu pendant les opéra-

tions de lavage.

CODE DE
PANNES

DEFAILLANCE
EVENTUELLE

SOLUTION

EO1

La porte de vo-
tre machine est
restée ouverte

Fermez la porte de la machine. Si
votre machine continue d’indiquer
le défaut, éteignez-la, débranchez-
la et contactez immédiatement le
service agrée le plus proche.

EO02

La pression de I'eau
ou le niveau d’eau a
I'intérieur de la ma-
chine est faible.

Ouvrez votre robinet. L'eau du robi-
net peut étre coupée. Si le probléme
persiste, 'appareil s’arréte automa-
tiguement apres un certain temps.
Débranchez I'appareil, fermez votre
robinet et contactez le service agrée
le plus proche.

£03

La pompe est défec-
tueuse ou le filtre de la
pompe est bouché ou
une connexion élect-
rique de la pompe est
défectueuse.

Nettoyez le filtre de la pompe. Si
le probléme persiste, contactez le
service agrée le plus proche. (*)

04

Il'y atrop d’eau
dans votre machine.

Votre machine évacue l'eau.

En conformité avec I'opération
d’évacuation, eteignez votre
machine et débranchez-la. Fer-
mez votre robinet et contactez le
service agrée le plus proche.

(*) Voir le chapitre sur I'entretien et le nettoyage de votre

machine.
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Boissons alcolisées : La zone tachée doit
d’abord étre lavée avec de I'eau froide, puis
essuyee avec de la glycerine et de | eau et
rincée avec du vinaigre mélangeé a l'eau.

Cirage de chaussures : La tache doit étre
frottee doucement sans endommager le
tissu, et lavée et rincée avec de la lessive. Si
elle n’est pas enlevee, elle devrait étre net-
toyée a l'aide du mélange obtenu en ajou-
tant 1 échelle d’alcool (96°) dans 2 échelles
d’eau, puis laver a I'eau tiede.

Chocolat et cacao : Apres avoir trempé
votre linge dans I'eau froide et I'avoir frotté
avec du savon ou de la lessive, lavez-le a
une température a laquelle le type de tissu
de votre linge peut résister. Si la tache d’huile
est encore visible, frottez avec de 'eau oxy-
génée (3%).
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Tomate : Apres avoir frotté les substances
seches sans endommager votre linge,
trempez-le dans I'eau pendant 30 minutes,
puis frottez et lavez avec de la lessive.

Bouillon, ceuf : Enlevez les résidus des

taches séchées sur le linge, puis essuyez-les

avec un chiffon doux ou une éponge trempée

au préalable dans de I'eau froide. %rottez

?Ile? de la lessive, lavez avec de I'eau de javel
luée.

Taches de graisse et d’huile : Tout d’abord,
enlevez les résidus. Frottez la tache avec

de la lessive et lavez a I'eau chaude savon-
neuse.

Moutarde : Appliquez la glycérine sur la

zone tachetée. Frottez avec de la lessive et

lavez. Si la tache ne peut pas étre enlevee,

essuyez-la avec de l'alcool. (Pour les tis-

sus synthétiques et de couleur, utilisez un

anélan)ge d’une échelle d’alcool et 2 échelles
‘eau

E-.-q

5
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Fruits : Etirez la zone tachetée de votre linge
tout au Iong de 'ouverture d’'un récipient, et
versez de l'eau froide dessus. Ne pas verser
de I'eau chaude sur la tache. Essuyez-les
avec de l'eau froide et appliquez de la glycé-
rine. Laissez reposer 1 a 2 heures, essuyez-
le avec quelques gouttes de vinaigre blanc et
rincez.

Tache d’herbe : Essuyez la partie tachetée
avec de la lessive. Si votre type de linge est
compatible a I'eau de javel, lavez-le avec
'eau de javel. Tremper votre linge en laine
avec l'alcool. (Pour les tissus de couleur,

un melange d’une mesure d’alcool pur et 2
mesures d’eau)

Peinture a huile : La tache devrait étre
enlevée en appliquant le diluant avant le
séchage. Ensuite, elle doit étre nettoyée
avec un détergent et lave.

Tache de brilure : Si votre linge est adapté
a I'eau de javel, vous pouvez en ajouter dans
'eau de lavage. Pour les tissus de laine, un
chiffon préalablement trempé dans 'eau oxy-
génée devrait étre poseé sur la tache et il doit
etre repassé aprés avoir place un chiffon sec
sur ce tissu. Il doit étre lavé aprés avoir été
rincé correctement.
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Tache de sang : Trempez votre linge dans
de I'eau froide pendant 30 minutes. Si la
tache n'est pas enlevée, trempez le vétement
dans un mélange d’eau et dammoniaque (3
cuilleres a soupe d'ammoniaque dans 4 litres
d’eau) pendant 30 minutes.

Créme, glace et lait : Trempez votre linge
dans de I'eau froide et frottez la partie ta-
chetée avec la lessive. Si la tache n’est
pas enlevée, appliquez I'eau de javel dans
la mesure adaptée a votre linge. (Ne pas
utiliser d’eau de javel sur les vétements de

couleur.)
Moisissures : Les moisissures doivent étre {Vﬁ
nettoyées dés que possible. Elles doivent e

étre lavées avec une lessive liquide, néan-
moins, si elle n’est pas enlevée, elle doit étre
nettoyée avec de 'eau oxygenée (3%).

Encre : Soumettez la partie tachetée a I'eau
courante et patientez jusqu’a ce que le flux
de I'eau a encre cesse. Ensuite, frottez-la
avec de I'eau citronnée et de la lessive, et
lavez-la aprés avoir laissé reposer pendant 5
minutes.
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Modele

Marque

Classe énerge-
tique

Consommation

ENERGIA - EHEPIWA - ENEPTEIA
ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE kWh/ annum
ENERGI J

ro)) & )

dB |

d’énergie

Valeur du bruit
pendant le lavage

Valeur du bruit pen-
dant 'essorage

Catégorie de performance de
'essorage

Capacité de lavage a sec

Consommation

annuelle d’eau
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La consommation d’énergie et d’eau peut varier en fonction
de la pression de 'eau, le niveau de calcaire de l'eau, la
tempeérature de I'eau, la temperature ambiante, la quantité
de linge, la sélection des fonctions supplémentaires, les
fluctuations de tension. Elle permettra de réduire la consom-
mation d’énergie et d’eau utilisées par 'appareil avec la
capacité de linge proposé pour le programme sélectionné,
lavez votre linge moins sale ou le linge quotidien dans les
programmes courts, effectuez le nettoyage et I'entretien

de fa?on périodique, utilisez votre aPpareiI dans des in-
tervalles de temps appropriés spécitiés par le fournisseur
d’électricité.
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Ce symbole sur le produit ou I’'emballage indique que le
produit ne doit pas étre traité comme un déchet domes-
tique. A la place, il devrait étre déposé dans les lieux
de collecte des déchets des équipements électriques et
électroniques recyclables.

Vous participerez ainsi a la réduction des éventuels ef-
fets négatifs sur I’environnement et la santé humaine,
résultat de la mauvaise procédure d’élimination des
déchets du produit, tout en s’assurant de la destruction
adéquate de ce produit.

Le recyclage des matériaux favorise la préservation des
ressources naturelles.

Pour des informations plus détaillées sur le recyclage
de ce produit, veuillez contactez la municipalité locale,
le service d’élimination des déchets domestiques ou le
magasin dans lequel vous avez acheté le produit.
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