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GB-Declaration of conformity

We declare that our products meet the applicable
European Directives, Decisions and Regulations
and the requirements listed in the standards
referenced.

DE-Konformitatserklarung

Wir erklaren, dass unsere Produkte die
geltenden europaischen Richtlinien,
Entscheidungen und Regularien sowie die
in den referenzierten Standards gelisteten
Anforderungen erfllen.

FR-Déclaration de conformité

Nous déclarons que nos produits sont conformes
aux Directives, Décisions et Réglementations
européennes en vigueur et aux exigences visées
dans les normes citées en référence.

ES-Declaracion de conformidad

Declaramos que nuestros productos cumplen
con las Directivas Europeas, Decisiones

y Regulaciones aplicables y los requisitos
enumerados en dichas normativas.

PT-Declaracdo de conformidade

Declaramos que os nossos produtos
cumprem as Diretivas Europeias, Decisdes
e Regulamentos aplicaveis e os requisitos
enumerados nas referéncias normalizadas.

NL-Conformiteitsverklaring

We verklaren dat onze producten voldoen aan
de van toepassing zijnde Europese richtlijnen,
besluiten en voorschriften in de normen
waarnaar wordt verwezen.

IT-Dichiarazione di conformita

Dichiariamo che i nostri prodotti sono conformi

a Direttive, Decisioni e Regolamenti europei e ai
requisiti elencati negli standard di riferimento.

GR-AfAwon cuppdppwong

AnAwvoupe 611 Ta TTPOIGVTA PAG TTANPOUV TIG
e@apuoéoiues Eupwrraikég Odnyieg, ATToQAaoelg
Kal KavoviopoUg, KaBwg Kal TIG aTTaITOEIG TToU
TTEPIEXOVTAI OTA TTPOTUTTA GTTOU YivETAl avagopd.

BG-[leknapauus 3a CbOTBETCTBUE

Hue 3aaBsiBame, Ye HalMTe NPOAYKTN OTrOBapSAT
Ha NPUINOXUMUTE eBPONENCKN QUPEKTUBH,
PELLEHNS U PernaMeHT 1 Ha U3UCKBaHUATA,
MOCOYEHUN B ropeonucaHnTe cTaHgapTu.

CZ-Prohlaseni o shodé

Prohlasujeme, Ze nase vyrobky splfuji pfislusné
evropské smérnice, rozhodnuti, predpisy a
pozadavky uvedené ve zminovanych normach.

SK-Vyhlasenie o zhode

Vyhlasujeme, Ze nase produkty spifaju prislugné
smernice, rozhodnutia, nariadenia a poziadavky
vypisané v uvedenych Standardoch.

EE-Vastavusdeklaratsioon

Deklareerime, et meie tooted vastavad
kohaldatavatele Euroopa direktiividele, otsustele
ja maarustele ning viidatud standardites
satestatud nouetele.

SV-Forsakran om overensstammelse

Vi forsakrar att vara produkter uppfyller gallande
EU-direktiv, beslut och férordningar och de krav
som anges i de standarder som refereras.

Fl-Yhteensopivuuslauseke

Tuotteemme ovat yhteensopivia EU:n
tuotedirektiivien, paatosten ja sdaddsten kanssa,
seka niissa listattujen standardien kanssa.

HR-Izjava o sukladnosti

Izjavljujemo da su nasi proizvodu u skladu s
primjenjivim Direktivama, Odlukama i Uredbama
Europske unije te zahtjevima navedenima u
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AVERTISSEMENTS DE SE-
CURITE

LISEZ CES INSTRUCTIONS ENTIE-
REMENT AVEC ATTENTION AVANT
D'UTILISER VOTRE APPAREIL, ET
GARDEZ-LES DANS UN EMPLA-
CEMENT PRATIQUE POUR UNE
CONSULTATION ULTERIEURE, SI
NECESSAIRE.

CE MANUEL EST PREPARE POUR
PLUS D’UN MODELE. VOTRE APPA-
REIL PEUT DONC NE PAS DISPOSER
DE CERTAINES DES FONCTIONS
DECRITES DANS CE MANUEL. DU-
RANT VOTRE LECTURE DE CE MA-
NUEL D’UTILISATION, FAITES AT-
TENTION AUX EXPRESSIONS AYANT
DES ILLUSTRATIONS.

Avertissements généraux de
sécurité

» Cet appareil peut étre
utilisé par des enfants
de plus de 8 ans et
des personnes aux
capacités physiques,
sensorielles ou men-
tales reduites ou man-
quant d'expérience et
de connaissances s'ils
sont supervisés ou
s'lls ont recu des Iins-
tructions concernant
I'utilisation de cet ap-
pareil en toute slreté

et comprennent les
risques encourus. Les
enfants ne doivent
pas jouer avec l'appa-
reil. Le nettoyage et
'entretien ne doivent
pas étre effectués par
des enfants non su-
pervises.

 AVERTISSEMENT
L'appareil et ses
pileces  accessibles
chauffent durant I'utili-
sation. Faites attention
a ne pas toucher les
elements chauffants.
Les enfants de moins
de 8 ans doivent res-
ter éloignés de l'appa-
reil sauf s'ils sont su-
pervises de maniere
continue.

 AVERTISSEMENT
La cuisson non sur-
veillée de graisse ou
d’huile sur une plaque
electrique peut étre
dangereuse et étre
cause d’incendie.
N'essayez JAMAIS
d’éteindre un feu avec
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de I'eau. Coupez l'ali- cuisson en utilisant
mentation de l'appa- leurs commandes et
reil puis recouvrez les non en déependant du
flammes, par ex. avec détecteur de casse-
un couvercle ou une role.

couverture antifeu. Pour les plaques in-

*AVERTISSEMENT : corporant un cou-
Danger de feu : ne vercle, toutes Iles

stockez pas d'objets traces d’aliments
sur les surfaces de doivent étre retirées
cuisson. du couvercle avant
« AVERTISSEMENT : [louverture. Veuillez

Si la surface est cra- de plus attendre que
quelée, éteignez I'ap- lasurface des plaques
pareil pour éviter tout de cuisson refroidisse

risque de choc élec- avant de fermer le
trique. couvercle.

*Pour les plaques de *Cet appareil n'est pas
cuisson a induction, CONgu pour etre utilise
les objets métalliques Via un minuteur ou un
tels que couteaux, systeme de téléecom-
fourchettes, cuilleres mande externe.

et couvercles ne -<N'utilisez pas de net-
doivent pas étre pla- toyeur abrasif agres-
cé sur la surface des sif ou de grattoir meé-
plaque, celle-ci pou- talligue pour nettoyer
vant devenir chaude. le verre des plaques
«Pour les plaques de etles autres surfaces,

cuisson a induction, ceux-ci pouvant rayer
éteignez les foyers de  les surfaces et provo-
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quer |'éclatement du
verre ou endommager
la surface.

N’utilisez pas de net-
toyeur a vapeur pour
nettoyer cet appareil.

 Votre appareil est fabriqué confor-
mement aux standards et lois lo-
cales et internationales en vigueur.

Les travaux d’entretien et de ré-
paration ne doivent étre effectués
que par des techniciens qualifiés.
Les travaux d’installation et de ré-
paration effectués par des techni-
ciens non-qualifiés peuvent vous
mettre en danger. Il est dangereux
d’altérer ou de modifier les spéci-
fications de l'appareil d’'une quel-
conque maniere.

« Avant l'installation, assurez-vous
gue les conditions locales de dis-
tribution (tension et fréquence
électriques) et les exigences de
'appareil sont compatibles. Les
exigences de cet appareil sont in-
diguées sur I'étiquette.

« ATTENTION : Cet appareil est
uniqguement congu pour la cuisson
des aliments dans un environne-
ment domestique en intérieur, Il
ne doit pas étre utilisé a d’autres
fins ou dans d’autres applications,
comme une utilisation non do-
mestique, dans un environnement
commercial ou pour chauffer des
piéces.

Toutes les mesures de sécuri-
té possibles ont été prises pour
assurer votre sécurité. Puisque

le verre peut casser, vous devez
faire attention a ne pas le rayer.
Evitez de frapper ou de heurter le
verre avec des accessoires.

» Assurez-vous que le cordon d’ali-

mentation ne soit pas coincé du-
rant linstallation. Si le cordon
d’alimentation est endommage, il
doit étre remplacé par le fabricant,
son agent de service ou par une
personne similairement qualifiée
pour éviter tout risque.

Avertissements d’installation
» N'utilisez pas l'appareil avant qu’il

ne soit completement installé.

L'appareil doit étre installé et mise
en servie par un technicien quali-
fie. Le fabricant n’est pas respon-
sable de tout dommage pouvant
étre causé par une mise en place
ou installation effectuée par des
personnes non-qualifiés.

Lorsque vous deéballez l'appareil,
assurez-vous qu’il n‘ait pas éte
endommagé durant le transport.
En cas de défaut, n'utilisez pas
'appareil et contactez le service
aprés-vente. Les matériaux uti-
lisés dans [Il'emballage (nylon,
agrafes, polystyréne, etc...) pou-
vant avoir des effets nocifs sur les
enfants, ils doivent étre collectés
et éliminés immédiatement.

Protégez votre appareil des effets
atmosphériques. Ne I'exposez
pas au soleil, a la pluie, a la neige,
etc...

Les matériaux entourant l'appareil
doivent étre capables de suppor-
ter une température d’au moins
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100°C.La température de la sur-
face inférieure de la plaque de
cuisson peut augmenter durant le
fonctionnement. Une plaque doit
donc étre installée en-dessous de
ce produit.

Durant l'utilisation

Ne placez pas de matériaux in-
flammables ou combustibles dans
ou pres de l'appareil lorsqu’il est
en route.

Ne laissez pas la plaque de cuis-
son sans surveillance lorsque
vous cuisinez avec des huiles so-
lides ou liquides. Celles-ci peuvent
prendre feu de par la chaleur ex-
tréme. Ne versez jamais d’eau sur
les flammes causées par I'huile.
Recouvrez lacasserole ou la poéle
avec son couvercle afin d’étouffer
la flamme s’étant développée et
eteignez la plaque électrique.

Positionnez toujours les casse-
roles au-dessus du centre de la
zone de cuisson, et tournez les
poignées en position sécurisée
afin qu’elles ne puissent pas étre
renversee ou attrapees.

Si vous ne comptez pas utiliser
'appareil pendant une période
prolongée, débranchez-le. Gardez
I'interrupteur principal de contrdle
a l'arrét.

» Assurez-vous que les boutons de
commande de [l'appareil soient
toujours en position « 0 » lorsqu’il
n’'est pas utilisé.

Durant le nettoyage et P’en-
tretien

Coupez toujours l'appareil avant
d’effectuer des opérations de net-
toyage ou d’entretien. Ceci est
possible aprés avoir débranche
'appareil ou coupé les interrup-
teurs principaux.

POUR MAINTENIR L'EFFICACI-
TE ET LA SECURITE DE VOTRE
APPAREIL, NOUS VOUS RE-
COMMANDONS DE TOUJOURS
UTILISER DES PIECES DETA-
CHEES ORIGINALES ET DE
N'APPELER QUE NOS AGENTS
DE SERVICES AUTORISES
EN CAS DE BESOIN.
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DESCRIPTION DE LA PLAQUE DE CUISSON

Cher client,

Veuillez lire les instructions de ce guide d'utilisation avant d'utiliser la plaque et
pour une consultation ultérieure.

Surface de cuissons comprenant 4 foyers :

Elément de cuisson a induction

m_|7
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Panneau de commandes

Note : L'apparence de votre plaque de cuisson peut étre différente du modele
présenté, celui-ci pouvant étre configuré différemment.
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Panneau de commandes pour 4 foyers :
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5 6 7 8 9 10 N
1 - Affichage de foyer 7 - Sélection du foyer avant gauche
2 - Sélection du foyer arriére gauche 8 - Curseur tactile
3 - Affichage de minuterie 9 - Sélection du foyer avant droite
4 - Minuterie 10 - Booster
5 - Symbole de verrouillage des 11 - Marche/Arrét

touches

6 - Stop&Go / Pause intelligente
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UTILISATION DE
REIL

Utilisez les zones de cuisson a induc-
tion avec des articles de cuisine appro-
priés.

L'APPA-

Une fois I'alimentation en route, tous les
voyants s’allument pendant un instant.
Lorsque cette période est écoulée, la
plague passe en mode velille et sont elle
est préte fonctionner.

La plaque est contrblée appuyant sur
détecteurs électroniques de tactiles.
Chaque activation de détecteur est sui-
vie d'un signal sonore (buzzer).

Mise en marche de lI'appareil :

Mettez la plaque en route en appuyant
surla touche marche/arrét (D . Tous les
affichages de foyer présentent un "0"
statique et le point situé en bas a droite
clignote. (Si aucune zone n'est sélec-
tionnée sous 20 secondes, la plaque
s’éteint s'éteignent automatiquement.)

Mise a I'arrét de I'appareil :
Vous pouvez éteindre la plaque a tout
moment en appuyant sur la touche
L'-] . La touche marche/arrét L'-] a
toujours priorité en mode d'arrét.

Mise en marche des zones de
cuisson :

Appuyez sur la touche de sélection (9
du foyer que vous souhaitez utiliser. Un
point statique apparait sur I'affichage du
foyer et le point clignotant disparait des
autres affichages.

Pour le foyer sélectionné, vous pouvez
régler le niveau de cuisson en glis-
sant votre doigt sur le curseur tactile
IINIMIEEEEE. L'élément peut alors
étre utilisé pour la cuisson. Pour accé-
|érer I'ébullition de I'eau, sélectionner le
niveau de cuisson désiré puis appuyez
sur la touche P pour activer la fonction
Booster.

Mise a I'arrét des zones de
cuisson :

Sélectionnez le foyer que vous sou-
haitez éteindre en pressant la touche
de sélection de foyer correspon-

dante. En utilisant le curseur tactile
IIINIIIEE R BN diminuez la tempé-
rature sur "0". (Utilisez aussi les cotés
gauche et droite du curseur tactile
simultanément pour diminuer la tempé-
rature sur "0").

Sila zone de cuisson est chaude, "H"
s'affichera a la place de "0".

Mise a Il'arrét de toutes les

zones de cuisson:

Pour éteindre toutes les zones de cuis-
son d'un seul coup, appuyez sur la
touche [D )

En mode veille, un "H" apparaitra sur
toutes les zones de cuisson chaudes.

Indicateur de chaleur résiduelle :

L'indicateur de chaleur résiduelle in-
dique que le verre vitrocéramique est
dangereusement chaud autour d'une
zone de cuisson.

Une fois la zone de cuisson éteinte,
I'affichage correspondant indique "H"
jusqu'a ce que la température de la
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zone de cuisson ne soit plus critique.
Fonction d'arrét de sécurité :

Toutes les zones de cuisson sont
éteintes apres une durée maximum de
fonctionnement prédéfinie si le réglage
de température n'a pas été modifié.
Chaque changement de la zone de
cuisson fait passer la durée maximum
de fonctionnement a sa valeur initiale.
La durée maximum de fonctionnement
dépend du niveau de température
sélectionne.

Attendez que ‘F’ disparaisse pour
toutes les zones, allumez la plaque en
pressant fD et continuez l'utilisation.

Réglage de| Arrét de
température sécurité aprés
1-2 6 heures

3-4 5 heures

5 4 heures

6-9 1,5 heures

Verrouillage parental :

La fonction de verrouillage parental
peut étre activée une fois la plaque
sous tension. Pour activer le verrouil-
lage parental, appuyez simultanément
sur les parties gauche et droite du
curseur puis pressez a houveau la
partie droite du curseur. "L" signifiant
verrouillé ("locked") apparait sur tous
les afficheurs de foyer et les com-
mandes ne sont plus actives. (Si une
zone de cuisson est chaude, "L" et "H"
alterneront.)

La plaque restera verrouillée jusqu’a

ce quelle soit déverrouillée, méme si
les commandes ont été éteintes et
rallumées.

Pour désactiver le verrouillage paren-
tal, allumez d'abord la plaque. Appuyez
simultanément les parties gauche

et droite du curseur puis appuyez a
nouveau la partie gauche du curseur.
Le "L" disparaitra de Il'affichage et les
plaques seront éteintes.

Verrouillage des touches

La fonction de verrouillage des touches
permet de bloquer I'appareil et de

le mettre en mode sécurisé durant

le fonctionnement. Il est ainsi par
exemple impossible d’augmenter les
réglages de cuisson ou autres modi-
fications des touches. Il n'est possible
que d'éteindre l'appareil.

La fonction de verrouillage devient
active si la touche de verrouillage des
touches est appuyée pendant au
moins 2 secondes. Cette opération
déclenche un bruit de buzzer. Aprés
avoir appuyé sur la touche pendant
plus de 2 secondes, I'indicateur de
verrouillage des touches clignote et les
commandes de la plaque sont verrouil-
lées.

Fonction minuterie :

La fonction de minuterie dispose de
deux versions :

Minuterie de rappel (1 2 99 mi-
nutes) :

La minuterie de rappel peut étre
utilisée lorsque les zones de cuisson
sont a l'arrét. L'affichage de minuterie
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affiche "00" avec un point clignotant.

Utilisez le curseur tactile

I E N W B pour augmenter/dimi-
nuer la durée. La gamme de réglage
est de 0 a 99 minutes. Si aucune
opération n'est détectée sous 10 se-
condes, la minuterie de rappel sera
réglée et le point clignotant disparaitra.
Une fois la minuterie réglée, elle com-
mence a décompter.

Lorsque la durée de minuterie est
ecoulée, un signal sonore se dé-
clenche et I'affichage de minuterie
clignote. Le signal sonore s'arrétera
automatiquement apres 30 secondes
et/ou en pressant une touche quel-
conque.

La minuterie de rappel peut étre chan-
gee ou éteinte a tout moment en utili-
sant de minuterie () IINIMIDAE NN
. Eteindre pressant sur la touche en a
tout moment éteint aussi la minuterie
de rappel.

Minuterie de cuisson (1 a 99 mi-
nutes) :

Lorsque la plaque est allumée, allu-
mees, une minuterie indépendante

peut étre programmée pour chaque
zone de cuisson.

Sélectionnez une zone de cuisson,
puis seélectionnez le réglage de tempé-
rature et activez finalement la touche
de réglage de minuterie

. La minuterie peut étre utilisée
pour programmer la mise a l'arrét

d'une zone de cuisson a l'arrét. Quatre
LEDs sont installées autour de la mi-
nuterie. Celles-ci indiquent pour quelle
zone la minuterie a été activée.

10 secondes apres la derniére opéra-
tion, I'affichage de minuterie passe a

la minuterie se terminant la premiéere

(lorsque plus d'une minuterie de cuis-
son doit étre programmeée).

Lorsque la minuterie s'est écoulée, un
sighal sonore se déclenche, l'affichage
de minuterie indique "00" de maniere
statique et la LED de la minuterie de
cuisson assignée clignote. La zone

de cuisson programmeée sera mise a
I'arrét et "H" s'affichera si la zone de
cuisson est chaude.

Le signal sonore et la LED de minute-
rie clignotante s'arréteront automati-
quement apres 30 secondes et/ou en
pressant une touche quelconque.

Buzzer :

Lorsque | la plaque est allumée, les
activités suivantes seront indiquées
par un son de buzzer.

Activation normale d'une touche avec
un court signal sonore

Opération continue des touches
pendant une longue période (plus de
10 secondes) avec un signal sonore
long et intermittent

Fonction Booster :

Une zone de cuisson a été sélection-
née, le niveau de cuisson a été rréglé
sur le "niveau de cuisson désiré" et la
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touche P (Booster) doit étre appuyée a
nouveau.

La fonction Booster peut étre activée
si le module d'induction accepte le ré-
glage de la zone de cuisson. Si la fonc-
tion Booster est active, un "P" s'affiche
sur I'afficheur correspondant.

Activer le booster peut faire dépasser
la puissance maximale, ce qui dé-
clenche le systéme de gestion de la
puissance.

La réduction de puissance nécessaire
est indiquée par le clignotement de
I'afficheur de la de zone de cuisson
correspondant. Le clignotement est
actif pendant 3 secondes, et le réglage
de cuisson peut étre modifié avant la
réduction de puissance.

Mise en marche de la zone mo-
dulable

Appuyez sur les touches de sélection
du foyer avant gauche et arriére droit
simultanément. Un point statique s'af-
fiche sur l'afficheur des foyers gauche
et l'afficheur indique 'b' et 'r'. Et le point
clignotant sur tous les autres afficheurs
s'éteint.

Sélectionnez le réglage de tempéra-
ture en utilisant le réglage d'augmen-
tation de chaleur avec le cbté droit du
curseur tactile coulissante ou diminuez
le réglage de chaleur avec le cété
gauche du curseur tactile.

La fonction modulable est préte a I'uti-
lisation. Pour accélérer I'ébullition de
I'eau, sélectionner le niveau de cuisson
désiré puis appuyez sur la touche P
pour activer la fonction Booster.

Mise en marche de la zone modu-
lable

La fonction modulable peut étre sélec-
tionné en appuyant sur la touche de
sélection du foyer arriere gauche ou
avant gauche avec le cété gauche du
curseur coulissant, faites passer le
niveau sur "0". Si la zone modulable
de cuisson est chaude, "H" s'affichera.

Fonctions spéciales de cuisson

Touchez la touche de sélection de
foyer plusieurs fois pour utiliser les
fonctions d'ébullition, de friture, de
maintien au chaud et fondre du choco-
lat. Les fonctions spéciales de cuisson
ne sont disponibles que pour le coté
droit des plaques. Ebullition et friture
ne peuvent pas fonctionner simul-
tanément mais lorsque les plaques
eémettent un bip il est possible d'activer
les deux fonctions simultanément.

Fonction d'ébullition

Cette fonction permet de faire bouil-

lir de I'eau et de la garder pres de

son point d'ébullition. Pour activer la
fonction d'ébullition, appuyez sur la
touche de sélection de foyer deux fois.
Lorsque la fonction d'ébullition est ac-
tive, I'afficheur correspondant indique
'b'. Une fois I'eau bouillante, la plaque
émet un signal sonore. Ce signal in-
dique la fin de la période d'ébullition.

L’afficheur du foyer arriére droit indique
la fonction d'ébullition.

89 GE @
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Fonction friture

Cette fonction permet de faire chauffer
I'huile a environ 160°C. Pour activer la
fonction friture, appuyez sur la touche

de sélection de foyer trois fois. Lorsque
la fonction friture est active, I'afficheur
correspondant indique 'F'. La plaque
emet un signal sonore aprés un laps
de temps. Ce signal indique que l'huile
est suffisamment chaude pour la
friture.

L’afficheur du foyer avant droit indique
la fonction friture.

89 4
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Fonction de maintien au chaud**

Cette fonction permet de maintenir

les plats au chaud, a une température
proche de 50°C . Pour activer la fonc-
tion de maintien au chaud, appuyez
sur la touche de sélection de foyer
quatre fois. Lorsque la fonction de
maintien au chaud est active, I'affi-
cheur correspondant indique 'u'.
L’afficheur du foyer avant droit indique
la fonction de maintien au chaud.

gD G @
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Fonction fondre du chocolat

Cette fonction permet de faire fondre le
chocolat ou autres ingrédients simi-
laires en gardant automatiquement

la température proche de 40°C. Pour

activer la fonction fondre du chocolat,
appuyez sur la touche de sélection
de foyer cinq fois. Lorsque la fonction
fondre du chocolat est active, I'affi-
cheur correspondant indique 'b'.

La plaque émet indique la fonction
fondre du chocolat.

**Ces performances et durées peuvent
varier selon la quantité d'aliments et la
qualité de la casserole. 1,5 litre d'eau
et 0,5 litre d'huile permettent d'obtenir
les meilleures conditions de cuisson
pour ces fonctions.

A2 G @
M ) mmmeenm Qs ® O

Stop&Go

Lorsque la fonction Stop&Go / Pause
intelligente est activee, elle réduit la
puissance de tous les foyers allumés.

Si vous désactivez la fonction Stop&-
Go / Pause intelligente , les foyers re-
tourneront automatiquement au niveau
précédent.

Si la fonction Stop&Go / Pause intelli-
gente n'est pas désactivée, les plaques
s'éteignent apres 30 minutes.

Touchez ( (] ) pour activer. Si la fonc-

tion Stop&Go / Pause intelligente. La

puissance du ou des foyer(s) activé(s)
passera au niveau 1 et "lI" apparaitra

sur tous les afficheurs.

Touchez ( (M ) a nouveau pour désacti-
ver la fonction Stop &Go. "II" disparai-

tra et les foyers fonctionneront des lors
au niveau de puissance précédem-
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ment réglée.
ASTUCES ET CONSEILS
Poéles et casseroles

Utilisez des poéles et casseroles ayant
un fond plat, épais, lisse et du méme
diameétre que les zones de cuisson.
Ceci optimisera les temps de cuisson.

Les poéles et casseroles en acier,
acier émaillé, fonte et acier inoxydable
(si étiquetées de maniere appropriée)
vous offriront de meilleurs résultats.

Les poéles et casseroles en acier émail-
|é ou aluminium ou a fond en cuivre
peuvent laisser des résidus métalliques
sur la plaque. Ces résidus peuvent étre
difficiles a nettoyer. Nettoyez la plaque
apres chaque utilisation.

Une poéle ou casserole est adaptee
aux plaques a inductions si un aimant
colle a son fond.

Les récipients doivent étre placés au
centre des zones de cuisson. S'ils ne
sont pas placés correctement, I'affi-
chage l'indique.

Lors de l'utilisation de certaines poéles,
il est possible d'entendre de petits
bruits pendant la cuisson. Ceci est dii
a la conception des poéles et n'affecte
en rien les performances ou la sécurité
des plaques.

é

7

Economies d'énergie

Les zones de cuisson a induction
s'adaptent automatiquement a la taille
du fond du récipient de cuisson, jusqu'a
une certaine limite. Cependant la partie
magnétique du fond du récipient doit
avoir un diametre minimum dépendant
de la taille de la zone de cuisson.

Placez-les casseroles sur la zone de
cuisson avant de la mettre en route. Sila
plaque est mise en route avant de placer
un récipient, la zone de cuisson ne fonc-
tionnera pas et l'affichage affichera .

Utilisez un couvercle pour réduire le
temps de cuisson.

Lorsqu'un liquide commence a bouillir,
réduisez le réglage de température.

Minimisez la quantité de liquide ou de
gras utilisée pour réduire les temps de
cuisson.

Sélectionnez la température appro-
priée a chaque cuisson spécifique.

Exemples de cuissons

Les informations fournies dans le ta-
bleau suivant ne sont fournies qu'a titre
d'indication.
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Réglages | Utilisez pour

0 Foyer a l'arrét

1-3 Réchauffement leger

4-5 Léger frémissement,
réchauffement lent

6-7 Réchauffage et
frémissement

8 Bouillonnement, cuisson
a la poéle et grillades

9 Température maximum

P Fonction Boost

Astuces de nettoyage

N'utilisez pas de tampon abrasif, de
nettoyant corrosif ou aérosols ou d'ob-
jets coupants pour nettoyer la surface
de la plaque.

Pour éliminer les aliments brulés, dé-
trempez-les avec un chiffon humide et
du liquide vaisselle.

Vous pouvez utiliser un racloir pour
enlever tout résidu alimentaire. Les
aliments collants doivent étre nettoyes
immédiatement, avant que le verre ne
refroidisse.

Faites attention a ne pas rayer l'adhésif

siliconé placé aux bords du verre en
utilisant un racloir.

Le racloir comprend un rasoir, il doit
donc étre gardeé hors de la portée des
enfants.

Utilisez un nettoyant spéecial pour
plagques céramiques sur la plaque
lorsqu’elle est encore chaude. Rincez
et essuyez avec un chiffon propre ou
un papier absorbant.

INSTALLATION DE L'APPAREIL
AVERTISSEMENT :

Le raccordement électrique de cette
plague doit étre effectué par un élec-
tricien qualifié, selon les instructions
de ce guide et conformément a la
législation en vigueur. Tout dommage
occasionné par un mauvais raccor-
dement ou une installation incorrecte
annulera la garantie. Cet appareil doit
étre mis a la terre.

Sécurité pendant I'installation

- Toute surface surplombant la plaque
doit étre au moins a 65 cm de la
plaque.

Les ventilateurs d'extractions doivent
étre installes selon les instructions du
fabricant.

Le mur en contact avec l'arriere des
plaques doit étre en matériau ignifuge.

- Le cable d'alimentation ne doit pas
dépasser 2 metres.

Installation de la plaque de
cuisson dans un plan de travail

La plague peut étre insérée dans n'im-
porte quel plan de travail pourvu qu'il
supporter des températures jusqu'a
90°C.

Créez une ouvertures aux dimensions
indiquées sur les images ci-dessous .

Les plaques a induction peuvent étre
intégrées aux plans de travail de 25 a 40
mm
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DIMENSION bu propurr | W (Mm) | D (mm) |H (mm)

590 520 54
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DIMENSION pu propuit | WV (Mm) | D (mm) fH (mm)
590 520 54

DIMENSION DE PER- C1 (mm) C2 (mm)
CAGE 560 490
PROXIMITE D'UN MUR MINA (mm) | MINB (mm)
(Minimum)
BOIS/ BETON OU CERAMI- 50 50
QUE CARRELE
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(Minimum)
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MIN
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DIMENSION DE PER- C1 (mm) C2 (mm)
CAGE 560 490
PROXIMITE D’UN MUR MIN A (mm) MIN B (mm)

BOIS/ BETON OU CERAMI-
QUE CARRELE

50

50

MIN 20 MM

7

2

MIN 5 MM__
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MIN 20 MM

G

Appliquez de 'adhésif d’étanchéité fourni

tout autour du bord inférieur du plan de

travail le long du bord extérieur du pan-
neau vitrocéramique. Ne I'étirez pas.

Vissez les 4 supports de montage sur

les parois latérales du produit.
‘@

FIN
o )y

/
\

Support de montage pour plan de travail
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Raccordement électrique

Avant d'effectuer un raccordement,
vérifiez que :

La tension d'alimentation est la méme
que celle indiquée sur la plaque
signalétique située a l'arriere de vos
plagues.

Le circuit peut supporter la charge de
I'appareil (voir sur la plaque signalé-
tique).

S’il n’y a pas de prise de terre
conforme a la réglementation en
vigueur dans I'environnement d’instal-
lation, appelez le service agréé imme-
diatement.

L'interrupteur a fusible doit étre facile-
ment accessible une fois la plaque de
cuisson installée.

S’il n’existe pas de circuit dédié et
d’interrupteur a fusible pour la plaque
de cuisson, ils doivent étre installés par
un électricien qualifié avant le raccor-
dement de la plaque de cuisson.

Un cable adéquat et approuvé doit étre
connecté a la boite a fusible principale
et protégé par son propre fusible 32 A
ou disjoncteur. L'électricien doit fournir
un interrupteur omnipolaire a fusibles,
qui sépare le fil sous tension des
conducteurs neutres avec une sépara-
tion de contact d'au moins 3,0 mm.

L'interrupteur a fusibles doit étre
installé sur le mur de cuisine, au-des-
sus du plan de travalil et sur le coté
des plaques, et non au-dessus de
celles-ci, conformément a la législa-
tion IEE. Connectez l'interrupteur a
fusibles a une boite de jonction devant
étre installée sur le mur a au moins

61 cm au-dessus du sol et derriere les

plagues. L'alimentation électrique de
la plaque peut alors étre raccordée.
Raccordez une extremité a la boite de
jonction et raccordez l'autre extremité
au boitier d'alimentation des plaques
situé a l'arriere des plaques. Enlevez
le couvercle du boitier d'alimentation
et installez le cable, en respectant le
schéma de raccordement.

Le cable d'alimentation électrique doit
étre éloigneé des sources de chaleur
directe. Il ne doit pas étre soumis a
une hausse de de température de plus
50°C au-dessus de la température
ambiante.
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3x2,5 mm? 220V~
3x2,5 mm?230V~
3x2,5 mm? 240V~

5x1.5 mm? 380V 3N~
5x1.5 mm?2 400V 3N~
5x1.5 mm? 415V 3N~

4x2.5 mm? 380V~, 2N~
4x2.5 mm? 400V~, 2N~
4x2.5 mm? 415V~, 2N~

Pour les plagues a induction, le cable
doit étre HO5VV-F 3X2,5 mm? 60227
I[EC 53 ««. Vous trouverez le schéma
de raccordement a 'arriére de votre
appareil.
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CODES D'ERREUR

En cas d'erreur, le code d'erreur sera
indiqué dans l'affichage du foyer.

E1 : Le ventilateur de refroidissement
est défectueux, appelez le service
aprés-vente.

E3 : La tension d'alimentation est
au-dessus de la valeur nominale, éteila

plaque en appuyant sur (M , attendez
que "H" disparaisse de toutes les zones,

allumez la plaque en appuyant sur (M et
continuez Si le probleme persiste, appe-
lez la plaque en appuyant sur

E4 : La fréquence d'alimentation

est différente de la valeur nominale,

eteignez les plagues en pressant [D
, attendez que "H" disparaisse de
toutes les zones, allumez la plaque

en appuyant sur @ et continuez Si
le probléme se répéte, éteignez et
rallumez la plaque en appuyant sur

L'-] puis continuez l'utilisation. Si le
probleme persiste, appelez le service
aprés-vente

ES5 : La température interne de la
plaque est trop élevee, eteignez les la

plaque en appuyant sur [D et laissez
les foyers refroidir.

EG6 : Erreur de communication entre
les commandes tactiles et les foyers,
appelez le service aprés-vente.

E7 : Sonde de température de I'élé-
ment chauffant défectueuse, le service
aprés-vente.

E8 : Sonde de température de refroi-
dissement défectueuse, appelez le
service aprés-vente.

E9 : Erreur de calibration, appelez le
service aprés-vente.
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Register your product here
WWW.SHARPHOMEAPPLIANCES.COM, by registering with
Sharp you become part of our For Life promise to always
be there for you and your appliance

Visit our website:
www.sharphomeappliances.com
Service Or contact us:
& Support [MESRSAR Tube

52250644
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