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Merci d"avoir choisi ce produit VALBERG.

Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque VALBERG vous assurent une
utilisation simple, une performance fiable et une qualité
irréprochable.

Grace a cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr

(&) ELECTRO DEPOT
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de distribution locale (selon
votre appareil : nature et
pression du gaz, tension et
fréquence de l'électricité)
sont compatibles avec les
caractéristiques indiquées
sur la plague signalétique
de votre appareil de cuis-
son. En cas de dommage
provoqué par un branche-

Consignes de seécurité

VEUILLEZ LIRE
ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS AVANT
D'UTILISER L'APPAREIL
ET CONSERVEZ-LES POUR
POUVOIR LES CONSULTER
LORSQUE VOUS EN AUREZ
BESOIN.

Consignes de sécurite
générales
e | afabrication de votre ap-

pareil de cuisson respecte
toutes les normes et régle-
mentations nationales et
internationales en vigueur
en la matiere.

e Les travaux de main-

tenance et d’entretien
doivent étre effectués
exclusivement par des
techniciens qualifiés. Les
travaux de réparation et
d’entretien effectués par
des personnes non-quali-
fiees vous exposent a des
dangers. Ne modifiez pas
les spécifications de votre
appareil de cuisson de
quelque maniéere que ce
soit. N'effectuez pas vous-
méemes les réparations au
risque de vous exposer a
un danger comme une
électrocution.

Avant l'installation, assu-
rez-vous que les conditions
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ment ou une installation
inadaptée, la garantie ne
sera pas valide.

Pour les appareils élec-
triqgues : La sécurité élec-
trique de votre appareil
de cuisson n’est garantie
que s’il est branché a une
alimentation électrique
avec terre, conforme aux
normes de sécurité élec-
trique en vigueur. Si vous
n'étes pas sir de votre
installation électrique avec
terre, consultez un électri-
cien qualifié.

e ATTENTION : votre appa-

reil de cuisson est concu
uniquement pour la cuis-
son des aliments et il est
prévu uniquement pour un
usage domestique. Il ne
doit absolument pas étre
utilisé a d’autres fins, par
exemple, dans un environ-
nement commercial ou
pour le réchauffage d'une
salle. La responsabilité du
fabricant ne saurait étre



engagée en cas de dom-
mages liés a une utilisation
inappropriée, incorrecte,
ou negligente

Cet appareil de cuisson
ne doit pas étre utilisé
par des enfants de moins
de 8 ans, ou par des per-
sonnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou
mentales sont limitées, ou
manquant d'expérience ou
de connaissances requises,
les empéchant d'utiliser cet
appareil de cuisson sans
risque lorsqu’ils sont sans
surveillance ou en lab-
sence d’'instructions d'une
personne responsable leur
assurant une utilisation de
lappareil de cuisson sans
danger, apres une explica-
tion des risques auxquels
Ils s'exposent. Les enfants
ne doivent pas jouer avec
lappareil de cuisson. Les
opérations de nettoyage et
d entretien effectués par
des enfants doivent se faire
sous la supervision d'une
personne responsable.
N'essayez pas de soulever
ou de déplacer l'appareil
de cuisson en tirant sur la
poignée du four.

Cet appareil de cuisson
n'est pas connecté a un
dispositif de d’évacuation
des produits de la combus-

tion. Il doit étre installé et
raccordé conformément
aux regles d’installation en
wgueur Une attention par-
ticuliere doit étre accordée
aux exigences concernant
la ventilation

Si au bout de 15 secondes
le brdleur gaz ne s’est pas
allumé, fermez la manette
du brdleur concerné, ou-
vrez la porte de la cuisine
et attendez au moins une
minute avant d'essayer de
le rallumer a nouveau.
Ces instructions ne sont
valides que si le symbole
du pays est sur votre appa-
reil de cuisson. Si le sym-
bole du pays n'est pas sur
votre appareil de cuisson, il
importe de se référer aux
instructions techniques
fournissant les informa-
tions nécessaires relatives
aux conditions d’utilisation

articulieres.

ISE EN GARDE : l'appa-
reil et ses parties acces-
sibles peuvent devenir tres
chauds durant Uutilisation.
Attention a ne pas toucher
les éléments chauffants.
Les enfants de moins de
8 ans doivent étre main-
tenus a l'écart sauf s’ils
sont constamment super-
visés. AVERTISSEMERIT :
pendant lutilisation, tous
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les éléments accessibles
de votre appareil de cuis-
son deviennent chauds, et
gardent pendant un certain
temps leur température
élevée, méme quand lap-
pareil de cuisson est arre-
té. Ne touchez pas les sur-
faces chaudes [manettes et
poignée du four comprise])
et empéchez les enfants de
moins de 8 ans d’approcher
de Uappareil de cuisson. Il
est recommandé de laisser
refroidir les parties direc-
tement exposées a la cha-
leur avant de les toucher.
AVERTISSEMENT : ne lais-
sez pas votre appareil de
cuisson sans surveillance
lorsque vous faites cuire
des matieres grasses
liquides ou solides, des
huiles liquides ou solides.
Portées a tres haute tem-
pérature, ces matiéeres
peuvent prendre feu et en-
endrer un incendie. N'ES-
AYEZ jamais d’éteindre
avec de l'eau des flammes
provenant d’huile en feu,
mais éteignez votre appa-
reil de cuisson et couvrez la
casserole ou la poéle avec
un couvercle, afin d’étouffer
la flamme. Si vous avez une
hotte, ne jamais la mettre
en route sans surveillance
quand vous faites chauffer
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de Uhuile. Ne laissez pas de
matiere inflammable pres
de votre appareil de cuis-
son lorsqu’il fonctionne.
MISE EN GARDE : DANGER
DE FEU: ne jamais placer
d'objets sur la plaque de
cuisson.

e AVERTISSEMENT : RISQUE

D’'INCENDIE : ne rangez
as d’objets sur les sur-
aces de cuisson et ne

rangez aucun contenant

pressurisé tel que les aéro-
sols, les matériaux inflam-
mables (objets en papier,
en plastique et en tissu),
dans le tiroir placé sous le
four ou sous la plaque de
cuisson. Les ustensiles de
cuisine en plastique en font
également partie (ainsi que
les manches d'ustensiles).

MISE EN GARDE : si la sur-

face est félée, déconnecter

'appareil de l'alimentation

pour éviter un risque de

choc électrigue.

e AVERTISSEMENT : si votre

appareil de cuisson est
équipé d'un plan de cuisson
en verre (vitro ou induction)
et si la surface est fissurée,
mettez les manettes sur
« 0 » pour éviter un éven-
tuel choc électrigue. De
meéme, si des fissures ap-
paraissent sur les plaques
électriques, il est impératif



d’arréter immédiatement
'alimentation électrique
afin de prévenir toute élec-
trocution. Il est recom-
mandé de ne pas déposer
d'objets métalliques tels
que couteaux, fourchettes,
cuilléres et couvercles sur
le plan de cuisson, car ils
peuvent devenir chauds.
Apres utilisation, arréter le
fonctionnement de la table
de cuisson au moyen de son
dispositif de commande et
ne pas compter sur le dé-
tecteur de casseroles.

Il convient d’enlever du cou-
vercle tout résidu de débor-
dement avant de l'ouvrir. Si
votre appareil de cuisson
est équipé d'un couvercle,
ce couvercle doit étre soule-
vé avant la mise en fonction
des zones de cuisson. Avant
de refermer le couvercle, il
faut s’assurer que l'appareil
de cuisson a bien refroidi.
Les couvercles en verre
peuvent se casser lorsqu’ils
sont chauffés. Eteignez tous
les brileurs avant de fer-
mer le couvercle.

Cet appareil n'estg:as des-
tiné a etre mis en fonction-
nement au moyen d'une
minuterie extérieure ou
par un systeme de com-
mande a distance séparé.
Votre appareil de cuisson
ne doit jamais étre branché

sur une rallonge, sur une
minuterie extérieure, une
prise triplite ou un systeme
de commande a distance
séparée ou tout autre dis-
positif qui mettrait lappa-
reil sous tension automa-
tiguement.

Pour empécher le bascule-
ment de votre appareil de
cuisson, des fixations de
stabilisation doivent étre
installés. Si votre appareil
de cuisson est installé sur
un socle, prenez les pré-
cautions nécessaires pour
gu’il ne tombe pas. MISE
EN GARDE: ce dispositif de
stabilisation doit étre mis
en place pour éviter le bas-
culement de Uappareil ( voir
explications dans la notice).
Lors de son utilisation, l'ap-
pareil devient chaud. Faire
attention de ne pas toucher
les éléments chauffants
situés a l'intérieur du four.
Quand le four fonctionne,
il ne faut absolument pas
toucher les éléments
chauffants (résistances]
du four, carily a un risque
tres important de bralure.
Faites attention que les poi-
gnées de casseroles soient
disposées vers lintérieur
du plan de cuisson, de fa-
con a prévenir les chutes
eventuelles. Les poignées
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des casseroles peuvent
devenir chaudes, attention
aux enfants.
Faites attention aux poi-
gnées de la porte du four
et aux manettes de com-
mande des zones de cuis-
son qui peuvent devenir
chaudes lors de Lutilisation
de votre aefareil de cuis-
son et pendant un certain
temps apres son utilisation.
N utilisez pas des produits
de nettoyage abrasifs, des
cremes caustiques, des
éponges abrasives ou des
grattoirs metalliques pour
nettoyer tous les éléments
de votre appareil de cuis-
son (verre, émail, inox,
plastique et pelnture] car
cela raierait les surfaces,
et pourrait entrainer [ écla-
tement des surfaces en
verre ou la destruction des
autres éléments de votre
Farell de cuisson. Ne pas
utiliser de produits d’entre-
tien abrasifs ou de grattoirs
métalliques durs pour net-
toyer la porte en verre du
four, ce qui pourrait éra-
fler la surface et entrainer
'éclatement du verre.
N’utilisez pas de nettoyeurs
a vapeur pour nettoyer
votre appareil de cuisson.
Toutes les mesures de
sécurité possibles ont été
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prises pour garantir votre
sécurité. Pour éviter de
casser les éléments en
verre, vous devez faire at-
tention de ne pas les rayer
pendant le nettoyage. Evi-
tez aussi de taper ces sur-
faces en verre ou de laisser
tomber des accessoires
dessus, et de monter sur
le verre (dans le cas d’un
travail au-dessus de votre
I\/ivparell de cuisson).
ISE EN GARDE : s’as-
surer que lapparell est
déconnecté de l'alimen-
tation avant de remplacer
la lampe pour éviter tout
risque de choc électrique.
MISE EN GARDE : les par-
ties accessibles peuvent
devenir chaudes au cours
de lutilisation.
Il est recommandé d’éloi-
gner les jeunes enfants.
Lors des nettoyages pyro-
lytiques, les grilles de four,
les étageres et les grilles,
ou tout autre accessoire
doivent étre enlevés avant
le cycle pyrolyse. Les
éclaboussures excessives
doivent également étre net-
toyées avant le cycle pyro-
lyse.
Utiliser uniquement la
sonde thermique recom-
mandée pour ce four. (op-
tion sonde pour viand, si



votre appareil en est équipé)
Ne faites aucune pression
sur le fil électrique (si équi-
pé) lors de l'installation de
votre appareil de cuisson.
Assurez-vous aussi que
la cable n’est pas coincé
derriere votre appareil de
cuisson. Si le cable d’ali-
mentation est endommagé,
il doit étre remplacé par
un cable présentant les
mémes caractéristiques
que celui d’origine, et ceci
par un technicien qualifié
afin d’écarter tout danger.
Lorsque la porte du four
ou le tiroir sous-four est
ouvert, ne rien poser des-
sus et ne laissez pas les
enfants grimper sur la
porte ou s’y asseoir. Cela
pourrait déséquilibrer votre
appareil de cuisson et cas-
ser certaines parties (d'ou
la nécessité de mettre en
place les fixations anti-bas-
culement).

En cas d’utilisation d’appa-
reils électriques a proximité
de votre appareil de cuis-
son, faites attention que
le cable d’alimentation de
ces appareils ne soit pas
en contact avec la surface
chaude de votre appareil de
cuisson.

Avertissements
d’installation _
e N'utilisez votre appareil de

cuisson que lorsque lins-
tallation est terminée.
N’utilisez votre appareil de
cuisson que lorsque lins-
tallation est terminée.

e Votre appareil de cuisson

doit étre installé et mis en
service par un technicien
qualifié. Le fabricant dé-
cline sa responsabilité pour
tout dommage résultant
d’un mauvais emplacement
ou de l'installation de votre
appareil de cuisson par un
technicien non qualifié.

e Aprés avoir déballé votre

appareil de cuisson, vérifiez
soigneusement si celui-ci
n'a pas été endommagé
pendant le transport. En
cas de dommage, ne l'utili-
sez pas et contactez immé-
diatement votre Revendeur.
Etant donné que les maté-
riaux d’emballage [polysty-
rene, nylon, agrafes, etc...)
peuvent étre dangereux
our les enfants, veuil-
ez les rassembler et les
éliminer immédiatement
(mettez-les dans les conte-
neurs spécifiques pour le
recyclage).
Protégez votre appareil de
cuisson contre les effets at-
mosphériques. Ne l'expo-
sez pas au soleil, a la pluie,
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la neige, la poudre, etc.

e Les matériaux entourant

appareil (meubles) doivent
étre capables de supporter
une température minimale
de 100 °C.
Les conditions d’ajuste-
ment au gaz de votre ap-
pareil de cuisson sont in-
di?uées sur une étiquette
collée a larriére (Unique-
ment pour les appareils de
cuisson gaz et mixtes).
Si vous utilisez votre ap-
pareil de cuisson avec du
az en bouteille propane,
a bouteille doit étre obliga-
toirement installée a l'exté-
rieur de la maison (unique-
ment pour les appareils de
cuisson gaz).
Nous vous conseillons
d'avoir un détecteur de
fumée installé chez vous, et
une couverture anti-feu ou
un extincteur tout pres de
votre appareil de cuisson

Lors de I'utilisation _
e Lors de la premiere mise

en marche de votre appa-
reil de cuisson (au niveau
du four), il se produira une
certaine odeur caractéris-
tigue des matériaux d’iso-
lation et des éléments
chauffants. Pour cette rai-
son, avant d'utiliser votre
four, faites-le fonctionner
a vide a sa température
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maximale pendant 45 mi-
nutes. Vous devez égale-
ment vous assurer que
la piece dans laquelle est
installé votre appareil de
cuisson est bien ventilée.
Au cours de lutilisation
du four, les surfaces in-
ternes et externes du four
deviennent chaudes. Au
moment de l'ouverture de
la porte du four, mettez-
vous en retrait pour évi-
ter de vous briler avec la
vapeur tres chaude qui va
alors se dégager du four :
il peut y avoir des risques
de brilures.
Ne placez pas de matériaux
Inflammables ou combus-
tibles a Froximité de votre
appareil de cuisson pen-
dant son fonctionnement.
Toujours utiliser des gants
de cuisine pour mettre ou
retirer les plats de cuisson
du four.
Ne laissez pas votre appa-
reil de cuisson sans sur-
veillance lorsque vous
faites cuire des matieres
grasses liquides ou solides,
des huiles liquides ou so-
lides. Portées a tres haute
température, ces matiéeres
peuvent prendre feu et en-
endrer un incendie. N'ES-
AYEZ jamais d’éteindre
avec de l'eau des flammes



provenant d’huile en feu,
mais éteignez votre appa-
reil de cuisson et couvrez la
casserole ou la poéle avec
un couvercle, afin d'étouffer
la flamme. Si vous avez une
hotte, ne jamais la mettre
en route sans surveillance
guand vous faites chauffer
e Uhuile. Ne laissez pas de
matiere inflammable pres
de votre appareil de cuis-
son lorsqu’il fonctionne.
e Toujours poser les usten-
siles de cuisson au centre
de la zone de cuisson et
positionner les poignées
de telle sorte qu’elles ne
puissent pas géner ou étre
attrapées par un enfant.
N’utilisez pas les zones de
cuisson avec des casseroles
vides ou sans casseroles.
e Sur les plaques électriques,
utilisez uniqguement des
ustensiles a fond plat.
e Sur les dessus vitro et in-
ductions, ne coupez pas du
pain sur le verre. Le plan de
travail en verre ne doit pas
étre utilisé comme surface
de travail. Faites attention
de ne pas poser sur la
dessus des récipients qui
ourraient abimer le verre.
es récipients ayant des
bords tranchants peuvent
rayer la surface du des-
sus et lendommager. Un

conseil, essuyez systéma-
tiquement le dessous des
casseroles avec un chiffon
avant de les poser sur la
surface en verre, ceci afin
d’enlever des micropar-
ticules sous le récipient,
qui risqueraient de rayer
le verre.
Sur les dessus vitro, utili-
sez uniqguement des usten-
siles a fond plat.
Sur les dessus induction,
utilisez uniqguement des
ustensiles a fond plat spe-
cifiques pour linduction
[indiqué sous l'ustensile

ar le Fabricant).

| estcfossible que vous
entendiez un petit bruit a
la mise en marche d'une
zone de cuisson.
Les utilisateurs qui uti-
lisent un pacemaker im-
planté, doivent tenir la
partie supérieure de leur
corps a au moins 30 cm des
zones de cuisson a induc-
tion allumées.
Si vous n’avez pas linten-
tion d’utiliser votre appa-
reil de cuisson pendant
une longue période, nous
vous conseillons de le dé-
brancher électriquement.
Veillez aussi fermer en
meéme temps le robinet de
gaz (pour les appareils de
cuisson a gaz) lorsque vous
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n'utilisez pas l'apparelil.
Si vous ne vous servez
pas pendant un certain
temps des vos plaques
électriaues, il sera néces-
saire de mettre un peu
d huile dessus afin d’évi-
ter qu’elles ne rouillent
(plaque en fonte).
Assurez-vous toujours que
les manettes de commande
de votre appareil de cuisson
sont toujours a la position
« 0 » lorsque votre appareil
de cuisson n’est pas utilisé.
Il convient d’enlever du
couvercle tout résidu de
débordement avant de
Uouvrir. Il convient de lais-
ser refroidir le plan de
cuisson avant de fermer le
couvercle. Positionnez bien
les grilles du four dans les
glissieres latérales prévues
a cet effet, sinon quand
vous tirerez sur les grilles,
elles pourront s’incliner,
et le liquide chaud conte-
nu dans les ustensiles de
cuisson pourrait couler ou
vous brdler.

Certains appareils de cuis-
son avec four électrique
sont équipés d’'un ventila-
teur tangentiel. Ce ventila-
teur fonctionne pendant la
cuisson. Lair est expulsé a
travers des orifices entre la
porte du four et le bandeau
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de commande. Le ventila-
teur peut continuer a fonc-
tionner apres l'arrét du four
pour aider les commandes
a refroidir : ne vous inquié-
tez pas.
ATTENTION : lutilisation
d'un appareil de cuisson a
az produit de la chaleur,
e Lhumidité, des odeurs
et des produits de la com-
bustion gaz dans la piéce
au sein de laquelle est
installée votre appareil de
cuisson. Assurez-vous que
la cuisine est bien ventilée
lorsque lappareil de cuis-
son fonctionne, laissez les
ouvertures ouvertes ou
bien installez un dispositif
de ventilation mécanique
(genre hotte aspirante
mécanique. Pour les appa-
reils de cuisson avec éner-
gie électrique, la cuisson
produira aussi de Uhumi-
dité et des odeurs. Il sera
nécessaire d'installer aussi
un dispositif de ventilation
meécanique
Une utilisation prolongée
de votre appareil de cuis-
son peut nécessiter une
aération supplémentaire,
a titre d’exemple Uouver-
ture d'une fenétre ou l'aug-
mentation du niveau de la
ventilation mécanique si
installée.



e Sivous utilisez le grill gaz
(suivant modele), il est Im-
pératif de laisser la porte
ouverte, et de mettre en

lace la tole de protection
pour le bandeau et les ma-
nettes) fournie avec votre
appareil de cuisson. Ne
{amais utiliser le grill gaz
orsque la porte du four est
fermée (pour les appareils

de cuisson gaz avec grill

gaz].
i vous utilisez le grill élec-

lourds ou inflammables
[nylon, sac en plastique,
papier, habit...) dans le
tiroir placé sous le four.
Les ustensiles de cuisine
en plastique en font égale-
ment partie (ainsi que les
manches d'ustensiles).

Ne séchez pas de ser-
viettes, éponges ou véte-
ments dans ou sur votre
appareil de cuisson ainsi
que sur la poignée du four.

Francais

Pendant le nettoyage et
I'entretien
e Arretez toujours le fonc-

trique (suivant modele), la
porte du four devra étre
fermée (pour les appareils

de cuisson avec four élec-
trique).
o AT('i'ENTION : les couvercles
en verre peuvent se briser
sous l'effet de la chaleur.
Avant de refermez le cou-
vercle, fermez tous les bri-
leurs ou zones de cuisson
et laissez la surface du plan
de cuisson refroidir.
Lorsque la porte du four ou
le tiroir sous-four est ou-
vert, ne rien poser dessus
et ne laissez pas les en-
fants grimper sur la porte
ou s’y asseoir. Cela pourrait
désequilibrer votre appa-
reil de cuisson et casser le
couvercle (d'ou la nécessité
de mettre en place les fixa-
tions anti-basculement).

e Ne rangez aucun objets

tionnement de votre ap-
pareil de cuisson avant le
nettoyage ou l'entretien,
en le débranchant, ou en
éteignant linterrupteur
principal.
Ne retirez jamais les bou-
tons de commande pour
nettoyer le panneau de
commande.
N'utilisez jamais de net-
toyeur vapeur pour net-
toyer les éléments de votre
appareil de cuisson.
Dans loptique de mainte-
nir Uefficacité et garantir la
sécurité de votre appareil,
nous vous recommandons
de toujours utiliser les
ieces d’origine et d’appe-
er nos représentants en
cas de besoin.
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Apercu de I'appareil

%2)
©
< Composants
c
c— D
L 0 Brileur semi-rapide e Support de la casserole
9 Boutons de contrdle G Brileur rapide
0 Braleur auxiliaire a Brileur Wok
Bouton d’allumage électrique
9 y
Caracteéristiques
Modele 937000
Voltage 230 V-/80 V-~
Table d'injecteur
Type Diametre (mm) Diametre (mm)
Norme 180 1500
Rapide 180 2000
G30 28-30mbar 7.5 KW 545 g/h NG G20/G25 | LPG G30/G31
[12E+3+ FR Classe: 3 20/25 mbar | 28-30/37 mbar

BRULEUR RAPIDE

Repére d'injecteur (1/100 mm) 115 85
Puissance Nominale (kW] 3 3
Débit Nominal 285,7 l/h 218,1 g/h
BRULEUR INTERMEDIAIRE

Repére d'injecteur (1/100 mm) 97 65
Puissance Nominale (kW) 1,75 1,75
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Apercu de I'appareil

Débit Nominal 166,7 l/h 127,2 g/h %
BRULEUR INTERMEDIAIRE g
Repeére d'injecteur (1/100 mm) 97 65 E
Puissance Nominale (kW) 1,75 1,75

Débit Nominal 166,7 l/h 127,2 g/h
BRULEUR AUXILIAIRE

Repére d'injecteur (1/100 mm) 72 50

Puissance Nominale (kW] 1 1

Débit Nominal 95,2 /h 72,7 g/h

Exigences en matiére de ventilation

e Pour les pieces de moins de 5 m3 une
ventilation permanente de 100 mm?
d’'espace libre est requise.

Installation et prépara-
tion a l'utilisation

ATTENTION

Cet appareil doit
étre installé par un
technicien qualifié
conformément
aux consignes
d'installation
prescrites par
le fabricant, la
réglementation
locale en matiere de
construction, les codes
de l'autorité en charge
du gaz, ainsi que les
consignes relatives
au cablage électrique.

Emplacement

e L'appareil a été fabriqué et approuvé
pour étre utilisé a des fins domes-
tiques uniquement. Par conséquent,
iLne doit pas étre installé dans un envi-
ronnement commercial, semi-com-
mercial, ou communal. Votre produit
ne sera pas couvert par la garantie si
vous linstallez dans l'un des cadres
cités ci-dessus; en canséquence, il
pourrait affecter toute assurance de
responsabilité civile vis-a-vis des tiers
dont vous pourrez jouir.
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Utilisation de |'appareil

Informations a caractére technique des-
tinées a l'installateur

Apres avoir retiré de l'emballage, vérifiez
si l'appareil et les respectifs accessoires
ne sont pas endommagés. Si vous suspec-
tezun éventuel dommage, évitez d'utiliser
"appareil et contactez le magasin ou vous
avez acheté cet appareil.

L'appareil est fourniavec un kit d'installa-
tion comprenant un matériel de scellage
adhésif, des supports de fixation et des vis.

Une utilisation intensive prolongée de
"appareil peut nécessiter une ventilation
supplémentaire, par exemple en ouvrant
une fenétre ou en utilisant une ventilation
plus efficace : vous pouvez par exemple
augmenter le niveau de la ventilation mé-
canique si vous en avez une.

Coupez les dimensions comme indiqué au
schéma 1. Repérez l'aperture sur le plan
de travail de sorte qu'apres avoir installé
la table de cuisson, les éléments ci-apres
soient garantis :

e 100 mm du bord de la cuisiniére aux
matieres combustibles

e 700 mm en dessous des placards
supérieurs ou des étageres

e 750 mm en dessous des ventilateurs
d'évacuation.

Appliquez le matériel de scellage adhésif
“C” tout autour de l'aperture sur le plan
de travail afin d'épouser les contours du
périmeétre de l'appareil. Veillez a ce que les
raccordements se chevauchent aux coins
et qu'aucun espace ne soit laissé tout au
long du matériel de scellage.

Supports de type 1

Insérez l'appareil dans l'aperture et fixez
en position 3 travers les supports [A) et les
vis (B). Ajustez la position des supports en
fonction de l'épaisseur du plan de travail
comme indiqué a la figure 2 et serrez les
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vis uniformément.

Supports de type 2

Fixez les supports (A) grace aux vis (B) sur
le couvercle inférieur de l'appareilcomme
indiqué a la figure 3. Insérez l'appareil dans
I'aperture et exercez une certaine pression
sur la table de cuisson, assurez-vous que
"appareil est bien positionné.

Connexion du gaz

La connexion du gaz doit respecter les
standards et la réglementation applicables
dans la localité et sur le plan international.
Vous trouverez l'information relative aux
types de gaz appropriés et les injecteurs de
gaz appropriés dans le tableau des carac-
téristiques techniques. Si la pression des
gaz utilisés est différente des valeurs en
vigueur dans votre localité, il peut s'avé-
rer nécessaire de monter un régulateur
de pression disponible sur 'alimentation
en gaz. Nous vous recommandons de
contacter le service agréé afin d'effectuer
ces réglages.

Si la connexion de gaz a été faite a travers
un tuyau flexible relié a l'alimentation en
gaz de l'appareil, elle doit également étre
fixée par un collier. Connectez votre appa-
reil a la ressource de gaz avec un tuyau
court et durable. La longueur maximale
autorisée du tuyau est 1,5 m. Le tuyau qui
achemine le gaz vers l'appareil doit étre
changé (1] une fois par an pour assurer
la sécurité.

Apres avoir allumé le gaz, vérifiez tous
les tuyaux et points de connexion avec
de l'eau ou un fluide savonneux pour voir
s'ily a fuite. Evitez d'utiliser une flamme
nue pour vérifier les fuites de gaz. Aucune
composante métallique utilisée pendant
la connexion du gaz ne doit étre rouillée.
Vérifiez également les dates d'expiration
des composantes a utiliser.



N'oubliez pas que la connexion de cet
appareil au gaz a été prévue dans le pays
pour lequel il a été fabriqué. Le principal
pays de destination figure sur le couvercle
arriére de l'appareil. Si vous avez a vous en
servir dans un autre pays, n'importe quelle
connexion présentée dans l'illustration ci-
dessous peut étre requise.

En pareille situation, entrez en contact avec
les autorités locales pour en étre mieux
édifié.

Il est recommandé de contacter le service
agréeé pour étre en mesure d'effectuer les
connexions de gaz de facon appropriée et
conformément aux standards de sécurité.
e Branchement électrique et sécurité
e Le conducteur de terre doit étre
connecté a la borne de terre.
e Vous devez sécuriser le cordon d’ali-
mentation avec une isolation appropriée
a raccorder a la source d’alimentation
pendant le branchement. S’il n’existe
pas de sortie électrique de terre appro-
priée et conforme aux régulations sur
le lieu d’installation, contactez notre
service agréé. La sortie électrique de
terre doit étre prés de lappareil.

Les connexions électriques erranées

peuvent endommager votre appareil et

étre dangereuses pour votre sécurité, ce

qui annule ainsi votre garantie.

e L'appareil a été congu pour fonctionner
sous un courant électrique de 230 V
50 Hz. Si le courant secteur est dif-
férent, contactez votre service agréé.

e Le fabricant décline sa responsabi-
lité face a toute forme de dommage et
de pertes provoqués par un mauvais
branchement effectué par une per-
sonne non agréeée.

Connexion du gaz
Votre appareil a été concu pour fonctionner
avec du gaz GPL/GN. Les briileurs peuvent

Utilisation de l'appareil

étre adaptés a différents types de gaz, en

remplacant lesinjecteurs correspondants

et en ajustant la longueur de flamme mi-

nimale adaptée au gaz utilisé. Pour cette

raison, les étapes ci-aprés doivent étre
suivies:

e Coupez l'alimentation en gaz princi-
paletdébranchez-la du secteur élec-
trique.

e Retirez le couvercle du brileur et
l'adaptateur (Figure 6).

e Dévissez les injecteurs. Utilisez a cet
effet une clé de 7 mm (Figure 7).

e Remplacez linjecteur en utilisant un
autre parmi ceux qui ont été prévus
dans le kit de conversion, avec des
diametres correspondants adaptés
au type de gaz a utiliser, en fonction
du diagramme d'information (égale-
ment fourni).

Réglage de la position de flamme réduite :

e Lalongueur de la flamme a la position
minimale peut s'ajuster a laide d'une
vis plate située sur le robinet. Pour
les robinets avec dispositif d"échec
de flammes, la vis se trouve sur le
coté de la tige du robinet. Pour les
robinets sans dispositif d"échec de
flammes, la vis se trouve a lintérieur
de la tige du robinet (Figure 10). Pour
régler le niveau de flamme beaucoup
plus facilement, nous vous conseillons
d’enlever le panneau de commande (et
le microinterrupteur, le cas échéant)
pendant le réglage.

e Pour déterminer la position minimale,
allumez les bridleurs et laissez-les a
la position minimale. Enlever a l'aide
d’un petit tournevis, serrez ou desser-
rez lavis de dérivation de 90° environ.
Lorsque la flamme a atteint une lon-
gueur d’au moins 4 mm, le gaz est bien
réparti. Assurez-vous que la flamme
ne s'éteint pas en passant de la posi-
tion maximale a la position minimale.
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Utilisation de |'appareil

Créez un vent artificiel avec votre main
en direction de la flamme pour voir si
celle-ci est stable.

Utilisation de votre four

Dispositif de sécurité contre les flammes :

Braleurs a gaz (Si votre produit est doté
d’un dispositif de sécurité contre le gaz)
Les tables de cuisson dotées d’un dispositif
d’échec de flammes assurent la sécurité
lorsque la flamme s’éteint accidentelle-
ment. En pareille situation, le dispositif blo-
quera les canaux utilisés par les brileurs
a gaz et évitera toute accumulation de gaz
non brilé. Patientez 90 secondes avant de
rallumer un brileur a gaz éteint.

La table de cuisson a 3 positions:
Off (0], Max [symbole de grosse flamme)
et Min (symbole de petite flamme). Aprés
avoir allumé le brileur a la position
Maximum, vous avez la possibilité d'ajus-
ter la longueur de la flamme entre les
positions Maximum et Minimum. Evitez
d’utiliser les brdleurs lorsque le bouton se
trouve entre les positions Maximum et Off.

Apres lallumage, procédez a une vérifica-
tion visuelle des flammes. Si vous voyez
une pointe jaune, des flammes suspen-
dues ou instables, fermez le robinet a gaz,
et vérifiez au niveau des bouchons et des
couronnes [Figure 13]. Bien plus, veillez
a ce qu’aucun liquide ne se soit écoulé a
l'intérieur des coupelles de brileur. Si les
flammes du brlleur s’échappentacciden-
tellement, ferme le bridleur, aérez la cui-
sine avec de l'air frais, et n'essayez pas de
rallumer avant les 90 prochaines secondes.

En fermant la table de cuisson, tournez le
bouton dans le sens horaire jusqu’a ce que
le bouton pointe sur « 0 » ou jusqu'a ce que
le marqueur du bouton pointe vers le haut.
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Pour une performance maximale des bri-
leurs principaux, utilisez les récipients
ayant les diametres a fond plat ci-apres :

Sivous utilisez des récipients aux dimen-
sions inférieures a celles précisées ci-
apres, des pertes d'énergie s'en suivront.

e Brdleur rapide/Wok : 22-26 cm
e Brlleur semi-rapide : 14-22cm
e Brdleur auxiliaire : 12-18 cm

Lorsque la plaque est utilisée pour la pre-
miere fois, ou si elle n'a pas été utilisée
pendant une période de temps prolongée,
vous devez éliminer toute humidité accu-
mulée autour des composants électriques
de la plaque en allumant la plaque au mini-
mum pendant pres de 20 minutes.

Ne jamais faire fonctionner la table de
cuisson sans avoir posé de récipient sur
les plaques chauffantes.

La température des parties exposées peut
étre élevée lorsque l'appareil est utilisé.
C'est pourquoi il est impératif de tenir les
enfants et les animaux hors de portée de la
plague pendant et apres ['utilisation.

Pour une durée de vie prolongée, la plaque
chauffante doit étre bien nettoyée avec les
produits de nettoyage appropriés. Pour évi-
ter la rouille et en préserver |'état neuf,
il est conseillé de frotter légérement la
plaque chauffante avec un tissu imbibé
d'un peu d'huile. Ne pas nettoyer avecdes
nettoyeurs a vapeur.

Veillez a ce que la base de la casserole
soit seche avantde la placer sur la plaque
chauffante.

Lorsque la plaque chauffante est allumée,
il est important de veiller a ce que la cas-
serole soit correctement centrée sur la
plaque (Figure 11).



Utilisation de l'appareil

O

(7))

.. A B Tuyau a gaz ‘=

Murs du voisinage y 9 CU

(1] 9 | [mm] | [mm] JO) o
Combustible 60 | 150 (@) Joint S
Non-combustible 40 50 @ Raccord pour tuyau L

: @ Tuyau a gaz mécanique
e Installation avec le supportde type 1

@Type de support 1 0@ .
Tuyau a gaz
@ Support @ Raccord pour tuyau

@ Plan de travail @ Tuyau a gaz mécanique

e Installation avec le support de type 2 0 @ Tuyau & gaz

@ Type de support 2 @ Raccord pour tuyau

@ Support @ Tuyau a gaz mécanique

@ Raccord pour tuyau
@ Raccord pour tuyau

@ Raccord pour tuyau

@ Tuyau a gaz avec collier e @ BLEU

@ JAUNE+VERT

(3) MARRON
@ Raccord pour tuyau o @ Clé

@ Raccord pour tuyau @ Injecteur

@ Tuyau a gaz mécanique

@ Tuyau a gaz mécanique
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Utilisation de l'appareil

C

% 0 Robinet avec dispositif d'échec de
On flammes

c : L

E @ Vis de deérivation

0 Robinet avec dispositif d'échec de
flammes

@ Vis de dérivation

@ Robinet sans dispositif d'échec de
flammes

Vis de dérivation (a lintérieur du
@ trou)

@ O correct
(@) Incorrect
() Incorrect
(&) Incorrect
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Mise au rebut

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'équipement élec-
trique et électronique) signifiant qu’en fin de vie, il ne doit pas étre
jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité.
La valorisation des déchets permet de contribuer a préserver notre

[ ] environnement.

> Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri.
Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr
PROTECTION DE LENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/UE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, U'élimination en fin de vie des
appareils électriques et électroniques doit se faire selon des régles bien précises et
nécessite limplication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. E\/

C’est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole g apposé
sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas étre jeté dans une
poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménageres. Lutilisateur a le droit de
déposer l'appareil dans un lieu public de collecte procédant a un tri sélectif des déchets
pour étre recyclé ou réutilisé pour d'autres applications, conformément a la directive.
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CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 1 an a partir de la date d’achat*, contre toute
défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre
pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation
incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL

Made in Turkey
52260389



