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FR-Déclaration de conformité

Nous déclarons que nos produits sont conformes
aux Directives, Décisions et Réglementations
européennes en vigueur et aux exigences visées
dans les normes citées en référence.



FR: Ce symbole sur le produit ou sur
'emballage indique que ce produit ne doit pas
étre traité comme des déchets ménagers. |
doit plutdt étre remis au point de ramassage
concerné, se chargeant du recyclage du mate-
riel électrique et électronique. En vous confor-
mant a une procédure d’enlévement correcte
du produit, vous aiderez a prévenir tout effet
nuisible a 'environnement et a la sante, qu'une
manipulation inappropriée pourrait autrement
provoquer. Pour plus de détails concernant

le recyclage de ce produit, veuillez contacter
votre autorité locale, un centre de recyclage
des déchets domestiques ou la boutique ou
vous avez acheté le produit.
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AVERTISSEMENTS DE SE-
CURITE

LISEZ CES INSTRUCTIONS ENTIE-
REMENT AVEC ATTENTION AVANT
D'UTILISER VOTRE APPAREIL, ET
GARDEZ-LES DANS UN EMPLA-
CEMENT PRATIQUE POUR UNE
CONSULTATION ULTERIEURE, SI
NECESSAIRE.

CE MANUEL EST PREPARE POUR
PLUS D’UN MODELE. VOTRE APPA-
REIL PEUT DONC NE PAS DISPOSER
DE CERTAINES DES FONCTIONS
DECRITES DANS CE MANUEL.
FAITES ATTENTION AUX PASSAGES
CONTENANT DES ILLUSTRATIONS
DURANT VOTRE LECTURE DE CE
MANUEL D’UTILISATION.

Avertissements généraux de
sécurité

» Cet appareil peut étre
utilisé par des enfants
de plus de 8 ans et
des personnes aux
capacités physiques,
sensorielles ou men-
tales reduites ou man-
quant d'expérience et
de connaissances s'ils
sont supervisés ou
s'ils ont recu des ins-
tructions concernant
I'utilisation de cet ap-
pareil en toute slrete
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et comprennent les
risques encourus. Les
enfants ne doivent
pas jouer avec l'appa-
reil. Le nettoyage et
I'entretien ne doivent
pas étre effectués par
des enfants non su-
pervises.

« AVERTISSEMENT
L'appareil et ses
pileces  accessibles
chauffent durant I'uti-
lisation. Faites atten-
tion a ne pas toucher
les éléments chauf-
fants. Les enfants
de moins de 8 ans
doivent étre tenus a
distance de l'apparell,
sauf s'ils sont
surveillés de maniere
continue.

- AVERTISSEMENT
La cuisson non sur-
veillée de graisse ou
d’huile sur une plaque
électrique peut étre
dangereuse et étre
cause d’incendie.
N’'essayez JAMAIS
d’éteindre un feu avec



de I'eau, mais coupez cuisson en utilisant
'alimentation de l'ap- leurs commandes et
pareil puis recouvrez non en dépendant du
les flammes, par ex. détecteur de casse-
avec un couvercle ou role.

une couverture antifeu. «pPourles plaquesincor-

AVERTISSEMENT : porant un couvercle,
Danger de feu : ne toutes les traces d’ali-
stockez pas d'objets ments doivent étre
sur les zones de retirees du couvercle
cuisson. avant 'ouverture.

-AVERTISSEMENT : |\Veuillez attendre que
Si la surface est cra- lasurface des plaques
quelée, éteignez I'ap- de cuisson refroidisse
pareil pour éviter tout avant de fermer le
risque de choc élec- couvercle.
trique. » Cet appareil n'est pas

*Pour les plagques de congu pour étre utilise
cuisson a |nduct|on via un minuteur ou un
les objets métalliques  Systéme de télécom-
tels que couteaux, mande externe.
fourchettes, cuilleres <N'utilisez pas de net-
et couvercles ne toyeur abrasif agres-
doivent pas étre pla- sif ou de grattoir meé-
cé sur la surface des tallique pour nettoyer

zones de cuisson, le verre des plaques
celle-ci pouvant étre et les autres surfaces,
chaude. ceux-ci pouvant rayer

*Pour les plaques de les sur,f:aces et provo-
cuisson a induction, quer l'eclatement du
éteignez les foyers de
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verre ou endommager
|la surface.

N'utilisez pas de net-
toyeur a vapeur pour
nettoyer cet appareil.

Votre appareil est fabriqué confor-
mement aux standards et lois lo-
cales et internationales en vigueur.

Les travaux d’entretien et de re-
paration ne doivent étre effectués
que par des techniciens de ser-
vice autorisés. Les travaux d’ins-
tallation et de réparation effectués
par des techniciens non-autorisés
peuvent vous mettre en danger.
est dangereux d’altérer ou de mo-
difier les spécifications de I'appa-
reil d’'une quelconque maniere.
Avant l'installation, assurez-vous
que les conditions locales de dis-
tribution (tension et fréquence
electriques) et les exigences de
I'appareil sont compatibles. Les
exigences de cet appareil sont in-
diquées sur la fiche signalétique
située sous l'appareil.

ATTENTION : Cet appareil est uni-
quement congu pour la cuisson des
aliments dans un environnement
domestique en intérieur, il ne doit
pas étre utilisé a d'autres fins ou
dans d’autres applications, comme
une utilisation non domestique,
dans un environnement commer-
cial ou pour chauffer des piéces.

Toutes les mesures de sécuri-
té possibles ont été prises pour
assurer votre sécurité. Puisque
le verre peut casser, vous devez
faire attention a ne pas le rayer.
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Evitez de frapper ou de heurter le
verre avec des accessoires.

» Assurez-vous que le cordon d’ali-

mentation ne soit pas coincé du-
rant linstallation. Si le cordon
d’alimentation est endommage, il
doit étre remplacé par le fabricant,
son agent de service ou par une
personne similairement qualifiée
pour eviter tout risque.

Avertissements d’installation
» N'utilisez pas I'appareil avant qu'il

ne soit complétement installé.

L’appareil doit étre installé par un
technicien autorisé et mis en ser-
vice. Le fabricant n’est pas res-
ponsable de tout dommage pou-
vant étre provoqué

par une mise en place ou
installation effectuée par

des personnes non-autorisées.

Lorsque vous déballez l'appareil,
assurez-vous qu’il n‘ait pas été
endommagé durant le transport.
En cas de défaut, n'utilisez pas
I'appareil et contactez le service
aprés-vente. Les matériaux uti-
lisés dans [I'emballage (nylon,
agrafes, styrofoam, etc...) pouvant
avoir des effets nocifs sur les en-
fants, ils doivent étre collectés et
eliminés immédiatement.

Protégez votre appareil des effets
atmosphériques. Ne I'exposez pas
au soleil, a la pluie, a la neige, etc..

Les matériaux entourant I'appareil
doivent étre capables de supporter
unetempératured’aumoins 100°C.
La température de la surface in-
férieure des zones de cuisson

peut augmenter durant le fonc-



tionnement. Une plaque doit donc
étre installée en-dessous de ce
produit.

Durant Putilisation

Ne placez pas de matériaux in-
flammables ou combustibles dans
ou pres de lappareil lorsqu’il est
route.

Ne laissez pas les zones de
cuisson sans surveillance lorsque
vous cuisinez avec des huiles so-
lides ou liquides. Celles-ci peuvent
prendre feu lorsqu’elles sont sou-
mises a de la chaleur extréme.
Ne versez jamais d'eau sur les
flammes provoquées par de
I’huile. Recouvrez la casserole
ou la poéle avec un couvercle
afin d’étouffer la flamme s’étant
développée et éteignez la plaque
electrique.

Positionnez toujours les casse-
roles au-dessus du centre de la
zone de cuisson, et tournez les
poignées en position sécurisée
afin qu’elles ne puissent pas étre
renversées ou attrapées.

Si vous n’utilisez pas l'apparelil
pendant une peériode prolongée,
débranchez-le. Gardez linterrup-
teur principal de contrdle a l'arrét.
Assurez-vous que les touches de
commande de [l'appareil soient
toujours en position « 0 » lorsqu'il
n’'est pas utilisé.

Durant le nettoyage et I’en-
tretien

Coupez toujours l'appareil avant

d’effectuer des opérations de net-
toyage ou d’entretien. Ceci est
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possible aprés avoir coupé 'appa-
reil ou les interrupteurs principaux.

« POUR MAINTENIR L'EFFICACI-

TE ET LA SECURITE DE VOTRE
APPAREIL, NOUS VOUS RE-
COMMANDONS DE TOUJOURS
UTILISER DES PIECES DETA-
CHEES D'ORIGINE ET DE
N’APPELER QUE NOS AGENTS
DE SERVICES AUTORISES EN
CAS DE BESOIN.



DESCRIPTION DE LA PLAQUE DE CUISSON

Cher client,
Veuillez lire les instructions de ce guide d'utilisation avant d'utiliser la plaque de

cuisson et pour une consultation ultérieure.

Surface de cuissons comprenant 4 foyers :

Zone de cuisson a induction

Panneau de commandes

Note : L'apparence de votre plaque de cuisson peut étre difféerente du modele
présente, celui-ci pouvant étre configuré differemment.
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Panneau de commandes pour 4 foyers :

4
|

il

:H H:
(S 4

HS

LE‘B.

0

1 - Augmentation du réglage de
température /de la minuterie

2 - Affichage du foyer
3 - Sélection du foyer arriere gauche

4 - Affichage de la minuterie
5 - Sélection du foyer arriére droit

6 - Verrouillage des touches

7 - Symbole de verrouillage des to-
uches
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10 1

12 13 14

8 - Pause intelligente/Stop & Go
9 - Diminution du réglage de
température /de la minuterie

10 - Sélection du foyer avant gauche
11 - Minuterie

12 - Sélection du foyer avant droite
13 - Booster

14 - Marche/Arrét



UTILISATION DE L'APPA-
REIL

Utilisez les zones de cuisson a induction
avec des articles de cuisine appropriés.

Une fois l'appareil sous tension, tous
les écrans s'allument pendant un ins-
tant. Lorsque cette période est écoulée,
la plaque est en mode veille,préte a
fonctionner.

La plaque est contrdlée par des
détecteurs électroniques tactiles.
Chaque activation du détecteur

est suivie d’'un signal sonore (buzzer).

Mise en marche de I'appareil :

Pour démarrer la plaque appuyer

surla touche marche/arrét m . Tous les
afficheurs des zones de cuisson
présentent un "0"

statique et le point situé en bas a droite

clignote. (Si aucune zone n'est sélec-

tionnée sous 20 secondes, la plaque
s’éteint automatiquement.)

Mise a I'arrét de I'appareil :
Vous pouvez éteindre la plaque a tout

moment en appuyant sur L'] :
La touche marche/arrét D a toujours
priorité en mode d'arrét.

Mise en marche des zones de
cuisson :

Appuyez sur la touche de sélection du
foyer que vous souhaitez utiliser. Un
point statique apparait sur 'afficheur du
foyer sélectionné et le point

clignotant disparait des autres affichages.
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Sélectionnez le réglage de température
en utilisant la touche d'augmentation
ou de diminution (- du réglage

de température. Le foyer est des a
présent prét a étre utilisé. Pour accéle-
rer I'ébullition de l'eau, sélectionner le
niveau de cuisson désiré puis pressez
la touche P pour activer la fonction
Booster.

Mise a I'arrét des zones de
cuisson :

Sélectionnez le foyer que vous souhai-
tez éteindre en appuyant sur la touche
d'augmentation de la température
correspondante.

En utilisant la touche B , diminuez

la température sur "0". (Appuyez sur
les touches et () simultanément
régle aussi la température sur "0".)

Si la zone de cuisson est chaude, "H"
s'affichera a la place de "0".

Mise a Il'arrét de toutes les

zones de cuisson :

Pour éteindre toutes les zones de cuis-
son d'un seul coup, appuyez sur la
touche @ )

En mode de veille, un "H" apparaitra sur
toutes les zones de cuisson chaudes.

Indicateur de chaleurrésiduelle:

L'indicateur de chaleur résiduelle indique
que la vitre vitrocéramique est dangereu-
sement chaude autour d'une zone de cuis-
son.

Une fois la zone de cuisson éteinte,
I'affichage correspondant indique "H"



jusqu'a ce que la température de la
zone de cuisson ne soit plus critique.

Fonction d'arrét de sécuriteé :

Toutes les zones de cuisson sont
éteintes apres une durée maximum de
fonctionnement prédeéfinie si le réglage
de température n'a pas été modifié.
Chaque changement de la zone de
cuisson fait passer la durée maximum
de fonctionnement a sa valeur initiale.
La durée maximum de fonctionnement
dépend du niveau de température sélec-
tionné.

Attendez que ‘F’ disparaisse pour
toutes les zones, allumez la plaque en
appuyant sur la touche ['D

et continuez l'utilisation.

Réglage de | Arrét de
température securité aprés
1-2 6 heures

3-4 5 heures

5 4 heures

6-9 1,5 heures

Verrouillage parental :

Une fois la plaque sous tension, la
fonction de verrouillage parental peut
étre activée. Pour activer le verrouillage
parental, appuyez simultanément les
touches d'augmentation et de
diminution (=) de la température puis
appuyez sur la touche d'augmentation
de la température a nouveau. "L"
signifiant verrouillé ("locked"} apparait
dans tous les afficheurs de foyer et les
commandes ne sont plus actives. (Siune
zone de cuisson est chaude, "L" et "H"
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alterneront.)

Lez zones de cuisson resteront ver-
rouillées jusqu'a ce qu'elles soient dé-
verrouillées, méme si les commandes
ont été éteintes et rallumées.

Pour désactiver le verrouillage parental,
allumez d'abord la plaque. Appuyez
simultanément les touches d'aug-
mentation et de diminution (5 de
la température puis appuyez sur

la touche de diminution de la tempéra-
ture a nouveau. "L" disparaitra de
I'afficheur et la plaque s'éteindra.

Verrouillage des touches

La fonction de verrouillage des touches
permet de bloquer I'appareil et de

le mettre en mode sécurisé pendant

le fonctionnement. Il est ainsi par
exemple impossible d’augmenter les
réglages de température ou autres
modifications des touches. Il n’est pos-
sible que de mettre I'appareil en route.

La fonction de verrouillage est active, si
la touche de verrouillage des touches
est pressée pendant au moins

2 secs. Cette opération déclenche un
bruit de buzzer. Aprés avoir appuyé
sur la touche pendant plus de 2 secs,
l'indicateur de verrouillage des touches
clignote et le foyer est verrouillé.

Fonction minuterie :

La fonction de minuterie dispose de
deux versions :



La minuterie de rappel (1 - 99 min) :

La minuterie de rappel peut étre
utilisée lorsque les zones de cuisson
sont a l'arrét. L'affichage de minuterie
affiche "00" avec un point clignotant.

Appuyez sur la touche de réglage de
minuterie pour augmenter la durée
ou appuyez sur (=) pour diminuer la
durée. La gamme de réglage est de

0 a 99 minutes. Si aucune opération
n'est détectée sous 10 secondes, la
minuterie de rappel sera réglé et le
point clignotant disparaitra. Une fois la
minuterie réglée, elle commence le
décomptage.

Lorsque la durée de minuterie est écou-
lée, un signal sonore se déclenche et
I'affichage de minuterie clignote. Le si-
gnal sonore s'arrétera automatiquement
apres 30 secondes et/ou en appuyant
sur une touche quelconque.

La minuterie de rappel peut étre
changée ou éteinte a tout moment

en utilisant la touche d'augmentation
ou de diminution (=) de la duree.
Eteindre la plaque en appuyant sur la
touche D a tout moment éteint aussi
la minuterie de rappel.

Minuterie de cuilsson (1 - 99 min) :

Lorsque la plaque est allumée, une mi-
nuterie indépendante peut étre program-
mee pour chaque zone de cuisson.

Sélectionnez une zone de cuisson,
puis sélectionnez le réglage de tempé-
rature et activez finalement la touche
de réglage de minuterie
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. La minuterie peut étre utilisée
pour programmer la mise d'une zone
de cuisson a l'arrét. Quatre LEDs
sont présentes autour de la minuterie.
Celles-ci indiquent pour quelle zone la
minuterie a été activée.

10 secondes apres la derniére opéra-
tion, I'affichage de minuterie passe a

la minuterie se terminant la premiere

(lorsque plus d'une minuterie de cuis-
son doit étre programmee)

Lorsque la minuterie s'est écoulée, un
signal sonore se déclenche, l'affichage
de minuterie indique "00" de maniere
statique et la LED de la minuterie de
cuisson assignée clignote. La zone

de cuisson programmeée sera mise a
I'arrét et "H" s'affichera si la zone de
cuisson est chaude.

Le signal sonore et la LED de minute-
rie clignotante s'arréteront automati-

quement apres 30 secondes et/ou en
appuyant sur une touche quelconque.

Buzzer :

Lorsque les plaques sont allumées, les
activités suivantes seront indiquées
par un son de buzzer.

Activation normale d'une touche avec
un court signal sonore.

Opération continue des touches
pendant une longue période (plus de
10 secondes) avec un signal sonore
long et intermittent.

Fonction Booster:
Une zone de cuisson a été sélectionnée,



le niveau de cuisson a été reglée sur
"niveau de cuisson deésiré" et la touche
P(Booster) a été appuyée a nouveau.

La fonction Booster peut étre activée
si le module a induction accepte le
réglage de la zone de cuisson. Si la
fonction Booster est active un "P" est
présent dans l'afficheur correspondant.

Activer le booster peut faire dépasser
la puissance maximale, ce qui dé-
clenche le systéme de gestion de la

puissance.

La réduction de puissance nécessaire
est indiquée par le clignotement de
I'affichage de zone de cuisson cor-
respondant. Le clignotement est actif
pendant 3 secondes, et le réeglage

de chaleur peut étre modifié avant la
réduction de puissance.
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Stop&Go / Pause intelligente
Lorsque la fonction Stop&Go / Pause

intelligente est activée, elle réduit la puis-
sance de tous les foyers allumés.

Si vous désactivez la fonction Stop&Go

/ Pause intelligente, les foyers retourne-
ront automatiquement au niveau précé-
dent.

Si la fonction Stop&Go / Pause intelligente
n'est pas désactivée, les plaques s'étei-
gnent aprés 30 minutes.

Touchez ( (W) pour activer la fonction

Stop &Go / Pause intelligente. La
puissance du ou des foyer(s) activé(s)
passera au niveau 1 et "ll" apparaitra
sur tous les afficheurs.

Touchez ((») ) a nouveau pour dé-
sactiver la fonction Stop &Go / Pause
intelligente. "lI" disparaitra et les foyers
fonctionneront dés a présent au niveau
précédemment réglée.
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ASTUCES ET CONSEILS
Poéles et casseroles

Utilisez des poéles et casseroles ayant
un fond plat, épais, lisse et du méme
diameétre que les zones de cuisson. Ceci
optimisera les temps de cuisson.

Les poéles et casseroles en acier,
acier émaillé, fonte et acier inoxydable
(si étiquetées de maniere appropriée)
vous offriront de meilleurs résultats.

Les poéles et casseroles en acier
émaillé ou aluminium ou a fond en cuivre
peuvent laisser des résidus métalliques
sur les plaques. Ces résidus peuvent
étre difficiles a nettoyer. Nettoyez les
plaques aprés chaque utilisation.

Une poéle ou casserole est adaptée
aux zones de cuisson a inductions si
un aimant colle a son fond.

Les récipients doivent étre placées au
centre des zones de cuisson. S'ils ne
sont pas placés correctement, I'afficheur
'indique.

Lors de l'utilisation de certaines
poéles, il est possible d'entendre de

petits bruits durant la cuisson. Ceci est
dd a la conception des poéles et



n'affecte en rien les performances ou
la sécurité des zones de cuisson.

i

L CORRECT | | FAUX |

ﬂ -
=ik=|

| FAUX | | FAUX |

Economies d'énergie

Les zones de cuisson a induction
s'adaptent automatiquement a la taille
du fond du récipient de cuisson, jusqu'a
une certaine limite. Cependant la partie
magnétique du fond du récipient doit
avoir un diametre minimum dépendant
de la taille de la zone de cuisson.

Placez le récipient sur la zone de
cuisson avant de la mettre en route. Sila
plaque est mise en route avant de placer
un récipient, la zone de cuisson ne fonc-
tionnera pas et l'afficheur l'indiquera.

Utilisez un couvercle pour réduire le
temps de cuisson.

Lorsqu'un liquide commence a bouil-
lir, reduisez le réglage de température.

Minimisez la gquantité de liquide ou de gras
utilisée pour réduire les temps de cuisson.

Sélectionnez la température appro-
priée a chaque cuisson spécifique.

Exemples de cuissons

Les informations fournies dans le ta-
bleau suivant ne sont fournies qu'a titre
d'indication.
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Réglages | Utilisez pour

0 Foyer a l'arrét

1-3 Cuisson douce

4-5 Mijotage léger,
cuisson lente

6-7 Réchauffage, mijotage
rapide

8 Faire bouillir , saisir les
mets sauter des aliments

9 Température maximum

P Fonction Booster

Astuces de nettoyage

N'utilisez pas de tampon abrasif,
de nettoyant corrosif ou aérosols ou
d'objets coupants pour nettoyer les
surfaces des plaques.

Pour éliminer les aliments brulés,
détrempez-les avec un chiffon humide
et du liquide vaisselle.

Vous pouvez utiliser un racloir pour
enlever tout résidu alimentaire. Les
aliments collants doivent étre nettoyés
immédiatement, avant que le verre ne
refroidisse.

Faites attention a ne pas rayer I'adhé-
sif siliconé placé aux bords du verre en
utilisant un racloir.

Le racloir comprend un rasoir, il doit
donc étre gardé hors de la portée des
enfants.

Utilisez un nettoyant spéecial pour
plaque en vitocéramique sur les zones
de cuisson lorsqu'elles sont encore
chaudes. Rincez et essuyez avec un
chiffon propre ou un papier absorbant.



INSTALLATION DE L'APPAREIL
AVERTISSEMENT :

Le raccordement électrique de la
plaque doit étre effectué par un électri-
cien qualifié, selon les instructions de ce
guide et conformément a la Iégislation
en vigueur. Tout dommage occasionné
par un mauvais raccordement ou une
installation incorrecte annulera la garan-
tie. Cet appareil doit étre mis a la terre.

Sécurité durant lI'installation

=Toute surface surplombant les
plaques doit étre au moins a 65 cm
de la plaque.

Les ventilateurs d'extractions doivent étre
installes selon les instructions du fabricant.

Le mur en contact avec l'arriere de la
plaque doit étre en matériau ignifuge.

- Le cable d'alimentation ne doit pas
dépasser 2 meétres.

Installation de la plaque de
cuisson dans un plan de travail

La plague peut étre insérée dans
n'importe quel plan de travail pourvu
qu'il supporte des températures
jusqu'a 90°C.

Créez une ouverture aux dimensions
indiqguées sur le schéma ci-dessous et
dans la page suivante.

La plaque a induction peut étre intégrée a
un plan de travail de 25 a 40 mm
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DIMENSION DU PRODUIT

W (mm) | D (mm) |H (mm)

590 520 58

<

o~

)
DIMENSION DE PER- C1 (mm) C2 (mm)
CAGE 560 490
PROXIMITE D'UN MUR MINA (mm) | MINB (mm)

(Minimum)

BOIS/BETON OU CERAMI-
QUE CARRELE

50

50




MIN 35 MM
MIN 10 MM

MIN 5 MM

MIN 20 MM
—_——
DIMENSION bu propurr | WV (Mm) | D (mm) IH (mm)
590 520 58
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SEPARATOR —\

\

\ <t
MIN I,
Z= ~
=
S -
=
DIMENSION DE PER- C1 (mm) C2 (mm)
CAGE 560 490

PROXIMITE D’UN MUR
(Minimum)

MINA(mm) | MIN B (mm)
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Appliquez de 'adhésif d’étanchéité fourni
tout autour du bord inférieur du plan de
travail le long du bord extérieur de la
plaque en vitrocéramique. Ne ['étirez pas.

Vissez les 4 supports de montage sur
les parois latérales du produit.

Support de montage pour plan de travail

Raccordement électrique

Avant d'effectuer un raccordement,
vérifiez que :

La tension d'alimentation est la méme
que celle indiguée sur la plagque
signalétique située a l'arriére de votre
plaque de cuisson

Le circuit peut supporter la charge de
I'appareil (voir la plaque signalétique).

FR

S’il n'y a pas de prise de terre
conforme a la réglementation en
vigueur dans I'environnement d’instal-
lation, appelez le service agréé immeé-
diatement.

L'interrupteur a fusible doit étre facile-
ment accessible une fois la plaque de
cuisson installée.

S'’il n’existe pas de circuit dédié et
d’interrupteur a fusible pour la plaque
de cuisson, ils doivent étre installés par
un électricien qualifié avant le raccor-
dement de la plaque de cuisson.

Un cable adéquat et approuvé doit étre
connecté a la boite a fusible principale
et protégé par son propre fusible 50 A
ou disjoncteur. L'électricien doit fournir
un interrupteur omnipolaire a fusibles,
qui sépare le fil sous tension des
conducteurs neutres avec une sépara-
tion de contact d'au moins 3,0 mm.

L'interrupteur a fusibles doit étre ins-
tallé sur le mur de cuisine, au-dessus
du plan de travail et sur le cété des
plagues, et non au-dessus de celles-

ci, conformément a la Iégislation IEE.
Connectez l'interrupteur a fusibles a une
boite de jonction devant étre installée
sur le mur a au moins 61 cm au-dessus
du sol et derriére les plaques. L'alimen-
tation électrique des plaques peut alors
étre raccordée. Raccordez une extre-
mité a la boite de jonction et raccordez
I'autre extrémité au boitier d'alimenta-
tion de la plaque situé a l'arriére des
plagues. Enlevez le couvercle du boitier
d'alimentation et installez le cable, en
respectant le schéma de raccordement.

Le cable d'alimentation électrique doit
étre éloigné des sources de chaleur



directe. Il ne doit pas étre soumis a une
hausse de température de plus 50°C
au dessus de la température ambiante.
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Pour les plagues a induction, le cable
doit étre HO5VV-F 3X2,5 mm? 60227
IEC 53 «-. Vous trouverez le schéma
de raccordement a l'arriere de votre
appareil.

CODES D’ERREUR
En cas d’erreur, le code d’erreur sera
indiqué sur l'afficheur du foyer.

E1 : Le ventilateur de refroidissement
est désactive Appeler un agent agrée

E2 : La bobine d’induction est trop
chaude, éteignez la plaque de cuisson
en appuyant sur la touche marche/ar-
rét et laissez la bobine refroidir.

E3 : La tension d’alimentation différe
des valeurs nominales Eteignez la
plaque de cuisson en appuyant sur
marche/arrét, attendez que “H” dispa-
raisse de toutes les zones, allumez la
plaque de cuisson en appuyant sur
marche/arrét et continuez a I'utiliser. Si
le probléme persiste, appelez un agent
de service agrée.

E4 : La fréquence d’alimentation
différe des valeurs nominales. Eteignez
la table de cuisson attendez que “H”
disparaisse de toutes les zones, allu-
mez la plaque de cuisson et continuez
a l'utiliser. Sile méme message d’erreu
r s’affiche a nouveau, débranchez la
fiche de I'appareil et branchez-la a
nouveau. Allumez la plaque de cuisson
et continuez a utiliser. Si le probléme
persiste, appelez un agent de service

agree. FR

E5 : La température interne de la plaque
de cuisson est trop élevée, éteignez la
plaque de cuisson en appuyant sur la
touche marche/arrét et laissez les

foyers refroidir.

E6 : Erreur de communication entre la
commande tactile et le foyer. Appelez
un agent de service agrée.

E7 : Le capteur de température de la
bobine est désactive. Appelez un agent
de service agree.

E8 : Le capteur de température du
refroidisseur est désactivé. Appelez un
agent de service agreé.

EA : Erreur de saturation de la grosse
bobine. Eteignez la plaque de

cuisson en appuyant sur la touche marc-
he/arrét, allumez-la en appuyant sur la to
uche marche/arrét et continuez de

l'utiliser.
Si le probleme persiste, appelez un
agent de service agreé.

EC : Erreur de tension d'alimentation.
Eteignez la plaque de cuisson en
appuyant sur la touche marche/arrét,
allumez-la en appuyant sur la touche
marche/arrét et continuez de l'utiliser.
Si le probleme persiste, appelez un
agent de service autorise.

C1-C8 : Alerte du microprocesseur.
Eteignez la plaque de cuisson en
appuyant sur la touche marche/arrét,
allumez-la en appuyant sur la touche
marche/arrét et continuez de l'utiliser.
Si le probleme persiste, appelez un
agent de service agréé.



Le symbole d'une poubelle barrée avec roulette I'appareil ou sur son emballage signifie que cet appareil ne
doit pas étre mis au rebut avec les ordures ménageres. Par contre, il doit étre déposé aux points de collecte
des déchets destinés au recyclage des appareils électriques et électroniques. Ainsi, vous contribuez a la
préservation de I'environnement et de la santé humaine.
Le recyclage de matériaux contribue a la préservation des ressources naturelles. Pour de plus
amples informations sur le recyclage de cet appareil, veuillez contacter la mairie de votre localité, le service

de destruction des déchets ménagers, ou encore votre revendeur.

Si vous avez besoin d’assistance, contactez la HOTLINE CONSOMMATEUR ou le Service aprés-vente
pour des informations complémentaires au numéro suivant :

HOTLINE CONSOMMATEUR

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 a 18h30
Et le samedi de 9h00 a 17h30
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Service &
Support

Visit Our Website
sharphomeappliances.com

52287101

SHARP

Be Original.




