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Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit HIGHONE.

Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque HIGHONE vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.

Grace a cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !

PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur http://www.electrodepot.fr/avis-client

(&) ELECTRO DEPOT
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Description de 'appareil
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Apercu de lappareil

Affichage électronique

Sélecteur de programme
Plateau supérieur
Tiroir a produits lessiviels

Tambour

000 0O

Trappe d’acces au filtre de la pompe de
vidange

Vanne d’arrivée d’eau
Cordon d’alimentation
Tuyau de vidange

Vis de bridage



Utilisation de lappareil

Installation

Retrait des vis de bridage

o Avant d'utiliser le lave-linge, retirer les 4 vis de bridage et rondelles en caoutchouc
situées a l'arriere de la machine. Le non-respect de cette consigne peut causer de fortes

vibrations, un niveau de bruit important, détériorer la machine, et rendre la garantie
caduque.

Q Desserrer les vis de bridage en les tournant dans le sens antihoraire a l'aide d'une clé
adaptée.

9 Retirer les vis de bridage en tirant sur ces dernieres de facon linéaire.

G Monter les bouchons d'obturation en plastique livrés avec le kit d’accessoires sur
les orifices présents, une fois les vis de bridage retirées. Les vis de bridage doivent étre
conservées en vue d'une utilisation ultérieure.

REMARQUE : Retirer les vis de bridage avant d'utiliser la machine pour la premiére

fois. Les défauts résultant d'une machine utilisée avec les vis de bridage encore fixées ne
sont pas couverts par la garantie.
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Ajustement des pieds/ajustement des logements réglables
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0 Ne pas installer la machine sur une surface (telle qu’un tapis) susceptible d’empécher
la ventilation a sa base.

e Pour un fonctionnement silencieux et sans vibrations, installer la machine sur une surface
ferme.

e Le réglage du niveau de la machine s’effectue a l'aide des pieds ajustables.
e Desserrer l'écrou de blocage en plastique.
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Q Pour augmenter la hauteur de la machine, tourner les pieds dans le sens horaire. Pour
réduire la hauteur de la machine, tourner les pieds dans le sens antihoraire.

e Une fois la machine a niveau, resserrer les écrous de blocage en les tournant dans le sens
horaire.

9 Ne jamais placer de cales en carton, en bois ou en tout autre matériau similaire sous la
machine afin de la mettre a niveau.

e Lors du nettoyage du sol autour de la machine, veiller a ne pas modifier le réglage du
niveau.
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Branchement électrique
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e Votre lave-linge nécessite une alimentation secteur de 220-240V, 50 Hz.

e Le cordon d’alimentation de votre lave-linge est équipé d'une fiche de terre. Cette fiche
doit toujours étre branchée sur une prise de 10 ampeéres, reliée a la terre.

e Cette fiche doit toujours étre branchée sur une prise de 10 ampeéres, reliée a la terre. Le
calibre du fusible de la prise doit également étre de 10 ampeéres.

e Si la prise ou fusible ne répond pas a ces exigences, il conviendra de faire appel a un
électricien qualifié.

e Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant de l'utilisation
d’équipements non reliés a la terre.

REMARQUE : Lutilisation de la machine a basse tension diminuera sa durée de vie et

ses performances seront limitées.

Raccordement du tuyau d’arrivée d’eau




Utilisation de lappareil

0 En fonction de ses caractéristiques techniques, votre machine peut étre équipée soit d’un
seul et unique raccord de tuyau d’arrivée d'eau (eau froide), soit d'un raccord double (eau
chaude et eau froide). Le tuyau a bouchon blanc doit étre raccordé a l'arrivée d'eau froide et
celui a bouchon rouge, a l'arrivée d’eau chaude (le cas échéant).

e Pour prévenir les fuites d’eau au niveau des joints, 1 ou 2 écrous (en fonction des
caractéristiques techniques de votre machine) sont livrés dans lemballage du tuyau. Monter
ces écrous sur l'extrémité du/des tuyau(x) d’arrivée d'eau a raccorder sur l'alimentation en
eau.

Q Raccorder les nouveaux tuyaux d’arrivée d’eau sur un robinet fileté de 1,9 cm.

* Raccorder Uextrémité blanche du tuyau d’arrivée d'eau a la vanne d’arrivée d'eau blanche
située a larriere de la machine et Uextrémité rouge du tuyau, a la vanne d’arrivée d’eau
rouge (si disponible).

* Resserrer les raccords manuellement. En cas de doute, consulter un plombier qualifié.
e Une pression d'eau comprise entre 0,1 et 1 MPa permet une efficacité de fonctionnement
optimale (une pression de 0,1 MPa correspond a plus de 8 litres d’eau écoulés par minute

avec un robinet completement ouvert).

9 Une fois tous les raccords réalisés, ouvrir avec précaution l'alimentation en eau et
controler les fuites éventuelles.

G Veiller a ce que le nouveau tuyau d’'arrivée d’eau ne soit pas coincé, vrillé, tordu, plié ou
écrasé.

e Si la machine est équipée d'un raccord d’arrivée d’eau chaude, la température de leau
fournie ne doit pas excéder 70 °C.

REMARQUE : Lappareil doit étre raccordé au réseau de distribution en eau en utilisant

les ensembles de raccordement neufs fournis avec U'appareil, il convient de ne pas réutiliser
des ensembles de raccordement usageés.
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0 - max. 100cm

~95cm ~150cm
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Raccordement du tuyau de vidange

e Raccorder le tuyau de vidange a une conduite d"évacuation ou au coude de sortie d’un évier
au moyen de matériel supplémentaire.

e Ne jamais tenter de rallonger le tuyau de vidange.

* Ne pas placer Uextrémité du tuyau de vidange de la machine dans un récipient, un seau ou
une baignoire.

e Veiller a ce que le tuyau de vidange ne soit pas plié, vrillé, écrasé ou tendu de maniere
excessive.

e |nstaller le tuyau de vidange a une hauteur maximale de 100 cm du sol.
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Présentation du bandeau de commandes
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o Tiroir a produits lessiviels
Q Sélecteur de programme

e Voyants de fonctionnement




Utilisation de lappareil

Tiroir a produits lessiviels

&

o Accessoires destinés aux lessives e Compartiment a lessive, cycle de
liquides prélavage

6 Compartiment a lessive, cycle de 6

o Niveaux de lessive en poudre
lavage principal

e Compartiment a assouplissant e Pelle a lessive en poudre (*)

(*) Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du modele de machine.
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Compartiments
Compartiment a lessive, cycle de lavage principal :

Ce compartiment est destiné aux lessives liquides ou en poudre, ou aux produits anticalcaire.
La réglette graduée (en option) pour lessive liquide est livrée a lintérieur de la machine. (*)

Compartiment a assouplissant, amidon ou lessive :

i

J

Ce compartiment est destiné aux assouplissants, aux adoucissants ou a l'amidon. Suivre
les instructions figurant sur l'emballage. Si les assouplissants laissent des résidus apres
utilisation, essayer de les diluer ou d’utiliser un assouplissant liquide.

Compartiment a lessive, cycle de prélavage :

Utiliser uniqguement ce compartiment lorsque la fonction Prélavage a été sélectionnée. Il est
conseillé de sélectionner uniquement cette fonction avec du linge tres sale.

(*) Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du modele de machine.
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Sélecteur de programme
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* Pour sélectionner un programme, tourner le sélecteur de programme dans le sens horaire
ou antihoraire jusqu’a ce que le repére pointe vers le programme souhaité.

e Veiller a ce que le sélecteur de programme pointe précisément sur le programme souhaité.
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Affichage électronique

N
@ Ecran daffichage
@O Laovage

©® Rincage

@ Essorage

O rn

(6]
(7]
(8]
(9]

Touche de la fonction supplémentaire 1
Touche de la fonction supplémentaire 2
Touche Départ/Pause

Voyants des fonctions supplémentaires

e Les voyants indiquent la durée restante, les fonctions supplémentaires sélectionnées et
les différents étapes du programme sélectionné (prélavage/lavage, rincage, essorage).

e 'écran d'affichage indique « Finished » (terminé) lorsque le programme touche a sa fin.

e 'écran d’affichage indique également les erreurs éventuelles présentes sur la machine.
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Utilisation de la machine

Préparation du linge
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0 Suivre les consignes figurant sur les étiquettes d’entretien des vétements.

e Trier le linge en fonction du tissu (coton, synthétique, délicat, laine, etc.), de la température

de lavage (a froid, 30 °C, 40 °C, 60 °C ou 90 °C) et du degré de salissure (légérement sale,
sale, tres sale).

Q Ne jamais laver le linge blanc avec le linge de couleur.

e |es textiles sombres peuvent contenir une quantité excessive de teinture et doivent étre
lavés séparément a plusieurs reprises.

9 Veiller a retirer tout matériau métallique éventuellement présent dans le linge ou dans
les poches.
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AVERTISSEMENT : Tout dysfonctionnement résultant de dommages causés par la
présence d'objets étrangers dans la machine n’est pas couvert par la garantie.

e Fermer les fermetures a glissiere, les crochets et les boutons.

e Retirer les crochets de rideau métalliques ou en plastique, ou les placer dans un filet ou

un sac de lavage.

0 Retourner les textiles tels que les pantalons, les chemisiers, les t-shirts et les sweat-

shirts.

0 Laver les chaussettes, les mouchoirs et autres articles de petite taille dans un filet de

lavage
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Blanchiment Pas de La}:/.age en l
possible blanchiment machine, cycle
normal/modéré
e ==
00 000 \
Température Température

maximale de
repassage 150 °C

maximale de
repassage 200 °C

Ne pas repasser

O

Nettoyage
professionnel a
sec possible

o

Pas de nettoyage
professionnel
asec

Séchage a plat

\
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Séchage sur fil Séchage a plat Pas de séchage en
sans essorage sans essorage machine
Nettoyage Nettoyage Nettoyage

professionnel
a sec avec des
solvants pétroliers

professionnel
asec avec des
solvants usuels

professionnel a
sec avec solvant

J
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Insertion du linge dans la machine
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e Quvrir la porte de la machine.

e Répartir le linge de maniere uniforme dans la machine.

REMARQUE : Tout dépassement de la charge maximale du tambour génére des

résultats de lavage médiocres et entraine le froissage des textiles. Se reporter au tableau
des programmes pour connaitre les capacités de charge des différents programmes.

Le tableau suivant indique le poids approximatif des articles de linge les plus courants :

Type de linge Poids (g)

Serviette 200
Draps 500

Peignoir 1200
Housse de couette 700
Taie d’oreiller 200
Sous-vétements 100
Nappe 250

e Insérer chaque article séparément.

e Vérifier qu'aucun article n’est piégé entre le joint en caoutchouc et la porte.
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e Pousser délicatement la porte jusqu’a entendre un clic.
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e Veiller a ce que la porte soit correctement fermée. Dans le cas contraire, le programme
ne démarrera pas.

Ajout de lessive dans la machine
La quantité de lessive utilisée dans la machine dépendra des facteurs suivants :

e Ne pas sélectionner de prélavage si le linge n’est que trés légerement sale. Verser une
faible quantité de lessive (selon les consignes du fabricant) dans le compartiment Il du tiroir
a produits lessiviels.

e Si le linge est extrémement sale, sélectionner un programme avec prélavage et verser
. de la quantité de lessive a utiliser dans le compartiment | du tiroir a produits lessiviels et

le reste dans le compartiment 1.

e Utiliser des lessives pour lave-linge uniqguement. Suivre les consignes du fabricant quant
a la quantité de lessive a utiliser.

e Dans les régions ou l'eau est dure, il conviendra d’utiliser davantage de lessive.
e Plus la charge de linge est importante, plus la quantité de lessive requise augmente.

e Verser l'assouplissant dans le compartiment central du tiroir a produits lessiviels. Ne pas
dépasser le niveau MAX.

e Les assouplissants épais sont susceptibles de boucher le tiroir et doivent étre dilués.

e Les lessives liquides peuvent étre utilisées avec tous les programmes sans prélavage.
Pour ce faire, glisser la réglette graduée pour lessive liquide (*) dans les rails de guidage du
compartiment Il du tiroir a produits lessiviels. Pour remplir le compartiment avec la quantité

de lessive requise, utiliser les graduations de la réglette.

(*) Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du modele de machine.
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Utilisation de la machine

.

0 Brancher la machine sur lalimentation secteur.

6 Ouvrir lalimentation en eau.

e Quvrir la porte de la machine.

e Répartir le linge de maniere uniforme dans la machine.
e Pousser délicatement la porte jusqu’a entendre un clic.

Sélection d’un programme
Utiliser le tableau des programmes pour choisir le programme le mieux adapté au linge.

Systeme de détection de demi-charge*
e Cet appareil est équipé d'un systeme de détection de demi-charge.

e En cas d’insertion d’'une quantité de linge inférieure a la moitié de la charge maximale
dans le tambour, la machine active automatiquement la fonction demi-charge, quel que soit

le programme sélectionné. Le programme sélectionné sera ainsi plus court et consommera
moins d’eau et moins d’électricité.

(*) Selon le modeéle
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Fonctions supplémentaires
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e Avant de démarrer un programme, il est possible de sélectionner une fonction
supplémentaire.

e Sur le bandeau de commandes, appuyer sur la touche située sous le symbole de la fonction
supplémentaire souhaitée.

e Si le voyant de la fonction supplémentaire s’allume de maniére continue, la fonction est
activée.

* Si le voyant de la fonction supplémentaire clignote, la fonction n’est pas activée.

Causes de la non-activation :

e | afonction supplémentaire n’est pas compatible avec le programme de lavage sélectionné.

e Le programme sélectionné est déja trop entamé pour que la fonction supplémentaire
puisse étre ajoutée.

e La fonction supplémentaire choisie n'est pas compatible avec une autre fonction
supplémentaire déja sélectionnée.

1. Départ différé
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e Appuyer une fois sur la touche Départ différé.

e Le voyant « 3 h » s'allume.
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e Appuyer sur la touche Départ différé jusqu’a ce que le voyant correspondant a la durée de
report souhaitée s'allume.

e En cas de passage accidentel de la durée de report souhaitée, continuer a appuyer sur la
touche Départ différé jusqu’a ce que la valeur désirée s'affiche a nouveau.

e La fonction Départ différé fonctionne uniquement une fois la touche Départ/Pause activée.
e Pour activer la fonction Départ différé, appuyer sur la touche Départ/Pause.

e Pour annuler le report apres l'avoir défini, appuyer une fois sur la touche Départ différé. Le
voyant lumineux sur l'affichage électronique cesse alors de clignoter.

 Pour ajouter/retirer du linge alors que la fonction Départ différé a été activée, appuyer
sur la touche Départ/Pause. Une fois le linge ajouté/retiré, appuyer une nouvelle fois sur la

touche Départ/Pause pour activer la fonction Départ différé.

2. Aucun essorage (*)
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Pour annuler le cycle d’essorage prévu a la fin du programme sélectionné, appuyer sur la

touche Aucun essorage jusqu’a ce que le symbole (® s'affiche.

3. Anti-allergéne (*)
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e Cette fonction permet d'ajouter un cycle de rincage supplémentaire. Toutes les étapes
de rincage s'effectueront alors a l'eau chaude. Cette fonction est recommandée pour les
textiles portés sur des peaux sensibles, la layette et les sous-vétements.
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e Pour sélectionner cette fonction, appuyer sur la touche Anti-allergéne jusqu’'a ce que le
symbole @& s'affiche.

4. Repassage facile (*]
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e Cette fonction permet d’obtenir un linge moins froissé a la fin du programme de lavage
sélectionné.

e Pour sélectionner cette fonction, appuyer sur la touche Repassage facile jusqu’a ce que le
symbole & s'affiche.

5. Prélavage (*]
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e Pour un linge tres sale, cette fonction permet d’initier un cycle de prélavage avant le
démarrage du programme de lavage principal. L'utilisation de cette fonction nécessite
d’ajouter de la lessive dans le compartiment prélavage du tiroir a produits lessiviels.

e Pour sélectionner cette fonction, appuyer sur la touche Prélavage jusqu’a ce que le
symbole ) s'affiche.
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6. Rincage supplémentaire (*]
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e Cette fonction permet d’ajouter un cycle de rincage supplémentaire a la fin du programme
de lavage sélectionné.

e Pour sélectionner cette fonction, appuyer sur la touche Rincage supplémentaire jusqu’a ce
que le symbole &3 s'affiche.

7. Lavage a froid (*)
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e Cette fonction permet d’initier un lavage a froid avec le programme sélectionné.

e Pour sélectionner cette fonction, appuyer sur la touche Lavage a froid jusqu’a ce que le
symbole ¥ s'affiche.
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8. Lavage rapide (*)
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» Cette fonction permet de sélectionner un cycle de lavage plus court. Elle permet une
consommation d’eau et d'électricité réduite. Cette option est recommandée uniquement en
cas de lavage d'une quantité inférieure a la moitié de la charge de linge sec maximale du
programme sélectionné.

» Pour sélectionner cette fonction, appuyer sur la touche Lavage rapide jusqu’a ce que le
symbole P s'affiche.

REMARQUE : En cas d'insertion d’'une quantité de linge inférieure a la moitié de la
charge maximale dans le tambour, la fonction demi-charge est automatiquement initiée,

quel que soit le programme sélectionné. Le programme sélectionné sera ainsi plus court
et consommera moins d’eau et moins d’électricité. Lorsque la machine détecte une demi-

charge, le symbole s'affiche automatiquement.

(*) Selon le modeéle

9. Touche Départ/Pause
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e Pour démarrer le programme sélectionné, appuyer sur la touche Départ/Pause.

e Lorsque la machine est en mode veille, le voyant Départ/Pause sur l'affichage électronique
clignote.
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Sécurité enfant
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e La fonction Sécurité enfant empéche la mise en route accidentelle de la machine ou
l'utilisation par des enfants sans surveillance.

e Pour activer la Sécurité enfant, appuyer simultanément sur les touches des fonctions
supplémentaires 1 et 2 et les maintenir enfoncées pendant au moins 3 secondes. Lorsque la
Sécurité enfant est activée, le voyant des fonctions supplémentaires s'allume sur le bandeau
de commandes.

e En cas de pression sur lune des touches alors que la Sécurité enfant est active, le voyant
des fonctions supplémentaires sur le bandeau de commandes se met a clignoter.

e Si le sélecteur de programme est positionné sur ARRET avant de sélectionner un autre
programme, alors que la Sécurité enfant est activée et qu'un programme est déja en cours
d’exécution, le programme précédemment sélectionné continuera la ou il s’est arrété.

e Pour désactiver la Sécurité enfant, appuyer simultanément sur les touches des fonctions
supplémentaires 1 et 2 et les maintenir enfoncées pendant au moins 3 secondes. Le voyant
des fonctions supplémentaires sur l'écran se met a clignoter.

Annulation d’'un programme
Annuler un programme a n'importe quel moment :

¢ Positionner le sélecteur de programme sur « ARRET ».
e Le cycle de lavage s'arréte alors et le programme est annulé.

e Positionner le sélecteur de programme sur tout autre programme pour vidanger la
machine.

e La machine initie alors lopération de vidange nécessaire et annule le programme.

Il est ensuite possible de sélectionner et de lancer un nouveau programme.
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Fin de programme
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La machine s’arréte automatiquement dées que le programme sélectionné est terminé.

* Le symbole « END » (fin) clignote sur l'écran d’affichage.

e | a porte de la machine peut ensuite s'ouvrir et le linge peut étre collecté.

e L aisser la porte de la machine ouverte pour laisser Uintérieur sécher.

e Positionner le sélecteur de programme sur « ARRET ».

¢ Débrancher la machine.

e Couper le robinet d'alimentation en eau.



Tableau des programmes
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Programme E P % g £

o Uw® T =
2 E£E 82 go-
Ec 58 E@ 5S¢
2 SE O% A E
Coton 90 °c 90° 50 2 176
Prélavage coton  60° 50 1+2 156
Coton 60 °c 60° 50 2 190
Eco 40-60 °c 40° 2,5 2 180
Coton 20 °c 20° 3,0 2 96
Synthétiques 40° 2,0 2 110
Laine 30° 50 2 39
Rincage - 2,9 - 36
Essorage - 50 - 15

Type de linge/descriptions

Textiles tres sales en coton ou en
lin. (Sous-vétements, draps, nappes,
serviettes [2,5 kg maximum], literie, etc.)

Textiles sales en coton ou en lin. (Sous-
vétements, draps, nappes, serviettes
[2,5 kg maximum], literie, etc.)

Textiles sales en coton ou en lin. (Sous-
vétements, draps, nappes, serviettes
[2,5 kg maximum], literie, etc.)

Textiles sales en coton ou en lin. (Sous-
vétements, draps, nappes, serviettes
[2,5 kg maximum], literie, etc.)

Textiles légerement sales en coton ou
en lin. (Sous-vétements, draps, nappes,
serviettes [2 kg maximum], literie, etc.]

Textiles synthétiques ou tissus mixtes
tres sales. (Chaussettes en nylon,
chemises, chemisiers, pantalons
comprenant des fibres synthétiques, etc.)

Lainages avec étiquette « Lavable en
machine ».

Fournit un cycle de rincage
supplémentaire a tout type de textiles
apres le cycle de lavage.

Fournit un cycle d’essorage
supplémentaire a tout type de textiles
apres le cycle de lavage.
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Ec s3 EW SE
e S Se aE
Dellcat/layage 3 3g0 2.0 2 90 Les texyles de.llcats ou nécessitant un
la main lavage a la main.
Textiles légérement sales en coton ou
Couleurs 40 °c 40° 3,0 2 180 en lin. (Sous-vétements, draps, nappes,

serviettes [2 kg maximum], literie, etc.]

Les textiles sales en coton, en lin,
Mixte 30° 3,0 2 81 synthétiques et de couleur peuvent étre
y q p
lavés ensemble.

Les chemises et chemisiers sales en
60° 3,0 2 107  coton, en tissus synthétiques ou mixtes
peuvent étre lavés ensemble.

Chemisiers/
chemises

Les textiles de couleur sales en coton
Rapide 60 min 60° 2,0 2 60 etenlinsontlavés a 60°C eten
60 minutes.

(*) Rap_lde 300 2.0 2 15 Tfaxyles de couleur en coton et en lin
15 min legerement sales.

REMARQUE : La durée des programmes peut varier en fonction de la quantité de

linge, de la qualité de l'eau, de la température ambiante et des fonctions supplémentaires
sélectionnées.
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(*) Ce programme étant plus court, il est conseillé d'utiliser moins de lessive. Il se peut que
ce programme dure plus de 15 minutes si la machine détecte une charge mal répartie. La
porte de la machine se débloquera 2 minutes apres la fin du programme de lavage. (Ces
2 minutes ne sont pas comprises dans la durée du programme).

e Conformément aux réglements 1015/2010 et 1061/2010, le programme 3 et le programme
4 sont respectivement le « programme coton standard 60 °C » et le « programme coton
standard 40 °C ».

o Le programme Eco 40-60 °C permet de laver avec le méme cycle du linge en coton
normalement sale, qu’il soit lavable a 40 °C ou a 60 °C. Ce programme est utilisé pour
évaluer la conformité avec la législation européenne sur ['écoconception.

e Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont
généralement ceux qui fonctionnent a des températures plus basses et sur une plus longue
durée.

e Le respect de la capacité indiquée par le fabricant pour chaque programme, lors du
chargement du lave-linge ménager, contribuera aux économies d’énergie et d’eau.

e La durée du programme, la consommation d'énergie et les valeurs de consommation
d’eau peuvent varier en fonction du poids et du type de la charge a laver, des fonctions
supplémentaires sélectionnées, de la qualité de 'eau du robinet et de la température
ambiante.

e |l est recommandé d’utiliser des détergents liquides pour les programmes de lavage a
basse température. La quantité de détergent a utiliser peut varier en fonction de la quantité
de linge et du degré de saleté du linge. Veuillez suivre les recommandations des fabricants
de détergents en ce qui concerne la quantité de détergent a utiliser.

e Le bruit et la teneur en humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage. Plus
la vitesse de rotation est élevée pendant la phase d'essorage, plus le bruit est important et
plus la teneur en humidité résiduelle est faible.

* Vous pouvez accéder a la base de données des produits dans laquelle sont stockées les
informations sur les modeles en scannant le code QR figurant sur l'étiquette énergétique.
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Consommation

Capacité Consommation , , Max. Teneur en humidité
el nominale d’énergie ULt G L L e Température résiduelle %
programme Heures : Minutes Litres/ o
kg kWh/cycle el c 800 rpm
< < < < <
© © © © ©
£ £ £ £ £
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2 @ @ 2 @ @ 2 @ @ 2z 5 & = @ @
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e E (2]
=
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co
% S 2,5 0,18 01:36 39 20 71 %
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Informations importantes

e Utilisez uniqguement des détergents, assouplissants et autres additifs adaptés aux
machines a laver automatiques. Dans le cas d’une utilisation trop importante de détergent,
une quantité excessive de mousse sera détectée et le systeme d’absorption automatique de
mousse sera activé.

e Nous recommandons un nettoyage périodique de la machine a laver tous les 2 mois. Pour
le nettoyage périodique, veuillez utiliser le programme « Nettoyage tambour ». Si votre
machine n’est pas équipée du programme « Nettoyage tambour », utilisez le programme
Coton 90 °C. Si nécessaire, utilisez des détartrants concus spécialement pour les machines
a laver.

* Ne forcez jamais l'ouverture du hublot lorsque votre machine a laver est en marche. Vous
pouvez ouvrir la porte de votre machine 2 minutes apres la fin d'une opération de lavage.*

e Ne forcez jamais l'ouverture du hublot lorsque votre machine a laver est en marche. La
porte s'ouvre immédiatement aprés la fin du cycle de lavage.* *

e Les procédures d'installation et de réparation doivent toujours étre effectuées par un
agent de service autorisé afin d’éviter tout risque éventuel. Le fabricant ne peut étre tenu
responsable des dommages pouvant résulter de procédures effectuées par des personnes
non autorisées.

(*) Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du modele de machine.
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Nettoyage et entretien

Avertissement

e Avant toute opération d'entretien ou de nettoyage, il
convient de couper lalimentation secteur et de débrancher
la prise de la machine.

e Couper l'alimentation en eau avant de démarrer tout
entretien ou nettoyage.

AVERTISSEMENT :

e Ne pas utiliser de solvants, d'agents de nettoyage abrasifs,
de liquides de lavage pour vitres ou tout autre produit de
nettoyage universel pour nettoyer le lave-linge.

* lLes produits chimiques qu’ils contiennent risquent
d’endommager les surfaces en plastique ainsi que les autres
composants.
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Filtres d’arrivee d’eau

e |es filtres d’arrivée d’eau previennent la penétration
d'impuretés et d'objets etrangers dans la machine.

e || est conseille de nettoyer ces filtres lorsque, malgre une
alimentation en eau performante et bien que le robinet soit
ouvert, le debit d’eau de la machine ne semble plus suffisant.

e Nous recommandons de nettoyer ces filtres tous les
2 mois.

~

e Dévisser le(s) tuyau(x) d’'arrivée d'eau au niveau du lave-
linge.

e Pour retirer le filtre monté sur la vanne d’arrivée d’eau,
utiliser une pince a bec pour tirer déelicatement sur la barre
en plastique a l'intérieur du filtre.



Informations pratiques

e Un second filtre est monté sur Uextrémité du tuyau
d’arrivée d'eau a raccorder au robinet. Pour retirer le second
filtre, utiliser une pince a bec pour tirer délicatement sur la
barre en plastique a lintérieur du filtre.

e Nettoyer soigneusement le filtre a l'aide d'une brosse
souple et laveral'eausavonneuse, puisrincerabondamment.
Insérer a nouveau le filtre en y exercant une légére pression.

AVERTISSEMENT : Les filtres montés sur la vanne d'arrivee
d'eau sont susceptibles de se boucher en raison de la

mauvaise qualité de [eau ou du manque d’entretien. Cela
peut entrainer une fuite d'eau. De tels incidents ne sont pas
couverts par la garantie.

Filtre de la pompe de vidange




e | e systeme de filtre de la pompe de vidange du lave-linge
permet de prolonger laduréee devie de lapompe en prévenant
toute pénétration de peluche. Nous recommandons de
nettoyer le filtre de la pompe de vidange tous les 2 mois.

e Le filtre de la pompe de vidange est situé derriere la
trappe d’acces, dans le coin inférieur droit de la facade de la
machine.

Pour nettoyer le filtre de la pompe de vidange :

@ Utiliser la pelle a lessive en poudre (*] livrée avec la
machine ou la réglette graduée pour lessive liquide pour
ouvrir la trappe d’acces a la pompe.

@ Insérer Uextrémité de la pelle a lessive en poudre ou de la
reglette graduée pour lessive liquide dans louverture de la
trappe d'acces, puis appuyer délicatement vers l'arriere. La
trappe d'acces s'ouvre.

e Avantd'ouvrir latrappe d'acces dufiltre, placer un récipient
en-dessous afin de recupérer l'eau résiduelle présente dans
la machine.

e Desserrer le filtre en tournant dans le sens antihoraire,
puis tirer sur celui-ci afin de Uextraire. Attendre que leau
s'écoule.
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REMARQUE : Selon la quantitée d'eau a lintérieur de la

machine, il se peut qu’il faille vider le recipient de collecte
plusieurs fois.

@ Eliminer tout objet étranger éventuellement présent dans
le filtre a 'aide d’une brosse souple.

@ Apres le nettoyage, monter a nouveau le filtre en linsérant,
puis en le tournant dans le sens horaire.

@ Lors de la fermeture de la trappe d'acces a la pompe,
veiller a ce que les fixations a lintérieur de la trappe

correspondent aux orifices sur la facade de la machine.

O Refermer la trappe d’accés au filtre.

AVERTISSEMENT : Il se peut que la pompe soit chaude ;

attendre qu'elle ait refroidi avant de procéder a toute
operation d'entretien ou de nettoyage.

(*) Les caractéristiques techniques peuvent varier en
fonction du modele de machine.

Tiroir a produits lessiviels

Lutilisation de lessive est susceptible d’entrainer au fil du
temps une accumulation résiduelle dans le tiroir a produits
lessiviels.
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Il est conseillé de retirer le tiroir a produits lessiviels tous
les 2 mois de maniere a éliminer les résidus accumulés.

Pour retirer le tiroir a produits lessiviels :
e Tirer sur le bac jusqu’a ce qu’il soit entierement déployé.

e Appuyer délicatement sur le tiroir a produits lessiviels
[comme le montre la figure ci-dessus), puis tirer sur celui-ci
jusqu'a l'extraire de son logement.

e Avec une brosse souple et de l'eau, procéder au nettoyage
du bac.

e Si le logement du tiroir a produits lessiviels presente des
residus, les éliminer a l'aide d'une brosse souple. Veiller a
éviter toute chute éventuelle de résidus dans la machine.

e Sécher soigneusement le tiroir a produits lessiviels, puis le
glisser dans son logement.

AVERTISSEMENT : Ne pas laver le tiroir a produits lessiviels

dans le lave-vaisselle.
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Siphon adoucissant/extérieur/tambour

@ Siphon adoucissant
e Retirer le tiroir a produits lessiviels et démonter le siphon
adoucissant.

e Nettoyer soigneusement de maniere a eliminer toute trace
d'assouplissant.

e Une fois le nettoyage effectué, monter a nouveau le siphon
adoucissant et vérifier gu’il est correctement installe.

@ Extérieur
e Utiliser un agent de nettoyage non abrasif ou de l'eau
savonneuse pour nettoyer 'enveloppe externe de la machine.

e Sécher avec un chiffon doux.
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©®© Tambour
e Ne pas laisser d'objets metalliques tels que des aiguilles,
des trombones, des pieces de monnaie, etc. dans la machine.

e Ces objets entrainent la formation de taches de rouille
dans le tambour.

e Pour nettoyer ces taches de rouille, utiliser un agent de
nettoyage sans chlore et suivre les consignes du fabricant
du produit utilise.

e Ne jamais utiliser de laine de roche, ni d’autres matériaux
durs similaires pour éliminer les taches de rouille.
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Conseils de dépannage

Toute réparation de la machine doit étre effectuée par un service de maintenance agréé. Si
votre machine nécessite une réparation et vous ne parvenez pas a résoudre le probléme avec
les informations fournies ci-dessous, il conviendra alors de :

e Débrancher la machinede l'a

e Fermer l'alimentation en eau.

Défaut

La machine ne démarre
pas.

La machine ne préléeve pas
d’eau.

limentation secteur.

Cause possible

La machine n’est pas
branchée.

Les fusibles sont
défectueux.

Alimentation secteur
inexistante.

La touche Départ/Pause n'a
pas été activée.

Sélecteur de programme en
position « Arrét ».

La porte de la machine
n’est pas correctement
fermée.

Le robinet est fermé.

Le tuyau d’arrivée d’'eau est
peut-étre déformé.

Le tuyau d’arrivée d’eau est
bouché.

Le filtre de la vanne
d’arrivée d’eau est bouché.

La porte de la machine
n’est pas correctement
fermée.

Dépannage

Brancher la machine.

Remplacer les fusibles.

Controler lalimentation
secteur.

Appuyer sur la touche
Départ/Pause.

Positionner le sélecteur
de programme sur le cycle
souhaité.

Fermer la porte de la
machine.

Ouvrir le robinet.

Contrdler le tuyau d’arrivée
d’eau et redresser ce
dernier.

Nettoyer les filtres du tuyau
d'arrivée d'eau. (¥)
Nettoyer les filtres de la
vanne d'arrivée d’eau. (*)

Fermer la porte de la
machine.
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Défaut

La machine n’est pas
alimentée en eau.

La machine vibre.

Une quantité excessive de
mousse s'est formée dans

le tiroir a produits lessiviels.

Cause possible

Le tuyau de vidange est
bouché ou déformé.

Le filtre de la pompe de
vidange est bouché.

Le linge est trop tassé dans
le tambour.

Les pieds n'ont pas été
ajustés.

Les vis de bridage n'ont pas
été retirées.

Charge minime dans le
tambour.

La machine est surchargée
ou le linge n’est pas réparti
de maniere uniforme.

La machine est installée sur
une surface dure.

Une quantité excessive de
lessive a été utilisée.

Une lessive non adaptée a
été utilisée.

Dépannage

Controler le tuyau de
vidange, puis nettoyer ou
redresser ce dernier.

Nettoyer le filtre de la
pompe de vidange. (*]

Répartir le linge de maniére
uniforme dans la machine.

Ajuster les pieds. (**)

Retirer les vis de bridage
montées sur la machine.
(**)

Ceci n"'empéchera pas

le fonctionnement de la
machine.

Ne pas surcharger le
tambour. Répartir le linge
de maniere uniforme dans
le tambour.

Ne pas installer le lave-
linge sur une surface dure.

Appuyer sur la touche
Départ/Pause. Pour arréter
la formation de mousse,
diluer une cuillére a soupe
d'assouplissant dans

1/2 litre d’eau, puis verser
dans le tiroir a produits
lessiviels. Attendre 5a 10
minutes, puis appuyer sur
la touche Départ/Pause.

Utiliser des lessives pour
lave-linge uniquement.
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Défaut

Le résultat du cycle
de lavage n’est pas
satisfaisant.

Le résultat du cycle
de lavage n’est pas
satisfaisant.

Des que la machine est
alimentée en eau, des fuites
peuvent étre observées.

Aucune quantité d’eau ne
peut étre observée dans
le tambour au cours du
lavage.

Le linge présente des
résidus de lessive.

Le linge présente des points
gris.

Cause possible

Le linge est trop sale pour
le programme sélectionné.

La quantité de lessive est
insuffisante.

Le tambour est surchargé.

Eau dure.

Le linge est trop tassé dans
le tambour.

L'extrémité du tuyau de
vidange est trop basse par
rapport a la machine.

Aucun défaut. L'eau est
située dans une partie du
tambour non visible.

Il se peut que les particules
de certaines lessives se
dissolvant mal soient
observées sous forme de
points blancs sur le linge.

Le linge présente des
traces d’huile, de créeme ou
d’onguent non traitées.

Dépannage

Utiliser le tableau des
programmes pour choisir
le programme le mieux
adapté.

Utiliser la quantité de
lessive indiquée sur
l'emballage.

Vérifier que la capacité
maximale pour le
programme sélectionné n’a
pas été dépassée.

Augmenter la quantité
de lessive en suivant les
consignes du fabricant.

Veiller a ce que le linge
soit réparti de maniere
uniforme.

Veiller a ce que le tuyau de
vidange soit monté a une
hauteur appropriée. (**)

Effectuer un rincage
supplémentaire ou nettoyer
le linge a l'aide d'une
brosse apres séchage.

Utiliser la quantité de
lessive indiquée sur
l'emballage lors du lavage
suivant.
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Défaut Cause possible Dépannage

Le systeme de détection
anti-balourd tentera de
répartir le linge de maniere

Le cycle d'essorage ne Aucun défaut. Le systeme uniforme. Lopération
fonctionne pas ou démarre  de détection anti-balourd a  d’essorage démarrera une
plus tard que prévu. été activé. fois le linge correctement

réparti. Lors du prochain
lavage, charger le linge de
maniere uniforme.

(*) Se reporter au chapitre relatif a Uentretien et au nettoyage de la machine. (**) Se reporter
au chapitre relatif a Uinstallation de la machine.



Codes d’erreur

Le lave-linge est équipé d'un systeme d’autodiagnostic indiquant le code de défaut par le
biais des voyants de cycle de lavage. Les codes de défaut les plus courants sont listés dans

le tableau ci-dessous.

Code de défaut Défaut possible Mesure a prendre
Fermer correctement la porte
EO01 jusqu’a entendre un clic. Si la

@

E02

ooo0o0

EO03

@

EO

N

g0o0o0a0

La porte de la machine n’est pas
correctement fermée.

Il se peut que la pression ou le
niveau de leau a l'intérieur de la
machine soit faible.

La pompe ou la connexion
électrique de la pompe est
défectueuse, ou le filtre de la
pompe de vidange est bouché.

La machine présente une
quantité d'eau excessive.

machine continue a indiquer

une erreur, éteindre la machine

et la débrancher, puis contacter
immédiatement le technicien agréé
le plus proche.

Veiller a ce que le robinet soit
completement ouvert. Lalimentation
en eau du réseau est peut-

étre coupée. Si le probleme

persiste, la machine s'arrétera
automatiquement apres un certain
temps. Débrancher la machine,
fermer le robinet et contacter le
technicien agréé le plus proche.

Nettoyer le filtre de la pompe de
vidange. Si le probleme persiste,
contacter le technicien agréé le plus
proche. (*)

La machine procédera
automatiquement a la vidange.
Une fois l'eau vidangée, éteindre la
machine et la débrancher. Fermer
le robinet et contacter le technicien
agreé le plus proche.

(*) Se reporter au chapitre relatif a U'entretien et au nettoyage de la machine.






CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans a partir de la date d’achat*, contre
toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne
couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une
utilisation incorrecte ou de 'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

u seli i alos tosdefa ia nyavria d mtei

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE
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Consignes de séecurite

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER
LAPPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y
REPORTER ULTERIEUREMENT.

Avertissements de sécurité généraux

e Veuillez vous référer au chapitre approprié de cette notice pour
les détails concernant le nettoyage et Uentretien.

* Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés d’au moins
8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou dénuees d'expérience ou
de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e]
s ou si des instructions relatives a Uutilisation de U appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus
ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et U'entretien par Uusager ne doivent pas étre
effectués par des enfants sans surveillance.

e |l convient de respecter les précautions lors de l'installation de
cet appareil précisées dans cette notice.

* La fiche de prise de courant doit rester accessible ou un
interrupteur doit étre installé dans les canalisations fixes
conformément aux regles d’installation afin de permettre la
déconnexion de l'appareil au réseau d'alimentation en toute
circonstance.

e Si le cable d’alimentation est endommagé, il doit étre remplacé
par le fabricant, son service aprées-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d"éviter un danger.

e Veuillez respecter les pressions maximales et minimales en
eau a l'entree precisees dans cette notice.
Des ensembles de raccordement neufs doivent etre utilisés lors
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de linstallation, il convient de ne pas réutiliser des ensembles
de raccordement usagés.

Avertissements de sécurité spécifiques

e Cet appareil est concu pour laver une masse maximale de linge
sec en kilogrammes indiquée dans cette notice.

e Silappareil comporte des ouvertures d'aération ou de ventilation
a sa base, ces ouvertures ne doivent pas étre obstruées par un tapis.

e Les enfants de moins de 3 ans doivent étre maintenus a distance
de lappareil a moins gu’ils ne soient sous surveillance continue.

Avertissements de sécurité complémentaires

e Les programmes coton standard a 60 °C et a 40 °C, conviennent
au lavage du linge de coton normalement sale.

Ils constituent les programmes les plus efficaces en termes de
consommations combinées d’énergie et d’eau pour le lavage de
ce type de linge de coton.

La température réelle de 'eau peut différer de la température
déclarée pour un cycle donné.

Ces programmes correspondent aux informations données
dans de la fiche produit et sont repérables sur l'appareil par
ces symboles :

- 40°C > {40°C
-60°C > <60°C

e Si le dispositif de sélection du programme est distinct du dispositif
de sélection de la température :

Le terme ECO est aussi utilisé pour identifier ces programmes.
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* Si la lessive ou l'additif (assouplissant, ...] en poudre, ou liquide,
présente un aspect trop compressé, ou trop épais, apres un
stockage de longue durée, Il est recommandé de désagréger
la poudre, ou diluer a U'eau claire la lessive, avant de la verser
dans le compartiment dédié de U'appareil afin de ne pas obstruer
le compartiment et éviter un débordement lors du remplissage
d'eau.

La lessive ou ladditif doit étre choisi en fonction de la température de
lavage pour garantir des performances optimales tout en consomment
le moins d’énergie (eau et électricité).

Avertissements de sécurité supplémentaires

e Cet appareil est uniquement destiné a laver, rincer et / ou essorer
des textiles lavables en machine dans un cadre domestique.

e Cet appareil est destiné a un usage domestique uniquement.
Il ne convient pas a l'utilisation dans des applications analogues
telles que :

- Les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux
et autres environnements professionnels.

- Les fermes et l'utilisation par les clients des hotels, motels et
autres environnements a caractere résidentiel.

- Les environnements du type chambres d'hotes.
- La restauration et autres applications similaires hormis la vente
au détail.

* |l convient de ne pas transporter lappareil seul.

* Ne pas installer lappareil sur de la moquette ou un revétement
similaire.
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AVERTISSEMENT : Retirer (si présentes) les brides
d'immobilisation du tambour a Uarriere de U'appareil.
Ces vis de sécurité ne sont utiles que lors du transport
de l'appareil et doivent impérativement étre retirées
avant la premiere utilisation de l'appareil sous risque
d’endommagement non couvert pas la garantie.

e |Lconvient de toujours lire les étiquettes présentes sur les textiles
avant de les insérer dans l'appareil au risque de les détériorer.

e Toujours vérifier et retirer les éventuels objets des poches des
vétements avant mise en place de la piece de textile dans lappareil.

AVERTISSEMENT : L'appareil doit impérativement étre connecté
a une prise secteur eéquipée d’'une terre de protection.

AVERTISSEMENT : Ne pas connecter l'appareil au secteur avec
les mains mouillées, risque d’électrocution.

* Toute intervention relative au nettoyage et/ou entretien approfondi
de lappareil doit étre effectuée avec la prise électrique débranchée
et le robinet d’arrivée d’eau fermé.

e En cas de dysfonctionnement qui ne peut étre résolu grace
aux informations fournies dans cette notice, veuillez contacter
le service apres-vente.



. Consignes réglementaires

Explication des symboles présents sur Uappareil

Ce

Cet appareil est conforme aux reglementations
européennes.

Cet appareil est associé a une consigne de tri et doit
faire Uobjet d'un recyclage approprié.

Le courant d’alimentation de cet appareil est de
type alternatif.

Cet appareil ne doit pas étre mis au rebut avec les
autres produits ménagers.

Q= ¢ |

Les emballages doivent faire Uobjet d’une collecte,
d'un tri et d'un recyclage approprié.




.

Mise au rebut

Selon la directive UE 2012/19 et les normes harmonisées en
vigueur.

Veuillez respecter les regles suivantes pour réduire U'impact
environnemental relatif a votre achat.

Vous étes légalement responsable de la mise au rebut de
'emballage et de l'appareil.

Emballage et environnement

Les déchets relatifs a lemballage protégeant lappareil contre les
dommages susceptibles de survenir pendant le transport doivent
étre triés et recyclés séparément.

Renseignez-vous aupres de votre mairie ou votre administration
locale pour connaitre les lieux de collecte des déchets relatifs a
'emballage (Déchetterie, ramassage, centre de recyclage, ...).

- Les polystyrenes et films plastiques ne sont pas recyclables.

- Le carton est recyclable et doit étre trié séparément des déchets
ménagers habituels.

- La notice peut aussi étre triée séparément des déchets
meénagers mais il convient de la joindre a Uappareil lorsque
celui-ci est fonctionnel et que vous vous en séparez a un tiers.

Appareil

En fin de vie, lappareil doit étre collecté séparement et disposé dans
un point de collecte prévu a cet effet.

Renseignez-vous aupres de votre mairie ou votre administration
locale pour connaitre les lieux de collecte des appareils électriques
(Déchetterie, ramassage, centre de recyclage, ...).
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