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Merci d’avoir choisi ce produit.

Cette notice d’utilisation contient des informations et des consignes de sécurité
importantes concernant I'utilisation et I'entretien de votre appareil.

Lire attentivement cette notice d’utilisation avant d’utiliser votre appareil et la conserver
pour consultation ultérieure.
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Type

Signification

AVERTISSEMENT

Risque de blessures graves ou danger de mort

RISQUE D’ELECTROCUTION

Risque d’électrocution

INCENDIE

Avertissement : Risque d'incendie / matiéres inflammables

MISE EN GARDE

Risque de blessures ou de dommages matériels

e BBk b

IMPORTANT / REMARQUE

Utilisation correcte de I'appareil
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1. CONSIGNES DE SECURITE

 Lire attentivement cette notice d’utilisation dans
son intégralité avant d’utiliser votre appareil et
la conserver dans un endroit accessible pour
consultation ultérieure.

« Ce manuel a été préparé pour plusieurs modéles,
votre appareil peut donc ne pas disposer de
certaines fonctions décrites dans ce manuel. Pour
cette raison, il est important de préter une attention
particuliere aux illustrations lors de la lecture de
cette notice d’utilisation.

1.1. AVERTISSEMENTS DE SECURITE GENERAUX

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants ages
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou dénuées d’expérience ou de
connaissance, s'ils (si elles) sont correctement
surveillé(e)s ou si des instructions relatives a
I'utilisation de 'appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont été
appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec
'appareil. Le nettoyage et I'entretien par l'usager ne
doivent pas étre effectués par des enfants sans
surveillance.

A AVERTISSEMENT : Cet appareil et ses parties
accessibles deviennent chauds pendant leur
utilisation. Il convient de veiller a ne pas toucher les
elements chauffants. Il convient de maintenir a
distance les enfants de moins de 8 ans, a moins
gu'ils fassent I'objet d'une surveillance continue.

&AAVERTISSEMENT: Laisser cuire des aliments
sans surveillance sur une table de cuisson en utilisant
des matieres grasses ou de 'huile peut étre
dangereux et déclencher un incendie.
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NE JAMAIS essayer d'éteindre un incendie avec de
I'eau, mais arréter I'appareil puis couvrir les flammes
par exemple avec un couvercle ou une couverture
anti-feu.

/\ ATTENTION : Le processus de cuisson doit étre
surveillé. Un processus de cuisson court doit étre
surveillé sans interruption.

/5 A\ AVERTISSEMENT : Risque d'incendie: ne pas
entreposer d'objets sur les surfaces de cuisson.

/\ A\ MISE EN GARDE : Si la surface est félée,
déconnecter 'appareil de I'alimentation pour éviter un
risque de choc électrique.

Pour les modeles dont la table de cuisson est munie
d’'un capot, |l convient d'enlever du couvercle tout
résidu de débordement avant de I'ouvrir. |l convient
de laisser refroidir le plan de cuisson avant de
fermer le couvercle.

L'appareil n'est pas destiné a étre mis en
fonctionnement au moyen d’'une minuterie externe
ou d’un systéme de commande a distance sépare.

Ne pas utiliser de produits d'entretien trés abrasifs
ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la
surface de la plaque de cuisson, au risque de rayer
la surface et d’entrainer 'éclatement du verre.

Ne pas utiliser d’appareil de nettoyage a la vapeur.

Votre appareil a été produit conformément a
toutes les normes et réglementations locales et
internationales en vigueur.

Les opérations d’entretien et de réparation doivent
étre effectuées uniguement par des techniciens de
maintenance agréés. L'installation et les travaux de
réparation effectués par un technicien non agree
peuvent s’avérer dangereux.
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* Ne pas altérer ni modifier les caractéristiques de
'appareil. Les dispositifs de protections non adapteés
a la table de cuisson peuvent provoquer des
accidents.

« Avant l'installation s'assurer que les conditions de
distribution locale (nature du gaz et pression du gaz
ou tension et frequence électrique) et le réglage
de l'appareil sont compatibles. Les conditions
d'utilisation de cet appareil sont inscrites sur la
plaque signalétique de l'appareil.

AATTENTION . Cet appareil sert uniqguement a des
fins de cuisson et est destiné uniquement a un usage
domestique. |l ne doit pas étre utilisé a d’autres fins,
par exemple le chauffage du local, ou un usage
commercial.

» Toutes les précautions nécessaires ont été mises en
ceuvre pour garantir votre sécurité. Comme le verre
est susceptible de se briser, le nettoyer avec soin
pour eviter de le rayer. Eviter de frapper le verre
avec les accessoires de cuisine.

 Vérifiez que le cordon d’alimentation n’est pas
endommageé ni coincé au cours de l'installation. Si
le cable d'alimentation est endommageé, il doit étre
remplacé par le fabricant, son service aprés-vente
ou des personnes de qualification similaire afin
d'éviter tout danger.

* Veuillez tenir cet appareil hors de la portée des
enfants et des animaux domestiques.
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1.2. AVERTISSEMENTS RELATIFS A L’INSTALLATION

Ne pas utiliser 'appareil avant son installation
compléte.

’appareil doit étre installé par un technicien qualifié.
Le fabricant ne peut étre tenu responsable de tout
dommage causeé en cas d’installation incorrecte par
un technicien non qualifié.

Un systeme de déconnexion du réseau
d’alimentation ayant une distance d’ouverture

des contacts de tous les pbles doit étre prévu
conformément aux regles d’installation.

Lors du déballage de I'appareil, vérifier gu’il n’a
pas été endommagé au cours du transport. En
cas de défaut, ne pas utiliser 'appareil et faire
appel immeédiatement a un technicien qualifié. Les
materiaux utilisés pour 'emballage (Nylon, agrafes,
polystyrene, etc.) peuvent étre dangereux pour
les enfants et doivent étre rassemblés et jetés
immédiatement.

Protéger I'appareil des éléments atmosphériques.
Ne pas I'exposer au solelil, a la pluie, a la neige, a la
poussiere ou a toute humidité excessive.

Les matériaux autour de I'appareil (meubles)

doivent pouvoir supporter une température minimum
de 100 °C.

La température de la surface inférieure de la

table de cuisson peut augmenter pendant son
fonctionnement. Installer une planche de protection
sous le produit.
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1.3. EN COURS D’UTILISATION

* Ne pas placer de matériaux combustibles ou
inflammables dans 'appareil ou pres de 'appareil
lorsqu’il est en fonctionnement.

e MISE EN GARDE : La température des surfaces
accessibles peut étre élevée lorsque l'appareil est
en fonctionnement.

O A\ AVERTISEMENT : Laisser cuire des aliments
sans surveillance sur une table de cuisson en utilisant
des matieres grasses ou de 'huile peut étre
dangereux et déclencher un incendie.

NE JAMAIS essayer d'éteindre un incendie avec de
I'eau, mais arréter I'appareil puis couvrir les flammes
par exemple avec un couvercle ou une couverture
anti-feu.

« Toujours positionner les ustensiles de cuisson au
centre de la zone de cuisson et placer les poignées
de facon a ce gu’elles ne puissent pas étre
accessibles ni touchées de facon accidentelle.

« Sil'appareil reste inutilisé pendant une période
prolongée, éteindre l'interrupteur principal.

« S’assurer que les manettes de I'appareil restent
toujours en position « 0 » (arrét) lorsque I'appareil
n'est pas utilisé.
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e AVERTISSEMENT : : Utiliser uniguement les
dispositifs de protection de table de cuisson congus
par le fabricant de I'appareil de cuisson ou indiqués
par le fabricant de I'appareil dans les instructions
d’utilisation comme adaptés ou les dispositifs de
protection de table de cuisson intégrés a I'appareil.
Lutilisation de dispositifs de protection non
appropriés peut entrainer des accidents.

|l est recommandé de ne pas déposer d'objets
meétalliques tels que couteaux, fourchettes,cuilleres
et couvercles sur le plan de cuisson, car ils peuvent
devenir chauds.

e ATTENTION : Le processus de cuisson doit étre
surveillé. Un processus de cuisson court doit étre
surveillé sans interruption.

1.4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

 Vérifier que I'alimentation électrique de 'appareil
est bien coupée avant d’effectuer toute opération de
nettoyage ou d’entretien.

* Ne pas retirer les manettes pour nettoyer le
bandeau de commandes.

« Pour assurer l'efficacité et la sécurité de votre
appareil, utiliser uniquement les pieces détachées
d’origine et faire appel a nos techniciens qualifiés en
cas de besoin.
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Déclaration CE de conformité

Nous déclarons que nos produits satisfont

aux exigences des directives, des décisions

et des réglementations européennes en
vigueur.

Cet appareil a été concu pour un usage exclusivement
domestique. Toute autre utilisation (par exemple pour
chauffer une piéce) est inadaptée ou dangereuse.

@ Cette notice d’utilisation s’applique a plusieurs
modeles. Il est possible qu’il existe certaines
différences entre ces instructions et votre modéle.
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2. INSTALLATION ET
PREPARATION A L’UTILISATION

AVERTISSEMENT : Cet appareil doit

étre installé par un professionnel

agréé ou par un technicien qualifie,
conformément aux instructions de cette
notice et conformément aux normes
d’installation en vigueur.

» Toute installation incorrecte invalide
la garantie et peut entrainer des
dommages ou des blessures pour
lesquels le fabricant ne peut étre tenu
responsable.

» Avant l'installation, s’assurer que les
conditions locales de la distribution
(tension et fréquence de I'électricité
et/ou nature du gaz et pression du
gaz) et les réglages de I'appareil sont
compatibles. Les conditions de réglage
de cet appareil figurent sur I'étiquette.

* Les lois, réeglementations, décrets
et normes en vigueur dans le pays
d’installation doivent étre appliqués
(regles de sécurité, recyclage
conformément a la réglementation,
etc.).

Instructions destinées a l'installateur
Instructions générales

» Apres avoir retiré les matériaux
d’emballage de I'appareil et de ses
accessoires, veérifier que lappareil
n’est pas endommage. Si I'appareil
est peut-étre endommagé, ne pas
I'utiliser et contacter immediatement un
professionnel agréé ou un technicien
qualifié.

» Vérifier gu’aucun élément ou matériau
combustible ou inflammable, par
exemple un rideau, de 'huile, un
tissu, etc., ne se trouve a proximité
immediate.

* Le plan de travail et les meubles autour
de I'appareil doivent pouvoir supporter
une température supérieure a 100 °C.

» Siune hotte ou un placard doit étre
installé au-dessus de l'appareil, la
distance de sécurité entre le plan de
cuisson et le placard ou la hotte doit
correspondre a celle présentée sur la
figure ci-dessous.
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» Cet appareil ne doit pas étre installé
directement au-dessus d’un lave-
vaisselle, d’'un réfrigérateur, d’'un
congelateur, d’'un lave-linge ou d’'un
séche-linge.

» Silabase de l'appareil est accessible,
placer une protection faite d’un matériau
adapté sous la base de 'appareil,
en s’assurant qu’il n’est pas possible
d’accéder a la base de l'appareil.

2.1. INSTALLATION DE LA
TABLE DE CUISSON

L’appareil est livré avec un kit d’installation
comprenant une bande d’étanchéite
adhésive, des supports et des vis de
montage.

» Decouper les dimensions de I'ouverture
comme indiqué sur la figure. Repérer
I'ouverture sur le plan de travail afin
que, une fois la table de cuisson
installée, les exigences suivantes soient
respectées.

B (mm) 590 min. A (mm) 50
T (mm) 520 min. C (mm) 50
H(mm) | 41-47.5 min. E (mm) 500
C1 (mm) 560 min. F (mm) 10
C2 (mm) 490 G (mm) 20
D (mm) 50 I (mm) 25
J (mm) 5
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» Visser les 4 fixations pour plan de travail Fixer le cable d’alimentation sur le
sur les parois latérales de I'appareil. bornier, puis refermer le couvercle.

» Insérer I'appareil dans 'ouverture. * Le branchement du boitier de jonction

est indiqué sur le boitier de jonction.
2.2. BRANCHEMENT ELECTRIQUE
ET SECURITE -

AVERTISSEMENT : Le branchement

electrique de cet appareil doit étre

effectué par un professionnel agréé ou
par un électricien qualifié, conformément
aux instructions de cette notice et

conformément aux normes d’installation en [@3[e]2[®]1 [®]3[®]2[®]1

vigueur. L3 L2 L1 L
AVERTISSEMENT : L’APPAREIL \ J
DOIT ETRE BRANCHE A LA TERRE.

* Avant le branchement sur le secteur,
vérifier si la tension nominale de
I'appareil (marquée sur la plaque
signalétique de I'appareil) correspond a
la tension de I'alimentation électrique.
Le cable d’alimentation électrique doit
lui aussi étre capable de supporter
la puissance nominale de I'appareil
(également mentionnée sur la plaque
signalétique de I'appareil).

* Lors de l'installation, s’assurer de
bien utiliser des cables correctement
isolés. Tout branchement incorrect
risque d’'endommager votre appareil.
Si le cable d’alimentation électrique est
endommageé et doit étre remplacé, faire
appel a une personne qualifiée pour
effectuer cette opération.

* Ne pas utiliser d'adaptateur, de
multiprise, ni de rallonge électrique.

* Le cordon d’alimentation doit étre
tenu éloigne des parties chaudes de
I'appareil et ne doit pas étre plié ni
écrasé. A défaut, le cordon risque d’étre
endommage et de provoquer un court-
circuit.

» Sil'appareil n'est pas branché sur
le secteur par une prise, installer
un sectionneur multipolaire (avec
un espacement des contacts d’au
minimum 3 mm), conformément aux
réglementations en matiére de sécurite.

» Ce sectionneur a fusibles doit étre
facilement accessible une fois I'appareil
installé.

« Verifier que tous les branchements sont
bien serrés.
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3. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Important : Les caractéristiques du produit varient et 'apparence de votre appareil
peut étre différente de celle présentée sur les figures ci-dessous.

Liste des composants

Ve

J

1. Foyer radiant
2. Bandeau de commande
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4. UTILISATION DE L’APPAREIL

4.1. COMMANDES DE LA TABLE DE CUISSON

La table de cuisson est controlee par des
boutons électroniques. Chaque pression
sur un des boutons est suivie d’un signal

' P oo | |

GBI-'-&

. 111213 14 )
1-Aff|chage du niveau de cuisson

2- Marche/Arrét de la résistance (foyer)

3- Affichage du minuteur

4- Témoins de la zone de cuisson et de la
fonction Minuteur

5- Téemoin de zone triple
6- Téemoin de zone double
7- Sélection zone double/triple

8- Diminution de la puissance du foyer/
Réduction du minuteur

9- Activer/désactiver le minuteur

10- Augmentation du niveau de cuisson/
Augmentation du minuteur

11- Point

12- Témoin de verrouillage
13- Verrouillage

14- Marche/Arrét

Description des modes

La table de cuisson
est branchée sur
I’alimentation
électrique et tous les
affichages du niveau
de cuisson sont
éteints ou un témoin
de chaleur résiduelle
est allumé.

Mode Veille Mode S

Au moins un des
affichages du niveau
de cuisson affiche un
réglage entre « 0 » et

«9».

Mode

Fonctionnement Mode B

Les commandes de la
table de cuisson sont
verrouillées.

Mode Verrouillé | Mode VR

Mise en marche et arrét de I'appareil

Si I'appareil est en mode Velille, il peut étre
mis en mode Fonctionnement en appuyant
pendant au moins 1 seconde sur le bouton
Marche/Arrét @. Un signal sonore retentit
pour confirmer que cette opération a réussi.

Sur toutes les résistances, le chiffre « 0 »
apparait et tous les points des résistances
clignotent (allumés 1 seconde,

eteints 1 seconde).

Si aucune opération n’est effectuée dans
les 10 secondes, l'affichage des résistances
s’'éteint.

Si les affichages s’éteignent, la résistance
passe en mode Veille.

Pour toute pression supérieure

a 2 secondes sur (@) (en

mode Fonctionnement), 'appareil s’éteint et
revient en mode S. |l est possible d'arréter
a tout moment l'appareil en appuyant sur
, méme si d’autres boutons sont utilisés
simultanément.

Si une résistance émet encore de la chaleur
résiduelle, ceci est indique sur I'affichage
du niveau de cuisson correspondant.

Choix de la résistance

Si une résistance est sélectionnée avec

le bouton Marche/Arrét de la résistance
(3 correspondant, le point de 'affichage
du niveau de cuisson clignote. Pour la
résistance sélectionnée, le niveau de
puissance peut étre regle de1a9en
épuyant sur les boutons de réglage (+) ou

Les boutons doivent étre pressés dans les
3 secondes, sinon le choix de la résistance
est effacé et le point de réglage de la
puissance disparait. Si aucune opération
n'est effectuée dans les 10 secondes, la
résistance revient en mode S.

Le reglage peut toujours_étre modifié en
appuyant sur () ou sur (3. Les réglages
possibles se situent entre 1 et 9.

Chaque opération sur les boutons ou
chaque changement d’affichage est
accompagné d’'un signal sonore.
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Mise en marche des zones double et
triple

Mise en marche de la zone double

Appuyer sur @ pour activer la zone

double apres la sélection de la résistance
souhaitée. Cette opération est confirmée
par un signal sonore. Dans le méme temps,
le témoin de zone double s’allume. Une
deuxiéme pression fait basculer I'état de la
zone double : il passe de la zone double
activée a la zone double désactivée, etc.

La zone d’extension ne peut étre activee
gu’apres sélection d’un niveau entre 1 et 9
sur la zone de base de la résistance.

Mise en marche de la zone triple

La zone double ou la zone triple ne peut
étre activée gqu’apres réglage d’'une zone de
base de la résistance sur un niveau entre 1
et 9 et que si la résistance est sélectionnée
(le point s’allume pour indiquer la selection).

En cas de pression sur (0), le signal
sonore retentit et le ttmoin de zone double
s’allume. En cas de nouvelle pression sur
(@), un autre signal sonore se fait entendre
et la résistance triple s’active. Le témoin
de zone triple s’allume et la zone triple est
activee.

Appuyer a nouveau sur (d) pour éteindre
la zone triple de la résistance. Chaque
opération provoque un changement d’état
dans les zones double et triple comme suit
(marche/arrét zone double, marche zone
triple, arrét de toutes les zones étendues,
marche/arrét zone double, marche zone
triple, arrét de toutes les zones étendues,
etc.).

Réglage d’un niveau de cuisson avec et
sans fonction Booster

Toutes les résistances sont eéquipees de la
fonction Booster.

Si la fonction Booster est active, la
résistance fonctionne a sa puissance
maximale pendant toute la durée de

la fonction Booster, qui dépend du
réglage de puissance sélectionné. Ceci
est indiqué par « A » qui clignote en
alternance avec la valeur de réglage de
la puissance(par exemple 0,5 seconde

« A » et 0,5 seconde « 9 ») sur I'affichage
du niveau de cuisson. Une fois la période
Booster terminée, le niveau de puissance
est indiqué.

Pour utiliser la fonction Booster sur une
résistance, le niveau 9 doit étre sélectionné
en appuyant sur (=) a partir de 0. Aprés le
réglage du niveau de chaleur sur 9, « A »

s’affiche en alternance avec le chiffre 9.
Le niveau 9 et !a fonction Booster sont
maintenant actifs.

Il est possible d’arréter la fonction Booster
en appuyant sur () jusqu’a ce que le
réglage « 0 » apparaisse.

Si la fonction Booster est nécessaire,
appuyer sur () pour l'activer. Si le réglage
de puissance est sur le niveau niveau 9,
I'affichage du niveau de cuisson indique en
alternance « A/9 ».

Arrét des résistances

La résistance peut étre éteinte de
3 manieres :

» Une pression simultanée sur les

boutons (H et (-

» Reéduction du réglage de puissance a
« 0 » a l'aide de la touche (5

» Utilisation de la fonction d’arrét
du minuteur pour la résistance
correspondante.

Pr%sion simultanée sur les boutons
et

La résistance correspondante doit étre
selectionnée avec le bouton Activer/
désactiver la résistance (_J correspondant.
Le point de I'affichage du niveau de cuisson
clignote. Pour éteindre la résistance,
appuyer simultanément sur () et (). Un
signal sonore retentit et « 0 » apparait sur
I'affichage du niveau de cuisson.

Si le minuteur de la résistance sélectionnée
est actif, « 0 » s’affiche sur I'affichage du
niveau de cuisson et le témoin de la zone
de cuisson associé au minuteur s’allume.
La fonction Minuteur et I'affichage du
minuteur sont désactivés.

Si une résistance émet encore de la chaleur
résiduelle, ceci est indiqué par « H » sur
I'affichage du niveau de cuisson.

Réduction du réglage de puissance a
« 0 » a l'aide de la touche [=).

Il est possible d’arréter la résistance en
réduisant le réglage de puissance sur « 0 ».
Lorsqu’un affichage du niveau de cuisson
indique « 0 », le point de la résistance
s’éteint aussi.

L’arrét d’'une résistance active provoque
non seulement I'affichage de « 0 » sur
I'affichage du niveau de cuisson, mais aussi
I'arrét du témoin de la zone de cuisson du
minuteur qui lui est associé et de l'affichage
du minuteur.
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Si une résistance émet encore de la chaleur
residuelle, ceci est indiqué par « H » sur
laffichage du niveau de cuisson.

Utilisation de la fonction de
désactivation du minuteur pour la
résistance correspondante

Une fois arrivé a zéro, le minuteur s’arréte.
La résistance correspondante affiche « 0 »
sur I'affichage du niveau de cuisson et
laffichage du minuteur indique « 00 ». Le
témoin de la zone de cuisson du minuteur
s'éteint.

Le témoin de sélection de zone double/
triple s’éteint lui aussi s’il était allume.

Le signal sonore retentit aussi lorsque le
minuteur s’arréte. Toucher n’importe quel
bouton pour arréter le signal sonore.

Fonction Minuteur
Le minuteur assure les fonctions suivantes :

Cette commande peut controler
simultanément tous les minuteurs affectés
aux résistances et 1 minuteur de fin

de cuisson (qui n’est affecté a aucune
résistance).

Les minuteurs ne peuvent étre utilisés
gu’en mode B. Le minuteur de résistance
ne peut étre affecté qu’'a une résistance
active dont le niveau est défini entre 1

et 9. Le minuteur de fin de cuisson est
indépendant des résistances.

Pour pouvoir utiliser les deux fonctions, la
fonction Minuteur doit &étre activée a l'aide
du bouton Activer/désactiver le minuteur ().

Une premiére pression sur (4] apres la
mise en marche des resistances contrdle le
minuteur de fin de cuisson (aucun témoin
de zone de cuisson ne clignote, ils sont
tous allumés ou éteints).

Une deuxieme pression sur ({) affecte un
minuteur a une des résistances activées.
Le témoin de |la zone de cuisson clignote.

Une nouvelle pression sur (7] affecte le
minuteur suivant a la résistance active
suivante dans le sens horaire. Etc.

Minuteur de fin de cuisson

Qu’une résistance soit allumée ou non, il
est possible d’utiliser le minuteur de fin de
cuisson en appuyant sur (7], « 00 » s’affiche
et indique qu’'un minuteur est actif. Le point
de 'affichage du minuteur indique que

et (5) peuvent maintenant étre utilisés pour
regler le minuteur.

Le minuteur de fin de cuisson peut étre
sélectionné lorsque tous les témoins de la
zone de cuisson sont allumés ou éteints (et
pas lorsqu’ils clignotent).

Il est possible de régler la valeur du
minuteur avec (4] et (5). Le minuteur de fin
de cuisson commence son décompte des
qu’il a été régle.

Il N’est pas possible d’arréter le minuteur
de fin de cuisson en arrétant I'appareil ou
en activant le verrouillage : il poursuit son
décompte.

Une fois que le minuteur atteint « 00 », le
signal sonore retentit. Pour arréter le signal
sonore, appuyer sur n’‘importe quel bouton.

Minuteur de résistance

Les minuteurs de résistance ne peuvent
étre réglés que pour les résistances
activées (le niveau de la résistance doit étre
réglé entre 1 et 9).

Une premiére pression sur (4] active le
minuteur de fin de cuisson. Aprés une
deuxieme pression sur (4], le minuteur est
affecté a la résistance activée. Ceci est
indiqué par le clignotement du témoin de la
zone de cuisson correspondante.

Une nouvelle pression sur (7) aprés le
réglage du premier minuteur de résistance
active le minuteur de la résistance active
suivante dans le sens horaire. Ceci est
indiqué par le clignotement du témoin de la
zone de cuisson correspondante.

Une pression sur (3 et sur (5] permet
de définir la valeur du minuteur pour la
résistance active.

Le minuteur de la résistance qui a été regle
en premier est indiqué par le ttmoin de la
zone de cuisson correspondante.

Une nouvelle pression sur (1) permet
d’affecter d’autr_es minuteurs aux
résistances actives.

10 secondes apres la derniere opération,
I'affichage du minuteur présente le
prochain minuteur qui arrive a expiration.
L’affectation du minuteur est indiquée par
le clignotement du témoin de la zone de
cuisson. Le nombre de minuteurs en cours
est indiqué par le nombre de témoins de
zone de cuisson allumés.

Avec (¥), il est possible de voir les valeurs
du minuteur de la résistance et du minuteur
de fin de cuisson. L affectation est toujours
indiquée par le témoin clignotant de la zone
de cuisson. Si aucun témoin de zone de
cuisson ne clignote, la valeur du minuteur
de fin de cuisson apparait sur I'affichage du
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minuteur a 2 chiffres.

Pour supprimer tous les minuteurs des
résistances, placer 'appareil en mode S a
I'aide de (@). Le minuteur de fin de cuisson
n’est pas annulé et poursuit son décompte.

Pour supprimer un minuteur en

mode Fonctionnement, sélectionner
d’abord le minuteur a 'aide du bouton
Activer/désactiver le minuteur jusqu’a ce
que le minuteur souhaité apparaisse. Cette
valeur peut étre supprimée de 2 maniéres :

» Reéduire cette valeur en appuyant sur
(3 jusqu’a ce que « 00 » apparaisse sur
I'affichage du minuteur.

* Appuyer simultanément sur (1] et
pendant une demi-seconde jusqu’a ce
que « 00 » apparaisse sur 'affichage du
minuteur.

Une fois qu’'un minuteur arrive a « 00 », le
niveau de puissance correspondant

est réglé sur « 0 ». La fin du minuteur de
résistance ou du minuteur de fin de cuisson
est indiquée par un signal sonore. Il peut
étre arrété en appuyant sur n’importe
lequel des boutons.

Verrouillage

La fonction de verrouillage permet d'activer
le « mode sécurité » de I'appareil pendant
son fonctionnement. Il n’est plus possible
d’effectuer des réglages avec

les boutons (par exemple pour régler la
puissance). Il est uniquement possible
d’arréter l'appareil.

La fonction de verrouillage est active
lorsque le bouton de verrouillage (8) est
pressé pendant au moins 2 secondes.
Cette opération est confirmée par un signal
sonore. Si 'opération est réussie, le témoin
de verrouillage clignote et la résistance est
verrouillée.

La résistance ne peut étre verrouillée qu'en
mode Fonctionnement (mode B).

Si la résistance est verrouillée, seul le

bouton (@) est utilisable. Tous les autres

boutons sont verrouillés. Si un autre bouton

est utilisé en mode verrouillé,

le signal sonore retentit et le témoin de

verrouillage clignote. Seule I'opération

d’arrét est possible via une pre33|on sur (@)
Cependant en cas d’arrét de I'appareil,

il n’est pas possible de le rallumer sans le

deverrouiller.

Apres une pression de 2 secondes sur
, le ttmoin de verrouillage disparait. Les
commandes de la table de cuisson sont
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maintenant deverrouillées et peuvent étre
utilisées normalement.

Sécurité enfant

La fonction Sécurité Enfant est un
processus en plusieurs étapes permettant
de verrouiller 'appareil. La sécurité enfant
(et son déverrouillage) n’est possible qu’en
mode S.

Tout d’abord, appuyer sur (@) jusqu’a ce que
le signal sonore se déclenche, puis appuyer
simultanément sur (§) et (5 pendant au
moins une demi-seconde, mais pendant
moins d’'une seconde. Appuyer ensuite sur
pour verrouiller 'appareil. Les affichages
du niveau de cuisson indiquent « L » en
guise de confirmation.

4 N\
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Si le minuteur de fin de cuisson est encore
en cours, il continue jusqu’a atteindre

« 00 » et le signal sonore retentit. Apres
confirmation de la fin du minuteur, I'appareil
est verrouillé. Aucun des boutons ne peut
étre utilisé tant que I'appareil est verrouillé.

Suivre la procédure d’activation de la
sécurité enfant pour la désactiver. Un
signal sonore retentit apres la pression
sur [@). Appuyer ensuite simultanément
sur () et (5 pendant au moins une demi-
seconde, pws appuyer sur (5 uniqguement.
« L » ne s’affiche plus, pour confirmer le
déverrouillage.

0
anc .
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Fonctions de séCL_lr_ité de la zone de
commandes sensitives

Les fonctions de sécurité suivantes
permettent d’éviter les opérations erronées.

’03.
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Dispositif d’arrét de sécurité

Pour éviter toute manipulation involontaire
des boutons, I'appareil est équipé d’une
fonction de contréle des boutons. En cas
de pression de plus de 12 secondes sur un
ou plusieurs boutons, une tonalité retentit
pendant dix minutes pour signaler un
fonctionnement incorrect (un ustensile ou
un objet placé sur un bouton, un probléme
de capteur, etc.), et 'appareil s’arréte.

La désactivation de la sécurité fait passer
la table de cuisson en mode S. « F »
clignote sur tous les affichages du niveau
de cuisson.

| JBBC,F |
O ®
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En cas de chaleur résiduelle, cette mention
s'affiche sur tous les autres affichages du
niveau de cuisson.

La commande de la table de cuisson passe
en mode S. Un signal sonore retentit en
méme temps. Le signal sonore s’arréte au
bout de 10 minutes.

En I'absence de probleme de
fonctionnement, les signaux visuels et
sonores s’arrétent.

Arrét en cas de dépassement de
température

Les commandes se trouvant trés pres de
la résistance du milieu a I'avant de la table
de cuisson, il peut arriver qu’un ustensile
mal positionné ne soit pas détecté par le
dispositif d’arrét de sécurité (ne couvrant
pas un des boutons) et fasse monter la
table de cuisson a une température trés
elevée, ce qui peut rendre dangereux la
manipulation des boutons et le contact de
la surface en verre.

Pour éviter d’endommager les commandes
de la table de cuisson, la température est
surveillée en permanence et la table de
cuisson s’arréte en cas de surchauffe.

Ceci est indiqué par la lettre « t » sur
laffichage du niveau de cuisson, jusqu’a ce
que la température diminue.

0
Naffc’s
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Une fois que la température a baissé,

« t » disparait de I'affichage du niveau de
cuisson et les commandes de la table de
cuisson repassent en mode S. L utilisateur
peut alors réactiver 'appareil en appuyant
sur (@).

Limitation du temps de fonctionnement

Le temps de fonctionnement des
commandes de la table de cuisson est
limité. Si le réglage de chaleur d’'une
résistance n’a pas été modifié pendant
un certain temps, la résistance s’arréte
automatiquement (« 0 » s’affiche pendant
10 secondes. Il peut rester une certaine
quantité de chaleur résiduelle). La limite
de temps de fonctionnement dépend du
réglage de chaleur sélectionné.

Si un minuteur était associé a cette
résistance, « 00 » apparait pendant

10 secondes sur l'affichage du minuteur.
Apres ce délai, I'affichage s’éteint.

Une fois la résistance automatiquement
arrétée, comme décrit plus haut, il est
possible d’utiliser la résistance et la durée
maximale d’utilisation de ce réglage de
chaleur s’applique.
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Fonctions de chaleur résiduelle

Apreés la cuisson, une certaine quantité de
chaleur reste accumulée dans la surface
vitrocéramique. Il s’agit de la chaleur
résiduelle. L'appareil peut calculer de
facon approximative la température de

la surface en verre. Si la température
calculée est supérieure a +60 °C, ceci est
indiqué sur l'affichage du niveau de cuisson
correspondant. Une fois la résistance
arrétée ou la commande de la table de
cuisson éteinte, la chaleur résiduelle
s’affiche tant que la température calculée
de la résistance est supérieure a +60 °C.

,Le témoin de chaleur résiduelle est celui
dont la priorité est la plus basse. |l est
remplacé par n'importe laquelle des autres
valeurs affichées et pendant l'arrét de
sécurité et I'affichage des codes d’erreur.
Lorsque l'alimentation électrique de la table
de cuisson est rétablie aprés une
interruption, le témoin de chaleur résiduelle
clignote. Si la température résiduelle d’'une
résistance dépasse +60 °C avant
linterruption de I'alimentation, l'affichage
clignote tant que le niveau de chaleur
résiduelle reste au-dessus de ce niveau ou
jusqu’a ce que la résistance soit
sélectionnée pour une autre opération.

Astuces et conseils

Important : Lorsque les foyers

radiants sont utilisés dans les niveaux

les plus éleves, il est possible que les
zones chaudes s’allument et s’éteignent.
Ceci est dl a un systéme de sécurité qui
empéche la vitre de surchauffer. A haute
température, il est normal que les
résistances s’allument et s’éteignent
régulierement. Cela n’endommage pas la
table de cuisson et ne rallonge que trés peu
les temps de cuisson.

A AVERTISSEMENT :

* Ne jamais utiliser la table de cuisson
sans placer d'ustensiles sur la zone de
cuisson.

» Utiliser uniqguement des casseroles a
fond plat avec une base épaisse.

» Veérifier que le dessous des ustensiles
est bien sec avant de les placer sur la
table de cuisson.

* Lorsque la zone de cuisson fonctionne,
il est important de verifier que 'ustensile
est bien centré sur la zone.
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Afin d'économiser de I'énergie, ne pas
utiliser d’'ustensiles dont le diametre
est différent de celui du foyer électrique
utilisé.

I

X

Fond bombé de la
casserole

X

X

Casserole mal
positionnée

Casserole trop petite

Ne pas utiliser de casseroles dont la
base est rugueuse, car elles peuvent
endommager la surface vitrocéramique.

Si possible, toujours utiliser un
couvercle sur les ustensiles.

En cours d’utilisation, la température
des parties accessibles peut étre
elevée. Tenir les enfants et les animaux
a l'écart de la table de cuisson pendant
son utilisation et jusqu’a ce qu’elle ait
entierement refroidi aprés utilisation.

En cas de fissure sur le plan de cuisson,
I'éteindre immédiatement et le faire
remplacer par un technicien agree.



4.2. ACCESSOIRES SPATULE
POUR NETTOYAGE

Utiliser toujours la spatule pour enlever les
liquides renverseés ou les déepbts sur la table
de cuisson avant d’envisager 'emploi de
nettoyants chimiques. La spatule est idéale
pour retirer les dépdts (méme les plus
petits) de la table de cuisson et les liquides
renverseés sur les zones de cuisson encore
chaudes avant qu’ils ne durcissent.

Important : Replacer toujours la
protection sur la lame aprés utilisation.
Manipuler la spatule avec précaution et la
garder hors de portée des enfants.

Ve

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage

AVERTISSEMENT : Eteignez
I'appareil et laissez-le refroidir avant
de le nettoyer.

Instructions générales

» Veérifiez que les matériaux de nettoyage
sont appropriés et recommandes par le
fabricant avant de les utiliser sur votre
appareil.

» Utilisez des cremes nettoyantes ou
des nettoyants liquides exempts de
particules. N'utilisez pas de cremes
caustiques (corrosives), de tampons
abrasifs, de laine d'acier ou d’objets
rugueux, car ils peuvent endommager la
surface de la cuisiniére.

. N’utilisez pas de nettoyants
contenant des particules, car ils
peuvent endommager le verre,

ainsi que les pieces emaillées ou
peintes de votre appareil.

» En cas de renversement de liquide,
nettoyez immeédiatement pour éviter
d’endommager les pieces.

N’utilisez pas de nettoyants a
vapeur pour nettoyer I'appareil.

Nettoyage du verre céramique

Le verre céramique peut supporter des
ustensiles lourds mais peut se casser s'il
est heurté par des objets contondants.

MISE EN GARDE: Si la surface de la

plague de cuisson est félée,

déconnectez |'appareil de
I'alimentation pour éviter un risque de choc
electrique et contacter le service apres-
vente.

» Utilisez des cremes de nettoyage ou
nettoyants liquides pour nettoyer le
verre céramique, puis rincez et séchez
soigneusement a l'aide d’un tissu sec.

. N’utilisez pas de matériaux de
nettoyage destinés a 'acier, car ils
peuvent endommager le verre.

» Les aliments sucrés renversés doivent
étre nettoyes immediatement apres le
refroidissement du verre.

 Lapoussiere sur la surface doit étre
nettoyée a l'aide d’un tissu humide.

» Tout changement de couleur du verre
céramique n’affecte pas la structure
ou la durabilité de la céramique et
ne résulte pas d’'un changement de
materiau.

Les changements de couleur du verre
céramique peuvent avoir plusieurs raisons :

1. Les aliments renversés n’ont pas été
nettoyés sur la surface.

2. L'utilisation de plats non recommandés
sur la table de cuisson, ce qui érode la
surface.

3. L'utilisation de matériaux de nettoyage
non recommandeés.

Nettoyage des piéces en acier
inoxydable (selon modele)

* Nettoyez les piéces en acier inoxydable
de votre appareil de facon réguliere.

» Essuyez les pieces en acier inoxydable
a laide d'un tissu doux trempé dans de
'eau savonneuse. Ensuite, séchez-les
soigneusement a l'aide d’un tissu sec.

. Evitez de laver les piéces en acier
inoxydable lorsqu’elles sont encore
chaudes, a la suite de la cuisson.

. Ne laissez pas de vinaigre, café,
lait, sel, eau, jus de citron ou de
tomate sur les piéces en acier

inoxydable pendant de longs moments.
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6. DEPANNAGE ET TRANSPORT

6.1. DEPANNAGE

Si le probleme persiste sur votre appareil apres avoir suivi ces étapes de dépannage
de base, contacter un professionnel agréé ou un technicien qualifié.

Probléme Cause possible Solution

Veérifier le fusible se rapportant a I'appareil

L'afficheur de la table de cuisson est dans le boitier de fusibles.

éteint. La table de cuisson ou les Il N’y a pas d’alimentation L s L . ,
zones de cuisson ne peuvent pas électrique. Vérifier que I'alimentation ,electrlque’ n'est
atre allumées. pas coupée en essayant d’allumer d’autres

appareils électroniques.

La table de cuisson s’éteint
lorsqu’elle est en cours d’utilisation
et la lettre « F » clignote sur chaque

affichage.

Les commandes sont _ '
humides ou un objet est Sécher les commandes ou retirer I'objet.
posé dessus.

_L'une des zones de
cuisson est restée allumée
pendant trop longtemps.

La table de cuisson s’éteint
lorsqu’elle est en cours d’utilisation.

Pour pouvoir la réutiliser, rallumer la zone de
cuisson.

Les commandes de la table de
cuisson ne fonctionnent pas et la
LED de sécurité enfant est allumée.

La sécurité enfant est

activée. Désactiver la sécurité enfant.

6.2. TRANSPORT

S’il est nécessaire de transporter le produit, le placer dans son emballage d’origine et son
carton d’origine. Respecter les indications de transport sur 'emballage. A l'aide de ruban
adhésif, fixer les éléments mobiles sur le produit afin d’éviter tout dommage pendant le
transport.

En I'absence de 'emballage d’origine, utiliser un carton permettant de proteger I'appareil
(notamment au niveau des surfaces externes) des risques extérieurs.

FR-22



7. SPECIFICATIONS TECHNIQU

7.1. FICHE ENERGIE

ES

Marque SHARP
Modele KH-6V08FT00-FR
Type de plaque de cuisson Electrique
Nombre de zones de cuisson 4
Technologie de chauffage - zone de cuisson 1 Radiant
Taille - zone de cuisson 1 cm 3145
Consommation énergétique - zone de cuisson 1 Wh/kg 192,0
Technologie de chauffage - zone de cuisson 2 Radiant
Taille - zone de cuisson 2 cm 3145
Consommation énergétique - zone de cuisson 2 Wh/kg 192,0
Technologie de chauffage - zone de cuisson 3 Radiant
Taille - zone de cuisson 3 cm 18,0
Consommation énergétique - zone de cuisson 3 Wh/kg 192,0
Technologie de chauffage - zone de cuisson 4 Radiant
Taille - zone de cuisson 4 cm 18,0
Consommation énergétique - zone de cuisson 4 Wh/kg 191,0
Consommation énergétique de la plaque de cuisson Wh/kg 191,8

Cette plaque de cuisson est conforme a la norme E

N 60350-2

Conseils en matiere d’économie d’énergie

Table de cuisson
- Utilisez des ustensiles de cuisine a fond plat.

- Utilisez des ustensiles de cuisine avec couvercle.

- Réduisez la quantité de liquides ou de graisse.

- Lorsque le liquide commence a bouillir, réduisez le

- Utilisez des ustensiles de cuisine de taille appropriée.

réglage.
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