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Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit VALBERG.

Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque VALBERG vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.

Grace a cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !

PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur http://www.electrodepot.fr/avis-client

(&) ELECTRO DEPOT



Table de matieres

. Description de l'appareil
Apercu de l'appareil P PP

. . Installation
Utilisation de Présentation du bandeau de commandes
Uappareil Utilisation de la machine
Tableau des programmes

Nettoyage et entretien

) Dépannage

pratiques Messages d’erreur et mesures a prendre
Description de Uétiquette énergétique et
économie d’énergie

Informations

Les notices sont aussi disponibles sur le site
http://www.electrodepot.fr/sav/notices/
http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices



Apercu de lappareil

Description de Uappareil

Trappe d’acces au filtre de la

Affichage électronique Sene te iEreE

Sélecteur de programme Vanne d’arrivée d’'eau

Plateau supérieur Cordon d’alimentation

Tiroir a produits lessiviels Tuyau de vidange
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Tambour Vis de bridage



Utilisation de lappareil

Installation

Retrait des vis de bridage

© Avant d'utiliser le lave-linge, retirer les 4 vis de bridage et rondelles en caoutchouc
situées a larriére de la machine. Le nonrespect de cette consigne peut causer de fortes
vibrations, un niveau de bruit important et détériorer de la machine et rendre la garantie
caduque.

@® Desserrer les vis de bridage en tournant dans le sens antihoraire a l'aide d'une clé
adaptée.

© Retirer les vis de bridage en tirant sur ces dernieres de facon linéaire.

® Monter les bouchons d’obturation en plastique livrés avec le kit d’accessoires sur
les orifices présents une fois les vis de bridage retirées. Les vis de bridage doivent étre
conservées en vue d'une utilisation ultérieure.

REMARQUE
Retirer les vis de bridage avant d'utiliser la machine

pour la premiere fois.Les défauts résultant d'une
machine utilisée avec les vis de bridage encore fixées
ne sont pas couverts par la garantie.




Utilisation de lappareil

Ajustement des pieds/ajustement des logements réglables
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©® Ne pasinstaller la machine sur une surface (telle qu'un tapis) susceptible d'empécher
la ventilation a la base.

* Pour un fonctionnement silencieux et sans vibrations, installer la machine sur une surface
ferme.

e Le réglage du niveau de la machine s’effectue a l'aide des pieds ajustables.

e Desserrer l'écrou de blocage en plastique.
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® Pour augmenter la hauteur de la machine, tourner les pieds dans le sens horaire. Pour
réduire la hauteur de la machine, tourner les pieds dans le sens antihoraire.

e Une fois la machine a niveau, resserrer les écrous de blocage en les tournant dans le
sens horaire.

©® Ne jamais placer de cales en carton, en bois ou en tout autre matériau similaire sous
la machine afin de la mettre a niveau.

e Lors du nettoyage du sol autour de la machine, veiller a ne pas modifier le réglage du

,_’f_ ﬁﬂ

Connexion électrique




Utilisation de lappareil

e Votre lave-linge nécessite une alimentation secteur de 220-240V, 50 Hz.

e Le cordon d’alimentation de votre lavelinge est équipé d’une fiche de terre. Cette fiche
doit toujours étre branchée sur une prise de 10 amperes reliée a la terre.

e (Cette fiche doit toujours étre branchée sur une prise de 10 amperes reliée a la terre. Le
calibre du fusible de la prise doit également étre de 10 ampeéres.

» Sila prise ou fusible ne répond a ces exigences, il conviendra de faire appel a un électricien
qualifié.

* Nous déclinons toute responsabilité quant a d’éventuels dommages résultant de Uutilisation
d’équipements non relies a la terre.

REMARQUE

L utilisation de la machine a basse tension diminuera
sa duree de vie et ses performances seront limitees.

Raccordement du tuyau d’arrivée d’eau

4 D

© En fonction de ses caractéristiques techniques, votre machine peut étre équipée soit
d'un seul et unique raccord de tuyau d'arrivée d'eau (eau froide), soit d'un raccord double
(eau chaude et eau froide). Le tuyau a bouchon blanc doit étre raccordé a larrivée d'eau
froide et celui a bouchon rouge a l'arrivée d'eau chaude (le cas échéant).

» Pour prévenir les fuites d’eau au niveau des joints, 1 ou 2 écrous (en fonction des
caractéristiques techniques de votre machine] sont livrés dans l'emballage du tuyau.
Monter ces écrous sur Uextrémité du/ des tuyau(x] d’arrivée d’eau a raccorder sur
'alimentation en eau.



Utilisation de lappareil

® Raccorder les nouveaux tuyaux d'arrivée d’eau sur un robinet fileté %",

* Raccorder Uextrémité blanche du tuyau d’arrivée d’eau a la vanne d’arrivée d’eau blanche
située a larriere de la machine et Uextrémité rouge du tuyau a la vanne d’arrivée d’'eau
rouge (si disponible).

e Resserrer les raccords manuellement. En cas de doute, consulter un plombier qualifié.

e Une pression d'eau comprise entre 0,1 et 1 MPa permet une efficacité de fonctionnement
optimale (une pression de 0,1 MPa correspond a plus de 8 litres d’eau écoulés par minute
avec un robinet complétement ouvert).

® Une fois tous les raccords réalisés, ouvrir avec précaution l'alimentation en eau et
controler les fuites éventuelles.

® \Veiller a ce que le nouveau tuyau d'arrivée d’eau ne soit pas coincé, vrillé, tordu, plié
ou écrasé.

e Sila machine est équipée d'un raccord d’arrivée d’eau chaude, la température de l'eau
fournie ne doit pas excéder 70 °C.

REMARQUE
Lappareil doit étre raccordé au réseau de distribution
d’eau en utilisant les ensembles de raccordement

neufs fournis avec l'appareil, il convient de ne pas
reutiliser des ensembles de raccordement usages.

~95¢em ~ 140 cm

i ~ 145 cm P— i ~95cm i

»

0 - max. 100 cm

~95cm ~150 cm
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Utilisation de lappareil

Raccordement du tuyau de vidange

e Raccorder le tuyau de vidange a une conduite d évacuation ou au coude de sortie d'un
évier au moyen de matériel supplémentaire.

e Ne jamais tenter de rallonger le tuyau de vidange.

e Ne pas placer Uextrémité du tuyau de vidange de la machine dans un récipient, un seau
ou une baignoire.

e Veiller a ce que le tuyau de vidange ne soit pas plié, vrillé, écrasé ou tendu de maniére
excessive.

e Installer le tuyau de vidange a une hauteur maximale de 100 cm du sol.

Présentation du bandeau de commandes
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Tiroir a produits lessiviels
Sélecteur de programme
Affichage électronique

Fonctions supplémentaires

0000

Touche Départ/Pause



G Utilisation de lappareil

Tiroir a produits lessiviels

Accessoires destinés aux lessives liquides

Compartiment a lessive, cycle de lavage principal

Compartiment a lessive, cycle de prélavage
Niveaux de lessive en poudre

(1)
[ 2]
(3] Compartiment a assouplissant
o
(5]
6]

Pelle a lessive en poudre (*)

(*) Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du modéle de machine.
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Compartiments

e Compartiment a lessive, cycle de lavage principal :
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Ce compartiment est destiné aux lessives liquides ou en poudre ou aux produits anticalcaire.
La réglette graduée (en option) pour lessive liquide est livrée a l'intérieur de tla machine.(*)

e Compartiment a assouplissant, amidon ou lessive :

Ce compartiment est destiné aux assouplissants, aux adoucissants ou a l'amidon. Suivre
les instructions figurant sur lemballage. Si les assouplissants laissent des résidus aprés
utilisation, essayer de lesdiluer ou d'utiliser un assouplissant liquide.

e Compartiment a lessive, cycle de prélavage :




Utilisation de l'appareil

Utiliser uniguement ce compartiment lorsque la fonction Prélavage a été sélectionnée. Il
est conseillé de sélectionner cette fonction avec du linge tres souillé uniquement.

(*) Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du modéle de machine.

Sélecteur de programme
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e Pour sélectionner un programme, tourner le sélecteur de programme dans le sens
horaire ou antihoraire jusqu’a ce que le repére pointe vers le programme souhaité.

e Veiller a ce que le sélecteur de programme pointe précisément sur le programme

souhaité.

Affichage électronique

(6]

o boo )




Utilisation de lappareil

Affichage électronique

Ecran numérique

Touche de réglage de la température de l'eau
Touche de réglage de la vitesse d’essorage (tr/min)
Départ différé

Touche Départ/Pause

QO0DOBdOO

Voyant marche/arrét

Utilisation de la machine

Préparation du linge

4 N




Utilisation de lappareil

O suivre les consignes figurant sur les étiquettes d’entretien des vétements.

» Trier le linge en fonction du tissu (coton, synthétique, délicat, laine, etc.), de la température
de lavage (a froid, 30 °C, 40 °C, 60 °C ou 90 °C) et du degré de salissure (légerement souillé,
souillé, tres souillé).

(2 JNB jamais laver le linge blanc avec le linge couleur.

e Lestextiles sombres peuvent contenir une quantité excessive de teinture et doivent étre
lavés séparément a plusieurs reprises.

© Veiller a retirer tout matériau métallique éventuellement présent dans le linge ou dans
les poches.

ATTENTION
Tout dysfonctionnement résultant de dommages

causés par la présence d’objets étrangers dans la
machine n’est pas couvert par la garantie.

0 Fermer les fermetures a glissiere, les crochets et les boutons.

O Retirer les crochets de rideau métalliques ou en plastique ou les placer dans un filet
ou un sac de lavage.

0o Retourner les textiles tels que les pantalons, les chemisiers, les t-shirts et les
sweat-shirts.

ﬁ Laver les chaussettes, les mouchoirs et autres articles de petite taille dans un filet de
lavage.



Insertion du linge dans la machine

Utilisation de lappareil

Blanchiment Pas de Lavage en
possible Blanchiment Machine, cycle
normal/modéré
. L
Température Température

maximale de
Repassage 150 °C

maximale de
Repassage 200 °C

Ne pas Repa;ser

O

Nettoyage
professionnel a sec
possible

pos

Pas de nettoyage
professionnel a sec

Séchage a plat

I =
— I~
Séchage sur fil sans| Séchage a plat sans| Pas de séchage en
essorage essorage machine
Nettoyage Nettoyage Nettoyage

professionnel a sec
avec des solvants
pétroliers

&

professionnel a sec
avec des solvants
usuels

professionnel a sec
avec solvantl

-~

-

Ouvrir la porte de la machine.

Répartir le linge de maniere uniforme dans la machine.




Utilisation de lappareil

REMARQUE

Tout dépassement de la charge maximale du tambour
énere des résultats de lavage médiocres et entraine
e froissage des textiles. Se reporter au tableau des

programmes pour connaitre les capacites de charge

des differents programmes.

Le tableau suivant indique le poids approximatif des articles de linge les plus courants :

Type de linge Poidsl(g)
Serviette 200
Drap 500
Peignoir 1200
Housse de couette 700
Taie d'oreiller 200
Sous-vétements 100
Nappe 250

e Insérer chaque article séparément.
e Vérifier qu'aucun article ne soit piégé entre le joint en caoutchouc et la porte.

e Pousser délicatement la porte jusqu’a entendre un clic.

Clic

. J

e Veiller a ce que la porte soit correctement fermée. Dans le cas contraire, le programme
ne démarrera pas.



Utilisation de lappareil

Ajout de lessive dans la machine

La quantité de lessive utilisée dans la machine dépendra des facteurs suivants :

e Ne pas sélectionner de prélavage si le linge n'est que tres légerement souillé. Verser
une faible quantité de lessive (selon les consignes du fabricant) dans le compartiment Il du
tiroir a produits lessiviels.

* Sile linge est extrémement souillé, sélectionner un programme avec prélavage et verser
. de la quantité de lessive a utiliser dans le compartiment | du tiroir a produits lessiviels
et le reste dans le compartiment Il

e Utiliser des lessives pour lave-linge uniqguement. Suivre les consignes du fabricant quant
a la quantité de lessive a utiliser.

e Dans les régions ol l'eau est dure, il conviendra d'utiliser davantage de lessive.

e Plus la charge de linge est importante, plus la quantité de lessive requise augmente.

e Verserlassouplissantdans le compartiment central du tiroir a produits lessiviels.
Ne pas dépasser le niveau MAX.

e Les assouplissants épais sont susceptibles de boucher le tiroir et doivent étre dilués.

e Les lessives liquides peuvent étre utilisées avec tous les programmes sans prélavage.
Pour ce faire, glisser la réglette graduée pour lessive liquide (*) dans les rails de guidage
du compartiment Il du tiroir a produits lessiviels. Pour remplir le compartiment avec la
quantité de lessive requise, utiliser les graduations de la réglette.

(*) Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du modéle de machine.



Utilisation de lappareil

Utilisation de la machine

© Brancher la machine sur Ualimentation secteur.

@ Ouvrir lalimentation en eau.

e Quvrir la porte de la machine.

e Répartir le linge dans la machine de maniéere uniforme.

e Pousser délicatement la porte jusqu’a entendre un clic.

Sélection d’'un programme

Utiliser le tableau des programmes pour choisir le programme le mieux adapté au linge.

Systéme de détection De demi-charge*

Cet appareil est équipé d’un systeme de détection de demi-charge.

Encas d’insertion d'une quantité de linge inférieure a la moitié de la charge maximale dans
le tambour, la machine active automatiquement la fonction demicharge, indépendamment du

pro g ramme sélectionné. Le programme sélectionné sera ainsi plus court et consommera
moins d’eau et moins d’électricité.
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Fonctions supplémentaires
e Sélectionde latempérature

Utiliser la touche de réglage de la température de |'eau de lavage pour modifier la température
prédéfinie d'un programme.

4 7\

Lorsqu’un pragramme est sélectionné, la température maximale de ce dernier est
automatiquement sélectionnée. Pour ajuster cette derniére, appuyer sur la touche de
réglage de la température de l'eau jusqu’a ce que la valeur souhaitée s'affiche sur U'écran
numeérique. Appuyer sur la touche de réglage de la température pour réduire progressivement
la température de 'eau de lavage entre la valeur maximale du programme sélectionné
et le lavage a froid (- C). En cas de dépassement accidentel de la température souhaitée,
continuer a appuyer sur la touche de réglage de la température de 'eau de lavage jusqu’a
ce que la valeur désirée s'affiche a nouveau.

e Sélection de la vitesse d’essorage

/ I

Lorsqu’un programme est sélectionné, la vitesse d’essorage maximale est automatiquement
sélectionnée. Pour ajuster la vitesse d'essorage entre la valeur maximale du programme
sélectionné et aucun essorage [- -), appuyer sur la touche de réglage de la vitesse d’essorage
jusqu’a ce que la valeur souhaitée soit affichée. En cas de dépassement accidentel de la
vitesse souhaitée, continuer a appuyer sur la touche de réglage de la vitesse d’essorage
jusqu’a ce que la valeur désirée s'affiche a nouveau.
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e Départ différé

Vous pouvez utiliser cette fonction auxiliaire pour retarder le début du cycle de lavage de
1 a 23 heures.

Pour utiliser la fonction de départ différé :

e Appuyez une fois sur la touche de départ différé.
e «01h » saffiche. &) s’allume sur Uécran électronique.

* Appuyez sur la touche de départ différé jusqu’a ce que vous atteigniez le nombre d’heures
apres lequel vous voulez que la machine démarre le cycle de lavage.

e Sivous avez dépassé le nombre d’heure que vous souhaitez choisir, vous pouvez continuer
a appuyer sur la touche de départ différé jusqu’a ce que vous atteigniez a nouveau ce nombre.

e Pour utiliser la fonction de départ difféeré, vous devez appuyer sur la touche
Démarrer/ Pause pour démarrer la machine.

e Pour annuler le départ différé :

- Si vous avez appuyé sur la touche Démarrer/Pause pour démarrer la machine, vous n'avez
qu’a appuyer une fois sur la touche de départ différé D) disparaitra de U'écran électronique.

- Sivous n'avez pas appuyé sur la touche Démarrer/Pause, appuyez sur la touche de départ
différé en continu jusqu'a ce &) que disparaisse de U'écran électronique. &J s'éteint sur
U'écran électronique.
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REMARQUE

Si vous souhaitez sélectionner la fonction auxiliaire, si
la LED de fonction auxiliaire n'est pas allumée, cela
signifie que cette fonction n’est pas utilisée dans le
programme de lavage que vous avez sélectionné.

e Touche Départ/Pause

oo B

Pour démarrer le programme sélectionné, appuyer sur la touche Départ/Pause. Lorsque la
machine est en mode veille,le voyant Départ/Pause sur l'affichage électronique clignote.

e Sécurité enfant

La fonction Sécurité Enfant permet de verrouiller les boutons de maniére a ce que le cycle
de lavage sélectionné ne puisse étre modifié involontairement. Pour activer la Sécurité
enfant, appuyer et maintenir enfoncés les boutons 2 et 3 simultanément pendant au moins
3 secondes. Le symbole « CL » (Child Lock ou Sécurité enfant) clignote sur l'affichage
électronique pendant 2 secondes lorsque la Sécurité enfant est activée.

Soona| o

Si U'une des touches est enclenchée ou si le programme sélectionné est modifié via le
sélecteur de programme alors que la fonction Sécurité enfant est activée, le symbole « CL
» se met a clignoter sur l'affichage électronique pendant 2 secondes.

Si le sélecteur de programme est positionné sur ARRET puis un autre programme est
sélectionné, alors que la Sécurité Enfant est activée et qu'un programme est déja en cours
d’exécution. Le programme précédemment sélectionné continuera la ou il s'est arrété.

Pour désactiver la fonction Sécurité enfant, appuyer et maintenir les boutons 3 et 4 enfoncés
de maniére simultanée pendant au moins 3 secondes jusqu’a ce que le symbole « CL »
disparaisse sur l'affichage électronique.
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e Annulation d’'un programme

Annuler un programme a n’importe quel moment :

1. Positionner le sélecteur de programme sur « ARRET ».

2. Le cycle de lavage s'arréte et le programme sera annulé.

3. Positionner le sélecteur de programme sur tout autre programme pour vidanger la achine.

4. La machine initie alors U'opération de vidange nécessaire et annule définitivement le
programme.

5. Il est ensuite possible de sélectionner et de lancer un nouveau programme

e Fin de programme

( A
i Start
Pause
ot L J L .
\_ J

La machine s'arréte automatiquement lorsque le programme sélectionné est terminé.

e Le symbole “- - (fin] clignote alors sur l'affichage électronique.

e L a porte de la machine peut ensuite s'ouvrir et le linge peut étre collecté.

e Laisser la porte de la machine ouverte afin de permettre aux parties internes de sécher.
e Positionner le sélecteur de programme sur ARRET.

e Débrancher la machine. Couper le robinet d'alimentation en eau.

Tableau des programmes

: tité - Durée* du
Températur Quan mpartiment ] _r
Programme dgla\eg 2 [Li,ce] de linge sec Coé Fe&]ssivee programm Type de linge/descriptions
9 maximale (kg) (min)
COTON(**) Text[iles trés souillés en coton ou en
*60 - 90 - 80 - lin. (Sousvétements, draps, nappes,
@ 70 - 40 7.0 2 250 serviettes [3,5 kg maximum], literie,
etc.)
Textiles souillés en coton ou en lin.
COTON(**) *40 - 60C" 70 ’ 205 (Sous-vétements, draps, nappes,
ECO ' serviettes [3,5 kg maximum], literie,
40-60 etc)
Prélavage coton Textiles souillés en coton ou en lin.

-"--C ’ serviettes [3,5 kg maximum], literie,

@ *60 - 50 - 49 -30 70 182 171 (Sous-vétements, draps, nappes,
\_/ etc.)
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: Quantité
Programme Jgrlgeaeraetltérce] de linge sec
9 maximale (kg)
ECO 20°
e Sl = (6 35
ENTRETIEN
FACILE
@ *40-30-"--C" 35
LAINE
@ - = - 2,5
RINCAGE
m *__c” 70
‘I 1 \1
ANTIALLERGENE
'i:l':iEI *60 - 50 - 40 - 30 -
Essorage/
Vidange
G *__c” 70
o
DELICAT/
LAVAGE A LA
MAIN
- = - 2,5
&
Synthétique
*30 - “40C” 35
MIXTE
% *40 -30-"--C" 35
Jeans /
vétements
sombres
*30 - “- -C” 35

fl

LAk
Compartiment pDrL:)rgerzr:rLrjw

a lessive i)
2 96

2 245

2 42

- 30

2 197

- 15

2 90

2 110

2 105

2 9

Type de linge/descriptions

Textiles Légerement souillés en
coton ou en lin. (Sous-vétements,
draps, nappes, serviettes [2,5 kg

maximum], literie, etc.)

Textiles synthétiques ou tissus
mixtes trés souillés. (Chaussettes
en nylon, chemises, chemisiers,
pantalons comprenant des fibres
synthétiques, etc.)

Lainages avec étiquette Lavable en
machine.

Fournit un cycle de rincage
supplémentaire a tout type de
textiles aprés le cycle de lavage.

Layette

Vous pouvez utiliser ce programme
pour n'importe quel type de linge si
vous souhaitez une étape de rincage
supplémentaire apres le cycle
de lavage./ Vous pouvez utiliser
le programme de vidangepour
vidanger l'eau accumulée a
Uintérieur de la machine (ajout ou
retrait de linge). Pour activer le
programme de vidange, tournez la
manette sélecteur de programme
et placez-la sur le programme
essorage/ vidange. Aprés avoir
sélectionné « sans essorage »
a lUaide de la touche de fonction
auxiliaire, le programme commence
a s'exécuter

Les textiles délicats ou nécessitant
un lavage a la main

Synthétiques

Les textiles souillés en coton, en
lin, synthétiques et couleur peuvent
étre lavés ensemble.

Articles noirs et noirs en coton,
fibres mélangées ou jeans. Laver a
U'envers. Le jean contient souventun

excés de colorant et peut couler

pendant les premiers lavages.
Lavez les articles de couleurs
claires et foncées séparément
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. Quantite - Durée* du
Températur - mpartiment . 1 e
Programme deelaeae ae [Léce] de linge sec Coé Feassivee programm  Type de linge/descriptions
9 maximale (kg) (min)
Fepiey O *60-50- 40 - 30 Les textiles couleur souillés en
’ RO 3,0 2 60 coton et en lin sont lavés a 60 °C et
60 en 60 minutes
(***) Rapide 15
min. Lavage de textiles couleur en coton

*30- - -C” 2,0 2 15 et en lin légérement souillés en 15
7 minutes seulement
159
(*) La température de l'eau de lavage du programme est la température d'usine par défaut.

(**) 60 °C - 40 °C sont des programmes de déclaration d'étiquette-énergie.

(***) Ce programme étant plus court, il est conseillé d’utiliser moins de lessive.ll se peut que ce
programme dure plus de 15 minutes si la machine détecte une charge mal répartie. La porte de
la machine se débloquera 2 minutes aprés la fin du programme de lavage. [Ces 2 minutes ne

sont pas comprises dans la durée du programme).

REMARQUE
La durée des programmes peut varier en fonction

de la quantité de linge, de la qualité de leau,
de la température ambiante et des fonctions
supplémentaires sélectionnées.

Conformément aux réglements 1015/2010 et 1061/2010, le programme 1 et le programme 2 sont
respectivement le « programme coton standard 60 °C» et le « programme coton standard 40°C ».

Le programme Eco 40-60 permet de laver avec le méme cycle du linge en coton normalement sale, qu'il
soit lavable a 40 °C ou a 60 °C. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec la égislation
européenne sur 'écoconception.

Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d’énergie sont généralement ceux
qui fonctionnent a des températures plus basses et sur une plus longue durée.

* Le respect de la capacité indiquée par le fabricant pour chaque programme lors du chargement du
lave-linge ménager contribuera aux économies d’énergie et d’eau.

« La durée du programme, la consommation d’énergie et les valeurs de consommation d’eau peuvent
varier en fonction du poids et du type de la charge a laver, des fonctions supplémentaires sélectionnées,
de Ueau du robinet et de la température ambiante.

¢ Il est recommandé d’utiliser des détergents liquides pour les programmes de lavage a basse
température. La quantité de détergent a utiliser peut varier en fonction de la quantité de linge et du
degré de saleté du linge. Veuillez suivre les recommandations des fabricants de détergents en ce qui
concerne la quantité de détergent a utiliser.

* Le bruit et la teneur en humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d’essorage. Plus la vitesse
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de rotation est élevée pendant la phase d’essorage, plus le bruit est important et plus la teneur en
humidité résiduelle est faible.

* Vous pouvez accéder a la base de données des produits dans laquelle sont stockées les informations
sur les modéles en scannant le code QR figurant sur Uétiquette énergétique

Information importante

* Utilisez uniquement des détergents, des assouplissants et autres additifs adaptés aux machines a laver
automatiques. Une quantité excessive de mousse a été détectée en raison d'une utilisation trop importante
de détergent, le systéme d'absorption automatique de la mousse a été active.

* Nous recommandons un nettoyage périodique de la machine a laver tous les 2 mois. Pour le nettoyage
périodique, veuillez utiliser le programme Nettoyage Tambour. Si votre machine n’est pas équipée du
programme Nettoyage Tambour, utilisez le programme Coton 90. Si nécessaire, utilisez des détartrants
congus spécialement pour les machines a laver.

* Ne forcez jamais [ouverture du hublot lorsque votre machine a laver est en marche. Vous pouvez ouvrir la
porte de votre machine 2 minutes aprés la fin d'une opération de lavage..*

* Ne forcez jamais Uouverture du hublot lorsque votre machine a laver est en marche. La porte s'ouvre
immédiatement apres la fin du cycle de lavage. *

¢ Les procédures d'installation et de réparation doivent toujours étre effectuées par un agent de service
autorisé afin d’éviter les risques éventuels. Le fabricant ne peut étre tenu responsable des dommages

pouvant résulter de procédures effectuées par des personnes non autorisées.
(*) Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du modéle de machine.

Nom du
programme

Coton
90°C

Coton
60°C

Synthétique Eco
40-60°C

Vétement Sport

Rapide
60°C

Coton
20°C
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Nettoyage et entretien

Avertissement

J

Ava n t toute opéra ti o nd’entretien ou de nettoyage, il convient de couper l'alimentation
secteur et de débrancher la prise de la machine. Couper l'alimentation en eau avantde
démarrer U'entretien ou le nettoyage.

ATTENTION
O Ne pas utiliser de solvants, d’agents de nettoyage
abrasifs, de liquide de lavage pour vitres ou tout autre
F_roduit de nettoyage universel pour nettoyer le lave-
inge.

Filtres d’'arrivée d'eau Les filtres d’arrivée d eau préviennent la pénétration d'impuretés et
d'objets trangers dans la machine. Il est conseillé de nettoyer ces filtres lorsque, malgré
une alimentation en eau performante et bien que le robinet soit ouvert, le débit d’'eau de la
machine ne semble plus suffisant. Nous recommandons de nettoyer ces filtres tous les 2 mois.

~
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e Dévisser le(s) tuyau(x] d'arrivée d’eau au niveau du lave-linge.

e Pour retirer le filtre monté sur la vanne d’arrivée d’eau, utiliser une pince a bec pour tirer
délicatement sur la barre en plastique a Uintérieur du filtre.

e Un second filtre est monté sur Uextrémité du tuyau d’arrivé d'eau a raccorder au robinet.
Pour retirer le second filtre, utiliser une pince a bec pour tirer délicatement sur la barre
en plastique a lintérieur du filtre.

* Nettoyer soigneusement le filtre a l'aide d'une brosse souple et laver a l'eau savonneuse,
puis rincer abondamment. Insérer a nouveau le filtre en y exercant une légére pression.

ATTENTION

Les filtres montés sur la vanne d’arrivée d’eau sont
susceptibles de se boucher en raison de la mauvaise
qualité de l'eau ou du manque d ‘entretien. Celapeut
entrainer une fuite d'eau. De tels incidents ne sont
pas couverts par la garantie

Filtre de la pompe de vidange

Le systeme de filtre de la pompe de vidange du lave-linge permet de prolonger la durée
de vie de la pompe en prévenant toute pénétration de peluche. Nous recommandons de
nettoyer le filtre de la pompe de vidange tous les 2 mois. Le filtre de la pompe de vidange
est situé derriére la trappe d'acces, dans le coin inférieur droit de la facade de la machine.
Pour nettoyer le filtre de la pompe de vidange :
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© utitiser La pelle a lessive en poudre (*) livrée avec la machine ou la plaque de mesure
pour lessive liquide pour ouvrir la trappe d'acceés a la pompe.

O Insérer Uextrémité de la pelle a lessive en poudre ou de la réglette graduée pour lessive
liguide dans louverture de la trappe d’acces, puis appuyer délicatement vers l'arriere. La
trappe d’accés s’ouvre.

e Avant d'ouvrir la trappe d'acces du filtre, placer un récipient en-dessous afin de récupérer
'eau résiduelle présente dans la machine.

e Desserrer le filtre en tournant dans le sens antihoraire, puis tirer sur celui-ci afin de
Uextraire. Attendre que l'eau s’écoule.

REMARQUE
Selon la quantité d’eau a lintérieur de la machine, il se

1pe_ut qu’il faille vider le récipient de collecte plusieurs
ois.

© Eliminer tout objet étranger éventuellement présent dans le filtre a l'aide d’une brosse
souple.

(4] Apres le nettoyage, monter a nouveau lefiltre en Uinsérant, puis en le tournant dans le
sens horaire.

O Lors de la fermeture de la trappe d’acces a la pompe, veiller a ce que les fixations a
Uintérieur de la trappe correspondent aux orifices sur la facade de la machine.

O Refermer la trappe d'accés au filtre.

ATTENTION
Il se peut que la pompe soit chaude ; attendre qu’elle ait

refroidi avant de procéder atoute opération d’entretien
ou de nettoyage.
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(*) Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du modéle de machine.

Tiroir a produits lessiviels

Lutilisation de lessive est susceptible d’entrainer au fil du temps une accumulation résiduelle
dans le tiroir a produits lessiviels. Il est conseillé de retirer le tiroir a produits lessiviels tous
les 2 mois de maniere a éliminer les résidus accumulés. Pour retirer le tiroir a produits
lessiviels :

e Tirer sur le bac jusqu’a ce qu’il soit entierement déployé.

» Appuyer délicatement sur le tiroir a produits lessiviels (comme le montre la figure ci-
dessus] puis tirer sur celui ci jusqu’a Uextraire de son logement.

e Avec une brosse souple et de l'eau, procéder au nettoyage du bac.
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e Si le logement du tiroir a produits lessiviels présente des résidus, éliminer a l'aide d’'une
brosse souple. Veiller a éviter toute chute éventuelle de résidus dans la machine.

» Sécher soigneusement le tiroir a produits lessiviels, puis le glisser dans le logement
prévu a cet effet.

ATTENTION

Ne pas laver le tiroir a produits lessiviels dans le lave-
vaisselle.

Siphon adoucissant(*)

Pour nettoyer et entretenir U'appareil, retirez celui-ci de son emplacement, comme illustré
sur l'image ci-dessous, et nettoyez soigneusement les résidus de détergent. Replacez
lappareil. Vérifiez qu’il ne reste pas de matieres résiduelles dans le siphon.

(*) Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du modéle de machine.
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Corps / Tambour

0 Corps

Utiliser un agent de nettoyage non abrasif ou de l'eau savonneuse pour nettoyer l'enveloppe
externe de la machine. Sécher avec un chiffon doux.

@ Tambour

Ne pas laisser d'objets métalliques tels que des aiguilles, des trombones, des piéces de
monnaie, etc. dans la machine. Ces objets entrainent la formation de taches de rouille dans
le tambour. Pour nettoyer de telles taches de rouille, utiliser un agent de nettoyage sans
chlore et suivre les consignes du fabricant du produit utilisé. Ne jamais utiliser de laine de
roche ou autres matériaux durs similaires pour éliminer les taches de rouille.

Dépannage

Toute réparation de la machine doit étre effectuée par un service de maintenance agréé.
Sivotre machine nécessite une réparation et vous ne parvenez pas a résoudre le probleme
avec les informations fournies ci-dessous, il conviendra alors de :

e Débrancher la machine de lalimentation secteur.

e Fermer l'alimentation en eau.

Défaut Cause possible Dépannage
La machine n’est pas

branchée. Brancher la machine.

Les fusibles sont

défectueux.

Alimentation secteur
inexistante.

La machine ne démarre pas. La touche Départ/Pause na
pas ete activee.
Sélecteur de programme en
position « Arrét ».

La porte de la machine n'est
pas completement fermée.

Remplacer les fusibles.

Controler l'alimentation
secteur.

Appuyer sur la touche
Départ/Pause.

Positionner le sélecteur
de programme sur le cycle
souhaité.

Fermer la porte de la
machine.
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Défaut

La machine ne préleve pas
d’eau.

La machine vibre.

Cause possible

Le robinet est fermé.

Le tuyau d"arrivé d’eau est
peutétre déforme.

Le tuyau d’arrivée d'eau est
bouché.

Le filtre de la vanne
d’arrivée d’eau est bouché.

La porte de la machine n’est
pas compléetement fermée.

Le tuyau de vidange est
bouché ou déformé.

Le filtre de la pompe de
vidange est bouché.

Le linge est trop tassé dans
le tambour.

Les pieds n'ont pas été
ajustés.

Les vis de bridage n'ont pas
ete retirees.

Charge minime dans le
tambour.

La machine est surchargée
ou le linge n'est pas reparti
de maniere uniforme.

La machine est installée sur
une surface dure.

Dépannage
Ouvrir le robinet.

Controler le tuyau d’arrivé
d’eau et redresser ce
dernier.

Nettoyer les filtres du tyau
d’arrivée d'eau.(*)

Nettoyer les filtres de la
vanne d’arrivée d'eau.(*)

Fermer la porte de la
machine.

Controler le tuyau de
vidange, puis nettoyer ou
redresser.

Nettoyer le filtre de la
pompe de vidange.(*)

Répartir le linge dans
la machine de maniere
uniforme.

Les pieds n'ont pas été
ajusteés. Ajuster les pieds.
%%

Retirer les vis de bridage

montées SL[Ir' l]a machine.
k%

Ceci n'empéchera pas
le fonctionnement de la
machine.

Ne pas surcharger le
tambour. Répartir le linge
de maniére uniforme dans

le tambour.

Ne pas installer le
lavelinge sur une surface
dure.
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Défaut

Une quantité excessive

de mousse s’est formée

dans le tiroir a produits
lessiviels.

Le résultat du cycle
de lavage n’est pas
satisfaisant.

Le résultat du cycle
de lavage n’est pas
satisfaisant.

Des que la machine
est alimentée en eau,
des fuites peuvent étre

observées.

Aucune quantité d’eau
nepeut étre observée dans
le tambour au cours du
lavage.

Le linge présente des
résidus de lessive.

Cause possible

Une quantité excessive
de lessive a été utilisée.

Une lessive non adaptée
a ete utilisee.

Le linge est trop souillé
pour le programme
sélectionné.

La quantité de lessive est
insuffisante.

Le tambour est
surchargé.

Eau dure.

Le linge est trop tassé
dans le tambour.

L'extrémité du tuyau de
vidange est trop basse
par rapport a la machine.

Aucun défaut. L'eau est
située dans une partie du
tambour non visible.

Il se peut que les
particules de certaines
lessives se dissolvant
mal soient observées
sous forme de points
blancs sur le linge.

Dépannage

Appuyer sur la touche
Départ/Pause. Pour arréter

la formation de mousse,

diluer une cuillére a soupe
d'assouplissant dans 1/2 litre
d’eau, puis verser dans le tiroir
a produits lessiviels. Attendre
5a 10 minutes, puis appuyer
sur la touche Départ/Pause.

Utiliser des lessives pour lave-
linge uniquement.

Utiliser le tableau des
programmes pour choisir le
programme le mieux adapté.

Utiliser la quantité de lessive
indiquée sur ‘'emballage.

Vérifier que la capacité
maximale pour le programme
sélectionné n'ait pas eté
dépassée.

Augmenter la quantité
de lessive en suivant les
consignes du fabricant.

Veiller a ce que le linge soit
réparti de maniere uniforme.

Veiller a ce que le tuyau
de vidange soit monté a une
hauteur appropriée (**) .

Effectuer un rincage
supplémentaire ou nettoyer
le linge a l'aide d’une brosse
apres séchage.
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Défaut Cause possible

Le linge présente des
traces d'huile, de creme ou
d’onguent non traitées.

Le linge présente des points
gris.

Le cycle d'essorage ne
fonctionne pas ou déemarre
plus tard que prevu.

Aucun défaut.Le systeme de
détection antibalourd a été
active.

Dépannage

Utiliser la quantité de
lessive indiquée sur
'emballage lors du lavage
suivant.

Le systeme de détection
antibalourd tentera de
répartir le linge de maniere
uniforme. L'opération
d’essorage démarrera une
fois le linge correctement
réparti. Lors du prochain
lavage, charger le linge de
maniere uniforme.

(*) Se reporter au chapitre relatif a Uentretien et au nettoyage de la machine.
(**) Se reporter au chapitre relatif a Uinstallation de la machine.
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Messages d’erreur et mesures a prendre

Le lave-linge est équipé d'un systeme d’autodiagnostic indiquant le code erreur par le
biais des voyants de cycle de lavage. Les codes erreurs les plus courants sont listés dans

le tableau ci-dessous.

Code de défaut

Er 01

Er 02

Er 03

Er 04

Défaut possible

La porte de la
machine n’est
pas fermée

correctement.

Il se peut que la
pression ou le
niveau de l'eau
a lintérieur de
la machine soit
faible.

La pompe ou

la connexion
électrique de

la pompe est
défectueuse ou le
filtre de la pompe
de vidange est
bouché.

La machine
présente une
quantité d'eau
excessive.

Mesure a prendre

Fermer correctement la porte
jusgu’a entendre un clic. Si la
machine continue a indiquer une
erreur, éteindre la machine et

la débrancher, puis contacter
immédiatement le technicien agréé
le plus proche.

Veiller a ce que le robinet

soit compléetement ouvert.
L'alimentation en eau du réseau
estpeutétre coupée. Sile probleme
persiste, la machine s’arretera
automatiguement apres un certain
temps. Debrancher la machine,
fermer le robinet et contacter le
technicien agréé le plus proche.

Nettoyer le filtre de la pompe de
vidange. Si le probleme persiste,
contacter le technicien agréé le plus
proche.(*)

La machine procédera
automatiquement a la vidange.

Une fois l'eau vidangée, éteindre la
machine et la débrancher. Fermer
le robinet et contacter le technicien
agréé le plus proche.



CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans a partir de la date d’achat*, contre toute défaillance résultant
d’un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant
d’'une mauvaise installation, d’une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.
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