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Oi POT-TH Potenziometro temperatura  Variable Temperature
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| SONDA Termoresistenza Thermal resistivity -
TACHO Tachimetrica Tachometer D - - Disegnato ]JControllato Data Assieme
EVH Elettrovalvola calda Hot Water valve enominazione
EVC Elettrovalvola fredda Cold Water valve F.Fava 02-06-00 560058200
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_ AS Pulsante On - Off ON - OFF button 230V 50Hz 1V AUTOM.
m TH Termostato fisso Klixon Codice: 460606301 Disegno: d1016400
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AUTOTEST LAVE LINGE FIRST LINE FL 900 CVA et FL 1200 CVA
1) Machine a I’arrét, vide d’eau et intérieur froid

2) Mettre la manette programmateur sur 40° délicat, et la manette essorage sur 800tours (FL900) et 1100tours
(FL1200)

3) Appuyer sur la touche prélavage, rester appuyer et appuyer sur la touche marche arrét.

4) Toutes les leds vont s’allumer. Si la machine est vide d’eau :
- le pressostat niveau bas est OK
- lasonde de température n’est pas en court circuit, donc OK
- Levoyant « fin » s’éteint

5) Mettre la manette programmateur sur 30° synthétiques
- L’eau prélavage entre (ouvrir la boite a lessive pour vérifier). L’électrovanne est OK
- Levoyant « essorage » s’éteint
- Laisser la machine prendre I’eau jusqu’au niveau haut (contréle niveau haut du pressostat)

6) Mettre la manette programmateur sur 40° synthétiques
- Attendre que le 3°™ voyant s’éteigne et controler la résistance avec un voltmétre. Attendre un peu que
la machine chauffe. La résistance est OK
- Le moteur tourne a droite et & gauche (mode lavage), donc le moteur lavage est OK
- Le thermo-activateur lavage (connecteur bleu) placé sur la boite a lessive s’active (il chauffe), donc
I’entrée d’eau pour le lavage est OK

7) Mettre la manette programmateur sur 50° synthétiques

- Un autre voyant s’éteint

- La machine vidange (donc pompe de vidange OK)

- Le pressostat se remet au niveau bas et I’essorage se met en route. Donc moteur essorage OK

- Vous pouvez Vérifier la vitesse d’essorage au moyen du variateur, donc variateur OK

- Sur la position «sans essorage », contrle de la vitesse de 100tours (vitesse de distribution avant
essorage)

- Le thermo-activateur assouplissant (connecteur noir) placé sur la boite a lessive s’active (il chauffe),
donc I’entrée d’eau pour I’assouplissant est OK

8) Arréter la machine pour sortir de I’autotest

Rappel de la mise en service de I’appareil (page 7 de la notice)

9. Appuyez sur la touche *“ Marche/Arrét” (la lumere de la touche
“ Départ” commencera a clignoter).

10. Choisissez et sélectionnez le progranme avec la tenpérature et la
vitesse d' essorage souhaitées, au nmoyen des rmanettes appropriées
(consulter le “ tableau des programmes” ).

11. Si vous souhaitez la fonction “ Prélavage* ou
veuil | ez appuyer sur |a touche correspondante.

12. Appuyez sur la touche “ Départ” (sa lunmiére deviendra fixe et |a |anpe
ténoin de | a phase de | avage programrée s’ al |l unera).

ATTENTION !! Aprés avoir appuyé sur |la touche “ Départ” il n'est plus
possi ble de changer l|le programe de |avage ou de sélectionner d' autres
fonctions. on peut uniquenent nodifier la vitesse d' essorage en intervenant
sur la manette appropriée, a condition d' effectuer cette opération avant
que | a phase d’ essorage ne comence.

Si |'on souhaite nodifier le programme de |avage ou la configuration au
ni veau des touches, il faudra reprogrammer |a nachine en maintenant une
pression sur |la touche “ Départ” pendant 3 secondes environ (la lum ére de
| a touche recomencera a clignoter), puis répéter |les opérations a partir
du point “ 10" .

13. A la fin du programe de lavage, la lumére de la touche “ Départ”

s’ éteindra et le voyant “ Fin " s’allunera.

Remarque : |e hublot peut étre ouvert 3 mnutes apres avoir éteint le lave
linge, au noyen de la

touche “ Marche/ Arrét“ pour des raisons de sécuriteé.

14. Coupez |'alinentation en appuyant sur |a touche “ Marche/ Arrét”

arrét cuve pleine" ,
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