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PROCÉDURE DE CONFIGURATION (ER 31) – TC FLEX SLIDER

A. Le générateur d’induction (module induction) doit être débranché du réseau électrique
(enlever le câble de raccordement ou couper le disjoncteur ou ôter le fusible).

B. Rebrancher le générateur au réseau électrique. Soyez attentif au fait que cette
reprogrammation doit se faire en moins de 2 minutes après branchement. (A défaut, la
procédure doit être reprise à l’étape A)

C. Ne pas actionner la touche marche/arrêt (0/I).

D. Appuyer simultanément et maintenir les touches [ A ] et [ B ] jusqu’au signal sonore
(« BIP »).

E. Ensuite, appuyer simultanément et maintenir chaque « SLIDER » jusqu’au signal sonore
(« BIP ») et l’affichage de « CF6 » sur la minuterie (1).

F. Le code de configuration apparaît dans l’afficheur (2).

G. Programmer la configuration désirée à l’aide du « SLIDER » situé sous le code en appuyant sur
le début pour diminuer et sur la fin pour augmenter.

H. Puis appuyer simultanément et maintenir les touches [ A ] et [ B ] pour valider cette
programmation jusqu’au défilement circulaire des segments des afficheurs (2) et (3).

A la fin du défilement, la table est prête à être utilisée.
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